Villamos kapcsoldszekrények technikai kovetelményei:

e Villamos kapcsol6szekrényeinek vonatkozéan min. 3 év garancia
e |P 55 védettség
e UV allé muanyag kivitel

Smm-es polifoam belsd hdszigetelés
o Héfokszabalyzdéval beallithatd kényszerszellGztetés, ill. flités

e Belsé kezeldi ajto kialakitas

e KezelS ajtdn az alabbi az aldbbi eszk6zok kiépitése sziikséges
o Fazisonkénti fesziiltségmérés
o Szivattyunként, ill. 6ssz aramfelvétel mérés

Szivattyunként izemora szamlalas
o Kézi direkt és PLC vezérlés kivalaszthatdsaga

o Aggregator csatlakozasi lehet6ség
o 400V és 230V vételezési lehetdség
e Mlikodtetd fesziiltség: 24V AC (100VA-es TR beépitése)
e Szivattyunkénti motorvédelem kialakitasa
e Tulfeszilltség védelemmel kialakitasa ,BC” és ,,D”
e Behatolds jelzés kialitasa
e PLCvezérl6 és a beépitendé kommunikacio eszk6z6z0k installalasahoz valo elSkészités
kialakitdsa
e PLC tapelldtasa 100VA-es 230/230 levalasztd TR beépitése
e Sziinetmentes aramforras csatlakozasi pont kialakitasa
e PLC vezérléshez az aldbbi input és output jelek kialakitasa
o IN digit:
= Automata jelzés
»  Uzemjelzés
=  Fesziltég jelzés
= Behatolas jelzés
= UK vészjelzés
o IN analdg:
= Vizszint mérés 4-20 mA
»  Aramfelvétel mérés 4-20mA
o OUT digit:
= 1. szivattyu inditas
= 2. szivattyu inditas
= Hibajelzés
= Reset (Ujrainditas)
e LED jelz6fények a statuszanak megjelenitése a PLC-én
e Kapcsoldszekrény méretek ( a csatolt villamosrajzok szerinti miszaki tartalommal). 3 db arat
kériink megadni:
o 800x600x300 37db
o 1000x800x350 1db (2x13kW */A)
o 1800x1000x400 1db (2x22kW */4)



