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KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

NYIRSEGVIZ Zrt. ( 4401 Nyiregyhaza, T6 u. 5. sz. ) - tovabbiakban, mint jogosult - részére a megbizdsabél
eljaré NYIRSEGVIZ Zrt. { 4401 Nyiregyhaza, Té u. 5. sz. } kérelmére, a kizitkezel6i hozzajarulast a kévetkezd
feltételekkel adjuk meg:

Tervezd(k):
Marinkas Kalmén ( 4400 Nyiregyhdza, Ovoda u. 53. sz. )
Tervszam(ok): F-1/2019

1. Az adott munkival / tevékenységgel kapcesolatos alapadatok:

1.1. Megnevezés: Demecser varos belteriileti szakaszdn a 3827. j. Nyirbogdany - Dombrad &sszekdtdh 1t
10+760 és a 114211 km szelvényében, 1t tengelyben iév8 szennyviz tisztité aknak cseréje, a 3831. j.
Demecser - Székely dsszekotd ut 0+-060-0+560 km szelvények kzitt, ttpadkaban és atburkolat szélében
16v8 szennyviz 1isztitd akndk cseréje, valamint a 38138. j. Varhegy bekétd ut 0+000-0+590 km
szelvények kozoit 1évd szennyviz tisztité aknak csréje. A kivitelezés idejére ideiglenes
forgalomszabalyozas bevezetése.

1.2, A kbzit teriiletén végzendd Epitési munkakhoz, annsk tervezett megkezdését megeldzien legalabb 15
nappal Igazgatésagunktdl munkavégeési engedélyt kell kémi. Ennek hidnydban ideiglenes
forgalomkorlatozas bevezetése és az épitési munka megkezdese tilos!

1.3. Téjékoztatjuk, hogy a kézat nem kizlekedési céli igénybevételéért a kozati kdzlekedésrdl szold 1988.
évi L. torvény 37. §-a alapjan igénybevétell dijat kell fizetni. A dij mértékét a kozutak igazgatédsardl sz0lé
19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. szamu melléklete szabalyozza. A dij szidmitdsdnal minden
megkezdett nap egész napnak szamit! ‘

1.4. A kozati kozlekedésrdl sz6lo tobbszdr médositott 1988. évi 1. tv. végrehajtasara kiadott 30/1988. MT
rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapjdn az orszigos kozutat érintd tevékenység kizardlag
Téarsasagunk Kisvardai Mémdokségének (4600 Kisvérda, Attila Gt 64. sz.) szakfeliigyelete mellett
torténhet. A szakfeliigyeletet téritési dij ellenében végzi Tarsasigunk, a szakfeliigyeleti dij mértéke:
40,000 Ft/alkalom+AFA, melynek Osszege 3 alkalom esetén 3 * 40,000 Ft = 120,000 Ft + AFA =
152,400 Ft.

1.5. A megallapitott dij(ak)at a munkavégzési engedély kiadisat megelzden kell Téarsasigunk szdmira
befizetni.

1.6. A dijbefizetést Tarsasigunk MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamil szdmlajara
kell teljesiteni atutalissal a kézlemény rovatban feltiintetve jelen hozzajarulas szamat ( 160000042564 /
SZSZB-748/4/2019 ) és a befizetés jogcimét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozé feltételek:
2.1. Aldvitelezés / tevékenység soran betartandd miiszaki, épitési, forgalomiechnikai feltételek:

2.1.1. A burkolatban / padkéban kialakitott munkaarok oldalat fiiggéleges, zartsori dicolassal kell eliatni
figyelembe véve a talaj dllékonysagat, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a
munkaterilet mellett elhalado forgalom &ltal okozott dinamikus terheléseket is.

2.1.2. A padkaba tervezett tisztitdaknat a véglepes palyaszél magassagénak figyelembevételével, a
szabvanyos padkaval megegyezd szélességben, 5 %-o0s oldaleséssel kell elhelyezni és az akna elétt
illetve utan 2,0 - 2,0 m hosszban le kell betonozni.

2.1.3. A ko=t koronaélén belill (utburkolathan, padkaban) beépitésre tervezett aknak koziti nehéz

teherbirasra (400 kN} megfeleld kivitelben késziiljenek. A szemnyvizcsatorna tisztité €s mosatd
aknéi keréknyomba nem épitheték!
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A munkaarok viztelenitése csak a kdzati vizelvezetd rendszertdl fiiggetlenil végezhetd!

A munkakezdési engedély megkérése elétt, de legkésdbb azzal egy id6ben részletes adatkdzlessel
ellatott iitemtervet szitkséges Tarsasagunk részére benyijtani, az litemenkénti utfelillet foglalas
mértékével ellatva, Jelen kdzitkezeldi hozzajarulas 1.3 pontjdban foglalt kozit nem kozlekedési
¢éli igénybevételi dija ezen iitemterv alapjén keriil meghatarozasra.

A kivitelezés idejérsl a lakossagot, illetve a kozlekedésben résztvevoket a kommunikacids
eszkdzokon keresztiil id6ben tdjékoztatni kell!

A 3827. j. Nyirbogdany - Demecser dsszekdtd ut 2019, évben tervezett felujitasa miatt a 10+760 &s
a 114211 km szelvényében tervezett tisztitaknak cseréjét csak Demecser Varos
Onkormanyzataval és Igazgatosagunk FFO osztélyaval egyeztetett id6pontban lehet elvégezni.

2.2. A munkateriilet / igénybevett teriilet helyre4llitasara, tisztitdsira vonatkozo feltételek:

2.2.1.

222

2.2.3,

224,

2.2.5,

22.6.

2.2.7.

2.2.8.

229,

2.2.10.

2.2.11.

A koziton 1év8, vagy ahhoz tartozd létesitmény, miitargy, illetdleg uttartozék, automata
forgalomsz4mlalé méréallomas, id8jarasjelzd allomas, detektorhurok, stb.- a hozzéjérulas alapjan
végzett munkalatokbol / tevékenységbél eredden torténd - megrongalodasabdl szarmazod karokeért
az anyagi ¢s biintetSjogi feleldsség a jogosultat / és kivitelezit egyetemlegesen terheli.

Amennyiben az épitési teriileten foldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe
helyezését biztositani kell, illetve ideiglenes helyre torténd athelyezését a Megyei Féldhivataltol
meg kell kérni é&s az épitési munka kezdete elbtt az athelyezésérol, gondoskodni kell. A pontjel
véletlen megsemmisiilése esetén annak tényét a Megyei Foldhivatalhoz és Igazgatosagunkhoz
irdsban be kell jelenteni, tovabba a foldmérési alappontot a beruhazas terhére helyre kell allitani.

A gyalogosforgalom folyamatossiganak fenntartdsa érdekében sziikség esetén a kivitelezd koteles
gyalogos hid-provizériumré! gondoskodni. Hasonléképpen a kivitelezd kdteles gondoskodni az
ingatianok gépjarmiivel torténé megkdzelitésének biztositasardl.

Kivitelezd kdteles az épités ideje alatt a buszmegallo(k) megkdzelitését, valamint a zavartalan fel-,
és leszailast, a kozlekedbk részére biztositani vagy koteles a buszmegdlld(k) ideiglenes
athelyezésérdl gondoskodni. Ez utébbi esctben helyszini szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet
az érintett busztirsasig, dnkormanyzat és Igazgatésagunk bevondsaval kell meghatérozni.

A munkalatok befejezése utin az igénybevett koziti teriiletet - adott esetben beleértve a
csapadékviz elvezetd drkot is -, tovabba az egyéb érintett terilleteket (zOldsavot, jardat, stb.) a
jévahagyott tervdokumentéciéban foglaltaknak megfelelden kell helyreallitani.

A munkadrokba a foldet rétegesen kell visszatdmoriteni; 0,50 méterenként a burkolat alatt
kialakitott drokban Try.: 95%-os, padkaban kialakitott munkaarokban Try.: 90%-0s tdmérseglre,
melynek igazolasara akkreditalt labor 4ltal készitett mérési jegyz6kényvet kell Igazgat6sigunkhoz
benyijtani.

A burkolatbontés, ill. aszfaltozds miatt sériilt vagy megsemmisiilt burkolati jeleket a meglevd
forgalmi rendnek megfelelden fel kell festeni. A burkolat végleges helyreallitasat kdvetden a
burkolati jeleket tartds kivitelii (3-4 év élettartalmit) festékanyaggal kell felfesteni. A pontos
helyreallitas érdekében a burkolati jelekrol a burkolatbontas eldtt részletes felmérési helyszinrajzot
kell késziteni, melyet Igazgatésagunkkal jova kell hagyatni.

A megbontott padkat tormelékmentes talajjal kell visszatdlteni és Try.= 96 %-o0s mérickire kell
tdmériteni az arok felé torténd 5%-os lejtes kialakitisaval.

A kézit palyaszerkezet bontdsit-helyredllitasat a technolégiai eldirasoknak megfelelben, a
csatlakoz6 feliiletek szabvéanyos atlapolasaval kell elvégezni.

A beépitendd aknak mellett a munkagdddrben a visszatdltdtt foldmiivon teherbirast kell mérni,
melynek legalabb E2 50 N/mm2 értéket kell elémnie.

A tisztitbaknik cseréje miatt felbontott Gtpdlyaszerkezetet két iitemben kell helyreallitani. Elsé
fitemben a kdtéréteget a munkadrok mellett 0,50 - 0,50 m szélességben fel kell marni. A kopé
réteget a helyreallitisnal a meglév burkolathoz szintben kell beépiteni.

P
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2.2.12. Misodik iitemben a végleges helyreallitast a burkolat konszoliddcidjat kdvetden kell elvégezni. Az
Otpalyat az 0t szélében 1évd akndk esetén félpalyaszélességben, mig az utpilya tengelyében 1évé
akndk esetében teljes szélességében a munkadrok tengelyété! mért 10-10 m hosszon 1j
aszfaltszOnyeg koporéteggel kell ellatni.

2.2.13. A felbontasra keriild kzit palya-szerkezetét az aldbbi rétegrenddel kell helyrcallitani: - 4 CM AC
11 ASZFALT KOPORETEG (N) 50/70; - 7 CM AC 22 KOTORETEG (N) 50/70; - 5 cm M22
kiékelés; - 30 cm MY0 zhzottkd; - 1 rig. biaxialis, merev csomdponth, minimum 40 kN/m
hizoszilardsagd maximum 40 mm nagysagl geordcs; - | rtg. GRK 3-as geotextilia.

2.3, ldeiglenes forgalomkorlatozasra vonatkozd feliételek:

2.3.1. Az igénybevett itteriiletet / munkateriiletet a 3/2001. (1.31.) KX6ViM rendelettel jovahagyott "A
kdzutakon Végzett Munkak Elkorlatozasi és Forgalombiztonsdgi Szabalyzatiban" (EFSZ), az
e-UT 04.05.11 "A kézati utlezaras, elkorlatozas &s forgalomierelés elemei”, valamint az e-UT
04.05.12 "Kozutaken folyé munkak elkorlitozdsa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” cimil
atiigyi miiszaki utasitasban foglaltak szerint kell kialakitani.

2.3.2. Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a jovahagyott helyszinrajz és a tervdokumentécid
miiszaki leirasiban foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez
szabvanyos fényvisszavetd képességil, ép feliiletdl, tisztan tartott koziti jelzéseket kell alkalmazni.
A munkateriiletet szabvényos eszkdzdkkel koril kell hatirolni és éjszaka ill. korlatozott latasi
viszonyok esetén a sarokpontokon / tovabba a vonatkozo elbirdsok szerinti osztaskdzzel, villogd
sarga fényli szabvanyos Gtépitési lampéval ki kell vilagitani.

2.3.3. A kivitelezés megkezdése elétt a tervezettel ellentéies jelzbtablakat le kell takarni, vagy le kell
szerelni.

2.3.4. A munkalatok befejezése utén az ideiglenes forgalomkorlatozast haladéktalanul meg kell sziintetni
és az eredeti / jovahagyott forgalmi rendet kell visszaallitani / bevezelini.

2.3.5. Amennyiben a forgalomkorlatozas ald vont teriilet elétt a kihelyezett tilalmi tablak utan a
helyszinrajzon nem jeldlt Otcsatlakozds taldlhatd, akkor annak feloldé hatisa miatt a tilalmi
tablakat meg kell ismételni.

2.3.6. A munkagépeket sarga villogd figyelmeztetd jelzéssel kell ellitni, amelyet a munkavégzés alatt
folyamatosan iizemeltetni kell, tovdbba éjszaka, valamint korlatozott latasi viszonyok esetén a
jarmiiveket a KRESZ szerint megfelelten ki kell viligitan.

2.3.7. Az ideiglenes forgalomkorlatozas sordn a munkateriiletet elkorlatozo elemeket tgy kell elhelyezni,
hogy a kétiranyti forgalom széméara minimum 5,5 m szabad burkolatfeliiletet kell biztositani.

2.3.8. A valtakozé irinyi forgalmat jelzObrds irAnyitdssal kell biztositani. A tervezett jelzd0rds
forgalomiranyitist csak megfeleléen kioktatott, szabvanyos véddmellénnyel és URH add-vevd
késziilékkel ellitott személyek végezhetik!

2.3.9. A valtakozd iranyban hasznalt forgalmi savra tilos a forgalomirdnyitisba bevont szakaszon beliil
rahajtani, amennyiben ez elkeriilhetetlen, Ggy az alarendelt agba jelz66rt kell allitani.

2.3.10. A jelzb6rdk minden forgalmi iranybol, a munkateriilet elétt 10 m-re, 50 méterrél jol 1athato helyen,
dsszehangoltan adjak jelzéseiket. A jelzoordknek éjszaka és korlatozott latasi korilmények kozott
piros fényl lampaval, egyébként jelz6tarcsaval kell jelzést adniuk. Feltiind narancspiros szinii -
szabvényos - védomellényt kell viselniiik.

23.11. Az "Egyéb veszély" +jelzdtr” KKSz 95. dbriju jelzbtablikat a munkateriilet elbjelzésére a
munkateriilet eltt lakott teriileten 50-100 m-re ki kell helyezni!

2.3.12. A korlatozés idejére az egy forgalmi sav (min. 3,00 m) minden esetben biztositando.

2.3.13. A munkaidé végén nyitott munkagbdr nem maradhat. Munkaidén tul, illetve éjszakara a
kétiranyu forgalom szdmara minimum 5,50 m szabad burkolatfeliiletet biztositani kell.
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2.3.14. Amennyiben a munkaidé végén munkagddSr marad, Ogy a valtakozd egyiranyd forgalmat
éjszakara, illetve munkaidén kiviil jelz6lampds forgalomirinyitassal kell biztositani!

2.3.15. A gyalogosok zavartalan mozgésat minden esctben biztositani kell. A gyalogosok az utburkolatra
nem terelhetdk.

2.3.16. A 3827, j. Osszekotd ut 10+760 km szelvényeben 1évd tisztitdakna cseréje sordn a tervezett
atlezaras idejére a Kossuth 0t, Dézsa Gydrgy ut kerill tereld utként kijeldlésre. A Dédzsa Gydrgy ut
tereldnitként 16rténd kijeldlését Demecser Varos Onkormanyzatival egyeztetni kell, min az érintett
ut kezelGjével.

2.3.17. A kihelyezett forgalomtechnikai eszkézdk meglétérsl, mindenkori lathatésagardl, valamint azok
felborulas elleni védelmérdl folyamatosan gondoskodni kell.

2.3.18. A kdziti jelzbtablak elhelyezésénél és alkalmazdsanal a vonatkozé 83/2004. (V14) szdmi A
koziti jelzbtablak megtervezésének, alkalmazdsinak és elhelyezésének kovetelményeirdl” szold
GKM rendelet elbirdsait be kell tartani.

2.3.19. A tervezett munkavégzés sordn, jelz66r6s forgalomirdnyitas mellett a jarmiiforgalom mindkét
irdnybd! alkalmanként maximum 10 percre ledllithato.

2.3.20. A tervezett iranyitds nélkiili félpalyas forgalomkorlitozds sordn az elkorlatozott teriilet hossza
(iranytablak k6z6it) 50 m-nél hosszabb nem lehet.

2.3.21. Az ideiglencs forgalomkorltozis / terelés sorin a megkiilonboztetd jelzéseket hasznild
gépjarmiivek - mentd, tlizoltd, rendérség, stb. - athaladasit biztositani kell.

2.3.22, Az ideiglenes forgalomkorlatozds / terelés sorin a menetrend szerint kdzlekedt autébuszok
Athaladé4sat az érintett jaratiizemeltetd tarsasdgokkal elbzetesen kitendd megallapodas szerint kell
biztositani.

2.4. Egyéb feltételek:

2.4.1. Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy amennyiben az épitési munkakat a
kozitkezeldi hozzajarulisban foglaltaki6l eliéréen végzi, akkor ezért minden feleldsség a
kivitelezdt terheli, tovabbd abban az esetben a kdziti teriiletet érinté igénybevételre az alapdijon
feliil tizszeres pétdij kirovasat is kezdeményezhetjilk a terilletileg illetékes Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi Féosztaly, Kozlekedési Utiigyi Osztalyanal.

24.2. Az orszigos kézut tertiletérdl lemart aszfaltot Tarsasagunk Kisvardai Mémdokségének telephelyére
be kell szallitani és azt mérlegelve atadni. A Mémdkség vezetd egyéb utasitdsai kbtelezden
betartandoak.

2.4.3. A munkakezdési hozzdjarulas kiadasinak feltétele a 19/1994, (V. 31.) KHVM rendelet 4. szdmn
melléklete alapjan meghatirozott kdzit nem kozlekedési célh igénybevételi dijanak befizetése.

2.4.4. Ha a kozit vagy tartozékainak Atalakitdsa, korszerilsitése, feldjitisa folytan a létesitmény vagy
tartozékainak végleges, vagy ideiglenes atalakitasa, vagy athelyezése valik sziikségessé, azt a
jogosult tiirni koteles.

2.4.5. Amennyiben a jelen hozzajarulassal elhelyezett létesitményben keletkezett meghibdsodas miatt
kézittal kapesolatos munka végzése valik ismételten sziikségessé, az ehhez valé hozzdjaruldst
Igazgatdsagunkidl 0jbol meg kell kérni,

2.4.6. A komtakat és tartozckait, fild, gép, szerszdm és anyag tarolasira felhasznalni nem szabad. A
koziton & munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasarl (killonds tekintettel a
csapadékviz- elvezetd rendszer folyamatos mikéddképességére is), a sir és egyéb szennyezodés,

rrrrr

2.4.7. Epittetbnek az érintett kozmiveket fenntarté szervek kiilon engedélyét, illetbleg a munka
kivitelezéschez szitkséges egyéb engedélyeket (hozzdjaruldsokat) kiilén meg kell szereznie.

3. Vegyes rendelkezések:
3.1. Jelen kézitkezeldi hozzajarulasunkat a kdziti kozlekedésrdl sz0lé 1988. évi L. térvény alapjan adtuk ki.

3.2, A komitkezeldi hozzajarulasban foglalt feltétblek vitatdsa esetén azok megvahoztatdsdt a teriiletileg
illetékes Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Fdosztaly, Kozlekedési
Utiigyi Osztilyahoz benyhjtando felilvizsgalati kérelemmel lehet kezdeményezni.
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3.3.

34,

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Jelen kézitkezeldi hozzajarulds a kiaddsdnak napjatol szdmitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez id8én
beliil a kivitelezést nem kezdik meg, akkor kdzitkezeldi hozzajarulasunkat ismételten meg kell kérmni.

Jelen hozzajarulds alapjan végzett munkélatokbdl szirmazd bérmilyen utdlagos burkolatsiillyedés,
burkolat meghibasodas helyredllitdsaért a jogosult (épittetd) a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM egylttes rendeletben foglaltak szerint felelds.

Felhivjuk a figyelmet, hogy csak olyan termékeket lehet beépiteni, amelyek rendelkeznek a 275/2013.
(VI 16.) Kormany rendeletben meghatérozott teljesitmény nyilatkozattal.

A létesitmény miiszaki dtadis-atvételi és hasznalatbavételi engedélyezési eljarasara Igazgatdsigunkat
meg kell hivni, Az eljarés sordn a vonatkozo clBirdsok alapjan 2 pld mindsitési bizonylatot résziinkre at
kell adni. A kozit kezeldjeként a megtartandd eljardson tovibbi eldirisokat tehetiink.

Ezen kézitkezeldi hozzdjarulds fakivagasra nem jogosit, ameniyiben a kivitelezés soran fakivagis
sziikséges, arra kiilén hozzajarulast kell kérni,

A kozit mellett munkit végzd személyeket munkavédelmi oktatds kerctében ki kell képezni, és
szabvanyos védomellénnyel, védOsisakkal kell ellatni 8ket. Kozati munkateriileten az egyéni
védbeszkizik hasznalata kételez!

Jelen kozutkezelsi hozzijarulasban foglaltak maradéktalan betartasaért a kivitelezd és jogosult
egyetemlegesen felelds!

Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy a téli utiizemeltetési id6szakban - november 10. &s
marcius 15. kdzitt az orszigos kbzutat érinté kivitelezési munkét végezni tilos!

Felhivjuk szives figyelmét, hogy a munka megkezdéséhez - elsésorban a nemzeti vagyonrdl sz616 2011,
évi CXCVL t5rvény rendelkezéseire tekintettel - szitkséges a hasznélatra jogcimet biztosité megallapodés
megkétése - amivel kapcsolatosan a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Vagyongazdalkodasi Osztalyat kell
keresnitik a honlapon elirt dokumentumok megkiildésével (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. sz.) -
valamint amennyiben a megéllapodds szerint szitkséges, gy a hasznalatért jard Bsszeg megfizetése
sziikséges.

Nyiregyhaza, 2019. méajus 15.
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Boddcs Janos Veczén Liszld
Megyei forgalomtechnikai és kezeldi ov Megyei fejlesztési és felnjitasi ov
Kapjak:
1.  NYIRSEGVIZ Zt. 3. Irattar
2. Kisvardai mémokség
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