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AJANLATTETELI DOKUMENTACIO

Nyirtass Dézsa Gyorgy utca graviticiés szennyvizesatorna rekonstrukeid




1. Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytdargyalas celja, hogy a dokumenticioban
meghirdetett rekonstrukcios feladat az ajanlatkérd szamara a lehetd legkedvezobb modon kerilljén
véallalkozasba addsra. Az ajanlati dron kiviil fontos szempont, hogy a kivitelezés sordn a szennyviz
elterelést, illetve elszallitist hany napon keresztiil kell ajanlatkéronek biztositania.

A nyertes vallalkozénak a vonatkozd agazati szabvanyok, valamint az EMI mintségi eldirdsok
szerint I, osztalyGan kell a munkat teljesitenie.

Az ajanlatkérés a Bird és Tarsa KFT altal 14-2/2014 torzsszamon készitett vizjogi Iétesitési
engedélyezési tervben szerepld €pitési munkdra vonatkozik.

2. A jelenlegi allapot ismertetése

Nyirtasson, a Doézsa Gy. utciban kordbban rossz mindségben, elleneséses szakaszokkal
megépitett, DN 200 KG PVC gerincvezeték és DN 160 KG PVC hiazi bekitovezetékek
talalhatoak. A csatorna elleneséses, erdsen gydkeres, emiatt sokszor kell tisztitani a rendeltetésszerii
lizemeltetés biztositasa érdekeben.

A rekonstrukeié célja ezen allapot megsziintetése, a korabbi vezetek helyere 0] vezetckszakasz
megépitésével a kifogastalan tizem biztositasa.

3. A feladat meghatarozasa, a rekonstrukeid sordn elvégzendo miiveletek:

A kivitelezést a Bird és Tarsa KFT altal 2014, majus honapban elkészitett vizjogi |étesitési
engedélyezési terve szerint kell elvégezni.

A rekonstrukeié sordn a meglévd vezeték elbontisa utin aj, DN 200 KG PVC gerincvezetéket
kell épiteni a TD/3 jelii kezdd akndtél az M jelii fogadd akniig, 6sszesen 115 fm hosszan.

A csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, valtoztatasra csak a magassagi
vonalvezetésén az esésviszonyok kicgyenlitése miatt volt szilkség. A vezeték kozvetlenill az
aszlaltburkolatd Gtpalya mellett halad, a TD/3 jelt kezdoakna tengelytivolsiga az aszfalt szélétol 0.8
m. A vezeték vonalvezetése a kezddaknatdl haladva enyhén kézelit a burkolat szeélehez — a TD/2 és
TD/3 aknik esetében tovabbra is 0,8 m — de az M jelolésh fogado akna elott 15 fm —re aszfaltozott
gépkocsi behajtot és aszfaltozott utpalyat keresztez, 1,5 m szclességben. Az utpalya szélen 4 fm
beton szegélykivet is el kell bontani a munkadrok kiemelése soran.

A helyszinrajzon TD/3 és M-jeldlésti akndk elére gyartott, beton elemekbdl épitett akna, 1.000 mm-
es belsd atmérovel, A felsé beton szikitok 500 mm-es nyilds méretliek. rajtuk 500 mm-es Gntveny
fedlapok talalhatéak. A rajzon TD/2 és TD/1 jeldlest aknak gerinctisztitod nyilasok, 200 mm-es belsd
atmérdvel, 300 mm-es dntveény fedlapokkal.

Az érintett szakaszon a hazi bekotések a gerincvezetékre és akndra kétnek, atepitesitk nem szitkséges.
de az akndba csatlakozo bekitivezetékek hibait — pl. gyokérbenbvés, nem vizzaro, seriilt
becsatlakozas sth. — a rekonstrukcio alkalmaval helyre kell dllitani!

A tisztitdakndkban a beton csécsatlakozasokat és a folydsfenék kiképzését el kell tavolitani. A
milanyag cstvek befalazd idomait vizzdrdé modon kell beépiteni, és a modositott szinteknek
megflelelden kialakitani az 1j folyasfeneket.

A rekonstrukeié szempontjibol kiemelten fontos, hogy a megvaldsitds sordn a tervekben
szereplé szinteken keriiljenek Kialakitisra az érintett aknik folydsfenék szintjei, hiszen a
rekonstrukeié alapvetd célja a csatorna elleneséses szakaszainak a megsziintetése.

A tisztitdakndk fedlapjat és fels6 szlkitojét mindkeét aknanal vissza kell bontani, és ujakra kell
cserélni. Az 4j, eliregyartott beton sziikitok felsé nyilisméreténck 600 mm-nek kell lennie.



3.1 Ajdnlattevi feladatai:

e Az atépitendo gerincvezetékek bontasa

e Uj, DN 200 KG PVC gerincvezeték épitése a TD/3 jelit kezddé aknidtél az M jeli fogado
aknadig, dsszesen 115 fm hosszan.

e A tisztitoakndk terv szerinti feldjitasi munkai

A megleévd, dntvény fedlapokat — mind a tisztitd aknakon, mind a gerinctisztitd nyilasokon -
cserelni szilkséges 1j, a Nyirségviz Zrt. altal téritésmentesen biztositott fedlapokra. A
szukitok és fedlapok kozdtti dtmenetet eléregyvartott beton szintbehelyezd gyliriikkel, vagy
helyszini, monolit felbetonozassal kell biztositani,
Az aknikban sziikséges a padkdk és kiinetek feliiletének. valamint az aknakamrik belse
felilletének habarcsos feliilet javitisa fokozottan szulfatalld anyageal a legkedvezdbb
hidraulikai adottsagok és tulajdonsagok elérése érdekében. A habarcsos Jjavitds az akndk teljes
belsé feliiletét érinti, beleértve az Gjonnan elkészitett, fedlapok alatti felbetonozasokat is,

* Az j vizzaré feliilet elkészitéséhez beépitett anyagrol gyartéi megfeleléségi bizonylat és
miszaki dokumentdcié benyijtisa sziikséges. Az anyag nevét és miiszaki alkalmassdgit
igazolé dokumentumot kérjiik, hogy mar az drajanlat benyijtdsa soran mellékelni kell,

* Az aknak folydsfenekeit tjra kell betonozni. és a cstesatlakozasokat at kell épiteni

* A beepitett KG PVC csoveknek t6mor, homogén falszerkezetiinek. és legalibb SN 8
gyuriimerevségiinek kell lennie.

o A keletkezd épitési hulladék és veszélyes hulladék elszallitisa és hulladéklerakd helyre
tiirténo elhelyezése

* Az crintett teriileten a kozteriilet és az uthurkolat szilkség szerinti bontdsa, illetve
helyredllitasa. A kozteriiletbontashoz sziikséges ttkezeldi hozzajérulas beszerzése

° Az épités alatti forgalomszabélyozés végrehajtasa, szikség esetén a forgalomszabdlyozasi
tervek elkészitése €s a kozitkezeldi jovahagyds beszerzése

* A csatornarekonstrukcidhoz szitkséges akna fedlapokat ajénlatkérd téritésmentesen nyertes
ajanlattevo rendelkezésére bocsatja, ezt az ajanlati 4r megéllapitisanal figyelembe kell venni

° Az dladas-atvételhez szitkséges vizsgilatok elvégzése, beleérive a geodéziai bemérés,
valamint a csatorna ipari kamerds vizsglatok, a vizzdrosigi proba €s a talajtémérségi
vizsgalatok elvégzését is. Az atadds-dtvételi eljards soran 4t kell adni a kivitelezdi
nyilatkozatot és a felelos miszaki vezetd nyilatkozatat is.

A csatornakameras vizsgdlat ajanlatkéronél torténé megrendelése nem kotelezd, A
csatornakameras vizsgalatok elvégzésére ajanlattevd 63.000 Ft + AFA dij ellenében
vallalkozik.

* A rekonstrukcidval érintett teriileten talalhatd kézmiivek iizemelietdivel toriénd egyeztetés,
illetve a sziikséges ¢s eloirt szakfeltigyeleti tevékenységek megrendelése

e A rekonstrukeids munkdkhoz szikséges elektromos csatlakozdasi pontok(ok) kialakitisa
(amennyiben ez ajanlattevo részére sziikséges)

e A viztelenitési munkak elvégzése a sziikséges mértékben (nyilt viztartas)

* Ajanlattevd feladata a rekonstrukcioval érintett teriileten az ingatlanok és kiszlekedési utak
megkdzelithet6ségének és jarhatosaganak biztositisa, a munkateriilet és komyékének tisztan
tartasa

e A megrendeld altal megnyitott E-€pitési naplé naprakész vezetése a jogszabalyokban elbirtak
szerint.

® A munka- és balesetvédelmi eléirdsok betartdsa és betartatdsa a munkatertileten. Ajanlattevo
feladata tovidbba legalabb egy 6 felelés miiszaki vezetd jelenlétének biztositisa a
munkatertileten.



Ajanlatkéro felhivja ajanlattevok figyelmét, hogy

e A csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad. valtoztatasra csak a magassagi
vonalvezetésén az esésviszonyok kiegyenlitése miatt wvolt szlikség. A rekonstrukeid
szempontjibél kiemelten fontos, hogy a megvalodsitas sordan a tervekben szerepld szinteken
keriiljenek kialakitasra az érintett aknak folydsfenék szintjei, hiszen a rekonstrukeié alapvetd
célja a csatorna elleneséses szakaszainak a megsziintetése.

o Az érintett szakaszon a hazi bekotések aknara kétnek, ezért atépitésiik nem sziikséges, de az
akndba csatlakozd bekoétévezetékek hibait — pl. gydkérbendvés, nem wvizzaro, sériilt
becsatlakozas stb. — a rekonstrukeid alkalméval helyre kell allitani!

e A tisztitbakndkban a beton csocsatlakozasokat €s a folyasfenék kiképzését el kell tavolitani. A
miianyag csdvek befalazd idomait vizzard modon kell beépiteni, és a modositott szinteknek
megfelelden kialakitani az 0j folyasfeneket.

e A tisztitbaknak fedlapjat, valamint a fedlap és szikitd kazotti felbetonozdst minden aknanal
vissza kell bontani. és megfeleld szintbe éllitas utdn Gjra kell betonozni. A meglévd fedlapot
cserélni szitkséges 0, az ajanlatkérd altal téritésmentesen biztositott fedlapokra.

o A rekonstrukcios munka tébb kézmiivet is érint, ezért a kivitelezés soran fokozottan kell
figyelni ezek veédelmere.

e A munkadrok helyredllitds soran kiemelten fontos szempontként kezelje az elirt mértékia
tomorités elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal siillyedés esetén annak okakeént —
amennyiben rendkiviili, jol meghatarozhatdo egyéb ok nem bizonyithaté — a helytelen
tomoritést fogjuk elfogadni., €s az utolagos helyredllitis koltsegét a kivitelezovel
megfizettetni.

e Ajanlattevi feladata a rekonstrukcioval érintett teriileten az ingatlanok és kizlekedési utak
megkozelitésének biztositasa

3.2 Ajanlatkérd feladatai:

o A rekonstrukciéval érintet csatorna szakaszok kizdrdsa, a szennyviztl mentes munkateriilet
biztositasa.
o A kizdrds soran felhalmoz6do szennyviz elszallitisa, a folyamatos fizem biztositasa.
Ajanlatkérd a vallalt feladatokat ajanlattevd részére téritésmentesen biztositja, eldzetes egyeztetés
szerinti idopontban, illetve idotartamban.

4, Egyéb feltételek:

e A csatornaépités ¢pitési hatdsdgi engedélykoteles tevékenység, ezért az AFA megfizetése a
forditott adozas rendje szerint torténik

e A munkateriilet Ataddsa a szerzddéskotést kovetden, a nyertes ajanlattevo altal kért
idépontban torténik

o Befejezési hatarids: 2016. julius 30.

5. Ajanlattétel

Ajanlattevd ajanlattételi szandékat a benyujtott palydzat megkiildésével jelzi,

Ajéanlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkoz6 ajinlatot
ajanlatkérd nem fogad el.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:

1. A villalkozé megnevezését

2. Addszamit

3. Cégjegyzékszamat

4. Egyéni villalkozo esetében villalkozdi engedély szimat



5. Cég székhelyét és telephelyét Ugyvezeté nevét, elérhetoségét, aldirdsi
cimpéldinyit,

6. Az ajinlattételi eljirds és a teljesités sordn eljaré képviseld nevét, e-mail cimét,

telefonszamat.

Bankszamlaszdmot

A villalkozéi dij AFA nélkiili, netto Osszegét az alabbi feltételekkel:

o [Epitési munkdk dra atalanyaron Az ajanlati r megalapozottsaganak igazolasara
az clvégzendd munkakrol tételes. drazott kiliségvetést kell késziteni. és azt az
ajanlathoz csatolni kell.

° A viztelenitesi munkdk egységara, mely a tényleges felmeriilés alapjan,
megrendelo altal igazolt felmérés alapjan szamolhatd el. A viztelenitést nyilt
viztartdssal kell eléirdnyozni.

© Az esetleges potmunkdk felmeriilése esetén a felszamitott rezsiéradijat. Az
anyagkdltség a ténylegesen igazolt felmeriilés szerint keriilhet elszimoldsra

9. Felelos Miszaki Vezeto adatait
e Neve
e (Cime
e Elérhetdsége
o Kamarai szima (MMK vagy EK)
e Jogosultsagat igazold okirat masolata.
o Megbiziasos vagy alkalmazotti munkaszerzodése, illetve errdl szold
szandéknyilatkozat, vagy eloszerzodés.
10. A villalkozé munkavédelmi szakemberének adatait

i

s Neve

e Cime

e Elérhetosége

¢ Jogosultsagat igazold okirat masolata.

e Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerzddése. illetve errél szolo

szandéknyilatkozat, vagy eloszerzodés
11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezéi névjegyzékszdmét
12. Ajdnlattevé graviticios szennyvizesatorna rekonstrukeiéra vonatkozo legalabb 3
db referencidinak megjelélését, a megrendelé megnevezésének és cimének
valamint a referenciat igazolé képviseldjének telefon és e-mail elérhetoségének
megjeldlésével

Ajanlatkérd csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiektdl eltérd tartalmu]
ajanlatok esetén ajanlatkeérd hianypétldsi felhivast kiild, a hidnypotlasi hataridét ajanlatkérd 3
naplari napban jel6li meg. Hidnypétlds utan a fentiektdl eltérd tartalmi ajénlatot ajanlatkérd
nem fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas ar esetén ajanlat
kérd élhet az ajanlat elutasitdsinak jogaval,

Ajanlatkérd az ajanlatokkal kapesolatos barmilyen kérdést a beszerzes(@mail.nyirsegviz.hu
cimen fogad és 24 oran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 6ra és hétfon 7 6ra kozétt
erkezik akkor a kedd 8 oraig) megvalaszol. Ajanlatkérd a kérdéseket 2016. aprilis 18, napjdn
10:00 oraig fogadja. A méas modon feltett kérdésekre adott valaszokat ajanlatkérd
érvénytelennek tekinti.

Ajanlatkérd lehetoséget biztosit az épitési helyszin megtekintésére. A helyszini bejdrds a
Tarsasdg Csatorndzasi Agazatinal (4400 Nyiregyhdza, Westsik V. u. 1.) kezdeményezhetd,
ajanlattevé képviseldje Majoros Rudolf, mobil telefon 06-20/280-7720.

Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyviregyhaza. T6 utca 5. szam ald Iratkezelési eloade
reszére kérjik eljuttatni, a boritékon kérjilk feltiintetni a  Nyirtass Dozsa Gy. 1t csatorna



rekonstrukeio)” megjeldlést. Az drajanlatok legkésobbi beaddsanak hatarideje: 2016. majus
27-¢én 12:00.

Ajanlatkér6 az ajanlatok bontasat 2016. majus 27-én. 13:00-kor székhelyén nyilvanosan végzi
a bontdsi eljards pontos helye: 4400 Nyiregyhaza, T utca 5. szdm foldszint 4, szamu
tarayalo. Az ajanlattevok megjelenésének elmaradasa a bontasi eljardst nem érinti.
Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot. hogy barmely részben az eljarast eredménytelennek
nyilvanitsa.

Ajanlatkérd fenntartja tovdbbi a jogot, hogy a beérkezett ajanlatok ismeretében ajanlattevoket
arlejtésre hivja fel.

6. I;_?rtékelési szempontok
Ertékelési szempont a legalacsonyabb ajanlati ar.
Kizard tényezo, ha ajdnlattevd nem tud csatornarekonstrukeiora vonatkozd legalabb 3 db
referenciat megjeldlni, vagy a referencia adoként megjeldlt vallalkozas ajanlattevordl
kedvezdtlen (elmarasztalo) nyilatkozatot tesz.

A nyertes ajanlattevével az ajanlatkérd szerzddést kot. A szerzodéskités feltétele 30 napnél
nem régebbi nemleges NAV igazolas bemutatasa, vagy ajanlattevd nyilatkozata, hogy
szerepel a NAV koztartozdsmentes addzok adatbazisaban,

Nyiregyhaza, 2016. majus 10.
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Mellékletek:

Vizjogi létesitesi engedely
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Kézmiinyilatkozatok, egyeztetési jegyzokdnyvek
R-5 Részletes helyszinrajz

H-5 Hossz-szelvény



