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A Nyirbator 0123/29 hrsz-0 ingatlanon a Rosenberger Magyarorszag Elektronikai KFT.
(Jaszarokszallas, Rosenberger Katalin utca 1.) altal megvalodsitani tervezett Autdalkatrész gyartd
lizem vizellatasara és oltoviz-igényének biztositdsara szolgald vizbekdtes kiviteli tervet (Tsz.
2016/413.) koszonettel vettik. A vizelldtdsi dgazat részérél a tervvel kapesolatos lizemeltetdi
nyilatkozatunkat az alabbiak szerint adjuk meg:

Az ingatlan vizellitisa a Nyirbator Csaszari tton (471. sz. masodrendli fout) talalhato, D 160
atmérdjii KPE anyagt gerincvezetékrl megoldhatd. Az 0j bekdt6vezetéket D 160 atmérdji KPE
100V SDR 17 anyagi cs6vel kivanjak kialakitani. Az 0j vizméréhelyen két mérét kivannak
telepiteni. A terv szerint a hasznalati viz mérésére DN 50-as WOLTMAN ,,C” osztalyt vizméré
beépitését tervezik. A tiziviz mérésére DN 150-es WOLTMAN ,,C” osztdlys vizmérdt kivannak
beépiteni. Az 0ij bekdtdvezeték tervezett vizszintes nyomvonalvezetését €s az uj vizora akna
kialakitasi modjat nem kifogasoljuk.

A beépitésre keriils szerelvények. és idomok anyagmindsége minimum GGG 40 jeldlést legyen.
Az ivoviz bekotévezetéket PN 10 bar nyomasfokozati PE SDR 17 anyagmindségit ¢sobol kérjiik,
terv szerint kivitelezni.

A vizmérdaknaban a szerelvényeket az MSZ 22115:2002 szabvany elbirasai szerint kérjlik
elhelyezni, beépiteni. A vizméréakna fedlapjat hoszigeteléssel kérjiik ellatni.

A kivitelezés soran az MSZ 7487-2:1980 szabvany veédotavolsagokra vonatkozo eldirasait kérjik
betartani.

A vizgerine vezeték nyomvonaldt kézmi kutatoarokkal fel kell tarni. Kérjiik figyelembe venni,
hogy a vizvezetékek felett minimalisan 1,2 m foldtakarast kell biztositani.

Az ivoviz bekotdvezeték kivitelezését (a forgalomszabalyozas, Gtbontas-helyreallitas, foldmunka,
dicolas kivételével), valamint a bekotovezeték élore kotését csak Tarsasagunk szakemberei
végezhetik.

A fentick figyelembe vételével a Nyirbator 0123/29 hrsz-u ingatlanon a Rosenberger
Magyarorszag Elektronikai KFT. (Jaszarokszillas, Rosenberger Katalin wutca 1.) altal
megvaldsitani tervezett Autdalkatrész gyarto lizem vizelldtdsara és oltoviz-igényenek biztositasara
szolgdld vizbekotés engedélyezéséhgz, valamint a terv szerinti ki%iltelé‘?\%séhez hozzajarulunk.

ELA ERDEIGABOR
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