
4

6

7

13

9

10

4. sz. csomópont Készül:1 db

9. sz. csomópont Készül:1 db

14. sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE 100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (2db)

3. D 160/110 PE T-idom (1db)

4. D 110 PE karmantyú elektrofitting (2db)

5. D 110 PE100 SDR 17 cső (a helyszínrajzon jelölt hosszúságban)

6. D 110 PE adaptor (1db)

7. DN 100 lazakarima PP bevonattal (1db)

8. DN 100 tolózár (1db)

9. DN 80-100 fix csapszáras beépítési készlet (1db)

10. DIN csapszekrény (1db)

11. DN 100 FF-idom (500mm) (1db)

12. DN 100 QN-idom (1db)

13. DN 100 FF tűzcsap (1db)

11

1221

5

4

alátámasztó beton tömb

 (0.2 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

1. sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (4db)

3. D 160 PE adaptor (2db)

4. DN 150 laza karima PP bevonattal, D160-as csőhöz (2db)

5. DN 150 rövid tolózár  (1db)

6. DN fix csapszár beépítési készlet (1db)

7. DIN csapszekrény (1db)

8. D 160/160 PE T-idom (1db)

2

2. sz. csomópont Készül:1 db

5. sz. csomópont Készül:1 db

6. sz. csomópont Készül:1 db

10. sz. csomópont Készül:1 db

11. sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE 100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (2db)

3. D 160 PE 45°-os ív (1db)

1

1

2

3

kitámasztó beton tömb

 (0.5 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

7.sz. csomópont Készül:1 db

8.sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE 100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (3db)

3. D 160/160 PE T-idom (1db)

1

2

1

1

kitámasztó beton tömb

 (0.5 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

kitámasztó beton tömb

 (0.5 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

kitámasztó beton tömb

 (0.5 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

2

2

8

alátámasztó beton tömb

 (0.2 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

2

3

meglévő

D160PE SDR17 cső

(Ipari park feltáróút)

meglévő

D160PE SDR17 cső

(COLOPLAST felé)

5

1

6.

7

2

3

4

4

2

2

3

12. sz. csomópont Készül:1 db

meglévő

D160PE SDR17 cső

(Csatlakozik a külön

tervben tervezett

ivóvízvezetékhez)

1

2

1. D 160 PE 100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (1db)

12

8

3

12

13. sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE 100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (3db)

3. D 160/160 PE T-idom (1db)

4. D 160 PE adaptor (1db)

5. DN 150 lazakarima PP bevonattal (1db)

6. DN 150 tolózár (1db)

7. DN 150 fix csapszáras beépítési készlet (1db)

8. DIN csapszekrény (1db)

9. DN150/100 karimás FFR-idom (1db)

10. DN 100 FF-idom (2000mm) (1db)

11. DN 100 QN-idom (1db)

12. DN 100 FF tűzcsap (1db)

10

1221

alátámasztó beton tömb

 (0.2 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

kitámasztó beton tömb

 (0.5 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

11

3

4

6
.

7 8

5

2

alátámasztó beton tömb

 (0.2 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

9

3. sz. csomópont Készül:1 db

1. D 160 PE100 SDR 17 cső

2. D 160 PE karmantyú elektrofitting (3db)

3. D 160 PE 45°-os ív (1db)

4. D 160 PE adaptor (2db)

5. DN 150 laza karima PP bevonattal, D160-as csőhöz (2db)

6. DN 150 rövid tolózár  (1db)

7. DN fix csapszár beépítési készlet (1db)

8. DIN csapszekrény (1db)

alátámasztó beton tömb

 (0.2 m3 - C20/25-24-F2 betonból)

4

6.

1

7

8

2

4

5

5

2

1

2

3
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