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AJANLATTETELI DOKUMENTACIO

Kisvirda, Kossuth Lajos utca gravitdcios szennyvizcesatorna rekonstrukeid




1. Altaldnos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytargyalds cclja, hogy a dokumentacidban
meghirdetett rekonstrukcios feladat az ajanlatkérd szamara a leheto legkedvezdbb madon keriiljon
vallalkozasba adasra. Az ajanlati dron kiviil fontos szempont, hogy a kivitelezés soran a szennyviz
elterelést, illetve elszallitast hany napon keresztiil kell ajanlatkéronek biztositania.

A nyertes vallalkozonak a vonatkozé dgazati szabvanyok. valamint az EMI mindségi eldirasok
szerint . osztdlytan kell a munkat teljesitenie.

Az ajanlatkérés a MELYGEPTERV KFT éltal 845/2015 torzsszamon készitett vizjogi létesitési
engedélyezési tervben szerepld épitési munkara vonatkozik. Az cpites alatti forgalom szabdlyozist
ugyancsak a MELYGEPTERV KFT dltal készitett, 857/2016. térzsszami dokumentécié szerint kell
elvégezni.

2. A jelenlegi dllapot és az elvégzendo feladatok ismertetése

Ajanlattevo feladata a Kisvarda, Kossuth Lajos utcaban talalhato DN 300 mm-es beton
szennyviz gerincvezeték két szakaszinak a rekonstrukcidjinak elvégzése dsszesen 158 fm
hosszban. A rekonstrukcid elsé szakasza a Varalja uitca keresztezodesének kozelében, a
Helyszinrajzon 1 szammal jeltlt aknaval kezdddik, és a 6 szammal jeldlt akndig tart. A mésodik
szakasz harom aknakdz kihagyassal, a 9 szdmmal jeldlt akndval kezd6dik. és a 11 szammal jeldlt
akndéig tart a Petofi utca iranyaba haladva

A csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, véiltoztatdsra csak a magassagi
vonalvezetésén az esésviszonyok kiegyenlitése miatt volt szikség. A  rekonstrukcio
szempontjiboél kiemelten fontos, hogy a megvaldsitias soran a tervekben szereplo szinteken
keriiljenek kialakitiasra az érintett aknik folydsfenék szintjei, hiszen a rekonstrukeid
alapvetd célja a csatorna elleneséses szakaszainak a megsziintetése.

Az érintett szakaszon a hdzi bekotések aknara kotnek, ezért atépitésiik nem szitkséges, de az
akndba csatlakozé bekitovezetékek hibdit — pl. gyokérbendvés, nem vizzaro, sériilt
becsatlakozas sth. — a rekonstrukcio alkalmaval helyre kell allitani!

A tisztitbakndkban a beton csocsatlakozasokat el kell tiavolitani. A milanyag csévek befalazéd
idomait vizzard modon kell beépiteni, €s a modositott szinteknek megfeleléen kialakitani az 0j
tfolyasfeneket.

Felhivjuk Ajinlattevok figyelmét, hogy az akndk felijitisira vonatkozd tervezdi miszaki
eldirasok nem csak a vezeték cserével érintett 1-6, illetve 9-11 aknakézokre vonatkoznak,
hanem a teljes tervezési hosszra, vagyis az 1-17 aknak mindegyikére.

A tervezd nem irta eld az dsszes. meglévo folyasfenék elbontisat, de a rekonstrukeio soran az
aknak folyasfenék kialakitasait - amennyiben sziikséges, bontassal €s Gjra épitessel — fel kell
Gjitani. Szikséges a padkdk és kiinetek feliiletének kijavitasa fokozottan szulfatallo anyaggal a
legkedvezobb hidraulikai adottsagok €s tulajdonsdagok elérése ¢rdekében. SziiksCges tovabba az
aknakamrak falanak fokozottan szulfatallé anyagbol késziilt habarcsos feliiletjavitisa, mely az
akndk teljes belsé felilletét érinti, beleértve az Ujonnan elkészitett, fedlapok alatti
felbetonozasokat is.

Az 0j vizzaré feliilet elkészitéséhez beépitett anyagrol gyirtéi megfeleloségi bizonylat és
miiszaki dokumenticio benyijtisa sziikséges. Az anyag nevét és miiszaki alkalmassdgit
igazold dokumentumot kérjiik, hogy mir az drajinlat benyijtisa sorin mellékeljék
Tisztelt Palyazoéink.

Az aknak kialakitiasa egyedi: a fenékelem atmérdje minden aknanal 1.000 mm, a fenékelem
magassaga szintén 1.000 mm. Ezutan egy sziikito elemmel 800 mm atmérdre szikiil a belsod
atmérd, magassaga a terveken megadott szintadatokbol szamolhato. A 800 mm-es belsd atmérot
az akna tetején egy felso sziikité elem tovabb sziikiti 500 mme-re, a felsé szlikitd elem magassiga
minden akndnal 350 mm. A rekonstrukeié sorin minden akna meglévi, felsé sziikitdjét



vissza kell bontani, majd 1j, eléregydrtott beton sziikitire kell cserélni 600 mm-es felsé
nyilis mérettel,

A tisztitdakndk fedlapjat, valamint a fedlap és sziikité kozotti felbetonozast — ami jelenleg
leginkabb kisméretii téglakbol van kialakitva, néhany akndnal monolit betonbdl - minden
akndnal vissza kell bontani. és megfeleld szintbe allitds utan ujra kell betonozni, vagy
cléregyartott szintbe helyezd beton gyiiriivel kialakitani.

A rekonstrukciéval érintett szakaszon 17 db ontvény fedlap taldlhaté, 13 db 600 mm-es
atmérdvel. 4 db 500 mm-es atmérdvel. A fedlapok dllapota megfelels. 4 db 500 mm-es fedlapot
merete és allapota miatt cserélni kell. Ezek a 6, 8, 9. 17 szamu akndk fedlapjai, a tobbi akna
esetében a meglévo fedlapokat kell visszaépiteni. A cserélendé fedlapokat ajanlatkérd
téritésmentesen biztositja

A rekonstrukeié6 megvalésitisahoz vdkuumos talajvizszint siillyesztés sziikséges.
Talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, de Tarsasigunk figyelé kutak Firdsdval
clozetesen felmérte a jelenlegi talajvizszintet, A 4. szamu akndval szemkozti oldalon lévi
katban a vizszint — 1,80 m, a 10. szdmu akndval szemkozti kitban — 2,50 m. Figyelembe
véve a domborzati viszonyokat, dltalinossigban elmondhaté, hogy tébb mint 1,00 m magas
vizoszlop leszivisa sziikséges.

A rekonstrukei6s munka tébb kozmiivet is érint, ezért a kivitelezés soran fokozottan kell
figyelni ezek védelmére.

3. A feladat meghatirozasa, a rekonstrukeié sordn elvégzendé miiveletek:
3.1 Ajinlattevd feladatai:

* Az dtepitendd gerincvezetékek bontasa

e A tisztitdakndk terv szerinti bontdsi és felujitdsi munkai (aknafenék és fedlapok, illetve
vizzard bevonat)

* A lervben szerepld vezetékszakaszok atépitése. A beépitett KG PVC cséveknek tomér.
homogen falszerkezetiinek. és legalibb SN 8 gyiirimerevségiinek kell lennie.

o a keletkezo ¢pitési hulladék és veszélyes hulladék elszallitdsa és hulladékleraké helyre torténd
elhelyezése

¢ Az erintett teriileten a kozteriilet és az atburkolat sziikség szerinti bontdsa, illetve a Kisvarda
Varos Jegyzdjének 2016. aprilis 22-én kelt Kezel6i nyilatkozata alapjén t6riéné helyredllitasa.
A kozteriiletbontishoz szitkséges titkezeldi hozzajarulas beszerzése,

® Az ¢pites alatti forgalomszabalyozas végrehajtasa, a forgalomszabalyozasi tervek alapjdn a
kizitkezeldi jovahagyas beszerzése

* A csatornarekonstrukciohoz sziikséges akna fedlapokat ajanlatkérd téritésmentesen nyertes
ajanlattevé rendelkezésére boesitja, ezt az ajanlati r megallapitdsanal figyelembe kell venni

° Az atadas-atvétclhez sziikséges vizsgdlatok clvégzése, beleértve a geodéziai bemérés,
valamint a csatorna ipari kamerds vizsgalatok, talaj tomorségi vizsgalatok és a vizzarosagi
proba elvégzését is,
A csatornakamerds vizsgalat ajanlatkéronél torténd megrendelése nem kételezd. A
csatornakamerds vizsgilatok elvégzésére ajanlattev 85000 Ft + AFA dij ellenében
villalkozik.
Az datadas sordn a megvalosulasi terven til a kivitelezéi és felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatot is csatolni kell

® A rekonstrukeioval érintett teriileten taldlhatd kozmivek fizemeltetdivel trténd egyeztetés,
illetve a szitkséges és eldirt szakfeliigyeleti tevékenységek megrendelése

e Ajanlattevé feladata a rekonstrukcios munkakhoz szitkséges elektromos csatlakozasi
pontok(ok) kialakitasa (amennyiben ez ajanlattevd részére sziikséges)

e A viztelenitési munkdk eclvégzése a szilkséges ménékben, vakuum kutas talajvizszint
siillyesztessel, a kivitelezési munkdak idotartamara.



Ajanlattevd feladata a rekonstrukcidval érintett teriileten az ingatlanok és kizlekedési utak
megkozelithetdségének és jarhatosaganak biztositasa, a munkateriilet és kornyékének tisztin
tartasa.

Az épitési naplé naprakész vezetése a jogszabalyokban elbirtak szerint. (E-naplo vezetese
nem szilkséges)

A munka- és balesetvédelmi el6irasok betartdsa és betartatasa a munkaterilleten. Ajanlattevd
feladata tovabba legalabb egy f6 felelés miszaki vezetd jelenlétének biztositisa a
munkateriileten.

Ajanlatkérd felhivia ajanlattevok figyelmét, hogy

A munkadrok helyreallitas soran kiemelten fontos szempontként kezelje az eléirt mértékii
tomaorités elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal sillvedes esetén az utdlagos
helyreallitas koltségét a kivitelezdvel szemben érvényesiteni fogjuk.

Ajanlattevo feladata a rekonstrukeidval érintett teriileten az ingatlanok ¢s kizlekedési utak
megkdzelitésének biztositdsa

A kivitelezési sordn az ideiglenes atemelést igénylo épitést munkdk ajanlatkérd altal becsiilt
idotartama 30 naptiri nap. Ezen idétartamra ajanlatkérd az ideiglenes dtemelést dijmentesen
biztositja. Ha az ideiglenes atemelésre ennél hosszabb iddtartamra tart vallalkozo igényt,
illetve ezen idétartamon belll az ideiglenes atemelést igényld munkavégzést befejezni nem
tudja. Ggy az dtemelést ajanlatkérd 65.000 Ft/nap + AFA dij ellenében biztositja. és annak
dijat ajanlattevo felé kiszdmlazza. A villalkozoi dij ¢s az ideiglenes atemelés esectleges
koltségét felek beszamitassal rendezik.

3.2 Ajdnlatkéri feladatai:

A rekonstrukcioval érintet csatorna szakaszok kizardsa, a szennyviztdl mentes munkateriilet
biztositdsa.
A kizaras soran felhalmozodo szennyviz elszallitasa, a folyamatos tizem biztositasa,

Ajanlatkérd a vallalt feladatokat ajénlattevd részére téritésmentesen biztositja. elozetes egyeztetés
szerinti id6pontban, illetve idotartamban.

4. Egyéb feltételek:

A csatormnaépités a SZSZB Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 2016. januar 5-én kiadott
allasfoglaldsa szerint nem hatosagi engedélykoteles tevékenység.

Az ajanlatok beaddsdval ajanlattevének vallalnia kell. hogy ajanlatat 150 napig fenntartja, az
ajanlat beadasdval egyidejiileg 150 napos ajanlati kitdttsege keletkezik.

Tekintettel arra, hogy ajanlatkérd adott vizikézmi rendszerre vonatkozo 2016. évi felajitasi-
potlasi tervében a targyban meghirdetett rekonstrukeids feladat nem szerepelt, ajdnlatkéronek
a felijitdsi-potlasi tervét modositania kell. A tervmodositis Magyar Energetikai és
Kozmiszabalyozdsi Hivatal (MEKH) altali jovdhagydsa utin keriilhet sor a vallalkozasi
szerzidés megkitésére. Ekkor keriilhet sor a szerzidés teljesitési hataridejének, és a
munkateriilet atadas idopontjanak kozbs meghatarozasara.

5. Ajanlattétel

Ajanlattev ajanlattételi szandékat a benytjtott palydzat megkiildésével jelzi,

Ajanlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozd ajanlatot
ajanlatkérod nem fogad el.

Az drajanlatnak tartalmaznia kell:

1. A villalkozé megnevezését
2. Adoszamat



Cégjegyzékszamat

Egyéni véllalkozo esetében villalkozéi engedély szamat

Cég székhelyét és telephelyét Ugyvezeté mevét, elérhetéségét, aldirisi
cimpéldanyit,

Az ajdnlattételi cljards és a teljesités sordn eljird képviselé nevét, e-mail cimét,
telefonszamat.

. Bankszimlaszamot

8. A villalkozéi dij AFA nélkiili, nett6 dsszegét az aldbbi feltételekkel:

s Epitési munkak ara atalanydron Az ajanlati ar megalapozottsidganak igazoldsara
az elvégzend6 munkakrol tételes, drazott kiltségvetést kell késziteni. és azt az
ajanlathoz csatolni kell.

® A viztelenitési munkik egységara, mely a tényleges felmeriilés alapjan,
megrendeld dltal igazolt felmérés alapjan szamolhatd el. A viztelenitést nyilt
viztartassal kell eloiranyozni.

e Az esetleges potmunkdk felmeriilése esetén a felszamitott rezsioradijat. Az
anyagkoliség a ténylegesen igazolt felmeriilés szerint keriilhet elszimoldsra

9. Felelds Miiszaki Vezeto adatait

s  Neve

s (Cime
Elérhetosége
Kamarai szama (MMK vagy EK)
Jogosultsagat igazolo okirat masolata.
Megbizisos vagy alkalmazotti munkaszerzddése, illetve errdl sz610
szandéknyilatkozat, vagy eldszerzidés.
10. A vallalkozé munkavédelmi szakemberének adatait

s Neve

e (ime

o Elérhetisége

* Jogosultsagat igazolo okirat masolata.

e Megbizdsos vagy alkalmazotti munkaszerzddése. illetve errd] sz616

szandéknyilatkozat, vagy eldszerzodés

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezéi névjegyzékszamit
12. Ajdnlattevé graviticios szennyvizesatorna rekonstrukeiéra vonatkozo legalabb 3
db referencidinak megjeldlését, a megrendeld megnevezésének és cimének
valamint a referenciit igazol6 képviseléjének telefon és e-mail elérhetoségének
megjelolésével

e

&

Ajanlatkéré csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiekts] eltérd tartalma
ajanlatok esetén ajanlatkéré hianypotlasi felhivast kiild, a hianypotlasi hataridét ajanlatkérd 3
naplari napban jeloli meg. Hidnypotlds utan a fentiektdl eltérd tartalmi ajanlatot ajanlatkérd
nem fogad el. azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas 4r esetén ajanlat
kérd élhet az ajanlat elutasitdsdnak jogaval.

Ajanlatkérd az ajanlatokkal kapesolatos barmilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu
cimen fogad €s 24 6ran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 6ra és hétfon 7 ora kozou
erkezik akkor a kedd 8 oraig) megvélaszol. Ajanlatkérd a kérdéseket 2016. junius 6. napjan
10:00 oraig fogadja. A mds modon feltett kérdésekre adott vélaszokat ajanlatkérd
ervénytelennek tekinti.

Ajanlatkéro Ichctiiséget. biztosit az épitési helyszin megtekintésére.. A helyszini bejards a
Tarsasag Csatornazési Agazaténdl (4400 Nyiregyhdza, Westsik V. u. 1) kezdeményezheto,
ajanlattev képviseldje Majoros Rudolf. mobil telefon 06-20/280-7720.



Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhaza, T6 utca 5. szam ala Iratkezelési eldadd
részére kérjik eljuttatni, a boritékon kérjik feltiintetni a ,Kisvarda, Dézsa Gy. utca
csatorna rekonstrukeid” megjeldlést. Az drajanlatok legkesobbi beadasanak hatdrideje:
2016. junius 9-én 9:00.

Ajanlatkérd az ajanlatok bontasat 2016. janius 9-én. 9:30-kor székhelyén nyilvanosan végzi a
bontdsi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhdza, To utca 5. szdm foldszint 4. szdm\ targyalo.
Az ajanlattevok megjelenésének elmaradasa a bontasi eljarast nem érinti. Ajanlatkérd
fenntartja maganak a jogot, hogy barmely részben az eljarast eredménytelennek nyilvinitsa.
Ajanlatkéré fenntartja tovabba a jogot. hogy a beérkezett ajanlatok ismeretében ajanlatteviket
arlejtésre hivja fel.

6. Ertékelési szempontok
Ertékelési szempont a legalacsonyabb ajanlati ar.
Kizaré tényezo, ha ajanlattevé nem tud csatornarekonstrukciora vonatkozo legalabb 3 db
referenciat megjelélni, vagy a referencia adoként megjeltlt vallalkozds ajanlattevirdl
kedvezotlen (elmarasztald) nyilatkozatot tesz.

A nyertes ajanlattevivel az ajanlatkérd feldjitasi-potlasi tervének modositisa MEKH altal
torténd jovahagyasat kivetden szerzOdést kit A szerzddéskités feltétele 30 napnal nem
régebbi nemleges NAV igazolds bemutatisa, vagy ajanlattev) nyilatkozata, hogy szerepel a
NAV koztartozasmentes adozok adatbazisaban.

Nyiregyhaza, 2016. majus 23.
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gazdasagi vezérigazgato-helyettes: 1500 veu o Csatorndzasi miiszaki vezetd

Mellékletek:

SZSZB Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag allasfoglalasa
Kisvarda Varos Jegyzojének nyilatkozata

Miiszaki leiras, kdzmiinyilatkozatok, egyeztetési jegyzokonyvek
Sz-1 Helyszinrajz

Sz-2 Hossz-szelveny

Sz-3 Minta keresztszelvény

Forgalomtechnikai miiszaki leiras

Fo-1 Forgalomszabalyozas helyszinrajz 1.

Fo-2 Forgalomszabalyozas helyszinrajz IL



