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Miiszaki leiras

»Demecser szennyviz rekonstrukcio - Nagy utcai szennyviz tisztitoaknak cseréje”
- Ideiglenes forgalomtechnikai terv -

I ELOZMENYEK:

A Nyirségviz Zrt. a 2019. évi beruhdzési tervében el kivanja végezni Demecser varosaban a Szent
Istvan utca, a Nagy utca, a Szabolcs vezér utca és a Gabor Aron utcakban 26 darab tisztitdakna
cser¢jét és 2 db vasbeton tisztitd akna atépitését.

A meglévd beton aknak belsd feliiletén az elérehaladott betonkorr6zid jelei mutatkoznak. Az aknak
falazata és fenékelemei statikailag mar nem felelnek meg a mindennapi iizemeltetés miiszaki
elvarasainak, tobb akna esetében az aknafal gyakorlatilag teljesen elporladt. Az akndk ontvény
fedlapjai, a kigdzosodas kovetkeztében erdsen korrodaltak, tobb akna fedlapja nem nyithat6 fel.

A tisztitdaknak mlianyag akna tipustra lesznek cserélve, 22 db fedlap cseréjét is elvégezik, illetve 2 db
vasbeton tisztitdakna keriil atépitésre, ami allami kdzutat érint.

A rekonstrukcid tervét a Nyirségviz Zrt. készitette.

A tervhez ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése valt sziikségessé, melyre alulirott tervezd
kapott megbizast. A tervezési teriilet forgalomtechnikai szempontbol belteriileti szakaszra esik, igy a
belteriileti utakra érvényes forgalomszabalyozasi eldirasokat vettiik figyelembe az ideiglenes forgalom
technikai terv készitésekor.

A tervezési alaptérképként, a Nyirségviz Zrt. altal atadott ,,dwg” formatum helyszinrajz szolgalt.

II. ALAPADATOK:
Az épittet6 neve, cime: Nyirségviz Zrt. 4400 Nyiregyhaza To u. 5.
A tervezett épitési tevékenység:
,»Nagy utcai szennyviz tisztitoaknak cseréje”

Az épités helye: Demecser Nagy utca, Hunyadi utca, Kossuth Lajos utca, Kalvin tér
Kozlekedés tervezo: Megyei Mérnoki Iroda Kft.

4400 Nyiregyhéaza, Ovoda u. 53.

Marinkas Kalmén

KE-korl-15-0194
Helyszinrajzi elhelyezés: L: IDF-1/1 és IDF-1/2 helyszinrajz szerint.

I1. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA:
A rekonstrukcio soran jabb, végleges forgalomtechnikai tablak nem keriilnek kihelyezésre.

A munkavégzés a munkateriilet hossza miatt 2 iitemben torténik.

Az elsé iitemben a tervezett munkalatok a forgalom fenntartasa mellett, annak korlatozasaval
végezhetdk, a kozut utpalydjan konkrét munkavégzés nem torténik, a konkrét munkavégzés az egyik
oldali padkan torténik.

A tevékenység a nap folyaman szakaszosan, tobbszor valtozd. A munkdk soran iddszakosan, rovid
ideig veszik igénybe (anyagszallitas, rakodas, tormelékelszallitas) a kivitelezd gépjarmiivei az egyik
forgalmi savot. Ilyenkor a gépjarmii forgalom, kioktatott jelz66r iranyitasaval torténhet!

Munkavégzés csak nappal, jo latasi viszonyok kozott torténhet. (nyari idészakban 7-20 6raig, 6sszel-
tavasszal 7-17 oraig). Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott munkavégzés nem torténhet!

A forgalomkorlatozas ideje alatt a megkiilonboztetett jelzéseit hasznald jarmiiveket elényben kell
részesiteni.
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A kihelyezendd  jelzOtablak  szabvanyos fényvisszaverds kivitelliek lehetnek.
Ejszakara, illetve amikor munkavégzés nem torténik, a tilté tablakat el kell forditani, vagy takarassal
kell ellatni.
Amennyiben a tomegkozlekedés (buszforgalom) elterelése valik sziikségessé, az csak a VOLAN-nal és
az Onkormanyzattal t6rténd elézetes egyeztetés utan, az Gitvonal megjeldlése mellett csak ideiglenesen
¢és rovid idore torténhet.
A varhaté forgalomkorlatozasokrol, az esetleges terelésekrol és forgalmi rendvaltozasokrol, azok
idotartamarol a lakossagot és a kozlekedés résztvevdit, valamint az érintett szerveket idében
tajékoztatnia kell a Kivitelezonek.
Az értelemzavaro6 jelzéseket el kell tavolitani, vagy le kell takarni, melyek a munka befejezése utan az
eredeti allapotban visszaallitandok.

A munkateriilet elé az alabbi — ideiglenes - kozuti jelzétablakat kell kihelyezni:

A munkatertilet elétt 100 m-re KKSZ 95, KKSZ 80, KKSZ 32, + kieg. tdbla: Kézmépités,

50 m-re KKSZ 71, KKSZ 30 tabla keriil kihelyezésre

A betorkold utcakon KKSZ 95 ¢s KKSZ 80 tablak jelzik eld a kozmépitési munkékat, a
torkolatok elétt 50 m-re, mindkét iranybol. A betorkold utcak utdn a tiltotablakat meg kell
ismételni.

A konkrét munkateriiletek (akndk) el6tt savos tereldtabla és KKSZ 20, illetve KKSZ 159 tabla jelzi
munkateriilet kezdetét, a munkateriilet utpalya feldli oldalan savos, all6 terelotablakat kell kihelyezni
Az épitési munkateriileteteket kovetéen 20 m-re - KKSZ 59 ,,Mozgo6 jarmiivekre vonatkozé tilalom
vége”, illetve az utelagazasok oldjak fel az ideiglenes korlatozasokat

A munkateriileteteket éjszakara ki kell vilagitani!

A masodik iitemben a tervezett munkalatok a forgalom teljes kizardsaval (az utcanak ezen a részén
lakok kivételével) végezhetdek, mivel az utca elején az aknak az at kozépvonaldban helyezkednek el,
az utpalya melletti hely sziikossége miatt a szokdsos kozuti forgalom nem bonyolddhatna a fokozott
baleseti vesz¢ly miatt.

A tevékenység a nap folyaman szakaszosan, tobbszor valtozd. A munkdk soran iddszakosan, rovid
ideig veszik igénybe (anyagszallitas, rakodas, tormelékelszallitas) a kivitelezd gépjarmiivei az egyik
forgalmi savot. Ilyenkor a gépjarmii forgalom, kioktatott jelz66r iranyitasaval torténhet!

Munkavégzés csak nappal, jo 1atasi viszonyok kozott torténhet. (nyari idészakban 7-20 6raig, dsszel-
tavasszal 7-17 6raig). Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott munkavégzés nem torténhet!

A forgalomkorlatozas ideje alatt a megkiilonboztetett jelzéseit hasznaldé jarmiveket eldnyben kell
részesiteni.

A kihelyezend¢ jelz6tablak szabvanyos fényvisszaverds kivitelliek lehetnek.

Ejszakéra, illetve amikor munkavégzés nem torténik, a tilto tablakat el kell forditani, vagy takarassal
kell ellatni.

Amennyiben a tomegkozlekedés (buszforgalom) elterelése valik sziikségessé, az csak a VOLAN-nal és
az Onkormanyzattal trténd elézetes egyeztetés utan, az utvonal megjeldlése mellett csak ideiglenesen
és rovid iddre torténhet.

A varhato forgalomkorlatozasokrol, az esetleges terelésekrol és forgalmi rendvaltozasokrol, azok
idotartamarol a lakossagot és a kozlekedés résztvevdit, valamint az érintett szerveket idoben
tajékoztatnia Kell a Kivitelezonek.

Az értelemzavar¢ jelzéseket el kell tavolitani, vagy le kell takarni, melyek a munka befejezése utan az
eredeti allapotban visszaallitandok.

A munkateriilet elé az alabbi — ideiglenes koziti jelz6tablakat kell kihelyezni:

A munkatertilet eltt 100 m-re KKSZ 95, KKSZ 80, KKSZ 32, + kieg. tdbla: Kézmépités,
50 m-re KKSZ 71, KKSZ 30 tabla keriil kihelyezésre.
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A betorkold utcakon KKSZ 95 és KKSZ 80 tablak jelzik el a kozmiiépitési munkakat, a
torkolatok elétt 50 m-re, mindkét iranybol. A betorkold utcak utdn a tiltotablakat meg kell
ismételni.

Ezen tulmenden a II. iitem munkainak végzése elott elhelyezendd egy utirany jelzo tabla (KKSZ
138) is, amely a Varhegy felé vezeté ut (Nagy utca) lezarasa miatt kijelolt terelotit nyomvonalat
hivatott jelezni, a kozlekedés résztvevoi szamara.

Az utca elején lakok részére a behajtast biztositani kell, legalabb reggel és délutan.

A konkrét munkateriiletek (aknak) el6tt savos terelotabla ¢s KKSZ 20, illetve KKSZ 159 tabla jelzi
munkatertilet kezdetét.

Az épitési munkateriileteteket kovetéen 20 m-re - KKSZ 59 ,,Mozgé jarmiivekre vonatkozo tilalom
vége”, illetve az utelagazasok oldjak fel az ideiglenes korlatozasokat

A munkateriileteteket éjszakara ki kell vilagitani!

A felhasznalt rendeletek, szabvanyok, melyeknek a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az
alabbiaknak:

A felhasznalt rendeletek, szabvanyok, melyeknek a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az
alabbiak:

- 20/ 1984 ( XII1.21.) KM. sz. rendelet

- 83/2004 (VI.04.) GKM sz. rendelet

- 12/1986 (XII30.) EVM sz. rendelet

- e-UT 04.02.22 Kozuti jelzétablak (B). ElsObbségi jelzotablak és jelképeik

- e-UT 04.02.11 Utiigyi Miiszaki El6iras- Kozuti jelzétablak elhelyezése
- e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBIT)
- ¢-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT)
- ¢-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése (UBJT) Utiigyi Miiszaki El&iras
- 9004/1982 (XI1.29.) KPM-IPM egyiittes kozlemény
- e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek és ttpalyaszerkezeti aszfaltrétegek
Utiigyi Miiszaki E16iras
- e-UT 04.05.12: Ideiglenes forgalomszabalyozas
- e-UT 04.00.15: Forgalombiztonsagi kovetelmények
- a "kozati kozlekedésrdl" szold 1988. évi 1. torvény, valamint annak végrehajtasarol
rendelkez6 30/1988.(IV.21.) Mt. sz. rendelet,
- a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményei cimil
3/2001.(1.31.) Ko ViM. sz. rendelet,.
- a kozuti jelzétablak méreteirdl és miiszaki kdvetelményeirdl szold 4/2001.(1.31.) K6ViM. sz.
rendelet,
- kozuti jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése e-UT 04.02.11 c. atiigyi miiszaki
elbiras,
- kozuti utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei e-UT 04.05.11 sz. utligyi miszaki
eldiras vonatkozo eldirasai betartandok.
A tervezett megoldasok megfelelnek az altalanos érvényt, ill. az egyeztetések soran kozolt
szakhat6sagi kovetelményeknek.
A gyalogosok zavartalan mozgasat minden esetben biztositani kell. A gyalogosok az ttburkolatra
nem terelhetok.
A forgalomkorlatozas csak a legsziikségesebb ideig tarthatoé fenn.
A munkik befejeztével az ideiglenes forgalomkorlatozasi elemeket el kell tavolitani és tisztan az
eredeti allapotnak megfeleloen kell a teriiletet a forgalom részére. Az aszfaltburkolatokat az
eredeti allapotaba kell helyreallitani.
Az utpadkan anyagot tarolni Atmenetileg sem szabad.
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A Kivitelezonek a kozutkezel6i nyilatkozatban eléirtakat maradéktalanul be kell tartania,
illetve a Kkivitelezés megkezdése el6tt munkakezdési engedélyt kell kérnie, tovabba az eléirt
kozuti és igénybevételi dijat be kell fizetnie.

IV. KORNYEZETVEDELEM:

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkahely kérnyezetében a tevékenység zajszintje
ne haladja meg a 4/1984 (1.24.) EiiM. sz. rendeletben eldirt hatarértéket.

Az ¢épitkezés munkagépei és idotartama a kivitelezés fazisaban vélnak ismertté. Az ¢épitkezés
idétartamara a kornyezetvédelmi hatdsag a 12/1983 (V.12.) MT rendelet alapjan egyedi
zajkibocsatasi értékeket irhat eld.

Kivitelezés €s lizemelés soran 284/2007 (X.29.) Kormanyrendelet eldirdsai betartandok.

A kivitelezés soran keletkezd épitési €és bontdsi hulladékkezelése soran szigoruan betartandd a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet.

A zajvédelmi eldirasok betarthatok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem szabalyai
betarthatok, a zajvédelmi eléirasok betarthatok.

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkahely kérnyezetében a tevékenység zajszintje
ne haladja meg a 27/2008 ( XIL3) KvVM- EiM. sz. egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl I1. sz. mellékletének 2 és 4 pontjaban eldirt hatarértéket.
( A hatarértékek a kivitelezés idétartamtol fiiggdek.)

2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatéarértékei
a zajtol védendo teriileteken

Hatéarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre*

(dB)

ha az épitési munka idétartama

1 honap vagyl hénap . , . ..
kevesebb felett 1 évig I évnél 16bb

Sor- , ... oo
. Zajtdl védendd tertilet
szam

nappal ;J%il nappal ;gil nappal ;gil

0622 g6 90722 g5 00722 g

ora . ora . ora .
ora ora ora

1.  UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az60 45 55 40 50 35
egészseégligyi teriilet

2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerti beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil
az oktatési létesitmények teriiletei, a temetdk, a

zoldtertilet

3.  Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 55 65 50 60 45
tertilet

4.  Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az ¢épitkezés munkagépei ¢és idOtartama a kivitelezés fazisdban valnak ismertté. Az épitkezés
id6tartamara a kornyezetvédelmi hatosag a 12/1983 (V.12.) MT rendelet alapjan egyedi
zajkibocsatasi értékeket irhat eld.

Zajterhelés az ¢épitd, szallitdo, rakodogépek mozgdsabol ered. A munkagépek zaja csak az ut
kozeli épiileteknél okozhat problémat, de azt is csak ideiglenes jelleggel.

Az épitési zaj csokkentésére az aldbbiakkal érhetd el:

kisebb teljesitményii gépek alkalmazésa

a keletkezd zajok terjedésének korlatozésa, zajszegény ¢€pitési technika alkalmazasa
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Levegdtisztasdg védelem:
A levegémindség: 21/2001 (I1.14.) Kormanyrendelet, illetve az azt modositdé 120/2001.
(IV.30) és 47/2004. (I1I. 18.) Korményrendelet szerint.
Jelenlegi levegdmindségi helyzet és varhatdo levegdmindségi helyzet:
A lakasok tobbségének a flitését foldgdz energiahordozé felhaszndlasaval oldjadk meg.
A teriileten a kozlekedésbdl eredd levegdszennyezést elsOsorban a gépjarmiivek Osszes
emisszidja és a vizsgalt teriilet kornyezete hatarozza meg.
(forgalom nagysaga, annak Osszetétele, az alapterhelés mértéke)
Epités alatti levegészennyezés:
Az ¢épités soran varhatd levegOszennyezési hatasok eldzetes becslésére csak az épitést végzok
gépparkjanak ismeretében van mod.
A napnyugta utani €s napkelte eldtti szallitast keriilni kell.
Munkagépekkel a folosleges mozgast keriilni kell.
Az ¢épitési 1d6t minimalisra kell csokkenteni.
Hulladékgazdalkodas:
A tervezett munkak végzése soran kiilonbozo tipusu  hulladékok keletkeznek, melynek
Osszegyljtésérol és artalmatlanitdsarél gondoskodni kell.
Betartand6  jogszabalyok: Betartand6  jogszabalyok: 2012. ¢évi CLXXXV torvény a
hulladékgazdélkodasrol, 225/2015. (VIIIL. 7.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl, 72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékok
jegyzékérdl, - 309/2014. (XII. 11.) Korményrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekr6l. A kivitelezés  sordn  keletkezd  épitési €s  bontési
hulladékkezelése sordn szigoruan betartandd a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet.
Tilos a hulladékot elhagyni, a gytjtés, begyljtés, tarolas, lerakas szabdlyaitol eltérd modon
felhalmozni, ellendrizhetetlen koriilmények kozott elhelyezni, kezelni.
Artalmatlanitasra csak az hulladék keriilhet, amelynek anyagiban torténé hasznositasra, vagy
energiahordozoként vald felhasznalasra a miiszaki, illetdleg gazdasagi lehetéségek még nem adottak,
vagy a hasznositasi koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM. egyiittes rendelet.
Kommunalis hulladék: az ott dolgozd emberek biologiai és szocialis sziikségleteibdl addddan
keletkez6 vegyes hulladék. Megjelenési formai: szilard ( szemét), folyékony.
A kommunalis hulladék lerakasa miikodési engedéllyel rendelkezd lerakod telepen torténhet.
Veszélyes hulladék: amennyiben az ¢épitési munkak soran a 16/2001. (VII.18.) KO&M. rendelet
1.sz. mellékletében felsorolt hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, igy a 98/2001.(VI.15.)
Kormany rendelet 3. sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni.
A veszélyes hulladékot anyag fajtanként elkiilonitve kell gyljteni, a tarold edényeket
feliratozni.
A munkagépek olajcseréje, szervizelése stb. szakmiihelyben végzendd, igy ennek sordn a
munkahelyen veszélyes hulladék nem keletkezik.
Talajvédelem:
A tervezett Ut épitése eldtt — amennyiben termdéfoldet érintene - a term6fold kivondsnak meg kell
torténnie. Az épités soran keletkezd hulladékok term6foldon el nem helyezhetdk, még iddlegesen sem
deponalhatok!
Vizvédelem:
A kivitelezést végzd gépek ideiglenes iizemanyag-tarold telephelyeit gy kell kialakitani, a gépeket
ugy kell tizemeltetni, hogy kornyezetszennyezés, vizszennyezés ne kovetkezhessen be.
Amennyiben ilyen eléfordul a Sz.Sz.B. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztalyat azonnal értesiteni kell, a karelharitdst azonnal meg kell kezdeni.
A kivitelezési munkdk befejezése utdn a munkateriiletet az esetleges szennyezddésektdl meg
kell tisztitani.
A felszini és felszin alatti vizeket érintd tobbletterheléssel nem kell szamolni.
Az ¢épités soran a vizeket szennyezd anyagok nem érintkezhetnek a csapadékvizzel.
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A burkolt utfeliileteken 0Osszegyiilekezett vizek a tervezett foldarkokba keriilnek.
Az elszivargd viznek varhatdéan nincs a vonatkozd rendeletek szerinti hatarértéket meghalado
mennyiségli kockézatos anyag tartalma.
Az 0Osszegylilekezd csapadékviz tapasztalatok alapjan nem okoz a felszini vizekben
mindségromlast, a szennyezd anyagok mennyisége nem Iépheti tul az OVM rendelkezésben
megadott hatarértéket.
A Kkivitelezést ugy kell elvégezni, hogy a kozut teriiletén anyagot, tormeléket atmenetileg sem
szabad tarolni!
A Kkivitelezés soran esetlegesen bekovetkezd sarfelhordas, egyéb burkolatszennyezés
eltavolitasarol a Kivitelezonek kell gondoskodnia!

V. KIVITELEZES:

A kivitelezés soran csak megfeleldsség —igazolassal rendelkezé anyag, szerkezet ¢épithetd be.
Az ¢épitési munka végzése soran biztositani kell, hogy a keletkezd kornyezetterhelés a kiilon
jogszabalyban meghatarozott és mértéken beliil maradjon.

Kivitelezés soran betartandd a hatéalyos az épitOipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol
és a kivitelezési dokumentacié tartalmar6l szol6 Korm. rendelet, mely pontosan definidlni a
kiilonféle fogalmakat is és az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységben résztvevOok feladatait ¢és
kotelezettségeit.

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az e-€pitési naplot és abban az atadas-
atvételt — az id6pont, a tevékenység €s a munkateriilet megjelolésével — rogziteni kell.

A kivitelezés felelds miiszaki vezetd iranyitasaval torténhet.

VI. MUNKAVEDELEM:

A kivitelezés soran a koziton folyé munkavégzésre vonatkoz6 ,, Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat”, az ,Emel6gép Biztonsagi  Szabalyzat” jogszabalyok, rendeletek, munkavédelmi,
balesetvédelmi elGirasok betartandok. A munkavédelmi eldirasok betartasa kotelezd, kiilonds
tekintettel a kozaton folyd munkakra, ahol a munkatertiletet el kell korlatozni, és a dolgozdokat az MSZ
07- 3607 szerinti fényvisszaverds védomellénnyel kell ellatni, ¢jszakdra a lezart teriiletet ki kell
vilagitani. A dolgozdkat munkavédelmi oktatasba kell részesiteni, melynek megismerését alairasukkal
igazolniuk kell.

A munkateriileten beliil a 0,5 m-nél mélyebb munkagddroket a munkavégzeés idotartaman kiviil
kiilén is koril kell korlatozni.

A munkahelyen rendet ¢és tisztasagot kell tartani, a dolgozok munkavégzését akadalyozo
koriilményeket meg kell sziintetni. A dolgozdk részére a munkavégzés jellegének megfeleld
szerszamokat, véddeszkozt ill. védoruhat kell biztositani. Munkdba allas elétt a dolgozokat
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, ismertetni kell a véddeszkozok modjat. A munkavédelmi
oktatas meglétét a dolgozoknak aldirasukkal igazolniuk kell.

A munkavégzés befejezésekor a villamos berendezéseket aramtalanitani kell, feliigyelet nélkiili
iizemeltetés tilos. Ezen kivill figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. ( "Epitdipari munkéak
Altalanos Biztonsagtechnikai kovetelményei " cimii) szabvany el6irasait, az emel6gépek munkéjaval
kapcsolatban pedig az Emelogép Biztonsagi Szabdlyzat kiadasarol szo6lo 47/1999 ( VIIL4.) GM. sz.
rendelet el6irasait. A kivitelezés soran az ideiglenes villamvédelemrdl gondoskodni kell.
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