»A” jelil Villamos kapcsoldszekrények technikai kovetelményei:
(Szennyviz kapcsoloszekrény:600x800x250)
Villamos kapcsoloszekrényeinek vonatkozoan min. 3 év garancia

IP 55 védettség

UV all6 miianyag kivitel

5mm-es polifoam belsé hdszigetelés

Hofokszabalyzoval beallithato kényszerszelloztetés, ill. fiités

Belso kezeloi ajto kialakitas

Kezeld ajton az alabbi eszk6zok kiépitése sziikséges
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Fézisonkénti fesziiltségmérés

0ssz aramfelvétel mérés

Szivattylinként iizemoéra szamlalas

Kézi direkt és PLC vezérlés kivalaszthatosaga
Aggregator csatlakozasi lehetoség

400V és 230V vételezési lehetdség

Miikodtetd fesziiltség: 24V AC (100VA-es TR beépitése)
Szivattyinkénti motorvédelem kialakitasa

Tulfesziiltség védelemmel kialakitasa ,,BC” és ,,D”

Behatolas jelzés kialakitasa

1.sz. melléklet

PLC vezérl6 és a kommunikacios eszkozok installalasahoz sziikséges eldkészités

kialakitasa.

A tervben 1év6 PLC és kommunikacios eszkdzoket az ajanlatkérd biztositja.

PLC tapellatasa 100VA-es 230/230V levalasztd TR beépitése 230V AC taplalasnal
Sziinetmentes aramforras csatlakozasi pont kialakitasa

PLC vezérléshez az alabbi input és output jelek kialakitasa

LED jelzdfények a statuszdnak megjelenitése a PLC-én



»E1” jelil Villamos kapcsoloszekrények technikai kovetelményei:
(Szennyviz kapcsoloszekrények: 1db 2000x1200x400; 1db 2000x1200x500)

e Villamos kapcsoloszekrényeinek vonatkozoan min. 3 év garancia
o [P 55 védettség
e UV 4ll6 mlianyag kivitel
e 5mme-es polifoam belsd hdszigetelés
e Hofokszabalyzoval beallithato kényszerszelloztetés, ill. fiités
e Belso6 kezeldi ajto kialakitas
o Kezeld ajton az alabbi eszkdzok kiépitése sziikséges
o Fazisonkénti fesziiltségmérés
0ssz aramfelvétel mérés
Szivattylinként iizemoéra szamlalas
Kézi direkt és PLC vezérlés kivalaszthatosaga
Aggregator csatlakozasi lehetdség
o 400V és 230V vételezési lehetdség
o Mikodtetd fesziiltség: 24V AC (100VA-es TR beépitése)
e Szivattylinkénti motorvédelem kialakitasa
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o Tulfesziiltség védelemmel kialakitasa ,,BC” és ,,D”

e Behatolas jelzés kialakitasa

e PLC vezérl6 és a kommunikacios eszkozok installalasdhoz sziikséges el6készités
kialakitasa.

A tervben 1év0 PLC és kommunikacios eszkozoket az ajanlatkérd biztositja.
e PLC tapellatasa 100VA-es 230/230V levalasztd TR beépitése 230V AC taplalasnal

e Sziinetmentes aramforras csatlakozasi pont kialakitasa
e PLC vezérléshez az alabbi input és output jelek kialakitasa
o LED jelzéfények a statuszanak megjelenitése a PLC-én



