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II.

IIL.

I1L.1

Altalanos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljaras célja, hogy a meghirdetett épitési munka
az ajanlatkérd szamara a lehetd legkedvezObb mddon keriiljon elvégzésre.

Az eljaras dltalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkéré a sajat nevében folytatja le. Az eljards szabalyaira ajanlatkérd
beszerzési szabalyzata vonatkozik, az cljardst ajanlatkérd 5 ajanlat bekérésével, valamint jelen
ajanlattételi felhivas nyilvanos kozzétételével folytatja le. (Ajénlatkéré beszerzési szabalyzata
a www.nyirsegviz.liu oldalon elérhetd).

Az eljaras targya

A Demecser Gabor Aron utcai és Szent Istvan utcai gravitacios csatorna bélési technolégiaval torténd
fel(jitasa. A feladat részeként el kell végezni a miiszaki el6készitési, valamint a megvaldsitasi
feladatokat, beleértve a megrendel6i jovahagyashoz sziikséges statikai szamitisokat, a sziikséges
forgalmai tervek elkészitését és utkezeldi jovahagyasat, ezek alapjan a  sziikséges
forgalomszabalyozasok elvégzését, valamint a sziikséges talajvizszint siillyesztést, a csatorna bélelését
és az akna feltjitasokat.

A feladat részletes ismertetése
I. rész: Gabor Aron utcai csatorna rekonstrukeié
A) Csatornabélelés

A meglévé allapot ismertetése

e Az ajanlati felhivas értelmezése soran a mellékelt helyszinrajzon jeldlt, kézzel irt szamozast
hasznaljuk, mely a csatornakameras felvételekkel 6sszhangban Iévo szamozas.

e A Gabor Aron utcan talalhatd vezeték 3. és 4. szama aknai kozotti szakaszon, a 4. szama

bukdakna el6tti csbszakasz - melynek fenékszintje -2,37 m - erésen anyaghianyos, a csdpaldst
nagy része gyakorlatilag hianyzik. A hibahely feletti talajréteg iiregesen bemosodott, ezért a felette
talalhato aszfaltit ezen teriilete beszakadassal fenyeget. A hibahely kikorlatozasra keriilt. A Gabor
Aron utca csatorna mellett létesitett figyeld kutat mérései alapjan a jelenleg a nyugalmi
talajvizszint -2,70 m. Igy a 4. szami aknafenék felett legalabb 0,80 m magas vizréteg talalhato,
emiatt az atépitend6 aknafenék talajvizben van.
A Gabor Aron utcai vezeték esetében az atemeld elbtti 5. szama forduldakna és 4. szamu buko
akna kozotti szakasz egy korabbi rekonstrukcid soran felujitasra keriilt KM PVC vezetékkel.
A 4. szaml bukd akna elotti csdanyag hiany kovetkezteben a burkolat aldl kimosddott fold
pétlasa, illetve a 4. szamu, rendkiviil rossz allapott akna atépitése miatt a 4. szamu akna elott ¢s
mellett 4-5 fm-en mindenképpen sziikséges feltdrni a nyomvonalat. A tovabbi vezetékszakasz
feltaras nélkiil is felujithato.

e A Gabor Aron utca a Demecser Onkorméanyzat kezelésben van.

A megvalésitand6 miiszaki tartalom ismertetése

Bontasi munkak

e Betonbefolyasok eltavolitasa feltaras nélkiil az ipari televizids vizsgalat alapjan (valamennyi
szakaszon, sziikség szerint)

Rekonstrukeiés munkak

o Meglévd @ 30 beton csatorna feltaras nélkiili rekonstrukciéja Demecser, Gabor Aron utcéban,
a 0 és 4. jelli aknak kozti szakaszon, 90,7 fm hosszan, szulfatallo kivitelben.

e Talajvizszint siillyesztés a kivitelezéshez sziikséges mértékben
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Helyreallitasi munkak, vizsgilatok

A bélelési munka soran felmeriild bontasi munkak helyreallitasa

Vizzardsagi vizsgalat elvégzése

Ipari televizids vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

Miiszaki kdvetelmények

Az alkalmazott kész béléscsonek Onhordonak kell lennie, melynek mindségi és statikai
tulajdonsagait az adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfelelden méretezéssel kell
meghatarozni, ami a ajanlattev6 feladata.

A technoldgia soran gyari korilmények kozott elkészitett csovekkel kell a meglévd csatornat
bélelni.

A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagh, nagy szilardsagi csdvekkel kell torténjen,
A csofal vastagsagat a fellépd terhelések fiiggvényében Ajanlattevd feladata méretezéssel
meghatarozni.

A meglévd feljitandd csatorna és a béléscsd kozotti hézagot homogén, teheratadd anyaggal
légmentesen ki kell télteni. A hézagkitoltd anyaggal injektaldssal kell a hatiirt kit6lteni, Ggy, hogy
a feljitandd csatorna Kiliregelodéseit, szerkezeti karosodasait, repedéseit teljesen kitdltse, azok
hatdsat megsziintesse illetve kikiiszobslje. Az alkalmazott kitdlté anyag megkivant legkisebb
szilardsaga 20 N/mm2. A hézagkitdltd injektalas kizardlag nyomas alatt végezheto.

Az alkalmazott cs6anyag korrozidallonak, legalabb a 2-12 pH tartomanyok kozott megfeleldnek
kell lennie.

A bélelésre hasznalt csévek megkdvetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

- sima belsd feliilet K< 0,01 mm

- magas statikus megterhelhet0ség

- magas tartossag ¢s hosszi élettartam

A technolégiara vonatkozo szabvanyok:

- MSZ EN 13566-1:2003 ,Miianyag csOvezetékrendszerek a foldalatti, nyomas nélkiili
alagesovezési és csatornazasi halozatok feldjitasahoz. 1. rész: Altalanos eléiras

B) 4. szamiu bukéakna atépitése

Bontasi és elokészitési munkak

aszfaltozott atburkolat bontdsa atépitendd akna koril 3,00 x3,00 m raszterben az utalapi
rétegekkel egyiitt

foldkitermelés, deponalas

meglévd, beton bukd akna elbontisa: atm:1.000 mm, mélység: 3,50 m keletkezett hulladék
szeméttelepi elhelyezése a munkéhoz sziikséges vakuumos talajvizszint siillyesztéssel, nyugalmi
vizszint — 2,70 m

forgalomtereléshez sziikséges kitablazas elvégzése a munkateriilet éjszakai kivilagitdsaval egyiitt
munkateriilet elkorlatozdsa a baleset — és munkavédelmi eldirdsok alapjan

Epitési munka

0j, eldre gyartott beton elemekbol ejtdcsoves bukd akna épitése 1000 mm-es belsd atmérovel, 3,50
m mélységgel, atfolyds fenékelemmel, rézsiis padkaval, 100/60 cm-es felsé beton sziikitovel, 600
mm-es D400 terhelési osztalyl ontvény fedlap beépitésével (a fedlapot Nyirségviz Zrt.
téritésmentesen biztositja)
foldvisszatoltés, tomorités
utburkolat helyreallitds a megbontott munkagddor teriiletével megegyezd teriileten a meglévd
Utalapi és aszfalt rétegekkel megegyezd vastagsagban (helyreallitas az (tkezeld dnkormanyzattal
egyeztetve) 3,00 x 3,00 m
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C) Tisztité aknak felajitasa 4 db (opcio, a feladat szerzddésbe torténé beemelésérdl ajanlatkérd
az ajanlati ar ismeretében dont)

Feliilet elgkészités:
e tisztitdaknak belsd falanak homokszérasos tisztitasa, portalanitas

Bevonat készités:

e tapado hid készitése akndk teljes belsé feliiletén — aknafalakon és folyasfenekeken - fokozottan
szulfatalld anyaggal, elonedvesitett fellletre felhordva, a gyartd altal meghatarozott
alkalmazastechnikai el6irdsok szerinti anyagfelhasznalassal és beépitési technologiaval,
(pl.: OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)

o vizzard vakolat készitése két rétegben (alsd és fedoréteg) aknak teljes belsd feliiletén —
aknafalakon és folyasfenekeken - fokozottan szulfatallé habarccsal, a gyart6 altal meghatérozott
alkalmazéstechnikai eldirasok szerinti anyagfelhasznalassal és beépitési technoldgiaval, legalabb
2 x 6-8 mm-es vastagsagban felhordva, technolégia zaré rétege (pl. OMBRAN, SAKRET,
MAPEI, SIKA stb.)

Utokezelés:
o utdkezelés vizpotld és/vagy kiparolgast gatld eljarassal, sziikség szerinti felilletvédelemmel a tal
gyors viztartalom vesztés megakadalyozasara

Aknafedlap és sziikitd cseréje:
e tisztitd aknak fedlapjat és felsd szikitdjét vissza kell bontani, és Gjakra kell cserélni. Az 1j, elére
gyartott beton szikitok felsé nyilasmérete 600 mm legyen
e ameglévd, dntvény fedlapokat 4j, a NYIRSEGVIZ Zrt. altal téritésmentesen biztositott fedlapokra
kell cserélni. A szlkitok és fedlapok kozotti kapcsolatot elore gyartott, beton szintbehelyezd
gylriikkel, vagy helyszini, monolit felbetonozassal kell biztositani.

I1. rész: Szent Istvan utcai csatorna

A) Csatornabélelés
e MeglévO @ 30 beton csatorna feltaras nélkiili rekonstrukcidja Demecser, Szent Istvan Gton 117,8
fm hosszan, szulfatallo kivitelben

A meglévo allapot ismertetése

e A Szent Istvan Gti csatornaszakasz csOpalastja az 5. a 4. és 2. szdm aknak kozelében repedezett, a
repedéseken at talajviz kerlil a vezetékbe. A csatorna mélyebben halad, mint a Gabor Aron utcai
vezeték, egyértelmien talajvizes a teriilet.

e a Szent Istvan utca kezeldje a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.

A megvalésitandé miiszaki tartalom ismertetése

Bontasi munkak
e Betonbefolyasok eltavolitasa feltaras nélkiil a ipari televizids vizsgalat alapjan (valamennyi
szakaszon, sziikség szerint)

Rekonstrukeiés munkak

e Meglévé @ 30 beton csatorna feltaras nélkiili rekonstrukcidja Demecser, Szent Istvan utcéban,
az 1. és 5. jelii aknak kozti szakaszon, 117,8 fm hosszan, szulfatallo kivitelben.

e Talajvizszint siillyesztés a kivitelezéshez sziikséges mértékben

Helyreallitasi munkak, vizsgalatok

e A bélelési munka soran felmeriilé bontasi munkak helyreallitasa
o Vizzarosagi vizsgalat elvégzése
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Ipari televizids vizsgalat elvégzése. Az ipari televizids vizsgalatok elvégzésére ajanlatkérd
megrendelés esetén vallalkozik.

Miiszaki kivetelmények

B)

Az alkalmazott kész béléscsonek onhordonak kell lennie, melynek min6ségi és statikai
tulajdonsagait az adott beépitési és terhelési viszonyoknak megfeleléen méretezéssel kell
meghatarozni, ami a ajanlattevt feladata.

A technoldgia soran gyari koriilmények kozott elkészitett csdvekkel kell a meglévd csatornat
bélelni.

A bélelés statikai méretezés szerinti falvastagsagn, nagy szilardsdg csdvekkel kell térténjen.
A csOfal vastagsdgit a fellépd terhelések fliggvényében Ajanlattevd feladata méretezéssel
meghatarozni.

A meglévo felGjitandd csatorna és a béléscsd kozotti hézagot homogén, teherdtadé anyaggal
légmentesen ki kell tolteni. A hézagkitoltd anyaggal injektalassal kell a hattirt kitolteni, tgy, hogy
a feljitandd csatorna kiliregelddéseit, szerkezeti karosodasait, repedéseit teljesen kitdltse, azok
hatasat megsziintesse illetve kikiiszobdlje. Az alkalmazott kit6lté anyag megkivant legkisebb
szilardsaga 20 N/mm2. A hézagkitoté injektalas kizardlag nyomas alatt végezhetd.

Az alkalmazott csdanyag korrozidallonak, legalabb a 2-12 pH tartomanyok kozott megfeleldnek
kell lennie.

A bélelésre hasznalt csdvek megkovetelt tulajdonsagai:

- magas kopasallosag

- sima belsé felillet K< 0,01 mm

- magas statikus megterhelhet6ség

- magas tartossag és hosszi élettartam

A technologiara vonatkozd szabvanyok:

- MSZ EN 13566-1:2003 ,Milanyag cs6vezetékrendszerek a f6ldalatti, nyomas nélkiili
alagesovezési és csatorndzasi hélozatok feltjitasahoz. 1. rész: Altalanos eldiras

Tisztitéo aknak felijitasa S db (opcid, a feladat szerzodésbe torténd beemelésérdl ajanlatkérd az
ajanlati ar ismeretében dont)

Feliilet elokészités:

tisztitdaknak belsé falanak homokszérasos tisztitasa, portalanitis

Bevonat készités:

tapadé hid készitése aknak teljes belsé feliiletén — aknafalakon és folyasfenekeken - fokozottan
szulfatalldé anyaggal, eldnedvesitett feliiletre felhordva, a gyartdé altal meghatarozott
alkalmazastechnikai eldirasok szerinti anyagfelhasznalassal és beépitési technoldgidval,
(pl.: OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)

vizzaréd vakolat készitése két rétegben (alsé és fedodréteg) aknak teljes belsé feliletén —
aknafalakon és folyasfenekeken - fokozottan szulfatallé habarccsal, a gyart6 altal meghatarozott
alkalmazastechnikai el6irdsok szerinti anyagfelhaszndlassal és beépitési technologiaval, legalabb
2 x 6-8 mm-es vastagsagban felhordva, technoldgia zard rétege (pl. OMBRAN, SAKRET,
MAPEI, SIKA stb.)

Utdkezelés:

utdkezelés vizpotlo és/vagy kiparolgast gatlo eljarassal, sziikség szerinti feliiletvédelemmel a til
gyors viztartalom vesztés megakadalyozasara

Aknafedlap és sziikito cseréje:

tisztito aknak fedlapjat és felso sziikitojét vissza kell bontani, és Gjakra kell cserélni. Az 0}, elére
gyartott beton sziikitok felsd nyilasmérete 600 mm legyen

a meglévo, Sntvény fedlapokat Gj, a NYIRSEGVIZ Zrt. altal téritésmentesen biztositott fedlapokra
kell cserélni. A sziikitok és fedlapok kozotti kapcsolatot eléregyartott, beton szintbehelyezd
gylriikkel, vagy helyszini, monolit felbetonozassal kell biztositani.
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I11.2 Ajanlattevé feladatai

I11.2.1 Elékészitési feladatok (tervezés és engedélyezés)
e Egyszeriisitett kiviteli tervek elkészitése, melynek alapjan ajanlatkérd jovahagyasa beszerezhetd. ezen

beliil
o

(6]
O

0O

a béléscsd anyaganak meghatarozasa hidraulikai €s statikai méretezés alapjan, valamint az
ajanlatkérdi jovahagyas beszerzése

a forgalomtechnikai tervek elkészitése €s utkezeloi jovahagyatasa

az ideiglenes vizkormanyzas és atemelés terveinek elkészitése, szilkség szerinti (tkezel6i
jévahagyatasa

kozteriilet bontdsi engedélyek beszerzése

I11.2.2 Megvaldésitasi feladatok
A II1.1 pontban ismertetett épitési-szerelési munkak elvégzése

I11.2.3 Az atadas-atvétel feltételei
Az atadas-atvétel feltétele a [11.1 pontban szerepld feladatok 1. osztalyt mindségben torténd elvégzése.
Az 4tadas-atvételi eljaras sordn az alabbi dokumentaciok atadasa sziikséges:

megvaldsulasi dokumentaciod atadasa

a beépitésre felhasznalt anyagok alkalmassagat igazold bizonylatok atadasa
sikeres vizzardsagi proba jegyzOkonyvének atadasa

ipari televizids vizsgalatok eredményeinek, felvételeinek atadasa

IIL.2.4 Ajanlatkérd feladatai

az érintett csatornaszakaszok mosatasanak dijtalan elvégzése

az ideiglenes atemelés Kiépitése és lizemeltetésének fenntartdsa a kivitelezés id6tartamara

a munkateriilet atadasa, valamint az elkésziilt csatornabélelés atvétele, és a szerzddés szerinti
vallalkozasi dij megfizetése.

IIL.2.5 Felek egyiittmiikidése

A csatornabélelési feladat sikeres megvaldsitisa érdekében felek egylittmiksdnek.

Ajanlatkért vallalkozasi készséget fejezi ki a csatornakamerds vizsgélatok térités ellenében torténd
elvégzésére.

Ugyancsak vallalkozasi keészségét fejezi ki az ideiglenes atemelés kiépitésére és lizemeltetésének
fenntartasdra, melyre az ideiglenes atemelés terveinek ismeretében tud ajanlatot adni.

IV.

Az ajanlattal szembeni kovetelmények

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:

1.

2.
3.
4

Ajanlattevo megnevezését
Adoszamat, cégjegyzekszamat
Egyéni vallalkozo6 esetében vallalkoz6i engedély szaimat
Ajanlattevé székhelyét és telephelyét, a cégvezeté nevét, elérhetdségét,és alairasi
cimpéldanyat
Az ajanlattételi eljaras és a teljesités soran eljaré képviselé nevét, e-mail cimét,
telefonszamat
Bankszamlaszamot
A vallalkozéi dij AFA nélkiili, netté Osszegét
Felelos Miszaki Vezeto:
e Nevét, cimét, elérhetdségét, kamaral névjegyzéki szamat
e  Megbizasos vagy alkalmazotti munkaszerz6dését, illetve a feladat vallalasara sz6lo
szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzddést.

6/8



10.
11.

12.

13.

A vallalkozé munkavédelmi szakemberének:

e Nevét. cimét, elérhetdségét

e Jogosultsagat, szakképzettségét igazold okirat masolatat

e Megbizdsos vagy alkalmazotti munkaszerz0dését, illetve a feladat vallalasara szoldé

szandéknyilatkozatot, vagy eldszerzodést

Ajanlattevo Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezdi névjegyzéki szamat
Ajanlattevd referencidinak bemutatasat, referenciaigazolas vagy referencia nyilatkozat
formajaban
Az alkalmazni kivant csatornabélelési technologia ismertetését, bemutatasat, valamint az
alkalmazni kivint bélésanyag és injektilo megfeleléségét igazolé alkalmazasi
engedélyek, teljesitmény nyilatkozatok masolatat, valamint be kell mutatni a béleléshez
sziikséges eszkozok rendelkezésre allasat
Az alkalmazni kivdnt akna vakolati rendszer ismertetését, alkalmazistechnologiai
leirasat, megfeleloségét igazolé alkalmazisi engedélyek, teljesitmény nyilatkozatok
masolatat,

V. Ajanlatkészitéssel kapesolatos kérdések

Ajénlatkérd biztositja a munkateriilet megtekintésének lehetdségét és konzulticid lefolytatasat.
Kapcsolattarto: Végh Ildiké iizemvezetd, telefon: 20/539-0612

A konzultiacién nyert informacié akkor valik hivatalossa, ha ajanlatkéré kérdéseit a
beszerzesimail.nyirsegviz.hu cimen is megteszi, és kérdése valaszt kap, illetve informacioja
megerdsitést nyer.

A kérdések beérkezésének legkésobbi idopontja 2016. december 1., melyeket ajanlatkérd
legkésobb 2016. december 6-4n megvalaszol.

Az ajanlatkéro felhivja ajanlatado figyelmét, hogy a megajanlasra keriil6 vallalasi 8sszegen
felul semmilyen tObbletkGltség nem érvényesithetd, pdtmunka csak abban az esetben
szamolhaté el, ha ajanlatkérd a kiirastol eltérd feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkérési
dokumentécid esetleges hianyossagaira valo hivatkozasra tobblet koltség nem szamolhato el.
Az ajanlatban szerepl0 ajanlati arat az alabbi bontés szerint kell megadni

Demecser Gabor Aron utca

o Csatornabélelés

o 4-es szamu akna felujitasa

o Tisztitoaknak fel(jitasa
Osszesen

Demecser Szent Istvan utca

o Csatornabélelés

o Tisztitoéaknak felajitasa
Osszesen

V.1 Teljesitési hataridd, garanciavallalas

Teljesitési hataridd: A munkateriilet atadasatdl szamitott 60 nap. A szerz6dés keretében
megvalositasra keriilé feladat kozmiberuhazas. A beruhazas megkezdésének (munkateriilet
atadasnak) feltétele, hogy a feladat megvalositasara benyujtott Gordiild Fejlesztési Tervet
(GFT-t) a Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal (MEKH) jovahagyija.

A GFT benyujtasara az ajanlati arak ismeretében keriilhet sor, emiatt a MEKH
Jovahagyasanak varhato idopontja 2017. februar ho

A szerzbddés szerint kikotésre keriild garancialis idétartam a teljesitéstol szamitott legalabb két
év

V.2 Fizetési feltetelek
Ajanlatkéré a sikeres (rész)atadas-atvételt kavetden kiallitott (rész)szamlat annak beérkezésétdl
szamitott 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki. Ajanlatkéro eléleget nem folyosit.
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V.3  Ajanlatok beaddsa, bontasa

Az ajanlatokat zéart boritékban 4400 Nyiregyhaza, T6 utca 5. szam al4 az Iratkezelési el6add
részére kérjiik — postai uton, vagy személyesen — eljuttatni, a boritékon kérjik feltintetni a
,Demecser csatornabélelés™ jeligét. Az arajanlatok legkeésdbbi beadasanak hatarideje: 2016.
december 9-én 10:30. A nem zart boritékban eljuttatott palydzatokat ajanlatkérd nem értékeli,
azokat nem mindsiti ajanlatnak.

Ajanlatkérd az ajanlatok bontasat 2016. december 9-én 11:00-kor székhelyén nyilvanosan
végzi a bontasi eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhaza, To utca 5. szam foldszint 4. szamu
targyald. Az ajanlattevok megjelenésének elmaraddsa a bontasi eljarast nem érinti.
Az ajanlattevOket a boritékbontasra kiilon értesités nélkiil, jelen felhivéassal, ezennel
meghivjuk.

Ajanlatkérd csak a fenti tartalom szerinti ajanlatokat fogadja be, a fentiektdl eltéré tartalmi
ajanlatok esetén ajanlatkérd hianypotlasi felhivast kiild, a hianypotlasi hataridét ajanlatkérd 3
naptari napban jelsli meg. Hianypotlds utan a fentiektdl eltérd tartalmd ajanlatot ajanlatkerd
nem fogad el, azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas ar esetén ajanlat
kér6 élhet az ajanlat elutasitdsanak jogaval.

VL Ajanlatok elbiralasa, szerzédéskotés

Alkalmatlan ajanlattevd, ha ajanlatdban nem tud megjeldlni a 2015. és 2016. években
teljesitett legalabb 2 db egyenként legalabb 5 millié Ft értékii hasonlo feladat (legalabb 300
mm  atmér6jii  vastag falu csatornabélelés) elvégzését igazolo referenciat. A
referenciaigazolasban vagy nyilatkozatban meg kell adni a referenciat igazolo, illetve
meger0sitd szerzddésese fél megnevezesét, székhelyét, a referencia munka megjeldlését, és a
referencit igazold képviseld elérhetéségét (telefon, email cim). Ajanlatkérd a megjeldlt
referencidkat az eljaras soran ellendrizheti,

Nem megfelelé a megajanlott bélelési technoldgia, és igy nem is keriil értékelésre, ha az nem
felel meg maradéktalanul a II1.1 pont szerinti ,,Miiszaki kévetelmények”-nek

Ajanlatok elbiralasanak szempontja a legalacsonyabb ajénlati ar

Ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot, hogy a beszerzési eljarast barmikor megsziintesse,
vagy az ajanlatok bontdsa utan eredménytelennek nyilvanitsa. Ajanlatkérd fenntartja a jogot a
feladat I. vagy Il. részére hirdessen eredményt.

Ajanlatkérd az ajanlatok ismeretében donthet arrdl, hogy ajanlattevéket artargyalasra hivja
meg.

A nyertes ajanlattevovel az ajanlatkérd szerzodést kot. A szerzddéskotés feltétele 30 napnal
nem régebbi nemleges NAV igazolas bemutatasa, vagy ajanlattevd nyilatkozata, hogy szerepel
a NAV koztartozdsmentes addzok adatbazisaban.

Mellékletek: helyszinrajz

csatornakameras vizsgalatok jegyzékdnyvei
1 db DVD a csatornakameras vizsgalatokrol

Nyiregyhaza, 2016. november 21.

Kénnyll Zsolt wGé}lambos Sandor
gazdasigi vezérigazgato-helyettes miiszaki \?gzéri’gazgaté—helyettes
NYIRSEGVIZ Zrt. NYIRSEGVIZ Zrt.
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