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15 db 7,5/15 szarufa L=6,5 m
v. ha középszelemen felett
toldva akkor  4,20+2,80

15 db 7,5/15 szarufa L=6,5 m
v. ha középszelemen felett
toldva akkor  4,20+2,80

3.
0
0

10 15 3.33 15 2.31 15 2.31 15 3.34 15 10

15
88

15

7
54

1
5

-0.10

+3.67

+4.87

kőzetgyapot szigetelés
kibontott részek hőszigetelésének pótlására

15/15 talpszelemen
2 m-enként M16 tőcsavarral
koszurúhoz leogatva

7,5/15 szarufa

15/15 taréj szelemen
15/15 középszelemen

7,5/15 talpgerenda

2x5/15 fogópár oszlopsoronként

10/10 könyökfa

A - A METSZET M=1:100
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FEDÉLSZÉK ALAPRAJZ M=1:100

Főbb műszaki paraméterek:
Tető vízszintes vetületének nagysága: 165 m2
Tetőfelület nagysága: 168 m2
Ereszcsatorna : 2x13 =26 m
Lefolyócső: 4x3,8 =15,2 m
Homlokfal lezárás: 12 m2

Kisvárda szennyvíztisztító telep üzemviteli épület
kishajlású magastetővel történő lefedése.


