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Ajanlattételi felhivas

Villamos kapcsoldszekrények beszerzésére 2016. évben




Altaldnos feltételek

A targyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljaras célja, hogy a meghirdetett dru beszerzése

az ajanlatkérd szamara a lehetd legkedvez8bb médon kerlljon elvégzésre.

Az eljaras altalanos feltételei

A meghirdetett eljarast ajanlatkérd a sajét nevében folytatja le. Az eljaras szabdlyaira ajanlatkérd
beszerzési szabdlyzata vonatkozik, az eljardst ajanlatkérd 5 ajanlat bekérésével, valamint jelen
ajanlattételi felhivds nyilvdnos kozzétételével folytatja le. (Ajanlatkéré beszerzési szabdlyzata

a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhetd)

Az eljaras targya

Villamos kapcsoldszekrények beszerzése az ajanlatkéré miikodési teriiletére.

IV.  Ajanlattétel
Ajanlattevd ajanlattételi szandékat az alabbiak szerint benyujtott palyazat megkiildésével jelzi.
Ssz | Ajdnlattal érintett Ajénlat leirdsa Becsiilt mennyisége
dgozat
Felligyeleti rendszer zemeltetéséhez
1 Csatorndzdsi sziikséges ,A” jel(i villamos kapcsolészekrények 36 db
beszerzése.
Feligyeleti rendszer Uzemeltetéséhez
1 Vizellgtdsi sziikséges ,,C” jelli villamos kapcsoldszekrények 1db
beszerzése.
Ajdnlatkérd tdjékoztatja a palydzdkat, hogy a fenti becsilt értékek tdjékoztatd jellegliek, azoktol
ajanlatkérd negativ irdnyban, barmilyen, pozitiv irdnyban maximum 50%-os mértékben eltérhet.
1. Az ajanlatkérd felhivia ajanlatadd figyelmét, hogy a megajanlasra kerilé véllalasi tsszegen felll

semmilyen tébbletkdltség nem érvényesithetd, potmunka csak abban az esetben szémolhatd el, ha
ajanlatkérd a kiirastol eltérd feladat teljesitését rendeli el. Az ajanlatkérési dokumentacio esetleges

hidnyossagaira valo hivatkozésra tébblet kiltség nem szamolhato el.




A teljesités a csatorndzdsi dgazat tekintetében a kévetkezd ltemezéssel torténik- 36 db villamos
kapcsoloszekrény-:

- 2016.03.31-ig 12 db,

- 2016.05.16. 12 db,

- 2016.06.30. 12 db.

A ,,C" jell kapcsoldszekrény széllitasi hatdrideje: 2016.04.30.

A minimalisan megajanlhaté garancia id6: leszallitdstol szamitott minimum 18 hénap.

Fizetés a szamla beérkezését8l szamitott 30 nap, atutalassal térténik.

A Villamos kapcsolészekrényekre vonatkozd technikai kovetelményeket az ajanlat 1. sz., 2.sz

melléklet tartalmazza. A vallalkozdi dij elszémolédsa rendelési egységenként torténik.

Az arajanlatnak tartalmaznia kell:

1. Avdllalkozé megnevezését, adoszamat, cégjegyzékszamat

Egyéni vallalkozo esetében villalkozéi engedély szamat

3. Cégszékhelyét és telephelyét Ugyvezetd nevét, elérhetdségét, aldirasi cimpéldanyat,
amennyiben kiilénbz4, Ugy az ajanlattételi eljards és a teljesités soran eljaro képviseld
nevét, e-mail cimét, telefonszamat.

4. Az aru AFA nélkiili, netté egységarat

5. A palyazo vagy annak vezetdjének, illetve esetleges korabbi vallalkozasanak nevére szdl6
referenciakat, kiiléndsen vizikozmii szolgaltatonal szerzett referencidkat.

e

Ajanlatkéré csak a fenti tartalom szerinti ajénlatokat fogadja be, a fentiektdl eltérd tartalmd
ajanlatok esetén ajanlatkérd hianypdtlasi felhivast kiild, a hidnypdtlasi hatarid6t ajanlatkérd 3 naptari
napban jeldli meg. Hidnypdtlds utén a fentiektdl eltérd tartalmi ajanlatot ajénlatkérd nem fogad el,
azokat érvénytelennek mindsiti. Kirivoan alacsony vagy magas @r esetén ajanlat kéré élhet az ajanlat
elutasitaséanak jogaval.
Ajanlatkérd az ajanlatokkal kapesolatos barmilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu cimen fogad
€s 24 oran beliil (amennyiben a kérdés péntek 10 6ra és hétfon 7 éra kozott érkezik akkor a kedd 8
oraig) megvalaszol. Ajanlatkérd a kérdéseket 2016.februar 15. napjan 10:00 éraig fogadja.
Az ajanlatokat zart boritékban 4400 Nyiregyhdza, T6 utca 5. szam ald az Iratkezelési el§add részére
kérjuk — postai Uton, vagy személyesen — eljuttatni, a boritékon kérjik feltiintetni a ,Villamos
kapcsoldszekrény” jeligét. Az drajanlatok legkésébbi beaddsénak hatarideje: 2016. februar 22.
12:00. A nem zart boritékban, vagy nem postai Uton eljuttatott palydzatokat ajanlatkéré nem
ertékeli, azokat nem mindsiti ajanlatnak.

Ajanlatkérd az ajanlatok bontdsat 2016.februdr 22. 13:00-kor székhelyén nyilvdnosan végzi a
bontési eljaras pontos helye: 4400 Nyiregyhdza, T utca 5. szém fdldszint 4. szdmu tdrgyal6. Az

ajanlattev6k megjelenésének elmaraddsa a bontési eljdrdst nem érinti. Az ajanlattevéket kilén

(K,

ertesités nelkil, jelen felhivéssal, ezennel meghivjuk.



Ajanlatkéré a legalacsonyabb &rat ajanlé ajanlattevével (ajanlattevdkkel) kot szerzédést.

Az ajanlatok ismeretében ajanlatkéré mérlegeli, hogy a legkedvezSbb ajanlatot tevdket arlejtésre
hivja-e fel.

Amennyiben az ajanlattevé referencidt nem tud megadni, alkalmatlansdg cimén az ajénlat kiir6ja
kizérja a palyazati eljarasbol.

Ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot, hogy az eljdrast az ajénlatok bontasa utan is
eredménytelennek nyilvanitsa. Ajanlatkérd fenntartja magdnak a jogot, hogy barmely részben az

eljarast eredménytelennek nyilvanitsa.

Teljesités

A nyertes ajanlattevével az ajanlatkérd szerz6dést kot, —a szerzOdéskotés feltétele 30 napnal nem
régebbi, nemleges NAV igazolas a kdztartozdsok feldl, vagy nyilatkozat arrél, hogy ajénlattevd
szerepel a NAV koztartozdsmentes adozdi adatbazisdban — amely szerzGdés alapjan ajanlattevd

elvégzi a lll. pontban kérilirt szolgaltatast az ajanlatdban kordlirt feltételekkel.

Nyiregyhaza, 2016. februar 10.

Kénnyl Zsolt :
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1.5z. melléklet

»A” jelli Villamos kapcsolészekrények technikai kovetelményei:
(Szennyviz kapcsoldszekrény)

Villamos kapcsolészekrényeinek vonatkozdan min. 3 év garancia
IP 55 védettség

UV allé mianyag kivitel

5mme-es polifoam belsd hdszigetelés

Héfokszabdlyzdval beadllithato kényszerszellBztetés, ill. f(ités

Belsd kezeldi ajto kialakitas

Kezel6 ajton az alabbi az alédbbi eszk6zok kiépitése sziikséges

o Fazisonkénti feszlltségmérés

o Q0 0 0

Szivattyunként, ill. 8ssz dramfelvétel mérés
Szivattyunként lizemdra szamlalas
Kézi direkt és PLC vezérlés kivalaszthatdsaga
Aggregator csatlakozasi lehet@ség

o 400V és 230V vételezési lehetdség

Mik&dtets fesziltség: 24V AC (100VA-es TR beépitése)

Szivattyunkénti motorvédelem kialakitdsa

Tuifeszliltség védelemmel kialakitasa ,BC” és ,D”

Behatolas jelzés kialitasa

PLC vezérl6 és a beépitendd kommunikécié eszkéz6z6k installdlasdhoz vald el6készités kialakitasa
PLC tapellatasa 100VA-es 230/230 levélaszto TR beépitése AC téplalasnal

Sziinetmentes dramforras csatlakozasi pont kialakitasa
PLC vezérléshez az aldbbi input és output jelek kialakitdsa
o IN digit:

Automata jelzés
Uzemjelzés
Fesziiltég jelzés
Behatolds jelzés
UK vészjelzés

o IN analog:

Vizszint mérés 4-20 mA
Aramfelvétel mérés 4-20mA

o OUT digit:

LED jelzéfények a stdtuszanak megjelenitése a PLC-én

1. szivatty( inditas
2. szivattyu inditas
Hibajelzés

Reset (Gjrainditas)



2.sz. melleklet

,C” jelli Villamos kapcsol6szekrények technikai kdvetelményei:
(PLC és motoros szelepvezérld kapcsoloszekrény)

villamos kapcsolészekrényeinek vonatkozéan min. 3 év garancia
IP 44 védettség 1800x1000x300
Héfokszabalyzéval bedllithatd kényszerszell§ztetes
Szelepenkénti kapcsolat kialakitasa:
o Bemenetek:
= (zemmod

B nyitva
= zdarva
= nyit

= zar

= hiba (nyomaték)
o Kimenetek:

= nyit

= zar
Tulfesziiltség védelemmel kialakitasa ,BC” és ,D” + Analog mér6kordk
Behatolds jelzés kialitasa
PLC vezérl§ és a beépitendd kommunikacio eszkdz6z0k kialakitasa
PLC tapellatdasa 100VA-es 230/230 levalasztd TR beépitése AC taplalasnal
Sziinetmentes dramforrds csatlakozdsi pont kialakitasa
PLC vezérléshez az alabbi input és output jelek kialakitasa

= |3sd lejjebb
LED jelz&fények a statuszanak megjelenitése a PLC-én
Kapcsoldszekrényen kézi miikddtetés a motoros szelepekre (rajz szerint)
Meglévd PLC elosztébd! a |/O pontok dtkdtve a ,C” jell kapcsoldszekrénybe
PLC: CJ12M-CPU32, és moduljai
Kommunikacié:GPRS
PLC I/O kiosztdsa csatornanként:
DIGIN: (csatorna) 2x ID261 +XW2Z +XW4G

0 (0-15): megsz(iné PLC bemenetei +0blités
1(0-15): Sz{rd1/1-2
2 (0-15): Sziir61/3-4
3 (0-15): Sz(ir61/5-6
4 (0-15): Sz(ir82/1-2
5 (0-15): Sz(ir62/3-4
6 (0-15): S2(ir62/5-6
7 (0-15): Sziir63/1-2
8 (0-15): Sz(ir83/3-4
9 (0-15): Sz(ir63/5-6
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DIGOUT: (csatorna) 0D261 +XW2Z +XW4G

10 (0-15): megsz{ing PLC kimenetei +ablités
11 (0-15): Sz(ir61/1-6
12 (0-15): Szlir62/1-6
13 (0-15): Sz(ir63/1-6

ANAIN: (csatorna) CJ1W-ADOS8
2000 (0-7): megsz(ind PLC bemenetei



