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Engedélyezési terv

Epittet6: NIF Nemzeti Infrastruktara Fejleszté Zrt. (1134 Budapest, Véci Gt 45.)

Megbizas targya: a cimbéli Utszakasz engedélyezési szintli geotechnikai tervezési

munkarészének elkészitése.

1. Elézmények, a megbizas targya, tervez6i adatszolgaltatas

A komplex tervezési feladat targya Nyiregyhaza, Nagykorut DNy-i szektoraban a
hianyz6 szakasz négysavositdsdhoz kapcsolodo utépités geotechnikai szakagi tervezése. A
feladatban lehatarolt tervezési teriilet: a tervezési beavatkozas kezddszelvénye a 4. sz. fout
Budapest - Debrecen - Zahony elsérendii féut 273+445 km szelvénye. A nyomvonal a Moéricz
Zs. it mentén keresztezi az Erpataki-fofolyast Gj miitargy épitésével, majd a Huszarsor -
Simai utak keresztezddésében csomopont korszeriisitésen keresztiil a Huszarsor mentén halad
az Allomas tér - Arany Janos utcak keresztezOdéséig. A beavatkozas végszelvénye a 3317 j.
Hajdinanas - Nyiregyhaza 0sszekotd ut 56+219 km szelvénye (Huszarsor utca - Arany Janos

utca csomoOpontja). Az aktudlis tervfazis: engedélyezési terv.

A feladatunk a tervezett ttszakasz engedélyezési tervszintli geotechnikai tervezési
munkarészének az elkészitése. A H - Geotechnika szakagi munkarészen beliil jelen H1
tervcsomag az Utépitéshez sziikséges szakagi munkarészt tartalmazza, melynek Talajvizsgélati
jelentés részében a tervezési szakaszon készitett talajfeltarasok adatait dokumentéljuk,
valamint Geotechnikai tervezési beszamolé is késziil. A H2 tervcsomag az Erpataki - fofolyés
feletti miitargy épitéseéhez sziikséges szakagi munkarészt tartalmazza, melynek Talajvizsgalati
jelentés részében a mitargy tervezéséhez készitett talajfeltarasok adatait dokumentaljuk,

valamint Geotechnikai tervezési beszamolo is késziil.

A projektben kozremiikoddk adatai:
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- Fétervez6: UVATERYV Zrt. (1117 Budapest, XI., Domboévari Gt 17-19.);
- Szaktervezok (tépités):
UVATERYV Zrt. 503. iroda;
Civis Komplex Mérndk Kft. (4031 Debrecen, Gizella utca 13/D.)
- Geotechnikai tervezo: Sandor Geotechnika Kft. (2049 Diosd, Erzsébet utca 11.);
- Geotechnikai feltarasok: Vértes Drill Kft. (8066 Pusztavam, Rakdczi ut 49.), TPA HU
Kft. (1097 Budapest, Illatos ut 8.), Szamgeo Bt. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.);

A szakasz geotechnikai tervezéséhez elézménytervek, feltdrasok nem késziiltek. Az
utszakasz engedélyezési tervezéséhez talajflrasokat, nyomoszonda vizsgalatot, dinamikus
szondazasokat, padkafeltarasokat készitettiink, tovabba felhasznaltuk a generaltervezo altal az
utszakaszon készittetett palyaszerkezeti rétegek firdsos feltdrasanak adatait is. A feltarasok és
laborvizsgalatok alapjan Osszegyiijtott adatokat feldolgoztuk, melynek eredményét a jelen

engedélyezési tervszintl talajvizsgalati jelentésben adunk meg.

2. Geologiai adottsagok, helyszini viszonyok
A tervezési teriilet foldrajzilag a Nyirség teriiletén helyezkedi kel. A
homokdombvidék szigetszerlien emelkedik ki az Alfold sikjabol, a domborzati képe jelentds

mértékben még ma is a futbhomok formakat drzi.

A dombsorok nagyjabol E-D-i iranyban helyezkednek el, kozottik vizenyds
mélyedések, vapak huzddnak, s ezekben allandd vagy iddszakos vizerek. A Nyirség keleti és

nyugati fele szaraz, mig a kozepétdl északra, a Rétkoz iranyaba futd vizeret taldlunk.

A tervezési teriilet altalajat ~100 m nagysagrendi vastagsagu, a negyediddszaki korban
keletkezett szarazfoldi és folyovizi vegyes tliledékek, agyag, iszap, homok, kavics jelentik. Az
Osszlet also részén folydvizi homok taldlhatd, mely felfelé fokozatosan eliszaposodik, és
csaknem teljesen Osszefliggd, gyakran tdzeges, artéri kozetlisztes, sok finom homokot
tartalmazo ontésiszapba megy at. E f6l6tt 1,0 - 5,0 m vastag homokos 16szt és 16sz6s homokot
talalunk, mely ugyan nem mindeniitt fejlédott ki. E 16sztalajokon helyenként szikképzddés
figyelheté meg. Ahol hidnyoznak a 16szképzddmények, ott az artéri Ontéstalajok
Osszefiiggden jelentkeznek. Az artéri Ontéstalajok a vizfolyasok mentén olykor jelentds, 100
m-t is meghaladd szélességben fellelhetok, melyek jellemzden allo vizbdl kitlilepedett

finomszemcsés rétegek, iszap, agyagrétegek.
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A 16sz0s képzddményekre (10szOs alapszint) telepiil a futbhomokos 0Osszlet. A
futbhomokos 0sszlet heterogén felépitésii, 10sz0s és finomszemi betelepiiléses. A felszinen is
megtalalhato talajfajtak a 16sz6s homok, finomszemi kotott futbhomok, homokos 16sz, 16sz €s

tipusos futbhomok. E rétegek fels6 0,8 - 1,3 m-es része humuszosodott feltalaj.

A Nyirség felszin alatti vizekben gazdag, a rétegek utdnpotlédasa a homok durva
szemcseszerkezete miatt van. A Nyirségben a volgyekben 1-2 m, mig a dombok alatt 4-8 m a
talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt. A Nyirségben nincsenek a felszinen nagy
kiterjedésii vizzaro rétegek, melyek alatt a talajviz nyomas ald keriilne, ezért a nyugalmi
szintek nyilttiikrii rendszert alkotnak. Nincsenek a felszin folé sz6kd, pozitiv nyomasu kutak.
A csapadék a laza, kotetlen futohomokban konnyen beszivarog és az iszaplencsék felett

meggytlik, és a felszinhez kozel all. Az évi rendszeres talajvizjaras 2,0 m koriili.

A nyomvonal menti geotechnikai viszonyok, az altalaj rétegzddése egységes jelleget
mutat. Altaldban jellemzé a tervezési teriiletre, hogy a felszint 1,2-1,9 m vastagsagban
sOtétbarna-barna, valtozo mértékben salakos-épitési tormelékes, kissé iszapos homok rétegek
fednek, melyek elszortan tartalmaznak kavicsot, illetve a szakasz K-i felén a 4. sz. Gt mentén
fo tomegében iszap talajok. A feltoltés rétegek alatt a teriiletet 1782-1785-ben még urald,
meanderez$ Er-patak sotétbarna, sziirkésbarna, sziirke kissé agyagos, iszapos homok rétegei
helyezkednek el. Az Allomas tér - Huszar sor mentén e rétegeket 3,5-3,6 m mélységig tartuk
fel, az Erpataki fofolyas felé haladva, és att6l K-i iranyban a tervezési szakaszon e rétegek
jelentek meg a 6-16 m mélységii feltarasokban végig. A patak mentén vékony iszap - sovany
agyag artéri iiledékek taldlhatok, melyek daltaldban kissé szervesnek mindsiilnek. A
patakiiledékek alatti talajok - az Allomas tér - Huszar sor mentén - a sargasbarna, sziirke

foltos, kissé agyagos - kissé iszapos homokrétegek.

3. A nyomvonal ismertetése

A nyomvonal kornyezetének attekinté helyszinrajzat a tervcsomag H1 3.1 E_BO02
tervlapjan adtuk meg, vazlatos attekintést tovabba az 1. abran mutatunk be. A tervezési
szakasz atnézeti helyszinrajzat a tervesomag H1_3.2 E B02 tervlapjan adtuk meg. A
terliletet szemlélve geotechnikai okokra visszavezethetd karosodast nem észleltiink. A teriilet

kornyezetében alabanyaszottsagrol, lireg 1étezéseérdl, hulladék lerakasardl nincs tudomasunk.
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A nyomvonal kornyezete kiilvarosias beépitettséget tiikkr6z. A nyomvonal kdrbeveszi,
Ny-i és D-i oldalrél hatarolja az Erkert nevii véarosrészt. A Nagykorit - érintve a vasiti
palyaudvart - jellemzden jelentds forgalmat bonyolit le, melynek &atbocsatd képességét
meghatarozza a Huszar sor - Moéricz Zsigmond ut jelenleg 2x1 savos kialakitasa.
A tervezési beavatkozas kezddszelvénye a 4. sz. féut Budapest - Debrecen - Zahony elsérendii
fout 273+445 km szelvénye, ami a tervezett 3325. j. 6sszekotd ut 0+000 km szelvénye. A
szakasz halad végig a Moricz Zs. Gt - korabban Laktanya sor - nyomvonalan, majd a 0+547
km szelvényben keresztezi az Erpataki-fofolyast. A keresztezés helyén kéttimaszii miitirgy
1étesiil. A Moricz Zs. Gt mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon adott a lehetdség az it
sz€lesitéséhez. Tovabb a Moricz Zsigmond Gt nyomvonalan a 0+540,76 km szelvényben
betorkollik a nyomvonal a Simai Ut - Huszar sor utak keresztezddésébe, ami a 3317. sz.
Hajdunanas - Nyiregyhaza 0Osszekoté ut 55+385 km szelvényében van. Innen tovabb a
nyomvonal a Huszarsor nyomvonalan halad egészen az Alloméds tér - Arany Janos Wt
keresztezOdéséig. A Huszarsor mentén az Ut szélesitésére a szelvényezés szerinti bal oldal
adja a lehetdséget. A tervezési szakasz hatdra a 3317. j. ut 56+212 km szelvényben van, itt
csatlakozik a Nyiregyhaza Intermodalis Csomopont projekthez. A tervezési szakasz hossza
1+372,24 km szelvényben van.

1. abra: Atervezési szakasz attekintd terkepe
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A terepszint és a talajvizszint a nyomvonal mentén kismértékben valtozo. A terepszint
a feltarasok adatai alapjan a 108,10 - 111,20 mBf szintek kozott valtozott, mindketté adat a
Moricz Zs. Gti nyomvonalszakaszrol szarmazik. A nyomvonal mentén azonos idépontokban
készitett feltarasokban a talajvizszint nyugalmi szintjét -2,0 - -3,6 m terepszint alatti

mélységek kozott mértiik.

A korabbi teriilethasznalatot tekintve - az 1782 - 1785-6s felmérések szerint - lakott
telepiilésrész a mai 4. sz. fouttél K-re esé és a mai Moricz Zsigmond uttél E-ra esé
teriileteken volt. A 4. sz. ut helyén 16v6 korabbi szekériittol Ny-ra esé teriileten - ami az Er-
kert nevet viselte - foldmiivelés, gyiimdlcstermesztés volt jellemzd, a vizfolyas szélesen
meanderezd teriilete mindkét oldalan. Az 1820 - 1870 kozott készitett felmérések adatai a
terlilet megvaltozott jellegét mutatjak: a teriileten megjelenik a vasit a mai vasuti palyak
helyén, az éallomas is a jelenlegi vasttallomas helyén épiil meg. Ezzel 0sszefliggésben az
Erpataki-fofolyast a mai nyomvonalén, szabalyozott, épitett mederbe terelték. Az akkor lakott
telepiilés szélén laktanya (Laktanya sor) iizemelt, illetve a Moricz Zs. ut D-i oldalan

szeszgyar.

4. Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmény geotechnikai kategéridba sorolasit a MMK Geotechnikai
Tagozat 4ltal kiadott "Segédlet az 0j, EC7 alapu geotechnikai dokumentacidk tartalmi
kovetelményeit betartd munkarészekhez, a mérndki és vizsgalati raforditdsok dsszeallitdsdhoz
tervfazisonként - 2015. jalius" c. kiadvanyban foglaltak alapjan végeztiik el, a kdvetkezok

szerint;
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r.2 Vonalas létesitmények (utak, vasutak foldmiwvei, vizépitési fGldmivek)

5. tabidzat - Pontszamitas vonalas letesitmenyek geotechnikai tenvezési feladatainak

kategoriaba soroldsahoz a geotechnikal adottsagok alagian

. <{0% 10 - 25% =23%
terephailas
a ) 3
rétegzidés homogén valtozékony erdsen vaffozd
valtozékonysaga 0 2 5
altalaj mechanikai jo atlagos gyenge
tulajdonsagai 0 o 5
talaj- 65 rétegviz =Jm 2-3m =Zm
viszonyok il 2 5
Kedvezdten kKoriilmények Elemechnikaf oldalral
mocsaras és bel- vagy arvizveszélyes ferilef
létesitményt befolyasolé vastagsagban
feltaltalt teriilet, visszatditott banyafeniet

Megjegyzés: amennyiben a tervezési teriilet csiszas-, vagy omlasveszélyes, illetve
alabanyaszottsag, Oreg — barlang fordul eld a tervezési feladat mindenképpen 3.
geotechnikai kategoriaba tartozik.

Ertékelés a tervezési teriilet geotechnikai adottségai alapjan:

- terephajlas: < 10%, 0 pont
- rétegzO6dés valtozékonysaga: valtozékony 2 pont
- altalaj mechanikai tulajdonsagai: atlagos 2 pont
- talaj- és rétegviz viszonyok: <2 m, 5 pont
- kedvezdtlen koriilmények: nincsenek 0 pont

Részpontszam a tervezési teriilet geotechnikai adottsagai alapjan: 9 pont.
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6. tablazat - Pontszamitas vonalas léfesifmenyek geotechnikai tervezesi feladatainak kategon-
aba soroldsahoz a létesitmény adottsagal alapian

létesitmény alsorendai atlagos kiemeft
fontossdga 0 4 B
fildmd magassdg =3m 5-10m - 40 m
(taltés — bevagas) 0 > 5
munkagtdrik =2m 2-6m = 6 m
melysege 0 1 3
2 mF-nél nagyobb,

10 m"-nél nagyobb
atmeérgii kizmivek

2 m"-nél kisebb oo e
mijtérgyak mére- | atmérsjd kozmiivek | , 10 7L -nel kisebb

atmerdgit kizmivek

tehidak Id. 7.4. és mitargyak £roji k 65 miltérgyak
pont) &5 mutargyak
a 2 ]
tamszerkezetek =2m 2-6m =6m
mérete 0 2 5

Ertékelés a létesitmény adottsagai alapjan:

- létesitmény fontossaga: atlagos, 1 pont

- foldmi magassag (toltés-bevagas): <5 m, 0 pont

- munkagddrok mélysége: <2 m, 0 pont
- mitargyak mérete: 2 pont
- tamszerkezetek mérete: nem meriil fel 0 pont

Részpontszam a létesitmény adottsagai alapjan: 3 pont.

Osszes pontszam a tervezési teriilet geotechnikai adottsagai és a tervezett létesitmény
adottsagai alapjan: 12 pont, mely alapjan a tervezési feladatot a 2-es geotechnikai

kategoriaba soroltuk.

7. tablazaf - Vonalas létesitmények geofechnikal fervezési feladatainak kategoriaba soroldsa

1. Geotechnikai kategoria 0- 4 pont
2. Geotechnikai kategoria 5 - 20 pant
3. Geotechnikal kategaria 21 ponttal

A geotechnikai kategoridba sorolast egyeztettiik a generaltervezdvel és az érintett

szakagi tervezokkel, a besoroldst minden fél elfogadta.

-10 -
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5. Talajfeltarasok

A szakasz engedélyezési tervezéséhez készitett - az Epittetd 4ltal jovahagyott -

feltarasi tervben:

- 5db, egyenként 6,0 m mélységii furas szerepelt az Gtépités tervezéséhez,

- 1db 16,0 m mélység furas és

- 1db 16,0 m mélységli nyomodszonda a mutargy tervezéséhez, tovabba

- 7 db palyaszerkezeti rétegeket vizsgald padkafeltarast iranyoztunk eld a meglévd
utszakaszok palyaszerkezeti rétegeinek feltarasara. A feltarasi tervben ugyanakkor
jeleztiik, hogy a meglévd utak palyaszerkezeti rétegeinek burkolatfurasos feltarasat
iranyozta el6 az tépitési szakagi tervezd, melynek adatait felhasznaljuk a

geotechnikai tervezésben.

A megvalosult feltarasok a kdvetkezOk szerint tértek el a feltarasi tervhez képest:

- A geotechnikai feltardsok idépontjara elkésziiltek a meglévd ttszakaszok
burkolatfirasos feltardsai, igy az eldirdnyzott 7 db padkafeltards helyett 3 db-ot
készitettiink el, mivel a burkolatfirasos feltarasok reprezentativ, alatamasztott
adataival egylitt teljesiil a meglévd palyaszerkezetek feltarasi slirliségére vonatkozo
300 m-es tavolsag kritérium. A Huszarsor menti tervezési szakaszon folytonos a
betonozott szegély, a kozitkezeldi hozzdjarulds szegély bontasat nem engedélyezte. A
padkafeltarasok mélysége nem érte el a feltardsi tervben eldiranyzott mélységeket,
mivel azok a megvaldsult mélységekkel is elérték a palyaszerkezeti rétegek also sikjat,
tovabbmélyitésiik nem volt sziikséges. A padkafeltarasokban a termett talajok
felszinén el tudtuk késziteni a dinamikus teherbirasméréseket.

- A miitargy tervezéséhez a feltarasi tervben szerepld feltardsokon thl, tovabbi 2 db,
egyenként 8,0 m mélységii kiegészitd talajfuras is késziilt.

- A miitargy tervezéséhez ezen feliil, tovabba a feltarasi tervben szerepld feltarasokon
tal, tovabbi 2 db, egyenként 8,0 m mélységlii kiegészit6 DPH dinamikus
talajszondéazast is késziilt, miutan szemcsés altalajviszonyok jelentkeztek a miitargy
farasokban - az MSZ EN 1997-1:2006 geotechnikai tervezési szabvany szerint pedig
kozvetlen tervezési adatok nyerhetok e kozvetett feltdrasok adataibdl durvaszemcsés

talajokban.
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A szakasz engedélyezési tervezéséhez elkészitett talajfeltarasok tavolsaga 300 m alatti
stiriségli, mely sziikséges és elégséges mértékii feltarasi stirtiséget jelent a 2-es geotechnikai
kategoridba sorolt 1étesitmény engedélyezési tervezéséhez. A tervezési szakaszon a meglévo
burkolt utpalyak szerkezeti rétegeit ttburkolat furdsokkal és padkafeltarasokkal tartuk fel oly

modon, hogy e feltarasok stirtisége is 300 m alatti legyen.

A talajvizsgalati jelentésben értékelt feltarasok helyét és egyéb adatait az 1. tablazat
szerint Osszesitettilk. A tervezési teriilet részletes helyszinrajzat a tervcsomag Altalinos
helyszinrajzi mellékletében adtuk meg a H1_3.3_E _BO02 és H1 3.4 _E_BO02 sz. tervlapokon.
A feltarasokat a helyszinen kézi GPS késziilékkel tiztiik ki, magassagilag pedig ismert

magassagu ponthoz szinteztiik be azokat.

1. tablazat: Feltarasok adatai

Feltarasok
Jel Tipus Datum Tervezett/megvalosult | Magassag [mBf] Helye
mélysége [m]
N1. furés 2019.03.29 6,0/6,0 109,30 1+276,6 km sz. ;.
21,7m
1_bf. burkolatfuras | 2019.03.21 -10,4 109,83 1+162 km sz. th.
43m
N2. faras 2019.03.29 6,0/6,0 110,30 0+991 km sz. th.
23.8m
2_bf. burkolatfiras | 2019.03.21 -10,4 109,86 0+961 km sz. tj.
6,5m
3_bf. burkolatfuras | 2019.03.21 -10,4 109,45 0+863,2 km sz. tj.
10,2 m
4 _bf. burkolatfurds | 2019.03.21 -10,4 109,34 0+755 km sz. tj.
47m
N3. faras 2019.03.29 6,0/6,0 109,50 0+706 km sz. tb.
13,3 m
pl. padkafeltaras | 2019.03.30 1,0/0,34 108,98 0+607 km sz. tj. 12
m
5_bf. burkolatfirds | 2019.03.21 -10,4 108,93 0+556 km sz. tj. 1
m
p5. padkafeltiras | 2019.03.30 1,0/0,3 108,02 3317j. 0t 55+339
kmsz. tj.3,6 m
NH4. faras 2019.05.03 -/8,0 108,35 0+525 km sz. tb.
15,4 m
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Feltarasok
Jel Tipus Datum Tervezett/megvalosult | Magassag [mBf] Helye
mélysége [m]
NH5. faras 2019.05.03 -18,0 108,62 0+513 km sz. tj.
26m
dinamikus .
DPHS. 2019.05.03 -18,0 108,62 0+513 km sz. tj.
szonda 2,6m
NH5_Cpt. miitargy 2019.05.20 16,0/16,0 108,62 0+513 km sz. j.
nyomoészonda 26m
NH9. furas 2019.05.03 -18,0 108,10 0+538 km sz. tj.
20,6 m
NHOb. faras 2019.05.30 16,0/16,0 108,10 0+538 km sz. tj.
20,6 m
dinamikus .
DPH9. 2019.05.03 -/8,0 108,10 0+538 km sz. tj.
szonda 20,6 m
NG6. faras 2019.03.29 6,0/6,0 108,70 0+306 km sz. tj. 5
m
7_bf. burkolatfurds | 2019.03.21 -/0,4 108,82 0+296 km sz. th. 7
m
p7. padkafeltaras | 2019.03.30 1,0/0,30 109,21 0+234 km sz. th. 2
m
6_bf. burkolatfiras 2019.03.21 -/0,4 110,32 0+132,6 km sz. tb.
26m
N7. faras 2019.03.29 6,0/6,0 111,20 0+075 km sz. th. 25
m

A tervezési szakaszon elkészitett talajfeltaro furasokat szaraz spiralfurassal, 110 mm
atmérdjii  szerszammal készitettik, HP Roli tipusi 06njaro, konnyii talajmechanikai
farodberendezéssel. A spirdl furdszerszdm 1,5 m hosszsagl volt, melyet 1,5 m-ként szereltiik
ki, hogy elkészitsiik a talajleirast, és elvégeztik a mintavételezéseket. Vizmintavételt a
furatban 0sszegyliilekezd vizbdl, kanalas vizmintavevovel végeztiik el. A tervezési szakaszon
a meglévo palyaszerkezeti rétegek szisztematikus feltarasat részben burkolatfurassal, részben
pedig padkafeltarassal végeztiik el. A palyaszerkezet feltdrasokat @ 150 mm atmérd;i
fardkoronaval végezték, majd a magmintavételt és a véddrétegbdl vald zavart mintavételt

kovetéen a furatokat hidegaszfalt keverékkel allitottak helyre. A padkafeltarasokat olyan

utszakaszokon tudtuk elvégezni, ahol nincsen betonba d4gyazott szegélykd. A
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padkafeltarasokat kézi erdvel készitettiik el, a szerkezeti rétegek dokumentalasat kdvetden
zavart mintat vettiink a termett talajrétegekbdl, majd a tiikorben dinamikus ejtd sulyos
teherbiras méréseket készitettiink az altalaj teherbirasdnak mindsitésére. A padkafeltarasokat

rétegesen tomoritve, eredeti foldanyagukkal allitottuk helyre.

A CPT(u) nyomodszonda — Pagani 15t — 6njaro, 6nlehorgonyzo specialis berendezéssel
késziilt. A CPT(u) szondézas soran egy 60°-0s csucsszogli, szabvanyos, 10 cm? ill. 15 cm?
keresztmetszeti feliiletli szondafejet, allandé 2,0 cm/sec (1,2 m/min) sebességgel a talajba
sajtoltunk, mely soran folyamatosan mértilk a fajlagos csucsellenalas (qc), a fajlagos
palastsurlodas (fs) és a porusviznyomas (u) értékét. A CPT(u) szondazas tokéletes modszer a
felszin alatti rétegvaltasok, vizado és szivargaslassito rétegek, vékony rétegek kimutatisara a
stiri mérési adatoknak koszonhetéen. Ezeken feliil a CPT(u) szonda alkalmas a foldtani kézeg
szemcsedsszetétel szerinti tipusainak (agyag, iszap, homok, kavics, szerves iiledék) kozelitd
meghatarozasara is, melyre a szakirodalomban szamos moddszert Ilehet fellelni.

Okélszabalyként elmondhaté:

- a kotott képzodmények (agyag, iszap) csucsellendlldsa (qc) <5 MPa, surlodasi
aranyszdma (Rf=palastsurlodas/csucsellenallas) >2% ¢és a behatolds kdzbeni
porusviznyomas értéke (u2) > nyugalmi porusviznyomas (u0).

- szemcsés képzddmeények (homok, kavics) csucsellenallasa (qc) >5 MPa, surlodasi
aranyszdma (Rf=palastsurlodas/csucsellenallas) <2% ¢és a behatolds kdzbeni

porusviznyomas értéke (u2) = nyugalmi porusviznyomas (u0).

A két leggyakrabban haszndlt talajazonositdsi modszer Robertson nevéhez fiizédik
Robertson et al. (1986) ¢és Robertson (1990). A mért adatokat a CPT Pro nevii szoftver
segitségével dolgozzuk fel, s a talajazonositast Robertson 1990-es mddszere alapjan végezziik

el.

A DPH szonda Geotool konnyti geotechnikai szondazoberendezéssel késziilt. A DPH
szondéazas soran 50 kg tomeget 50 cm magassagbdl ejtegetve litlink az altalajba egy 90°-0s
kapszogl, szabvanyos, 15 cm? keresztmetszeti feliiletii szondafejet, melyet maximalisan 6
kg/m tomegli rudakkal toldunk (a rudak hossza: 1m, atméréje: 32 mm) mely soran

folyamatosan szamoljuk a 10 cm-es elérehaladashoz sziikséges iitésszamot (N10). A DPH
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szonddzds megbizhatd kozvetett modszer a szemcsés talajok tomorségi fokéanak
meghatarozasara, mely alapjan kozvetlen 0sszefiiggésekkel a nyirdszilardsagi paraméterek és

az O0sszenyomodasi tulajdonsagok szamszerusithetok az EC7 tervezési szabvany alapjan.

A feltart talaymintédkon - érzékszervi észlelés alapjan - szennyezddést nem észleltiink.
A helyszinen észleltek és a laboratoriumi vizsgalatok alapjan szerkesztett firdsszelvényeket a
talajfizikai jellemzokkel, tovabba a padkafeltarasok dokumentacidjat a H1 1.2 E B02
tervlapon adjuk meg. A tervezési szakaszon készitett nyomoszonda és dinamikus szondak
(DPH) jegyz6konyvét a H1_1.3_E_BO2 tervlapon adtuk meg. A helyszinen a feltarasvezetd
szakképzett személy altal készitett furasnaplokat, dinamikus szondak terepi jegyzOkonyveit és
Osszefoglaloan a laboratériumi vizsgélatok jegyzékonyveit a H1 1.5 E_B02 tervlapon adtuk
meg, melyek részleteiben a talajmechanikai, a vizkémiai, a talajkémiai vizsgalatok. A
H1 1.6 E BO2 tervlapon a feltarasok soran készitett fotddokumentaciot adjuk meg. A

crer

teherbiras mérések eredményeit adjuk meg.

6. Talajrétegzédés, talajallapot
A talajmintak laboratériumi vizsgalati eredményeit a kovetkezdk szerint adjuk meg.

A talajazonosito vizsgalatok eredményei, osztalyozas

védoréteg a meglévo utpalyaszerkezetek alatt (homokos kavics, homok)

Firas | Mélység Talajnév wL [wP | Ip |Ilc| K H | A Cu k | Szerves a.
[m] [%] [[%] | [%] | [1] [%] | [%] [[%] [[%]| [-1 [[m/s]| [%]

1 bf 0,4 homokos kavics 68,9 | 27,9 | 3,2 | 0,0 | 22,04

2 bf 0,4 homokos kavics 70,3 | 26,8 | 29 | 0,0 | 24,46

3_bf 04 homokos kavics 68,2 | 29,3 | 25|00 | 22,01

4 bf 0,4 homokos kavics 65,1 | 31,9 | 3,0 | 0,0 | 22,78

5_bf 0,4 homokos kavics 35,2 | 50,3 |145] 0,0 | 48,65

6_bf 0,4 homokos kavics 56,0 | 32,8 |11,2] 0,0 | 193,25

7 _bf 0,4 homok 00 | 874 |126[00| 43

Min 0 268 [ 25| 0 43

Max 70,3 | 87,4 |145| 0 |193,25

Atlag 51,96 | 40,91 | 7,13 | 0 | 48,21
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feltoltés rétegek (épitési tormelékes, salakos iszapos, kavicsos homok) 2,0 m-ig

Furas | Mélység Talajnév wL | wP Ip Ic K H | A | Cu k Szerves a.
[m] [%] | [%] | [%] | [-] | [%] | [%] [ [%] |[%]| [-] [m/s] [%]
N1 1,0 kissé iszapos, kavicsos homok 23,4 (58,0145 4,0 | 15,85 | 8,09E-06
N2 1,0 kissé iszapos homok 1,7 1894 86 | 03| 3,13 | 2,61E-05
N3 15 kissé iszapos homok 04 |758 23,8 67,79 | 3,30E-07 2,7
NH4 0,5 kissé iszapos kavicsos homok 27,5 | 54,5 18,0 25,79 | 8,1E-06 4.8
NH5 0,5 kissé kavicsos iszapos homok 13,4 | 64,0 22,6 48,19 | 1,7E-06 15
NH9 0,5 kissé kavicsos iszapos homok 9,9 69,7 20,4 45,02 | 1,80E-06 3,7
NH9 15 kissé iszapos homok 2,3 187,71 90 |10 | 3,42 | 1,39E-05
N6 15 kissé iszapos homok 0,0 (908 89 | 0,3 | 3,04 | 2,30E-05
N7 1,0 kemény iszap 25,47 15,32 | 10,15 | 1,16 3,3
pl. 0,4 kissé iszapos, kavicsos homok 33,7(538(10,3| 2,1 |16,55| 1,80E-05
p5. 0,3 kissé iszapos homok 20 |726| 72 | 0,2 | 3,35 | 3,88E-05
p7. 0,3 kissé iszapos homok 0 (891 6,2 |4,7]| 4,21 | 1,86E-05
Min 254711532 |10,45|1,16| O [538] 6,2 | 0,2 | 3,04 |3,30E-07 15
Min 18,0
Max 25471532 110,15 [ 1,16 [ 33,7 | 90,8 | 14,5 ] 4,7 | 67,79 | 3,88E-05 4,8
Max 23,8
Atlag 254711532 |10,15]1,16 12,0 732] 9,2 | 18| 21,5 | 1,44E-05 3,2
Atlag 21,2
humuszos folyévizi iiledékek (agyagos, iszapos homok)
Firas | Mélység Talajnév wL | wP | Ip|Ilc | K| H A Cu k Szerves a.
[m] [%] | [%] | [%] | [-] |[%]|[%]|[%] | [%] | [ [m/s] [%]
N1 15 iszapos homok 1,7 1604 26,1|11,8 133,56 | 4,06E-05
N2 2,0 iszapos homok 0 [72,1 27,9 101,26 | 2,3E-07 3,7
N2 3,0 iszapos homok 0 |52,9|329|14,3]|128,67 | 2,65E-06
N3 2,5 iszapos homok | 25,78 | 17,22 | 856 | 1,21 | 6,9 | 42,5[32,9| 17,6 | 147,97 | 2,45E-06
N3 3,0 iszapos homok 03 [446| 76 | 41 | 446 | 1,60E-05
N3 45 iszapos homok 0 [922|75]02 | 387 | 356E-05
NH4 4,0 iszapos homok 2,8 1808|138 2,6 | 13,56 | 7,37E-06
NH4 5,0 iszapos homok 05(90,4| 88 | 0,3 | 3,18 | 2,46E-05
NH4 6,5 iszapos homok 00 |769[150]| 8,0 | 37,89 | 7,07E-06
NH4 8,0 iszapos homok 0,0 | 67,7]20,7|11,6 | 143,83 | 5,08E-06
NH5 3,0 iszapos homok 00(880| 87| 33| 387 | 1,31E-05
NH5 45 iszapos homok 03(972| 25| 01| 287 | 1,89E-04
NH5 7,0 iszapos homok 0,0 [ 54,2[331]12,7| 1095 | 2,84E-06
NH9 3,0 iszapos homok 0,2 934]63]| 02| 298 | 377E-05
NH9 45 iszapos homok 0,0[9,6]| 33| 01| 304 | 7,01E-05
NH9 6,5 iszapos homok 0,0 [ 65,2]24,1]10,7| 99,69 | 4,32E-06
NH9 8,0 iszapos homok 0,0 [725[19,0| 85 | 54,06 | 4,01E-06
N6 3,0 iszapos homok 0 |914|81]| 03| 2,74 | 2,28E-05
N6 45 iszapos homok 0 [946]53]02 | 29 | 4,87E-05
N6 6,0 iszapos homok 0 1928|6902 ]| 377 | 391E-05
N7 2,0 iszapos homok 0 [77,3]16,9] 5,7 | 13,14 | 6,59E-06
N7 45 iszapos homok 04 |76,6]182]| 48 | 10,72 | 6,07E-06
N7 6,0 iszapos homok 0 |845| 11 | 45 | 3,34 | 8,26E-06
. 2578 117,22 856(121| 0 |446| 25 |01 | 2,74 | 2,30E-07 3,7
Min 279
25,78 117,22 1856 [1,21|6,9 [972]331 | 17,6 | 147,97 | 1,89E-04 3,7
Max 0 279
‘ 25,78 17,22 1856|121 0,6 | 750149 I 55 | 44,8 | 2,58E-05 3,7
Atlag 0 279
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humuszos artéri iiledékek (homokos iszap, iszap, agyag)
Furas Mélység Talajnév wL | wP Ip Ic K H | A Cu k Szerves a.
[m] %] | [%] | [%] | [ | [%] | [%] | [%] | [%] [ [m/s] [%]
N1 2,0 homokos iszap | 28,70 | 18,11 ] 10,59 | 1,06 39
N1 3,0 homokos iszap | 35,45 | 21,99 | 13,45 | 0,87
N2 35 iszap 3509(2191(1318]| 1,39
N3 6,0 Iszap 41,26 | 28,28 (12,98 | 0,6
HN4 15 homokos iszap 00 | 371 | 449 | 179 | 80,67 | 1,13E-06
HN4 25 kdzepes agyag | 38,76 | 67,74 | 28,97 | 0,77
HN5 15 iszapos homok 0,0 | 655 | 27,9 6,6 | 25,06 | 3,16E-06
Min 28,7 | 181 | 106 | 06 0 371 | 279 6,6 251 | 1,13E-06 39
Max 413 |1 67,7 | 290 | 14 0 65,5 449 17,9 80,7 | 3,16E-06 3,9
Atlag 359 | 316 | 158 | 0,94 0 51,3 36,4 12,3 52,9 | 2,15E-06 3,9
iszapos homok
Faras | Mélység Talajnév wL | wP Ip Ic K H | A Cu k
[m] Lol | [%] | [%] | [ | [%] | [%] | [%] | [%]| [] [mis]
N1 4,0 iszapos homok 1,2 89,0 9,5 0,3 3,33 | 2,25E-05
N1 6,0 iszapos homok 05 | 637 | 287 | 7,0 | 28,73 | 3,17E-06
N2 5,0 iszapos homok 0 73,5 20,3 6,2 | 18,43 | 5,33E-06
N7 3,0 iszapos homok 0 74,4 | 20,6 5,0 9,80 | 6,16E-06
Min 0 63,7 9,5 0,3 | 3,33 | 3,17E-06
Max 12 89 28,7 7 28,73 | 2,25E-05
Atlag 0,43 | 752 | 19,78 | 4,63 | 15,07 | 9,29E-06

Az alakvaltozasi és nyiroszilardsagi paraméterek bemutatasa

humuszos artéri iiledékek (homokos iszap, iszap, agyag)

Firas | Mélység Talajnév e pn pd qu ¢ c Es
[m] [[] | [KN/m3] | [kN/m3] | [kN/m2] | [°] | [kPa] | [MPa]

NH4 2,9 kozepes agyag | 1,29 17,7 12,2 95,15 10 | 39,92

Min

Max

Atlag

A statikus szonda (CPT(u)) értékelése

A szakirodalomban ¢és az egyes szabvanyokban tobbféle diagram talalhato, melyek
segitségével a statikus szondazassal mért cstcsellenallas (qc) €s a surlédasi aranyszam (Ry)
alapjan kovetkeztetni lehet a vizsgalt mélységben 1évo talaj tipusara. A tervezési munka soran

Robertson (1986) diagramjat hasznaltuk, melyet a 2. abran adunk meg.

A tervezeési szakaszra es0 statikus szonda regisztratumaban meghataroztuk az el6zdek
szerinti talajtipusok mélységét €s meghataroztuk az egyes talajrétegekhez rendelhetd atlagos

csticsellenallas értékét. Az eredményeket a kovetkezdk szerint mutatjuk be.
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feltoltés rétegek (épitési tormelékes, salakos iszapos, kavicsos homok) 2,0 m-ig

Szonda jele Réteg also sikja Talajnév Atlagos csuicsellenallas - qc
[m] [mBf] [MPa]
NH5_Cpt 0,9 107,72 kissé kavicsos 22
iszapos homok

humuszos artéri iiledékek (homokos iszap, iszap, agyag)

Szonda jele Réteg also sikja Talajnév Atlagos csuicsellenallds - gc
[m] [mBf] [MPa]
NH5_Cpt 15 107,12 | Kiss¢agyagos 16
iszapos homok

humuszos folyévizi iiledékek (agyagos, iszapos homok)

Szonda jele Réteg also sikja Talajnév Atlagos csiicsellenallss - qc
[m] [mBf] [MPa]
NH5_Cpt 8,4 100,22 iszapos homok 7,4
iszapos homok
Szonda jele Réteg also sikja Talajnév Atlagos csiicsellenallas - qc
[m] [mBf] [MPa]
NH5 Cpt (16,0) (92,62) iszapos homok 12,7

2. abra: Talajosztalyozas statikus szonda paraméterekbdl - Robertson 1986

CPT talajosztalyozasi diagram (ROBERTSON et al.)

1000

E 10,0
s 3
w
=
b
§
K]
3 1.0
2
5]

0,1

Suarlédasi aranyszam [%]
TALAJOK MEGNEVEZESE

1 Erzékeny, finomszemcseés talaj 7 lIszapos homok / Homaokos iszap
2 Szerves eredeti talaj 8 Homok / Iszapos homok
3 Agyag 8 Homok
4 l|szapos agyag / Agyag 10 Kavicsos homok / Homok
5 Agyagos iszap / Iszapos agyag 11 Kemény finomszemcsés talaj*
6 Homokos iszap / Agyagos iszap 12 Homok / Agyagos homok

* tulkonszolidalt vagy cementalt
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A dinamikus szondak (DPH) értékelése

A dinamikus szonddkat kozvetleniil talajfurdsok mellett mélyitettik, igy a
szondaeredmények megfeleltetése az egyes talajrétegekkel egyértelmi. A tervezési szakaszra
es6 dinamikus szonda regisztratumokban meghataroztuk az elézéek szerinti talajtipusok
mélységét és meghataroztuk az egyes talajrétegekhez rendelhetd jellemzo {itésszam szélsod
értékeit. Az titésszamok alapjan az MSZ EN 1997-2:2008 geotechnikai tervezési szabvany G
mellékletében adott Osszefliggések alapjan meghatiroztuk az egyes durvaszemcsés
talajrétegek relativ tomorségi fokat, mely alapjan - a 3. abra abran adott besorolast figyelembe
véve - meghataroztuk az egyes rétegek hatékony surlodasi szog értékét. Az eredményeket a

kovetkezOk szerint mutatjuk be.

feltoltés rétegek (épitési tormelékes, salakos iszapos, kavicsos homok) 2,0 m-ig

Szonda Réteg also sikja Talajnév Jellemz6 Jellemzés
jele litésszam -
N10
[m] [mBf] [db]
DPH5 1,3 107,32 kissé iszapos homok 2-9 laza - kdzepesen
tOmOr
DPH9 1,2 106,9 kavicsos, kissé 2-4 laza - kdzepesen
iszapos homok tomor

humuszos folydvizi iiledékek (agyagos, iszapos homok)

Szonda Réteg also sikja Talajnév Jellemz6 Jellemzés
jele litésszam -
N10
[m] [mBf] [db]
DPH5 6,2 102,42 kissé iszapos homok 1-7 laza - kdzepesen
tOmor
DPH9 6,1 102,0 kissé iszapos homok 1-6 laza - kbzepesen
tOmor

3. dbra: Durva szemcséjii talaj ¢ hatékony surlodasi szoge az Ip tomorségi index és a C,
egyenlébtlenségi mutato fiiggvényében

Talaj Osztalyozottsag Ip tartomanya (%) surfogg;?gggz )
Kissé finom homok, rosszul gradualt | 15-35 laza 30
homok, homok-kavics [CU <B) 35 -65 kozepesen tSmor 325
=B5 tomor 35
Homok, homok-kavics, jol graduait 15-35 laza 30
kavics (6=Cu<15) [ 35-65 | kozepesen tomér 34
=65 tomor 38
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A tervezéshez sziikséges talajfizikai jellemzok karakterisztikus értékének meghatarozasi
modja
A tervezéshez sziikséges talajfizikai jellemzok karakterisztikus  értékének

meghatarozasakor a kovetkezdket vettiik figyelembe:

- laboratoriumi vizsgalatok eredményei
- laboratériumi vizsgalatok eredményein alapul6 tablazatok €s 0sszefiiggések
- dinamikus szonda ¢és nyomoészonda eredményeit felhasznald tapasztalati
Osszefliggések
- hasonl6 talajkornyezetben végzett korabbi vizsgalatok
Az egyes talajrétegek belsd surlddasi szogének és Osszenyomodasi modulusanak
karakterisztikus értékét részben a dinamikus szondazas (DPH) soran mért titésszam értékét
(N1p) felhasznald, az MSZ EN 1997-2:2008 szabvany G3 mellékletében szerepld ajanlas
segitségével, részben a nyomdszondazas (CPT(u)) soran mért cstcsellenallast (qc) felhasznald
az MSZ EN 1997-2:2008 szabvany D mellékletében szerepld tablazat segitségével, részben
pedig az MSZ ENV 1997-1 Nemzeti Alkalmazasi Dokumentacidjanak 5. és 6. tablazata
segitségével hataroztuk meg (1d. 3. 4bra).
Elozéek alapjan a tervezési terlileten fellelt szemcsés és iszapos talajokra
meghatarozhat6 belsd surlodasi szog, kohézio €s 6sszenyomodasi modulus atlagos értékeit az

alabbi tablazat tartalmazza.

Talaj megnevezése ) c Es
[°] [kPa] [MPa]

feltoltés rétegek (€pitési tormelékes, 28 5 10
salakos iszapos, kavicsos homok) 2,0 m-ig
humuszos artéri tiledékek (homokos iszap, 24 15 7
iszap, agyag)
humuszos folyovizi iiledékek (kissé

. 28 3 12
agyagos, iszapos homok)
iszapos homok 34 0 20
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4. abra: Szemcsés talajok talajfizikai paramétereinek tajékoztato értékei

NAD MSZENV 1997-1 6. tablézat: -
Szemesés talajok hatékony belss sirlédési szigének téjekozeatd értékel

Ny Sty Técfogatslicliség | BelsS surlddasi szbg
o p Mo/’ g 2
- . laza 1,8 33
Durva és kdzepes kavics :
;. 18mbe 2.0 40
; 32
Homokos kavics iazzi 1,9 f
t&mér 2,0 33
i : lzza 5
Durva és kozepes homok Jeal 47 i
tomar 2,0 35
Finom homok I"Z? 1, L
timir (1,9 34
272 1,6 28
Iszapos homok ~ :
5 timer 2,0 32
. laza 25
Homokliszt "az Lo =
{efeled 1,9 27
. a7 1.6 23
Iszzpos homokliszt L o =
! wmde | 1,8 26

NAD MSZENV 1997-1 5. tabldzat:
A szemesés talajok dsszenyomédési modulusinak tajékoztatd értékei

Relativ Osszenyomédési modulus

Név tomorséz E. MN/m’ ]

In szaraz nyirkos telitett
Durva &5 k&zepes 23 30 30 30
kavics ! 100 100 100
Homokos 213 20 20 20
kavics 1 70 70 70
Durva és kdzepes 2/3 20 15 10
homok 1 50 45 40
. : 2/3 15 10 7.5
Finom homok ] 35 53 50
Homokliszt 2;3 ég 7]55 150

-21-




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Di6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

MSZ EN 1997-2:2008

D melléklet
{tajigkeztatas)

Nyomészondazas porusviznyomas-meéréssel vagy anélkill

D1. A hatékony surladasi szég és a drénezett Young-modulus értékeinek szarmaz-
tatasa (peida)

{1) A D1. tibtazat példa, melynek segliségdvel g értékebd| szdrmaziathaid a hatékony striodasi s26q (¢) és a
drénezett (tartés) Young-modulus (£) értéke kvarc- és fildpathomokokra a sikalapok teherbirasdnak és siillye-
desének szamitdsdhoz

(2) Ez 2 példa sgy-eqy réteg g. Atlagériékének, valamint o és £'atlagsridkeinek korreldcidjabdl adodott

D1. tablazet: A Kvare- és foldpathomokok hatékony sarlédasi sz6gének (¢7) és drénezett
Young-modulusanak {E°) szarmaztatiisa a nyomdszondazas cslcsellenalidsabol (¢} (példa)

Témorségl Cstcsellenaltas Hatékony fﬁrlédési Drénezett 3

G (CPT-0b5E} (qo) szdg " (¢} Young-modulus ~ (E') ;

] MPa » MPa f

- Nagyon iaza 00-25 29~ 32 <10

iLaza 26 .50 32 - 36 10 ~ 20
' Kozepesen tomor 5.0 10,0 35 - 37 20 =30
Tombr 10,0 - 20,0 3740 30 - 80
Nagyon tomor : > 200 40 - 42 60 - 90

* Az éntékek hamakra Envanyesek, mzanos talajok asan 3¢ ckkANtEs, Kavics axetdn 27 niveles Indokait,

° Fa fasziitsSglss s az idatsl Mgsh szeBmoduiss kizelts enéke. A drénezen moduyus meganoll aneksit o
10 éy glalt jezafiolt silyedéseksd| scamilollik vissza. Az énckeket annak fekdtcicrdsavel ayortdk, hogy &
tiggtieges fesaitstgex széliefadese 21 ardnyd. Exeken ilimenden eqyes vizsoialol ama uiainek, hogy
erak az drtakex Is7a008 talahan H1%-kal kisabbex, kavicsos talajpan pedig 50%-%al nagyobbek ishetiek.
Tiskanszalid A1t durva sramesdid ajokDRn 2 modulus iEnyegesen magynbb i 180t Ha a Wafeszlitsdg ter
vazés! drlakaneX 2/3-anal nagyobd Wlpayomashol szamituk 2 silyedssaket, skkor o tablizalbel &iekak e
162 eg26rG venni. I

| MEGJEGYZES: Bt a pblddt Burguohi 65 tusal {1603) pubiikakal. Tovabbi informéciok es péfdskat tartalmazs |
| Jokurmenicioh 3z X3,1, szakaszban vaonak.

A finomszemcsés talajok nyirdszilardsagi jellemzdit a laboratoriumban mért
plasztikus index (Ip) és relativ konzisztencia index (Ic) alapjan hatdroztuk meg a kovetkezd
Osszefliggés és diagram alapjan. A belsé surlodasi sz0g meghatarozasa: ¢ = (30 - 0,4 * Ip). A

kohézié meghatarozasa:
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RKonnszrenciomidex, \¢

w0 300 00 56O

Kenezio, ¢ «Po

Dr. Farkas Jozsef - Czap Zoltan, Alapozas gyakorlati itmutat6é (Miiegyetem kiado, 2001)
Finomszemcsés talajok esetében az 6sszenyomodasi modulus értékét a Kopacsy-féle

Es=1Ic™* (16 - 0,2 * Ip) [MPa] 6sszefliggés segitségével hataroztuk meg.

Talaj megnevezése ) c Es
[°] [kPa] [MPa]
feltoltés rétegek (iszap) 25,94 19 16,2
humuszos artéri tiledékek (homokos iszap, 237 15 121
iszap)
humuszos folyovizi iiledékek (agyagos, 26,58 11 17.3
iszapos homok)

A tervezéshez sziikséges talajfizikai jellemzok karakterisztikus értékei

Az el6zOekben a tervezési teriileten fellelt és geotechnikai szempontb6l azonos
tulajdonsagaik alapjan csoportositott talajtipusok nyirdszilardsagi és Osszenyomodasi
paramétereit hataroztuk meg az elvégzett helyszini és laboratoriumi vizsgalatok alapjan, a
kapott eredményeket kiegészitettiik, illetve feliilvizsgaltuk a rendelkezésre allo tapasztalati
Osszefiiggések alapjan. Az igy kapott értékek atlagos értékeknek tekinthetok, melyekbdl

statisztikai modszerrel képeztiik a karakterisztikus talajparamétereket.

A hatalyos geotechnikai tervezési szabvany szerint (MSZ EN 1997, azaz Eurocode7)
az egyes talajfizikai paramétereket az értékek eloszlasfiiggvényén alapuld karakterisztikus
értekeikkel kell a szamitdsok sordn figyelembe venni. A talajparaméterek karakterisztikus
értékét Schneider (1997) ajanlasait figyelembe véve szamitottuk ki és adtuk meg a 2.

tablazatban, az egyes talajrétegekre vonatkozoan. Schneider modszere figyelembe veszi az
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egyes talajfizikai jellemzok meghatarozasi pontossagat, azok szokdsos szorasat, igy ajanlott

értékeket ad meg az egyes paraméterek esetében a varianciara és a statisztikai paraméterre.

2. tablazat: A talajparaméterek karakterisztikus értéke

Talaj megnevezése Atlagos értékek Karakterisztikus értékek

) c Es yn yt () c Es k

[°] | [kPa] | [MPa] | [KN/m3] | [KN/m3] | [°] | [kPa] | [MPa] | [mis]

feltoltés rétegek
(épitési tormelékes,

salakos iszapos, 28 5 10 18 18,5 26,8 4,2 8,0 1,90E-05
kavicsos homok) 2,0

m-ig

feltoltés rétegek 25.94 19 16,2 19 19,5 24,8 16,2 13,0 5E-08

(iszap) 2,0 m-ig

humuszos artéri

iiledékek (homokos 23,8 15 9,6 18,5 19,0 22,7 12,8 7,7 5E-08
iszap, iszap)

humuszos folyovizi

iiledékek (agyagos, 27,29 7 14,65 18 18,5 26,1 6,0 11,7 2,30E-07
iszapos homok)

iszapos homok 34 0 20 19,5 20,0 32,7 0 16,0 9,29E-06
O: bels6 surlodasi sz6g; yn: nedves allapot térfogatsily Es: 6sszenyomodasi modulus

c: kohézio vt: telitett allapot térfogatstly

7. Talajvizviszonyok

A tervezési szakaszon kiilonboz6 idépontokban készitett feltarasokban észlelt
talajvizadatokat a 3. tablazat szerinti Osszesitettiik. A teriileten - szakirodalmi adatok alapjan -

Osszefliggo talajviz van, melynek atlagos szintje a terepszint alatt 2,0 m mélységben varhato.

A talajviz a tervezési szakaszon a felszin kozeli rétegekben aramlik és tarozodik. A

talajviz nyilttiikrd.

A tervezési terlileten a becsiilt maximalis talajvizszintet - mely az Utépités

szempontjabol mértékado vizszint - a geotechnikai tervezési beszdmoloban hatarozzuk meg.

A miitargy helyén az Erpataki-féfolyas 14+496 km szelvényében a MASZ 106,33

mBf, a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag adatszolgaltatasa szerint.
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3. tablazat: Talajvizviszonyok.
Talajvizészlelések a furasokban - a firas
jele datuma magassaga megtott megtott nyugalmi nyugalmi
[MBH] talajvizszint talajvizszint talajvizszint talajvizszint
[m] [mBf] [m] [mBf]
N1 2019.03.29 109,30 -3,5 105,80 -3,5 105,80
N2 2019.03.29 110,30 -3,6 106,70 -3,6 106,70
N3 2019.03.29 109,50 -2,5 107,0 -2,5 107,0
NH4 2019.05.03 108,35 -3,3 105,05 -3,3 105,05
NH5 2019.05.03 108,62 -2,7 105,92 -2,7 105,92
NH9 2019.05.03 108,10 -2,5 105,6 -2,5 105,6
NH9b. 2019.05.30 108,10
N6 2019.03.29 108,7 -2,0 106,7 -2,0 106,7
N7 2019.03.29 111,20 -3,4 107,8 -3,4 107,8

A tervezési szakasz kozelében a Nyiregyhaza Piac talajkut sokéves adatsorat szereztiik

be a tervezési talajvizszintek meghatarozasahoz a Felsé - Tisza - vidéki Viziigyi

Igazgatosagtol (Id. 5. abra). A vizszintmegfigyel6 kit adatai:

Nyiregyhaza Piac talajkuat (Torzsszama: 003843, Jelz8szama: 2079)

a kat koordinatai:

EOVx=295 122, EOVy=847 570

telepitve (elsd észlelés): 1995. 04. honap

terepszint: 107,38 mBf

kutperem magassaga: 107,778 mBf

katmélység perem alatt: 700 cm

legnagyobb észlelt vizszint (LNV): 135 cm 106,428 mBf 2006.06.
legkisebb észlelt vizszint (LNV): 486 cm 102,918 mBf 1995.10.

A talajvizszint megfigyeld kut 23 éves iddsorral rendelkezik (1d. 5. abra).

A kutban észlelt talajvizszintek normalis eloszlast kovetnek, igy megadott varhato
értéknél és szorasnal normalis eloszlasfiiggvény adhatdo meg. A 6. és 7. abra a kuthoz tartozo
normdl eloszlas fiiggvényt, ill. a striségfiiggvényt adjdk meg. Az eloszlasfiiggvénybdl
meghatarozhatd, hogy bizonyos szazaléku eléfordulashoz mekkora vizszintérték tartozik. A

stirliségfliggvény kozépértéke az atlagos talajvizszint értékét adja meg.
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5. dbra: A Nyiregyhaza Piac talajktitban mért vizszintadatok iddsora

Nyiregyhaza Piac talajkut (Torzsszama: 003843; Jelz6szama: 2079)
havi maximalis vizszintek (mBf)
109

108

107

i
)
=

Vizszint [mBf]

I
5
&

104 &

103

102 + T T T T T T T T T T T . T T T T T T 1
95.01. 96.01. 96.12. 97.12. 98.12. 99.12. 00.12. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12.

Datum

6. abra: A Nyiregyhdza Piac talajkutban mért vizszintadatok eloszldsa

Nyiregyhaza Piac talajkut (Torzsszama: 003843; Jelz6szama: 2079)
havi maximalis vizszintek eloszlasa
100%

90%

70%

60%

Eloszlas
i
2

40%
30%

20%

103 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5
Talajvizszint [mBf]
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7. dbra: A Nyiregyhaza Piac talajkatban mért vizszintadatok striiségfiiggvény értéke

Nyiregyhaza Piac talajkut (Torzsszama: 003843; Jelz6szama: 2079)
havi maximalis vizszintek siriségfliggvénye

100%

Stirtségfuggvény értéke
;

103 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5

Talajvizszint [mBf]

A talajvizbdl vett vizmintak vizkémiai vizsgalati eredményeit a 4. tablazatban adjuk

meg. A talajrétegek kémiai vizsgalati eredményeit az 5. tablazatban adjuk meg.

4. tdblazat: Vizkémiai vizsgalatok eredményei

Firas
jele datuma pH S0~ agr. CO, NH," Mg** cr
) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (mg/1)
N3 2019.03.29 1,77 110 0 0,25 49 75
NH5 2019.05.03 6,98 220 0 0,09 70 110
NH9 2019.05.03 7,07 210 0 0,15 67 103
N6 2019.03.29 7,72 102 0 0,26 42 75

A vizkémiai vizsgdlatok eredményei alapjan lathatd, hogy a tervezési teriileten a
talajviz szulfat-ion tartalma 102-220 mg/1 érték kozotti. A jelenleg hatalyos eldirasok szerint,
az MSZ 4798:2016 enyhén agressziv kornyezetnek mindsiti a talajvizet betonszerkezetekre
nézve, ha a szulfat-ion tartalom 200-600 mg/l kdzott van, igy a talajviz enyhén agresszivnek

mindsiil, azaz XAl kornyezeti kategoriaba sorolhato.

-7 -



SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

5. tablazat: Talajkémiai vizsgalatok eredményei

Furas
jele datuma szulfat savassig
(mg/kg sz. a.) (cm3/kg sz. a.)
N1/2,5m 2019.03.29 <300 <5
N3/1,0m 2019.03.29 2200 <5
NH4/2,0m 2019.05.03 500 <5
NH5/2,5m 2019.05.03 <300 <5
NH9/2,0m 2019.05.03 <300 <5
N6/1,9m 2019.03.29 <300 <5

A talajkémiai vizsgdlatok eredményei alapjan lathato, hogy a tervezési teriileten a

talajok szulfat-ion tartalma eléri a 2200 mg/kg sz. a. tartalmat. A jelenleg hatalyos eldirasok

"or

szerint, az MSZ 4798:2016 enyhén agressziv kornyezetnek mindsiti a talajokat
betonszerkezetekre nézve, ha a szulfat-ion tartalom 2000-3000 mg/kg sz. a. kozott van, igy a

talajok enyhén agresszivnek mindsiil és XA1 kornyezeti kategoéridba sorolhatok.

8. A feltart talajok mindsitése

A tervezett épités altal befolyasolt mélységben feltart talajok mindsitését az 5. tablazat

tartalmazza.

6. tablazat: Talajok mindsitése

feltoltés rétegek

humuszos folyé6vizi

humuszos artéri

iszapos homok

(épitési iiledékek (agyagos, iiledékek
tormelékes, iszapos homok) (homokaos iszap,
salakos iszapos, iszap)
kavicsos homok)
2,0 m-ig
Foldmuianyag-ként valo M-4 M-4 M-4 M-3
felhasznalas (elfogadhato) (elfogadhato) (elfogadhatod) (megfeleld)
Térfogat-valtozasi D-1 D-1 D-1 D-1
hajlam (nem (nem (nem (nem
térfogatvaltozo) térfogatvaltozo) térfogatvaltozo) térfogatvaltozo)
V-3 V-3 V-3 V-3
Vizvezetd képesség (kdzepesen (kozepesen (kozepesen (kdzepesen
vizvezetd) vizvezetd) vizvezetd) vizvezetd)
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feltoltés rétegek | humuszos folyévizi | humuszos artéri iszapos homok
(épitési iiledékek (agyagos, iiledékek
tormelékes, iszapos homok) (homokaos iszap,
salakos iszapos, iszap)
kavicsos homok)
2,0 m-ig
E-2 E-2 E-2 E-2
Er6zié-érzékenység (nem (nem (nem (nem
erdzidérzékeny) erdzidérzékeny) erdzidérzékeny) erdzidérzékeny)
Fagyveszélyessé X3 X3 X3 X-3
Eyv yesseg (fagyveszélyes) (fagyveszélyes) (fagyveszélyes) (fagyveszélyes)
Fejthet6ség F-I1. F-11. F-11. F-I1.
T-3 T-3 T-3 T-3
Tomorithetség (nehezen (nehezen (nehezen (nehezen
tomorithetd) tomorithetd) tomorithetd) tomorithetd)

J4

A terep ¢€s a feltalaj munkagépekkel valo jarhatdsag szempontjabol A-1 (kedvezd) mindsitésii.

9. Foldrengésviszonyok

Nyiregyhaza szeizmicitasara jellemzd tervezési adatok: a horizontalis gyorsulas
értekek 50 évre, 10% meghaladési valdszinliség mellett (1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten
agr = 0,981 m/s?. A horizontalis gyorsulasértékekbdl meghatarozott relativ gyorsulas
szélséértékek: a’4=0,10. A relativ gyorsulasértékek alapjan (az MSZ EN 1998-1 - EuroCode 8
- nemzeti melléklet besorolasa szerint) a teriilet mérsékelt szeizmicitasa, a 2. zdnaba tartozik.

A vizsgalt teriilet mély altalajviszonyait - a szakirodalmi adatok alapjan - C tipusu

talajkornyezetként javasoljuk figyelembe venni.

A tervezési valaszspektrumot meghatarozé paraméterek (Id. 8. abra): S = 1,15

(talajtényez0)

Ta(s)=0 Spektralis gyorsulasa (Se/ag) = 1
Ta(s) = 0,2 Spektralis gyorsulasg (Se/ag) = 2,9
Tc(s) =0,6 Spektralis gyorsulasc (Sefag) = 2,9
To(s) =2,0 Spektralis gyorsulasp (Se/ag) = 0,9

(1-es tipus és 5% csillapitas peremfeltételek mellett, az EC8 nemzeti melléklete alapjan)
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8. dbra: A valaszspektrum paramétereinek értelmezése

Type 1 EC8 TERVEZE S| VALASZSPEKTRUM
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1_1 E_B02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv
Mellékletek jegyzéke

H1 1.2 E BO2: Furasszelvények (M=1: 100) és padkafeltarasok dokumentaciodja
H1 1.3 E_BO2: Nyomoszonda és dinamikus szondavizsgalatok jegyzékonyve
H1 1.4 E_BO2: Furasnaplok és padkafeltarasok helyszini naploi

H1 1.5 E BO2: Laborvizsgalatok jegyzOkonyvei

H1 1.6 _E _BO2: A feltarasok soran készitett fotddokumentacio

H1 1.7 E_BO2: A burkolatfurdsok dokumentécidja



SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1 1 E BO02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.2 E_B02

Furasszelvények (M=1: 100) és padkafeltarasok dokumentacioja



SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

N1

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak

négysavositasa

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 1 6,0m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
X ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 03. 29. 20 40 60 80 100 11/20109. 2019. 03. 29.
Mélysége: mtv.:-3,5m nytv.:-3,5m . -8'
%) . . o ©
SOz -[mgl]  aCOz-[mg/l  NHg -[mg/l| 2 . o B o les |2 | o @ ?_g {,>‘~j
= ™ N o [0}
Cl: - [mgfl] pH: - Mgy -[mall| § x 4 2 |g% g g2 | S8 |2 So | NS B
85 T S N = | B I o S D S5 S S5 7 e] =
_ o< < T |2 |< (0 |22 |RP3 | ok |OE =
1+276,6 km sz. tj. 21,7m 3 m2
109,30 mBf eov: 848 670; 292507 | % % % % % e t/m KN/ fok | MPa
0.2 bara omok fettoites
— barna épitési térmelékes . 4; 23,4 58,0 | 14,5 4,0 15,85 k=8,09KE-06m/s
1,4 | kLss,!_ei_' |szag%s kavicsos homok feltdltés | |
1,6 ZdpUsS 1MOTITO D 1.7 60,4 26.1 11.8 [ 1335 k=4.06-06m/s
] 10,5$[:| (1,06) szeryesanyag tartalom;: 3,9%
] sotétbarna merev-kemény homokos isza p13,45 E (0.87)
3,5 mtv., nytv.: -3.5m

(6,0)

sargasbarna szlirke foltos
kissé iszapos homok

2 89,0 | 95 03 | 3,33

JQ,S 63,7 | 28,7 7,0 | 28,73

k=2,25k-05m/s

k=3,17kE-06m/s

O O OO O||0 Qg




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Dio6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

N2

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak

négysavositasa

sargasbarna sziirke foltos

Szerkesztette: Méretarany: Ellenérizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M 1:100 Sandor Csaba 2. 6,0m
Talajviz: Viztartalom‘{) Munka szama: Feltaras datuma:
. ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 03. 29. 20 40 60 80 100 11/20109. 2019. 03. 29.
Mélysége: mtv..-3,6 m nytv.:-3,6 m . 8‘
[%) , — o Ko
SO -[mgll  acCOz-[mg/l  NHg -[mg/l| 2 . - U lee B | z 2E | 3
Cl: - [mg/l] pH: - Mgy - [ma/l| & x ke e || ¢ go | 82 | So | NS &
8o 3 S N —| B D 2 5 5 5 5:Q RS £
ac N T |2 |< (o) |ze¢ |RP3 | ¥ ah% |OE =
0+991 km sz. tb. 23,8m > > > > > 3 =
110,30 mBf eov: 848 725,292 223 | % % % % % e t/m KN/ fok | MPa
0,6 soététbarna salakos homok, feltdltés O
| sargasbarna 4> - E_
1,3 kissé iszapos homok feltdltés L7 894 | 86 03 | 313 k=2,61-05m/s | ()
szeryesanyad tartalom: 3,7%
o o , $ |oo |721 |79 | - | 10126 k=2,3eformis | O
2,4 sotétbarna kissé agyagos iszapos homok
3| Slrke kissé agyagos iszapos homok b oo | 529|329 | 143] 12867 k=2,65-06m/s | ()
3,6 barna kemény iszap <7 . oy -s.om | 1318 [[ | (139)
— ¢0 735 | 203 | 62 | 1843 k=5,33-06mis | ()

(6,0) kissé agyagos, iszapos homok




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Dio6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

N3

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak

négysavositasa

Szerkesztette: Méretarany: Ellenérizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M 1:100 Sandor Csaba 3. 6,0m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
. ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 03. 29. 20 40 60 80 100 11/20109. 2019. 03. 29.
Mélysége: mtv..-2,5m nytv.:-2,5m . 8‘
(2] — —_
SOz 110 [mg/l] a.COg2 0 [mg/I] NHg 0,25 [mg/I2 O o o 2 %% :g
= n < < o U SN o @ N o ) >
Cl: 75 [mg/l] pH: 7,77 Mgy 49 [mg/l] & % < e = - © @9 o8 © 0 o NS S
Kol 3 S N — | 3 @ 2 5 5 S 59 B0 £
ac N T |2 |< (o) |ze¢ |RP3 | ¥ ah% |OE =
0+706 km sz. tb. 13,3m =
109,50 mBf eov: 848 960; 292 060 | % % % % % e t/m kNP | fok | MPa
] szeryesanyad tartalom: 2,7% O
sargasbama . 4> 04 | 758 | 238*| - 67,79 k=3,3E{07m/s
1,9 kissé iszapos homok feltdltés |
—|  szirkésbarna kissé agyagos iszapos ho8i669[| | (1,21) | | W)
2,5 NZ mtv., nytv.: -2.5m 6,9 425 | 32,9 17,6 | 147,9 k=2,45[-06m/s
3p—  Szirke kissé iszapos homok bos | 446 |76 | 41 | 4d6 k=1,60¢-05mis | ()
4> 0,0 922 (75 0,2 3,87 k=3,56k-05m/s
5,6 szlrkésbarna kissé iszapos homok
(6,0) sziirke gytrhatd iszap 12,98 b 1l (0,60) (@)




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

NH4

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak
négysavositasa -

Feliiljaré az Erpataki-féfolyas felett

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 6. 8,0m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
. ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 05. 03. 20 40 60 80 100 11/2019. 2019. 05. 03.
Mélysége: mtv.:-3,3 m nytv.:-3,3m . -8'
2] — —_
SOz -[mgl]  acCOz-[mgll  NHg -[mgl] | 2 . o B o | e g o | o B %g {,>‘~j
. . . = (=) (2] ™ N 9 [CI%
Cl- [mgll  pH:- My -l | B | £ E |gx]|¢ 82 | €2 | £ 22 |88 | £
) ac | ¥ T |27 |2 (o |2 |R3 | ok |OE s
0+525 km sz. tj. 15,4m 3
108,35 mBf eov: 849 135; 292015 | % % % % % e t/m kN/E | fok | MPa
szeryesanyad tartalomf 4,8% O
4) 27,5 545 [ 18,0 | - 25,79 k=8,1E106m/s
—  sotétbarna, sargasbarna foltos O
1,4 kissé iszapos kavicsos homok feltoltés |
1,8 sOtétbarna agyagos homokos iszap (i) 0,0 37,1 | 44,9 17,9 | 80,67 k=1,13k-06m/s
]
sététbarna, rozsdafoltos 28,97 I | (0,77)
—1  merev kdzepes agya '
3,3 P ¥ gv mtv., nytv.: -3,3m 1,29 L77 39.92| 10 O
] 2,&{; 80,8 | 13,8 2,6 | 13,56 k=7,37F-06m/s O
48 szirkésbarna kissé iszapos f-k. homok
(4)5 90,4 | 8,8 0,3 3,18 k=2,46k-05m/s O
6,3 |  sziirke kissé iszapos f-k. homok
7,1—  sziirke kissé agyagos iszapos f. homok ,0 76,9 | 15,0 8,0 | 37,89 k=7,07k-06m/s O
barnasszurke kissé agyagos
(8,0)_| _iszapos f. homok bloo | 677 | 207 | 116 143583 k=5,088-06mis | (O




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Diésd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

NHS

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak
négysavositasa -

Feliiljaré az Erpataki-féfolyas felett

szirke kissé agyagos
iszapos finom homok

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 7 8,0m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
X ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 05. 03. 20 40 60 80 100 11/2019. 2019. 05. 03.
Mélysége: mtv.:-2,7 m nytv.:-2,7 m . 8‘
[%) . . o ©
SOz -[mgl]  aCOz-[mg/l  NHg -[mgfl] | 2 ol x| < U lee |82 | |& |25 | 3
= b N © [0}
Cl:- [mg/l] pH: - Mgy -[mall | § x g 2 |g% g g2 | S8 |2 So | NS B
8o S o N — o I o C DS Gl SR 0 ‘0 =
) o< N T |2 |< (0 |22 |RP3 | ok |OE =
0+513 km sz. tj. 2,6m o
108,62 mBf eov: 849 151; 292030 | % % % % % e t/m kNP | fok | MPa
szerfesanyad tartalon 1,5% | ()
4) 134 64,0 | 22,6* - 48,19 k=1,7E106m/s
| sotétbarna O
1,3 kissé kavicsos iszapos homok felt6ltés
1,7 sotétbarna k. agyagyos iszapos f. homok| 4; 0,0 65,5 | 27,9 6,6 25,06 k=3,16kE-06m/s
NZ mtv., nytv.: -2.7m
— b0,0 | 880 |87 | 33 | 387 k=1,31¢-05mss | O
iirke Kissé i fi h K
41— sziirke kissé iszapos finom homo )
4; 0,3 97,2 | 2,5 0,1 2,87 k=1,89K-04m/s
6,2 szlrkésbarna kissé iszapos k. homok O
] 4 0,0 54,2 | 33,1 12,7 | 109,5( k=2,84k-06m/s

(8.0)




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

NH9

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak
négysavositasa -

Feliiljaré az Erpataki-féfolyas felett

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 8. 8,0m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
. ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 05. 03. 20 40 60 80 100 11/2019. 2019. 05. 03.
Mélysége: mtv.:-2,5m nytv.:-2,5m . -8'
2] — —_
SO -[mgll  aCOz-[mgll  NHg -[mg/ | 2 . B v | se |83 |2 B %g 3
. . . = (=) (2] ™ ~N 'O [CI%
) g | ¥ T |27 |2 (o) [T | B3 | < ol |OE s
0+538 km sz. tj. 20,6m 3
108,10 mBf eov: 849 131; 292 053 | % % % % % e t/m ke [ fok | MPa
szeryesanyad tartalom}: 3,7% O
s . . (l) 9,9 69,7 | 20,4* - 45,02 k=1,8E106m/s
sotétbarna kissé kavicsos
1,2 iszapos homok feltdltés , O
1,6 barna kissé iszapos finom homok felt. <|> 2,3 87,7 | 9,0 1,0 3,42 k=1,39k-05m/s
NZ mtv., nytv.: -2,5m
— o2 | 934 |63 | 02 |298 k=3,77¢-05mss | ()
38 sziirke kissé iszapos f-k. homok
(I: 0,0 96,6 | 3,3 0,1 3,04 k=7,01kE-05m/s
6,1— _ szirke kézepes homok O
4) 0,0 65,2 | 24,1 10,7 | 99,69 k=4,32E-06m/s O
(8,0) sziirke kissé agyagos iszapos f. homok 1)0,0 72,5 | 19,0 8,5 | 54,06 k=4,01E-06m/s O




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

NHO9+NHO9b

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak
négysavositasa -

Feliiljaré az Erpataki-féfolyas felett

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 9. 16,0 m
Talajviz: Viztartalom Munka szama: Feltaras datuma:
X ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 05. 30. 20 40 60 80 100 11/2019. 2019. 05. 30.
Mélysége: mtv.:-2,0 m nytv.:-2,0 m . -8'
%) . . o ©
SOz -[mgl]  aCOz-[mg/l  NHg -[mg/l] | 2 . o B o les |2 | o @ ?_g {,>‘~j
= ™ N © [0}
Cl- [mgl  pH:- Mgy -Img/l | By | € g |+ ¢ g2 |28 |2 9o | NS | &
85 T S N = | B I o S D5 S S5 7 e] =
) o< < T |2 |< (o) [T |R3 | ok |OE =
0+538 km sz. tj. 20,6m 3
108,10 mBf eov: 849 131; 292053 | % % % % % e t/m kNM? | fok | MPa
szeryesanyad tartalom}: 3,7% O
s . . (I) 9,9 69,7 | 20,4* - 45,02 k=1,8E106m/s
sotétbarna kissé kavicsos
1,2 iszapos homok feltdltés , O
1,6 barna kissé iszapos finom homok felt. <|> 2,3 87,7 | 9,0 1,0 3,42 k=1,39k-05m/s
NZ mtv., nytv.: -2.0m O
— 4) 02 | 934 |63 | 02 |298 k=3,77¢-05mss | ()
38 sziirke kissé iszapos f-k. homok
(I: 0,0 96,6 | 3,3 0,1 3,04 k=7,01kE-05m/s
6,1— _ szirke kézepes homok O
4) 0,0 65,2 | 24,1 10,7 | 99,69 k=4,32k-06m/s O
8,0 sziirke kissé agyagos iszapos f. homok 1)0,0 72,5 | 19,0 8,5 | 54,06 k=4,01E-06m/s O
11,21 szirke kissé iszapos f. homok O
12,6 sziirke iszapos finomhomok /AR
/
13,3_ barna finomhomokos iszap
(16,Q) sziirke kissé iszapos f. homok O




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.

sandorcsaba.sns@gmail.com

+36-20-332-4061

Geotechnikai furasszelvény

N6

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak

négysavositasa

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:
Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 4. 6,0m
Talajviz: Viztartalom‘F Munka szama: Feltaras datuma:
X ' Sodrasi és folyasi hatar
Datum: 2019. 03. 29. 20 40 100 11/20109. 2019__03_ 29.
Mélysége: mtv.:-2,0 m nytv.:-2,0 m g
) — —_
SO4 102 [mg/l] a.COp: 0 [mg/l] NHg 0,26 [mg/IE .o ® o o 2 %E .{r'j
Cl: 75 [mg/l H: 7,72 Mg; 42[mgl] §x | 8 s |a¥lg Uleld [ 3% |3 3 ea g
: [mall] pR:7, &P [mg %% S £ mi g Sé‘ nge 0 —883 y)-g 2
ae | £ 22| (o) [T |23 | an |OF =
0+306 km sz. tj. 5m =
108,70 mBf eov: 849 352; 292065 | % % % % % e t/m kN/E | fok | MPa
sotétbarna épitési tormelékes O
0,7 kissé iszapos homok feltoltés
sargasbarna 4; 0,0 90,8 | 8,9 0,3 | 3,04 k=2,3E105m/s
2,0 kissé iszapos homok<Z7 miv._ nvtv.: -2.0m O
— éo 914 | 81 03 | 274 k=2,28-05mss | ()
(420 94,6 | 5,3 0,2 2,96 k=4,87kE-05m/s
szlirke rozsdabarna foltos L
6.0) kissé iszapos homok 00 | 928|609 02 | 377 k=3,91&-05m/s | ()




SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Di6sd, Erzsébet utca 11.
+36-20-332-4061
sandorcsaba.sns@gmail.com

Geotechnikai furasszelvény

N7

Munka:

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzé szakaszanak
négysavositasa

Szerkesztette: Méretarany: Ellendrizte: Rajz szama: Feltaras mélysége:

Sandor Csaba M1:100 Sandor Csaba 5. 6,0m

Talajviz: Viztartalom‘F Munka szama: Feltaras datuma:

, ' Sodrasi és folyasi hatar

Datum: 2019. 03. 29. 20 40 60 80 100 11/2019. 2019. 03. 29.

Mélysége: mtv.:-3,4 m nytv.:-3,4m . -8'

2] — —_

SOz -[mg/]  aCOz-[mgll  NHg -[mg/] | 2 . o B o | o g o | o 3 gg a;:j
= ™ N © [0}

Cl- [mgl  pH:- Mgy -Img/l | By | € g |+ ¢ g2 |28 |2 9o | NS | &
8o T o N — > I o £ DS S SQ 7 ge] £
o< < T |2 |< (o) [T |R3 | ok |OE =

0+075 km sz. th. 25m =

111,20 mBf eov: 849 573;292137 | % % % % % e t/m kNn? | fok | MPa

szeryesanyad tartalomf 3,3% O
sotétbarna

1,2—] __homokos kemény iszap, felt6ltés 1046:] (1,16) O

93] rozsdabarna kissé agyagos iszapos hom ak(l> 0,0 773 | 169 57 13,14 k=6,598-06m/s O

— barnassarga issé agyagos iszapos homok 4) 0,0 74,4 (206 | 50 | 980 k=6,16[-06m/s O

34 mtv.. nytv.: -3.4m

(424 76,6 | 18,2 4.8 10,72 k=6,07E-06m/s
(6,0 sziirkésbarna iszapos homok J)0,0 84,5 [ 11,0 45 | 3,34 k=8,26E-06m/s O




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1 1 E BO02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.3_E_B02

Nyomoszonda és dinamikus szondavizsgalatok jegyzokonyve



SZAMGEO

-

Project:

BT. ™

SZAMGEO BT.
Hungary
Budapest
info@szamgeo.hu

Nyiregyhaza Nagykorat négysavositasa, feliiljaré az Erpataki-féfolyas felett
Location: Nyiregyhaza, Mdricz Zs. Gt - Simai Gt, Huszarsor keresztez6désében

CPT: NH5-CPT

Total depth: 15.76 m, Date: 2019.05.20.
Coords: X:292031.00, Y:849153.00
Cone Type: ENVI

Cone Operator: Tatar Zsolt

108,62 mBf
0

Cone resistance

Depth (M)

10,5+
11 -
11,57
12 -
12,51
13
13,51
14 -
14,51
15 -
15,51

e

Sleeve friction

0.3 4
1_
1.5 1

2.5 4
3_
35
4_
4.5+
5
59
o
6.5

7.5 -
a
8.5
9_
9.5 -
10
10.5-
11 -
11,5
12 -
12.5-
13 -
1351
14 -
14.5-
15 -
15.5-

Depth (M)

u]

T T
10 20
Tip resistance (MPa)

i )
100
Frickion (kPa)

T
200

Depth (M)

Pore pressure u

u]

T T
200 400
Fressure (kPa)

Depth (M)

Friction ratio

0.5 4
1_
1.5

2.5
3_
35k
4_
4.5
5 -
55
.
6.5

75 -
s
55
9_
9.5 -
10
10,5+
11 -
11,51
12 -
12,51
13
1351
14 -
14,51
15 -
15.51

L epth (M)

Morm. Soil Behaviour Type

0.5 S & ity sand
14 Sitty-sand-&sandy it
154 Clay ésity clay
24 :
2.5 Sand & =ity sand
7 Sitty. znd. ésandy 2|t
337 Sand & siny sand
4 -
4.5 Silty sand &sandy 5|
5 -
Sand & siny sand
5.5
A t Sitty sand &sandy |t
5.5 - Clay. =ity clay
T Sand & 4iny sand
e Silty =and &sandy |t
" —— Sitty nd gsandy 3|t
2.5 Sty snd fsandy i
9 -
9.5
Sand & sitty sand
10+ 4]
1054
11+
1154 Fitty =@nd &sandy 5|t
174 = Clay &zify clay
125 _j—— Clay ity clay
13+
Sand & siry sand
1354
147 Sitty zand &sandy =it
145 t Clay &ty clay
i Clay &sitty clay
154
1554 Sand & siny sand
y R 0 ERL P (LY ENEA] I

T
02 4 6 810121415618
SBTn (Robertson, 1990)

CPeT-IT v.2.3.1.9 - CPTU data presentation & interpretation software



Vértes Drill Kft.

8066 Pusztavam, Rakdczi u. 49.

Dinamikus szondazasi jegyz6konyv

Nehéz verészonda (DPH) EC7 szerint

Szondazas jele: DPHS5. Végezte: Polacsek Sandor
Szondazas helye: Nyiregyhaza, Nagykorut négynyomositasa Déatum: 2019.05.03
EOV: 849 151; 292 030
Magassaga: 108,62 mBf
DPHS5.
Utésszam: (N10)
mélység (cm)| ités (db) N10 (db)
100 2 0o 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
200 6 1] 2
300 7 g i 6 ,
40 6 4] 6
50 9 5 ] 9
60 4 g ] N 4
70 2 8 2
80 2 9 ] 2
s e ——rah
100 3 2] 3
110 2 13 | 3
120 3 1‘5‘ 1 >
130 3 6 4
140 3 17 3
150 2 ® . :
160 4 20 ] 5
170 3 21 | 4
180 4 2 0
190 4 24 ] 5
200 5 25 | 4
210 4 e :
220 5 28 4
230 4 gg ] 4
240 5 o o
250 4 32 4
260 5 33 | 3
270 5 ol i
280 4 36 | 4
290 4 g; ! 5
300 4 £ .
310 3 o0 40 | 2
320 4 2 a ) 3
330 3 EE 3
340 5 44 4
350 4 45 4
360 2 p ram
370 5 48 2
380 4 49 | 2
390 1 i —
400 2 52 5
410 3 53 6
420 3 2;‘ ] g
430 3 56 | 7
440 4 g; ] > 4
450 4 59 7 5
460 3 60 | 2
470 2 g; ] g
480 2 63 | 3
490 2 64 3
500 1 65 7
66 10
510 1 67 | 13
520 5 68 | 1
530 5 69 | 10
70 9
540 8 71 1 10
550 8 72 12
560 z ;:3: ] 12 ®
570 4 75 1 10
580 2 76 12
590 2 ;; ] " 12
600 2 79 10
610 2 80 12
620 2
630 3
640 3
650 7
660 10
670 13
680 11
690 10
700 9
710 10
720 12
730 15
740 12
750 10
760 12
770 12
780 8
790 10
800 12




Vértes Drill Kft.

8066 Pusztavam, Rakdczi u. 49.

Szondazas jele:
Szondazas helye:
EOV:
Magassaga:

Dinamikus szondazasi jegyz6konyv

Nehéz verészonda (DPH) EC7 szerint

DPH9.
Nyiregyhaza, Nagykorut négynyomositasa
849 131; 292 053

Polacsek Sandor
2019.05.03

Végezte:
Datum:

Utésszam: (N10)

mélység (cm)

iités (db)

100

200

300

40

50
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110

120
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160
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180
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240
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270

280
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300

310

320
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340

350

360
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380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

wlo[s[v|wlwv|v vV iw|s o u|u|u|u|s|p v kR |vIviR|lw|vvw|vwlw|vivvVw|v v s |lw w w|s|u[u]|s|lasss|d e w]|w v w|v|ivv v [w]E S

670

=
o

680

~

690

~

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

108,10 mBf

Mélység (dm)

DPH9.

N10 (db)
7 8 9 10 11 12 13 14 15
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1 1 E BO02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.4 E_B02

Furasnaplok és padkafeltarasok helyszini naploi
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VERTES DRILL KFT.

FURASI NAPLO

; A (‘
8066 Pusztavém, Rékéczi u. 49. Ly copbarq
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Mintavésel Rétegleiras
Mélység (m e
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VERTES DRILL KFT.
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V2

FURASI NAPLO

o ) e raspont
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S %‘[ﬁ sollodeoy  feqlad guwelalio)

O 0 (oF\ 3o tef pauq  dokiod = QLA 0L Q)

fc‘\/t(/ /1 A olu ol IS P1eN L\

LS 105
~ _ Q 1119 OER, QAU t\b L\\kv\ oA VQAUIUQ. (ol
O,C~. A3 2o }Ql&oa (%'L*cﬁ) 2 abedt
n |G NG {Qﬂ/w ua. boluwobe SUE SN

/f/;g \ .4,[/( 310 e ( & )

I ER At sauiua C"?ZUJ.DQB ot ot (',wwva,vy)
Z’y//l\-,_ »\‘D!L [»(‘(J
2 0 _ IS G (/I'X/ \/‘&U\)\QQS < CX(%K)\))‘ \)b\.\ ’K,\,L_X 7\_/(/5\/l\_«\_,q_,ob(>t,\’
-J,,; Q2] §0 <o lax \k oo LoD ROBHE :
G C ’ \; 5"&? ML\ku‘U\ L\)«Luu/y »2 10 W}:&), 5?\3(/\5\;/@& *’v\wiu\é/s
VAL, ‘CIU GO tuwu_:\, G2 IREAOY (M TED ool O b

¥

[ofocueh Qu&y(



VERTES DRILL KFT. FURASI NAPLO
8066 Pusztavém, Rékéezi u. 49. ahel '4# ﬂ\ _
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//od,&,(t

Mintavéts! Rétegleiras
Melyss (M) | zavart(m) mag(m) (szin, tomirség, Atézottség,egyéh)
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Kozmakutatas: Megutdtt vizszint:

'Egyéb megjegyzések:
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VERTES DRILL KFT FURASI NAPLO
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1 1 E BO02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.5 E_B02

Laborvizsgalatok jegyzdkonyvei
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

BEERKEZO TALAJMINTAK VIZTARTALMANAK MEGHATAROZASA
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA

Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idopontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01

Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta mina | VR | T | oma | G e | v

:::;zz‘;; :;2722;2:1 vest:;:aely mélység szj'::;a’ ts:h(,;) talaj sulya | talaj sulya | tartalom

(m) t+m, = (g) | t+my = (9) | w = (%)

L035/1 L035/1/w N1 1,00 862 10,00 37,05 33,59 14,67
L035/2 L035/2/w N1 1,50 910 10,00 39,77 36,10 14,06
L035/3 L035/3/w N1 3,00 715 10,00 58,94 49,53 23,80
L035/4 L035/4/w N1 4,00 988 10,00 65,71 55,36 22,82
L035/5 L035/5/w N1 6,00 904 10,00 44,50 37,94 23,48
L035/6 L035/6/w N2 1,00 484 10,00 44,42 42,84 4,81
L035/7 L035/7/w N2 3,00 462 10,00 40,24 37,49 10,00
L035/8 L035/8/w N2 3,50 800 10,00 40,55 36,17 16,74
L035/9 L035/9/w N2 5,00 729 10,00 65,58 54,79 24,09
L035/10 L035/10/w N3 2,00 567 10,00 56,11 49,96 15,39
L035/11 L035/11/w N3 3,00 956 10,00 71,50 60,99 20,61
L035/12 L035/12/w N3 4,50 790 10,00 56,88 49,81 17,76
L035/13 L035/13/w N3 6,00 564 10,00 46,88 37,63 33,48
L035/14 L035/14/w N6 1,50 907 10,00 46,46 42,60 11,84
L035/15 L035/15/w N6 3,00 698 10,00 66,21 54,94 25,08
L035/16 L035/16/w N6 4,50 454 10,00 59,09 49,53 24,18
L035/17 L035/17/w N6 6,00 938 10,00 66,12 56,80 19,91
L035/18 L035/18/w N7 2,00 752 10,00 44,05 41,62 7,69
L035/19 L035/19/w N7 3,00 767 10,00 39,12 35,42 14,56
L035/20 L035/20/w N7 4,50 764 10,00 81,47 67,49 24,32
L035/21 L035/21/w N7 6,00 569 10,00 70,00 59,05 22,32
L035/22 L035/22/w P1 0,40 406 10,00 54,80 50,89 9,56
L035/23 L035/23/w P5 0,30 989 10,00 41,33 39,05 7,85
L035/24 L035/24/w P7 0,30 654 10,00 56,89 53,75 7,18

,I:I veizsg;ati :::rﬁclé(l;yek csak a laboratériumba beszallitott és Hitelesites: \,LB) M-f_

megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a

beszallitds mddjabdl ereds hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyzokonyv elkészitésének idépontja: 2019.04.01

vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezet
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

BEERKEZO TALAJMINTAK VIZTARTALMANAK MEGHATAROZASA
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 szerint)

Megbizo: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA

Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idopontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06

Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans

Minta Minta minta | VR | T Gl e | v
:::g;z‘;; :;2722;2:1 vest:;:aely mélység szj'::;a’ ts:h(,;) talaj sulya | talaj sulya | tartalom
(m) t+m, = (g) [t+ma=(9) | w = (%)

L035+/1 L035+/1/w NH4 1,50 436 10,00 41,61 37,67 14,24
L035+/2 L035+/2/w NH4 2,50 544 10,00 41,77 31,84 45,47
L035+/3 L035+/3/w NH4 4,00 466 10,00 54,90 44,03 31,94
L035+/4 L035+/4/w NH4 5,50 798 10,00 52,49 43,80 25,71
L035+/5 L035+/5/w NH4 7,00 642 10,00 73,49 61,97 22,17
L035+/6 L035+/6/w NH4 8,00 566 10,00 81,28 70,34 18,13
L035+/7 LO35+/7/w NH5 1,50 995 10,00 51,67 45,57 17,15
L035+/8 L035+/8/w NH5 3,00 907 10,00 66,92 57,43 20,01
L035+/9 L035+/9/w NH5 4,50 547 10,00 59,99 53,10 15,99
L035+/10 L035+/10/w NH5 7,00 499 10,00 64,65 55,57 19,93
L035+/11 LO35+/11/w NH9 1,50 635 10,00 44,86 42,83 6,18
L035+/12 L035+/12/w NH9 3,00 639 10,00 69,37 59,88 19,03
L035+/13 LO35+/13/w NH9 4,50 926 10,00 59,71 51,67 19,29
L035+/14 L035+/14/w NH9 6,50 760 10,00 71,64 61,80 19,00
L035+/15 L035+/15/w NH9 8,00 480 10,00 98,59 83,22 20,99

,I:I veizsg;ati :::rﬁclé(l;yek csak a laboratériumba beszallitott és Hitelesites: \,LB) M\»_

megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a

beszallitds mddjabdl ereds hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyzokonyv elkészitésének idépontja: 2019.05.07

vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezet
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barna,
L035/1 L035/1/SzH N1 1,00 14,67 téglatérmelékes 32 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 16 94,12
Agyag (Cl %) = 4,0 Do (mm) = 0,279 8 86,73
Iszap (Si %) = 14,5 D, (mm) = 0,312 kissé iszapos, 4 81,90
Homok (Sa %) = 58,0 Cy ()= 1585 kavicsos homok 2 76,60
Kavics (Gr %) = 23,4 Cc(-)= 221 1 71,63
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (1V/5) = 8,09E-6 Szemcsék koptatottsaga: 0,5 67,97
Dy, (mm) = 0,018 fo (M?/kg) = 103,60 0,25 58,95
D3 (mm) = 0,104 Qs (g/cm’) = 2,68 0,125 35,75
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga: 0,063 18,56
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-1,5m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 7 0,0450 14,90
0,0335 12,94
9 ,/
0,0226 10,98
o
Q 80 0,0126 9,02
O
@ 70 -~ 0,0077 7,71
: / 0,0046 6,41
3 60 /
8 0,0010 3,14
g 50
@ 40 /
£ /
@
e 30
g
20
10 =
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \XQ \/{/W'kf_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 153,0
L035/1 L035/1/SzH N1 1,00 14,67 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
32 0,00 0,00 153,00 100,00 1 20,0 0,0510 0,0450 14,90
16 9,00 9,00 144,00 94,12 2 17,0 0,0370 0,0335 12,94
8 20,30 11,30 132,70 86,73 5 14,0 0,0240 0,0226 10,98
4 27,70 7,40 125,30 81,90 15 11,0 0,0140 0,0126 9,02
2 35,80 8,10 117,20 76,60 45 9,0 0,0082 0,0077 7,71
1 43,40 7,60 109,60 71,63 120 7,0 0,0051 0,0046 6,41
0,5 49,00 5,60 104,00 67,97 1440 2,0 0,0015 0,0010 3,14
0,25 62,80 13,80 90,20 58,95
0,125 98,30 35,50 54,70 35,75
0,063 124,60 26,30 28,40 18,56

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/{‘\3 \\/LM/L/&» !
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sotétbarna
L035/2 L035/2/SzH N1 1,50 14,06 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 98,28
Agyag (Cl %) = 11,8 Dgo (mm) = 0,129 1 94,84
Iszap (Si %) = 26,1 D, (mm) = 0,087 kissé agyagos, 0,5 91,40
Homok (Sa %) = 60,4 Cy () = 133,56 iszapos homok 0,25 83,66
Kavics (Gr %) = 1,7 Cc (-)= 2062 0,125 59,14
Ké (Co %) = 0,0 K zamary (MV/S) = 4,06E-6 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 37,85
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 216,66
D3y (mm) = 0,051 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0470 27,53
il 0,0345 23,23
90
p 0,0236 21,08
~ 80 / 0,0126 17,85
S
@ 70 / 0,0078 16,77
v 0,0047 15,70
3 60 /
8 0,0010 10,32
N 50
=
@ 40
b=}
@
e 30
g
20
L
10 |
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'Q M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 46,5
L035/2 L035/2/SzH N1 1,50 14,06 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 46,50 100,00 1 10,0 0,0530 0,0470 27,53
2 0,80 0,80 45,70 98,28 2 8,0 0,0380 0,0345 23,23
1 2,40 1,60 44,10 94,84 5 7,0 0,0250 0,0236 21,08
0,5 4,00 1,60 42,50 91,40 15 5,5 0,0140 0,0126 17,85
0,25 7,60 3,60 38,90 83,66 45 5,0 0,0083 0,0078 16,77
0,125 19,00 11,40 27,50 59,14 120 4,5 0,0052 0,0047 15,70
0,063 28,90 9,90 17,60 37,85 1440 2,0 0,0015 0,0010 10,32

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/{‘\3 \\/LM/L/&» !
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.04
Firas szama: N1 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
2,0 33,37 28,41 17,46
Viztartalom
100
90+
80+
70+
~ 601
o
©
N 50+
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20+ °
10
0 T T T T T I i ' |
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT. Atterberg hatarok N FOMTERV
Geotechnika iroda MSZ CEN ISO/TS 17892-12 szabvany alapjin ~—
1024 Bp. Lovéhaz u. 37. )
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.10
Firas szama: N1 Mélység: 2.0 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 0376200067 1500 g 0,01¢g
Talkak
Atterberg késziilék
Ejtskip 80g/30°
Behatolas (mm) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
16,85 21,89 19,35 27,17
18,29 23,24 20,34 28,05
20,33 23,09 20,13 29,22
23,47 22,10 19,30 30,11
Plasztikus hatar: 20,55 18,93 18,14
21,17 19,46 18,08
Viztartalom: 6,41 %
Folyasi hatar: 28,70 %
Sodrasi hatar: 18,11 %
Plasztikus index: 10,59 %
Konzisztencia index: 2,10
Korrelaciés e.haté: 0,997
Folyasi hatar
100+
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801
70
g 60]
£ ]
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@ 50f
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

3.

! FOMTERV

Munka neve:
Sandor Csaba

Firas szama: N1

Tervezo:

Nyiregyhaza, Nagykorui

Csanddy Laszloné  Datum:

m Oldal:

Vizsgalta:
Mélység: 2,0

Tervszam:

33.19.060
2019.04.04
1

Eszkoz
Széritészekrény
Laboratériumi mérleg
Talkdk
Szitasorozatok E
Vegyi fiilke Delta 32K
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Tipus
LP321/2
XB 220 A

Gyariszam
10384/80
R 75162

Gyarto
LABOR MIN
Precisa Intstruments AG

Cisa Cedaceria Industrial
Foton Kft. 513

Mérési hatar Pontossag

atméré 100 mmO,1 - 2 mm

Szamitott érték

Szerves tartalom:3,9 %




SZAMGEO

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005, MSZ 14043-4:1980 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.hé |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. i . A talajminta azonosito leirdsa
. . . Minta Erkezési
Minta Minta Minta vételi viz- Szine, egyéb
azon,os[t 0 wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom jellemz6i: sotétsziirke
naploszam naplészam szama (m) (%)
Talajallapota: merev
=ik LS N1 3,00 =i Moo kissé plasztikus isza
Folydsi hatar vizsgalata Casagrande-féle modszerrel nevezése: p P
Jutésszam 35 28 14 W, értékek Plasztikus (sodrdsi) hatar vizsgalata
fél szama 830 938 613 (%) 392
Ita'l sulya (g) 10,00 10,00 10,00 34,89 10,00
Itél + m, (9) 31,76 28,40 26,92 35,38 26,03
ket + mq (@) 26,30 23,64 22,20 36,07 23,14
w (%) 33,50 34,90 38,69 21,99
Folyasi hatar (W, %) = 35,45 Telitési hatar (Wr %) = 26,06
B . Y
% % & Plasztikus/sodrdsi hatér (W, %) = 21,99 Zsugoroddsi hatar (Ws %) = 7,95
& g{N - " .
E 8 g £ Plasztikus index (I, %) = 13,45 Testsiirdség (ps tVm’) = 2,72
6“, \':5 g Relativ konzisztencia index (I. -) = 0,87 Osszenyom. modulus - Kopacsy (E ,eq Mpa) = 1 1,52
[
Folyossagi index (I, %) = 0,13 Egyirdnyd nyomdszildrdsag - Jaky (g, kPa) = 32,70
o Belsd surlodasi szog - Kopacsy (¢ °) = 25
Folyasi egyenes
120 - Fajlagos felilet - Farrar (f, m?/g) = 51,52
100 Fagyveszélyesség = fagyveszélyes
S | 1000 Grés kapill. emelés = kb. 1,6 - 2,0 m
I§60 Foldmialkalmassag = kezeléssel alkalmassa tehetd
g3
§40 ——0— ,
20 1 JELMAGYARAZAT
0 : folyasi egyenes - w, = w(U0/25)>*
10 Utésszém 100 | 00 emesmeseesee "Ao" vonal - Ip = 0,9(W|_-8)
= = = = "A"vonal - Ip = 0,73(w_-20)
Casagrande-féle osztalyozasi diagram () vizsgélati eredmény grafikus jele
80 -
11 5 6 g - 1 kohézi6 nélkiili talajok
= ] /” / A
60 1 - g 2 homokos iszap és iszapos homok
S ] r" ~ .. . .
a's 40 L~ ~ 3 kdzepesen dsszenyomhato szerves
g -’ < - ~ és szervetlen iszap
£20 Pid e er@sen 6sszenyomhatd szervetlen isza
3 ] - ) 4 y p
R BEPLANS—. B 34 és szerves agyag
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 kozepes plaszticitasu szervetlen agyag
Folydsi hatar - WL (%) .,
6 nagy plaszticitasu szervetlen agyag
Megjegyzések: Hitelesités: =
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U.\ M_,
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO
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SZA

MGEO

Laboratdriumi telefon: (+

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sargasbarna
L035/4 L035/4/SzH N1 4,00 22,82 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 99,61
Agyag (Cl %) = 0,3 Dgp (mm) = 0,213 2 98,82
Iszap (Si %) = 9,5 D,, (mm) = 0,206 kissé iszapos, 1 97,96
Homok (Sa %) = 89,0 Cy(-)= 333 homok 0,5 96,18
Kavics (Gr %) = 1,2 Cc(-)= 1,38 0,25 74,74
Ké6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 2, 25F-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,125 25,33
Dy, (mm) = 0,064 fo (M?/kg) = 14,09 0,063 9,80
D3 (mm) = 0,137 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (Fsa) (Msa) (csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100
90
~ 80
g /
wn 70
; f
9 60
(]
k 1
N 50 ’
=
@ 40 /
£ |
2 |
o 30 I
el
L I
20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U*% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

laborvezetd




SZAMGEO

SZAMGEO
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 152,0
L035/4 L035/4/SzH N1 4,00 22,82 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 152,00 100,00
4 0,60 0,60 151,40 99,61
2 1,80 1,20 150,20 98,82
1 3,10 1,30 148,90 97,96
0,5 5,80 2,70 146,20 96,18
0,25 38,40 32,60 113,60 74,74
0,125 113,50 75,10 38,50 25,33
0,063 137,10 23,60 14,90 9,80

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/5 L035/5/SzH N1 6,00 23,48 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,49
Agyag (Cl %) = 7,0 Dgo (mm) = 0,120 1 98,76
Iszap (Si %) = 28,7 D, (mm) = 0,073 kissée agyagos, 0,5 96,72
Homok (Sa %) = 63,7 Cy()= 2873 iszapos homok 0,25 91,82
Kavics (Gr %) = 0,5 Cc(-)= 484 0,125 62,12
Ké (Co %) = 0,0 K zamariy (MV/S) = 3,17F-6 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 35,77
Dy, (mm) = 0,004 fo (M’ /kg) = 168,47
D3y (mm) = 0,049 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0435 27,59
= B
0,0315 22,48
90
0,0216 18,10
~ 80 0,0126 15,18
5
@ 70 / 0,0074 12,26
~ / 0,0045 10,44
9 60
¢ 0,0010 5,69
N 50
=
@ 40
B
7]
§ 30
L p
20
I -
=
10 g
S
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és Uv% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 137,0
L035/5 L035/5/SzH N1 6,00 23,48 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 137,00 100,00 1 35,0 0,0470 0,0435 27,59
2 0,70 0,70 136,30 99,49 2 28,0 0,0350 0,0315 22,48
1 1,70 1,00 135,30 98,76 5 22,0 0,0230 0,0216 18,10
0,5 4,50 2,80 132,50 96,72 15 18,0 0,0140 0,0126 15,18
0,25 11,20 6,70 125,80 91,82 45 14,0 0,0079 0,0074 12,26
0,125 51,90 40,70 85,10 62,12 120 11,5 0,0050 0,0045 10,44
0,063 88,00 36,10 49,00 35,77 1440 5,0 0,0015 0,0010 5,69

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{‘35 \/UM&_? =
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sargasbarna
L035/6 L035/6/SzH N2 1,00 4,81 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 98,68
Agyag (Cl %) = 0,3 Dgp (mm) = 0,218 2 98,26
Iszap (Si %) = 8,6 D,, (mm) = 0,216 kissé iszapos, 1 97,69
Homok (Sa %) = 89,4 Cy(-)= 313 homok 0,5 96,53
Kavics (Gr %) = 1,7 Cc(-)= 1,46 0,25 73,72
Ké6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 2,61E-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,125 19,50
Dy, (mm) = 0,070 fo (M?/kg) = 13,33 0,063 8,84
D3y (mm) = 0,149 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100
90 /
o 80
5
@ 70 [
x
9 60 I
(]
~N
§ 50
=
@ 40
B
@
e 30 ’
L l
20
10 y
0 I
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/LW-/L?_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

mitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kézponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 121,0
L035/6 L035/6/SzH N2 1,00 4,81 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 121,00 100,00
4 1,60 1,60 119,40 98,68
2 2,10 0,50 118,90 98,26
1 2,80 0,70 118,20 97,69
0,5 4,20 1,40 116,80 96,53
0,25 31,80 27,60 89,20 73,72
0,125 97,40 65,60 23,60 19,50
0,063 110,30 12,90 10,70 8,84

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.04
Firas szama: N2 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
2,0 28,87 27,13 6,41
Viztartalom
100
90+
80+
70+
~ 601
R
©
N 50+
)
40+
30+
20+
10
()
0 T T T T T T T T 1
0 1 2 3

Mélység (m)




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Szemeloszlasi vizsgalat
MSZ EN ISO 17892-4 szabvény alapjan

g FOMTERV

5.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.10
Firas szama: N2 Mélység: 2,0 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Digitdlis 6ra Hideki 1/100 s
Menzirak 1000 ml Csonkaglas 1000 ml
Higanyos bothdmérd 1000 ml Labortherm GDR 0-50 Celsius 0,5 Celsius
Papfalvi hidrométer P.53 KOTUKI
Szitasorozatok E Impact test equiment LTD 4tmérd 200 mmo0,063 - 100 mnj
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Rostalas, szitalas
Atmér6 (mm): 100 63 20 10 6,3 2 1,25 0,63 0,4 0,2 0,1 0,063 Tomeg (g):
Fennmaradt 0,0 1,0 1,8 154 40,4 50,5 70
tomeg (g):
Hidrometralas
Allandék
Hidrométer allando: 20,18
Hidrométer szorzoé: 0,229
Usz6 térfogata: 72,1
Menzura km: 28,27
Mérés
Leolvasasi id6: 1 perc 2 perc Sperc  15perc 45 perc 2 6ra 5 6ra 24 6ra 48 ora
Leolvasas: 18,0 17,0 15,0 13,0 12,0 10,0 8,0 6,0
Hoémérséklet: 23 23 23 23 23 23 23 23
Szamitott adatok
Atméré (mm) Tomegszazalék Ateresztéképességi egyiitthat6: 2,3E-005 cm/sec
1,25 100,00 Kavics %: 0,0
0,63 98,57 Homok %: 72,1
0.4 97,43 Iszap + agyag %: 27,9
0,2 78,00 A talajok elnevezése az MSZ EN ISO 14 688-1 alapjan
0,1 42,29 D 60 mm: 0,15
0,063 27,86 D 10 mm: 0,001
0,0484 27,02 D 30 mm: 0,068
0,0362 25,59 Gorbeségi mutaté: 21,22
0,0236 22,73 Egyenldtlenségi mutaté: 101,26
0,0131 19,87
0,0079 18,45
0,0049 15,59
0,0031 12,73
0,0014 9,87
Szemeloszlas
100 ——g
90
80 N
70 A
< 60 \
= s \
s 40 A
30 —o—|
20 T o |l] Sew
10 T
0
100 10 1 0,1 0,01 0,001

szemcseméret (mm)



FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

3.

! FOMTERV

Munka neve:
Sandor Csaba

Firas szama: N2

Tervezo:

Nyiregyhaza, Nagykorui

Csanddy Laszloné  Datum:

m Oldal:

Vizsgalta:
Mélység: 2,0

Tervszam:

33.19.060
2019.04.04
1

Eszkoz
Széritészekrény
Laboratériumi mérleg
Talkdk
Szitasorozatok E
Vegyi fiilke Delta 32K
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Tipus
LP321/2
XB 220 A

Gyariszam
10384/80
R 75162

Gyarto
LABOR MIN
Precisa Intstruments AG

Cisa Cedaceria Industrial
Foton Kft. 513

Mérési hatar Pontossag

atméré 100 mmO,1 - 2 mm

Szamitott érték

Szerves tartalom:3,7 %
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035/7 L035/7/SzH N2 3,00 10,00 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 98,46
Agyag (Cl %) = 14,3 Dgy (mm) = 0,101 0,25 92,29
Iszap (Si %) = 32,9 D, (mm) = 0,059 kissée agyagos, 0,125 68,28
Homok (Sa %) = 52,9 Cy ()= 12867 iszapos homok 0,063 47,14
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 9,58
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 2,65F-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 258,32
D3, (mm) = 0,027 Ps (g/cm’) = 2,70
Foldmiialkalmassagi besorolds = egyedi elbirdlds sziikséges Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 2,0-28m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0470 39,21
0,0345 32,60
90
’I 0,0226 28,19
~ 80 / 0,0126 23,79
5
@ 70 / 0,0077 20,48
~ 0,0047 18,28
9 60
N 0,0010 12,78
N 50
=
@ 40
B
7]
8 30
-] ,l
20 S
-
—
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'A M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 45,4
L035/7 L035/7/SzH N2 3,00 10,00 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 45,40 100,00 1 15,0 0,0530 0,0470 39,21
0,5 0,70 0,70 44,70 98,46 2 12,0 0,0380 0,0345 32,60
0,25 3,50 2,80 41,90 92,29 5 10,0 0,0240 0,0226 28,19
0,125 14,40 10,90 31,00 68,28 15 8,0 0,0140 0,0126 23,79
0,063 24,00 9,60 21,40 47,14 45 6,5 0,0082 0,0077 20,48
120 5,5 0,0052 0,0047 18,28
1440 3,0 0,0015 0,0010 12,78

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ \/{\M/l/k,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd




SZAMGEO

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005, MSZ 14043-4:1980 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.hé |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. i . A talajminta azonosito leirdsa
. . . Minta Erkezési
Minta Minta Minta vételi viz- Szine, egyéb
azon,os[t 0 wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom jellemz6i: barnassar ga
naploszam naplészam szama o
(m) (%) - p
Talajallapota: kemény
L0558 = 2 210 o Me9" kissé plasztikus isza
Folydsi hatar vizsgalata Casagrande-féle modszerrel nevezése: p P
Jutésszam 42 26 13 W, értékek Plasztikus (sodrdsi) hatar vizsgalata
fél szama 530 988 451 (%) 574
Ita'l sulya (g) 10,00 10,00 10,00 35,25 10,00
Itél + m, (9) 27,81 27,55 26,69 34,54 25,69
ket + mq (@) 23,38 23,06 22,06 35,47 22,87
w (%) 33,11 34,38 38,39 21,91
Folyasi hatar (W, %) = 35,09 Telitési hatar (Wr %) = 25,90
B . Y
% % & Plasztikus/sodrdsi hatér (W, %) = 21,91 Zsugoroddsi hatar (Ws %) = 7,70
& g{N - " .
E 8 g £ Plasztikus index (I, %) = 13,18 Testsiirdség (ps tVm’) = 2,72
6“, \':5 g Relativ konzisztencia index (I. -) = 1,39 Osszenyom. modulus - Kopacsy (£ peq Mpa) = 18,61
[
Folyossagi index (I, %) = -0,39 Egyirdnyd nyomdszildrdsag - Jaky (q,, kPa) = 175,09
o Belsd surlodasi szog - Kopacsy (¢ °) = 25
Folyasi egyenes
120 - Fajlagos feliilet - Farrar (f, m?/g) = 50,98
100 Fagyveszélyesség = fagyveszélyes
S | 1000 Grés kapill. emelés = kb. 1,6 - 2,0 m
\I§60 Foldmidialkalmassag = megfeleld
£ ]
] -
20 1 JELMAGYARAZAT
0 : folyasi egyenes - w, = w(U0/25)>*
10 Utésszém 100 | 00 emesmeseesee "Ao" vonal - Ip = 0,9(W|_-8)
= = = = "A"vonal - Ip = 0,73(w_-20)
Casagrande-féle osztalyozasi diagram () vizsgélati eredmény grafikus jele
80 -
11 5 6 g - 1 kohézi6 nélkiili talajok
= ] /” / A
60 1 PR g 2 homokos iszap €és iszapos homok
S ] r" ~ .. . .
a's 40 L~ ~ 3 kdzepesen dsszenyomhato szerves
g ’,” - ~ és szervetlen iszap
.§ 20 7 ,’ / e o , .
S e 4 erGsen Gsszenyomhatd szervetlen iszap
I P
R BEPLANS—. B 34 és szerves agyag
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 kozepes plaszticitasu szervetlen agyag
Folydsi hatar - WL (%) .,
6 nagy plaszticitasu szervetlen agyag
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'§ M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barnassziirke
L035/9 L035/9/SzH N2 5,00 24,09 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,67
Agyag (Cl %) = 6,2 Dgo (mm) = 0,143 0,5 99,20
Iszap (Si %) = 20,3 D, (mm) = 0,088 kissée agyagos, 0,25 92,13
Homok (Sa %) = 73,5 Cy ()= 1843 iszapos homok || 0125 54,67
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 453 0,063 26,47
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 5,33F-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,008 fo (M’ /kg) = 136,50
D3 (mm) = 0,071 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0455 19,20
0,0325 16,53
90
0,0216 13,87
~ 80 0,0126 11,87
<
w 70 ll 0,0074 9,87
~ I 0,0045 8,53
9 60 I
© 0,0010 5,20
N 50 /
=
@ 40
B
7]
§ 30
R
20
10 ---/
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'ﬁ \/{/Wu&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 150,0
L035/9 L035/9/SzH N2 5,00 24,09 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 150,00 100,00 1 26,0 0,0490 0,0455 19,20
1 0,50 0,50 149,50 99,67 2 22,0 0,0360 0,0325 16,53
0,5 1,20 0,70 148,80 99,20 5 18,0 0,0230 0,0216 13,87
0,25 11,80 10,60 138,20 92,13 15 15,0 0,0140 0,0126 11,87
0,125 68,00 56,20 82,00 54,67 45 12,0 0,0079 0,0074 9,87
0,063 110,30 42,30 39,70 26,47 120 10,0 0,0050 0,0045 8,53
1440 5,0 0,0015 0,0010 5,20

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

ALeiesines Uy A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séndor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.04
Firas szima: N3 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
1,5 29,65 26,22 13,08
Viztartalom
100
90+
80+
70+
~ 601
o
©
N 50+
)
40+
30+
20+
)
10
0 . r T r - f -
0 1 2

Mélység (m)




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Szemeloszlasi vizsgalat
MSZ EN ISO 17892-4 szabvény alapjan

g FOMTERV

5.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séndor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.10
Firas szama: N3 Mélység: m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Digitdlis 6ra Hideki 1/100 s
Menzirak 1000 ml Csonkaglas 1000 ml
Higanyos bothdmérd 1000 ml Labortherm GDR 0-50 Celsius 0,5 Celsius
Papfalvi hidrométer P.53 KOTUKI
Szitasorozatok E Impact test equiment LTD 4tmérd 200 mmo0,063 - 100 mnj
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Rostalas, szitalas
Atmér6 (mm): 100 63 20 10 6,3 2 1,25 0,63 0,4 0,2 0,1 0,063 Tomeg (g):
Fennmaradt 0,0 0,3 2,2 3,1 18,1 50,9 61,0 80
tomeg (g):
Hidrometralas
Allandék
Hidrométer allando: 20,18
Hidrométer szorzoé: 0,229
Usz6 térfogata: 72,1
Menzura km: 28,27
Mérés
Leolvasasi id6: 1 perc 2 perc Sperc  15perc 45 perc 2 6ra 5 6ra 24 6ra 48 ora
Leolvasas: 17,0 13,0 10,0 9,0 8,0 6,0
Hoémérséklet: 23 23 23 23 23 23
Szamitott adatok
Atméré (mm) Tomegszazalék Ateresztéképességi egyiitthat6: 3,3E-005 cm/sec
6,3 100,00 Kavics %: 0,4
2 99,63 Homok %: 75,8
1,25 98,50 Iszap + agyag %: 23,8
0,63 97,25 A talajok elnevezése az MSZ EN ISO 14 688-1 alapjan
0.4 96,13 D 60 mm: 0,16
0,2 77,38 D 10 mm: 0,002
0,1 36,38 D 30 mm: 0,081
0,063 23,75 Gorbeségi mutaté: 18,04
0,0488 22,39 Egyenldtlenségi mutatd: 67,79
0,0365 21,14
0,0239 17,39
0,0132 16,14
0,0080 13,64
0,0049 12,39
0,0031 11,14
0,0014 8,64
Szemeloszlas
100 ——
90
80 N
70 A
< 60 \
= s A\
& 40 \\
30 Nl
0 — T
0
100 10 1 0,1 0,01 0,001

szemcseméret (mm)




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

3.

! FOMTERV

Munka neve:
Sandor Csaba

Firas szama: N3

Tervezo:

Nyiregyhaza, Nagykorui

Csanddy Laszloné  Datum:

m Oldal:

Vizsgalta:
Mélység: 1,5

Tervszam:

33.19.060
2019.04.04
1

Eszkoz
Széritészekrény
Laboratériumi mérleg
Talkdk
Szitasorozatok E
Vegyi fiilke Delta 32K
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Tipus
LP321/2
XB 220 A

Gyariszam
10384/80
R 75162

Gyarto
LABOR MIN
Precisa Intstruments AG

Cisa Cedaceria Industrial
Foton Kft. 513

Mérési hatar Pontossag

atméré 100 mmO,1 - 2 mm

Szamitott érték

Szerves tartalom:2,7 %




SZAMGEO

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI

JEGYZOKONYV

KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:

2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005, MSZ 14043-4:1980 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. i . A talajminta azonosito leirdsa
. . . Minta Erkezési
Minta Minta Minta vételi viz- Szine, egyéb
azon,os[t ° wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom jellemz6i: sziirkésbarna
naploszam naplészam szama o
(m) (%) - p
Talajallapota: kemény
L035/10 L035/10/Ip N3 2,00 15,39 Meg- nem plasztikus homokos
Folydsi hatar vizsgalata Casagrande-féle modszerrel nevezése: jszap
Jutésszam 33 23 10 W, értékek Plasztikus (sodrdsi) hatar vizsgalata
fél szama 436 748 862 (%) 630
Ita'l sulya (g) 10,00 10,00 10,00 25,85 10,00
Itél +m, (g) 30,00 27,93 30,06 25,83 26,13
ket + mq (@) 26,00 24,22 25,59 25,66 23,76
w (%) 25,00 26,09 28,67 17,22
Folyasi hatar (W, %) = 25,78 Telitési hatar (Wr %) = 21,01
B . Y
% % & Plasztikus/sodrdsi hatér (W, %) = 17,22 Zsugorodési hatér (Ws %) = 4,25
& {N — .
\E R g g Plasztikus index (I, %) = 8,56 Teststiriség (ps t/m>) = 2,70
& \':5 S, | Relativ konzisztencia index (Ic-)= 121 Osszenyom. modulus - Kopacsy (£ ey Mpa) = 17,35
[
Folyossagi index (I, %) = -0,21 Egyirdnyd nyomdszildrdsag - Jaky (g, kPa) = 66,99
o Belsd surlodasi szog - Kopacsy (¢ °) = 27
Folyasi egyenes
120 + Fajlagos feliilet - Farrar (f, m?/g) = 37,09
100 Fagyveszélyesség = fagyveszélyes
a0 1000 6rds kapil. emelés = kb. 2,0 - 2,5 m
\I§60 Foldmidialkalmassag = megfeleld
£
§40 ,
20 —— JELMAGYARAZAT
0 folyasi egyenes - w, = w(U/25)%**
10 Utésszém 100 | 00 emesmeseesee "Ao" vonal - Ip = 0,9(W|_-8)
= = = = "A"vonal - Ip = 0,73(w_-20)
Casagrande-féle osztalyozasi diagram ) vizsgélati eredmény grafikus jele
80 -
11 5 6 g - 1 kohézi6 nélkiili talajok
= ] /” / A
60 1 PR g 2 homokos iszap és iszapos homok
s ] ,/' ~ . . ,
a's 40 1 L~ ~ 3 kdzepesen dsszenyomhato szerves
% -’ < - ~ és szervetlen iszap
£20 i -~ er@sen 6sszenyomhatd szervetlen isza
R [ B AR - ) . és szerves agyag
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 kozepes plaszticitasu szervetlen agyag
Folydsi hatar - WL (%) .,
6 nagy plaszticitasu szervetlen agyag
Megjegyzések: Hitelesités: N
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U\ \/Umk_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/10 L035/10/SzH N3 2,00 15,39 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 96,07
Agyag (Cl %) = 17,6 Dgo (mm) = 0,094 o0 & . 2 93,07
- kissé kavicsos,
Iszap (Si %) = 32,9 D, (mm)= 0,072 20V3d0S iSZADOS 1 91,22
Homok (Sa %) = 42,5 Cy(-)= 147,97 gy z i P 0,5 90,30
- omo.
Kavics (Gr %) = 6,9 Cc(-)= 703 0,25 85,22
Ké6 (Co %) = 0,0 K zamariv (M/S) = 2,45F-6 Szemcsék koptatottséga: 0,125 69,28
Dy, (mm) = 0,001 fo (M?/kg) = 305,37 0,063 50,58
D 3 (mm) = 0,021 Ps (g/cm’) = 2,70
Foldmiialkalmassagi besorolds = egyedi elbirdlds sziikséges Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (Fsa) (Msa) (csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0470 41,11
10 -
0,0345 34,18
90
/! 0,0226 30,72
~ 80 / 0,0126 27,25
5
@ 70 / 0,0077 24,94
~ 0,0046 22,63
9 60
N 0,0010 15,70
N 50
=
@ 40 ,‘
B y.
Q "4
g 30
= 2 s
(="
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'§ \/{M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 43,3
L035/10 L035/10/SzH N3 2,00 15,39 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 43,30 100,00 1 15,0 0,0530 0,0470 41,11
4 1,70 1,70 41,60 96,07 2 12,0 0,0380 0,0345 34,18
2 3,00 1,30 40,30 93,07 5 10,5 0,0240 0,0226 30,72
1 3,80 0,80 39,50 91,22 15 9,0 0,0140 0,0126 27,25
0,5 4,20 0,40 39,10 90,30 45 8,0 0,0082 0,0077 24,94
0,25 6,40 2,20 36,90 85,22 120 7,0 0,0051 0,0046 22,63
0,125 13,30 6,90 30,00 69,28 1440 4,0 0,0015 0,0010 15,70
0,063 21,40 8,10 21,90 50,58

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ M,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd




SZAMGEO
= BT. =

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459

Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035/11 L035/11/SzH N3 3,00 20,61 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,69
Agyag (Cl %) = 4,1 Do (mm) = 0,219 1 99,26
Iszap (Si %) = 7,6 D, (mm)= 0,154 kissé iszapos, 0,5 98,27
Homok (Sa %) = 88,0 Cy(-)= 4,46 homok 0,25 71,98
Kavics (Gr %) = 0,3 Cc(-)= 1,84 0,125 24,07
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (V/S) = 1,60F-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 11,67
D, (mm) = 0,049 fy (Mm?/kg) = 84,95
D3y (mm) = 0,140 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 y 0,0470 9,75
/ 0,0345 8,52
90
/ 0,0226 7,90
~ 80 0,0126 7,28
<
wn 70 ll 0,0077 6,05
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9 60
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Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'A M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 162,0
L035/11 L035/11/SzH N3 3,00 20,61 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 162,00 100,00 1 13,0 0,0530 0,0470 9,75
2 0,50 0,50 161,50 99,69 2 11,0 0,0380 0,0345 8,52
1 1,20 0,70 160,80 99,26 5 10,0 0,0240 0,0226 7,90
0,5 2,80 1,60 159,20 98,27 15 9,0 0,0140 0,0126 7,28
0,25 45,40 42,60 116,60 71,98 45 7,0 0,0082 0,0077 6,05
0,125 123,00 77,60 39,00 24,07 120 6,0 0,0052 0,0047 543
0,063 143,10 20,10 18,90 11,67 1440 3,0 0,0015 0,0010 3,58

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/12 L035/12/SzH N3 4,50 17,76 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,77
Agyag (Cl %) = 0,2 D g (mm) = 0,308 0,5 97,90
Iszap (Si %) = 7,5 D,, (mm) = 0,249 kissé iszapos, 0,25 48,47
Homok (Sa %) = 92,2 Cy(-)= 387 homok 0,125 16,02
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,30 0,063 7,78
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (M/S) = 3,56E-5 Szemcsék koptatottsaga:
D, (mm) = 0,080 fo (M’ /kg) = 11,36
D 3o (mm) = 0,179 pPs (g/em’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100
90 I
< 80 I
5
wn 70 ’
x
9 60
[\]
©
N 50
S |
/
7]
8 30 I‘
el
L I
20 I
10 ,
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és Uv% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 176,0
L035/12 L035/12/SzH N3 4,50 17,76 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 176,00 100,00
1 0,40 0,40 175,60 99,77
0,5 3,70 3,30 172,30 97,90
0,25 90,70 87,00 85,30 48,47
0,125 147,80 57,10 28,20 16,02
0,063 162,30 14,50 13,70 7,78

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\,«L\\3 M-, !
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005, MSZ 14043-4:1980 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.hé |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. i . A talajminta azonosito leirdsa
. . . Minta Erkezési
Minta Minta Minta vételi viz- Szine, egyéb
azon,os[t 0 wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom jellemz6i: sziirke
naploszam naplészam szama
(m) (%) - p p
Talajallapota: gydrhato
L0551 7 L 9100 ==l Me9" kissé plasztikus isza
Folydsi hatar vizsgalata Casagrande-féle modszerrel nevezése: p P
Jutésszam 31 22 19 W, értékek Plasztikus (sodrdsi) hatar vizsgalata
fél szama 453 569 965 (%) 686
Ita'l sulya (g) 10,00 10,00 10,00 41,25 10,00
Itél + m, (9) 26,43 26,48 25,76 41,54 25,74
ks + m, (g) 21,72 21,59 21,07 40,98 22,27
w (%) 40,19 42,19 42,37 28,28
Folyasi hatar (W, %) = 41,26 Telitési hatar (Wr %) = 28,48
B . Y
% % & Plasztikus/sodrdsi hatér (W, %) = 28,28 Zsugoroddsi hatar (Ws %) = 5,91
& g{N - " .
\E R g g Plasztikus index (I, %) = 12,98 Testsiirdség (ps tVm’) = 2,72
6“, \':5 g Relativ konzisztencia index (Ic -) = 0,60 Osszenyom. modulus - Kopacsy (£ peq Mpa) = 8,04
[
Folyossagi index (I, %) = 0,40 Egyirdnyd nyomdszildrdsag - Jaky (g, kPa) = 13,58
o Belsd surlodasi szog - Kopacsy (¢ °) = 25
Folyasi egyenes
120 - Fajlagos feliilet - Farrar (f, m?/g) = 60,19
100 Fagyveszélyesség = fagyveszélyes
S | 1000 Grés kapill. emelés = kb. 1,6 - 2,0 m
\I§60 Foldmialkalmassag = nem alkalmas
£ ]
3§40 .-\H—+ ;
20 1 JELMAGYARAZAT
0 : folyasi egyenes - w, = w(U0/25)>*
10 Utésszém 100 | 00 emesmeseesee "Ao" vonal - Ip = 0,9(W|_-8)
= = == "A"vonal - Ip = 0,73(w.-20)
Casagrande-féle osztalyozasi diagram () vizsgélati eredmény grafikus jele
80 -
11 5 6 g - 1 kohézi6 nélkiili talajok
= ] /” / A
60 1 PR g 2 homokos iszap €és iszapos homok
S ] r" ~ .. . .
a's 40 L~ ~ 3 kdzepesen dsszenyomhato szerves
g -’ < - ~ és szervetlen iszap
3 ] "
§20 1 ’/' er@sen Gsszenyomhato szervetlen iszap
§ 1 -2 "3 4 4 ,
0 e - és szerves agyag
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 kozepes plaszticitasu szervetlen agyag
Folydsi hatar - WL (%) .,
6 nagy plaszticitasu szervetlen agyag
Megjegyzések: Hitelesités:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Ellendrizte és

A jegyz6konyv elkészitésének id6pontja:

Uy A

2019.04.05

kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Firas szima: NH4 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
0,5 30,53 28,31 7,84
Viztartalom
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Szemeloszlasi vizsgalat
MSZ EN ISO 17892-4 szabvény alapjan

g FOMTERV

5.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Firas szama: NH4 Mélység: 0,5 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Digitdlis 6ra Hideki 1/100 s
Menzirak 1000 ml Csonkaglas 1000 ml
Higanyos bothdmérd 1000 ml Labortherm GDR 0-50 Celsius 0,5 Celsius
Papfalvi hidrométer P.53 KOTUKI
Szitasorozatok E Impact test equiment LTD 4tmérd 200 mmo0,063 - 100 mnj
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Rostalas, szitalas
Atmér6 (mm): 100 63 20 10 6,3 2 1,25 0,63 0,4 0,2 0,1 0,063 Tomeg (g):
Fennmaradt 0,0 21,7 259 33,0 356 398 433 61,6 90,6 984 120
tomeg (g):
Hidrometralas
Allandék
Hidrométer allando: 20,18
Hidrométer szorzoé: 0,229
Usz6 térfogata: 72,1
Menzura km: 28,27
Mérés
Leolvasasi id6: 1 perc 2 perc Sperc  15perc 45 perc 2 6ra 5 6ra 24 6ra 48 ora
Leolvasas: 18,0 17,0 15,0 11,0 8,0
Hoémérséklet: 23 23 23 23
Szamitott adatok
Atméré (mm) Tomegszazalék Ateresztéképességi egyiitthat6: 8,1E-004 cm/sec
20 100,00 Kavics %: 27,5
10 81,92 Homok %: 54,5
6,3 78,42 Iszap + agyag %: 18,0
2 72,50 A talajok elnevezése az MSZ EN ISO 14 688-1 alapjan
1,25 70,33 D 60 mm: 0,35
0,63 66,83 D 10 mm: 0,014
0.4 63,92 D 30 mm: 0,123
0,2 48,67 Gorbeségi mutaté: 3,20
0,1 24,50 Egyenldtlenségi mutaté: 25,79
0,063 18,00
0,0484 15,76
0,0362 14,93
0,0236 13,26
0,0133 9,93
0,0081 7,43
Szemeloszlas
100
90
80 -
70 \\‘b\ e
& 60 I
g 50
£ 40
10 \1'—._* —t,
0
100 10 1 0,1 0,01 0,001

szemcseméret (mm)



FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

! FOMTERV

3.

Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykori Tervszam: 33.19.060
Tervezo: Séndor Csaba Vizsgalta: Csanddy LdszI6oné Datum: 2019.05.08
Firas szama: NH4 Mélység: 0,5 m Oldal: 1

Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10384/80
Laboratériumi mérleg XB 220 A Precisa Intstruments AG R 75162
Talkdk
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Vegyi fiilke Delta 32K Foton Kft. 513
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Szamitott érték

Szerves tartalom:4,8 %
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sotétbarna
L035+/1 L035+/1/SzH NH4 1,50 14,24 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 98,57
Agyag (Cl %) = 17,9 D gy (mm) = 0,058 0,5 96,86
Iszap (Si %) = 44,9 D, (mm) = 0,041 agyagos 0,25 91,43
Homok (Sa %) = 37,1 Cu (-)= 80,67 homokos iszap 0,125 78,57
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 161 0,063 62,86
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (MV/5) = 1,136-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 334,25
D 3, (mm) = 0,008 Ps (g/cm’) = 2,71
Foldmiialkalmassagi besorolds = egyedi elbirdlds sziikséges Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 2,0-28m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0460 54,00
0,0340 46,86
90 /
/ 0,0228 41,14
~ 80 0,0128 34,00
S
@ 70 0,0078 29,71
v 0,0047 25,43
3 60
8 0,0011 15,43
N 50
=
@ 40
b=}
@
$ 30 "
g
20 /
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \XQ \/{/W'kf_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 35,0
L035+/1 L035+/1/SzH NH4 1,50 14,24 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 35,00 100,00 1 16,5 0,0520 0,0460 54,00
1 0,50 0,50 34,50 98,57 2 14,0 0,0370 0,0340 46,86
0,5 1,10 0,60 33,90 96,86 5 12,0 0,0240 0,0228 41,14
0,25 3,00 1,90 32,00 91,43 15 9,5 0,0140 0,0128 34,00
0,125 7,50 4,50 27,50 78,57 45 8,0 0,0082 0,0078 29,71
0,063 13,00 5,50 22,00 62,86 120 6,5 0,0051 0,0047 25,43
1440 3,0 0,0015 0,0011 15,43

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/{‘\3 \\/LM/L/&» !
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
KONZISZTENCIA (ATTERBERG) HATAROK VIZSGALATA

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005, MSZ 14043-4:1980 szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. i . A talajminta azonosito leirdsa
. . . Minta Erkezési
Minta Minta Minta vételi viz- Szine, egyéb
azon,os[t 0 wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom jellemz6i: sotétbarna
naploszam naplészam szama (m) (%)
Talajallapota: merev
L035+/2 L035+/2/Ip NH4 2,50 45,47 Meg- kOzepesen plasztikus
Folyasi hatar vizsgdlata Casagrande-féle modszerrel nevezése: kGzepes agyag
Jutésszam 46 29 15 W, értékek Plasztikus (sodrdsi) hatar vizsgalata
fél szama 392 721 991 (%) 927
Ita'l sulya (g) 10,00 10,00 10,00 68,00 10,00
Itél +m, (g) 24,44 24,15 23,97 68,28 21,67
ket + mq (@) 18,85 18,47 18,16 66,93 18,41
w (%) 63,16 67,06 71,20 38,76
Folyasi hatar (W, %) = 67,74 Telitési hatar (Wr %) = 36,96
B . Y
% % & Plasztikus/sodrdsi hatér (W, %) = 38,76 Zsugoroddsi hatar (Ws %) = 19,28
& {N — P
\E R g g Plasztikus index (I, %) = 28,97 Teststiriség (ps t/m>) = 2,78
& \':5 S, | Relativ konzisztencia index (Ic-)= 077 Osszenyom. modulus - Kopacsy (£ ,eq Mpa) = 7,84
[
Folyossagi index (I, %) = 0,23 Egyirdnyd nyomdszildrdsdg - Jaky (g, kPa) = 54,54
o Belsd surlodési szog - Kopacsy (¢ °) = 18
Folyasi egyenes
120 - Fajlagos felilet - Farrar (f, m?/g) = 99,71
100 Fagyveszélyesség = fagyérzekeny
§80 1000 orés kapill. emelés = kb. 1,0 - 1,4 m
I§60 e Foldmdalkalmassdg = nem alkalmas
g3
fao } ,
20 1 JELMAGYARAZAT
0 : folyasi egyenes - w, = w(U0/25)>*
10 Utésszém 100 | 00 emesmeseesee "Ao" vonal - Ip = 0,9(W|_-8)
= = = = "A"vonal - Ip = 0,73(w_-20)
Casagrande-féle osztalyozasi diagram ) vizsgélati eredmény grafikus jele
80 -
11 5 6 g - 1 kohézi6 nélkiili talajok
~en ] Prad ~ L
60 1 PR g 2 homokos iszap és iszapos homok
s ] ,/' ~ . . ,
L 40 - ~ kdzepesen 6sszenyomhato szerves
3 ] - ~ 3 , .
£ ] Pig o és szervetlen iszap
320 ; o
§ ] P _- ~ 4 er8sen 6sszenyomhatd szervetlen iszap
& -
R [ B AR - ) . és szerves agyag
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5 kozepes plaszticitasu szervetlen agyag
Folydsi hatar - WL (%) .,
6 nagy plaszticitasu szervetlen agyag
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/LW-/L?_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.09
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szamitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratdriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

TALAJOK EGYIRANYU NYOMOVIZSGALATANAK EREDMENYEI
(hagyomanyos, oldalmegtamasztas nélkiili, szabad toréssel; MSZ CEN ISO/TS 17892-7:2010)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idopontja: 2019.05.ho |Beérkezés idopontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijelolés idopontja: 2019.05.06 |Jegyz¢’5k6nyv készitoje: Virag Andrea laborans
Minta Minta Minta Minta A talajminta azonosito leirasa, jellemzése
s PRI P vételi e
azonosito vizsgalati vételi hely mélvsé Jellemz4i: sotétbarna
naplészam naplészam szama yseg
(m) Meg- agyag
L035+ L035+/qu NH4 2,9-3,0 nevezése:
Talajfizikai jellemzok szamitott értékei
Nedvesség Hézag- Hézag- Telitettség Szildrd rész Viz Levegs | Természetes | Szaraz térf. | Telitett térf.
tartalom tényez6 térfogat s, () térfogat térfogat térfogat | térf. slriség suruseg suruseg
w (%) e(-) n (%) ' s (%) v (%) 1 (%) Pn (9/cm®) | pq (g/cm®) | p. (9/cm?)
45,50 1,29 56,3 0,98 43,7 55,3 1,0 1,77 1,22 1,78
Ha a térés hatdrozott, a térési sik jol Idthato és annak | Torési sik mért hajasszoge 50 Egyiranyu nyomdszilardsag 9515
vizszintessel bezart hajlasszoge viszonylag pontosan a (fok) q. (kPa) !
megmérhetd, tovabbd ha az &€ < 15 %-ndl. Surlédasi sz6g 10 Kohézid 39.92
(nyomészildrdsdg = maximalis nyomoéfesziiltséq) @ (fok) c (kPa) !
Ha a torés plasztikus folyas jellegd, hatarozott torési Egyiranyu nyomdszilardsag
o i - ‘n o 0,00
fellilet nincs és a minta "hordo" formaj. q. (kPa)
(nyomdszilardsag = az € = 20 %-hoz tartozd Becslilt surlddasi szog Kohézid
nyomofesziiltség) @ (fok) c (kPa)
Fesziiltség-alakvaltozasi gorbe
()] 20 40 60 80 100 120 Egyiranyd nyomoévizsgalat kiértékelése
0
1000
1 AN
2 \\ 900 1
3
N 800 -
4 \\
<5 ‘< 700 1
S
&6 \ &
2z \ <, 600 |
S7 2
= 8 \ E 500 -
£ \ 2
< =
<9 2
: \ 2 w0
10 \ Z
511 \ 300 1
12
\ 200 -
13 \
14 \ 100 -
15 )
()} . x x x x x x x
16 0 100 200 300 500 600 700 800 900 1000
17 Normalfesziiltségek (o kPa)
Nyoméfesziiltség (o, kPa)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratriumba beszallitott és h M
megvizsgalt mintakra vonatkoznak. A mintavételi koriilményekbdl és a . . o . . B
beszallitds mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésenek id6pontja: 2019.05.13
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatér Zsolt laborvezetd
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H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

] \{IZSG/\LA‘!’I JEGYZ('?KGNY,V o
TALAJOK EGYIRANYU NYOMOVIZSGALATANAK MERESI ADATAI

(hagyomanyos, oldalmegtamasztas nélkiili, szabad téréssel)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Minta A talajminta azonosito leirasa, jellemzése
s PRI P vételi .y
azonosito vizsgalati vételi hely mélvsé Jellemz4i: sotétbarna
naplészam naplészam szama yseg
(m) Meg- agyag
L035+ L035+/qu NH4 2,9-3,0 nevezése:
Mérések elbtt O’rafll’lasok Ieolvaia’sa Nyomaerd Alakvaltozas jellemzGi Fesziiltség
meéroora eroora F Ah € o
Minta Minta (mm) () (kN) (mm) (%) (kPa)
T Y e e
DO (Cm) hO (Cm) L L L L L L
1,720 3,750 0,038 1,720 2,726 31,72
3,88 6,31 2,330 5,000 0,050 2,330 3,693 42,29
Minta Minta 3,150 6,250 0,063 3,150 4,992 52,86
teriilete térfogata 3,990 7,500 0,075 3,990 6,323 63,43
A (cm?) V (cm?) 5,220 8,750 0,088 5,220 8,273 74,00
6,990 10,000 0,100 6,990 11,078 84,58
11,82 74,61 9,600 11,250 0,113 9,600 15,214 95,15
Nedves talaj | Talaj test-
sllya slir(isége
m, (g) Ps (g/cm3)
131,91 2,78
Mérések utan
Szaraz talaj sulya
my (9)
90,66
Egyéb adatok
Terhelési [ pinamométer
sebesseg szorzéja
Ve F. (kN
(mm/éra) a (kN)
10 0,010000
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barna
L035+/3 L035+/3/SzH NH4 4,00 31,94 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 99,15
Agyag (Cl %) = 2,6 Dgo (mm) = 0,241 2 97,20
Iszap (Si %) = 13,8 D,, (mm) = 0,163 kissé iszapos, 1 95,12
Homok (Sa %) = 80,8 Cy(-)= 13,56 homok 0,5 90,12
Kavics (Gr %) = 2,8 Cc(-)= 478 0,25 62,62
Ké6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 7.37F-6 Szemcsék koptatottséga: 0,125 24,39
Dy, (mm) = 0,018 fo (M?/kg) = 77,31 0,063 15,06
D3y (mm) = 0,143 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0440 16,40
% —— 0,0330 13,35
0,0228 11,22
~ 80
S / 0,0128 8,78
@ 70 0,0078 6,95
~ 7/ 0,0048 451
9 60
R l 0,0012 2,07
N 50 l
=
3
n 40
£ I
2 /
e 30 I
R
20 >
=1
0 ——t
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/LW-/L?_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 164,0
L035+/3 L035+/3/SzH NH4 4,00 31,94 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 164,00 100,00 1 24,5 0,0500 0,0440 16,40
4 1,40 1,40 162,60 99,15 2 19,5 0,0360 0,0330 13,35
2 4,60 3,20 159,40 97,20 5 16,0 0,0240 0,0228 11,22
1 8,00 3,40 156,00 95,12 15 12,0 0,0140 0,0128 8,78
0,5 16,20 8,20 147,80 90,12 45 9,0 0,0082 0,0078 6,95
0,25 61,30 45,10 102,70 62,62 120 5,0 0,0052 0,0048 4,51
0,125 124,00 62,70 40,00 24,39 1440 1,0 0,0016 0,0012 2,07
0,063 139,30 15,30 24,70 15,06

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/4 L035+/4/SzH NH4 5,50 25,71 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,49
Agyag (Cl %) = 0,3 Dgsp (mm) = 0,215 1 98,92
Iszap (Si %) = 8,8 D, (mm) = 0,205 kissé iszapos, 0,5 97,45
Homok (Sa %) = 90,4 Cy(-)= 318 homok 0,25 75,16
Kavics (Gr %) = 0,5 Cc(-)= 145 0,125 21,59
Ké (Co %) = 0,0 K zamariv (MYS) = 2,46E-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 9,11
Dy, (mm) = 0,067 fo (M’ /kg) = 13,75
D3y (mm) = 0,145 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100
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0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U*% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI J
SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALA

EGYZOKONYV
S - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI

(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

NYIREGYHAZA

Megbizo: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. |Helyszin:
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 157,0
L035+/4 L035+/4/SzH NH4 5,50 25,71 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 157,00 100,00
2 0,80 0,80 156,20 99,49
1 1,70 0,90 155,30 98,92
0,5 4,00 2,30 153,00 97,45
0,25 39,00 35,00 118,00 75,16
0,125 123,10 84,10 33,90 21,59
0,063 142,70 19,60 14,30 9,11

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a

szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez
tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/5 L035+/5/SzH NH4 7,00 22,17 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,56
Agyag (Cl %) = 8,0 Dgo (mm) = 0,178 0,5 98,68
Iszap (Si %) = 15,0 D, (mm) = 0,105 kissée agyagos, 0,25 86,84
Homok (Sa %) = 76,9 Cy ()= 37,89 iszapos homok 0,125 40,18
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 928 0,063 23,07
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (MV/5) = 7,076-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,005 fo (M’ /kg) = 137,31
D3y (mm) = 0,088 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0450 19,65
0 7/ 0,0340 17,46
Y 4 0,0228 15,26
~ 80 I 0,0128 13,51
>
@ 70 I 0,0075 11,75
~ 1 0,0047 10,00
9 60 ’
T 0,0011 7,37
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Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és Uv% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05..13.
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 114,0
L035+/5 L035+/5/SzH NH4 7,00 22,17 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 114,00 100,00 1 20,0 0,0510 0,0450 19,65
1 0,50 0,50 113,50 99,56 2 17,5 0,0370 0,0340 17,46
0,5 1,50 1,00 112,50 98,68 5 15,0 0,0240 0,0228 15,26
0,25 15,00 13,50 99,00 86,84 15 13,0 0,0140 0,0128 13,51
0,125 68,20 53,20 45,80 40,18 45 11,0 0,0079 0,0075 11,75
0,063 87,70 19,50 26,30 23,07 120 9,0 0,0051 0,0047 10,00
1440 6,0 0,0015 0,0011 7,37

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/LBS At
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05..13.
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barnassziirke
L035+/6 L035+/6/SzH NH4 8,00 18,13 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,61
Agyag (Cl %) = 11,6 Dgo (mm) = 0,149 0,25 90,75
Iszap (Si %) = 20,7 D, (mm) = 0,083 kissée agyagos, 0,125 52,76
Homok (Sa %) = 67,7 Cy (-) = 143,83 iszapos homok || 0,063 32,28
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1874
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 5,08E-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 186,94
D3y (mm) = 0,054 Ps (g/em’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0470 28,35
0,0350 24,41
90
'l 0,0238 20,47
~ 80 l 0,0128 17,52
5
@ 70 1 0,0079 15,55
~ I 0,0048 14,57
9 60 I
© 0,0011 10,63
N 50 /
=
@ 40
B
7]
§ 30
R
20
10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/LW-/L?_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

mitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kézponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 50,8
L035+/6 L035+/6/SzH NH4 8,00 18,13 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 50,80 100,00 1 12,0 0,0530 0,0470 28,35
0,5 0,20 0,20 50,60 99,61 2 10,0 0,0380 0,0350 24,41
0,25 4,70 4,50 46,10 90,75 5 8,0 0,0250 0,0238 20,47
0,125 24,00 19,30 26,80 52,76 15 6,5 0,0140 0,0128 17,52
0,063 34,40 10,40 16,40 32,28 45 5,5 0,0083 0,0079 15,55
120 5,0 0,0052 0,0048 14,57
1440 3,0 0,0015 0,0011 10,63

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13

Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Firas szama: NHS5 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
0,5 25,22 22,96 9,84
Viztartalom
100
90+
80+
70+
~ 601
o
©
N 50+
)
40+
30+
20+
10 ]
0 r r f -
0 1

Mélység (m)




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Szemeloszlasi vizsgalat
MSZ EN ISO 17892-4 szabvény alapjan

g FOMTERV

5.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Furas szama: NHS5 Mélység: 0,5 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Digitdlis 6ra Hideki 1/100 s
Menzirak 1000 ml Csonkaglas 1000 ml
Higanyos bothdmérd 1000 ml Labortherm GDR 0-50 Celsius 0,5 Celsius
Papfalvi hidrométer P.53 KOTUKI
Szitasorozatok E Impact test equiment LTD 4tmérd 200 mmo0,063 - 100 mnj
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Rostalas, szitalas
Atmér6 (mm): 100 63 20 10 6,3 2 1,25 0,63 0,4 0,2 0,1 0,063 Tomeg (g):
Fennmaradt 0,0 6,6 9,5 147 163 192 224 420 752 852 110
tomeg (g):
Hidrometralas
Allandék
Hidrométer allando: 20,18
Hidrométer szorzoé: 0,229
Usz6 térfogata: 72,1
Menzura km: 28,27
Mérés
Leolvasasi id6: 1 perc 2 perc Sperc  15perc 45 perc 2 6ra 5 6ra 24 6ra 48 ora
Leolvasas: 22,0 18,0 14,0 12,0 11,0 9,0
Hoémérséklet: 23 23 23 23 23 23
Szamitott adatok
Atméré (mm) Tomegszazalék Ateresztéképességi egyiitthat6: 1,7E-004 cm/sec
20 100,00 Kavics %: 13,4
10 94,00 Homok %: 64,0
6,3 91,36 Iszap + agyag %: 22,6
2 86,64 A talajok elnevezése az MSZ EN ISO 14 688-1 alapjan
1,25 85,18 D 60 mm: 0,19
0,63 82,55 D 10 mm: 0,004
0.4 79,64 D 30 mm: 0,093
0,2 61,82 Gorbeségi mutaté: 11,16
0,1 31,64 Egyenldtlenségi mutat6: 48,19
0,063 22,55
0,0469 20,83
0,0354 19,01
0,0231 17,19
0,0130 13,56
0,0079 11,74
0,0048 10,83
0,0031 9,01
Szemeloszlas
100
9 T L H
80 He
70
X 60
g 50
& 40
30 N§
20 =
10 T
0
100 10 1 0,1 0,01 0,001

szemcseméret (mm)



FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

! FOMTERV

3.

Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykori Tervszam: 33.19.060
Tervezo: Séndor Csaba Vizsgalta: Csanddy LdszI6oné Datum: 2019.05.08
Furas szama: NHS5 Mélység: 0,5 m Oldal: 1

Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10384/80
Laboratériumi mérleg XB 220 A Precisa Intstruments AG R 75162
Talkdk
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Vegyi fiilke Delta 32K Foton Kft. 513
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Szamitott érték

Szerves tartalom:1,5 %
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sotétbarna
L035+/7 L035+/7/SzH NH5 1,50 17,15 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,77
Agyag (Cl %) = 6,6 Dgo (mm) = 0,119 0,5 98,64
Iszap (Si %) = 27,9 D, (mm) = 0,075 kissée agyagos, 0,25 90,91
Homok (Sa %) = 65,5 Cy () = 2506 iszapos homok || 0125 62,95
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc (-) = 566 0,063 34,55
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (M/5) = 3,16E-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,005 fo (M’ /kg) = 132,54
D3y (mm) = 0,056 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0510 26,36
0,0372 22,95
90
0,0247 19,55
~ 80 0,0137 16,14
5
@ 70 / 0,0082 12,73
~ / 0,0051 10,45
9 60
R 0,0014 5,91
N 50
=
@ 40
B
[}
§ 30
R
20 >
==
10 et
!—?
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'A M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.14

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 44,0
L035+/7 L035+/7/SzH NH5 1,50 17,15 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 22,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 44,00 100,00 1 11,0 0,0530 0,0510 26,36
1 0,10 0,10 43,90 99,77 2 9,5 0,0380 0,0372 22,95
0,5 0,60 0,50 43,40 98,64 5 8,0 0,0250 0,0247 19,55
0,25 4,00 3,40 40,00 90,91 15 6,5 0,0140 0,0137 16,14
0,125 16,30 12,30 27,70 62,95 45 5,0 0,0083 0,0082 12,73
0,063 28,80 12,50 15,20 34,55 120 4,0 0,0052 0,0051 10,45
1440 2,0 0,0015 0,0014 5,91

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ \/{\M/l/k,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.14

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/8 L035+/8/SzH NH5 3,00 20,01 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,24
Agyag (Cl %) = 3,3 D gy (mm) = 0,200 0,5 98,22
Iszap (Si %) = 8,7 D,, (mm) = 0,141 kissé iszapos, 0,25 83,25
Homok (Sa %) = 88,0 Cy(-)= 387 homok 0,125 24,84
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,79 0,063 11,97
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (M/5) = 1,31F-5 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,052 fo (M’ /kg) = 74,40
D3y (mm) = 0,136 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 — 0,0470 9,17
0,0350 8,22
90
I 0,0238 7,26
~ 80 0,0128 6,62
5
@ 70 0,0078 5,99
x 0,0048 4,71
9 60
R 0,0011 2,80
N 50 '
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0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'Q \/UM&»
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 157,0
L035+/8 L035+/8/SzH NH5 3,00 20,01 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 157,00 100,00 1 12,0 0,0530 0,0470 9,17
1 1,20 1,20 155,80 99,24 2 10,5 0,0380 0,0350 8,22
0,5 2,80 1,60 154,20 98,22 5 9,0 0,0250 0,0238 7,26
0,25 26,30 23,50 130,70 83,25 15 8,0 0,0140 0,0128 6,62
0,125 118,00 91,70 39,00 24,84 45 7,0 0,0082 0,0078 5,99
0,063 138,20 20,20 18,80 11,97 120 5,0 0,0052 0,0048 4,71
1440 2,0 0,0015 0,0011 2,80

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

UL§ \/Lbuuk,_ =
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sotétsziirke
L035+/9 L035+/9/SzH NH5 4,50 15,99 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,71
Agyag (Cl %) = 0,1 Dy (mm) = 0,575 1 91,43
Iszap (Si %) = 2,5 D, (mm) = 0,466 0,5 54,49
homok
Homok (5a %) = 97,2 Cy(-)= 287 0,25 13,35
Kavics (Gr %) = 0,3 Cc(-)= 107 0,125 4,90
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/5) = 1,89E-4 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 2,53
Dy, (mm) = 0,200 fo (M’ /kg) = 6,39
D 3 (mm) = 0,351 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyallo
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100
90 /
~ 80
S I
Nt
wn 70
x
9 60
(]
~N
§ 50 /
=
@ 40
; /
7]
§ 30
R
20
Vi
10
_
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'ﬁ \/{/Wu&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.14

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 245,0
L035+/9 L035+/9/SzH NH5 4,50 15,99 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 245,00 100,00
2 0,70 0,70 244,30 99,71
1 21,00 20,30 224,00 91,43
0,5 111,50 90,50 133,50 54,49
0,25 212,30 100,80 32,70 13,35
0,125 233,00 20,70 12,00 4,90
0,063 238,80 5,80 6,20 2,53

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

ALeiesines Uy A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.14
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

SZAMGEQ)| szamitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kszponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
— BT T Talajmechanikai Laboratérium E-mail: info@szamgeo.hu

H-1184 Budapest, Lakatos

ut 61-63. Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/10 L035+/10/SzH NH5 7,00 19,93 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,46
Agyag (Cl %) = 12,7 Dy (mm) = 0,106 0,25 92,97
Iszap (Si %) = 33,1 D, (mm) = 0,063 kissée agyagos, 0,125 66,22
Homok (Sa %) = 54,2 Cy (1) = 109,50 iszapos homok | 0,063 45,81
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1260
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (MV/5) = 2,84F-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 221,62
D3y (mm) = 0,036 Ps (g/cm’) = 2,70
Foldmiialkalmassagi besorolds = egyedi elbirdlds sziikséges Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 2,0-28m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 — 0,040 34,32
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'§ \/{M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 74,0
L035+/10 L035+/10/SzH NH5 7,00 19,93 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 74,00 100,00 1 23,0 0,0500 0,0440 34,32
0,5 0,40 0,40 73,60 99,46 2 19,0 0,0370 0,0340 28,92
0,25 5,20 4,80 68,80 92,97 5 16,0 0,0240 0,0228 24,86
0,125 25,00 19,80 49,00 66,22 15 13,0 0,0140 0,0128 20,81
0,063 40,10 15,10 33,90 45,81 45 11,5 0,0079 0,0075 18,78
120 10,0 0,0050 0,0046 16,76
1440 6,0 0,0015 0,0011 11,35

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ M,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Firas szima: NH9 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
1,0 28,19 24,07 17,12
Viztartalom
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Szemeloszlasi vizsgalat
MSZ EN ISO 17892-4 szabvény alapjan

g FOMTERV

5.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.05.08
Furas szama: NH9 Mélység: 1,0 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Digitdlis 6ra Hideki 1/100 s
Menzirak 1000 ml Csonkaglas 1000 ml
Higanyos bothdmérd 1000 ml Labortherm GDR 0-50 Celsius 0,5 Celsius
Papfalvi hidrométer P.53 KOTUKI
Szitasorozatok E Impact test equiment LTD 4tmérd 200 mmo0,063 - 100 mnj
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Rostalas, szitalas
Atmér6 (mm): 100 63 20 10 6,3 2 1,25 0,63 0.4 0,2 0,1 0,063 Tomeg (g):
Fennmaradt 0,0 2,7 6,9 8,3 10,6 13,0 30,8 50,0 55,7 70
tomeg (g):
Hidrometralas
Allandék
Hidrométer allando: 20,18
Hidrométer szorzoé: 0,229
Usz6 térfogata: 72,1
Menzura km: 28,27
Mérés
Leolvasasi id6: 1 perc 2 perc Sperc  15perc 45 perc 2 6ra 5 6ra 24 6ra 48 ora
Leolvasas: 13,0 11,0 9,0 8,0 6,0 4,0
Hoémérséklet: 23 23 23 23 23 23
Szamitott adatok
Atméré (mm) Tomegszazalék Ateresztéképességi egyiitthat6: 1,8E-004 cm/sec
10 100,00 Kavics %: 9,9
6,3 96,14 Homok %: 69,7
2 90,14 Iszap + agyag %: 20,4
1,25 88,14 A talajok elnevezése az MSZ EN ISO 14 688-1 alapjan
0,63 84,86 D 60 mm: 0,23
0,4 81,43 D 10 mm: 0,005
0,2 56,00 D 30 mm: 0,105
0,1 28,57 Gorbeségi mutaté: 9,30
0,063 20,43 Egyenldtlenségi mutat6: 45,02
0,0503 19,87
0,0375 18,45
0,0242 17,02
0,0135 14,16
0,0081 12,73
0,0050 9,87
0,0032 7,02
Szemeloszlas
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

! FOMTERV

3.

Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykori Tervszam: 33.19.060
Tervezo: Séndor Csaba Vizsgalta: Csanddy LdszI6oné Datum: 2019.05.08
Furas szama: NH9 Mélység: 1,0 m Oldal: 1

Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10384/80
Laboratériumi mérleg XB 220 A Precisa Intstruments AG R 75162
Talkdk
Szitasorozatok E Cisa Cedaceria Industrial atméré 100 mmO,1 - 2 mm
Vegyi fiilke Delta 32K Foton Kft. 513
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Szamitott érték

Szerves tartalom:3,7 %
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barna,
L035+/11 L035+/11/SzH NH9 1,50 6,18 téglatormelékes 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 99,27
Agyag (Cl %) = 1,0 Dy (mm) = 0,215 2 97,72
Iszap (Si %) = 9,0 D,, (mm) = 0,164 kissé iszapos, 1 96,59
Homok (Sa %) = 87,7 Cy(-)= 342 homok 0,5 94,63
Kavics (Gr %) = 2,3 Cc(-)= 1,43 0,25 73,58
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 1,39F-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,125 24,39
Dy, (mm) = 0,063 fo (M?/kg) = 46,25 0,063 10,00
D3 (mm) = 0,139 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'A M——
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 123,0
L035+/11 L035+/11/SzH NH9 1,50 6,18 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 123,00 100,00 1 8,0 0,0540 0,0480 8,46
4 0,90 0,90 122,10 99,27 2 6,0 0,0390 0,0360 6,83
2 2,80 1,90 120,20 97,72 5 5,0 0,0250 0,0238 6,02
1 4,20 1,40 118,80 96,59 15 3,5 0,0140 0,0128 4,80
0,5 6,60 2,40 116,40 94,63 45 2,0 0,0084 0,0080 3,58
0,25 32,50 25,90 90,50 73,58 120 0,1 0,0053 0,0049 2,03
0,125 93,00 60,50 30,00 24,39 1440 -1,5 0,0016 0,0012 0,73
0,063 110,70 17,70 12,30 10,00

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/12 L035+/12/SzH NH9 3,00 19,03 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,83
Agyag (Cl %) = 0,2 Dgp (mm) = 0,256 1 99,54
Iszap (Si %) = 6,3 D, (mm) = 0,227 kissé iszapos, 0,5 99,25
Homok (5a %) = 93,4 Cy(-)= 298 homok 0,25 58,96
Kavics (Gr %) = 0,2 Cc(-)= 125 0,125 15,90
Ké (Co %) = 0,0 K zamarin (MV/S) = 3,77E-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 6,47
Dy, (mm) = 0,086 fo (M’ /kg) = 12,21
D3 (mm) = 0,166 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP |"romoiies’|  HOMOK KAVICS KO
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és Uv% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 173,0
L035+/12 L035+/12/SzH NH9 3,00 19,03 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 173,00 100,00
2 0,30 0,30 172,70 99,83
1 0,80 0,50 172,20 99,54
0,5 1,30 0,50 171,70 99,25
0,25 71,00 69,70 102,00 58,96
0,125 145,50 74,50 27,50 15,90
0,063 161,80 16,30 11,20 6,47

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/13 L035+/13/SzH NH9 4,50 19,29 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,25
Agyag (Cl %) = 0,1 Dy (mm) = 0,337 0,5 97,60
Iszap (Si %) = 3,3 D, (mm)= 0,261 0,25 40,05
homok
Homok (Sa %) = 96,6 Cy(-)= 304 0,125 11,95
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,13 0,063 3,45
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (MV/5) = 7,01E-5 Szemcsék koptatottsaga:
Dy (mm)= 0,111 fo (M’ /kg) = 10,63
D3 (mm) = 0,205 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = jo Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyallo
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'ﬁ M_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.14

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 200,0
L035+/13 L035+/13/SzH NH9 4,50 19,29 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 200,00 100,00
1 1,50 1,50 198,50 99,25
0,5 4,80 3,30 195,20 97,60
0,25 119,90 115,10 80,10 40,05
0,125 176,10 56,20 23,90 11,95
0,063 193,10 17,00 6,90 3,45

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

ALeiesines Uy A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.14
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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H-1184 Budapest, Lakatos

ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/14 L035+/14/SzH NH9 6,50 19,00 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,18
Agyag (Cl %) = 10,7 Dgy (mm) = 0,140 0,25 89,84
Iszap (Si %) = 24,1 D, (mm) = 0,082 kissé agyagos, 0,125 56,07
Homok (Sa %) = 65,2 Cy ()= 99,69 iszapos homok 0,063 34,75
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1412
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (MV/5) = 4,326-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,001 fo (M’ /kg) = 153,13
D3y (mm) = 0,053 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0500 28,85
0,0362 23,93
90
/ 0,0237 19,84
~ 80 ,‘ 0,0137 17,38
5
@ 70 / 0,0081 15,74
~ 0,0050 14,10
9 60 l
© 0,0014 10,00
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=
@ 40
B
7]
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-
10 | et
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U*% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.14
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 61,0
L035+/14 L035+/14/SzH NH9 6,50 19,00 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 22,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 61,00 100,00 1 17,0 0,0520 0,0500 28,85
0,5 0,50 0,50 60,50 99,18 2 14,0 0,0370 0,0362 23,93
0,25 6,20 5,70 54,80 89,84 5 11,5 0,0240 0,0237 19,84
0,125 26,80 20,60 34,20 56,07 15 10,0 0,0140 0,0137 17,38
0,063 39,80 13,00 21,20 34,75 45 9,0 0,0082 0,0081 15,74
120 8,0 0,0051 0,0050 14,10
1440 5,5 0,0015 0,0014 10,00

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

UL§ \/Lbuuk,_ =
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.14
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

Megbiz6: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035+/15 L035+/15/SzH NH9 8,00 20,99 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,18
Agyag (Cl %) = 8,5 Dgo (mm) = 0,173 0,25 87,21
Iszap (Si %) = 19,0 D, (mm) = 0,092 kissé agyagos, 0,125 43,03
Homok (Sa %) = 72,5 Cy () = 54,06 iszapos homok || 0,063 27,46
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 966
K6 (Co %) = 0,0 K zamariy (M/5) = 4,01E-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,003 fo (M’ /kg) = 164,34
D3, (mm) = 0,073 Qs (g/cm’) = 2,69
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (Fsa) (Msa) (csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0440 22,46
y .
% / 0,0330 20,00
/ 4 0,0218 18,36
~ 80 l 0,0128 16,72
5
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Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \XQ \/{/W'kf_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.05.13

laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR GEOTECHNIKA KFT. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft. |Mintavétel idépontja: 2019.05.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.05.06
Munkaszam:  L035+ Kijeldlés id6pontja: 2019.05.06 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 122,0
L035+/15 L035+/15/SzH NH9 8,00 20,99 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 27,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 122,00 100,00 1 25,0 0,0500 0,0440 22,46
0,5 1,00 1,00 121,00 99,18 2 22,0 0,0360 0,0330 20,00
0,25 15,60 14,60 106,40 87,21 5 20,0 0,0230 0,0218 18,36
0,125 69,50 53,90 52,50 43,03 15 18,0 0,0140 0,0128 16,72
0,063 88,50 19,00 33,50 27,46 45 15,0 0,0079 0,0075 14,26
120 12,0 0,0050 0,0046 11,80
1440 6,5 0,0015 0,0011 7,30

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.05.13
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sargasbarna
L035/14 L035/14/SzH N6 1,50 11,84 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,34
Agyag (Cl %) = 0,3 Dy (mm) = 0,203 0,25 82,29
Iszap (Si %) = 8,9 D, (mm) = 0,189 kissé iszapos, 0,125 22,71
Homok (Sa %) = 90,8 Cy(-)= 304 homok 0,063 9,16
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,45
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (M/S) = 2,30E-5 Szemcsék koptatottsaga:
D1 (mm) = 0,067 Fo (M’ /kg) = 14,46
D3y (mm) = 0,140 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U*% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

NYIREGYHAZA

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin:
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 166,0
L035/14 L035/14/SzH N6 1,50 11,84 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 166,00 100,00
0,5 1,10 1,10 164,90 99,34
0,25 29,40 28,30 136,60 82,29
0,125 128,30 98,90 37,70 22,71
0,063 150,80 22,50 15,20 9,16

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem

Hitelesités:

vallalunk.

UL§ \/Lbuuk,_ =
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/15 L035/15/SzH N6 3,00 25,08 4 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 2 99,85
Agyag (Cl %) = 0,3 Dgp (mm) = 0,191 1 99,41
Iszap (Si %) = 8,1 D,, (mm) = 0,175 kissé iszapos, 0,5 98,51
Homok (Sa %) = 91,4 Cy(-)= 274 homok 0,25 93,27
Kavics (Gr %) = 0,1 Cc(-)= 141 0,125 23,37
Ké (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/5) = 2,28E-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,063 8,42
Dy, (mm) = 0,070 fo (M’ /kg) = 15,31
D3 (mm) = 0,137 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \XQ \/{/W'kf_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 202,0
L035/15 L035/15/SzH N6 3,00 25,08 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
4 0,00 0,00 202,00 100,00
2 0,30 0,30 201,70 99,85
1 1,20 0,90 200,80 99,41
0,5 3,00 1,80 199,00 98,51
0,25 13,60 10,60 188,40 93,27
0,125 154,80 141,20 47,20 23,37
0,063 185,00 30,20 17,00 8,42

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ \/{\M/l/k,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Tatar Zsolt

Ellendrizte és kiadta: laborvezetd
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Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirke
L035/16 L035/16/SzH N6 4,50 24,18 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 97,85
Agyag (Cl %) = 0,2 D gy (mm) = 0,307 0,25 48,70
Iszap (Si %) = 5,3 D, (mm) = 0,249 kissé iszapos, 0,125 12,35
Homok (Sa %) = 94,6 Cy(-)= 296 homok 0,063 5,45
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,08
K6 (Co %) = 0,0 K zamaran (M/5) = 4,87E-5 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm)= 0,104 fo (M’ /kg) = 11,10
D3y (mm) = 0,186 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités: N
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'\ \/{/Wu&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 200,0
L035/16 L035/16/SzH N6 4,50 24,18 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 200,00 100,00
0,5 4,30 4,30 195,70 97,85
0,25 102,60 98,30 97,40 48,70
0,125 175,30 72,70 24,70 12,35
0,063 189,10 13,80 10,90 5,45

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{‘35 \/UM&_? =
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P - - - meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyeb jellemzoi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/17 L035/17/SzH N6 6,00 19,91 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,66
Agyag (Cl %) = 0,2 Dgy (mm) = 0,318 0,5 98,31
Iszap (Si %) = 6,9 D, (mm) = 0,253 kissé iszapos, 0,25 45,76
Homok (Sa %) = 92,8 Cy(-)= 377 homok 0,125 15,42
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,28 0,063 7,18
K6 (Co %) = 0,0 K zamaray (MV/5) = 3,91F-5 Szemcsék koptatottsaga:
Dyo (mm) = 0,084 fo (m?/kg) = 11,17
D3 (mm) = 0,185 Ps (g/cm’) = 2,67
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/08-1,2m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/{/W'kf_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 177,0
L035/17 L035/17/SzH N6 6,00 19,91 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 177,00 100,00
1 0,60 0,60 176,40 99,66
0,5 3,00 2,40 174,00 98,31
0,25 96,00 93,00 81,00 45,76
0,125 149,70 53,70 27,30 15,42
0,063 164,30 14,60 12,70 7,18

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/L§ \/{\M/l/k,_ =

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.
Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Természetes viztartalom
MSZ EN ISO 17892-1 szabvény alapjan

! FOMTERV

1.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezé: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.04
Furas szama: N7 Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 107620135 1500 g 0,01¢g
Talkak
Minta mélysége (m) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
1,0 36,78 32,34 13,73
Viztartalom
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Atterberg hatarok

MSZ CEN ISO/TS 17892-12 szabvany alapjan

! FOMTERV

2.
Munka neve: Nyiregyhaza, Nagykorui Tervszam: 33.19.060
Tervezo: Séandor Csaba Vizsgalta:  Szabé Judit Datum: 2019.04.10
Furas szama: N7 Mélység: 1.0 m Oldal: 1
Eszkoz Tipus Gyarté Gyariszam Meérési hatar Pontossag
Szarit6szekrény LP321/2 LABOR MIN 10391/80
Laboratériumi mérleg EW 1500-2M Kern & Sohn GmbH 0376200067 1500 g 0,01¢g
Talkak
Atterberg késziilék
Ejtskip 80g/30°
Behatolas (mm) Nedves tomeg (g) Szaraz tomeg (g) Viztartalom (%)
16,48 22,94 20,39 24,54
19,70 22,90 20,27 25,61
22,54 21,86 19,41 26,04
24,73 22,14 19,60 26,46
Plasztikus hatar: 21,07 19,60 15,31
20,39 19,01 15,32
Viztartalom: 13,73 %
Folyasi hatar: 25,47 %
Sodrasi hatar: 15,32 %
Plasztikus index: 10,15 %
Konzisztencia index: 1,16
Korrelacios e.hato: 0,992
Folyasi hatar
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FOMTERV MERNOKI TERVEZO ZRT.

Geotechnika iroda
1024 Bp. Lovéhaz u. 37.

Talaj szervestartalom
FOMTERV mérési utasitds alapjan; MSZ 14043-9

3.

! FOMTERV

Munka neve:
Sandor Csaba

Firas szama: N7

Tervezo:

Nyiregyhaza, Nagykorui

Csanddy Laszloné  Datum:

m Oldal:

Vizsgalta:
Mélység: 1,0

Tervszam:

33.19.060
2019.04.04
1

Eszkoz
Széritészekrény
Laboratériumi mérleg
Talkdk
Szitasorozatok E
Vegyi fiilke Delta 32K
Kerdmialapos rezs6
gomblombik
mérélombik
biiretta
pipetta
méréhenger

Tipus
LP321/2
XB 220 A

Gyariszam
10384/80
R 75162

Gyarto
LABOR MIN
Precisa Intstruments AG

Cisa Cedaceria Industrial
Foton Kft. 513

Mérési hatar Pontossag

atméré 100 mmO,1 - 2 mm

Szamitott érték

Szerves tartalom:3,3 %
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
rozsdabarna
L035/18 L035/18/SzH N7 2,00 7,69 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 98,87
Agyag (Cl %) = 5,7 Dy (mm) = 0,155 0,25 89,73
Iszap (Si %) = 16,9 D, (mm) = 0,097 kissée agyagos, 0,125 50,53
Homok (Sa %) = 77,3 Cu ()= 1314 iszapos homok 0,063 22,67
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 343
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 6,59E-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,012 fo (M’ /kg) = 126,89
D3, (mm) = 0,079 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0440 16,80
0,0330 14,47
90
VI 0,0223 12,13
~ 80 l 0,0123 10,13
5
@ 70 1 0,0074 8,80
~ I 0,0046 8,13
9 60 l
N 0,0010 4,80
N 50 /
S /
@ 40
B
7]
§ 30
R
20
L
10 —
0 |
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'Q \/{/wt/&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 150,0
L035/18 L035/18/SzH N7 2,00 7,69 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 29,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 150,00 100,00 1 22 0,0510 0,0440 16,80
0,5 1,70 1,70 148,30 98,87 2 18,5 0,0370 0,0330 14,47
0,25 15,40 13,70 134,60 89,73 5 15 0,0240 0,0223 12,13
0,125 74,20 58,80 75,80 50,53 15 12 0,0140 0,0123 10,13
0,063 116,00 41,80 34,00 22,67 45 10 0,0079 0,0074 8,80
120 0,0051 0,0046 8,13
1440 4 0,0015 0,0010 4,80

0,25- 0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a

szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez
tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

LL@ A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barnassarga
L035/19 L035/19/SzH N7 3,00 14,56 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,42
Agyag (Cl %) = 5,0 Dgo (mm) = 0,140 0,25 94,58
Iszap (Si %) = 20,6 D, (mm) = 0,089 kissée agyagos, 0,125 55,25
Homok (Sa %) = 74,4 Cy ()= 9,80 iszapos homok || 0,063 25,58
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 260
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (M/5) = 6,16E-6 Szemcsék koptatottsaga:
D, (mm) = 0,014 fo (M?/kg) = 115,84
D3y (mm) = 0,072 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 y 0,0450 17,67
0,0330 15,17
90 /
0,0223 12,67
~ 80 I 0,0123 9,33
5
@ 70 " 0,0077 8,50
~ I 0,0047 6,83
9 60 l
N 0,0010 4,33
N 50 /
=
@ 40
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0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités: N
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'\ \/{/wt/&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 120,0
L035/19 L035/19/SzH N7 3,00 14,56 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 29,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 120,00 100,00 1 18,0 0,0520 0,0450 17,67
0,5 0,70 0,70 119,30 99,42 2 15,0 0,0370 0,0330 15,17
0,25 6,50 5,80 113,50 94,58 5 12,0 0,0240 0,0223 12,67
0,125 53,70 47,20 66,30 55,25 15 8,0 0,0140 0,0123 9,33
0,063 89,30 35,60 30,70 25,58 45 7,0 0,0082 0,0077 8,50
120 5,0 0,0052 0,0047 6,83
1440 2,0 0,0015 0,0010 4,33

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

Uy A

A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05

Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZA
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Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sziirkésbarna
L035/20 L035/20/SzH N7 4,50 24,32 8 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 4 99,77
Agyag (Cl %) = 4,8 Dgp (mm) = 0,156 2 99,59
Iszap (Si %) = 18,2 D, (mm) = 0,097 iszapos homok 1 99,07
Homok (Sa %) = 76,6 Cy(-)= 1072 P 0,5 98,49
Kavics (Gr %) = 0,4 Cc(-)= 277 0,25 90,99
Ké6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 6,07F-6 Szemcsék koptatottséga: 0,125 49,77
Dy, (mm) = 0,015 fo (M?/kg) = 117,35 0,063 22,97
D3, (mm) = 0,079 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 1,0-2,0m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (Fsa) (Msa) (csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0430 16,40
0,0320 14,07
90
/ 0,0213 11,74
-~ 80 l 0,0123 9,42
5
@ 70 1 0,0074 8,26
~ I 0,0046 7,09
9 60 l
¢ 0,0010 3,90
N 50 /
S /
@ 40
B
]
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0,001 0,01 0,1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és Uv% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO
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Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107
Szolgaltaté Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 172,0
L035/20 L035/20/SzH N7 4,50 24,32 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 29,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
8 0,00 0,00 172,00 100,00 1 25,0 0,0500 0,0430 16,40
4 0,40 0,40 171,60 99,77 2 21,0 0,0360 0,0320 14,07
2 0,70 0,30 171,30 99,59 5 17,0 0,0230 0,0213 11,74
1 1,60 0,90 170,40 99,07 15 13,0 0,0140 0,0123 9,42
0,5 2,60 1,00 169,40 98,49 45 11,0 0,0079 0,0074 8,26
0,25 15,50 12,90 156,50 90,99 120 9,0 0,0051 0,0046 7,09
0,125 86,40 70,90 85,60 49,77 1440 3,5 0,0015 0,0010 3,90
0,063 132,50 46,10 39,50 22,97

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

‘\/{‘\3 \\/LM/L/&» !
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

vallalunk.

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barnassziirke
L035/21 L035/21/SzH N7 6,00 22,32 1 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 0,5 99,70
Agyag (Cl %) = 4,5 Dgy (mm) = 0,182 0,25 91,55
Iszap (Si %) = 11,0 D, (mm)= 0,114 kissé iszapos, 0,125 33,85
Homok (Sa %) = 84,5 Cy(-)= 878 homok 0,063 15,50
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 334
K6 (Co %) = 0,0 K zamary (M/5) = 8,26E-6 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm)= 0,021 fo (M’ /kg) = 106,04
D3 (mm) = 0,112 pPs (a/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = kezeléssel alkalmassa tehetd Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 0,0440 12,10
0,0330 11,10
90
f 0,0213 10,10
~ 80 y 0,0123 8,60
5
@ 70 ‘ 0,0074 7,60
~ | 0,0045 6,60
9 60
¢ 0,0010 3,60
N 50
=
3
n 40
£ |
2 /
e 30
R
20
-
10 o —
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \R \/LW-/L?_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO

SZAMGEO
= BT. &

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 200,0
L035/21 L035/21/SzH N7 6,00 22,32 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 29,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
1 0,00 0,00 200,00 100,00 1 21,0 0,0510 0,0440 12,10
0,5 0,60 0,60 199,40 99,70 2 19,0 0,0370 0,0330 11,10
0,25 16,90 16,30 183,10 91,55 5 17,0 0,0230 0,0213 10,10
0,125 132,30 115,40 67,70 33,85 15 14,0 0,0140 0,0123 8,60
0,063 169,00 36,70 31,00 15,50 45 12,0 0,0079 0,0074 7,60
120 10,0 0,0050 0,0045 6,60
1440 4,0 0,0015 0,0010 3,60

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa g
azonositd vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
sotétbarna,salakos
L035/22 L035/22/SzH P1 0,40 9,56 32 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 16 89,69
Agyag (Cl %) = 2,1 D4y (mm) = 0,807 8 81,60
Iszap (Si %) = 10,3 D,, (mm) = 0,567 kissé iszapos, 4 72,09
Homok (Sa %) = 53,8 Cy ()= 16,55 kavicsos homok 2 66,26
Kavics (Gr %) = 33,7 Cc(-)= 051 1 61,66
K6 (Co %) = 0,0 K zamariv (MV/S) = 1,80F-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,5 57,36
Dy, (mm) = 0,049 fo (M?/kg) = 56,50 0,25 48,65
D3, (mm) = 0,142 Ps (g/cm’) = 2,67 0,125 26,99
Foldmiialkalmassagi besorolds = jo Szemcsék anyaga: 0,063 12,45
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-1,5m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 , 0,0470 9,69
/I/ 0,0345 8,47
90
; 0,0236 7,24
~ 80 0,0126 5,71
>
@ 70 0,0078 4,17
‘E €0 i ‘/ 0,0047 3,25
[ 0,0011 1,78
N 50 /
=
E 40 /
7]
§ 30 II
R
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o A
0 L
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U'Q \/{/wt/&_i
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitds mddjabol eredd hibakért vagy karokért feleldsséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05

vallalunk.

Ellendrizte és kiadta:

Tatar Zsolt

laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 163,0
L035/22 L035/22/SzH P1 0,40 9,56 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 28,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
32 0,00 0,00 163,00 100,00 1 13,0 0,0530 0,0470 9,69
16 16,80 16,80 146,20 89,69 2 11,0 0,0380 0,0345 8,47
8 30,00 13,20 133,00 81,60 5 9,0 0,0250 0,0236 7,24
4 45,50 15,50 117,50 72,09 15 6,5 0,0140 0,0126 571
2 55,00 9,50 108,00 66,26 45 4,0 0,0083 0,0078 4,17
1 62,50 7,50 100,50 61,66 120 2,5 0,0052 0,0047 3,25
0,5 69,50 7,00 93,50 57,36 1440 0,1 0,0016 0,0011 1,78
0,25 83,70 14,20 79,30 48,65
0,125 119,00 35,30 44,00 26,99
0,063 142,70 23,70 20,30 12,45

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

TRETERES Uy A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barna,
L035/23 L035/23/SzH P5 0,30 7,85 téglatérmelékes 16 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 8 90,24
Agyag (Cl %) = 0,2 Dgo (mm) = 0,270 4 83,93
Iszap (Si %) = 7,2 D, (mm)= 0,434 kissé iszapos, 2 80,00
Homok (Sa %) = 72,6 Cy(-)= 335 kavicsos homok 1 77,50
Kavics (Gr %) = 20,0 Cc(-)= 125 0,5 75,00
Ké (Co %) = 0,0 K zamariv (M/5) = 3,88E-5 Szemcsék koptatottsaga: 0,25 58,69
Dy, (mm) = 0,081 fo (Mm?/kg) = 10,75 0,125 16,43
D3 (mm) = 0,165 Ps (g/cm’) = 2,67 0,063 7,44
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = egyedi elbirélds sziikséges
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,6 -08m/1,0-1,5m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
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Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités: »
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és \l\ M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 168,0
L035/23 L035/23/SzH P5 0,30 7,85 A hidrometralas vizhémérséklete (°C):
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
16 0,00 0,00 168,00 100,00
8 16,40 16,40 151,60 90,24
4 27,00 10,60 141,00 83,93
2 33,60 6,60 134,40 80,00
1 37,80 4,20 130,20 77,50
0,5 42,00 4,20 126,00 75,00
0,25 69,40 27,40 98,60 58,69
0,125 140,40 71,00 27,60 16,43
0,063 155,50 15,10 12,50 7,44

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell

kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd
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SZAMGEO

Talajmechanikai Laboratérium

H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

Honlap: www.szamgeo.hu

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
E-mail: info@szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) EREDMENYEI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szerint)

Megbizo: SANDOR Geotechnika Kft. |Helyszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzokonyv készitdje: Viradg Andrea laborans
. . . Minta Erkezési A tala,j ’,ni”,ta, Szem- Atesett
Minta Minta _Minta vételi viz- azonosito leirdsa -
azonosito vizsgalati vételi hely P meret anyag
naplészam naplészam szama melyseg tartalom Szine, egyéb jellemzi: 710
(m) (%) D (mm) | S (suly%)
barnassarga
L035/24 L035/24/SzH P7 0,30 7,18 2 100,00
Szamitott és szarmaztatott jellemzok Megnevezése: 1 99,27
Agyag (Cl %) = 4,7 Dy (mm) = 0,235 0,5 96,00
Iszap (Si %) = 6,2 D,, (mm) = 0,166 kissé iszapos, 0,25 64,80
Homok (Sa %) = 89,1 Cy(-)= 421 homok 0,125 23,87
Kavics (Gr %) = 0,0 Cc(-)= 1,57 0,063 10,87
K6 (Co %) = 0,0 K zamarv (M/5) = 1,86E-5 Szemcsék koptatottsaga:
Dy, (mm) = 0,056 fo (M’ /kg) = 90,29
D3y (mm) = 0,144 Qs (g/cm’) = 2,68
Foldmiialkalmassagi besorolds = megfelelé Szemcsék anyaga:
Fagyveszélyességi besorolds = fagyveszélyes
1000 orés kapillaris emelés= kb. 0,5-1,0m/1,0-20m/
AGYAG ISZAP "remein”|  HOMOK KAVICS K6
(o)) (si) (Sa) (Gr) (Co)
finom kozepes durva finom kozepes durva finom kozepes durva
(Fsi) (Msi) (csi) (FSa) (MSa) (Csa) (FGr) (MGr) (CGr)
100 ‘ 0,0460 8,80
0,0340 8,13
90
0,0233 7,80
80 I
o 0,0123 7,47
5
@ 70 / 0,0077 6,47
~ I 0,0047 6,13
9 60
R I 0,0010 4,13
N 50 ’
=
3
n 40
£ I
2 /
8 30 7/
el
L I
20 4
10
—
0 :
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szemcseatméro - logD (mm)
Megjegyzések: Hitelesités:
A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és U*% M,_
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a . L L . .
beszallitas mddjabdl eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem A jegyz6konyv elkészitésének idopontja: 2019.04.05
vallalunk. Ellenérizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




SZAMGEO

SZAMGEO
= BT. &

Szémitastechnikai, Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. Kozponti telefon és telefax: (+36-1) 260-0459
Talajmechanikai Laboratérium
H-1184 Budapest, Lakatos Ut 61-63.

Laboratoriumi telefon: (+36-1) 260-0459/107

E-mail: info@szamgeo.hu
Honlap: www.szamgeo.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

SZEMELOSZLASI VIZSGALAT (SZITALAS - HIDROMETRALAS) MERESI ADATAI
(az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2015, az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és az MSZ EN ISO 14688-2:2005 és szerint)

Megbizé: SANDOR Geotechnika Kft. ||-|e|yszin: NYIREGYHAZA
Mintat vette/szallitotta: Sandor Geotechnika Kft |Mintavétel idépontja: 2019.03.h6 |Beérkezés idépontja: 2019.04.01
Munkaszam: L035 Kijeldlés id6pontja: 2019.04.01 |Jegyzc’5k6nyv készitdje: Viradg Andrea laborans
Minta Minta Minta Mo | Friezest Vizsgélati kérilmények
aZOI‘IIOSI'tO wzsgala’tl vete!| hely mélység tartalom
naplészam naploszam szama (m) (%) A széraz talaj anyagmennyisége (g): 150,0
L035/24 L035/24/SzH P7 0,30 7,18 A hidrometralas vizhémérséklete (°C): 29,0
A rostalds-szitalds eredményei A hidrometralds eredményei
Szitaméret Fennmaradt anyag Atesett anyag 1d6 Leolvasds | Szemméret Korrigalt értékek
D(mm) | sszes (g) rész (q) (g) S (stly%) (perc) (Papfalvi) D (mm) D (mm) S (stly%)
2 0,00 0,00 150,00 100,00 1 10,0 0,0530 0,0460 8,80
1 1,10 1,10 148,90 99,27 2 9,0 0,0380 0,0340 8,13
0,5 6,00 4,90 144,00 96,00 5 8,5 0,0250 0,0233 7,80
0,25 52,80 46,80 97,20 64,80 15 8,0 0,0140 0,0123 7,47
0,125 114,20 61,40 35,80 23,87 45 6,5 0,0082 0,0077 6,47
0,063 133,70 19,50 16,30 10,87 120 6,0 0,0052 0,0047 6,13
1440 3,0 0,0015 0,0010 4,13

A szitaméretek koztil a 0,063-125 mm kozétti tartomanyban legalabb 12
db. szitat kell hasznalni. Az altalanosan hasznalhatd szitaméretek:
200-125-75-63-50-45-37,5-31,5-28-224-20- 16 -
14-11,2-10-8-6,3-56-4-28-2-1-071-0,6-0,5-
0,25-0,212 - 0,125 - 0,063 mm

A javasolt leolvasasi idGpontok:
1-2-4-6-8-16-30-60-120-180-240-300 - 480 - 720
- 1440 - 2880 perc.

A szitak halmozott mérési eredményeit az "dsszes (g)" oszlopban, a
szitankénti mérés eredményeit a "rész (g)" oszlopban kell feltiintetni. A
szitaméretek beirasakor els6ként mindig azt a legkisebb szitaméretet kell
megadni, melyen még minden szem atesett, s az ehhez a szitamérethez

tartozd "Fennmaradt anyag" megfelel6 oszlopaba pedig
értelemszerlien 0,00-t kell beirni. A szitaméreteket egymas alatt, lefelé
csokkend sorrendben kell beirni.

A hidrometralas kezdetétdl eltelt leolvasasi idGpontokat egymés alatt,
lefelé novekvo sorrendben kell megadni. A 0,5 perces leolvasas
eredménye bizonytalan, igy a leolvasast az 1 perces értékkel kell
kezdeni.

Megjegyzések:

A vizsgalati eredmények csak a laboratoriumba beszallitott és
megvizsgalt mintdkra vonatkoznak. A mintavételi koriiiményekbdl és a
beszallitdas mddjabol eredd hibakért vagy karokért felelésséget nem
vallalunk.

Hitelesités:

\/{% A
A jegyz6konyv nyomtatasanak idépontja: 2019.04.05
Ellendrizte és kiadta: Tatar Zsolt laborvezetd




Boborné Harmath Agnes

okl. vegyészmérnok
kérnyezetvédelmi szakmérnok

Budapest, 2019. aprilis 10.
Tsz: 2019/56

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Meghbizé neve és cime: Sandor Geotechnika Kft
Megbizé témafelelése: Sandor Csaba
Minta szarmazasi helye/ tipusa : Nyiregyhaza, Nagykérat hianyzo

szakaszanak négysavositasahoz szikséges
tervez6i feladatok elvégzése - Engedélyezési
tervl/ talajviz

Mintavétel ideje/minta beérkezése: 2019. 03. 29./2019. 03. 30.

Mintavételt végezte: Vértes Drill Kft./ Polacsek Sandor
feltaras-vezetd

Vizsgalati médszerek:

pH MSZ 1484-22:2009
agressziv CO2 MSZ 448-23:1983

CI- MSZ 1484-15:2009
S04~ MSZ EN 196-2:2013
Mg?* MSZ 448-3:1985

NH4* MSZ ISO 7150-1:1992

Boborné Harmath Agnes
. 1203. Budapest, Csanyi u.4.
adoszam:66090407143
nyily.tartasi szam:31619689
kisadozd e.v.

* Megjegyzés: Jelen vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

1/20ldal



Boborné Harmath Agnes
okl. vegyészmérnok
kornyezetvédelmi szakmérndk

Budapest, 2019. aprilis 10.
Tsz: 2019/56

Vizmintak fizikai és
kémiai vizsgalatanak eredményei’

Minta szarmazasi helye: Nyiregyhaza, Nagykérat hianyzo szakaszanak
négysavositasahoz szikséges tervezoi feladatok elvégzese -
Engedélyezesi terv

Vizsgalat ideje: 2019. 03. 30 — 04. 05.

Minta jele N3 ‘ N 6
Vizhéfok (°C) 12,1 11,9
oH 7,77 7,72
agressziv CO2 (mg/dm?) 0 0
CI (mg/dm?3) 75 75
SO,* (mg/dm3) 110 102
Mg2* (mg/dm3) 49 42
NH.4* (mg/dm?) 0,25 0,26

o
Sl o~ )
Pooed. Kol v
( Boborné Harmath Agnes )
kérnyezetvédelmi szakéro

" Megjegyzés:  Jelen vizsgélati jegyzokonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
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Boborné Harmath Agnes

okl. vegyészmérnok
koérnyezetvédelmi szakmérndk

Budapest, 2019. majus 17.
Tsz: 2019/56-1

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megbizé neve és cime: Sandor Geotechnika Kft
Megbizé témafelelése: Sandor Csaba
Minta szarmazasi helye/ tipusa : Nyiregyhaza, Nagykoérat hianyzo

szakaszanak négysavositasahoz szikséges
tervezdi feladatok elvégzése - Engedélyezesi
terv- Hid / talajviz
Mintavétel ideje/minta beérkezése: 2019. 05. 03./2019. 05. 04.

Mintavételt végezte: Vértes Drill Kft./ Polacsek Sandor
feltaras-vezetd

Vizsgalati modszerek:

pH MSZ 1484-22:2009
agressziv CO2 MSZ 448-23:1983

CI- MSZ 1484-15:2009
S04~ MSZ EN 196-2:2013
Mg?* MSZ 448-3:1985

NH4* MSZ 1SO 7150-1:1992

Boborné Harmath Agnes
1203. Budapest, Csanyi u.4.
addszam:66090407143
nyilv.tartasi szam:31619689
kisad6zd e.v.,

* Megjegyzés: Jelen vizsgalati jegyzOkonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

1/20ldal



Boborné Harmath Agnes
okl. vegyészmérnok
kdrnyezetvédelmi szakmérndk

Budapest, 2019. majus 17.
Tsz: 2019/56-

Vizmintak fizikai és
kémiai vizsgalatanak eredményei’

Minta szarmazasi helye: Nyiregyhaza, Nagykoérut hianyzo6 szakaszanak
négysavositdsahoz szikséges tervezdi feladatok elvégzése -
Engedélyezési terv- Hid

Vizsgalat ideje: 2019. 05. 04 — 05. 10.

Minta jele NH 5 NH 9
Vizhéfok (°C) 11,3 111
pH 6,98 7,07
agressziv CO2 (mg/dm3) 0 ' 0
cr (mg/dmd) 110 103
SO (mg/dm?3) 220 210
Mg?* (mg/dm?3) 70 67
NH4* (mg/dm?) 0,09 0,15
A (A

Yobor QX0 Ve <
( Boborné Harmath Agnes )
kornyezetvédelmi szakértd

™ 4 e
I\
!

* Megjegyzés: Jelen vizsgalati jegyzokonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
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== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Sandor Geotechnika Korlatolt
Felelosségl Tarsasag
2049 Diodsd, Erzsébet utca 11.
Projekt: Nyiregyhaza, talajvizsgalat
(2019/K/02305)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 526119/1

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2019. 04. 02.
Analitika vége: 2019. 04. 12.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékényv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

A "NAH altal nem akkreditalt" megjeldléssel feltlintetett vizsgalatok kivil esnek laboratériumunk akkreditalasanak
tertletén.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
1/3 Nyiregyhéaza, talajvizsgalat 526119/1;
(2019/K/02305) 2019. 04. 12.

Jegyz6kdnyv érvényesség
ellendrzés.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/
https://wcheck.wessling.hu/v/hu/526119/1/E122C082C5F2434FB1B5E105C30E2186

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

526119/1,

Projekt:

Nyiregyhaza, talajvizsgalat

(2019/K/02305)

2019. 04. 12.

213

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu

Szulfat meghatarozasa 1:10-es desztillalt vizes kivonatbél

Mintatipus: Talaj

Minta-el6készités:
(1) MSZ 21470-50:2006 3. 4. szakasz
Mérés:
(2) MSZ EN 1SO 10304-1:2009

Vizsgalt paraméter Mértékegysé Minta jele
gattp ISEITN125m | N3/L,0m | N6/L9m
Szulfat .2 mg/kg sz.a. <300 2200 <300
sz.a.: szarazanyag
A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Metrohm 850 Professional IC
Savassag*
Mintatipus: Talaj
(1) MSZ EN 16502:2014
. . . . i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegysé
1zsgaltp IS N1/25m | N3/LOm | N6/L9m
Savassag ! cmd/kg sza. <5 <5 <5
Sz.a.: szarazanyag
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: PB-11 pH mérd
* NAH altal nem akkreditalt
2019. aprilis 12.
Filep Zoltan
Laboratériumvezet6

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz&konyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt Projekt:

vizsgalolaboratorium.

3/3 Nyiregyhaza, talajvizsgalat
(2019/K/02305)

Vizsg. jegyzok. sz.:
526119/1,
2019. 04. 12.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Sandor Geotechnika Korlatolt

Felelosségl Tarsasag
2049 Diodsd, Erzsébet utca 11.

Projekt: Nyiregyhaza, 11/2019 (2019/K/03288)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 532407/1

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2019. 05. 07.
Analitika vége: 2019. 05. 16.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgélati jegyzékdnyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
1/3 Nyiregyhaza, 11/2019 532407/1;
(2019/K/03288) 2019. 05. 16.

Jegyz6kdnyv érvényesség
ellendrzés.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/
https://wcheck.wessling.hu/v/hu/532407/1/B69C23F589C14406B6411A56516E2EDC

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

532407/1,

Projekt:

Nyiregyhaza, 11/2019
(2019/K/03288)

2019. 05. 16.

213

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu

Szulfat meghatarozasa 1:10-es desztillalt vizes kivonatbél

Mintatipus: Talaj

Minta-el6készités:

(1) MSZ 21470-50:2006 3. 4. szakasz

sz.a.: szarazanyag

sz.a.: szarazanyag

2019. majus 16.

Mérés:
(2) MSZ EN ISO 10304-1:2009
. . . ex , Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység NH4/2.0m NH5/2.5m NH9/2.0m
Szulfat .2 mg/kg sz.a. 500 <300 <300
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Metrohm 850 Professional IC
Savassag meghatarozasa*
Mintatipus: Talaj
(1) MSZ EN 16502:2014
. . L. , Minta jele
Vi It t Mérték
1259alt parameter CriekeaySed " NH4/2,0m | NH5/2,5m | NH9/2,0m
Savassag! cmd/kg sz.a. <5 <5 <5
* NAH altal nem akkreditalt
Filep Zoltan
Laboratériumvezet6

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6kodnyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

3/3

Projekt:

Nyiregyhaza, 11/2019

(2019/K/03288)

Vizsg. jegyzok. sz.:
532407/1,
2019. 05. 16.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/

SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1 1 E BO02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.6_E_B02

A feltarasok soran készitett fotddokumentacid



SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E BO2 - N1 jeli furas
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgilati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

H1 1.6 E_BO2 - N3 jel furas




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E_BO2 - NH4 jeli furas




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa
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H1 1.6_E_B02 - NH5 jel firas




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1 1.6 E B02 - NH5_Cpt jelii nyomdszonda




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

H1 1.6_E BO2 - DPHS jelii dinamikus szonda
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E_BO2 - NHO9b jelii furas
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E_BO2 - DPHY jelii dinamikus szonda




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgilati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

H1 1.6 _E BO2 - N6 jeli furas
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E_BO2 - N7 jeli furs

Debrecen
Budapest




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

H1_1.6_E_BO2 - P1 jelt
padkafeltaras

<




SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11.

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak

négysavositasa
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SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Talajvizsgalati jelentés

anak
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft.

Talajvizsgalati jelentés

2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak

négysavositasa

H1 1.6 E BO2 - PS5 jeli
padkafeltaras
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgilati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgilati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

A A
28 2

(R
24 25 26 27
i

0223

A
i

b 17 18 19

i

TR
i




r

SANDOR Geotechnika Kft.

2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Talajvizsgalati jelentés

Nyiregyhéaza, Nagykorut hi

anak
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SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgilati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

H1 1.6 E B0O2-P7 jeli
padkafeltaras




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Dio6sd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgélati jelentés
2049 Diosd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa




SANDOR Geotechnika Kft. Talajvizsgalati jelentés
2049 Didsd, Erzsébet u. 11. Nyiregyhaza, Nagykorut hidnyzé szakaszanak
négysavositasa

Tervszam: 52.522; PST: K331.02
Azonosito: H1_1 E_B02

Talajvizsgalati jelentés
Nyiregyhaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa

Engedélyezési terv

H1 1.7 E_B02

A burkolatfurasok dokumentécidja



TPA HU Kit. ]
Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬂﬂ

lllatos Ut 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com ]

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT.

Gizella utca 13/D

4030 Debrecen

Jelentés szama: Projekt-szam: Ugyintéz6 / e-mail cim Helyszin, datum

19/TPA_NYI/13 - Danka Csaba Oros, 2019.03.22.

csaba.danka@tpagi.com

VIZSGALATI JELENTES

Nyiregyhaza, 3317. j. ut és a Moéricz Zsigmond utca az Arany Janos u. és a Debreceni ut
kozott (Nagykorut hianyzo szakaszanak négysavositasa)

Ezen vizsgélati jelentés 15 oldal terjedelm.

El6zmények:

A CIVIS KOMPLEX MERNOK Kft. megbizta a TPA HU Kit. - t, hogy a Nyiregyhaza, 3317. j. Gt és a
Méricz Zsigmond u. az Arany Janos u. és Debreceni Ut koz6tti szakaszanak (Nagykorut hianyzo
szakaszanak négysavositasa) a tervezési feladataihoz szikséges palyaszerkezet feltardsokat
végezze el és a rétegrendi felépitéseket dokumentdlja. A palyaszerkezet feltarasokat @ 150 mm
atmérdji furdkoronaval végeztik, majd a furatokat hidegaszfalt keverékkel allitottuk helyre.

Vizsgalat idétartama:

2019.03.21 - 2019.03.21.



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

Rétegrendi felépitések:

1 Nyiregyhaza, 3317. j. ut 56+000 km szelvény bal o. savk6zép

Rétegfelépités: 33 mm aszfaltbeton kopéréteg (11 mm szemnagysag)

56 mm aszfaltbeton (16 mm szemnagysag)
103 mm kavicsaszfalt (11-22 mm szemnagysag)
99 mm aszfaltbeton (11-22 mm szemnagysag)

homokos kavics védéréteg

1. kép: Furast kévetéen Nyiregyhaza, 3317. j. ut 56+000 km szelvény bal o. savk6zép

Oldal 2/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475
H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

2. kép: Furt minta Nyiregyhaza, 3317. j. ut 56+000 km szelvény bal o. savk6zép

Oldal 3/15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

2 Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+800 km szelvény jobb o. savk6zép

Rétegfelépités: 42 mm aszfaltbeton kopéréteg (11 mm szemnagysag)

65 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyséag)
43 mm kavicsaszfalt (11 mm szemnagysag
62 mm kavicsaszfalt (16 mm szemnagysag
81 mm kavicsaszfalt (22 mm szemnagysag

~—~ @~ ~ ~

49 mm kavicsaszfalt (22 mm szemnagysag

homokos kavics védéréteg

3. kép: Furast kdvetéen, Nyiregyhaza 3317. j. ut 55+800 km szelvény jobb o. savkozép

Oldal 4/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

4. kép: Furt minta, Nyiregyhaza 3317. j. ut 55+800 km szelvény jobb o. savk6zép

Oldal 5/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

3 Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+680 km szelvény jobb o. parkolésav savkézép

Rétegfelépités: 35 mm aszfaltbeton koporéteg (11 mm szemnagysag)

51 mm aszfaltbeton (11-16 mm szemnagysag)
53 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyséag)

58 mm kavicsaszfalt (16 mm szemnagysag)
86 mm kavicsaszfalt (22 mm szemnagysag)
homokos kavics védéréteg
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5. kép: Furast kévetéen Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+680 km szelvény jobb o. parkolésav savk6zép

Oldal 6/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com
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6. kép: Fart minta Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+680 km szelvény jobb o. parkoldsav savkézép

Oldal 7/ 15



TPA HU Kit.

lllatos Gt 8.
H-1097 Budapest

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
Fax: +36 (1) 358-5475

http://www.tpagi.com

4 Nyireqyhaza, 3317. j

. ut 55+600 km szelvény bal o. tengelytél 2,80 m-re

Rétegfelépités:

38 mm aszfaltbeton kopéréteg (11 mm szemnagysag)
50 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagysag)
12 mm aszfaltbeton (8 mm szemnagysag)

58 mm aszfaltbeton (11 mm szemnagyséag)
52 mm kavicsaszfalt (16 mm szemnagysag)
53 mm kavicsaszfalt (16 mm szemnagysag)
50 mm kavicsaszfalt (16 mm szemnagysag)
)

63 mm kavicsaszfalt (22 mm szemnagysag

homokos kavics védéréteg

7. kép: Furast kdvetéen Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+600 km szelvény bal o. tengelytél 2,80 m-re

Oldal 8/15



TPA HU Kit.
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Fax: +36 (1) 358-5475
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8. kép: Furt minta Nyiregyhaza, 3317. j. it 55+600 km szelvény bal o. tengelyt6l 2,80 m-re

Oldal 9/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

5 Nyireqyhaza, 3317. j. ut 55+400 km szelvény jobb o. tengelytdl 2,60 m-re

Rétegfelépités: 40 mm aszfaltbeton koporéteg (11 mm szemnagysag)

66 mm aszfaltbeton (16 mm szemnagysag)
410 mm zUzottkd alapréteg, bontott beton
barna kavicsos homok

9. kép: Furast kdvetéen Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+400 km szelvény jobb o.

tengelytél 2,60 m-re

Oldal 10/ 15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
llatos t 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

10. kép: Furt minta Nyiregyhaza, 3317. j. ut 55+400 km szelvény jobb o. tengelytél 2,60 m-re

Oldal 11 /15



TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

6 Nyireqyhaza, Méricz Zsigmond u. 0+145 km szelvény jobb o. tengelytél 1,90 m-re

Rétegfelépités: 34 mm aszfaltbeton koporéteg (11 mm szemnagysag)

25 mm aszfaltbeton (8 mm szemnagysag)

29 mm aszfaltbeton (8 mm szemnagysag)

55 mm 6ntott aszfalt/kevert bevonat (4 mm szemnagysag)
67 mm zUzottkd alapréteg

80 mm kockaké burkolat

agyaz6 homok

11. kép: Furast kévetéen Nyiregyhaza, Méricz Zsigmond u. 0+145 km szelvény jobb o.
tengelytél 1,90 m-re

Oldal 12/ 15



TPA HU Kit.
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12. kép: Furt minta Nyiregyhaza, Moricz Zsigmond u. 0+145 km szelvény jobb o.
tengelytél 1,90 m-re

Oldal 13 /15




TPA HU Kit.

Tel.: +36 (1) 211-3220 ﬂﬁ
lllatos Gt 8. Fax: +36 (1) 358-5475

H-1097 Budapest http://www.tpagi.com

7 Nyiregyhaza, Méricz Zsigmond u. 0+320 km szelvény bal o. tengelytél 2,20 m-re

Rétegfelépités: 38 mm aszfaltbeton kopéréteg (11 mm szemnagysag)
43 mm kavicsaszfalt (8 mm szemnagysag)

42 mm kavicsaszfalt (8 mm szemnagysag)

75 mm zUzottkd
120 mm kockaké burkolat

agyazo6 homok

13. kép: Furast kévetéen Nyiregyhaza, Méricz Zsigmond u. 0+320 km szelvény bal o.
tengelytél 2,20 m-re

Oldal 14 /15
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14. kép: Furt minta Nyiregyhaza, Moéricz Zsigmond u. 0+320 km szelvény bal o. tengelytél 2,20 m-re

Danka Csaba
teriileti laboratoriumvezet6

Oldal 15/ 15



TPA HU Kift. C———
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység A NAH altal NAH-1-1248/2015 e o | A
~ A kkreditalt i 1
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 Vm’;&‘aﬁor;é,'ijm. "= 3= 1%
|
MINTAVETELI JEGYZOKONYV
A mintavételi jeqyz6kdnyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.
Magmintavétel aszfaltburkolatbol
MSZ EN 12697-27:2002 4.7 (visszavont szabvany)
Megrendels (agyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT Minta szama:
4031 Debrecen Gizella utca 13/D .
Kivitelezd (vallalkoz6): Ikt.szam: NYI/ 2019/00360
Beépités vagy szarmazas  Nyiregyhaza, Nagykorat négysavositasa Munkaszam: 2019/00764
h?Iye": s Mintavétel idopontja:  2019.03.21
Kilsé azonosito: -
Kapcsol6dé dokumentumok azonositoi:
Mintavételi lapok: NY1/2019/00360_6.09
ol O S I 2 ) I . 4 I R S IR LA
Mintak azonositéasi jelei| II.
"t
I 361 362 363 364 365 366 367
Mintak vizsgalati T 15 e e ) Y
iktatdszamai RS ISR FRRRR R APPSR (NP UP PPN NP RPIPIIPIH ISR PIPIPIPINY PRSI AR
1.
I Ismeretien Ismeretlen tl Ismeretlen Ismeretien Ismeretlen
Aszfalt tipusa .
.
3317 sz ut Méricz Méricz
Mintavétel pontos helye 3317 sz. at | 3317 sz. at 55+680 Jobb 3317 sz. at | 3317 sz. ut | Zsigmond Zsigmond
(km szelv./oldal) 56+000 Bal |55+800 Jobb . 55+600 Bal |55+400 Jobb| utca 0+145 | utca 0+320
parkolésav
Jobb Bal
Tengelyt6l valo tavolsag Savkozép | Savkozép | Savkdzép 2,8m 2,6 m 1.9 m 22m
Mintavétel ideje 2019.03.21 Levegs hémeérseklete (°C)
Felelds mintavevd Diészegi Gergé laborans Keverételep helye Ismeretlen
Az épités ideje Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen
A minta/burkolat allapotara
vonatk. észrev.
.
Avizsgdlatra = = |——fe®--escsmsrefesnamnomonmakonaersssncacfanasannsn e s e m s e cf e mms s s e nfamm s mmm e e o m o m o me
vonatkozé utasitasok .
n.
Minta vastagsaga (mm) 2l UURTURTRY INURURR UUSRTN SRR U NS M N
MSZ EN 12697-36:2003 1l
4.1 pont szerint T 15 e e [ N I
Magminta teljes vtg. (mm) 291,0 342,0 283,0 376,0 106,0 143,0 123,0
Megjegyzés:
Eszkéz neve (szama): Magmintavevd XPT-348, Tolémérd 140 ‘
i e e
/

Kelt:

o 2
Bélyegz6 Ty =O
—Di¢szeqi Gergd laborans

mintat vette

Oros, 2019.03.21

szaki tartalomért felelés

Ezen mintavételi jegyz6kényv a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjiedelmében masolhatd!




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység

Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755
4551 Nyiregyhaza-Oros  fax +36-42-460-754

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
Gizella utca 13/D
H 4031 Debrecen

Keverék tipusa: Ismeretlen
Aszfaltkeverételep: Ismeretlen

Mintavevé:
Mintavételi hely:

Dioszegi Gergd
fart magmintavétel

Szarmazas helye:

Nyiregyhaza, Nagykorit négysavositasa

]
A NAH altal NAH-1-1248/2015 y ]
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
|
1/2 oldal
Kiallitas datuma
21.03.2019
BAT

Munkaszam NY1/2019/00764

Vizsgalati jegyz6konyv - mindsité vizsgalat NY1/2019/00361

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
21.03.2019

Vizsgalat datuma:

Kulsd azonosité 1.

Toléméroé 140

Szelvényezés: 3317. sz. ut 56+000/Bal o., Savkdzép
megjegyzés:
vizsgalatot végezte:
”‘Eg:észegl G’e%‘ \ial:rdréns
miiszaki tartalomért felglés;
Danka C:! E/ {i/éti faboratériumvezetd
Megjegyzés: : /

HU Kft. irasos engedélyével lehetséges.

.

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositésa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA

_J




TPA HU Kift. 2/2 oldal
Ismeretlen NY1/2019/00361
( 1
Vizsgalati eredmény furt minta:
Jellemzé szimb. Szabvany / eljaras Erték | Egyseg| oM ertékek
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 291 mm -

-

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgélati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizérolag TPA
HU Kft. irdsos engedélyével lehetséges.

_




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység

Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755
4551 Nyiregyhdza-Oros  fax +36-42-460-754

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
Gizella utca 13/D
H 4031 Debrecen

Keverék tipusa: Ismeretlen

Aszfaltkeverbtelep: Ismeretien

I
A NAH altal NAH-1-1248/2015 ‘
szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium. \
|
1/2 oldal
Kiallitas datuma
21.03.2019
BAT

Kils6 azonosité 2.
Munkaszam NY1/2019/00764

Vizsgalati jegyz6konyv - minésité vizsgalat NY1/2019/00362

Mintavevé: Di6szegi Gergd Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavételi hely: fart magmintavétel Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
Szarmazas helye:  Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa Vizsgalat datuma: 21.03.2019
Szelvényezés: 3317. sz. at 55+800/Jobb o., Savkézép

megjegyzés:

vizsgalatot végezte:

)N

> f — _
gi Gerg6, Ilaborans

Megjegyzés:
Tolémérd 140

HU Kit. ir&sos engedélyével lehetséges.

N

A minta szarmazéasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintéra vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA




TPA HU Kit. 2/2 oldal
Ismeretlen NY1/2019/00362

Vizsgalati eredmény fart minta:

N

Jellemzé szimb. Szabvany / eljaras Erték | Egység E"“;‘Z‘Z’;‘f‘fe“
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 342 mm -

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintéra vonatkoznak. A vizsgélati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA
tu Kit. irasos engedélyével lehetséges.

_/




TPA HU Kift.
Budapest Laboratorium, Nyiregy. Egység
Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755

A NAH altal NAH-1-1248/2015

szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

H 4031 Debrecen

Keverék tipusa: Ismeretlen

Aszfaltkeverételep:  Ismeretlen

Dioszegi Gergd
fart magmintavétel

Mintavevé:
Mintavételi hely:

4551 Nyiregyhaza-Oros fax +36-42-460-754
1/2 oldal
CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT Kiallitas datuma
Gizella utca 13/D 21.03.2019
BAT

Vizsgalati jegyz6konyv - minésit6 vizsgalat NY1/2019/00363

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00

Kilsé azonosité 3.
Munkaszam NY1/2019/00764

Tolémérd 140

Szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykorat négysavositasa Vizsgalat datuma: 21.03.2019
Szelvényezés: 3317. sz. ut 55+680/Jobb o. parkolésav, Savkézép
megjegyzés:
izsgalatot te:
vizsgalatot végezte —
Di6 egi Gergd, laborans
miiszaki tartal
e
Danka Csa {laboratériumvezets

Megjegyzés: /

HU Kift. irasos engedélyével lehetséges.

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgélati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizérélag TPA

_/

.



TPA HU Kift. 2/2 oldal
Ismeretlen NY1/2019/00363
/’7 o N ™

Vizsgalati eredmény fart minta:
Jellemzo szimb. Szabvany / eljaras Erték | Egység E'éigzi'r‘if]'fk
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 283 mm -

HU Kft. irasos engedélyével lehetséges.

o

A minta sz&rmazésa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA

_/




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egyseg

Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755
4551 Nyiregyhaza-Oros fax +36-42-460-754

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
Gizella utca 13/D
H 4031 Debrecen

I
I
A NAH altal NAH-1-1248/2015 [ | L
szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium. [ ! !
D |
1/2 oldal
Kiallitas datuma
21.03.2019
BAT

Kiilsé azonosito 4.
Munkaszam NY1/2019/00764

Vizsgalati jegyz6konyv - mindsitd vizsgalat NY1/2019/00364

Keverék tipusa: Ismeretlen

Aszfaltkeverdtelep: Ismeretlen

Mintavevé: Dioszegi Gergd
Mintavételi hely: furt magmintavétel

Szarmazas helye:  Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
Vizsgalat datuma: 21.03.2019

Szelvényezés: 3317. sz. ut 55+600/Bal o., T-t61 2,8 m
megjegyzés:
vizsgalatot végezte:
oo e
Dids: gi Gergé, laborans
mﬂszak&a_tta}
/ Z
Danka Csa
Megjegyzes:

Toléomeré 140

A minta szarmazésa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA

HU Kft. irasos engedélyével lehetséges.

.

J




TPA HU Kift. 2/2 oldal
Ismeretlen NY1/2019/00364
S o h \,1
Vizsgalati eredmény furt minta:
Jellemzé szimb. Szabvany / eljaras Erték | Egyseg| oI erekek
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 376 mm —

HU Kit. irésos engedélyével lehetséges.

-

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgélati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanosséagra hozatala kizarélag TPA

B




o

TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység
tel. +36-42-460-755

A NAH aital NAH-1-1248/2015
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

!
b |

I

Mintavevé:
Mintavételi hely:
Szarmazas helye:

Szelvényezés:

H 4031 Debrecen

Kevereék tipusa:

Aszfaltkeverételep:

Aszfaltkev. 02260 hrsz.
4551 Nyiregyhaza-Oros  fax +36-42-460-754 ]
1/2 oldal
CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT Kiallitas datuma
Gizella utca 13/D 21.03.2019
BAT

Vizsgalati jegyz6kényv - mindsité vizsgalat NY1/2019/00365

Ismeretlen

Ismeretlen

Dioszegi Gergd

fart magmintavétel

Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa
3317. sz ut 55+400/Jobb o., T-t61 2,6 m

Kilsé azonosité 5.
Munkaszam NY1/2019/00764

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
Vizsgalat datuma: 21.03.2019

Tolémérd 140

megjegyzeés:
vizsgalatot végezte: -
A
miiszaki t clelos:
Danka Csz/ba 1 Aériumvezeté
Megjegyzés: / -

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targy4t. A vizsgélati eredmények csak az adott mintéra vonatkoznak. A vizsgélati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA
HU Kft. irasos engedélyével lehetséges.

_J

.



TPA HU Kft. 2/2 oldal

Ismeretien NY1/2019/00365
raa o T -
Vizsgalati eredmény fart minta:
Jellemz a— Szabvany / eljaras Erték | Egyseg | oM ertekek
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 106 mm -

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA
HU Kit. irasos engedélyével lehetséges.

. /




.

TPA HU Kit. I
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység A NAH altal NAH1-1248/2015 i
Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium. I
4551 Nyiregyhaza-Oros  fax +36-42-460-754 |
1/2 oldal
CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT Kiallitas datuma
Gizella utca 13/D 21.03.2019
BAT

H 4031 Debrecen

Keverék tipusa: Ismeretien
Aszfaltkeverételep:  Ismeretlen

Vizsgalati jegyz6konyv - mindsitd vizsgalat NY1/2019/00366

Kuls6é azonosité 6.
Munkaszam NY1/2019/00764

Mintavevé:
Mintavételi hely:

Szarmazas helye:

Didszegi Gergd
fart magmintavétel
Nyiregyhaza, Nagykorat négysavositasa

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
Vizsgalat datuma: 21.03.2019

Tolomerd 140

Szelvényezés: Méricz Zsigmond utca 0+145/Jobb o., T-t61 1,9 m
megjegyzés:
vizsgalatot végezte:
e
D%é ergo, laborans
m(jszakviﬁ,tarta' mert felelés:
- ’
Danka Cs gboratériumvezeté
Megjegyzés: /

.

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgélati jelentés kivonatos sokszorositésa, ill. nyilvanosségra hozatala kizarélag TPA
HU Kft. irasos engedélyével lehetséges.

_/




TPA HU Kift.
Ismeretlen

2/2 oldal
NY1/2019/00366

Vizsgalati eredmény fart minta:

)

Jellemzé szimb. Szabvany / eljaras

Erték

Egység

ElGirt értékek
szerint

Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont

143

mm

HU Kift. irasos engedélyével lehetséges.

.

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintdra vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarolag TPA

/




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység

Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755
4551 Nyiregyhaza-Oros fax +36-42-460-754

CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
Gizella utca 13/D
H 4031 Debrecen

Keverék tipusa: Ismeretlen

Aszfaltkeverbtelep: Ismeretlen

Mintavevé: Di6szegi Gergd

|
|
A NAH altal NAH-1-1248/2015 ; | b ] ‘
szamon akkreditalt vizs gal6laboratérium. | - ‘
[ [ =———|
1/2 oldal
Kiallitas datuma
21.03.2019
BAT

Vizsgalati jegyz6kényv - minésité vizsgalat NY1/2019/00367

Mintavételi hely:
Szarmazas helye:

fart magmintavétel
Nyiregyhaza, Nagykérat négysavositasa

Kuls6 azonositd 7.
Munkaszam NY1/2019/00764

Beérkezés datuma: 21.03.2019
Mintavétel datuma: 21.03.2019 09:00
Vizsgalat datuma: 21.03.2019

Szelvényezés: Méricz Zsigmond utca 0+320/Bal o., T-t61 2,2 m
megjegyzés:
vizsgalatot végezte: “
ﬂ@zﬁé@%l\a%réns
miszaki tartalomert feleld
Danka CSJ égiflet; laboratériumvezets
Megjegyzés: /
Tolémérd 140

HU Kit. irasos engedélyével lehetséges.

-

A minta szarmazésa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintara vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag TPA

_




TPA HU Kft. 2/2 oldal
Ismeretlen NY1/2019/00367
T - - “

Vizsgalati eredmény fart minta:
Jelismz8 szimb. Szabvany / eljaras Erték | Egyseg| IO Ertékek
Rétegvastagsag MSZ EN 12697-36:2003 4.1 pont 123 mm -

HU Kit. irasos engedélyével lehetséges.

.

A minta szarmazasa nem képezi vizsgalat targyat. A vizsgalati eredmények csak az adott mintéra vonatkoznak. A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanosséagra hozatala kizarélag TPA

_/




A NAH éltal NAH-1-

1248/2015 szamon TPA HU Kift.
Lol SO Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
¢ ’ 4551 Oros, Keverdételep, hrsz.: 02260

A mintavételi jegyz6kdnyv 1 szamozott oldalt tarfalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

Ll MINTAVETELI JEGYZOKONYV )
]

[Megrendels (ugyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 1.
Kivitelezd (vallalkozo): Ikt.szam: NYIl/ 2019/00368
Azonositéja: Munkaszam: 2019/00764
Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhéza, Nagykorit négysavositasa 3317. sz. at 56+000/Bal o. savkodzép, 1. mintavételi hely

Kapcsolédé dokumentumok azonositdi:

) [Mintavétel idépontja: 2019.03.21
Mintavételi lap: NY1/2019/00368
Réteg megnevezése: Védéréteg

1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) 3317. sz. Gt 56+000/Bal 0. savkdzép, 1.

mintavételi hely

2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homokos kavics (saGr)

3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~10 kg.

4. SZALLITMANY SZARMAZASI HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsak
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Diészegi Gergd laborans
12. KULSO AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Makoé Eva laborans
Megjegyzés:
Eszk0z neve (szama): Lapat Eszk6z neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkdz neve (szdma): Zsak Eszkéz neve (szama): Eszkéz neve (szdma):
Eszkoz neve (szama): Eszk6z neve (szama): Eszkéz neve (szama):
> B

-— v = I
Bélyegz6 "Dét&;ze i Gergo laborans Danka

mintat vette

laboratériumvezetd
mszaki tartalomért felelés
Kelt; Oros, 2019.03.22

Ezen mintavételi jegxzékﬁnﬂ a vizsgélé laboratérium irasbeli engedélze nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!




TPA HU Kift.
Budapest Laboratoérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 ! |
- P . szamon akkreditalt | all ¥ -
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalgiaboratorium. .
]
A vizsgalati jeqyzékényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
Kivitelezé (vallalkozo): =AM
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykérut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764

szarmazas helye:
Kilsé azonosité:

3317. sz. Gt 56+000/Bal 0. savkozép, 1. mintavételi hely

Mintavétel idépontja:  2019.03.21

. . oY) MSZ 4488:1976 (v. v. bv.
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel médija: i

4.2 és 4.4 szakaszok kivéve
Mintavételi jegyzokonyv: NYI/2019/00368_5.01 Beérkezés iddpontia:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00368. Vizsgalat idépontja: 2019.03.22
Szabvanyos megnevezés homokos kavics (saGr)] Réteg megnevezése Véddréteg me;h‘at;émz.;sa"M‘SvZ' gy ey
4 asi (i H Szita-rosta méret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartomii) Helyi anyaag [m'tn ] ref ?étesett 2
o Utombgbrek 6 Gomcrsbgérek vzsolatn pamax érték [gicm’] - 125 100,0
sagelék nélk Optimalis viztartalom W, [%] 63 1000
MSZ 14043-7:1981 Fliggelék nélkil p optl70 - 8 100,0
- Szervesanyag tartalom - 32 88,7
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, &s tomegaranyai L . 24 81 ’7
(vitatalom meghatérozéa) MSZ 14043-6:1080 42 Természetes viztartalom [%] 4,2 16 74,8
. z 12 66,6
Folyasi hatar W, [%] - 3 578
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%] - 4 - 420
Konzisztenciahatarok - - 2 311
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 1 21,2
- T 0,500 12,2
Konzisztencia index I, - 0.2500 6.0
0,1250 4,2
Viztartalom [%)] - - - - - 0,0630 3,2
0,0601 2,4
. . L 0,0504 2,3
Szaraz térfogatsiir(iség [g/lcm?] - - - - - 0.0363 27
0,0235 1,8
. 0,0150 0,2
0, 0, 0, [+) 2 3
Bsszetétel Kavics% |[Homok%| Iszap% | Agyag% d6o d30 d10 0.0087 0.0
jellemzSk | ggo | 279 | 3,2 0,0 | 89919 | 1,8932 | 0,4080
Cu Cc
22,04 0,98

Megjegyzés:

Kelt:

Bélyegzd

l\)}a/}(%/%é laborans

mérést / vizsgalatot végezte

Oros, 2019.03.21

A laboratérium a megrendeld kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendelé rendelkezésére bocsatja.

| Eszkéz neve (szama): METTLER 2113246681 Szaritészekrény T.705.0163 HO6mérd 52/991,141/998 Szitasor A1, Hidrométer P-26, Stopper 112Q04

Danka b3

gabatefuléti laboratériumvezetd
miiszaki tartalomért felelds

1. oldal

A vizsgalati jegyzékdnyvben szerepl6 vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékdnyv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében méasolhato!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység ]
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 |
- e « szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalolaboratérium.
]

4
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A vizsgélati jegyz6k6nyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: NY1/2019/00368
—

Proctor-gorbe

3 4 5 6 7
Viztartalom %
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2. oldal

A vizsgalati jegyzékthben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokonyv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes terjiedeimében masolhatd!




Beépités vagy szarmazas helye:

1. oldal z 4 ~
[ T |
MINTAVETELI JEGYZOKONYV
T o o TPA HU Kift.
L aued Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység S
i 4551 Oros, Keverdtelep, hrsz.: 02260
A mintavételi jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz
MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve
[Megrendels (ugyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 2.
Kivitelezé (vallalkozo): Ikt.szam: NYI/ 2019/00369
Azonositoja: Munkaszam: 2019/00764

Nyiregyhaza, Nagykorat négysavositasa 3317. sz. Gt 55+800/Jobb o. savkozép, 2. mintavételi hely

Kapcsolodé dokumentumok azonositoi:

tMintavéteIi lap: NY1/2019/00369

2019.03.21

[Mintavétel idépontja:

Réteg megnevezése:
1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE)

2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE:

4. SZALLITMANY SZARMAZASI HELYE (GYARTOMU):
5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA:

7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK:

9. TAROLAS MODJA:
. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEV® NEVE CIME:

12.

3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE:

8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)

KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):

Védoréteg

3317. sz. it 55+800/Jobb o. savkozép, 2.
mintavételi hely

Homokos kavics (saGr)
~ 10 kg.

Helyi anyag

2019.03.21

Szemeloszlas meghatarozasa

zsak

Didszegi Gergd laborans

IKeIt:

o

Oros, 2019.03.22

13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Mako Eva laborans
Megjegyzés:
Eszkoz neve (szama): Lapat Eszko6z neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkoz neve (szama): Zsak Eszkoéz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkbz neve (széama): Eszkoz neve (szama): Eszkdz neve (szamay):

T sl s S B
Bélyegz6 ‘*'Diészeqf&fa?ﬁ laborans Danka

mintat vette

miszaki tartalomért felelés

Ezen mintavételi jegﬁékénﬂ a vizgété laboratérium irasbeli engedélze nélkil csak tel'les ter'ledelmében masolhaté!




Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel médja:

TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverdételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 E S R
- - . szamon akkreditalt ! 5 L
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgaldaborarium. R
A vizsgalati jeqyzékbnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
x ooocan. CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT Minta szama: 2.
Megrendel (ugyfél): 4031 Debrecen Gizella utca 13/D Ik . NYI/ 2019/00369
Kivitelezé (vallalkozo): t.szam:
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764
szarmazas helye: 3317. sz. Gt 55+800/Jobb o. savkdzép, 2. mintavételi hely e
Kiils® azonosito: Mintavétel idépontja:  2019.03.21

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.)

4.2 és 4.4 szakaszok kivéve
Mintavételi jegyz6konyv:  NY1/2019/00369_5.01 Beérkezés idépontja:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00369. Vizsgalat idépontja:  2019.03.22
Szabvéanyos megnevezés homokos kavics (saGr)] Réteg megnevezése Védéréteg me;h;gmzéa MSz 1404@3:979 iy
i artomii H Szita-rosta méret | Szemeloszla
Szarmazasi hely (gyartomu) He|y| anyag ‘ r:m] ?étesens%]as
tc‘imdit:z:?srgzz:r!:aélsvgf:::ét;ké::ll(a\{?zksgélata pdmax érték [gl cm3] B 125 100’0
1981 Figgelék nélk Optimalis viztartalom W, [%] 63 100,0
MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkill p optl7/e - 48 100,0
- Szervesanyag tartalom - 32 100,0
A talajt alkoté fazisok térfogat-, és témegaranyai . , 24 89’8
(victartalom meghatérozésa) MSZ 14043-6:1080 42 Természetes viztartalom [%] 7,2 16 78,5
T - Z 12 63,3
Folyasi hatar W, [%] - 3 54.9
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] = 4 40,8
Konzisztenciahatarok - - 2 29,7
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 1 20,2
: . 0,500 11,6
Konzisztencia index I, - 0.2500 5.1
0,1250 4,1
Viztartalom [%] - - - - - = 0,0630 29
0,0587 2,7
Szaraz térfogatsiirGiség [g/cm’] - - - - - - 8832; g:g
0,0228 2,2
. 0,0148 0,7
0, ) ) 3 3
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% deo d30 d10 8 gggg 8 (2)
jellemzék | 7093 | 268 | 29 0,0 |10,4377| 2,0594 | 0,4267 | [ ’
Cu Cc
24,46 0,95

A laboratorium a megrendeld kivansagdra az &sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocséatja.

Megjegyzés:

Eszkdz neve (szama): METTLER 2113246681 Szaritoszekrény T.705.0163 HOmérd 52/991,141/998 Szitasor A1, Hidrométer P-26, Stopper 112Q04

—

Danka

Bélyegzd

ek PoB s

mérést / vizsgalatot végezte
Oros, 2019.03.22

Kelt: 1. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokényv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes teriedeimében masolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015
P r s szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV zsgédiaboratarim. b b

A vizsgélati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: NY1/2019/00369

Proctor-gorbe
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"d" szemcseatmérd (mm)

2. oldal

A vizsgalati jegyz6konyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokényv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhato!




A NAH altal NAH-1-

124812015 szamon TPA HU Kift.
Vv Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
° ' 4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260

A mintavételi jegyz6kényv 1 szdmozott oldalt tarfalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz
MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

1. oldal MINTAVETELI JEGYZOKONYV —————
]

[Megrendels (agyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 3.

WKiviteIezé (vallalkozo): Ikt.szam: NYI/ 2019/00370
Azonositéja: Munkaszam: 2019/00764
Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykérit négysavositasa 3317. sz. Gt 55+680/Jobb o. parkolésav savk6zép 3. mintavételi hely
|Kapcsolodé dokumentumok azonositéi:
L ' hMintavéteI idépontja: 2019.03.21
Mintavételi lap: NY1/2019/00370
|Réteg megnevezése: Védéréteg

1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) 3317. sz. Gt 55+680/Jobb o. parkolésav

savkozép 3. mintavételi hely

2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homokos kavics (saGr)

3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~10 kg.

4. SZALLITMANY SZARMAZASI HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCS| SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsak
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Di6szegi Gergd laborans
12. KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Maké Eva laborans
Megjegyzés:
Eszk6z neve (szamay: Lapat Eszkoz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszk6z neve (szdma): Zsak Eszkdz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkdz neve (szama): Eszkoz neve (szdma): Eszk6z neve (szama):

“ /
o Ta%_’/ <
Didszegi GerqdTaborans Danka C

mintat vette

Bélyegzd 2TLI
liszaki taftalomért felelés

IKeIt: Oros, 2019.03.22

Ezen mintavételi iegzzékénﬂ a vizsgélé laboratérium irasbeli engedélxe nélkll csak tel'les teg'edelmében masolhatd!




Kuls6 azonosito:

Kapcsol6dé dokumentumok azonositoi: Mintavétel médja:

TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I

4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015

- ” s szamon akkreditalt |
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgaaboraerm. L
A vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok

Megrendelé (ugyfél): gla\:lg KOMPLEX MERNOK KFT Minta szama: 3.

o ebrecen Gizella utca 13/D Ikt.s24m: NYI/ 2019/00370
Kivitelez6 (véllalkozo): Sl
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykoérut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764
szarmazas helye: 3317. sz. Gt 55+680/Jobb o. parkoloésav savkézép 3. mintavételi hely Mintavétel idépontia:  2019.03.21

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.)
4.2 és 4.4 szakaszok Kivéve

Mintavételi jegyzokényv: NY1/2019/00370_5.01 Beérkezes idpontja:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00370. Vizsgélat idépontia:  2019.03.22
Szabvanyos megnevezés homokos kavics (saGr)] Réteg megnevezése Véddréteg me;h;,;,oz;;;'“;‘sz' e
- ot Pap— . Szita-rostaméret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartému) Helyl anyag [?nsr; e [atesett %]
\omcrthtdasgbook 6 tomérsépének vspdisa pamax érték [gicm’] - 12> Ll
tiggelék nelki Optimalis viztartalom W, [%] & 100.0
MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkil pt optlL/0 - 48 100,0
- Szervesanyag tartalom - 92 100,0
A talajt alkoté fazisok térfogat-, és tomegaranyai , ., 24 83’4
(viztartalom meghatémszzées:thSZ 14043-6:1080 4.2 Természetes viztartalom [%] 8,3 16 77,2
- - 12 67,7
Folyasi hatar W, [%] - 3 56.4
Talajmechnikai vizsgélatok Sodrasi hatar W, [%] - 4 41,8
Konzisztenciahatarok = - 2 31 ,8
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 1 22,2
- P 0,500 12,1
Konzisztencia index I, - 0.2500 5.3
; 0,1250 3,3
Viztartalom [%] - - - - - - 0,0630 2,5
0,0583 2,3
. . . 0,0492 2,2
Szaraz térfogats(riiség [glcm’] - - - - - - 0,0355 2.1
0,0225 1,8
. 0,0143 0,7
0, 0, 0, 0, 3 3
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% déo d30 d10 ggggg 8%
jellemz6k | ggo | 293 2,5 0,0 |9,2777 | 1,8118 | 0,4215 | [ ’
Cu Cc
22,01 0,84

A laboratérium a megrendel6 kivanséagéra az ¢sszes mérési eredményt a megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

Eszkéz neve (sz&ma): METTLER 2113246681 Szaritoszekrény T.705.0163 Homérd 52/991,141/098 Szitasor A1, Hidrométer P-26, Stopper 112Q04

Bélyegz6

e
aké Eva labporans

mérést / vizsgaldtot végezte

Kelt: Oros, 2019.03.22

1. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokonyv, a vizsgald laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 ‘
- P . szamon akkreditalt ‘
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalglaboraterium. — 1

A vizsgélati jegyzékényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

lkt.szam: NY1/2019/00370
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12596 63 45 32 16 8 4 2 1 05 025 0,125 0,063 0,01 0,001

"d" szemcseatmérd (mm)

2. oldal

A vizsgalati jegyz6konyvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kodnyv, a vizsgald laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes teriedeimében masolhatd!




A NAH altal NAH-1-

124812015 szamon TPA HU Kft.
- ;';'I‘;:‘:::t';num Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
’ ’ 4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260

A mintavételi jegyz6kényv 1 szédmozott oldalt tartalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

foie MINTAVETELI JEGYZOKONYV T
]

[Megrendels (ugyfel): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 4.
Kivitelezé (vallalkozd): Ikt.szam: NYIl/ 2019/00371
Azonositdja: Munkaszam: 2019/00764
Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykorit négysavositasa 3317. sz. it 55+600/Bal o. T-t51 2,8 m, 4. mintavételi hely
Kapcsolod6 dokumentumok azonositéi:
, hMintavéteI idépontja: 2019.03.21
Mintavételi lap: NY1/2019/00371
Réteg megnevezése: Védéréteg
1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) 3317. sz. Gt 55+600/Bal o. T-t51 2,8 m, 4.
mintavételi hely
2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homokos kavics (saGr)
3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~ 10 kg.
4. SZALLITMANY SZARMAZASI HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZiN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsak
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Didszegi Gergé laborans
12. KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Maké Eva laborans
Megjegyzés:
Eszkoz neve (szama): Lapat Eszkoz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkbz neve (szdma): Zsak Eszkdz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszk6z neve (szama): Eszkoz neve (szama): Eszkoz neve (szama):

‘laboratoriumvezets

Bélyegzd —_— iészeSi Gergé _Iaonraj:ns

mintat vette iszaki tartalomért felelés

IKeIt: Oros, 2019.03.22

Ezen mintavételi jegyzékonyv a vizsgald laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében mésolhato!




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység S
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 | = \
- rr ne szamon akkreditalt [ ol ¥
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalolaboratorium. ‘
]
A vizsgalati jeqyzékonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
Megrendels (agyfel): CIVIS KOMPLEX MERNGK KFT e zama:
Kivitelezé (vallalkozo): ESZai.
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykérut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764
sz__a'rrpazés hqug; 3317. sz. ut 55+600/Bal o. T-t6l 2,8 m, 4. mintavételi hely Mintavétel idépontja:  2019.03.21
Kulsd azonosito:
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modia: '3 ey seakasrok kuve
Mintavételi jegyz6kényv: NY1/2019/00371_5.01 Beérkezés iddpontja:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00371. Vizsgalat idépontja: 2019.03.22
Szabvanyos megnevezés homokos kavics (saGr)] Réteg megnevezése Véddréteg e e 57 1151570 8.4 AR
B 4si i 5 Szita-rosta méret | S: loszlas
Szarmazasi hely (gyartomii) Helyi anya3g @ ’[‘r’:r; mere ?a’etz:ett "]
Talajmechnikai vizsgalatok Talajok Zrdd
témérith:t?:'ezznI:klev;;;gc’iarsa:;én:ka\]l?zsgélata pdmax ertek [gl cm ] - 125 100’0
iggelék nélki Optimalis viztartalom W, [%] 63 100.0
MSZ 14043-7:1981 Figgelék nélkil puma optL70 - 48 100,0
- Szervesanyag tartalom - 32 100,0
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, és témegaranyai , 24 91 ’1
(viztartalom meghatérozés:.ar)n MSZ 14043-6:1980 4.2 Természetes viztartalom [%] 9,5 16 75,3
= —— 12 67,3
Folyasi hatar W, [%] - 5 570
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%] - 4 454
Konzisztenciahatarok - - 2 34,9
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 1 24,0
. - 0,500 13,1
Konzisztencia index | - 0.2500 6.1
0,1250 4,0
Viztartalom [%] - - - - - - 0,0630 3,0
0,0596 2.9
Szaraz térfogatsiiriiség [g/cm’] - - - - - - g:gggg g?
0,0235 2,0
. 0,0150 0,2
0, 0, 0, 0, 3 3
Ssszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% dé0 d30 d10 0.0087 0.0
jellemzSk | g54 | 319 | 3,0 0,0 | 8,8828 | 1,5478 | 0,3899
Cu Cc
22,78 0,69

A laboratérium a megrendelé kivanséagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

Eszkéz neve (szama): METTLER 2113246681 Szaritészekrény T.705.0163 Homérs 52/991,141/998 Szitasor A1, Hidrométer P-26, Stopper 112Q04

Bélyegzd M - s
aké Eva laborans Danka Cs fietidaboratoriumvezetd

mérést / vizsgalatot végezte i tartalomért felel6s
Kelt: Oros, 2019.03.22 1. oldal

A vizsgalati jegyzokényvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyzokonyv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak teljes terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység ]
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 i
, P . széamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vzsgéaboraiium. — 1= 1=

A vizsgélati jeqyz6k6nyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: NY1/2019/00371
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2. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak telies teriedelmében masolhatd!




A NAH aital NAH-1-

1248/2015 szamon TPA HU Kift.
e PO Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
¢ ' 4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260

A mintavételi jegyz6kényv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz
MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

1. oldal MINTAVETELI JEGYZOKONYV — T
]

[Megrendels (ugyfel): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT
4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 5.
Kivitelezd (vallalkozo): Ikt.szam: NYI/ 2019/00372
Azonositéja: Munkaszam: 2019/00764
Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykorit négyséavositasa 3317. sz. tt 55+400/Jobb o. T-t5l 2,6 m, 5. mintavételi hely

Kapcsolodé dokumentumok azonositoi:

IMintavétel idépontja: 2019.03.21

Mintavételi {ap: NY1/2019/00372
Réteg megnevezése: Védéréteg

1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) 3317. sz. Gt 55+400/Jobb o. T-t51 2,6 m, 5

mintavételi hely

2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homokos kavics (saGr)

3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~ 10 kg.

4. SZALLITMANY SZARMAZASI HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsék
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Diészegi Gergé laborans
12. KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14, HELY| ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Maké Eva laborans
Megjegyzés:
Eszkoz neve (szdmay): Lapat Eszkoz neve (szama): Eszk6z neve (szama):
Eszkdz neve (szama): Zsak Eszkdz neve (szama): Eszk6z neve (szama):
Eszkbz neve (szama): Eszkoz neve (szama): Eszkdz neve (szama):

1

3 ~ i
Bélyegzo M’T‘ﬁ gi Gergd laborans

mintat vette

o

Danka Cs: éﬁ/ ¥

Kelt: Oros, 2019.03.22

Ezen mintavételi jegzzékénﬁ a vizsgélé laboratérium irasbeli engedélxe nélkil csak tel'les teg‘edelmében masolhato!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 | | k
, . o szémon akkreditalt i B |
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgaldaboralgrium. L
1
A vizsgaélati jeqyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
Megrendel (ugyfél): %xlgeggxztggmsg%OK KFT Ih'/I(lnta'sztdma: . 2019/003725.
Kivitelezé (vallalkozé): t.szam: !
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764

szarmazas helye: 3317. sz. ut 55+400/Jobb o. T-t6l 2,6 m, 5. mintavételi hely

Kiuls® a70nosto: Mintavétel idépontjia:  2019.03.21

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.)

Kapcsolédé dokumentumok azonositoi: Mintavétel modja: |, g 4.4 szakaszok kiveve
Mintavételi jegyzokoényv:  NY1/2019/00372_5.01 Beérkezés idépontja:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00372. Vizsgélat idépontja:  2019.03.22
Szabvanyos megnevezés kavicsos homok (grSa)|] Réteg megnevezése Védoéréteg m;:fé":g;kﬁéfgw:iﬁ?; pytedil
A Aai A A H Szita-rosta méret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartomii) Helyi anyasg a [:r:] cre [atosett %]
témérit:::?;:é:::::aélsvtlgsmgéérl:é;z::lla\lr?:sgélata p dmax ertek [glcm ] - 125 100'0
tiggelék nélki Optimalis viztartalom W, [%] 63 100.9
MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkill ptimailis vizia optL70 - 48 100,0
- Szervesanyag tartalom - 32 100,0
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, 6s tomegaranyai . , 24 1 00’ 0
(viztartalom meghalamszzaesﬁarthSZ 14043-6:1980 4.2 Természetes viztartalom [%] 14,0 16 100,0
- - p 12 88,0
Folyasi hatar W, [%] - 8 81,7
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] - 4 711
Konzisztenciahatarok - - 2 64;8
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index |, [%] - 1 59,4
. . . 0,500 54,2
Konzisztencia index |, - 0.2500 24,8
0,1250 26,2
Viztartalom [%] - - - - - - 0,0630 14,5
0,0617 13,5
Szaraz térfogats(iriiség [g/cm’] - - - - - - 8:82&; :]I g,g
0,0238 10,9
. 0,0150 3,1
[+) 0, 0, ) 2 ]
Bsszetétel Kavics% [Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 ggggg 8 1
jellemz6k | 355 | 50,3 | 145 | 00 | 1,078 | 0,1506 | 0,0228 | [ ’
Cu Cc
48,65 0,90

A laboratérium a megrendelé kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendelé rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

Eszkoz neve (szama): METTLER 2113246681 Szaritoszekrény T.705.0163 Homérd 52/991,141/998 Szitasor A1, Hidrométer P-26, Stopper 112Q04

Bélyegz6 M Q\{a <
akd Eva labokans Danka Cs

mérést / vizsgalatot végezte m(j i rert felelés
Kelt: Oros, 2019.03.22 / 1. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizégélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkl, csak telies teriedelmében masolhato!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
4551 Oros, Keverdételep, hrsz.: 02260

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A NAH altal NAH-1-1248/2015

szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium.

A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
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2. oldal

A vizsgalati jegyzékdnyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak telies teriedelmében masolhato!




A NAH altal NAH-1-

1248/2015 szémon TPA HU Kft.
. aal'::;::’)l:::)num Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység
¢ ' 4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260

A mintavételi jegyz6kényv 1 szémozott oidalt tartalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

1. olda MINTAVETELI JEGYZOKONYV E——
]

|Megrendels (ugyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT

4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 6.
IKivitelezé (vallalkozo): Ikt.szam: NYIl/ 2019/00373
Azonositoja: Munkaszam: 2019/00764
!Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagyk&rut négysavositasa Méricz Zsigmond utca 0+145/Jobb o. T-t61 1,9 m, 6. mintavételi hely

Kapcsolédé dokumentumok azonositoi:

IMintavétel idépontja: 2019.03.21

Mintavételi lap: NY1/2019/00373
Réteg megnevezése: Agyazat

1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) Méricz Zsigmond utca 0+145/Jobb o. T-t51

1,9 m, 6. mintavételi hely

2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homokos kavics (saGr)

3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~ 10 kg.

4. SZALLITMANY SZARMAZAS! HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsak
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Di6szegi Gergé laborans
12. KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Maké Eva laboréns
Megjegyzés:
Eszkoz neve (szama): Lapat Eszkoz neve (szama): Eszko6z neve (szamay):
Eszkdz neve (szama): Zsak Eszkdz neve (szama): Eszkdz neve (szamay):
Eszkdz neve (szama): Eszkoz neve (szdma): Eszkdz neve (szama):

2 .
ilefi laboratériumvezetd

miszaki tartalomért felelés

Bélyegz6 (:jlg—%sze i é & laborans

mintat vette

IKeIt: Oros, 2019.03.22

Ezen mintavételi jegxzﬁkﬁnﬁ a vizsgélé laboratérium irasbeli engedélze nélkil csak tel'les terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 ;
P P e szamon akkreditalt :

VIZSGALATI JEGYZOKONYV E— Ll

A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Megrendelé (ugyfél): g)ls\:l[?eggeMn%!zgﬁ lmlj%%OK KFT Mlntalszama. 6.
Kivitelez® (vallalkozo): Ikt.szam: NYI/ 2019/00373
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykorut négysavositasa Munkaszam: 2019/00764
szarmazas helye: Méricz Zsigmond utca 0+145/Jobb o. T-t6l 1,9 m, 6. mintavételi hely

Kills® azonosito: Mintavétel idépontja:  2019.03.21

MSZ 4488:1976 (v. v, szabv.)

Kapcsolodé dokumentumok azonositdi: Mintavétel MOdja: 4 ; 4 4.4 szakaszok kivéve
Mintavételi jegyz6kényv: NY1/2019/00373_5.01 Beérkezés idépontja:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00373. Vizsgdlat idépontjia: ~ 2019.03.22
Szabvényos megnevezés homokos kavics (saGr)| Réteg megnevezése Agyazat me;h;jém;s; ikt il
' 4si Artémii H Szita-rosta méret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartdmdi) He|y| anyag a [‘r’: r:] erel {atesett %]
\methosginek és merséoének vizgisa pamax érték [glcm’] - 125 100,0
: iggelék nélki Optimalis viztartalom W, [%] 63 100.2
MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkiil pti optL70 - 48 100,0
. Szervesanyag tartalom - 32 100,0
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, és témegaranyai , L 24 1 00’0
(vitaralom meghatérozésa) MSZ 14043.:1080 4.2 Természetes viztartalom [%] 18,5 16 75,8
e . 12 66,6
Folyasi hatar W, [%] - 3 58.5
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%] - 4 471
Konzisztenciahatarok = 5 2 44,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index |, [%] - 1 42,3
" T . 0,500 40,3
Konzisztencia index I, - 0.2500 345
0,1250 19,4
Viztartalom [%] - - . - - - 0,0630 11,2
0,0571 10,7
Szaraz térfogatsiriiség [g/cm?] - - - - - - 8:8;2? 19(?’22
0,0220 9,2
. 0,0130 7,9
0, 0, [) ] 3
Bsszetétel Kavics% [Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 88822 g ?
jellemz8k | 569 | 328 | 11,2 | 0,0 |8,7535]|0,2129 | 0,0453 | [ ’
Cu Cc
193,25 0,11

A laboratérium a megrendelé kivansagara az tsszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

Eszkéz neve (szama):METTLER 2113246681 Szaritoszekrény T.705.163 HOmérd 141/998 Proctor dongolé 2893 Proctor edény HSmér6 52/991 Szitasor A1
Hidrométer P-26 Stopper 112Q04

Bélyegz6 M ¢ ‘ ¢
aké Eva laborans Danka

mérést / vizsgalatot végezte
Kelt: Oros, 2019.03.22

erijetifaboratoriumvezeté
mdszaki tartalomért felelés

1. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6koényv, a vizsgalo laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes terjiedelmében masolhato!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység |
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 '
e o . szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV izsgdlaboratsum e ke Lo

A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
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Ikt.szam: NY1/2019/00373
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vl 2. oldal

A vizsgalati jegyzékonyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékonyv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak teljes terjedelmében mésolhaté!




A NAH altal NAH-1-

1248/2015 szémon TPA HU Kift.
izsq e . Budapest Laboratorlu:'n Nyiregyhaza Egység
4551 Oros, Keverdtelep, hrsz.: 02260

A mintavételi jeqgyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.
Feltaras és mintavétel geotechnikai vizsgalatokhoz
MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

1. olda MINTAVETELI JEGYZOKONYV e
|

Megrendeld (Ugyfél): CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT

{ 4031 Debrecen Gizella utca 13/D Minta szama: 7.
Kivitelezé (vallalkozd): Ikt.szam: NYI/ 2019/00374
Azonositéja: Munkaszam: 2019/00764
Beépités vagy szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykérut négysavositasa Méricz Zsigmond utca 0+320/Bal o. T-t5l 2,2 m, 7. mintavételi hely

Kapcsoléd6 dokumentumok azonositéi:

) Mintavétel idépontja: 2019.03.21
Mintavételi lap: NY1/2019/00374
|Réteg megnevezése: Agyazat
1. MUNKATERULET (VIZSGALATOT MEGRENDELOE) Méricz Zsigmond utca 0+320/Bal o. T-t8
2,2 m, 7. mintavételi hely
2. MINTA SZABVANY SZERINTI MEGNEVEZESE: Homok (Sa)
3. MINTAZOTT ANYAG (SZALLITMANY) MEGNEVEZESE, MENNYISEGE: ~ 10 kg.
4. SZALLITMANY SZARMAZAS| HELYE (GYARTOMU): Helyi anyag

5. SZALLITO GEPJARMU (VASUTI KOCSI SZAMA):
6. SZALLITMANY ERKEZESENEK NAPJA: 2019.03.21
7. VIZSGALATRA VONATKOZO UTASITASOK: Szemeloszlas meghatarozasa
8. ESZREVETELEK A MINTAZOTT ANYAG MINOSEGERE, (HOFOK, CSOMAGOLASI MOD, SZIN, STB.)
9. TAROLAS MODJA: zsak
10. MINTAZOTT ANYAG FELHASZNALASANAK CELJA:
11. MINTAVEVO NEVE CIME: Diészegi Gergé laborans
12. KULS® AZONOSITO (IDEGEN MINTAVEVO ESETEN):
13. MINTAVETEL MODJA: MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.) 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

14. HELY! ONKORMANYZAT NEVE, CIME:

15. VIZSGALATOT VEGZO: Maké Eva laborans
Megjegyzés:
szkoz neve (szama). Lapat Eszkoz neve (szama): Eszkoz neve (szamay):
Eszkoz neve (szama): Zsak Eszkoz neve (szama): Eszkoz neve (szama):
Eszkdz neve (szama): Eszkdz neve (szédma): Eszkdz neve (szama):

- /
Bélyegzd ‘f‘%z" ai &6 Taborans Danka CL

A - -
mintat vette miszaki tartalomért felelés

IKeIt: Oros, 2019.03.22

a vizsgalo laboratorium irdsbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhatd!

Ezen mintavételi jegyz&kon




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység ]
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH éltal NAH-1-1248/2015 !
N s an szamon akkreditalt ‘?
VIZSGALATI JEGYZOKONYV zsgdoboracrm L Lille
A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
Megrendeld (ugyfél): 2)I3\1lll§et}>(rgemnl:(,3|i-zgl)a( ms%%OK KFT xlnta’sz.ama: . 2019,003747.
Kivitelezé (vallalkozo): t.szam:
Beépités vagy Nyiregyhaza, Nagykorat négysavositasa Munkaszam: 2019/00764

szarmazas helye: Méricz Zsigmond utca 0+320/Bal o. T-t61 2,2 m, 7. mintavételi hely

Kiils® azonosito- Mintavétel idépontja:  2019.03.21

MSZ 4488:1976 (v. v. szabv.)

Mintavétel mOdJa: 4.2 és 4.4 szakaszok kivéve

Kapcsoléd6 dokumentumok azonositoi:

Mintavételi jegyz6kényv: NY1/2019/00374_5.01 Beérkezés idépontia:  2019.03.21
Mérési lapok: NY1/2019/00374. Vizsgalat idépontia:  2019.03.22
Szabvanyos megnevezés homok (Sa) Réteg megnevezése Agyazat i sy, Mot
A asi Artom i Szita-rosta méret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartomda) |-|e|y| anyag o ére ol
tﬁmérit:::ln;:(;?lr:tzisvti(z;ng:::;ké:ealrl(a\i(i’zksgﬂata pdmax érték [gl cm3] - 125 100’0
Sagelék nék Optimalis viztartalom W, [%] 63 [0
MSZ 14043-7:1981 Fiiggelék nélkil p opt [ %o - 78 100.0
- Szervesanyag tartalom - 32 100,0
A talajt alkoté fazisok térfogat-, és tomegaranyai 24 1 00'0
(vitatalom meghatérozése) MSZ 14043.6:1920 42 Természetes viztartalom [%] 10,1 16 100,0
- p 12 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 3 7000
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] - 4 100,0
Konzisztenciahatarok - - 2 100,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index |, [%] - 1 100,0
. T - 0,500 98,4
Konzisztencia index |, - 0.2500 88.2
0,1250 46,1
Viztartalom [%] - - = . - - 0,0630 12,6
0,0544 11,2
. B 0,0391 10,2
Szaraz térfogatsiriiség [g/lcm’] - - - - - - 0.0258 5
0,0150 1,0
. |kavics%|Homok%| Iszap% | Agyag% | d60 d30 dio | [&.0087 0.0
Osszetétel

jellemz6k 0,0 874 | 126 0,0 | 0,1662 | 0,0952 | 0,0386

Cu Cc
4,30 1,41

A laboratérium a megrendeld kivansagéra az dsszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésere bocsatja.

Megiegyzés:

Eszkéz neve (szama):METTLER 2113246681 Szaritoszekrény T.705.163 Hémérs 141/998 Proctor doéngélé 2893 Proctor edény  HOmérd 52/991 Szitasor A1
Hidrométer P-26 Stopper 112Q04

Bélyegz6 M ‘ (
Maké Eva laborans

mérést / vizsgalatot végezte

Kelt: Oros, 2019.03.22

piffeti laboratériumvezetd
('szaki tartalomért felelés

1. oldal

A vizsgalati jegyzékdnyvben szerepl vizsgélati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak teljes teriedelmében masolhato!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Nyiregyhaza Egység I
4551 Oros, Keverételep, hrsz.: 02260 A NAH altal NAH-1-1248/2015 "r :
- r us szamon akkreditalt |
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalélaboratsrium. —

A vizsgélati jegyz6kdnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: NY1/2019/00374
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2. oldal

A vizsgalati jegyz6konyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyzékényv, a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhaté!




e
TPA HU Kit.
Budapest Laboratérium, Nyiregy. Egység

Aszfaltkev. 02260 hrsz.  tel. +36-42-460-755
4551 Nyiregyhaza-Oros  fax +36-42-460-754

A NAH aital NAH-1-1248/2015
szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyz6kényv Dinamikus teherbirasmérés e-UT 09.02.32:1998 Foldmunka tiikoér

Megrendelé: CIVIS KOMPLEX MERNOK KFT lktatd sz. NY1/2019/00480

Gizella utca 13/D .
H 4031 Debrecen Munkaszam NY1/2019/00764

Szarmazas helye: Nyiregyhaza, Nagykérdt négysavositasa Szerkezeti elem:
Talajfajta: Iddjaras:

Vizsgalati hely:

Szallitéuzem: Epitési helyszin Vizsgalat datuma: 30.03.2019
Berendezés: Konnyi ejtésiilyos berendezés, Zorn 3.0 Sualy [kgl: 10,0
Atszamitasi képlet:E; = (Eva - 9,1) / 0,52 Maximalis normal feszlltség [MN/m?]: 0,10
o Smaxi Smax Ew E, extrapolalt
Vizsgalati hely [mm] [mm] [MN/m?] IN/mm?]
3317j.u. 55+339/J.0 T.-3,6 m 0,683 32,9 45,8
Moéricz Zs. u. 0+258/J.0.T-3,6m 0,878 25,6 31,7
3317 j.u. 55+450/J.0. T-5,6 m 0,972 23,1 26,9
Megjegyzés: vizsgalatot végezte:
Kénny( ejtésllyos teherbirasmérd 8092
¢
Vere?ggén Iaboréns

muszakl t:[alom/ eLelés - /

Danka Cs filefi Iab{c;atérlumvezeto

Datum: 30.03.2019

A vizsgalati jelentés kivonatos sokszorositasa, ill. nyilvanossagra hozatala kizarélag a TPA HU Kft. irasos engedélyével
lehetséges. oldal 1 /1
- J
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