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Epitteté: NIF Nemzeti Infrastruktura Fejleszté Zrt. (1134 Budapest, Vaci ut 45.)

Megbizas targya: a cimbéli utszakasz engedélyezési szintli geotechnikai tervezési

munkarészének elkészitése

1. Elézmények, a megbizas targya, tervezéi adatszolgaltatas, geotechnikai kategoria

1.1. A feladat ismertetése

A komplex tervezési feladat targya Nyiregyhaza, Nagykorat DNy-i szektordban a
hianyz6 szakasz négysavositasdhoz kapcsolodo utépités geotechnikai szakagi tervezése. A
feladatban lehatdrolt tervezési teriilet: a tervezési beavatkozas kezddszelvénye a 4. sz. fout
Budapest - Debrecen - Zahony elsérendii fout 273+445 km szelvénye. A nyomvonal a Moricz
Zs. Gt mentén keresztezi az Erpataki-féfolyast Gj miitargy épitésével, majd a Huszarsor -
Simai utak keresztezddésében csomopont korszerisitésen keresztiil a Huszarsor mentén halad
az Allomas tér - Arany Janos utcak keresztezGdéséig. A beavatkozas végszelvénye a 3317 j.
Hajdinanas - Nyiregyhaza 6sszekotd Gt 56+219 km szelvénye (Huszarsor utca - Arany Janos

utca csomopontja). Az aktudlis tervfazis: engedélyezési terv.

A feladatunk a tervezett utszakasz engedélyezési tervszintli geotechnikai tervezési
munkarészének az elkészitése. A H - Geotechnika szakdgi munkarészen beliil jelen H1
tervcsomag az utépitéshez sziikséges geotechnikai szakagi munkarészt tartalmazza. Jelen
Geotechnikai tervezési beszamoldé munkarészben bemutatjuk mindazokat a geotechnikai
szerkezeteket és megoldasokat, melyekkel a feladatok legalabb egyféle, altalunk legjobbnak
tartott moédon megoldhatok. fgy a geotechnikai tervezési beszamol6 tartalmazza a tervezett

alapozas megfeleldségét igazold szamitasokat, melyhez attekintjiik a targyi utszakasz
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tervezéséhez készitett talajfeltarasok és talajvizviszonyok adatait értékeld talajvizsgélati
jelentés megallapitasait. A geotechnikai tervezés soran elvégezziik a talajparaméterek

statisztikai értékelését a tervezési talajparaméterek meghatarozasahoz.

A H2 tervesomag az Erpataki - fofolyas feletti miitargy épitéséhez sziikséges szakagi
munkarészt tartalmazza, melynek Talajvizsgalati jelentés részében a mitargy tervezéséhez
készitett talajfeltarasok adatait dokumentéljuk, valamint Geotechnikai tervezési beszamolo is

késziil.

Az tttervezd Civis Komplex Mérnok Kft. megbizasa szerint a tervezés soran be kell

tartani az érvényben 1év6 Utiigyi Miiszaki El6irast, miiszaki irdnyelvet, utasitast és szabalyt.

1.2. A projektben kézremiikodok, tervelézmények, megrendeléi diszpozicio
A projektben kdzremtikodok adatai:

- Fotervez6: UVATERYV Zrt. (1117 Budapest, XI., Dombovari Gt 17-19.);
- Szaktervezok (tépités):
UVATERYV Zrt. 503. iroda;
Civis Komplex Mérnok Kft. (4031 Debrecen, Gizella utca 13/D.)
- Geotechnikai tervezd: Sandor Geotechnika Kft. (2049 Diodsd, Erzsébet utca 11.);
- Geotechnikai feltarasok: Vértes Drill Kft. (8066 Pusztavam, Rékéczi ut 49.), TPA HU
Kft. (1097 Budapest, Illatos ut 8.), Szamgeo Bt. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.);

1.3. A geotechnikus feladata és felelosségi kore, szolgaltatasi forma

A geotechnikai tervezo feladata egyrészt a vizsgalt teriilet olyan szintli feltarasa (terepi
¢és labor vizsgalatok készitése), s az eredmények értékelése, hogy annak alapjan a tervezett
épitmények és épitési tevékenységek, illetve a talajkdrnyezet kdlcsonhatdsai megitélhetok
legyenek, az épitmény tartdszerkezeteit, tovabba a sziikséges geotechnikai szerkezeteket és
tevékenységeket meg lehessen tervezni. A talajvizsgalatok célja a talajok azonositdsan és
allapotmindsitésén tul a teherbiras megitélése is. A teriilet vizsgalati eredményeit, értékelését,

rendszerezett bemutatasat Talajvizsgalati jelentésben kozoljiik.

A geotechnikai tervezé feladata masrészt azon szerkezetek és épitési tevékenységek,
illetve ezekkel kapcsolatos eldirasok bemutatdsa, amelyek esetében a geotechnikai hatdsok,

illetve geotechnikai kérdések mértékaddak, s amelyekkel a geotechnikai feladat legaldbb
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egyféle — a tervezd altal legjobbnak tartott — moédon megoldhat6. Ezekkel kapcsolatosan a
szamitasba vett talajparaméterek, a tervezett megoldas szerkezete, méretei, anyagai ¢és a —
teherbirasi ¢és hasznalhatdsagi hatarallapotra vonatkozo — alkalmassagat igazold szamitasok

bemutatasa.

A tervezési tevékenység dokumentalasa Geotechnikai tervezési beszamolok formajaban
torténik. Az utépités tervezéséhez készitendo engedélyezési terv szintli Geotechnikai tervezési
beszamolén kiviil kiilon Geotechnikai tervezési beszamold késziil a tervezett Erpataki -

fofolyas mitargyhoz.

A geotechnikai tervezo feladata tovabba a Geotechnikai tervezési beszamoloban
leirtak megfeleldsége, minden teherbirasi és alakvaltozasi (GEO) hatarallapot ellenérzése. A
tarstervezOk és a geotechnikus tervezd meggy6zo6dott az egymds kozotti adatszolgaltatas

Osszhangjarol és az egymadstdl kapott adatok megfeleld felhasznalasarol.

1.4. A tervezett épitmény bemutatasa

A tervezési teriilet attekintd helyszinrajzat a H1_3.1_E_BO02 tervlapon adtuk meg (ld.
tovabba 1. abra), az atnézeti helyszinrajzot a geotechnikai feltardsok feltlintetésével a
H1 3.2 E B02 tervlap tartalmazza. A teriiletet szemlélve geotechnikai okokra
visszavezethetd karosodast nem észleltlink. A teriilet kornyezetében aldbanyaszottsagrol, lireg

létezésérol, hulladék lerakasarol nincs tudomasunk.

A nyomvonal kornyezete kiilvarosias beépitettséget tiikroz. A nyomvonal korbeveszi,
D-i és Ny-i oldalrél hatarolja az Erkert nevii varosrészt. Nyiregyhdza Nagykorit - a jelenleg
tervezett DNy-i szektora érintve a vasuti palyaudvart - jellemzden jelentds forgalmat bonyolit
le, melynek jelenlegi atbocsatd képességét meghatarozza a Huszarsor - Moricz Zsigmond ut

jelenleg 2x1 savos kialakitasa.

A tervezési beavatkozas kezddszelvénye a 4. sz. féut Budapest - Debrecen - Zahony
elsérendli féut 273+445 km szelvénye, ami a tervezett 3325. j. 0sszekotd ut 0+000 km
szelvénye. Az 1. szama csomopont E-i 4ga a Debreceni utca (hossza: 70 m), K-i 4ga a Vaczi
Mihaly utca, mely 0+237,66 km szelvényig tart, D-i aga a 4. sz. féut, 165 m hosszban. A
tervezési szakasz kb. a 0+200 km szelvényig a Méricz Zs. uttol E-ra, ij nyomvonalon hagyja

el az 1. szam® csomodpontot - a 0+089,58 km szelvényben csatlakozik a Debrecen ut - majd a
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0+200 km szelvényben csatlakozik és halad tovabb a Moricz Zs. Gt nyomvonalan. A
0+279,45 km szelvényben csatlakozik a Virag utca, majd a 0+334,93 km szelvényben a II.
szamu jelz6lampas Szarvas utcai csomopont. A 0+460,34 km szelvényben épiil a III. szamu
jelzélampas csomopont a jobb oldalon a Dedk Ferenc utca bekotésére, a Dedk F. utcardl lesz
kapcsolat az Erpataki-féfolyas bal oldalan a Toldi utcanak és bal oldalon a 8193/2 hrsz.
ingatlan (Almatéarolo) bekotésére. A nyomvonal a 0+530,29 km szelvényben keresztezi az
Erpataki (V1II. sz.) fofolyést, a keresztezés helyén kéttamaszu felilljaré miitargy létesiil. A
Moricz Zs. Gt mentén a szelvényezés szerinti jobb oldalon adott a lehetdség az 1t
sz¢lesitésé¢hez. Tovabb a Moricz Zsigmond ut nyomvonaldn a 0+540,76 km szelvényben
betorkollik a nyomvonal a Simai ut - Huszar sor utak keresztez6désébe, ami a 3317. sz.
Hajdinands - Nyiregyhdza 0sszekotd ut 55+352 km szelvényében van. Innen tovabb a
nyomvonal a Huszarsor meglévd nyomvonalan halad, a 0+878,21 km szelvényben csatlakozik
az Arpad utca, majd az V. szama jelzélampas csomoépont a 1+064,06 km szelvényben
(Damjanich utca), majd tovabb az Allomés tér - Arany Janos ut keresztez8déséig - 1+154,50
km sz.: Allomas tér 4; 1+251,33 km sz.: Allomas tér 3; 1+261,91 km sz.: Allomas tér 1), ahol
a tervezési szakasz vége az 1+381,9 km szelvényben van (3317. j. ut 56+219 km sz.), itt
csatlakozik a Nyiregyhaza Intermodalis Csomopont projekthez. A tervezési szakasz végén a
Nagykorut csatlakozik a Nyiregyhdza Intermodalis CsomoOpont projekthez. A tervezési
szakasz pontos szelvényezése: 0+000 km sz. — 1+381,9 km sz., a nyomvonal szakasz hossza:
1.381,9 km.

A tervezési szakasz magassagi vonalvezetése kozel sik, a tervezett ut alacsony,
terepszinthez kozeli toltésben halad. A szakasz elején a 4. sz. fouti csatlakozasnal az atlagos
magassag 111,7 mBf-i, a szakaszon 1évé mélypontok a Virdg uti keresztezddésben (108,8
mBf) és az Erpataki-fofolyas keresztezédésében (108,6 mBf) vannak. Innen tovabb a
nyomvonal a 109 - 110,1 mBf-i szintek k6zotti magassagban halad.

A Nagykorat fopalya két oldalan gyalogjarda és kerékparut 1étesiil. A Nagykorut
csomoponti again kiviil korrekcios szakasz teremt kapcsolatot a Debreceni ut felé (4. sz.
fouttal parhuzamos), a Toldi ut felé és a Huszarsorrdl a Moricz Zs. Gt Ny-i dga felé. A

tervezési szakaszon 4 helyen autobusz megallo-par 1étesiil, egy tengelysuly-mérdhely.
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1. abra: A tervezési szakasz attekinto terkepe
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A tervezési Utszakasz keresztmetszeti kialakitasa:

Nyiregvhaza, Nagykorut fopalya:

Forgalmi sav: 2X2x3,25m.
Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

A padka esése: 5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély eldtt: 0,25 m.
Rézstihajlas: 1:15

Csatlakozd csomoponti dgak (Vaci Mihdly ut - 4. sz. féut - 1. sz. csomopont K-i 4g: Debreceni

ut - 4. sz. fout - 1. sz. csomoOpont D-i 4g;) 'E terhelési osztaly:

Forgalmi sav: 2Xx2x3,25m.
Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély eldtt: 0,5 m.

Csatlakozé utak (Debreceni Gt (6nkorményzati Gt) - 1. sz. csomoépont E-i 4¢:) 'D terhelési

osztaly:
Forgalmi sav: 2X2x3,25m.
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Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély elott: 0,25 m.

Csatlakoz6 csoméponti agak (Simai Gt - 6sszekotd at - 1. sz. csomopont D-i 4g) 'E terhelési
osztaly:

Forgalmi sav: 2x3,25m.

Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

A padka esése: 5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély elott: 0,25 m.

Csatlakoz6 gyijté utak csomdponti agak (Szarvas utca (6nkormanyzati 1t) - Il. sz. csomdpont
E-i 4g; Méricz Zs. it (6nkormanyzati at) - 1. sz. csomopont Ny-i 4g;) 'D terhelési osztaly:
Forgalmi sav: 2x3,25m.

Tervezett burkolat
oldalesése: 2,5 %.
Biztonsagi sav kiemelt szegély eldtt: 0,25 m.

Egvéb csatlakozd utak (Virdg utca (6nkormanyzati Gt) - II. sz. csomdpont E-i 4g; Toldi utca

(dnkorméanyzati at) - 111 sz. csomoépont E-i 4g. Arpad utca 1, Arpad utca 2, Damjanich utca

(6nkormdanyzati at) - V. sz. csomdpont K-i 4g. Allomas tér 4 és Allomas tér 1;

Forgalmi sav: 2X2,75m.

Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély eldtt: 0,25 m.

Egvéb csatlakozo utak (Debreceni utca 1, Allomés tér 2):

Forgalmi sav: 2x3,25m.

Tervezett burkolat

oldalesése: 2,5 %.

Biztonsagi sav kiemelt szegély eldtt: 0,25 m.

Egvéb csatlakoz6 utak (Dedk Ferenc utca):

Forgalmi sav: 2 x3,00m.
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Tervezett burkolat
oldalesése: 2,5 %.
Biztonsagi sav kiemelt szegély elott: 0,25 m.

Gyalog- és kerékparut (tervezett fouttal parhuzamos) - 'A terhelési osztaly:

Forgalmi sav: 2x 1,0 mkp. és 2 x 0,75 gyalogos haladosav
Tervezett burkolat

oldalesése: 2 %.

Padka: 2x0,5m.

A padka esése: 5 %.

A szakaszon a tervezett palyaszerkezetek az alabbiak:

"terhelési oszt."/ | it megnevezése | palyaszerkezet
jele az uttervben/
foldmi felsd rész
tipusa
"E"/P1/1. Nyiregyhaza AC11(mF) kop6 aszfaltréteg 4 cm
"E"/P3/2. Nagykorut - AC22 (mF) kot aszfaltréteg 8cm
3317.]. AC22 (mF) alap aszfaltréteg 11cm
6S§Z?k6t6 "lt, €s A laszfalt Gsszesen: 23 cm
Moricz Zs. Ut \45 mechanikai stabilizécio 20 cm
(3325.j. ut) -
fopalya,
Simai ut
(6sszekoto ut) -
teljes
palyaszerkezet
épitése

-11 -




SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Geotechnikai tervezési beszamolo
Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

"terhelési oszt."/

jele az uttervben/
foldmi felso rész
tipusa

ut megnevezese

palyaszerkezet

"E"/Sz1/1.
"E"/Sz2/1.
"E"/Sz3/2.

Nyiregyhaza
Nagykorut -
3317. .
Osszekoto ut és a
Moricz Zs. ut
(3325.j.1t) -
fopalya,
Csatlakozo
csomoponti
agak: Vaci
Mihaly utca - 4.
sz. L. rendi fout
(csomopont K-i
aga);

Debreceni ut —
4. sz. rendl fout
(csomopont D-i
aga); Simai ut
(6sszekotd ut) -
sz¢lesités

AC11(mF) kop¢ aszfaltréteg
AC22 (mF) koto aszfaltréteg
AC22 (mF) alap aszfaltréteg
aszfalt Gsszesen:

M45 mechanikai stabilizacio

4cm
8cm
12 cm
24 cm
20cm

"E"/B1/1.

Nyiregyhaza
Nagykorut 3317.
J. Ossze-koto ut
¢és a Moricz Zs.
ut (3325. 5. at) -
fopalya
buszobol és
tengelysuly-
mérd

CP4/2,7 betonburkolat
AC 16 koto (F) aszfalt alapréteg
M45 mechanikai stabilizacid

23cm
6cm
25¢cm

"D"/P4/3.

Csatlakoz6
csomoponti agak
teljes
palyaszerkezet -
Szarvas utca
(0nkorményzati
ut) - 1. sz.
csomoépont E-i
ag;

AC16 (mF) kopo aszfaltréteg
AC22 (F) koto aszfaltréteg
AC22 (F) alap aszfaltréteg
aszfalt Gsszesen:

M45 mechanikai stabilizacio

5¢cm
7cm
7cm
19 cm
20cm
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"terhelési oszt."/ | it megnevezése | palyaszerkezet

jele az uttervben/

foldmi felsd rész

tipusa

"D"/ Sz4/3. Csatlakozo AC16(mF) kopo aszfaltréteg 5cm
csomoéponti dgak |AC22 (F) kotd aszfaltréteg 7cm
szélesites - AC22 (F) alap aszfaltréteg 9cm
S__Zarvas Utca  aszfalt dsszesen: 21cm
(6nkormanyzati  In145 mechanikai stabilizacié 20 cm
at) - 1. sz.
csomopont E-i
ag;

"C"/P5/4. Csatlakozo AC11(F) kopo aszfaltréteg 4 cm
csomoponti agak |AC16 (F) koto aszfaltréteg 5cm
- teljes AC22 (F) alap aszfaltréteg 7cm
palyaszerkezet - lagzfalt 5sszesen: 16 cm
Damjanich utca  |\145 mechanikai stabilizacié 20 cm
(6nkormanyzati
ut) - V. sz.
csomopont K-i
ag; Moricz Zs.
utca

"C"ISz5/3. Csatlakozo AC11(F) kopo aszfaltréteg 4cm
csomoponti agak |AC22 (F) kot aszfaltréteg 7cm
- palyaszerkezet |AC22 (F) alap aszfaltréteg 7cm
szelesités - aszfalt 0sszesen: 18 cm
Damjanich utca  |\145 mechanikai stabilizacié 20 cm
(6nkormanyzati
ut) - V. sz.
csomopont K-i
ag; Moricz Zs.
utca

"C"/Sz6/5. Csatlakozo AC16(F) kopo aszfaltréteg 6 cm
csomoéponti agak |AC22 (F) kotd aszfaltréteg 7cm
- palyaszerkezet |aszfalt Gsszesen: 13 cm
szélesites - Ckt 4 hidraulikus alapréteg 15 cm
Debreceni utca
Oonkormanyzati
ut - kezd6
csomoépont E-i
ag
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"terhelési oszt."/

jele az uttervben/
foldmi felso rész
tipusa

ut megnevezese

palyaszerkezet

"A"IP7/3.

Csatlakoz6
csomoponti agak
teljes
palyaszerkezet
¢pitése €s
meglévo
palyaszerkezet
szélesitése -
Virag utca
(6nkormanyzati
ut) - 1. sz.
csomoépont E-i
ag; Toldi utca
(6nkormanyzati
ut) - 1. sz.
csomoépont E-i
ag; Arpad utca
(onkormanyzati
ut); tervezett
Debreceni ut (1.
sZ. szervizit)

AC11(N) kopo aszfaltréteg
AC22 (N) koto aszfaltréteg
aszfalt 0sszesen:

M45 mechanikai stabilizacio

4cm
7cm
11cm
20cm

"A"/EL/L.

Nyiregyhaza,
Nagykorut
fopalya - nem
jarhato
elvalaszto sziget,
buszperon

eléregyartott beton térburkolokd
agyazat
M45 mechanikai stabilizacid

6cm
3cm
35cm

"A"IGyl/6.

Gyalog- és
kerékparut

AC8 (N) kopo aszfaltréteg
AC11 (N) koto aszfaltréteg
aszfalt 6sszesen:

M45 mechanikai stabilizacio

3cm
4 cm
7cm
20cm

A fenti palyaszerkezetek alatt a foldmi felsé részének épitésére kiilon eldirasok

vonatkoznak.

A vizsgalt szakaszon az uttervezd (Civis Komplex Mémok Kft.) adatszolgéltatasa

alapjan az alabbi mitargy épiil.

km szelvény

Miitargy jellege

Miitargy neve

0+530,29

feliiljaro,
kéttamaszu hid

atvezetés az Erpataki (V1I1.) féfolyés felett
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1.5. Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmény geotechnikai kategéridba sorolasit a MMK Geotechnikai
Tagozat altal kiadott "Segédlet az 1j, EC7 alapti geotechnikai dokumentaciok tartalmi
kovetelményeit betartd munkarészekhez, a mérndki és vizsgalati raforditasok 0sszeallitdsdhoz
tervfazisonként - 2015. julius" c. kiadvanyban foglaltak alapjan végeztiik el az utszakasz
tervezéséhez készitett Talajvizsgalati jelentésben (azonosito: H1 1 E B02). Az Osszetett
szempontrendszer szerint, pontozasos modszerrel meghatarozott kategorizalas alapjan a
tervezési feladatot a 2-es geotechnikai kategériaba soroltuk. A geotechnikai kategoriaba
sorolast egyeztettiik a generaltervezdvel és az érintett szakagi tervezokkel, a besorolast

minden fél elfogadta.
1.6. Forrasadatok, szabvanyok, szakirodalom, szamitégépes programok

- [1] a tervezett utszakasz altalanos terve - benne helyszinrajz, hosszmetszet a terepszint
¢s a tervezett palyaszint magassagi adatainak feltiintetésével (tsz.: 52.522; 2019. majus
ho);

- valamint felhasznéltuk a jelen engedélyezési tervezéshez készitett Talajvizsgélati
jelentés adatait (tsz.: 52.522; azonosito: H1_1 E_B02), [2]

- MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok

- MSZ EN 1997-2:2008 Geotechnikai tervezeés. 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok

- e-UT 06.02.11:2007 Utak és autopalyék létesitésének altalanos geotechnikai szabélyai

- Dr. Szepeshazi Robert: Geotechnikai tervezés - Tervezés az Eurocode 7 és a
kapcsolddo eurdpai geotechnikai szabvanyok alapjan (Business Media Magyarorszag
Kft., Budapest, 2008.)

- MSZ EN 13249:2014+A1:2015 Geotextilidk és rokon termékeik. Az utak és mas
kozlekedési teriiletek (a vasutak és az aszfalt beépitésének kivételével) szerkezetében
val6 alkalmazas eldirt jellemzdi

- MFGI térképi adatbazisok €s jelmagyarazatai

Az uttervez6tdl (generaltervezotdl) kapott tervezdi adatszolgaltatds elégséges a
tervezett utszakasz és kapcsolodd létesitményeinek engedélyezési tervszintli geotechnikai

tervének elkészitéséhez.
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2. Az épitési helyszin és a kornyezet bemutatasa

A tervezési szakasz Nyiregyhaza belteriilete. A kornyezete kiilvarosias beépitettségii.
A kovetkezékben zarojelben megadott 1j palyaszerkezetek (Px) és szélesitések (Szx) jelolése
megegyezik az 1.4. fejezetben adott palyaszerkezeti rétegekkel, illetve a terv H1 2.2 E_B02

tervlapjan adott fagyvédelmi méretezés eleivel, a konnyebb azonosithatosag érdekében.

A tervezett Nyiregyhaza Nagykorat négysavositas fopalya nyomvonala a Méricz Zs.
ut mentén 1j palyaszerkezet épitésével késziil (P1), a Simai ut és a végcsomopont kozotti
szakaszon teljes palyaszerkezet szélesitésével épiil (Sz1). A 2 x 2 savos fopalya nem jarhatod

elvalaszto szigettel (E1) épiil.

A csatlakoz6 csomoponti agak - elsdrendii foutak esetében (Vaci Mihdly utca - 4. sz.
L. rendli f6Ut (csomopont keleti dga) és Debreceni ut — 4. sz. rendil foéut (csomopont déli aga))

palyaszerkezete szélesitésben épiil (Sz2).

A csatlakoz6 csomoponti agak - 6sszekoto ut esetében (3317. j. 6sszekotd ut, Simai ut)
a tervezett csomoponti kialakitas egy forgalmi savval torténd bovitést, illetve a csatlakozasban
a geometria valtozasa miatt a meglévd palya bontasa utan teljes palyaszerkezet épitést (P3) és

sz¢élesitést (Sz3) igényel.

A csatlakoz6 csomoponti agak (Szarvas utca, onkormdnyzati gytijtéut) esetében a
tervezett csomoponti kialakitas a meglévé burkolat kis mértékli szélesitését (Sz4), illetve a
csatlakozasban a geometria valtozasa miatt a meglévo palya bontasa utan teljes palyaszerkezet

épitést (P4) igényel.

A csatlakozd csomoponti dgak: Damjanich utca és a Moricz Zsigmond utca
onkormanyzati utak esetében tervezett csomoponti kialakitdsok a Moricz Zsigmond utcan
meglévo burkolat kis mértékii szélesitést (Sz5), illetve a csatlakozasban a geometria valtozasa

miatt a meglévd palya bontasa utan teljes palyaszerkezet épitést (P5) igényel.

A csatlakozd csomoéponti 4gak: Debreceni ut Onkormdanyzati gyljtéut (a
kezd6csomopont északi 4gan) a tervezett csomoOponti kialakitas a meglévd burkolat szélesitést

(Sz6) igényli.

A csatlakozo utak esetében, teljes palyaszerkezet épitése (P7) sziikséges a geometriai

valtozas miatt és a meglévl palyaszerkezet szélesitése esetén a Virdg utca — dnkormanyzati
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at, Toldi utca — 6nkormanyzati t, Arpad utca — dnkormanyzati ut és tervezett Debreceni it —

1. szervizit esetében.

A tervezési szakaszon 4 helyen autdébusz megallo-par létesiil, egy tengelysuly-

méréhely (B1).

Az 6sszekotd ut mentén a folyamatos gyalogos és kerékparos kozlekedést gyalog- és

kerékparat (Gyl) biztositja.

Az 1j palyaszerkezetek, illetve a szélesitések j nyomvonala a jelenlegi ut melletti
beépitetlen teriileteken épiil. A nyomvonal terepszint kozeli vonalvezetésii, alacsony toltésben
vezetett. A nyomvonal keresztezi az Erpataki féfolyas medrét, kéttamasz hiddal. A teriilet

attekintd helyszinrajzat az 1. &bran mutatjuk be.

3. Talaj- és talajviz viszonyok

A Nyiregyhaza, Nagykorat 0+000 -- 1+381,9 km szelvényei kozott végzett
geotechnikai feltarasok és laborvizsgalatok idejét, modjat és eredményeit (furasszelvények,
szondazasi diagramok) részletesen az 52.522 tervszamu, H1 1 E B02 azonosité szamu

talajvizsgalati jelentés [2] tartalmazza.

A tervezési teriilet altalajat ~100 m nagysagrendi vastagsagl, a negyediddszaki korban
keletkezett szarazfoldi és folyovizi vegyes iiledékek, agyag, iszap, homok, kavics jelentik. Az
Osszlet also részén folydvizi homok taldlhatd, mely felfelé fokozatosan eliszaposodik, és
csaknem teljesen Osszefiiggl, gyakran tézeges, artéri kozetlisztes, sok finom homokot
tartalmazo6 ontésiszapba megy at. E f6l6tt 1,0 - 5,0 m vastag homokos 16szt és 16sz6s homokot
talalunk. A 16sz06s képzoddményekre (16sz0s alapszint) telepiil a fels6-pleisztocén futbhomokos
Osszlet, mely a tervezési teriileten altalanos megjelenésii. E rétegek felsé 0,8 - 1,3 m-es része -
a beépitéssel nem érintett teriileteken - humuszosodott feltalaj. A 16szképzédmények
iszaptartalma magasabb, az egyenl6tlenségi egyiitthatd magasabb értéke jelzi eredetét, mig a
futbhomok rétegek egynemii szemcseszerkezetét alacsonyabb egyenldtlenségi egyiitthato
fejezi ki.

A tervezett utszakasz geotechnikai tervezéséhez készitett feltarasokat a tervcsomag

H1 3 E BO02 azonosit6ju helyszinrajzi tervlapokon mutatjuk be.

-17 -



SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Geotechnikai tervezési beszamolo
Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

A nyomvonal menti geotechnikai viszonyok, az altalaj rétegzddése kismértékben
véltozatos, azonban egységes jelleget mutat. Altalaban jellemz a tervezési teriiletre, hogy a
felszint 1,2-1,9 m vastagsagban sotétbarna-barna, valtoz6 mértékben salakos-épitési
tormelékes, kissé iszapos homok rétegek fednek, melyek elszortan tartalmaznak kavicsot,
illetve a szakasz K-i felén a 4. sz. Gt mentén f6 tomegében iszap talajok. A feltoltés rétegek
alatt a tertiletet 1782-1785-ben még urald, meanderezd Er-patak sOtétbarna, sziirkésbarna,
sziirke kissé agyagos, iszapos homok folyovizi iiledékes és artéri rétegei helyezkednek el. Az
Allomas tér - Huszar sor mentén e rétegek 3,5-3,6 m mélységig tarhatok fel, az Erpataki
fofolyas felé¢ haladva, és attdl tovabb, K-i irdnyban a tervezési szakaszon e rétegek jelentek
meg a 6 m mélységli furasokban végig. A patak iiledékeit vékony iszap - sovany agyag réteg
vezeti be, a patak iiledékei altalaban kissé szervesnek mindsiilnek. A patakiiledékek alatti
talajok - az Allomas tér - Huszar sor mentén - a sargasbarna, sziirke foltos, kissé agyagos -

kissé iszapos homokrétegek.

A furasokban észlelt talajvizszinteket és a vizmintdkon, tovabba a talajmintdkon
végzett vegyvizsgalati eredményeket a kovetkezdk szerint adjuk meg. A talajviz a tervezési
szakaszon nyilttiikrii. A helybéliek beszamoldja alapjan belviz jellegli probléma nem meriil

fel a tervezési teriilet kdrnyezetében.

Talajvizészlelések a furasokban - a furas

jele datuma magassaga megiitott megiitott nyugalmi nyugalmi
[mBH] talajvizszint talajvizszint talajvizszint talajvizszint

[m] [mBH] [m] [mBH]
N1 2019.03.29 109,30 -3,5 105,80 -3,5 105,80
N2 2019.03.29 110,30 -3,6 106,70 -3,6 106,70
N3 2019.03.29 109,50 -2,5 107,0 -2,5 107,0
NH4 2019.05.03 108,35 -3,3 105,05 -3,3 105,05
NH5 2019.05.03 108,62 -2,7 105,92 -2,7 105,92
NH9 2019.05.03 108,10 -2,5 105,6 -2,5 105,6
NH9b. 2019.05.30 108,10 -2,0 106,1 -2,0 106,1
N6 2019.03.29 108,7 -2,0 106,7 -2,0 106,7
N7 2019.03.29 111,20 -3,4 107,8 -3,4 107,8
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Furas
jele datuma pH S0 agr. CO, NH," Mg** cr
() (mg/l) (mg/1) (mg/l) | (mg/l) (mg/1)
N3 2019.03.29 7,77 110 0 0,25 49 75
NH5 2019.05.03 6,98 220 0 0,09 70 110
NH9 2019.05.03 7,07 210 0 0,15 67 103
N6 2019.03.29 7,72 102 0 0,26 42 75

A vizkémiai vizsgalatok eredményei alapjan lathatd, hogy a tervezési teriileten a
talajviz szulfat-ion tartalma 102-220 mg/1 érték kozotti. A jelenleg hatalyos eldirasok szerint,
az MSZ 4798:2016 enyhén agressziv kornyezetnek mindsiti a talajvizet betonszerkezetekre
nézve, ha a szulfat-ion tartalom 200-600 mg/l kdzott van, igy a talajviz enyhén agresszivnek

mindsiil, azaz XAl kornyezeti kategoriaba sorolhato.

Furas
jele datuma szulfat savassag
(mg/kg sz. a.) (cm3/kg sz. a.)
N1/2,5m 2019.03.29 <300 <5
N3/1,0m 2019.03.29 2200 <5
NH4/2,0m 2019.05.03 500 <5
NH5/2,5m 2019.05.03 <300 <5
NH9/2,0m 2019.05.03 <300 <5
N6/1,9m 2019.03.29 <300 <5

A talajkémiai vizsgalatok eredményei alapjan lathato, hogy a tervezési teriileten a
talajok szulfat-ion tartalma eléri a 2200 mg/kg sz. a. tartalmat. A jelenleg hatalyos eldirasok
szerint, az MSZ 4798:2016 enyhén agressziv kornyezetnek mindsiti a talajokat
betonszerkezetekre nézve, ha a szulfat-ion tartalom 2000-3000 mg/kg sz. a. kozott van, igy a

talajok enyhén agresszivnek mindsiil és XA1 kornyezeti kategoridba sorolhatok.

A vizsgalt teriileten a becsiilt maximalis vizszintet - mely az utépités szempontjabol a
mértékado talajvizszint - a kozeli Nyiregyhaza Piac talajkit vizszintadatainak statisztikai
értekelésével €s a tervezési szakasz kozelében kordbban mélyitett firdsokban - a talajkuttal

azonos idOpontban észlelt - nyugalmi talajvizszintek alapjan allapitottuk meg. A talajviz
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megfigyeld katban a karakterisztikus vizszint - melyet a 95%-os konfidenciaszinthez tartozo
vizszintként fogadtunk el - a 105,2 mBf-i szintben van. Az atlagos talajvizszint a talajkutban
104,05 mBf-i szintben adhat6 meg. A talajkGitban mért talajvizjaras (sokéves vizszint

ingadozas) 4,7 m (103,1 mBf - 107,8 mBf).

A tervezési teriilet kozelében a Derkovics utca feltjitas tervezéséhez meghatarozott
becsiilt maximalis talajvizszintet 107,5 mBf-i szintben, a Tiinde utcaban pedig 108,0 mBf-i
szintben adtuk meg (Id. Gazdasagfejlesztés és munkaer6-mobilitas Osztonzését szolgald
kozlekedésfejlesztés Nyiregyhaza délkeleti és délnyugati teriiletein - Legyezd u., Dugonics u.,
Szélsébokori ut, Derkovits Gyula ut és Tiinde utca felgjitasa; tsz.. CKM-041/2017;
Talajvizsgélati jelentés ¢és Geotechnikai tervezési beszamolo, kiviteli terv, Séandor

Geotechnika Kft., 2018. marcius).

A tervezési teriileten az Erpataki fofolyds MASZ adata: 106,33 mBf (14+496 km

szelvényben).
A tervezési teriileten a becstilt maximalis vizszintet a kovetkezok szerint adjuk meg:

- 0+000 - 0+200 km sz.: 108,0 mBf,
- 0+200 - 0+400 km sz.: 107,5 mBf,
- 0+400 - 0+650 km sz.: 107,0 mBf,
- 0+650 - 1+381,9 km sz.: 107,5 mBf,

A sokéves vizszintadatok statisztikai értékelésével meghatarozott becsiilt maximalis

talajvizszint egyben az Utépités szempontjabol a mértékado vizszintet jelenti.

A tervezési teriilet geotechnikai hossz-szelvényeit a tervesomag H1 4 E_BO02

tervkoda mellékletében adjuk meg.

A terepszint, a tervezett palyaszint, a talajrétegz6dés és a talajvizszint alapjan a

tervezési szakaszt egy geotechnikai egységbe soroltuk.
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4. Foldmiivek szerkezete, épitése

4.1. Foldmiianyagok mindsitése

A tervezett nyomvonalon feltart atmeneti talajok fOleg iszapos finom homokok,
homokos iszap talajok. A terepfelszint is jellemzbéen e képzédményekbdl allo, gyengén

humuszosodott feltalaj, illetve helyi anyagu feltoltés talaj boritja.

Az e-UT 06.02.11 Utiigyi Miiszaki El6iras szerint a toltésépitéshez felhasznalt talajok

min6sitése a kovetkezo:
M-1 Kivalo6 foldmtianyag:

- a durva szemcséjii, S0,063 < 5% jellemzdju talajok (kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok és homokok), ha egyenl6tlenségi egyiitthatojuk Cu > 6 és

szemeloszlasuk folytonos.
M-2 J6 foldmiianyag:

- a durva szemcséjii, S0,063 < 5 % jellemzoju talajok (kavicsok, homokos kavicsok,
kavicsos homokok és homokok), ha egyenl6tlenségi egyiitthatojuk Cu > 6 és
szemeloszlasuk hidnyos, illetve ha 3 < Cu < 6 és szemeloszlasuk folytonos,

- a vegyes szemcs€jll, 5 < S0,063 < 15% jellemzdji talajok (iszapos és/vagy agyagos
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk folytonos,

- a mallasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasu kézettormelékek, ha legnagyobb

szemcsemeéretiik nem nagyobb 200 mm-nél.
M-3 Megfeleld foldmilanyag:

- adurva szemcséjl, S0,063 < 5 % jellemz6ju talajok, ha 3 < Cu < 6 és szemeloszlasuk
hidnyos,

- a vegyes szemcs¢jll, 5 < S0,063 < 15% jellemzdjii talajok (iszapos és/vagy agyagos
kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk hianyos,

- a vegyes szemcs€jli, 15 < S0,063 < 40 % (és Ip < 10 %) jellemzdjii talajok (erésen
1szapos ¢s/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha 8 <w < 18 %,

- afinom szemcséjii talajok, 10 <Ip <25 % jellemzdjii talajok, ha 10 <w <20 %,

- a malldsra nem hajlamos, kiss¢ valtozd szemeloszlasu kozettormelékek, ha

legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 200 mm-nél.
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M-4 Elfogadhat6 foldmiianyag:

- adurva szemcséjli, kissé szerves talajok, ha Cu > 3,
- finom szemcséjii a 25 < Ip <40 % jellemzdjii talajok, ha 12 <w <24 %,
- a malldsra nem hajlamos, kissé¢ valtozd szemeloszlasu kozettormelékek, ha

legnagyobb szemcseméretiik nem nagyobb 320 mm-nél.

M-5 Kezeléssel alkalmassa teheté foldmlianyag:

a durva szemcséjl talajok, ha Cu < 3,

- a vegyes szemcséjl, 15 < S0,063 <40 % (és Ip < 10 %) jellemzdjii talajok (erdésen
iszapos és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha w < 8 %, illetve w > 18 %

- a finom szemcséjii, 10 < Ip <25 % jellemzdji talajok, ha 7 <w < 10 %, illetve 20 < w
<24 %,

- afinom szemcséjii, 25 < Ip <40 % jellemzdjii talajok, ha 8 <w < 12 %, illetve 24 <w
<28 %,

- az aprézodasra és mallasra enyhén hajlamos és/vagy valtozékony szemeloszlast

kozettormelékek.
M-6 Foldmiianyagként nem hasznosithat6 talajok:

- afinom szemcséjl, 10 < Ip < 25% jellemzdji talajok, ha w <7 %, illetve w > 25 %,

- afinom szemcséji, 25 < Ip < 40% jellemzdjii talajok, ha w < 8 %, ill. w > 30 %,

- a finom szemcséjli, Ip > 40% jellemzdjii talajok,

- akozepesen és nagyon szerves talajok,

- aszikes talajok,

- amalléasra hajlamos talajok vagy kdzetek,

- azok a talajok, melyeknek a modositott Proctor-vizsgélattal meghatarozott legnagyobb

szaraz térfogatsiiriisége kisebb pdmax < 1,65 g/cma3.

A nagytomegli foldmunka felsd részének a tomorségét olyanra kell késziteni, hogy a

felette levo rétegeken a megkivant magasabb értékek biztosithatok legyenek.

4.2. Terep elokészités, toltésalapozas, toltésépités (anyag, tomorség, teherbiras)

A tervezett nyomvonal szélesitésre esé teriiletekrdl, illetve 1j nyomvonal teriiletérdl a

novényzetet, a felszini, laza, novényi gyokerekkel atszott alkalmatlan feddréteget, tovabba a
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meglévé utak elbontandd palyaszerkezeti rétegeit teljes vastagsagban, mint az épitésre
alkalmatlan anyagokat el kell tavolitani. A letermelést az arokszélességgel megndvelt Ut
keresztmetszetének megfelelden kell végezni. A tervezési szakaszon a minimalisan

letermelendd, alkalmatlan feddréteg vastagsagat a kovetkezok szerint adjuk meg:

- 0+000 - 0+175 km sz.: 120 cm,
- 0+175-0+425 km sz.: 70 cm,
- 0+425 - 0+800 km sz.: 50 cm,
- 0+800 - 1+381,9 km sz.: 60 cm.

Humuszgazdalkodasi tervnek kell rendelkeznie a felesleges term6fold elszallitasarol
¢és elhelyezésérdl. A humusz tarolasaval, kezelésével kapcsolatban betartandok a vonatkozo
eloirasok. A teriileten feltart fels6 talajrétegek szerves anyag tartalma nem jelentds (1,5-4,8%
kozotti a szervesanyag tartalom), az alkalmatlan feddréteg a teriiletrdl elszéllitand6. Az
alkalmatlan fedOréteg vastagsagat meghaladd mértékii foldkiemelés esetében - a teriileten
varhatoan kitermelend6 barna, sargasbarna kissé iszapos (kavicsos) homok feltoltés talajok -
M-4 (elfogadhato) foldmiianyagnak mindsiilnek, igy azok beszallitott talajokkal keverve -
teljesitve az M-2 (j0) foldmii mindsitési kritériumokat - felhasznalhatok a palyaszerkezeti
rétegek anyagaként a foldmii felso rész kialakitasaban. Az csomodponti agak, a parhuzamos
gyalog- és kerékparutak esetében a letermelési vastagsag tekintetében az adott fOpalya
szakaszra meghatéarozott alkalmatlan fedéréteg/mentendé humuszvastagsagot kell figyelembe

venni.

A fas teriiletek ,,term6foldjének" leszedése eldtt azt a tuskoktdl meg kell tisztitani
(tuskoirtds sziikséges). A tuskok irtdsa utan a godroket vissza kell tolteni, €s a foldet Trp >
90%-ra tomdoriteni kell (elérend6 teherbiras E;>25 MPa).

A foldmunkéval eltemetett esetleges arkokat a befolyasi oldalon minimalisan 2 m
hosszon agyagdugds tomitéssel kell zarni. A nyomvonalat keresztezd kisebb arkokat,
godroket kitisztitasukat kovetden toltésépitésre alkalmas talajjal (M-3) rétegesen tomoritve
(Trp > 90%) szintre kell hozni (E; > 25 MPa). A becsiilt maximalis talajvizszintek figyelembe
vételével az alkalmatlan feddréteg, illetve a mindsitett foldmil fels6 rész kialakitasahoz
sziikséges mértéki - az alkalmatlan fedéréteg vastagsagat meghaladd mértéka - foldkiemelés

szarazon, a talajviz szintje felett elvégezhetd. Annak ellenére, hogy a tervezési szakaszon
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nincsenek belvizveszélyes teriiletek, csapadékos idészakban esetleg eldallhat vizbe torténd
visszatoltés, mely esetben csak durva szemcsés talaj épitheté be. Az alkalmatlan fed6réteg,
illetve a sziikséges mértéki foldkiemeléssel kialakitott foldtiikkor felsé része fellazitando, a
még esetlegesen ott 1évo talajstruktirat 6ssze kell torni, majd a felszine Gjratomoritendd. E

feliileten épiil tovabb a foldmii az eldirt rétegrendben és mindségben.

A foldmuépitésre elokészitett terep felsd 25 cm vastag rétegén el kell érni a Trp>85%
tomorségi fokot és E; > 20 MPa teherbirds értéket. A teriileten feltart talajokbol ezek az
¢épitési mindsitd kritériumok teljesithet6k, mennyiben mégsem, gy az altalaj kezelésével,
stabilizacidjaval, esetlegesen talajcsere épitésével kell a megkivant tomorségi és teherbirasi
allapotot eléallitani és megtartani. A sziikséges intézkedéseket a Mérndk bevonasaval kell
meghatarozni. A mindsité paraméterek elérése egyben biztositja a teriilet munkagépekkel valo
jérhatosagat, valamint a tiikkortomoritett felszinen a toltés elsd rétegének a kivant mindsitési

paraméterekkel valo beépithetoségét.

Foldmunkat csak arra alkalmas iddszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi,
hoolvadasos iddszakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos iddszakban
nem szabad lehumuszoldst és toOltésalapozdst végezni, mert maga a gépekkel vald
munkavégzés teszi elfogadhatatlannd a foldmli mindségét. A humuszos és fagyott talajok

toltésanyagként nem hasznélhatok fel.

A toltéstest kialakitasa soran az e-UT 06.02.11:2007 Miiszaki Eléiras 4.3.2.1. és a
4.3.5. pontja alapjan a toltéstest szerkezetei kialakitasa és tervezésére vonatkozo eldirasokat
be kell tartani. Mivel a tervezett nyomvonalon az utpalya alacsony (jellemzdéen <2,0 m
magassagu) toltésben halad, a toltéstestbe (a felsé 1,0 m-es, illetve 0,5 m-es réteg ala)

legalabb M-2 (j0) foldmiianyag épithetd be.

Toltésalapozas szempontjabol a kovetkezd két esetet kiilonitjiik el:

1-es tipusu toltésalapozas: Azokon a helyeken, ahol a becsiilt maximalis talajvizszint

szintje az alkalmatlan feddréteg also szintjét nem éri el, a becsiilt maximalis talajvizszint a
terepszintet >2 m mértékben kozeliti csak meg és az alkalmatlan feddréteg alatt
toltésalapozasra alkalmas talajok talalhatok, ott kiilonleges toltésalapozasra nincs sziikség. Az

alkalmatlan feddréteg eltavolitasa utan - illetve a palyaszerkezeti rétegek beépitéséhez
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szlikséges mértékli tovabbi foldkiemelést kovetden - a toltéstestbe beépithetd talajokkal

kozvetleniil megkezdhetd a toltésépités. Az 1-es tipusu toltésalapozas alkalmazando

- afdpalya 0+000 - 0+175 km szelvények koz¢é es6 szakaszan,
- afOpalya 0+800 - 1+381,90 km szelvények kozé esd szakaszan, tovabba
- eléz6 fopalya szakaszra esé az egyéb létesitmények alapozastervezése soran

(csomoponti agak, gyalog- és kerékparutak).

A toltéstalp épitése a talajviz helyzetetdl fliggben
meglévd talajaliapot és talajviz helyzet . epitési mod

terepszint

<1
7| toltestest
- A

alkalmatian fedéréteg

alkalmatian feddéréteg alsé sikja

2-es tipusu toltésalapozés: ott alkalmazando, ahol a becsiilt maximalis talajvizszint a

terepszintet <2 m mértékben megkozeliti, azaz

- a0+175 - 0+800 km szelvények kozott és
- ezen a szakaszon épitendd egyéb létesitmények alapozastervezése soran (csomoponti

agak, gyalog- és kerékparutak).

Ezen a szakaszon minimalisan az alkalmatlan fedéréteget el kell tavolitani, illetve
tovabbi, a palyaszerkezeti rétegek beépitéséhez sziikséges mértékll foldkiemelés sziikséges. A
termett talajfeliiletre geotextilia teritendd, majd 50 cm vastagsagban M-1 (kival6) mindsitésii
foldmiianyagbol kapillaris megszakitd réteg épitendé be. A kapillaris megszakitd réteg
tomegében a tomorség Trp > 90%. Amennyiben a foldmiitiikron az atazottsag miatt szallitasi

probléma jelentkezne, igy a geotextilidra gépi jarhatdsagot biztositd geordcs teritendd.

A kapillaris megszakitd réteg jol tomorithetd, jol gradualt (Cu>6), vizszallitéo (V-1)
vagy jo vizvezetd (V-2) szemcsés toltésképzd anyag legyen az Utiigyi Miiszaki ElSiras

alapjan:

- V-1 Vizszallito a talaj, ha
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- vizateresztd-képességi egyiitthatoja k > 5x10-3 m/s,
- durva szemcséjli és kavicstartalma S2,0 > 80 %.
- V-2 J0 vizvezeto a talaj, ha
- vizateresztd-képességi egyiitthatoja 5x10-5 < k < 5x10-3 m/s,
- kavics és/vagy homok alkotja és iszap+agyagtartalma S0,063 <5 %.

A megadott ateresztd képességi hatdrok és mindsitések a Trp ~ 90% tomorségi fok
feltételezésével érvényesek. Ha a vizateresztd képesség és a szemeloszlas kiillonbozo

mindsitést eredményez, akkor az ateresztd képességet kell meghatarozonak tekinteni.

toltestalp épitése a talajviz helyzetétdi fliggden
meglévd talajallapot és talajviz helyzet épitési mod

|

tolisstest

s

! | 50 cm kapti aris megszakito réteg

‘ i |

»»»»» AP SIS AL TN .‘\-'\J\/\%}\/\,A/!l\f««\z‘_‘\a‘/‘-/» ASASANA, -

j alka\l/r:éittalzgafggoreteg | ' M-1E féldmulanyag
s il b A kA R =
7 afaraskor észlelt vizszint | georaes s
i L S e B geotextilia

A toltés épitését és tomoritését az e-UT 06.02.11:2007 Miszaki Eldiras 4.4 pontja

szerint kell végezni. A jO mindségli, hatékony munkavégzés érdekében a beépitett réteget
mindig betdmdritett allapotban kell hagyni megfeleld oldalesés (szemcsés talajoknal min.
2,5%, vegyes Osszetételii €s kotott talajoknal min. 4%) mellett, ligyelve az épités kozbeni
viztelenitésre. A foldmi felsd, durva szemcsés anyagokbodl késziilé részének esése mar
egyezzen meg a palyaszerkezetnél eldirt 2,5%-kal (tulemelésben futd szakasz esetén a
palyaszerkezet oldalesésével). A kiillonbozd lejtések kiegyenlitését jo (M-2) mindségii

toltésanyagbol, a foldmii felso részének épitése elott kell elvégezni.

A tomorség €s teherbiras ellendrzését az e-UT 06.02.11:2007 Miszaki Eldiras 4.5.

pontja szerint el kell késziteni (izotopos, dinamikus tomorségmérés, statikus és dinamikus
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tarcsas teherbirdsmérés). Eltakarni rétegeket csak (igazolt) mindsités utdn szabad. Az
eltakarasi engedélyt csak a Mérndk (miiszaki ellendr) adhat, mindig irasban. Tovabbépités

feltétele az eltakaras el6tti pillanatban megfeleld mindségli befogado réteg.

A szakagi egyeztetések soran a foldmi felsd zonajat toltés esetén a kdvetkezd
vastagsagokban kell megépiteni az eldirt tomorségi €s teherbirasi értékek betartasaval, az 1.4.
pontban megadott palyaszerkezetek alatt. A []-ben az 1.4 tablazatban és a palyaszerkezetek
fagyvédelmi méretezése tartalma HI 2.2 E B02 tervlapon szerepld, az Utépités altalanos

tervével 6sszehangoltan alkalmazott jeloléseket adtuk meg.

-7 -



SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Geotechnikai tervezési beszamolo
Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

1. palyaszerkezeti rétegrend:

[P1, Szl1] Nyiregyhaza, Nagykorat fépalya teljes palyaszerkezet épitése és
palyaszerkezet szélesitése esetén - "E" terhelési o., iranyonként ketté vagy tobb
forgalmi sav

[B1] Nyiregyhaza, Nagykorut fopalya buszobol esetén - "E" terhelési o.,

[E1] Nyiregyhaza, Nagykorut fopalya elvalaszté sziget, buszperon esetén - "A"
terhelési o.,

[Sz2] Csatlakoz6 csoméponti agak: Vaci Mihaly ut - 4. sz. féut (l. csomopont K-i ag),
Debreceni 1t - 4. sz. féut (I. csomopont D-i ag) - "E" terhelési o., iranyonként kettd
vagy tobb forgalmi sav

e 25cm védoréteg kivald (M-1) vagy jo (M-2), fagyalld (X-1) foldmlianyag

Try > 97%, felsd szintjén E; > 80 MN/m?

kivalo (M-1) vagy jo (M-2), fagyall6 (X-1) foldmiianyag

Try > 97%, felsé szintjén E; > 60 MN/m?

e 25 cm toltés

kivalé (M-1) vagy jo (M-2) mindségii foldmiianyag
Try > 95%, felsd szintjén E; > 40 MN/m?

e 50 cm toltés

o toltéstest legalabb j6 (M-2) mindségl foldmilanyag

Try > 90%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

Foldmi szint Réteg- | Foldmii anyaga Mindségi Kovetelmények
vas- (UT2-1.222 [ Tr| Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- tagsag 6.2.2.1) p | Mechanikai stabilizacio
saga [cm] | [cm] [% M45
]
Tiikorszint +0 0 >80
kivalo, vagy jo, also sikjan
Védoréteg - felsé 50 cm felsé 25 cm- -25 25 fagyallo 97 >60
es része (fagy ill. javito) foldmilanyag
kivalo, vagy jo, als6 sikjan
Védoréteg - fels6é 50 cm als6 25 cm- -50 25 fagyallo 97 >40
es része (fagy ill. javito) foldmiianyag
Toltés - fels6 100 cm alsd 50 cm-€S -100 50 kivalo vagy jo | 95 | also sikjan
része foldmiianyag >30
Toltéstest ki\./élé, vagy 161 90
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél

alacsonyabb, a toltéstestbe (a felsd 1,0 m-es réteg ald) legalabb M-2 (jo) foldmiianyag

épithetd be.
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2. palyaszerkezeti rétegrend:

- [P3, Sz3] Csatlakozd csomoponti ag: Simai ut - 6sszekoté at (1. csomopont D-i ag) -

"E" terhelési o.,

e 25cm védoréteg kivald (M-1) vagy jo (M-2), fagyallo (X-1) foldmlianyag
Try > 96%, felsé szintjén E, > 70 MN/m?

e 25 cm toltés kivalo (M-1) vagy jo (M-2) mindségli foldmiianyag
Try > 93%, fels6 szintjén E; > 40 MN/m?

o tOltéstest legalabb jo (M-2) mindségt foldmianyag
Try > 90%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

Foldmt szint Réteg- Foldmi Mindségi Kovetelmények
vas- _anyaga Tr | Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- | tagsag | (UT2-1.222 | p | Mechanikai stabilizacid
[cm] ]
T{ikorszint +0 0 >70
kivalo, vagy alsé sikjan
Védoréteg - felsé 50 cm fels6 25 -25 25 jo, fagyallo |96 >40
cm-es része (fagy ill. javito) foldmiianyag
Toltés - felsé 50 cm also 25 cm-es -50 25 kivalo vagy jo | 93 | alsé sikjan
része foldmiianyag >30
kivalo, vagy | 90
Toltéstest jo
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél
alacsonyabb, a toltéstestbe (a felsd 0,5 m-es réteg ald) legalabb M-2 (jo) foldmilanyag
épithetd be.
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3. palyaszerkezeti rétegrend:

Csatlakoz6 csomoéponti agak: [P4, Sz4] Szarvasi utca (6nkormanyzati ut, Il

csomopont E-i

ag)

Csatlakoz6 csomoponti agak: [Sz5] Moricz Zsigmond u. (6nkormanyzati tut, III.

csomopont Ny-i 4g); [Sz5] Damjanich utca (6nkormanyzati t, V. csomépont K-i ag);

"C" terhelési o. - palyaszerkezet szélesités esetén

Csatlakoz6 csomoponti agak: [P7] Virag utca (6nkormanyzati ut) - II. sz. csomdpont

E-i 4g; Toldi utca (6nkormanyzati ut) - III. sz. csomépont E-i ag; Arpad utca

(6nkormanyzati 0t); tervezett Debreceni Ut (1. sz. szervizit) - "A" terhelési osztaly -

teljes palyaszerkezet épitése és meglévo palyaszerkezet sz€lesitése

e 25 cm védoréteg kivalo (M-1) vagy jo (M-2), fagyallo (X-1) foldmiianyag
Try > 96%, felsé szintjén E; > 65 MN/m?

e 25 cm toltés

e tOltéstest

kivalo (M-1) vagy j6 (M-2) mindségti foldmiianyag

Try > 93%, felsd szintjén E; > 40 MN/m?

legalabb j6 (M-2) mindségl foldmilanyag

Try > 90%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

Foldm szint Réteg- Foldmi Mindségi Kovetelmények
vas- _anyaga Tr | Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- | tagsag | (UT2-1.222 | p | Mechanikai stabilizacié
saga [em] 6.2.2.1) [% M45
[cm] ]
Tiikorszint +0 0 > 65
kivalo, vagy alsé sikjan
Védoréteg - fels6é 50 cm felso 25 -25 25 jo, fagyalld |96 >40
cm-es része (fagy ill. javitd) foldmiianyag
Toltés - felsé 50 cm also 25 cm-es -50 25 kivalo vagy jo | 93 | alsé sikjan
része foldmiianyag >30
kivalo, vagy | 90
Toltéstest jo
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél

alacsonyabb, a toltéstestbe (a felsd 0,5 m-es réteg ald) legalabb M-2 (jo) foldmiianyag

épithetd be.
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4. palyaszerkezeti rétegrend:

- Csatlakoz6é csomoéponti agak: [P5] Moricz Zsigmond u. (6nkormanyzati ut, IIL

csomopont Ny-i 4g); "C" terhelési o. - teljes palyaszerkezet épitése esetén

e 30 cm védoréteg kivald (M-1) vagy jo (M-2), fagyalld (X-1) foldmlianyag
Try > 96%, felsé szintjén E, > 65 MN/m?

e 20 cm toltés kivalo (M-1) vagy jo (M-2) mindségli foldmiianyag
Try > 93%, fels6 szintjén E; > 40 MN/m?

o tOltéstest legalabb jo (M-2) mindségt foldmianyag
Try > 90%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

Foldmt szint Réteg- Foldmi Mindségi Kovetelmények
vas- _anyaga Tr | Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- | tagsag | (UT2-1.222 | p | Mechanikai stabilizacid
[cm] ]
T{ikorszint +0 0 > 65
kivalo, vagy alsé sikjan
Védoréteg - felsé 50 cm felsé 30 -30 30 jo, fagyallo |96 >40
cm-es része (fagy ill. javitd) foldmiianyag
Toltés - felsé 50 cm also 20 cm-es -50 20 kivalo vagy jo | 93 | alsé sikjan
része foldmiianyag >30
kivalo, vagy | 90
Toltéstest jo
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél
alacsonyabb, a toltéstestbe (a felsd 0,5 m-es réteg ald) legalabb M-2 (jo) foldmilanyag
épithetd be.
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5. palyaszerkezeti rétegrend:

- Csatlakoz6 csomoponti agak: [Sz6] Debreceni utca Onkormdnyzati ut - kezdd

csomopont E-i 4g; "C" terhelési o. - palyaszerkezet szélesitése esetén

e 35cm védoréteg kivald (M-1) vagy jo (M-2), fagyalld (X-1) foldmlianyag

e 15 cm toltés

e tOltéstest

Try > 96%, felsé szintjén E, > 65 MN/m?

Try > 93%, felso szintjén E; > 40 MN/m?
legalabb jo (M-2) mindségt foldmianyag
Try > 90%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

kivalo (M-1) vagy jo (M-2) mindségli foldmiianyag

Foldmt szint Réteg- Foldmi Mindségi Kovetelmények
vas- _anyaga Tr | Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- | tagsag | (UT2-1.222 | p | Mechanikai stabilizacid
[cm] ]
T{ikorszint +0 0 > 65
kivalo, vagy alsé sikjan
Védoréteg - felsé 50 cm felsé 30 -35 35 jo, fagyallo |96 >40
cm-es része (fagy ill. javito) foldmiianyag
Toltés - felsé 50 cm also 20 cm-es -50 15 kivalo vagy jo | 93 | alsé sikjan
része foldmiianyag >30
kivalo, vagy | 90
Toltéstest jo
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél

alacsonyabb, a toltéstestbe (a fels6 0,5 m-es réteg ala) legalabb M-2 (jo) foldmiianyag

épithetd be.
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6. palyaszerkezeti rétegrend:

- [Gyl] Gyalog- és kerékparat, jarda - teljes palyaszerkezet épitése esetén -

terhelési o.,

|IAI|

e 30 cm védoréteg kivald (M-1) vagy jo (M-2), fagyalld (X-1) foldmlianyag

e 20 cm toltés

e tOltéstest

Try > 93%, felsé szintjén E, > 40 MN/m?

Try > 90%, fels6 szintjén E; > 30 MN/m?
legalabb jo (M-2) mindségt foldmianyag
Try > 86%, felsd szintjén E; > 30 MN/m?

kivalo (M-1) vagy jo (M-2) mindségli foldmiianyag

Foldmt szint Réteg- Foldmi Mindségi Kovetelmények
vas- _anyaga Tr | Teherbiras, E, [MPa]
megnevezése Magas- | tagsag | (UT2-1.222 | p | Mechanikai stabilizacid
[cm] ]
T{ikorszint +0 0 >40
kivalo, vagy alsé sikjan
Védoréteg - felsé 50 cm felsé 30 -30 30 jo, fagyalld |93 >30
cm-es része (fagy ill. javito) foldmiianyag
Toltés - felsé 50 cm also 20 cm-es -50 20 kivalo vagy jo | 90 | alsé sikjan
része foldmiianyag >30
kivalo, vagy | 86
Toltéstest jo
foldmiianyag

Mivel a tervezési teriileten a toltéses szakaszokon a toltések magassaga 2,0 m-nél

alacsonyabb, a toltéstestbe (a felsd 0,5 m-es réteg ald) legalabb M-2 (jo) foldmilanyag

épithetd be.

Padka kialakitdsa: A palyaszerkezet alatti felsd, szemcsés anyagu javitd-védoréteget

teljes vastagsagban tovabb kell vezetni a szabad kifolyasi feliilethez. Az eldbbi f6lé kivalo

(M-1) vagy j6 (M-2) anyagu, nem erdzidérzékeny, nem fagyveszélyes, de lehetbleg kozepes

(V-3) vizvezetdképességii anyagbol kell elkésziteni a fels6 réteget.

A padka kialakitasara vonatkoz6 tomorségi és teherbirasi kovetelmények:

- 1. palyaszerkezeti rétegrend esetén (fopalya) padka (stabilizacids) stabilizacio tetején
mérve: Try > 96%, felsd szintjén Ez > 70 MN/m?;

-33-




SANDOR Geotechnika Kft.
2049 Didsd, Erzsébet u. 11.

Geotechnikai tervezési beszamolo
Nyiregyhéaza, Nagykorut hianyzo szakaszanak
négysavositasa

- 2-6. palyaszerkezeti rétegrend esetén padka (stabilizacios) stabilizacid tetején mérve:
Try > 96%, fels6 szintjén E; > 65 MN/m?;
- padka humusz alatti réteg tetején mérve: Try > 96%, felsd szintjén E; > 50 MN/m?;

A felszin oldalesése 5%.

Stllyedésmérés, siillyedésmérd beépitése: A tervezési szakaszon siillyedésmérésre,

siillyedésmérd miiszer beépitésére nincsen sziikség.

4.3. Bevagas épitése

A tervezési szakaszon tényleges bevagés épitésére nem keriil sor.

4.4. Geomiianyagok

Geotextiliat az Utiigyi Miiszaki El8iras 4.12. tiblazata alapjan kell valasztani. A finom
szemcs€jli puha talajra fektetett geotextilia folé keriild6 AS2 jeli durva vagy vegyes
szemcsékbdl allo talajt és 5-15 cm nyommélységli gépi beépitést figyelembe véve GRK3
mindségli geotextiliat kell beépiteni. Tovabba a beépitésre keriild geotextilia teljesitse az

alabbi feltételeket is:

- tipus: nem szOtt,
- atszakitasi ellenallas > 1,5 kN

o

- teriileti stirliség > 150 g/m2.

4.12. tablazat

AB3 AB1 AB2 AB4
kazi beapites gapi baépités
Finomszemcséjd puha talajra fektetett
geotextilia folé keriild talaj jellemzdje jelentéktelen kis 5-15cm >15 em
nyommélységli | nyommélységld | nyommeélységii
épitési forgalom
e ... _____________________________________________.
AS1 Kedvezo, nem okozhal sérulést GRK1
" Durva vagy vegyes ~ . K" \a
AS2 szomesekbal 2116 talaj GRK2 GRK2 GRK3 GRK4
Elessza, durva vagy vegyes
AS3 szemcséekhol allo talaj GRK32 GRK3 GRK4 GRKS
< 40% gorgeteccel
Elesszé'd, durva vagy vegyes
AS4 szemcsékhol allo talaj GRK4 GRK4 GRKS P
> 40% gorgeteggel
asg: | Burve vagy vegyes szemcecktil GRK5 GRKS P P
allG talaj > 40% eéles gorgeteggel
Megjegyzés:

P Prébabeépités szukséges a geotextilia Kivalasztaséhoz a sérllések mennyiségének kibontas utani
felmérése alapjan
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A tomoritett kapillaris megszakité réteg ala (alkalmatlan feddéréteg helyére keriild
foldmi ald) teritett elvalasztd funkcioja geotextiliat a toltéstest teljes szélességén til még fel
kell hajtani a kapillaris réteg alatti sik mindkét oldalan és ezen réteg tetején visszahajtani 2 m-
es szélességben. A toltés épitésénél, a tultoltés €s visszaszedés soran a toltésalapnal dvatos
visszaszedés esetén a geotextilia nem sériilhet. A geordcs merev csomopontu legyen. A toltés

foldmiianyaga elégitse ki a georacs gyartoja altal meghatarozott paramétereket is.
Geotextilia jellemz6 sztironyilas, O90

- el6iras (EN ISO 12956): min. atlag 60 um

- tlreés: 5%
Geotextilia tartossag 100 évre, MC/CD

- eldiras (EN ISO 12224, EN ISO 14030, EN ISO 113438, EN ISO 12225): min. atlag
90 év/90% maradek szilardsag

- tirés: -

A csdatereszek, vezetékek épitése soran a szemcsés agyazatot elvalaszté funkcidju
geotextiliaba kell csomagolni ugy, hogy a geotextiliat az agyazat tetejére vissza kell hajtani. A
foldvisszatoltés soran a geotextilia nem sériilhet. Sziikség esetén az dgyazat (geotextilia) ala

georacsot is lehet fektetni (az észlelt és mértékado talajvizszint helyzetétdl fiiggden).

A beépitendd erdtanilag sziikséges georacs szilardsagi és alakvaltozéasi paraméterei a

kovetkezok:
— hossziranyll huzo6szilardsag min. 30 kN/m,
- nyulas maximalis terhelésnél (kozelité szakadonyulas): max.11,5 %,
- merevsége min. 500 kN/m legyen.

Georacs tartossag 100 évre, MD/CD

- eldiras (EN ISO 12224, EN ISO 14030, EN ISO 113438, EN ISO 12225): min. atlag
100 év/100% maradék szilardsag

- tarés: -
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A georacs min. kéttengelyli és merev csomopontu legyen. Kozvetleniil a georacsra
keriil6 toltés foldmii anyaga elégitse ki a geordcs gyartdja altal meghatarozott paramétereket
Is.

4.5. Geotechnikai szamitasok

Stllyedés, konszolidacié: A terepszinthez kozeli palya alatti altalaj siillyedések 1-2

cm mértékiiek, melyek 1 honapon beliil, az épités idOszakaban lejatszoédnak. A tervezési
teriilet altalajat alkotd iszapos homok rétegekben elhtizodo konszolidacios siillyedésekre nem

kell szamitani a terepszint kozelében vezetett, alacsony toltések alatt.

Rézstidllékonysag: A Nagykorut egyes utszakaszainak alacsony toltései 1:1,5-€s

rézstihajlassal épiilnek. A terepszinthez kozeli, alacsony toltések esetében a rendelkezésre allo
foldmuanyagok felhasznalasaval, legalabb M-2 mindésitésii foldmiianyagokbol megépithetok a
tervezett 1:1,5-es rézstik. Az alacsony toltéstestbe beépitendd toltésanyagok megkdvetelt
nyiroszilardsagi paramétereit — a kordbbi munkdinkban elvégzett nagyszamu allékonysagi

vizsgalat alapjan — a kovetkezok szerint adjuk meg:
az arkok tervezett 1:1,5 hajlasu rézsiii esetén:

- szemcsés anyag esetén a bels6 surlodasi szog: ¢ > 35°, kohézio: ¢ > 5 kPa (pl. M-1,
M-2 foldmtianyag),

A toltéstestbe eldirt tomorség mellett beépitendd legalabb M-2 tdltésanyag a
megkovetelt nyirdszilardsdgi  paramétereket teljesiti, igy az alacsony toltések
rézsuallékonysaga az 1:1,5-es rézsiihajlas mellett - tartalékkal - megfeleld. Az uti arokban,
illetve a sekély bevagasokban a termett iszapos homok talajok nyirdszilardsagi paraméterei

szintén elérik a rézstidllékonysag megfeleld értékéhez feltételként szabott értékeket.

Fagyvédelem tervezése: A teriileten a foldmi felsé, 1,0 m, illetve 0,5 m vastag zonaja

varhatoan fagyveszélyes (X-3) talajokra épiil. A hv vastagsdgot a hv = F - £ hi x fi
sszefiiggésbol kell kiszamitani az UT 2-1.222 Miiszaki Eléiras alapjan, ahol

F - az éghajlati ovezettdl, a forgalmi terheléstdl és a vizsgalt zondban levd talaj

fagyveszélyességétol fligg;

hi - a palyaszerkezeti rétegek és a hidraulikus kotéanyagu javitorétegek vastagsaga

cm-ben;
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fi - a palyaszerkezeti rétegek és a hidraulikus kotdéanyagi javitoréteg komplex

fagyvédelmi jellemzdje.

A tervezési szakaszon az egyes tervezett palyaszerkezetek esetében a fagyvédelmi

méretezés szamitasat és eredményeit a H1_2.2. E BO02 tervlapon adjuk meg.

4.6. Rézsiivédelem

Toltéseknél az elkésziilt foldmiivet a szél és a viz karositdo hatdsa ellen azonnali
védelemmel kell ellatni. Az azonnali rézstivédelem atmenetileg is védelmet nyujt mig a

természetes fii megerdsddik és védelmet biztosit (1. rézstivédelem, humuszterités, fiivesités).

Az Ut melletti arkokat 1:1,5 rézstihajlds esetén azonnali rézsiivédelemmel (1.

rézstivédelem, humuszterités €s természetes fii telepitése) kell ellatni.

4.7. Viztelenités

A foldmunkakat tigy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kdzben a
csapadék és egyéb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. A munkateriilet

viztelenitését mar a tereprendezés fazisaban a munkateriilet hataran nyitott arokkal biztositani

kell.

A toltések rétegenként, oldaleséssel épitett foldmunkéjaban a korona egyenetlensége a
3 cm-t nem haladhatja meg. Ha vératlan es6zés kovetkeztében a foldmi atnedvesedik, a
munka csak akkor folytathato, ha a talaj kiszikkad. Sziikség esetén az eldzott részt el kell
tavolitani. A felszini vizeket Osszegylijtd és elvezetd végleges szerkezetek (6varkok,
talparkok, folyokak, surrantok, stb.) épitését a foldmunka elkésziilte utan haladéktalanul be

kell fejezni.

A foldmi felszinen a épités kozben szemcsés talajok esetében minimalisan 2,5%,
vegyes Osszetételll, illetve kotott talajoknal 4% oldalesés biztositasa kotelezd a felszini
vizlefolyas biztositasara. A foldmi felsd 55-60 cm vastag részének esése mar megegyezik a
palyaszerkezetnél eldirt 2,5%-kal (talemelésben futd szakasz esetén a pdalyaszerkezet
oldalesésével.) A kiilonbozd lejtések kiegyenlitését jo toltésanyagbol, a f6ldmi felsé 55-60

cm-nek épitése elott kell elvégezni.

A foldmi kiviztelenitése a szemcsés védoréteg also sikjan torténhet.
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A kereszt-szivargok helyét 1d. a vizépitési tervben.

4.8. Csoatereszek és vezetékek épitése
A vezetékek épitése a szakagi terven részletezett agyazatra torténik.

Atereszek és vezetékek épitésekor az altalaj tomorsége Trp > 90 % legyen, a

teherbiras E, > 25 MPa.

A beton agyazat esetén a beton dgyazat vastagsiga 5 cm + 1/10 NA, de legalabb 10

cm.

A tobbi ateresznél az ateresz elemeit M-1 foldmiianyagi dgyazatra kell fektetni,
vastagsaga 10 cm + 1/10 NA, de minimum 15 cm. A szemcsés agyazatot olyan geotextilidba
kell csomagolni, mely az elvalasztds funkcion tul a finom szemcsék kimosodasat is
megakadalyozza. Az agyazatot Trp > 93 %-ra kell tomoriteni, az agyazat teherbirasa E; > 30
MN/m? legyen. Csovek, vezetékek atereszek mellett és f616tt 0,5 m-ig szemcsés visszatoltést
M-2 foldmlianyagbol kell beépiteni, Trp > 93%-ig rétegesen tomoritve. A vezetékek,
atereszek felett 1évo toltésnek meg kell felelnie az uttoltésre eldirtaknak. A munkagddorben
esetleg megjelend talajvizet az MSZ-04-801-3 (vv.) és az MSZ 15003 (vv.) szabvanyok
rendezett foldmeder partjadt mindkét oldalon

szerint kell elvezetni. A kialakitott, ill.

fuvesitéssel kell ellatni.

Az atereszek szilardsdgi méretezését az eldirt agyazat figyelembe vételével kell

elvégezni.

4.9. Keresztez6 utak, csoméponti agak

A tervezési teriileten az alabbi csomoOpontok, keresztezések talalhatoak:

Km Szelvényezés

szelvén szerinti oldal | Meglévé ut jellege Megnevezése
Veny | jobb/bal

0+089,58 bal szilard burkolatu Debreceni utca

0+279,45 jobb szilard burkolata Virdg utca

0+334,93 jobb szilard burkolatu Szarvas utca

0+460,37 jobb szilard burkolata Deak Ferenc utca
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0+460,37 | bal szilérd burkolatt ?i?i’jt eﬂfli)“t ingatlan
0+540,76 bal szilard burkolata Simai ut

0+878,21 jobb szilard burkolatt Arpad utca

1+064,06 jobb szilard burkolatt Damjanich utca
1+154,50 bal szilard burkolata Allomas tér 4
1+251,33 bal szilard burkolata Allomas tér 3
1+261,91 jobb szilard burkolati Allomastér 1 (Penny)

A csomoponti agak jellemz6 geometriai adatait és palyaszerkezeti rétegeit az 1.4.

pontban ismertettilk. A csomdpontok fagyvédelmi méretezés szamitasat és eredményeit a

H1 2.2. E BO2 tervlapon adjuk meg. A fagyvédelmi méretezés eredménye alapjan a

csomoponti agak palyaszerkezeti rétegrendjét a 4.2. pontban ismertettiik.

4.10.

A palyaszerkezetek szélesitése

A tervezési szakasz részletes helyszinrajzat a H1_3_E_BO02 tervlap tartalmazza. A

meglévd palyaszerkezetek feltarasait a részletes helyszinrajzi tervlapon &brazoltuk (1d.

H1 3 E B02), melyek eredményeit a kovetkezok szerint adjuk meg:

- a0+000 - 0+550 km szelvények kozotti szakaszon elkészitett feltarasok:

O

5 bf:a3317.j. Gt 55+400 km szelvényében 106 mm aszfaltréteg alatt 410 mm
zuzottkd alapréteget, alabb barna kavicsos homok agyazoréteget tartak fel

p5: a3317,j. ut 55+339 km sz. jobb oldalan (t - 3,6 m) 80 mm aszfaltréteg alatt
70 mm zOzottkd alapréteget, aldbb 70 mm barna kavicsos homok
agyazoréteget tartunk fel. Az altalajt alkotd barna téglatormelékes kissé
iszapos kavicsos homok feltaraskori felszinén mért teherbiras: E2 = 45,8
N/mm2.

7_bf: a Moricz Zs. ut 0+320 km szelvényében 123 mm aszfaltréteg alatt 195
mm zuzottké + kockakd alapréteget, alabb barna kavicsos homok
agyazoréteget tartak fel

p7: 0+234 km szelvényben (th. 2 m) 90 mm aszfaltréteg alatt 50 mm zuzottkd

alapréteget, alabb 90 mm barna kavicsos homok agyazoéréteget tartunk fel. Az
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altalajt alkotd barnassarga kissé iszapos homok feltaraskori felszinén mért
teherbiras: E2 = 31,7 N/mmz2.

o 6_bf: a Moricz Zs. Gt 0+145 km szelvényében 143 mm aszfaltréteg alatt 147
mm zuzottkd + kockakd alapréteget, alabb barna kavicsos homok
agyazoréteget tartak fel

- a0+4550 - 1+150 km szelvények kozotti szakaszon elkészitett feltarasok:

o pl:a0+607 km sz. tj. 12 m; [3317,j. Gt 55+450 km sz. jobb oldal (t - 5,6 m)]
helyszinen a ledllosavban készitett padkafeltaras a beton szegélykd szerkezetet
tarta fel. A tovabbi tervezési szakaszon padkafeltaras elkészitésére nem volt
lehetdség a folytonos épitett szegély miatt, emiatt a burkolatfirdsok adatait
hasznaljuk fel a tervezési munka soran. Az altalajt alkoto sotétbarna salakos,
kissé iszapos kavicsos homok feltaraskori felszinén mért teherbiras: E2 = 26,9
N/mm?2.

o 4 bf: a3317. ;. ut 55+600 km szelvényében 376 mm aszfaltréteg alatt barna
kavicsos homok agyazoréteget tartak fel

o 3 bf: a 3317. j. ut 55+680 km szelvényében a parkoldésavban 283 mm
aszfaltréteg alatt barna kavicsos homok agyazoréteget tartak fel

o 2 bf:a3317.j. ut 55+800 km szelvényében 342 mm aszfaltréteg alatt barna
kavicsos homok 4gyazoréteget tartak fel

- az 1+150 - 1+381,90 km szelvények kozotti szakaszon elkészitett felrtarasok:
o 1 bf:a3317.j. at 56+000 km szelvényében 291 mm aszfaltréteg alatt barna
kavicsos homok agyazoréteget tartak fel

A szélesitések tervezésénél - fagyvédelmi méretezés, burkolat megerdsités - az
elozoekben feltart adatokat is felhasznaltuk. A palyaszerkezeteket  feltard  vizsgalatok
attekintd képet adnak a szakaszon meglévd egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsagarol.

Megallapitottuk, hogy:
- valamennyi esetben fellelheté a fagyvédod réteg a korabbi palyaszerkezeti rétegek
alatt, a Moricz Zs. Ut esetében 7-9 cm minimalis vastagsagban, a Huszarsor esetében -
az alkalmazott vizsgéalati és mintavételi mod szerint - minimélisan 15 cm

vastagsagban;
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- a fagyvédo réteg alatt 1évo termett talajok teherbirasa eléri, s6t meghaladja a tervben

az altalajra vonatkozd minimalis teherbirasi kovetelményeket.

A toltésszélesités soran a szélesitést a meglévd toltéstest anyagahoz hasonld
tulajdonsdgu anyagként kell megépiteni. A toltésszélesités soran az 0j toltés csatlakoztatasa a
meglévo toltéshez nem jelent miiszaki problémat, az 0j toltés kialakitasat legalabb M-2 (j6)
mindsitéstt foldmubol kell megvalodsitani. Szélesitések esetében a foldmiianyag teljesitse
tovabba minimalisan a V-2 (jo vizvezetd) foldmilanyagra vonatkozé eléirasokat, hogy a
meglévd toltéstestbél a viz kijuthasson. A problémamentes csatlakozas kialakitdsdhoz
kiilonleges intézkedések sziikségesek. Specidlis helyzet esetén a teenddkrél helyszini

muvezetés keretében lehet dontetni.

A toltésszelesitések épitésénél a terep elokészitését €s a toltésalapozas kialakitasat a
4.2. pontban leirtak szerint kell végezni. Altalanos esetben a meglévé toltések rézsiijéhez az
alkalmatlan rétegvastagsag eltavolitasa utdn 1épcsds épitéssel kell csatlakozni. A 1épcsdk
maximalis magassaga 0,5 m lehet, a 1épcsok felszine 3-4%-kal lejtsen kifelé. A 1épcsok
minimalis szélességére a kdvetelmény, hogy a beépithetdség gépi erdvel elvégezhetd legyen.
Az esetleges meglevd rézslivédelmi elemeket (miiszaki textilia, kdszoras) a toltés 1épcsdzése

elott el kell tavolitani.

Az 1 toltéstest a meglévo (€s évek oOta konszolidalodott) toltés mellé épiil, ezért az
egyenldtlen siillyedésekbdl adodo burkolat-kdrosodasok elkeriilése végett toltésszélesitések
esetén az 1j toltéstestet teljes tomegében Trp > 95%-ra kell tomoriteni. Mivel a szélesitendd
toltések kivétel nélkiil alacsony (~2,0 m alatti) toltések, ezért az e-UT 06.02.11:2007
szabvany 4.3.2.1. sz. pontja szerint legalabb j6 (M-2) mindségli anyagbol épiilhetnek. A

toltésszelesités esetén a toltés tomorségét fokozott gondossaggal kell ellendrizni.
4.11.  Kerékparutak

A szakasz részletes helyszinrajzat a H1_3 E_BO02 tervlapok tartalmazzak.

A letermelendd alkalmatlan rétegek vastagsagat a vonatkozo fOpalya szakaszra adottak

szerint kell figyelembe venni.

Toltésalapozas: A toltésalapozasra vonatkozoan a vonatkozd fOpalya szakaszra

vonatkoz6 eldirasok érvényesek.
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Toltésépitésre vonatkozd eldirdsok: A toltésépitd foldmianyagra vonatkozo

eldirasokat a 4.1., a foldmi felsé 0,5 m vastagsagl részére vonatkozd eldirasokat a 4.2

fejezetben (altalanos javaslatok) adtuk meg.

5. Minéségszabalyozas
Az ¢épitési folyamat folyamatos ellendrzést igényel, hogy a Iétesitmény
teljesitoképessége a teljes tervezési €lettartam alatt - 100 év - biztositott legyen. A megfeleld
kontrolling érdekében a kovetkezd dokumentumokat mindenképpen vezetni kell:
- ¢épitési naplo,
- geodéziai naplo (kitlizések, ellendrzések),

- viztelenitési naplo.
A miszaki feliigyelet soran fontos

- atervtdl valo eltérések,
- akornyezet allapotara vonatkozd megfigyelések,

- avératlanul bekovetkezett események feljegyzése.

A feljegyzések alapjan ellendrizni kell, hogy az épitéskor észleltek Osszhangban
vannak-e a tervezés soran alapul vett elvekkel, és az eredményeket még az esetleg

sziikségesnek itélt valtozasok elott a tervezével tudatni kell.

A feljegyzéseket a tervdokumentaciokkal és a kivitelezésrol készitett jelentésekkel

egylitt legalabb 10 évig célszerli megdrizni.

6. Monitoring
Az ¢épitést kovetd lizemelési idGszakban nem tamasztottunk monitoringgal,
megfigyelésekkel  kapcsolatos eldirdsokat, kovetelményeket a tervezett létesitménnyel

kapcsolatosan, azok nem sziikségesek a tervezett 1étesitmény jellegénél fogva.

7. Megjegyzés
Jelen geotechnikai tervezési beszamold a vonatkozd eldirdsoknak megfeleld és
elfogadott pontszeri feltardsokbol vett mintdk és azok feltaraskori allapotanak vizsgalati

eredményei, valamint helyszini egyéb informaciok, tovabba a tervezési szakasz szemlézése
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alapjan késziilt. A pontszerii adatok dsszevetése és kiterjesztése utjan felvazolt geotechnikai

modell alapjan rogzitettiik megallapitasainkat és javaslatainkat.

A tervezési szakaszon clkészitett feltirasok mennyisége megfelel a 2-es geotechnikai
kategoriaba sorolt 1étesitmény kiviteli szintli tervezéséhez. A feltardsok adatainak értékelése

soran tovabbi feltarasok elkészitését nem tartjuk sziikségesnek.

A természeti kornyezetiink olyan, hogy a talajok allapotaban, mindségében, illetve a
talajvizszintekben sokszor sokkal rovidebb tavolsdgon beliil mutatkoznak eltérések, mint

ahogy azt a tervezés sordn a feltarasok stlirliségével kdvetni lehetne.

Az ¢épités kozben a nem megfeleld épités kozbeni vizelvezetés és a hossziranyu,
foldmiivon torténd épitési forgalom miatt a tervezési kiinduldsi E2 a megadott érték ala
csOkkenhet. Kozvetleniil az épités megkezdése eldtt ezért statikus tarcsas teherbirdssal kell
ellendrizni a palya allapotat.

*kk
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Az utpalyaszerkezetek fagyvédelmének méretezése

Az e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabdlyai alapjan az
alkalmazott fagyvédelmi vastagsagokat az alabbiakban hatarozzuk meg: A foldmi felsé 1 m
vastag zonaja alatt fagyveszélyes (iszapos homok, X-3) talajok varhatok. A tervezési teriilet a Ill.

éghajlati 6vezetbe sorolhato.

I. Tervezett palyaszerkezetek fagyvédelmi védoréteg méretezése:

"terhelési ut palyaszerkezet fi fagyv. hv
oszt."/ megnevezése rtg.
jele/
palyaszerk.
"E"/P1/1. | Nyiregyhaza cm cm cm cm
"E"/P3/2. | Nagykorat-  |ACI11 kopd (mF)

3317. j. aszfaltréteg 4

ﬁsszek6t6 ut €s |AC 22 k6té (MF)

a Moricz ZS; aszfaltréteg 8

ut £33,25'_J' U9 Iac22 alap (mF)

-Sifr(;ieiﬂl}j]?’ aszfaltréteg 11

. .rr s aszfalt Osszesen: | 23 15 34,5

(6sszekoto ut)

- teljes M45 20 | 10 20

palyaszerkezet

¢pitése

54,5 25,5 30

"E"/Sz1/1. | Nyiregyhaza cm cm cm cm
"E"/Sz2/1. | Nagykérut-  |AC11 kopd (mF)
"E"/Sz3/2. | 3317.]. aszfaltréteg 4

0Osszekotd ut €s |AC 22 koté (mF)

a Méricz Zs.  laszfaltréteg 8

ut ,(,33,25'_1' U IAC22 alap (mF)

-Cg(;%’c:lzg;() aszfaltréteg 12

csoméponti aszfalt 6sszesen: |24 | 15 36

agak: Véci M45 20 | 10 20

Mihaly utca -

4. sz. L. rendli

fout

(csomodpont K-

14ga);

Debreceni ut —

4. sz. rendli

fout

(csomodpont D-
1 4ga); Simai
ut (6sszekotd
ut) - szélesités

56 24 25
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"terhelési ut palyaszerkezet fi fagyv. hv
oszt."/ megnevezése rtg.
jele/
palyaszerk.
"E"/B1/1. | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagykorut CP4/2,7
3317. j. dssze-  betonburkolat 23 | 14 | 322
ktdutésa  IAC 16 kot6 (F)
Moricz Zs. Ut |yq7 faltréteg 6 | 1,5 9
(3325300 -\ 25 | 10 | 25
fépalya ’
buszobol és
tengelysuly-
mérd
66,2 13,8 20
"D"/P4/3. | Csatlakozo cm cm cm cm
csomoponti AC16 kop6 (mF)
agak teljes aszfaltréteg 5
palyaszerkezet |A(C 22 k&td (F)
-"Szarvas utca . laszfaltréteg 7
(,onkorményzatl AC22 alap (F)
lcl;l;nlg' Zi't i aszfaltréteg 7
ig: p aszfalt 0sszesen: | 19 15 28,5
’ M45 20 | 1,0 20
48,5 21,5 25
"D"/Sz4/3. | Csatlakozo cm cm cm cm
csomoponti AC16 kopo (mF)
agak szelesités |aszfaltréteg 5
- Szarvas utca  |AC 22 k6t6 (F)
(6nkormanyzati g, faltréteg 7
un-1l.sz. - Iac22 alap (F)
Z;(.)mopont E- aszfaltréteg 9
’ aszfalt Osszesen: | 21 15 315
M45 20 | 1,0 20
51,5 18,5 20
"C"/P5/4. | Csatlakozo cm cm cm cm
csomoponti AC11 kopo (F)
agak - teljes aszfaltréteg 4
palyaszerkezet |AC 16 kité (F)
- Damjanich aszfaltréteg 5
utca  Iac22 alap (F)
(,onkormanyzatl aszfaltréteg 7
ue - V 2 aszfalt 6sszesen: |16 | 1,5 24
csomopont K-1
ag; Moricz Zs. M45 20 1,0 20
utca
44 26 30
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"terhelési
oszt."/
jele/
palyaszerk.

ut
megnevezése

palyaszerkezet

fi

fagyv. hv
rtg.

"C"/Sz5/3.

Csatlakoz6
csomoponti
agak -
palyaszerkezet
sz€lesités -
Damjanich utca
(6nkormanyzati
ut) - V. sz.
csomépont K-i
ag; Moricz Zs.
utca

AC11 kopo (F)
aszfaltréteg
AC 16 koto (F)
aszfaltréteg
AC22 alap (F)
aszfaltréteg

aszfalt 0sszesen:

M45

cm

18
20

1,5
1,0

cm

27
20

cm cm

47

23 25

"C"/Sz6/5.

Csatlakozo
csomoponti
agak -
palyaszerkezet
szélesités -
Debreceni utca
onkormanyzati
ut - kezdo
csomopont E-i
ag

AC16 kopo (F)
aszfaltréteg
AC 22 alap (F)
aszfaltréteg

aszfalt Gsszesen:
Ckt4 hidraulikus alapr.

cm

13
15

15
1,2

cm

19,5
18

cm cm

37,5

32,5 35

"A"IP7/3.

Csatlakoz6
csomoponti
agak teljes
palyaszerkezet
épitése €s
meglévo
palyaszerkezet
sz¢lesitése -
Virag utca
(6nkormanyzati
ut) - Il. sz.
csomoépont E-i
ag; Toldi utca
(6nkormanyzati
ut) - 1. sz.
csomoépont E-i
ag; Arpad utca
(6nkormanyzati
ut); tervezett
Debreceni ut
(1. sz.
szervizut)

AC11 kopo (N)
aszfaltréteg
AC 22 kot (N)
aszfaltréteg

aszfalt 6sszesen:
M45

cm

11
20

1,5
1,0

cm

16,5
20

cm cm

36,5

23,5 25
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"terhelési ut palyaszerkezet fi fagyv. hv
oszt."/ megnevezése rtg.
jele/
palyaszerk.
"A"/E1/1. | Nyiregyhaza, cm cm cm cm
Nagykorut eldre gyartott beton
fépalya - nem gerburkolat 6 | 14 8,4
jarhato agyazat 3 1,0 3,0
elvalaszto M45 35 1’0 35
sziget,
buszperon
46,4 13,6 20
"A"/Gyl1/6. | Gyalog- és cm cm cm cm
kerékparut ACS8 kopd (N)
aszfaltréteg 3
AC 11 koté (N)
aszfaltréteg 4
aszfalt 6sszesen: | 7 1,5 10,5
M45 20 1,0 20
30,5 29,5 30
Alkalmazott korrekciok:
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1. Meglévo palyaszerkezetek fagyvédelmi védoréteg méretezése:

"terhelési ut palyaszerkezet fi fagyv. hv
oszt."/ megnevezése rtg.
feltaras
jele
"E"/1_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagykorut - jaszfaltréteg
3317.]. aszfalt 6sszesen: 29,1 | 15 | 43,65

0sszekoto ut

43,65 | 36,35 40

"E"/2_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagyk_érﬁt - laszfaltréteg
3317. . aszfalt Osszesen: [34,2 | 1,5 51,3

0sszekoto ut

51,3 28,7 30

"E"/3_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm

Nagykorat - jaszfaltréteg

3317. j. aszfalt 0sszesen: 28,3 | 1,5 42,45

0sszekoto ut

(parkolosav,

bontando)

42,45 | 37,55 40

"E"/4_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm

Nagykorat - faszfaltréteg

3317.j. aszfalt 6sszesen: 37,6 | 1,5 56,4

0sszekoto ut

56,4 23,6 25

"E"/5_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagykorat - jaszfaltréteg
3317. j. aszfalt 0sszesen: [10,6 | 1,5 15,9
0sszekotd Ut |heton 41 | 14 | 574

73,3 6,7 |10/20*
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"terhelési ut palyaszerkezet fi fagyv. hv | "terhelési
oszt."/ megnevezése rtg. oszt."/
feltaras feltaras
jele jele
"E"/6_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagykorat - jaszfaltréteg
Moéricz Zs. Gt aszfalt Osszesen: (14,3 | 1,5 21,45
zuzottko 1471 1,0 14,7
36,15 | 43,85 45
"E"/7_bf | Nyiregyhaza cm cm cm cm
Nagykorut - jaszfaltréteg
Moéricz Zs. it aszfalt 6sszesen: |12,3 | 1,5 18,45
zGzottkd 195| 1,0 19,5
37,95 | 42,05 45
Alkalmazott korrekciok:
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