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Nyiregyhaza csatornahalézatok rekonstrukciéja

Vizjogi Létesitési Engedélyezési terve

MUSZAKI LEfRAS

1. Elézmények

A Nyirségviz Zrt (4400 Nyfregyhaza, T6 ut 5.}, mint megbizé, az iizemeltetésében 16vé Nyiregy-
hézi Szennyvizcsatorna hélézaton rekonstrukciés munkdkat tervez. A fenti munkalatok el6felté-
tele, hogy a tervezett vezeték, vizjogi 1étesitési engedéllyel rendelkezzen.

Jelen tervdokumenticié6, a Nyiregyhdza Stadion ti tombbelsé szennyvizcsatorna I. és II.
szakaszinak fel\jitési terveit, valamint a Hunyadi dti 2720/9 hrsz.-i ingatlanon szenny-
vizcsatorna kivaltisi terveit tartalmazza.

1.1. Alapadatok
Beruhazoé: Nyirségviz Zrt - 4400 Nyiregyhiza - T6 it 5.
Beruhézis helye: Nyiregyhiza - Stadion iti témbbelsé; Hunyadi it

2. Eldzetes vizsgalatok

A tervezési munkik eldkészitése folyaman az érintett teriilet magassagi és vizszintes értelm(
geodéziai felmérését elvégeztiik, a kézmiiszolgaltatéktol a meglévé vezetékek nyomvonal rajzait
beszereztiik. A foldhivatalai hivatalos alaptérképet beszereztiik.

A geodéziai munkakat, a Geotrend Kft készitette.

2.1. meglévé Ktesitmények ismertetése

A Nyiregyhaza Stadion (iti tdmbbelsdben D200 beton anyagt szennyviz gerinccsatorna talalhatg,
a hazibekdtések aknara kotéssel létesiiltek, az épités idejétél fiigg6en D200 ac., vagy DN200 be-
ton anyaguak.

A Nyfregyhdza Hunyadi - Laszl6 utcdk csomépontjiban a szennyviz csatorna egyik irdnytoré
akndja a 2720/9 hrsz- ingatlanon, maganteriileten talalhaté. A meglévé gerinccsatorna DN200

KG-PVC anyag.




4400 Nyiregyhaza, Szegfii at 73/A 11/2; Telephely: 4484 Ibrdny, Szabolcs iit 14,
Tel/Fax: 42/421-310; Mobil: 30/445-1895; E. Mail: biroestarsa@biroestarsa.hu -]
Bankszdmlaszdm: 11100702-75016014-01000003 -
Cégjegyzékszdm: Cg-15-09-061895; Addszam: 11243461-2-15 ity

Biré és T4rsa Tervezd és Szolgaltaté Kft ?

3. Tervezett létesitmények ismertetése

3.1. Hunyadi uti kivaltis

SzT-3-0-0 jelfi szennyvizvezeték:

A tervezett szennyvizcsatorna Kivaltas a meglévé vezetékre, az ingatlan hatir elétt, épitett akngk
kozott torténik. A tervezett akndk el6tti és utini szakaszok 4tépitése nem sziikséges.

A tervezett csatorna a meglévd jardaburkolat alatt halad, esése a meglévd csovek 4ltal meghata-
rozott.

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 13,0 m

3.2. Stadion 4t tombbelsd rekonstrukcio

$2T-1-0-0 jeld szennyvizvezeték:
A tervezett szennyvizcsatorna felijitis a Vasvari P4l utca 85, 87, 89 szam tarsashazak gytijtove-
zetékét érinti.

A tervezett csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlitése miatt valtoztattunk.

A vezeték teljes hosszaban DN200 KG-PVC csovet terveztiink.
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Erre a vezetékre csatlakozik az SzT-1-1-0 jelif csatorna.

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga:  DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 59,9 m

§zT-1-1-0 jeld szennyvizvezeték:

A tervezett szennyvizcsatorna feltijitds a Vasvari Pdl utca 79, 81, 83 szdm térsashazak gytijtGve-
zetékét érinti.

A tervezett csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlitése miatt valtoztattunk.

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 68,2 m

SzT-2-0-0 jelii szennyvizvezeték:

A tervezett szennyvizcsatorna feldjitds a Stadion 1it 42, 44, 46 szamu tdrsashéizak gytijtGvezets-
két érinti.

A tervezett csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlftése miatt valtoztattunk.

A vezeték teljes hosszaban DN200 KG-PVC csovet terveztiink.

Erre a vezetékre csatlakoznak az SzT-2-1-0; SzT2-2-0; SzT-2-3-0 jeli csatornak,

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 146,6 m

SzT-2-1-0 jeld szennyvizvezeték:

A tervezett szennyvizcsatorna fellijités a Stadion Gt 48 szdm tarsashaz északi oldali gy(jt6veze-
tékét érinti.

A tervezett csatorna a meglév6 vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok Kiegyenlitése miatt valtoztattunk.

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 29,7 m

T-2-2-0 jel izvezeték;
A tervezett szennyvizcsatorna feldjitas a Stadion Gt 40 szdm tirsashdz déli oldali gyfijtévezeté-
két érinti.
A tervezett csatorna a meglévé vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlitése miatt valtoztattunk.
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A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 76,8 m

S$zT-2-2-1 jelii szennyvizvezeték;
A tervezett szennyvizcsatorna felGjitas a Stadion (it 40 szam tirsashaz északi oldali gytjtéveze-
tékét érinti.

A tervezett csatorna a meglévd vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magassagi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlitése miatt valtoztattunk,

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 20,6 m

zT-2-3-0 jelii sz izvezeték:
A tervezett szennyvizcsatorna fe]ﬁjftés a Stadion 0t 50 szam tarsashiz gy(ijtévezetékét érinti.

A tervezett csatorna a meglévé vezetékkel azonos nyomvonalon halad, magasségi vonalvezeté-
sén csak az esésviszonyok kiegyenlitése miatt valtoztattunk.

A tervezett szennyvizcsatorna mérete, anyaga: DN200 KG-PVC SN8
A tervezett szennyvizcsatorna hossza: 16,9 m

Bekitovezetékek:
A rekonstrukciéval érintett teriileten a hazibekétések aknara kotéssel létesiiltek, ezért azok 4t-
| épitése nem sziikséges.

4. Kivitelezési eléirasok

A csatorndk rekonstrukci6jat célszerdien gy kell végezni, hogy egyszerre, egy aknakézben el-
bontani majd Gjraépiteni a csatornat, mikoézben az adott szakaszt ideiglenes szivatty( elhelyezé-

sével at kell hidalni.

A tisztitéaknakban a beton csécsatlakozasokat és a folyasfenék kiképzését el kell tavolitani. A
miianyag csovek befalazd idomait vizzaré médon kell beépiteni, és a médositott szinteknek meg-
felelden kialakitani az 1j folydsfeneket.

A tisztitoaknak fedlapjat, és a fedlap és sziikité kozitti felbetonozdst minden aknanal vissza kell
bontani, és megfeleld szintbe allftas utin Gjra kell betonozni.

A szennyvi{z gravitacids vezetékek a meglévé csapadékcsatornikkal parhuzamosan, azok kézvet-
len kézelében haladnak, ezért a feltaras és atépités soran fokozott figyelmet kell forditani ezek
védelmére. Esetleges karosodas esetén a csapadékcsatorna javitdsara, cseréjére is fel kell ké-
szilni. A csapadékviz csatorna éllapotat, annak (izemeltetdjével kézdsen, videokameras vizsgé-

lattal kell dokumentalni.
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A nyomvonal mentén a munkavégzés gépi és kézi erdvel térténik. A kidsott munkagédrét dicol-
| ni kell és biztonsgi véddkorlattal kell elldtni. Amennyiben a munkagodér éjszakara is nyitva
marad, a korlatot szabvany szerinti vilagitassal kell ellatni. A tervezett szennyvizcsatornaba csak
mindségi tanusitassal ellatott — magyar nyelvii - csévek, anyagok, idomok, szerelvények épithe-
| t6k be. A beépitésre keriils anyagoknak meg kell felelnie a vonatkozé szabvanyokban el6irtak-

nak - MSZ 2889:1988; MSZ 7908-1:1984; MSZ 8000-1-3,5:1978; MSZ 9771-1,2,3:1978; ..... sth.
A kivitelezés sordn be kell tartani a vonatkozd 7487/ 1 - 3 - 80. sz. szabvanyban foglaltakat. A
vezetéket a hossz-szelvényeken megadott magassagi szintadatok figyelembevételével kell meg-
épiteni. A csévezeték egyenletes felfekvésének érdekében a munkaarok aljaba 10 cm vastagség-
ban homokéagyat kell teriteni. Ugyan igy kel! eljdrni a cs6vezeték melletti és feletti résznél is. A
homokagy folitti féldet rétegesen kell visszatdlteni és tdmoriteni.

Vizzar i vizsgalat:

| Az elkésziilt csatornak vizzardsigi kévetelményeit, a vizsgilatot és azok értékelését az MSZ
10.311-81 szabvany tartalmazza. A vizzarésagi vizsgalat eldtt a cs6vezeték csézdniba esé f51-
visszatéltése sziikséges ugy, hogy a cs6kétések szabadon maradjanak A cséelzdrd szerkezet
behelyezése utdn a teljes csatornaszakaszt fel kell tolteni vizzel, majd az aknakban vizsgalni a
vizszintesést. Az eredményes vizzardsagi vizsgalat utan keriil sor a térszinig térténd visszatél-
tésre, ill. az utburkolat helyreallitasara. A foldet visszatoltés kozben rétegesen kell visszatolteni.
A vezeték kézelében csak kézi tomorités végezhetd - Trg 95 %. A munkadrok tovabbi részében
Trg 90 %-os tomorités sziikséges. Az eltakarasra keriil§ vezetékszakasz foldvisszatdltéséhez az
érintett kézmlitulajdonosck hozzajarulasat be kell szerezni.

5. Kozmiivek

| A tervezett létesitmények érintenek iviviz vezetéket, gazvezetéket, szennyvizcsatornat, csapa-
dékviz csatornat, telefon légvezetéket és kabelt, televizié kabelt, tivhé alépitményt, elektromos
légvezetéket és foldkabelt, valamint magantulajdomi vezetékeket.

- Magyar Telekom nyRt.

- E.ON Tiszantili Aramhalézat Zrt.
- Tigaz-Dso Kft.

- UPC magyarorszag Kit.

- Nyirtavhdg Kft.

- Nyirségviz Zrt.

Az érintett kizmiivek védelmével és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan az egyeztetési
jegyzékonyvekben foglaltak az irdnyadodk.

Kézmiikeresztezéseknél azok provizorikus védelmérdl kalodaval vagy mas eszkézzel gondos-
| kodni kell, A keresztezéseknél az el6frt védStavolsagokat, de minimum 0,2 m-t biztositani kell.
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Az érintett kézmiiveket a helyszinrajzon bejeldltiik, de a kivitelezés elétt, az dsszes kdzmii
nyomvonalat kutatd drkok dsasaval és beméréssel kell meghatarozni. Kiilénds tekintettel a kibe-

lekre és a hazi bekotésekre.

A kézmiifeltaras csak az érintett vezeték lizemeltetdjének szakfeliigyelete mellett lehetséges.

A helyszinrajzokon feltiintetett kézmiivek rajzi megjelenése tajékoztaté jellegii. A koz-
mivek pontos helyét, szakfeliigyelet mellett, az adott kézmii lizemeltetéje hatirozhatja
meg.

Amennyiben a feltards soran olyan tervtdl eltérd mélységii kézmiivet talalnak, amely a tervezett
létesitmények magassagi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld kézmiivel,

valamint elektromos vagy tavkozlési foldkabel jelzszalaggal, vagy téglaval taldlkoznak, a féldki-
termelést azonnal abba kell hagyni, és a tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi féidkitermelést

csak a helyszini szemle utan folytathatjak.
Az esetleges kézmtikivaltas is csak egyeztetés utdn és az adott kézm( lizemeltetdje kivitelezés-
ében torténhet.

A kivitelezés soran be kell tartani, az

MSZ 7487-1:1979; MSZ 7487-2 : 1980 ; MSZ 7487-3 : 1980 - ,, Kézm(i és egyéb vezetékek elhe-
lyezése kizteriileten” szabvanyok el8irasait.

6. Ideiglenes forgalomszabalyozas

Az épités ideje alatti ideiglenes tablazast a vonatkoz6 szabvanyok szerint kell kialakitani, vala-
mint az alabbi rendeletekben foglaltakat is be kell tartani:

- akéziti kozlekedésrdl sz616 16/1979. (VIL.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( 1.29.) LM-
BM sz. egyiittes rendeletekkel médositott 1/1975 ( I1.5.) KPM-BM sz. egylittes rendelete

- az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolé 20/ 1984 (
XIL.24.} KM sz. rendelet

- a9004/1982 (X11.29.) KPM-BM sz. egylittes kozlemény

- a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsdgi kivetelményeirdl sz616
3/2001 (1.31.) Kévim rendelet , 4/2001 Kévim rendeletet , tovabba a vonatkozé szab-

vanyban foglaltakat.

7. Munkavédelem

| A kivitelezés soran betartandé tGrvények és rendeletek:

e 1993 évi XCIII. Tv. A munkavédelemrdl
* 32/1994 (X1.10.) IKM rendelet az Epit6ipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiad4sarél

e 65/1999 (XII.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen toérténé egyéni védSeszkoz
hasznalatinak minimdlis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl
« 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl
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A munkalatok megkezdése eldtt a dolgoz6kat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni. Az ok-
tatis soran kiemelten kell foglalkozni:

- a miitargyépités

- kézi- és gépi foldmunkik

- a betonmunkak

- a csbvezeték épités
- a szallitasi és daruzasi munkak biztonsigos végzésére.

A munkélatok soran a biztonsagtechnikai, munkavédelmi el6irasokat be kell tartani,

A kivitelezés és szerelés sordn a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsédgtechnikai, egészség- és
kérnyezetvédelmi eldirasokat, a kivitelezd, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadni és azok be-
tartasarol gondoskodni.

A kivitelezés sorén a kivitelez§ vallalatnak a véllalati munkavédelmi eléirdsokon tiilmenden a
figyelmet az aldbbiak fokozottabb betartisara:

- a kézteriileten foly6é munkiknal a munkateriilet elkorlitozasara,

- a munkateriilet éjszakai megvilagitisira,
- a koznti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkateriileten

Nyiregyhaza, 2013. majus ho

Biré Karoly
Tervezd
VZ-T/KE-T/15-0402
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Tgrvezﬁ
VZ-T/KE-T/15-0402

12



