
Fenéklezárás műtárgybetonnal, C16-32/KK-2vz/S54
AGM fenéklemez, 20 cm vtg.
Felbetonozás TOP fenék körül C16-32/KK-2vz/S54 betonból 
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(KO36 kivitel gumitömítéssel)
Recéslemez acél fedlapok
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FORSHEDA vagy azzal egyenértékű vízzáró tömítéssel

*Az illesztések kétkomponensű epoxigyanta alapú habarccsal készüljenek.
 *Az elemek hegesztett spirálvasalással készülnek
*Az elemek szulfátálló cement felhasználásával S54 minőségben készüljenek.
*Az elemeken elhelyezendő nyílások (csonkok) helyzetét
 megrendeléskor a gyártóval egyeztetni szükséges!
*A csővezetékek falon való átvezetését a gyártó alakítja ki,
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KPEgyártmányDN63Nyomócső, KPE gyártmány25

peremes toldat + laza karima2
4

7
6 Hegeszthető toldatos karima

KPEgyártmány
KO36gyártmányDN63, PN10
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Di=140 cm, H=310 cm

(KO36 kivitel gumitömítéssel)

Fedlapszint = 149.95 mBf  
Terepszint = 149.80 mBf

Min.=146.40 mBf
Max.=146.80 mBf
Vész-szint=147.00 mBf

Aknafenék szint.=146.05 mBf0.3
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AV140-PE

F140-PE*

FLÁ 140

GY140

GY 140 Leterhelő gyűrű felúszás ellen1 C40/S54Di=220 cm, H=15 cmFolyásfenék szint= 147.50 mBf.
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Folyásfenék szint= 147.50 mBf.

Aknafenék szint.=145.05 mBf

Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Rajzméret:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.

Cégvezető, Felelős tervező:

Megrendelő/Építtető:

Törzsszám:

Méretarány:

4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.

Tervező és Szolgáltató KFT

BÍRÓ ÉS TÁRSA

Tervező:
Rajzszám:

Dátum:

Tervfajta:

Bíró Károly

Kam.sz.:15-0402, 15-20096

tervező

Bíró Tamás Károly

Építés helyszíne:

Terv megnevezése:

Tervrész megnevezése:

Tervező:

tervező

Gyökös Marcell

Ellenőrzés:

tervező

Bíró Tamás Károly

4400 Nyíregyháza, Tó út 5.

Nyírségvíz Zrt

M=M.n.

engedélyes
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Császári utca

Nyírbátor

Szennyvízcsatorna hálózat bővítés

Nyírbátor - Császári utca

Átemelő akna részletterve

Szennyvízcsatorna építés

Vízjogi engedélyes terv


