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Kisvarda szennyviztisztito telep fejlesztés megvaldsitasa, majd késébbi lizemeltetése soran

kornyezetvédelmi szempontbol az alabbi veszélyforrasokra kell hangsulyozott figyelmet

forditani, illetve a vesz¢€ly elharitasa érdekében a kovetkezdket végrehajtani.

Megvalositas soran:

e Porszennyezés csokkentése, levegovédelem

(@)

A széllitojarmiivek kizarolag kapacitasuk, teherbirasuk legalabb 90 %-at elérd
kihasznaltsag mellett mozognak a fuvarszamok csokkentése érdekében
Porzo anyagok szallitasa kizarélag ponyvaval fedetten torténik

Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi szennyez8dések (felhordott sar, por)

folyamatos eltavolitasa biztositva lesz.

Kizarolag EURO III vagy annal korszertibb norméanak megfeleld
tehergépjarmiivek keriilnek alkalmazasra legalabb 50 %-ban

A megkozelitési utvonalak rendszeres nedvesitése szaraz idoben (lakott teriileten
beliil) megtorténik.

Felvonulasi teriilet épitdanyag tarolasara szolgalo része porfogo haloval keriil
korbekeritésre.

Zuzott k6 burkolata felvonulasi teriilet keriil kialakitasra, ill. igénybevételre.

e Zajterhelés csokkentése

O

Zajjal jaro kivitelezési munka végzése csak napkdzben 7:00-18:00 kozotti
iddészakban ill. szombaton 8:00-12:00 kozotti idészakban torténik.

Ejszaka nem torténik kivitelezési munka és szallitasi feladat végzése 22:00-06:00
ora kozott

Oktatasi, szocialis, egészségligyi intézmény (helyi Onkormanyzattal egyeztetett
intézmények) 100 m-es korzetében zajjal jar6 munkavégzés kizarolag az
intézmény vezetdjével eldre egyeztetett idopontban torténik.

A nagyobb zajjal (zavard zajkibocsatassal) jard tevékenységek (aszfaltmaras,

burkolatbontas) a délel6tti drakban, pihendidén kiviil keriilnek elvégzésre.

e Talajszennyezés csokkentése

O

A kivitelezés és az lizemelés soran betartandok a 16/2001.(VIIL.18.) K6M rendelet
¢s az azt moddosito 10/2002. (II1.26.) KOM rendelet eldirdsai. A targybani

szennyviztisztito 1étesitmény bovités kivitelezése kapcsan veszélyes hulladék nem
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keletkezik.Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasara a helyszinen
erre alkalmas gytijt6 edényzet keriil elhelyezésre

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladék kezelésére, szallitisra jogosult
szakcéggel a szerz6dés megkdotésre kertilt.

A jarmivek, foldmunkagépek tankolasa kizarolag szilard, burkolt talajon az adott
munkateriilet felvonulasi teriiletén az esetleges azonnal kdrmentesitésre alkalmas
kornyezetben torténik, vagy kiépitett lizemanyagtoltd allomason.

A kivitelezéssel érintett kozteriiletek téli sikossdg mentesitése kornyezetbarat
szoroanyaggal (kalcium-klorid vagy édesvizi mészkd granuldtum és kalcium-
klorid keveréke 80 / 20 %-o0s ardnyban.) torténik.

A munkateriileten a termelt kommunalis hulladékok szelektiv modon keriilnek

gyljtésre.

e Hulladékgazdalkodas, az érintett kozteriilet, telepiilésrész és a Kivitelezés

hulladékgazdalkodasanak zavartalansaga

Egyéb épitési hulladék csak kis mértékben keletkezik, mivel mind a vasszerelés,
mind a gépészeti szerelés kész armatirdkbol torténik. Hulladék csak az épitési
anyagok csomagolasabol és az épitést kovetd takaritasbol kovetkezik kis

mértékben.(EWC kod 17 09 04).
A tényleges épités kapcsan sziikségessé vald foldkitermelés anyaga (EWC kod:17
05 04) kijeldlt deponia helyre kertil elszallitasra.

Monolit szerkezetek betonozasanal esetlegesen keletkezé kis mennyiségii be nem
épitett beton (EWC kod: 17 01 01) a telep 1t alapozasaiban elhelyezheto.

A technologiai szerelésnél keletkezd esetleges acélcsé hulladékokat (EWC kod:
17 04 05) a kivitelezé gytijti és MEH telepre szallitja, mint mar nem hasznosithatd
fémhulladékot.

A szennyviztisztitd belsé kozmii halozatanal az épités soran kikeriilé fold (EWC

kod: 17 05 04) szintén kijelolt deponia helyre keriil elszallitasra..

A nyomo és gravitacios csofektetés soran kimarado levagott hulladék csovet tokos

hegesztéssel méas munkahelyen be lehet épiteni. (EWC kod: 17 02 03).

A fentiek alapjan beldthat6, hogy az épitési hulladékok legaldbb a keletkezett

Osszes épitési hulladék tomegének 10 %-ban jrahasznositasra keriilnek.
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Az irodai munkdk soran felhasznalt papirok 60 %-aban ujrahasznositott papir
keriil alkalmazasra.

Az éves kotelezd gépkarbantartason tul minden projektelem megkezdésekor a
munkateriiletre szallitas elétt a gépek atnézése, karbantartdsa, sziikséges javitdsa
megtorténik — az esetleges olajfolydsok megakadalyozas érdekében.

A kivitelezés megkezdését megel6zéen képileg is dokumentdlva felmérésre
keriilnek a kivitelezéssel érintett zoldfeliiletek, fas szari novények, cserjék.

Tajbaillesztési terv késziilt.

o Klévilag védelme

O

Amennyiben az elkeriilhetetlen, a Vvédettséget élvezé élolények szakszeri
attelepitésre kertilnek.

Elvégzésre keriil az elpusztult novényzet eredeti allapotanak helyreallitisa a
Tajbaillesztési terv szerint, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként 1étrejovo
allapot lehet6vé teszi.

Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal dokumentéltan atvizsgalasra
keriilnek a munkaarkok, €s a munkadrokba esett €¢l6lények (hiillok, kétéltiek,
emldsok) mentése megtorténik.

A szaéllitasi utvonalak megtervezése soran a természetvédelmi teriileteken, Natura
2000 teriileteken keresztiili szallitas, csak a kijelolt Utvonalakon torténik,
amelyeket az organizécios terv tartalmaz.

A kiemelt talaj a szennyviztisztitdo telep épitési teriiletén keriil hosszabb ideji
tarolasra, 48 oran tul nem lesz eltakarva a telepen kiviil es6 zdldteriiletet, annak
megdvasa érdekében.

A helyreallitdsi munkdk soran az épitett kornyezethez illeszkedd 6shonos, az
okologiai kornyezetnek megfeleld novények telepitése torténik a Tajbaillesztési
terv szerint.

e Probaiizemeltetés soran:

karos zajhatasok elkeriilése,
1égszennyezés elkertilése,
vizszennyezés elkeriilése,

talajszennyezés elkertilése,

©c O O O O

veszélyes hulladékok keletkezésének elkeriilése.
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e Karos zajhatasok elkeriilése

A fejlesztés a meglévo tisztito telep teriiletén, a telepiiléstol tobb mint 500 m tavolsagban,
keritéssel korbe keritett teriileten épiil. Az esetleges zajhatast keltd gépészeti egységek
szamara teljesen zart kezeldépiilet kertilt kialakitasra.

A beépitett gépek teljesen zajmentesek, hiszen a szivattylk ¢és keverdk viz alatti
beépitéssel vasbeton miitargyakba keriilnek beépitésre.

A gépi tisztitasu racs €és homokfogo egyébként is igen alacsony zajszinttel, zart épiiletben
fog miikodni.

A légfuvok és az iszapviztelenité gép kiilon, e célra szolgdldo helyiségben kertilnek
elhelyezésre, ahol a 1égfuvok egyenkeént, kiilon hangszigeteld burkolatot is kapnak.

A 4/1984.(1.23.) EiiM rendelet 1-es, 2-es, 3-as és 4-es szamu mellékletei szerint a
lakoteriilettol S00 m tavolsagban 1évé szennyviztisztito telep esetében zaj hatarérték
eldirasa, illetve meghatarozasa nem eldirt, ezért ilyen vizsgalatra nem kotelezett.
Mindezek alapjan a tervezd rogziteni kivanja, hogy a szennyviztisztitd rendszerbol

semmilyen karos zajhatas nem varhato.

o Légszennyezés elkeriilése

A szennyviztisztitd telep mechanikai elStisztitdi €s iszapkezeld berendezései zart
helyiségben keriilnek elhelyezésre, mely kornyezetére teljesen artalommentes
lizemeltetést tesz lehetévé. Maga a tisztitdsi technologia aerob rendszer(i, ahol a

technologia nem jar blizképzddéssel.

A tisztitd rendszerbdl a teljes oxidacids biologiai lebontds eredményeként stabilizalt
iszapok keriilnek a gépi iszapviztelenitore.

Mindezek alapjan tervezé rogziteni kivanja, hogy a kialakulé szennyviztisztitasi
technologia elomechanikai és iszapkezel6 berendezései zart kialakitastiak, megfelelo

védelemmel ellatottak, igy kornyezetére karos légszennyezést nem fejtenek Kki.
e Vizszennyezés elkeriilése

A szennyviztisztitd rendszerek vizzaroan kialakitott vasbeton szerkezetii reaktorokbol
allnak, melyekbdl semmiféle szennyviz elfolyas, ill. szivargas nem torténik, igy a talajon
keresztiil torténd talajvizszennyezéssel nem kell szamolni.

A tervezo ezuton is kinyilatkozza, hogy a betervezett tisztitasi technoldgia, alkalmas

és képes vizminéségi eloirasoknak megfelel6 tisztitasokra.
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e Talajszennyezés elkeriilése

A zart kialakitdsu szennyviztisztitd rendszerbdl sem tisztitatlan szennyviz, sem hig
allapotu f6los iszap, vagy a tisztitasi technoldgiaban felhasznaldsra keriilé vegyszer nem
keriilhet a talajba, illetve nem okozhat talajszennyezést. Az esetlegesen elcsurgd vas-sé
oldat vagy natriumhipoklorit a =zart vegyszeradagold helyiség karment6jébol
artalommentesen eltavolithatd, vagy kisebb mennyiség esetén slagoldssal a csurgalékviz
atemelObe juttathato.

Mindezek alapjan a tervezé Kinyilatkozza, hogy sem a szennyviztisztité rendszer

megvalositasa, sem iizemeltetése soran karos talajszennyezéssel szamolni nem kell.
e Veszélyes hulladékok keletkezésének elkeriilése

A szennyviztisztito telep kommunalis €s eldtisztitott vagohidi szennyvizek megtisztitasat
végzi. A telepiilésen nem talalhato olyan ipari izem, vagy intézmény, mely a kdzcsatorna
halézatba nehézfémet, vagy egyéb karos anyagot bocsatana. Ebbdl kovetkezden a
szennyviztisztitd berendezésbdl kikeriilo folos iszapok semmi olyan kéaros anyagot nem
tartalmaznak, melyek akadalyoznak késobbi kezelésiiket és végsd elhelyezésiiket. Ezért

veszélyes hulladéknak nem mindsiilnek.

A szennyviztisztito telepen az automatikus racsszemét kifogas soran éves viszonylatban
kb. 1100 m*/év racsszemét és homok keletkezik, mely engedélyezett szilard hulladék
lerako telepre kertil elszallitasra.

A racsszemét EWC kodja: 19 08 01.

A 1016s iszap elvétel, az utostabilizalds €s siirités, valamint az iszap viztelenités soran éves
szinten 109 500 m* mennyiségii iszap képzSdik, mely viztelenités utin komposztalasra,
majd mezdgazdasagi hasznostasra keriil..

A szennyviz iszapok EWC kodszama: 19 08 05.

A kivitelezés idején a munkdsok tevékenysége soran keletkezett telepiilési hulladékok
eltavolitasarol a kivitelezonek kell gondoskodnia.

Az aldbbiakban ismertetjiik az ,,Epitési hulladék tervlap”-ot, mely tartalmazza a
fentiekben ismertetett anyagok mennyiségeit, kezelési és elhelyezési modjat:

Az épitési teriilet adatai:

Cime: Kisvarda kiilterilete
Hrsz: 0260

1. | Kitermelt talaj (miitargy | 17 05 04 513 foldfeltoltésbe Szennyviz-
és kozmiiépités) tisztito telepen
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2. | Beton térmelék (kimaradt | 17 01 01 1 utalapba Szennyviz-
transport betonok) tisztito telepen

3. | Aszfalt tormelék - - - -
Fa hulladék (zsalu 170201 0,1 Helyben, Szennyviz-

4. hulladék) kiegészitd flitésnél | tisztitd telepen

felhasznélva
5. | Fém hulladék 17 04 05 0,05 - MEH telep
6. | Muanyag hulladék 1702 03 0,01 Mas munkahelyen | Csévezetékbe
beépités

Vegyes épitési és bontasi | 17 09 04 0,2 Szeméttelepre

7. | hulladék (takaritasbol széllitas
keletkez6 anyagok)

g. | Asvanyi eredetli - - - -
épitéanyag hulladék

9. | Osszesen: 514,36

Nyiregyhéaza 2020.02.

Mészaros Jozsef

tervezo




