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Talajvizsgalati jelentés Kisvarda, szennyviztisztito telep Uj leveg6zetd

1. TALAJVIZSGALATI JELENTES TARGYA, KIINDULASI ADATOK

A Mér Bt. (4400 Nyiregyhdza, Bogyd u. 46.) megbizast adott a Kisvardan, a szennyviztisztito telepen,
a 0260 helyrajzi szdmu ingatlanra tervezett Uj leveg6ztet6 mlitargy tervezéséhez talajvizsgalati
jelentés készitésére. A helyszini és laboratériumi vizsgalatokat az Eurocode 7 vonatkozd
szabvanyainak (MSZ EN 1997 Eurocode 7, MSZ EN ISO 14688, MSZ CEN ISO/TS 17892, MSZ CEN
ISO/TS 22476-2, MSZ 14043) figyelembevételével végeztik.

A munkaban részt vevé kapcsolattartok:
- Tervez6: Mészaros Jozsef

A szakvélemény megirdsdhoz rendelkezéslinkre allt a terlilet beépitési terve, helyszinrajza, a
mdtargy alaprajza és metszete. A feltardsi pontokat az atadott rajz alapjan tlztik ki, szintjét a
helyszinrajzon feltlintetett magassagi adatok alapjan hatdroztuk meg. Adatszolgaltatas alapjan a 15
m atmérdjd mutargy monolit vasbeton szerkezettel készil, terepszint ald beslllyesztve, rézs(s
korbetoltéssel. A mlitargy szokdsos rendeltetésd, kilonleges sillyedésérzékenységrél nincs
tudomasunk, terhelési adatok nem allnak rendelkezésre.

A mtdrgy az elképzelések szerint sik alappal (~96,80 mBf fenékszint, vasbeton lemez) késziilne.

A tervezett projekt a rendelkezésre all6 adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltardsok, stb.) alapjan 2.
geotechnikai kategéridba sorolhaté, mivel

- a terephajlas 25 % alatti és nem csuszasveszélyes a terilet;

- a terlilet nem omlasveszélyes (alabanyaszott, pincés, karsztos),

- nem élévizben vagy erésen aramlé felszin alatti vizben épil,

- a talajkornyezet nem specialis és nem kilonlegesen kedvezétlen,

- a talajkornyezet a szokdsos mdodszerekkel megismerhetd,

- a talajparamétereket rutinszer(i labor- vagy terepi vizsgalattal lehet meghatarozni,
- valészinlleg nem terveznek kilonleges és/vagy Ujszer( tartdszerkezeteket,

- specialis mélyépitési technoldgidkat is alkalmazhatnak,

- a mUiszaki felligyelet és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.

A feltaras helyét, mennyiségét és mélységét a megrendelS hatdrozta meg.
2. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
2.1. Helyszin leirasa

A tervezési teriilet Kisvard keleti részén, a 4 sz. f6ut nyugati oldalan, kilterileten, a meglévé
szennyviztisztitd telepen taldlhatd. A terilet gyakorlatilag sik. A terlileten banydaszati tevékenység
nem folyt. A feltarasok alatt érzékszervvel megallapithaté szennyez6dést nem tapasztaltunk. A
terllet kornyezetében szabadvizfolyas nincsen.
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A teriilet topogréfiai térképe (Forrds: MEPAR)
2.2. Foldtani viszonyok

Kisvard a Nyirség terliletén taldlhatd, amely tajegység Magyarorszdg masodik legnagyobb
hordalékkup-siksaga, melyet az Eszakkeleti-Karpatokbdl és az Eszak-Erdélyi Rézhegységbdl érkezé
Gsfolydk halmoztak fel a pleisztocén jégkorszakban. A hordalékkupot felépité geoldgiai
képzédmények koziil a futbhomok a legelterjedtebb. A Nyirségi homokvidék az orszag legnagyobb
Osszefligg6 homokterilete. Kelet fel6l tobb méteres szintkilonbséggel emelkedik ki a Szatmari
siksdgbol, északi hatdra a Tisza Ontésteriilete, és a Rétkoz. Nyugat felé észrevétleniil emelkedik a
Debreceni l6szhatba. A kialakult, déli iranyban hosszan elnyuld hordalékkup a felsé pleisztocénig
tartott. A munkaképes pleisztocén végi szelek a felszini folydvizi homokképz6dmények anyagat
tobbszér athalmoztak. igy a kérnyék legelterjedtebb felszini képz6dménye a futéhomok. A 30 méter
vastagsagot is elér6é laza, eolikus homok jo vizvezet6 képességgel rendelkezik. A pleisztocén
legvégén, els6sorban a Nyirség nyugati terliletén néhdany méter vastag homokos 16sz is kialakult. A
viz és a szél felszinformdld tevékenységének koszonhet6en a Nyirség az Alfold egyik
legvaltozatosabb taja. Az egykori hordalékkip emlékét az észak-déli iranyd, részben feltoltott
folyévolgy maradvanyok 6rzik, melyeknek futéhomokkal elgatolt szakaszaiban helyenként kisebb
tavak, mashol nedves felszin(i laposok alakultak ki. A taj morfoldgiajat a futéhomokformak adjak.

2.3. Foldrengés

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt terilet a 2-es z6ndba sorolhatd. A definidlt
foldrengésbdl szarmazd maximalis horizontalis gyorsulas az alapk&zeten [A tipusu talajon] agr = 0,10
g m/s?. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszinlséggel, azaz 475 évenként egyszer vérhatd. A
talajkornyezet az adott helyen ,D” tipusu.
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Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (forras: Georisk.hu)
A mtdrgy foldrengés szerinti fontossagi osztalya: I.

3. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A terlleten mind furasos talajfeltardst, mind szondazast készitettlink a talajrétegek pontos
helyzetének és az azokhoz rendelhetd talajfizikai paraméterek meghatdrozasa céljabdl.

3.1. Talajfeltaras — farasos feltarasok és szondazasok

A talajviszonyok megismerése céljabdl - 2019. december 12-én kisatmérdgji furast mélyitettiink 5,0
méteres mélységig, valamint a talajok allapotdnak, tomorségének, talajfizikai paramétereinek
pontositasa végett furdszondazas is készilt, szintén 5,0 m-es mélységig. A furaspontok helyének
EOV koordinatait kézi GPS késziilékkel is meghataroztuk meg melynek pontossaga +5 m.

A furds és szonddzdsos feltdras alapadatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helytket az 1.
mellékletben taldlhaté helyszinrajzom tintettik fel).

. L. EOV koordinatak
Feltaras jele

Y X Magassag (mBf)  Feltaras mélység (m)
Talajmechanikai farasok
1. fuaras 873400 | 324483 99,11 5,0
Furészondazasok (WST)
1. szonda 873400 | 324483 99,11 5,0

Feltardsok alapadatai

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint kerilt sor, zavart mintavételezés tortént
méterenként, illetve rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgalatokat az alabbi szabvanyok alapjan
végeztik el:

- MSZE ISO/TS 17892-4 Talajok laboratériumi vizsgalata. A szemeloszlas meghatarozasa;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése

III

talajmechanikai szempontbdl.” szabvany szerint neveztik meg, a keletkezésiik szerint dsszetartozd,

de valtozd Osszetétel( talajokat Osszletként kezeljik. Az azonositd laborvizsgalati eredmények
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alapjan megszerkesztett furasszelvényt a 3. mellékletben adjuk kozre. A furdészonda diagramot a 2.
mellékletben (rétegsoron) mutatjuk be.

4. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI ALLANDOK

A teriileten a talaj rétegz6dése egyszer(, egyenletes. Furasunkban 5,0 m-ig sziirkésbarna, barna és
sziirke finomhomok talajokat tartunk fel. A mélyebben fekvd sziirke finomhomokok meredek
szemeloszldsuak, folyasra hajlamosak, nehezen tomorithet6ek. A feltart talajok a felszini laza
telepulésl, humuszos rétegek alatt jellemz&en kézepesen tomorek.

A feltart finomhomokok talajfizikai paraméteri az alabbiak:

finomhomok (FSa)

Kavicstartalom Gr % 0
Homoktartalom Sa % 85-88
Iszaptartalom Si % 12-15
Agyagtartalom cl % 0
EgyenlGtlenségi mutaté | Cu 4,88-9,33
Surlédasi szog [0) ° 30-31
Kohézid c  kN/m? 0

Nedves térfogatsuly y | kN/m3 18-19
Osszenyomddasi modulus | Es |+ MN/m? 10-18

A feltdrt talajok talajfizikai paramétereit a 3. mellékletben csatolt furdsszelvény tartalmazza.
A feltart talajok a vizsgalatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi m(iszaki el6irds alapjan az

aldbbi épitéstechnoldgiai mindsitési kategdridakba sorolhatdk.

Talaj megnevezése | Fejtési osztdly K Tomoritési osztaly
finomhomok F.-11. T-3
Talajok besorolasa fejtés és tomorithetéség alapjan

5. TALAJVIZVISZONYOK

lelmagyarazat

Talalviz melysege

Talajviz

Y Anarcs

Magyarorszag talajvizszint mélység térképe (0-8m) (Forras: Mafi)
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A 2019. december 12-én mélyitett furasban jelentkezett talajviz. A mért nyugalmi vizszintet az
aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze. A mért meglitott és nyugalmi vizszintek kozott l1ényeges eltérést
nem tapasztaltunk. A mérések alapjan a beépitési teriileten a nyugalmi vizszint 96,41 m szinten volt.

Furas Terepszint (mBf) | Relativ nyugalmi vizszint (m) | Abszolut vizszint (mBf)
1. faras 99,11 2,70 96,41
Talajvizszintek

Kisvardan jelenleg 2 db. talajvizszint figyel6 kut talalhato, adataik (2015 év végéig):

4235 sz. talajvizfigyel6 kut 4486 sz. talajvizfigyel6 kat
Helye: Kisvarda, korhaz teriiletén ~3,3 km | Kisvarda, Firdénél ~1,2 km
Terepszint: 103,25 mBf. 98,14 mBf.
Kiallasa: 15 cm 45 cm
Eszlelés kezdete: 1999 2003
Eszlelt legnagyobb vizallas: 307 cm — 100,33 mBf. 115 cm - 97,44 mBf.
Eszlelt legkisebb vizallas: 529 cm — 98,11 mBf. 252 cm — 96,07 mBf.

A FETIVIZIG kezelésében lévé talajvizszint figyelS kutak adatai alapjan a talajvizszint ingadozas — a
megfigyelt idSintervallumban — 1,37 és 2,22 m. A 4486-0s kut vizszintje a feltarasok idépontjaban
193 cm volt. A feltdrdsokat megel6z6 hosszabb idGszakban a teriletre atlagosnal kisebb
csapadékmennyiség volt jellemz8. Ertékelve a rendelkezésre all6 adatokat, a becsiilt maximalis
(karakterisztikus) talajvizszintet 97,50 mBf abszolut szinten, a mértékadd (tervezési) talajvizszintet e
felett 50 cm-rel, 98,00 mBf szinten javasolt felvenni.

6. OSSZEFOGLALAS

A terlleten a talaj rétegz6dése egyszer(, egyenletes. Firasunkban 5,0 m-ig szlirkésbarna, barna és
sziirke finomhomok talajokat tartunk fel. A mélyebben fekvd sziirke finomhomokok meredek
szemeloszldsuak, folyasra hajlamosak, nehezen tomorithetGek. A feltart talajok a felszini laza
teleplilésli, humuszos rétegek alatt jellemz6en kozepesen tomorek. A termett talajok Il. fejtési
osztalyba sorolhaték. A felszin kozeli finomhomokok visszatoltésre alkalmasak.

A talajviz a terlileten a terepszint alatt 2,70 m-en belll megjelent, felszine szabadtikri, szintjét
96,41 mBf szinten mértik. A kapott eredmények alapjan a becsilt maximalis (karakterisztikus)
talajvizszintet 97,50 mBf abszolut szinten, a mértékado (tervezési) talajvizszintet e felett 50 cm-rel,
98,00 mBf szinten javasolt felvenni.

7. ALAPOZASI KERDESEK
7.1. Terep elSkészités

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy féldmunkat csak arra alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.
Téli, kora tavaszi, hoolvadasos id6szakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos
id6szakban nem szabad lehumuszolast és foldmunkat végezni, mert maga a gépekkel torténd
munkavégzés teszi elfogadhatatlannd a foldmd minéségét. A foldmunkdkat célszerl lehet&ség

6
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szerint szaraz idGszakra litemezni. Csapadékos idGszakban, a talajrétegek atdznak, a munkagépek
mozgatdsa nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem lehet. A csapadékviz elvezetésér6l naprakészen
kell gondoskodni. Koncentralt csapadékviz a kotéanyagmentes talajkdrnyezetben kdros
kimosddasokat okoz!

7.2. Alapozas

A feltarasi és szonddazasi eredmények alapjan megallapithato, hogy a felsé laza telepiilés( rétegeken
kiviil a feltart talajok alapozdsra alkalmasak. Elérhet6 mélységben teherbird réteget tartunk fel,
ezért sikalapozas alkalmazhatd.

Alapozasi sik: sziirke finomhomok rétegen 96,40 m szinten (vagy a technoldgiai ill. szerkezetileg
megkivant mélységben) felvehet6.

Ez esetben az alapozds tervezéséhez sziikséges talajparaméterek karakterisztikus értékei a tervezett
alapozasi sikon:

finomhomok (FSa)
Surlédasi szog | ¢ ° 30
Kohézio c | kN/m? 0
Térfogatsuly |y | kN/m3 | 19 (10 viz alatt)

(Hatarfeszlltség tajékoztatd alapértéke: 0. =225 kN/m?)

A mdtargy ald ~25-30 cm vastagsagban, megfelel6en tomoritett homokos kavics vagy zuzottké
agyazatot (az elérendd tomorség Trp > 95 %) kell beépiteni, melyre megépithet6 a szerel6beton és
az alaplemeaz.

A munkagodor 0,8 méter mélységig biztositas nélkil, az alatt zart fali megtdmasztas védelmében,
vagy rézslsen kiemelhet6. Rézslis foldkiemeléseknél — allékonysagi szamitasok nélkil — az MSZ
15003 szabvany el6irasait javasoljuk alkalmazni, azaz a fent jellemzett talajkérnyezetben:

Munkagodor hajlasa fuggbleges | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 7/4
Megengedett mélység (m) 0,8 0810|1215 3,0 3,0

Epitési vizszint: a jelenlegi szinten varhaté

Viztelenités: A mltargy alapozasanal az aktualis talajvizszinttdl és a szerkezeti mélységétdl fliggben,
viztelenitésre lehet sziikség. Nyilt viztartdst — dvatos szivattyuzds és a homokolds fokozott
megfigyelése mellett - max. 0,30-0,40 m leszivasig lehet alkalmazni, magasabb depresszié estén a
meredek szemeloszldsu, folydsra hajlamos finomhomokban vakuum-kutas viztelenités
alkalmazhaté. Az alapozasi munkdk alacsony talajvizallasu - 6szi — idGszakra tortén idGzitésével a
koltséges és idGigényes viztelenitési munka csokkenthetd, esetleg el is kerilhet6.

A mtargy felUszas elleni biztonsagat is vizsgalni ill. biztositani kell.

MEGJEGYZES
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1.) A szakvélemény megallapitasai és javaslatai a furasok helyén nyert informaciékon alapulnak. A
talaj- és talajvizviszonyok a furdsok kozott és azokon kivil eltérhetnek a fuaraspontokon
meghatdrozottaktdl. A kivitelezés soran olyan viszonyokra deriilhet fény, melyek a feltardsokbol
nem voltak elére lathatéak. Ezen esetekben, ha az eltérések a helyszinen, jé biztonsaggal nem
megitélhetSk sziikséges a geotechnikus értesitése. O hatdrozza meg a tényleges viszonyokat és az
ennek megfelel6en esetleg szlikséges valtoztatasokat.

2.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai csak az adatszolgdltatasban kapottakbdl indulhatnak
ki, melyektél a tervezés soran jelent8s eltérések lehetnek, a tervezési feladat béviilhet. A tervezett
|étesitmény esetleges mddositasa esetén a feltarasok mennyiségét és mélységét felll kell vizsgalni,
hogy az Uj koncepcidra vonatkozdan is elegend6 informacidval szolgalnak-e.

Nyiregyhdza, 2019. december 16.

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeoldgus okl. épitémérnok
Gte-2 367/2005

Mellékletek:
1. melléklet: helyszinrajz a feltardsok helyével
2. melléklet: rétegsor

3. melléklet. furasszelvény
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Jelmagyarazat: MSZ 14043-2:2006
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok  sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos

WST(furd) szondazés: 20 cm behatolashoz tartozé félfordulatok szama




EOV X : 873400 FURASSZELVENY : .
EOVY - 324483 Munka neve: Kisvarda, szennyviztelep Uj levegézteté
1. sz. furas , , , C
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 0 lc|Ip|y Sr|Culaqu |Es|k|o|C
z(m) 99,11 mBf wo wp% wit
' 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 kN/m3 kPa [ MPa | cm/s | fok | kPa
Sziirkésbarna Sa
e} 9.33
4 1.0
Barna Sa
18 o 18 9.33 14 300
r Sziirkésbarna Sa
mmw& o 9.33
xT ' Sziirke Sa
o 19 488 18 N[0
I 42
o |Szirke Sa 4.88
4l 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7|6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 98 7 |6 5 4 3 0p2 198 716 5 4 3 02
N Megutétt vizszint: 3,60 - 95,51 mBf
N Nyugalmi vizszint: 2,70 - 96,41 mBf
O Zavart minta
NE _
= @® Magminta
\
- () becsiilt érték
NER
N\ | — 1136(1/46
N 1_1
/ il I e I K Jel szat: MSZ 140432
= elmagyarazat: -
4A\ Gr=kavics  gr=kavicsos
| Sa=homok sa=homokos
= Si=iszap si=iszapos
=~ — v: Cl=agyag  cl=agyagos




