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1. Szennyvizmennyiség , minéség:

1.1 Szennyvizmennyiség:

3/ d , ami 200 m3 tengelyen beszallitott

A varhatd szennyvizmennyiség 6300 m
folyékony hulladékkal egésziil ki naponta. A tisztitd telep biologiai kapacitasat 500

m*/d vel novelve 6500 m®/d — re kell kiépiteni.

1.2 Szennyezettség:

Az lizemeltet6 altal 2019. januarjatdl heti egy alkalommal mért eredmények szerint az
atlagos BOI5 érték a homokfogd utan 655 mg/l, ami atlagosnal magasabbnak
mondhato.

Az ON 76,0 mg/l, ami némileg kevesebb a szokasosnal.

A telep terhelése 70958 leé .

Befogadd: Belfo csatorna. Teriileti vizmindségi kategoria 11

2 A jelenlegi tisztitasi technologia leirasa:
2.1 Szennyviztisztitas:

A tisztitd telep rekonstrukcidjanak, és bévitésének célja 6500 m*/d mennyiségi
megfeleld paraméterekre. A tisztitdsi technoldgidt korszerii, eurdpai szinvonalu
berendezésekkel kell bdviteni egyszerli, kis ¢€lomunka igényli, megfelelden
automatizalt eljarassal, ami magaban foglalja a kivont anyagok megnyugtatd kezelését
1s. A technologia kialakitdsandl a meglévé miitargyakat a lehetd legteljesebb
mértékben figyelembe kell venni.

2.2 Az iizemel6 technolégiai folyamat leirasa:

A varosbol gravitaciésan érkezd szennyviz a meglévd, és — az atemeld szivattyuk
védelmére — hordalékfogdként megtartott kézi tisztitdsu racson keresztiil a meglévd
szennyvizatemeldbe folyik.

Az atemeld szivattytk a szennyvizet zart indukcios atfolyas mérdn at, egy géphéazban
elhelyezett gépi tisztitdsu 1épcsds kialakitdsu racsra emelik, de lehetdség van a
meglévo puffertarolo felé torténd kormanyzasra is.

A gépi tisztitast 1épcsds racs utan a szennyviz gravitadcidsan a szintén a géphazban
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elhelyezett tangenciélis homokfogoba kertil.

A racson kifogott racsszemét préselés utdn szaraz allapotban konténerbe jut, a
levalasztott homokot szintén szaraz allapotban a racsszeméttel kozos konténerbe
gyljtik.

A kivont anyagok szilard hulladék lerako telepen elhelyezhetdk.

A racsszemét présrdl, és a homokfogorol elfolyd csurgalékviz meglévd gravitacios
csurgalékviz halozaton keresztiil az 4temeld elé folyik vissza.

A homokfogdt elhagyd szennyviz gravitacidésan - a nyers szennyviz magas BOls
tartalma miatt a biologiai tisztitds elé beiktatott — hosszanti atfolyésu eldiilepitdbe jut,
ahol az ilepithetd szerves iszap levalasztasra keriil. A kiiilepitett iszapot atemeld
szivattyl az iszapviztelenitd gépek eldtt kialakitott homogenizalé medencébe nyomja.
Az eldiilepitett szennyviz gravitdcidsan a két levegdztetd medence kozotti térben
{izemelé denitrifikacios medencébe folyik, ami ki van egészitve egy 60 m® térfogata
anaerob medencerésszel. A szennyvizen tul ide keriil visszavezetésre az utdiilepitdkbol
a recirkulacids iszap, illetve a levegdztetd medencékbdl a denitrifikacids recirkulécios
iszap is. A medencében a megfeleld vizsebességet, ¢és keveredést beépitett
buvarmotoros aramléskeltd biztositja.

A denitrifikécios medencébdl tulfolyassal, 2 db. NA 600 —s KO acélcsdvon keresztiil
jut az iszappal keveredett szennyviz a meglévd levegdzteté medencékbe. A
levegdztetd medencék teljes vizmélysége 3,95 m, a hasznos mélység 3,3 m. A
lebontashoz sziikséges oldott oxigént, a fuvogéphazban elhelyezett oxigénszintrdl
vezérelt frekvenciavaltoval ellatott levegéfuvok biztositjdk. Az iszap mozgéasban
tartasat beépitett buvarmotoros aramlaskeltdk végzik.

A leveg6zteté medencébdl gravitaciosan folyik az iszapelegy egy oszté aknaba, ami
allithatd magassagi bukdkon keresztiil kapacitdsuk ardnyaban osztja szét azt a két
utdiilepitd kozott.

Az utdiilepitkben megtorténik a fazis szétvalasztas. A tisztitott szennyviz meglévd
csatornan kozvetlentil a befogaddba folyik.

A leiilepitett eleven iszap az utdiilepitdkbdl recirkuldcios atemeldkkel a denitrifikald

medencébe keriil felemelésre.

2.3 Iszapkezelés:

A recirkulacids vezetékbdl leagazo folosiszap vezetéken a folos eleven iszapot a
szocialis épiilet meglévo csurgalékviz csatorndjan keresztiil az érkezd szennyvizhez
vezetjiik, és az eldiilepitdben a nyers iszappal egyiitt tilepitjik ki.

A kevert iszap mérés utan jut a homogenizalo-tarold6 medencébe. Itt buvarmotoros
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keverdvel homogenizaljuk stirités eldtt az iszapot, ami innen a géphazban elhelyezett 2
db. iszapviztelenitd gépre kertil.

A viztelenitett iszapot konténerben a miitargyakhoz kozel kialakitott komposztald
térre Uritik.

A komposztalo tér kissé siillyesztett kivitelli térbeton, melynek csurgalékvize a telepi
atemeld elé van vezetve.

A komposztalas az adalékanyag — szalma — leteritésével kezdddik, majd erre hordjak
ra a viztelenitett iszapot. A megfeleld magassag elérésekor specidlis prizmazod gép
keveri 0Ossze, és homogenizdlja az anyagot. Az érlelés soran hdmérséklet, ¢és
nedvességtartalom mérés alapjan a prizma heti két alkalommal kertil atkeverésre.

A kész komposzt az eldirt vizsgalatok elvégzése utan megfeleldség esetén megfeleld
védotavolsadg betartasaval a mezdgazdasagban elhelyezhetd, vagy hulladéklerako
takarashoz, kialakitasahoz felhasznalhato.

2.4 Automatika:

A tisztitasi technoldgidban automatikus lizemii a szennyvizatemelés, a gépi réacs, a
racsszemét prés, a homokfogd, a kevertiszap elvétel és atemelés, a levegd befuvas, az
iszaprecirkulaci6, és a folos iszap elvétele. A berendezésektdl a kezeldépiiletben
elhelyezett szamitogépbe érkeznek az iizemi jelek, €és innen torténik az utasitasok
kiadésa a beavatkozasra.

3. A szennyviztisztitasi technolégia megfelel6ségének ellenérzése:

3.1 Szennyvizatemel6:

A tervezett szennyvizmennyiség orai csicshozama 410 m3/h, biztonsagos
atemeléshez 114 1/s szallitasa sziikséges.

A gépi racs felé a mértékadd magassagkiilonbség 13,85 m. A veszteségmagassag Na
400- as acélcsovon 0,3 m, 0sszes emeld magassag 14,15 m.

Erre a magassagra a sziikséges mennyiségii szennyvizet 1 db. Flygt CP 3201 HT 452,
¢s 2db FLYGT N 3171 MT 433 tipusu szivattyu képes felemelni.

A két iizemeld, és egy tartalék szivattya megfelel.



KISVARDA VAROS SZENNYVIZTISZTITO TELEP BOVITES
KIVITELI TERVE
TSZ: 02/2019

3.2 Vezetékek:

A tisztitd telepen a tisztitandod, €s tisztitott szennyvizet szallitd gravitacios vezetékek
minimalis 4tmérdje 500 mm, ami 1m/s - s sebesség esetén 0,196 m®/s elvezetését

biztositja, ami a beérkez6 mértékadé szennyvizhozamra - 0,138 m*/s- megfeleld.

3.3 Racs:

A kezeléépiilet felsd szintjén helyezkedik el a gépi tisztitdsi racs. A racs
meghibasodasa esetén megkeriilhetd, és a szennyviz ideiglenesen 10 mm pélcakdzl
kézi tisztitasu racson kezelhetd.

A meglévd 1épcsds kialakitasti racs 300 1/s szennyviz fogadasara alkalmas. A
racspalcak kozotti tavolsag 5,0 mm. A kifogott racsszemét présen keresztiil
konténerbe hullik.

A meglévo racs megfelel

3.4 Homokfogo:

A homokfogd hidrociklon elvili, tangencialis Aatfolydsi rendszeri. A meglévd
homokfog6 300 1/s szennyviz fogadasara alkalmas.

A szennyvizbevezetés a palést érintdje mentén torténik, a perdiilet kovetkeztében a
homokszemcsék a ferde, kiipos oldalak mentén csusznak a homokfogd fenékrészébe.
Az allando vizsebességet fiiggdleges tengely koriil forgd lapatok biztositjak. A
leiilepedett homokot kihordo csiga széllitja a gy(ijté konténerbe.

A homokfogd meghibasodas estén megkeriild vezetékkel kiiktathato.

Az elvezet6 cs6 atmérdje 0,5 m.

A meglévé homokfogé nagysaga megfelel, a két atemel6é szivattya egyidejii
miikodése esetén a szennyviz szintje megkozeliti a felsé peremet, ezért a palast 0,4
m-rel torténé megemelése sziikséges. A kedvezobb hidraulikai viszonyok

biztositasara az elvezetési oldalon bovitett idom Kkeriil kialakitasra.

3.5 Hosszanti atfolyasu eléiilepito

Az iilepité méretezésének ellendrzése orai atlag szennyvizmennyiségre torténik. Q =
271 m°h

A sziikséges feliilet meghatarozasa:

A feliileti hidraulikus terhelést Lvh = 4,1 m*/m’xh értékben vessziik fel.

Ah = Q/Lvh = 271/4,1 = 66 m?
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Sziikséges hasznos térfogat:

Vh=ts xQ=0,75x 271 =203 m°

Az lilepitd hasznos atlagos mélysége:

H = Vh/Ah = 203/66 = 3,0 m

A miitargy tényleges térfogata: 200 m®

Szélesség: 4,7 m,

Hosszlisaga 14,2 m

A Kkiiilepitett iszapot 1+1 db atemeld szivattyQl juttatja az iszaphomogenizald
medencébe.

Teljesitménye

H=3,0m

Q=551I/s

A miitargy térfogata éppen megfeleld, viszont a jelenleg rajta atfolyé napi 336 m’
folos iszap terhelést meg kell sziintetni ugy, hogy a folos iszapot a recirkulacios
agbol  Kkozvetlenill az iszaphomogenizalé medencébe vezetjiik. Az

iszaphomogenizalé medence atalakitasra keriil iszapstiritové.

3.6 Sziikséges iszapkor:

trs,Bem = {75 aerob,Bem X 1
1-(Vp/ Veg)

trs aerobgem = SF X 3,4 x 1,103%T

VD = A denitrifikaciohoz rendelkezésre 4ll6 térfogat rész: 1121 m*

VBB = Az §sszes eleveniszapos medence-részek térfogata: 6323 m*

SF = A nitrifikécio biztonsagi tényezdje: 1,5

T= A reaktor hdmérséklete: 14 °C

tTS aerob'Bem = 1,5 X 3,4 X 1,103 = 5,62 d
trsgem = 562X —i1— =6.84 d
1-(1121/6323)

3.7 Denitrifikaléo medence

A 1l — s teriileti kategdridban a tisztitott szennyvizben megengedhetd nitrat tartalom 50
mg/l. Az ammonia lebontas sordn mintegy 160 mg/l nitrat keletkezik, aminek nitrogén
tartalma 40 mg/l. A hatarérték betartdsa, az ammonialebontas kdvetkezményeként az
utoiilepitében végbemend spontdn denitrifikacidé megeldzésére, illetve a levegdztetd
medencébe bevitt oxigén jobb hasznosuldsa miatt anaerob medencével kiegészitett

denitrifikacios tér izemel.
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Ide vezetjiik sziikség esetén a szennyviz foszfortartalmanak csokkentésére adagolt
vegyszert is.

A denitrifikalo tér sziikséges hasznos térfogata:
Vanox = Vox X 0,2 =5297 x 0,21 = 1112 m3

—  Osszes befolyo N = 76 g/m* x 6500 m*/d = 494 kg/d
A biomassza N- asszimilacidja:
Can = 0,05 X Cygois) = 0,05 x 655= 32,8 g/m® = 213 kg/d
A tisztitott szennyviz N tartalma =1,0 g/m* NH,4 = 0,39 g/m® NH,*-N = 2,5 kg/d
Denitrifikaciés eltavolitas (14 C°-n) a = Vp/V| = 0,21 aranynal
CNp)= 0,06 x 655 = 39,3 g/m* = 255 kg/d
- Tisztitott szennyvizzel tavozé N koncentracio
Cen = Cb, Tkn — ( CantCnipy) = 76 - (32,8+39,3) = 3,9 g/m® = 25 kg/d
A tisztitott szennyviz nitrat-nitrogén-koncentracidja
Ce, (n-N03) = Ce n-2,5 {Nszen+(N-NH,")} = 3,9-(2,5x (0+1)) = 1,4 g/m®
- A rendelkezésre all6 1121 m® térfogat az atlagos 4,6 kg TS/m®
iszapkoncentracid, és az elvarhat6 80 g NO3-N/kg VSSxd denitrifikacios sebességgel
szamolva.
- Vp = 1121 m®x 4,6 x 0,7 x 0,08 =289 kg,
Tehat 255 kg NO3-N/d denitrifikacidjahoz elegendd.
- Denitrifikacios hatasfok:

Con—Cen 76-3,9
Xx100=—— x100 =949 %
CoN 76

- Recirkulacids aranyok:
o Nyaron: Uii- b6l R=1,2 Denitr. R =3
o Télen: Ui- b6l R=1,3 Denitr. R=2

Szivattyu teljesitmény a levegdztetd medencében

Q:1=1x1081/s
Q.=1x16251/s
H=10m
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Tényleges térfogat: 1121 m3

A medence szélessége 5,4 m

Hossza : 60 m

Vizmélység 3,9 m

A medencében sziikséges 0,3 m/s sebességet 1db 3.0 KW teljesitményti 1200 mm
atmérdjli lassu fordulata blivarmotoros aramlaskeltd tudja biztositani.

A denitrifikalo medence térfogata megfelel.

3.8 Levegoztetdo medence

3.8.1 A levegozteto medence hasznos térfogata :

Atlagos szennyvizmennyiség: Q = 6500 m®/d

Iszapkor IK = 8 nap

Osszes befolyd BOIs = 655 g/m® x 6500 m*/d = 4258 kg/d
Széarazanyag koncentracio a biologiai reaktorban: X = 4,6 kg/m?

Levegozteto medence sziikséges térfogata:

IK (d) x FI (kg sza./kg BOlIs) x Ch,BOl sy (kg/d) 8 x 0,70 x 4258
- Vd =

X (kg/m®) 4,6
Meglévé levegozteté térfogat 4584 m®

-1121 =5183

Sziikséges bévités: 599 m*
Az épiil§ levegéztetd tér hasznos térfogata: 618 m*

A medence méretei

D=15m
H=4,15m
H,=35m

3.8.2 Folos iszap mennyiség:

A bioldgiai reaktor Osszes térfogata Vg = 6323 m?®

A naponta elvehetd f616s iszap mennyisége 8,0 d iszapkor biztositdsa mellett
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Qusa = 6323 m® x 4,6 ka/m* = 29086 kg = 3635 kg/d
8,0d 8,0d
Elvett iszapmennyiség:: 2980 kg/d

Tényleges iszapkor: 9,76 d
Az iszap szdrazanyag tartalma 0,9 %, mennyisége: 331 m°/d
Nyersiszap mennyisége: 42 m°/d

Osszes elvett iszap mennyisége: 373 m%/d

3.8.3 Oxigénfogyasztas, oxigénbevitel (14 Co, IK=9,76d, F=0,7)

OF = OF¢ + OFy
0,144 x (IK) x F 0,144 x 9,76 x 0,7
OF¢ = +0,5 (kg Oo/kg BOIs) =
1+(IK) x 0,08 x F 1+9,75x 0,08 x 0,7

= 1,14 ( kg O,/kg BOl5s)
f=1,1

4,6 X (Ne-NO3)+1,7 X (Np-NO3) 4,6 x 1,4+1,7 x 39,3

OFN = =
Cb,goI5 655

OFy = 0,112 ( kg Oz/kg BO|5)
FN = 1,8

Oxigénbevitel:

1 Cs 1 11,27
OC=—x
0,8 Cs'CX 0,8 11,27'2,5

OC = 1,6x (1,25+0,202 = 2,27 kg O,/kg BOls

Napi oxigénbevitel
OCy = 2,32 kg O2/kg BOlIs x 4258 kg BOIs = 9892 kg/d

Orai oxigénbevitel:
OCy, =9892/24 = 412 kg/ h

3.8.4 Levegozteto elemek szama, levegéigény:

X (OFcx fc+ OFy xfy) =— x——— x (1,14 x 1.1+ 0,112 x 1,5) =

A meglévd levegdbeadagolok a viszonylag kis vizmélység miatt az |.-s medencében
HAFI -T 3,5-18 tipusu. panelek vannak elhelyezve, a II.- es medencében HAFI -T

3,5-15 tipustak.
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Az |.-s szamu medencében 88 db T 3,5 — 18 tipust. panel mikodik.

Egy elem altal 3,2 m mélységben beoldott oxigénmennyiség 59 Nm®m? h terhelésnél.
3,7 kg02/m2 . Egy panel 0, 63 mz, a beoldott levegd mennyisége 35 m>/h/db, = 2,19
kg/db.

Ebben a medencében a beoldott Oxigén mennyisége 193 kg/h.

Sziikséges levegé mennyiség: 3080 m*/h

A 1l.-s szami medencében 120 db T 3,5 — 15 tipust. elhasznalodott panel miikodik.
A panelek cseréje sziikséges 88 db HAFI -T 3,5-18 tipusu. panelre.

Egy elem altal 3,4 m mélységben beoldott oxigénmennyiség 59 Nm*/m? h terhelésnél.
3,7 kg02/m2 . Egy panel 0, 63 mz, a beoldott levegd mennyisége 35 m>/h/db, = 2,19
kg/db.

Ebben a medencében a beoldott Oxigén mennyisége 193 kg/h.

Sziikséges levegé mennyiség: 3080 m*/h

Bevitt orai oxigén mennyisége dsszesen: 386 kg/h

Bevitt levegé mennyiség: 6160 m°/h

Sziikséges még: 412 — 386 = 26 kg/h oxigén.
A sziikséges oxigén mennyiséget 3,5 m>/h/db. terhelés mellett 464 db. Flygt
SANITAIRE elem képes beoldani.

A sziikséges levegé mennyiség. 1625 m/h

Osszes levegé mennyiség: 7785 m*/h.

3.8.5 A légfuvé kivalasztasa:

A fenti levegdmennyiséget 3 db AERZENER DELTA BLOWER GM 60 S/DN 200
tipusu légfuvo képes szallitani

Paraméterei:

Qt m*min 45,2
Pk KW 47,8
Pm KW 55
p  mbar 500
tp, C° 67

Meglévo légfuvok szama 2+1 db., kettd lizemi, egy tartalék.
Telepitendd 1égfavok szama 1+1 db, egy lizemi, egy tartalék. A légfuvok tipusa

11



KISVARDA VAROS SZENNYVIZTISZTITO TELEP BOVITES
KIVITELI TERVE
TSZ: 02/2019

megegyezik.
Az 0j 1égfuvokat épitendd fivogéphazban kell elhelyezni.

4. A tervezett technoldgia ismertetése:

A tervezett technologia 2020 februarjaban a 36500/7711-8/2019 alt szamon vizjogi
l1étesitési engedélyt kapott. Az engedély érvényessége 2023. februar 28.

A vérosbol graviticiosan érkezd szennyviz a meglévd, ¢és megmarado
hordalékfogoként megtartott kézi tisztitdsu racson keresztil a meglévd
szennyvizatemeldbe folyik.

Az atemeld szivattyuk a szennyvizet zart indukcios atfolyas méron at, egy meglévo
géphdzban elhelyezett, gépi tisztitast 1épcsds kialakitasu racsra emelik.

A gépi tisztitdsu 1épcsds racs utdn a szennyviz gravitacidsan a szintén a géphazban
elhelyezett bovitésre keriil6 tangencialis homokfogoba folyik gravitaciésan. A racson
kifogott racsszemét préselés utdn szaraz allapotban konténerbe jut, a levalasztott
homokot szintén szaraz allapotban a racsszeméttel k6zos konténerbe gytijtik.

A kivont anyagok szilard hulladék lerako telepen elhelyezhetdk.

A racsszemét présrol, és a homokfogordl elfolyd csurgalékviz a meglévd gravitacids
csurgalékviz halozaton keresztiil a telep elején meglévo atemelébe folyik vissza.

A homokfogét elhagyd szennyviz graviticidsan - a nyers szennyviz magas BOlIs
tartalma miatt a bioldgiai tisztitas elé beiktatott - meglévd és megmarado — hosszanti
atfolyasu eldiilepitobe jut, ahol az iilepithetd szerves iszap levalasztasra keril. A
kililepitett iszapot atemeld szivattyu az iszapviztelenitd gépek eldtt kialakitott
meglévo, atalakitasra keriild homogenizald- siritd medencébe nyomja. Nyersiszap
mennyiség: 42 m*/d

Az eldiilepitett szennyviz gravitaciosan a két levegdztetd medence kozotti térben
kialakitott és megmaradd, anaerob térrel kiegészitett denitrifikacios medencébe folyik.
A szennyvizen tul ide keriil visszavezetésre az ut6iilepitokbdl a recirkulacids iszap,
illetve a levegdztetd medencékbdl a denitrifikécios recirkulacids iszap is. A
medencében a megfeleld vizsebességet, ¢és keveredést beépitett buvarmotoros
aramlaskelto biztositja.

A denitrifikacios medencébdl tulfolyassal, 2 db. NA 600 —s KO acélcsdvon keresztiil
jut az iszappal keveredett szennyviz két meglévé ( 1.-s — Il.- s ) és megmaradd
levegbzteté medencébe. A Il.-s szami medencébdl gravitacidsan folyik at a szennyviz
egy DN 500 mm atméréji csovon egy épitendd ( I11. ) -medencébe. A levegbztetd
medencék vizszintje megegyezé magassagi. A lebontashoz sziikséges oldott oxigént,
2+1 db. meglévd, és 1+1 db. épitendd fuvogéphdzban elhelyezett oxigénszintrdl

vezérelt frekvenciavaltoval ellatott levegéfuvok biztositjak. A levegofuvok tipusa
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megegyezik. A meglévd medencékben az iszap mozgasban tartasat beépitett
buvarmotoros dramléaskeltok végzik.

A levegbztetd medencébdl gravitaciosan folyik az iszapelegy egy osztd aknaba, ami
allithatd magassagii bukokon keresztiil kapacitdsuk ardnydban osztja szét a két
meglévo utoiilepitd kozott.

Az utdiilepitkben megtorténik a fazis szétvalasztas. A tisztitott szennyviz meglévd
csatornan a befogadoba folyik.

A leiilepitett eleven iszap az utodiilepitdkbdl recirkulacios atemeldkkel a denitrifikalod

medencébe kertil felemelésre.
A folos iszap az iszaprecirkulacios vezetékbdl ledgazva elektromos tolozarral

szabdlyozva a meglévd, atalakitasra keriild iszaphomogenizalo-siritébe keriil
bevezetésre. Mennyisége: 331 m*/d.

Az iszapstabilizalo-siiritd medencében a levegdztetési €s iilepitési-dekantalasi ciklusok
valtjak egymast.

A stritében az iszap levegd befuvasaval eldzhet6 meg az anaerob folyamatok
lejatszodasa, az tlepitési ciklusban pedig tovabb tomorddik az iszap. Az automatikus
lizemet a levegdvezetéken elhelyezett magnesszelep iddkapcsoloval torténd
szabalyozhatosga biztositja.

A slirités soran elvalasztott iszapviz gravitacidos csatornan a telepi csurgalékviz
halozaton keresztiil a telepi atemeldbe keriil, majd visszajut a racsra.

A fol6s iszap bevezetésére a viztelenitd gép miikodése kdzben illetve munkaidén tal
az iilepitési ciklusok utan keriil sor.

A stabilizalt f6los iszap két meglévd, egyenként 12 m’/h teljesitményti, és egy
telepitendd 15 m%/d teljesitményii szalagszlir présen viztelenedik.

Osszes viztelenitd gép kapacitds 39 m’d. A siiritett iszap elvezetése az
iszapviztelenité berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett tolozarak nyitasaval, és
az iszapviztelenit berendezések el6tti CSN szivattytk elinditasaval torténik.

A viztelenitett iszap konténerekkel a telep mellett miik6dé komposztald telepre jut,
ahol szalmaval keverve komposztalodik. A komposzt megfeleld vizsgalatok elvégzése
utan mezdgazdasagi hasznositasra kertl.

A szocialis épiilet szennyvize gravitaciosan a telepi atemelébe folyik, majd keveredik

az érkezd szennyvizzel.
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5. Automatika.

A meglévo telepi automatika kiegészitésre keriil az 0j 1égfuvok, illetve a f6los iszap
elektromos  toldzarjanak, ¢és az iszapsiiritd levegdvezetékén elhelyezett

magnesszelepnek a szabalyozo6 egységeivel.

6. Jarulékos létesitmények:

6.1 Iszapkezel6 épiilet:

Az iszapkezeld épiiletbe telepitendd iszapviztelenitd gépet kiszolgald berendezések
konnyli megkozelitéséhez az épiileten talalhatd 100/240 cm — es ajtot at kell helyezni a
jelenlegivel megegyez6 falon, mintegy 250 cm-el, a vegyszertarolo iranyaba.

6.2 Légfavo géphaz:

50 x5,7 m alapteriiletii, ferde tetés vasvazas, konnyliszerkezetes épiilet.
Belmagassaga 3,5 m
Itt keriil elhelyezésre a két db 1égfivod a hangtompitd burkolattal, frekvencia valtoval.

Az éplilet hoelvezetd szellozéssel kertil kialakitasra.

7. Létesitmények, berendezések:
7.1 Megmarado épiiletek, miitargyak:

- Kezelo épiilet

- Hosszanti atfolyasu eldiilepito

Ah = Q/Lvh = 250/4 = 63 m?

Vh = 200 m®

Az lilepitd hasznos atlagos mélysége:
H=30m

A mitargy szélessége 4,7 m, hosszusaga 14,2 m

- Denitrifikacios medence
Egy darab ,, l6verseny palya” alaprajzu, téglalap keresztmetszetii
vasbeton medence, anaerob medencetérrel.

Hasznos térfogat: 1121 m®, ebbél anaerob tér 60 m®,
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Vizmélység: 3,9 m

- Levegoztetéo medence

1 db. Bécsi tipusu. vasbeton medence.

Hasznos térfogat: 2290 m*

Vizmélység: 3,3 m

Az alkalmazott levegdbeadagolok, meglévo 88 db. HAFI - T 18 panel

- Utdiilepité6 medence

Hasznos térfogat: I. szamu iilepitd Va =630 m®
A = 480 m?
II. szamu iilepitd Va=763 m®
A = 254’
Osszes iilepitd Va=1393 m®
A = 7347

- Iszapkomposztaloé telep:

7.2 Atalakitand6 miitargyak:
- 1 db. Bécsi tipusu vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 2290 m®
Vizmélység: 3,3 m
Az alkalmazott levegdbeadagolok, elhelyezendd 88 db.HAFI T 18 panel

- Iszaphomogenizalo medence:

Az elGiilepité6bdl elvett nyers, és a recirkulacios agbol elvett folos iszap
homogenizalasat, stabilizalasat és atmeneti tarolasat biztositja.

Vh=115m°

H= 30m
Az iszap lebegésben tartasat egy 1,5 KW teljesitményli buvarmotoros gyors keverd
biztositja.

Az iszap a mitargy kozepén elhelyezett 50 cm atmérdji csillapitdé hengerbe érkezik.
Az iszap levegdztetését 14 db. 9” atmérdjii levegdztetd elem biztositja
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7.3 Epitendé épiilet:
Légfavo géphaz 5,0x5,7x3,5 m 1db

7.4 Megmarado gépészeti berendezések elektromos teljesitménnyel:
Beépitett Egyideji

KW KW

Légfutvo AERZENER GM 60S 3db 165,0 110,0
Szivattyuk FLYGT 3201/ 430 1db 26,0 0.0
Szivattyuk FLYGT 3171/433 2db 44,0 44.0
Szivattyuk FLYGT 3152 2db 29,0 14,5
Szivatty FLYGT CP 3085 3db 12,0 12,0
Buvarkever6 1db 1,2 1,2
Buvarkeveré(anaerob. med.) 1db 2,2 2,2
Buvarkeverd(iszaphomogenizalo med)1 db 2,2 2,2
Aramlaskeltd 4 db 17,7 17,7
Elé6iilepitd kotrd 1db 0,5 0,5
Utéiilepito kotrod 2 db 2,0 2,0
Racs + prés APL-900/5 1db 3,0 3,0
Vizmennyiség mérd IDA 717.07
Qmax 440 m*/h 1db
Iszapviztelenitd 2db 8,0 8,0
Iszapszivatty 4db 4,0 4,0
Szoc. épiilet 7,0 7,0
Kezeld épiilet 4,0 4,0
Térvilagitas 2,5 2,5

Osszesen:  330,3 233,8

7.5 Atalakitando6 gépészeti berendezések:

Homokfogd 1db 1,2 1,2

7.6 Beépitend6 gépészeti berendezések elektromos teljesitménnyel:

Beépitett Egyideji
KW KW

Légfuvo AERZENER GM 60S 2db 1100 55,0
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Magnes szelep DN 50 1db
Légbeadagolo elemek HAFI T 180 88 db
Légbeadagolo elemek Flygt SANITAERA 478 db

Iszapviztelenité gép 15 m*/h, iszapfelado,

moso €s vegyszerszivattyukkal 1 db 12,1 12,1
Tolozar DN 500 5db

Szell6z6 ventilator 500 m*/h 1db 2,0 2,0
Osszes elektromos teljesitmény: 453,7 304,1

A sziikséges energiamennyiség 350 KWh

Nyiregyhaza, 2020. februar hé

|
Mészaros Jozsef
felelds tervezo
eng.sz.: VZ-TEL/15-0405
VZ-TER/15-0405
VZ-VKG/15-0405
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