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e Miitargyak
1. Levegoztet6 medence épitése

1 db. egy térrel épiil6, monolit szerkezetii a terepbol kiemelkedd, hengeres
vasbeton miitargy.

A medence kor alaprajza, atmérdje 15 m. A medence szerkezeti magassaga 4,15 m. A
falvastagsag 30 cm, a fenéklemez vastagsaga 40 cm.

Vhys, = 618 m°

Hh = 35m
D = 15m
1db.

2. Iszaptarolé atalakitasa siiritévé.

A meglévo tarold monolit vasbeton anyagu, kor alaprajzu, hengeres paldstd, anyagaban
vizzard mitargy. A mitargy kozepében D 500 mm-es KO 36 Ti anyagt acél csillapito
henger kertil elhelyezésre, oldal kitamaszt6 rudazattal.

1 db.

e Epiiletek

1. Légfuavo géphaz épitése

Acélszerkezetii, nyeregtetds szendvicspanel boritassal koriilhatarolt épitmény késziil,
csapadékviz elvezetéssel.

Az épiilet mérete 5,7x5,0x 3,0 m.

1 db.

e Beépitendo gépek, berendezések:

1. Tangencialis homokfogé magasitasa, és atalakitasa KO 36 Ti anyagbol
Q= 3001I/s

1 db.

2. Légtuvé AERZENER DELTA BLOWER GM 60 S/DN 200

Légfuvo, pulzacid mentes kivitelben az alabbi tartozékokkal kompletten késziil:
- elektromotorral alapkeretre szerelten

- szivo-nyomo oldali hangtompitoval

- szivooldali sziirdvel, sziird eltomddés jelzdvel

- nyom¢ oldali manométerrel

- visszacsapo-, tehermentesitd és biztonsagi lefiivato szeleppel

- hangtompit6 burkolattal



- hitdventillatorral
- nyom¢ oldali rugalmas csdcsatlakozassal, elzaré szerelvénnyel

Megengedett zajszint burkolattal 75 db

Paraméterek:
Qt m*min 45,2
Pk KW 47,8
Pm KW 55
p  mbar 500
t, C° 67

1+1 db frekvencia valtéval
3.1 Légbeadagolé elem, elosztohalozattal az ij medencébe Gyarté: XILEM
Tip: SANITARE WE M9”,

Mértékado oxigén igény: 26 kg Oy/h

Alkalmazott leveg6ztetok, 1ézerlyuggatott membran elemek
Terhelése 3.5 Nm*/h/db

Atméréje D = 220 mm

464 db.

3.2 Légbeadagolo elem, elosztohalozattal a II. szamu medencébe Gyarto:
MESSNER

Tip: HAFI - T 3,5- 18
Meértékado oxigén igény: 193 kg Oy/h
Alkalmazott levegdztetdk, 1ézerlyuggatott membran elemek
Terhelése 35 Nm*/h/db

Hossza 3,5 m
Szélessége 0,18 m

88 db.

3.3 Légbeadagolo elem, elosztohalozattal az iszapsiirité medencébe Gyarto:
XILEM

Tip: SANITARE WE M9”,
Alkalmazott levegdztetok, 1ézerlyuggatott membran elemek
Terhelése 3.5 Nm*/h/db
Atméréje D =220 mm

14 db.



4. Iszapviztelenit6 gép: Gyarto AVM

Iszapviztelenito gép, iszapfelado szivattyuval automatikus porfelszivassal, vegyszer
adagolo szivattyuval, flokkulalo tartallyal, viznyomas fokozé szivattyuval, sajat
elektromos kapcsolé szekrénnyel, automatikaval.

4.1 Prés szalagsziiro

Q= 15mh

Szalagszélesség: 800 mm

Vill. telj: 1,5 KW

Viztelenitendo iszap szaraz anyag tartalma: 2-3 %
Viztelenitett iszap szaraz anyag tartalma: 16-18 %
Tartozék 1 db 1égkompresszor

4.2 Iszapfelado szivattyu

A szivattyll szivo vezetékét a meglévd vezetékbdl kicsatlakozd csOvéghez kell
illeszteni. A nyomdcsonk, a viztelenitd kép flokkulalé tartalyahoz csatlakozik.

Q= 5,0-15mh

H=20m

Vill. telj: 1,5 KW

Frekvencia valtoval

5. Tolézar D 500 tervezett és meglévo medencékhez
4 db.

6. Szell6zé ventillator légfivo géphazba Q = 500 m®/h
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