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BIZTONSAGI
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A biztonsagi és egészségvédelmi terv 79 szamozott oldalt tartalmaz.
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A Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben (tovabbiakban: BET) foglalt eléirasok a kivitelezési
munkdkra vonatkoznak, az iizemeltetéshez nem tartalmaz eldirdsokat, szabalyokat, azokat az
tizemeltetonek kell meghataroznia!l A BET a készitésének idOpontjaban rendelkezésre 4llo
informaciok alapjan lett Osszeallitva. A  korilmények valtozdsa esetén a BET
kiegészitése/maddositasa sziikséges. A BET-et minden szerz6dott vallalkozo koteles megismerni €s
az alvallalkozoikkal megismertetni.



Az épitendo létesitmények rovid leirasa

A megépitésre keriilé épitmény megnevezése:

Szennyvizmitargyak, csatornak és gépészeti berendezések

Csatornak, vezetékek és azok fektetése
Gravitacios csatornak
Nyomovezetékek

Keresztezések kialakitasa
Tisztitdbaknak

Szennyviztisztito telep

S A

A biztonsagi és egészségvédelmi terv célja

A biztonsagi és egészségveédelmi terv célja, hogy az épitkezés teriiletén, az épités teljes idotartama
alatt az épitési munkak folyaman alkalmazott technoldgidk az ott dolgozdkra és kornyezetiik
részére veszElyt vagy artalmat ne jelentsenek, illetve azok idében felismerhetdk és karos hatasuk,
a megfeleld intézkedésekkel, megelézhetdek legyenek.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv nem csokkenti a teriileten dolgozok feleldsségét személyes
épségiik megdvasa tekintetében. Az épitést végzd munkavallaloknak ugy kell munkédjukat
végezniik, hogy azzal sem sajat sem pedig a kornyezetilkben tartozkodok biztonsdgat ne
veszélyeztessék.

Felel6sségi korok

A Kivitelezd feleldssége:

Az iranyitasa alatt felvonulo alvallalkozok munkabiztonsagi tevékenységének a koordinélasa,
ellendrzése. A munkahelyi biztonsadg folyamatos értékelése, intézkedések megtétele a kozos
munkabdl szarmazo veszélyek kikiiszobolésére.

Biztonsagi és egészségvédelmi terv készitése az €pitési munka egészére kiterjedden és

annak folyamatos karbantartésa.

Alvallalkozok feleléssége

A tevékenységiiknek megfeleléen a munkabaleseti kockdzatértékelés elkészitése és a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatasa, hogy azt a biztonsagi és egészségvédelmi tervbe beépithesse.

Sajat dolgozoi alvallalkozoéi és munkateriilete vonatkozdsdban a munkavédelem szervezése, a
dolgozok- helyi viszonyok ¢és feladat szerinti munkabiztonsagi oktatasa, egyéni védofelszerelések
biztositdsa, a Kivitelezével kotott vallalkozoi szerzédés munka- €s tlizvédelmi fejezeteinek
betartasa.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv megvaldsitésa.

Minden alvallalkozo koteles a kovetkez6 dokumentaciokat elkésziteni és kérésre bemutatni.
- Munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyv;
- Jelenléti iv (datum, név, munkaid6 kezdete, vége, dolgozdk aldirdsa);
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- Munkaszerz0dés masolatban, vagy egyszerisitett foglalkoztatds dokumentumai, ezek

hianyaban

- Cégszertien alairt, naprakész nyilatkozat az érintett dolgozok beazonosithatd felsorolasaval
elébbiek meglétérdl;

- A jelenlévo dolgozok érvényes orvosi alkalmassagi igazolasa masolatban;

- A jelenlévd dolgozok munkahelyre érvényes munkavédelmi — tlizvédelmi oktatdsa
masolatban;

- A dolgozok egyéni véddeszkoz atadas-atvételi jegyzOkonyve masolatban;

- A veszélyesnek mindsiild gépek lizembe helyezést elrendeld jegyzOkonyve;

- A végzett munkafolyamatokra, az alkalmazott munkaeszkdzokre vonatkozé kockazat
értékelés;

- Az iddszakos biztonsagi feliilvizsgalatra kotelezett gépek (daruk, hidraulikus kotrok stb.)
esetében a vizsgalat elvégzését igazolo felragasztott cimke, vagy a vizsgalati jegyzOkonyv
egy masolati példanya;

- A kezelt gépekre vonatkozo lizemeltetési dokumenticio, vagy kezelési-karbantartasi
utasitas;

- Az ¢érintett dolgozo altal kezelt jarmiivekre, gépekre érvényes jarmivezetdi — épitdgep
kezeldi jogositvanya;

- Emeldgép hasznélat esetén az érintett dolgozdk teherkotdozéi — iranyitdi jogosultsagat
Igazolo oktatas jegyzokonyve, vagy a kiadott teherk6tdzoi — iranyitoi igazolvany;

- Hegesztés esetén a hegesztési jogosultsdgot igazold betanitott, vagy szakmunkas
bizonyitvany, tizvédelmi szakvizsga igazolvany masolata;

- Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységi engedély hegesztés, nyilt lang hasznalata esetén;

- Engedély koteles épitési allvanyzat esetén a hasznalatbavételi engedély;

- A kiképzett elsOsegélynyujtok és elérhetdségiik kifliggesztve;

Epitésvezetd feleldssége:

A biztonsagi és egészségvédelmi terv megvalositasa a teriileten. Alvallalkozok munkabiztonsagi
tevékenységének az ellendrzése €és a sziikséges intézkedések meghozatala az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsadgos munkavégzés feltételeinek a megteremtése érdekében. Alvallalkozok
tevékenységének Osszehangoldsa annak érdekében, hogy a kiilonb6z0 technoldgidk egymasra
gyakorolt karos hatdsai megeldzhetdek, vagy megfelelden kezelhetdek legyenek.

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feleldssége:

Szakmailag ellendrzi a biztonsagi €s egészségvédelmi tervet, indokolt esetben kiegészités
készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez, annak érdekében, hogy azok folyamatosan
tartalmazzdk a munkdk eldrehaladasabol, illetve a koriilmények valtozdsabol addédoan az
egészséges ¢és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit.

Osszehangolja a megelézés és a biztonsag altalanos alapelveinek megvaldsitasat, kiilondsen a
kiilonb6z6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok elére lathato kivitelezési idétartamanak
meghatarozasat.

Alvallalkozok helyi vezetdinek feleldssége:

Sajat hataskorében gondoskodik a biztonsagi és egészségvédelmi terv redjuk vonatkozo részeinek
megvaldsulasardl. Folyamatosan megkoveteli az egyéni véddeszkozok (kiilondsen a leesés elleni
egyéni védOeszkozok) haszndlatdit és fokozottan ellendrzi a hasznalat megvalosulasat.
Szabalytalansag, hidnyossag esetén azonnali intézkedést kezdeményez a hidnyossag,
veszélyeztetés megsziintetésére.

Dolgozdk feleldssége:




A dolgozoknak megfeleld informaciok birtokdban és kelld koriiltekintéssel tigy kell munkéjukat
végezni, hogy azzal sajat vagy a kornyezetiikben tartozkodok biztonsagat ne veszélyeztessék. A
munkajukkal kapcsolatban észlelt hianyossagokat vagy veszélyeket kdzvetlen vezetdjiiknek, vagy
az épitésvezetdségnek haladéktalanul jelenteni kell.

1993. évi XCIII. Torvény 60.§. eldirasainak betartasa.

Az épitési teriileten betartando biztonsagi kovetelmények

Az épitési teriileten az egyéni és a kollektiv biztonsag elérése érdekében sziikséges viselkedési és
egy¢éb rendszabdlyokat - beleértve a munkavégzésre, kozlekedésre, egyéni véddeszkozre,
munkagépekre €s munkaeszkozokre, a hulladékkezelésre €s az elsdsegélynyujtasra vonatkozdkat
Is-altalanossagukra ¢s fontossagukra tekintettel a biztonsagi és egészségvédelmi Terv foglalkozik.
kiilon melléklet foglalkozik.

Munkavédelmi oktatas rendje, munkavégzés személyi feltétele

A munkateriileten csak olyan személy végezhet munkat, vagy tartdzkodhat, aki a munkavédelmi
alapoktatason kiviil a helyszini veszélyforrasokat is ismertetd oktatdsban részesiilt, és a
munkakorének megfelel6 munkakori orvosi vizsgalaton részt vett, ahol alkalmas mindsitést
kapott, valamint részére biztositottak a munkakorének megfelelé egyéni védofelszerelést és azt
rendeltetésszertien hasznalja.

A biztonsagi és egészségvédelmi tervet at kell adni minden érintettnek azzal, hogy kotelezettséget
vallalnak a sajat dolgozoik tajékoztatasara a terv eldirasair6l.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv a tevékenységet végzoé alvallalkozok altal elkészitett
kockazatértékelésekkel egyiitt érvényes.

Datum: 2020. 02.



Az épitési teriileten betartandé biztonsagi kovetelményekre vonatkozé jogszabalyok

1993. évi XCIIIL. toérvény a munkavédelemrol,

5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelmi torvény végrehajtasarol

1997. évi LXXVIIL torvény (ETV) az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél
2012. évi I. torvény a Munka Torvénykonyverdl

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

1999. évi XLII. térvény a nemdohdnyzok védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak,
forgalmazasdnak egyes szabalyairdl, illetve az ezt modositd torvények és kapcsolodo
jogszabalyok

253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és  épitési  kdvetelményekrol,
illetve az azt médositd €s kapcsolddo jogszabalyok

4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositando minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
hasznélatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményekrol

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl ¢és
megfeleldségének tantsitasarol

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl

44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarol

31/1995. (VI1I. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadésarol

140/2001. (VI11. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kovetelményeirdl és
megfeleldségiik tanusitasarol

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl €s megfeleléségének
tanusitasarol



25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrdl, a tizvédelmi szakvizsgaval Osszefiiggd oktatdsszervezésrdl és a tlizvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairol

2000. évi LXXV. torvény a munkavallalok biztonsagardl, egészségérdl és a munkakornyezetrdl
sz610, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia 1981. évi 67. iilésszakan elfogadott 155. szamu
Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyl kérdésekrdl
sz016, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott 167. szdmu
Egyezmény kihirdetésérol



Altalanos kivetelmények

Az altalanos kovetelmények a teriileten tartozkodd, munkét végzo valamennyi alvallalkozora,
egyéni vallalkozora, munkavallalora, vonatkozik. Az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzés érdekében az altalanos kovetelményekben foglalt szabalyok, valamint a vonatkozo
egyeb mas hatalyos jogszabalyok, €s nemzeti szabvanyok maradéktalan betartdsa és betartatasa
minden alvallalkozénak, egyéni vallalkozonak, munkavallalonak kotelessége.

Belépés az épitési teriiletre
Az épitési teriiletre csak az arra jogosult (ott épitési munkat végzo, vagy ellendrzést végzo)
személyek 1éphetnek be, a Kivitelez6 el6zetes engedélyével.

A belépés tovabbi feltételei:

 Helyszini munkabiztonsagi oktatds megtorténte;

o Az ¢épitkezésre minimalisan eldirt egyéni véddeszkozok viselete (véddsisak, véddcipd,
lathatosagi mellény);

o Az oktatasrol késziilt dokumentaciok masolatat le kell adni az épitésvezetdségnek.

o Latogatdk és azok a személyek, akik az épitkezést megtekintik csak véddsisakban és a
belépésre jogosult személyek kiséretében 1éphetnek a tertiletre.

o A latogatok szamara a fejvédo sisakok az drszolgalatnal talalhato.

A EPITESI TERULET I T ) HAT[]SUEARAHAN \IIGYAZAT!
ILLETEKTELENEKNEK TAHT[IZKI][INI FUGG" TEHER ALATT

Al el st (N E:::Lizfm‘ /\A MAGRSBAN

KOTELEZO! st VESZELY! Y TILOS! T"-[]S \(b DOLGOZNAK!

A teriiletre valo belépés és a tdvozas csak a Kivitelezd altal tizemeltetett, és ellendrzott kapukon
keresztiil lehetséges, barmely mas modon torténd be- €s kilépés végleges kitiltast von maga utan.
Az épitési anyagokat csak eldzetes jovahagyds utan lehet beszallitani az épitési teriiletre és csak a
Kivitelez6 épitésvezetdjével egyeztetett helyen lehet tarolni.
A teriiletre beszallitott anyagokért és gépekért a Kivitelezd csak akkor vallal feleldsséget, ha azok
o beszallitasakor a vonatkozd széllitolevél 1 példanya az Orszolgalatnal leadéasra keriilt,
illetve az anyag / eszkdz beszallitasat vallalkozo kiilon kérésére az Orszolgalat az
drnaploban bejegyzi
« rendelkeznek egyértelmli azonositoval (cégnév, elérhetdség), illetve jol elkiilonitetten,
megjeldlve keriilnek letarolasra
o tarolasakor az alvallalkozo a tdle elvarhaté gondossaggal jart el (gépek lezarva,
szerszamok elpakolva, anyagok megjeldlve stb.)
Az 6rség jogosult a be- és kilépdk jarmiiveit, taskait atvizsgalni, illetve a be- és kilépdket valamint
az épitkezés teriiletén tartozkodokat alkoholszondas vizsgalat ala vonni.

Munkavégzés feltételei

Az épitési teriileten csak a vonatkozd munkavédelmi és tlizvédelmi (biztonsagtechnikai) eldirasok
ismeretében, megfeleld ruhazatban, a sziikséges egyéni véddeszkdzok viselésével szabad munkat
végezni. Munkavégzeés kdzben a sajat és masok (a munkavégzés hatokorében tartdozkodok) testi
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épségére, egészégére ligyelni kell.

Alkohol, gyogyszer, kébitdszer vagy egyéb mas tudatmodositdé anyag hatdsa alatt - az egészséget
nem veszélyeztetd €és biztonsdgos munkavégzés érdekében- tilos munkat végezni, vagy az épitési
teriileten tartozkodni. Az ilyen anyagok altal befolydsolt munkavallalot a munkaltatoja koteles
azonnali hatallyal kitiltani az épitési teriiletrl. Ennek megvalosuldsa a munkavallalo kozvetlen
vezetdjének feladata és feleldssége.

A munkavégzés ideje alatt minden alvallalkozé részérdl végig jelen kell lennie egy felelds helyi
épitésvezetdnek. Ennek hidnyaban a Kivitelez6 jogosult a munkavégzést leallitani, melynek
kovetkezményeit az érintett alvallalkozo vallalja és viseli.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasai
értelmében az ¢épitési napld vezetése kotelezd és mindig naprakésznek kell lennie. Ennek
hianyadban a munkavégzés, a hianyossag potlasig, a Kivitelezd altal besziintethetd. A naplohoz
vald hozzaférést a jogosultak részére folyamatosan biztositani kell.

Az épitési terlileten hasznalt gépeken és tarolt anyagokon fel kell tiintetni a hasznal6 cég nevét és
elérhetdségét. A nem megfeleld helyen vagy nem megfelelden tarolt anyagok, eszkozok és gépek
elszallitdsara a Kivitelezd, minden eldzetes értesités nélkiil jogosult. A vonatkozo feleldsség
minden tekintetben az alvallalkozot terheli.

Az ¢pitési teriileten dolgoz6 valamennyi munkavéllald szdmara kotelez6 a személyi
véddeszkozok, illetve a munka jellegének megfeleld egyéb védofelszerelések hasznalata és a
munka- ¢és tiizvédelmi szabalyok betartasa.

Az épitési terlileten az alvéllalkozok altal egymasnak okozott és egyéb karok bejelentésére a
karokozastol szamitott 3 napon beliil van lehetdség és csakis irdsos, dokumentalt formaban
(jegyzOkonyv, fényképfelvétel, javitas, illetve potlas koltségszdmitasa). A karigény Kivitelezd
részeérdl torténd befogadasa nem jelenti automatikusan a karigény jovahagyasat!

Egyéni védoeszkozok

Az alvallalkozok 4ltal végzett munkékhoz sziikséges egyéni véddeszkozoket az alvallalkozok
(munkaltatok) biztositjdk a munkavallaléik szdmara. A sziikséges egyéni véddeszkozok
meghatdrozasat, a juttatds rendjének szabalyozasat leir6 dokumentumot (Egyéni Véddeszkoz
Szabalyzat) az alvallalkozo az épitési terliletre torténd felvonulas eldtt koteles bemutatni a
Kivitelezd épitésvezetdjének és a munkabiztonsagi koordinatornak. Az egyéni véddeszkozok
hasznalatat az alvéllalkozonak (munkaltatonak) meg kell kovetelnie. A sziikséges egyéni
véddeszkozok hidnyaban a munkavégzés nem kezdhetd meg.

A munkavallalok a munkavégzéshez sziikséges egyéni védoeszkozoket kotelesek a
rendeltetésének megfeleléen viselni. Az egyéni véddeszkozok hasznéalatarél a munkavallalo
érvényesen nem mondhat le.

Az épitési teriileten hasznalatos minimalis egyéni véddeszkozok listaja:



Arfalam allani ;Y o en r
Védoeszkoz fataja Artal enl A védoeszkozon 1évo Szemléltetés
védelem jelolések

Ipari fejvédo sisak fejsériilés ellen MSZ EN 397 .

Védocingd vaov véddesizma
(orrmerevitds. talnatszuras

elleni védelem) ellen, elcsuszas ellen

Mechanikai artalom MSZ-EN 345-1 S3 %'

Lathatosagi mellény Lathatosag MSZ EN 471

{ MAFAYE
o TN

Az €pitési teriileten ipari véddsisakot (MSZ EN 397) szabad csak hasznalni. A fejbetiitédés elleni
védodsisakokat (MSZ EN 812) nem vizsgaljak a leeso targyak ellen €s a héj atlyukadasara sem. Az
épitési teriileten magas kockazatot jelentenek az esetleges leeso (fejre esd) targyak, igy ezek ellen
csak az ipari fejvédo sisakok nyujtanak biztonsagot.

B ” ’. o "
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Hasznalata TILOS! Hasznalata KOTELEZO! Hasznalata TILOS! |Hasznalata KOTELEZO!

Olyan testhelyzetben, amikor a védésisak munkavégzés kozben leeshet a fejrdl allszijjal sziikséges
rogziteni azt.
A munkaltaté gondoskodik arroél, hogy a véddeszkdz:

ugy nyujtson védelmet a munkakornyezeti kockazatokkal szemben, hogy 6nmaga ne

idézzen el6 tovabbi veszélyt;

feleljen meg a munkavégzés koriilményeinek;

az ergondémiai kovetelményeknek és a munkavallaldé egészségiigyi allapotanak

megfeleljen;

igazitas elvégzése utan illeszkedjen viseldjére.
Amennyiben egyszerre tobb kockazat fennéllasa sziikségessé teszi, hogy a munkavallalo egy
idében tobb véddeszkozt hasznaljon, ezeknek a véddeszkozoknek Osszeilloknek €s hatékonyaknak
kell lennitik a fennallo kockdzatokkal szemben.
A védoeszkoz személyes hasznalatra szolgal, kihordasi ideje nincs. Amennyiben a munkavégzés
koriilményei megkivanjak, hogy valamely véddeszkozt ne csak egy személy, hanem tobben is
hasznaljanak, megfeleld intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az ilyen hasznalat ne
jelentsen egészségligyi vagy higiénés kockézatot a hasznalok szamadra.
A munkaltatd elozetesen tdjékoztatja a munkavallalét azoknak a kockéazatoknak a jellegérdl és
mértékérdl, amelyekkel szemben a véddeszkdz hasznélata 6t megvédi, tovabba gondoskodik arrol
- sziikség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavallald megtanulja a védoeszkoz
hasznalatanak modjat.
A tajékoztatas és a gyakorlati képzés megtorténtét a munkaltatd irdsban dokumentélja és azt a
munkavallaloval ald kell iratnia. A munkavallal6 haladéktalanul tdjékoztatja a munkaltatot, ha
megitélése szerint a véddeszkoz elvesztette védelmi képességét. A védelmi képességet vesztett
véddeszkdz tovabb nem haszndlhato.
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A munkavallal6 a véddeszkoz hasznalatat nem tagadhatja meg.

Kiilon engedélyhez kotott épitési tevékenységek

A munkavégzokre és / vagy munkavégzés hatokorében tartozkodokra fokozott veszélyt jelentd
tevékenység végzéséhez, a Kivitelezo épitésvezetdségének kiilon engedélye sziikséges.

Az épitési kornyezet hatosugaranak védelme

Altalénos kévetelmények

Kiilonos figyelemmel kell lenni a helyi viszonyokra, jarmii és kiilondsen a személyforgalomra. A
munkateriiletre ki és behajtaskor fokozott figyelemmel kell lenni az ott kozlekeddkre. Az épitési
folyamat kozben, olyan esetekben, ahol a kornyezetet veszélyeztetd miiveletek folynak, az ott
tartozkodok részére figyelemfelkeltd tablakkal esetleg konzultaciokkal kell a figyelmet felhivni a
veszélyforrasokra.

A munkateriileten minden munkat beleértve a szallitast, rakodast, épitési munkafolyamatot ugy
kell végezni, hogy az a munkateriiletre és annak kornyezetére és az ott tartdzkodokra veszélyt ne
jelentsen.

Az épitési teriilet és annak hatosugaranak lehatarolasa

Az épitési teriiletet, az épitési teriileten belill végzett veszélyes tevékenységeket, valamint az
épitési teriileten kiviil végzett tevékenységeket (ide értve az €pitési teriileten belill végzett olyan
tevékenységet is, amelynek hatdsugara az épitésen kiviilre esik), oly modon kell lehatarolni, hogy
a veszg€lyes tertiletre illetéktelenek ne juthassanak be.

Az épitési teriilet lehatarolasat mobil keritéssel kell megvaldsitani. A mobil keritéseket eld6lés
ellen megfelelden rogziteni kell (szélterhelés figyelembe vétele). A mobil keritések talpait, oly
modon kell elhelyezni, hogy azok botlasveszélyt ne jelentsenek az épitési teriileten kiviil
kozlekedbkre. A belogo kerités talpakat jol lathatd, konnyen észre vehet6, sarga-fekete
figyelemfelhivo jelzéssel és figyelmeztetd felirattal kell megjeldlni.

BOTLASVESZELY!

Lefedés alkalmazasa soran 1épésallo, elmozdulas, megbillenés ellen rogzitett kialakitas sziikséges.
Ha a lefedés kiemelkedik a jarofeliilet sikjabol, akkor azt jol lathatd, kdnnyen észre vehetd, sarga-
fekete figyelemfelhivo jelzéssel és figyelmeztetd felirattal kell megjeldlni.

Azokon a helyeken, ahol kozvetlen veszély all fenn (pl.: beesés a munkagodorbe), ott a
lehatarolashoz jelzdszalagot tilos hasznalni. Ilyen esetben teljes védelmet nyujté védokorlat
vagy azzal egyenértékii védelem, lehatarolés sziikséges.
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e : .
Nem megfeleld Megfeleld
Az elkeritések, lehatarolasok soran az ¢l6 tlizcsapokat, és azok 2,0 méteres kornyezetét tilos
lehatarolni, lezarni. Az elkerités soran azokat ki kell zarni a lehatarolasbol. A tlizcsapok, €s azok
2,0 méteres kornyezetét mindig tisztan, és barmikor hozzaférhetd allapotban kell tartani. Ezeken a
helyeken az anyagtarolas, hulladéktarolas még atmenetileg sem lehetséges.

o

Kozlekedo utak, kozforgalmu utak

Az ¢épitési teriilettel hatdros kozlekedd utak, jardak, valamint forgalmi utak tisztan tartasarol
folyamatosan gondoskodni kell (botlasveszélytdl, hulladékoktdol mentes allapot). Kiilonds
tekintettel az épitési forgalom altal okozott szennyezOdések (sar, olajfolt stb.) megsziintetésére
kell azonnali, sziikség esetén folyamatos intézkedést kezdeményezni. Téli iddszakban a
kijaratoknal a sikossag-mentesitésrdl gondoskodni kell. A gyalogosok részére kialakitott atjarok
kialakitasanal a mozgaskorlatozottak érdekében tett akadalymentesitési eldirasokat - a bottal,
jarokerettel kozlekedok és a babakocsival kozlekedé kismamak érdekében — figyelembe kell
venni, a megvalosulast fényképpel dokumentalni kell. (18-as szamu horizontalis vallalas)

Emelégépek, munkagépek, rakodas-szallitas hatosugara

Az emelési miivelet (kiilonosen a megemelt teher alatt), a munkagépek mozgasanak, a rakodasi
miiveletek, valamint az épitési forgalom hatoésugaraban tartdzkodni rendkiviil balesetveszélyes,
ezért a megfeleld lehatarolas alkalmazasaig szigoruan tilos a munkafolyamatok elkezdése.
Azonnal le kell allitani az emelési folyamatot, ha a veszélyes hatosugér biztositdsa barmilyen
okbol kifolyolag megsziint vagy nem biztosithato tovabb. Ilyen esetben az emelést iranyitonak és
a darukezelének kozdsen olyan helyzetbe, allapotba kell hozni a mozgatott terhet (biztositott,
semleges tertilet f6l¢ emelni, lerakni), hogy az senkire se jelentsen veszelyt.

A mozgatott teher szétcstszas, lehullas elleni védelmérél az emelés megkezdése -elott
gondoskodni kell.

A biztonsdgos munkavégzés érdekében a munkafolyamatok, munkagépek veszélyes hatosugarat
le kell hatarolni. A lehatarolast oly modon kell megvalositani, hogy az illetéktelenek, kiviilallok
ne juthassanak be a veszélyes hatosugarba. A miiszaki-kollektiv védelem kialakitdsa mellett, ha
sziikséges, vagy annak hidnyaban (ha semmiképpen sem lehet kialakitani a fizikai védelmet)
¢léerds védelmet (figyeldszemély) kell alkalmazni a sziikséges szamban. Az ¢€lderds védelem
feladata, hogy megallitsa, korlatozza, irdnyitsa a gyalogos €s a gépjarmi forgalmat a veszélyes
munkafolyamat teljes ideje alatt.

A munkateriiletrél kihajté munkagépek, tehergépjarmiivek mozgasa nem veszélyeztetheti sem a
gyalogos, sem pedig a gépjarmii kozlekedés forgalmat. Ennek érdekében a kihajtds megkezdése
elott le kell zarni a gyalogos forgalmat, valamint a kihajtas eldtt, ha sziikséges, korlatozni,
iranyitani kell a kozati forgalmat. A korlatozas csak a biztonsagos kihajtas idejére alkalmazhato.
A forgalom iranyitasaban részt vevo személyeknek a lathatdsagi mellény viselése kotelezo.
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Anyagok raktarozasa, tarolasa

Mindenféle anyagtarolast kizardlag az épitési terlileten beliil kell megvaldsitani. Az épitési
teriileten kiviil csak kiilon engedéllyel (pl.: Onkorményzat, Tulajdonos), teljesen lehatarolt
(illetéktelenek eldl elzart) teriileten szabad anyagot tarolni.

Az anyagtarolas soran nagy gondot kell forditani a tarolt anyagok elddlés, szétesés, szétgurulas
elleni védelmének kialakitasara, valamint a szélterhelés kedvezdtlen hatasaira (pl.: nagy feliileti
targyak rogzitése, keritések megerdsités).

Megyvilagitas

Az épitési munkahelyeken és a kozlekedési utvonalakon a megvilagitast az , Altaldnos
kovetelmények' ciml fejezet, ,, Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes
és mesterséges megvilagitisa’’ cimii részben eldirtak szerint kell kialakitani.

Az ¢pitési teriileten beliili, és kiviili megvilagitdst oly modon kell megvalositani, hogy az, a
kornyezetében torténd munkavégzés, kozlekedés biztonsagat ne veszélyeztesse.

Munkabalesetek kivizsgalasa, jelentése

A munkateriileteken bekovetkezett munkabaleseteket az alvallalkozok a Vallalkozasi szerzddés
szerint kotelesek jelenteni a Kivitelez6 épitésvezetdsége, valamint a munkabiztonsagi koordinator
felé. A harom napon tal gyoégyuld munkabalesetekrél az alvéllalkoz6 Munkabaleseti
jegyzokonyvet koteles késziteni. A baleset kivizsgalasdba be kell vonni a munkabiztonsagi
koordinatort is. Az elkésziilt jegyzokonyvet a teriiletileg illetékes Fdvarosi és Megyei
Kormanyhivatal Munkavédelmi ¢és Munkaiigyr Szakigazgatisi Szerv Munkavédelmi
Feliigyeldségére (tovabbiakban: munkavédelmi hatdsag) a targyhot kovetd honap 08. napjaig kell
bekiildeni, aminek egy példanyat a Kivitelezének at kell adni.

A munkaltaté koteles a sulyos munkabalesetet a munkavédelmi hatésagnak azonnal bejelenteni.

A stlyos munkabalesetet a munkaltatonak - telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen -
haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre 4ll6 adatok kozlésével a munkabaleset helyszine
szerint illetékes fOvarosi és megyei kormanyhivatal munkavédelmi és munkaiigyi szakigazgatési
szerve munkavédelmi feliigyeldsége (a tovabbiakban: munkavédelmi feliigyeldség) felé, amely a
bejelentést azonnal tovabbitja a Nemzeti Munkaiigyi Hivatal munkavédelmi és munkaiigyi
igazgatosaganak.

Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6z6 munkaltatok munkavallalokat egyidejiileg foglalkoztatnak
és a sérllt munkaltatoja a munkabaleset bekdvetkezésekor nem azonosithatd, a sulyos
munkabaleset bejelentési kotelezettsége tekintetében az ellenkezd bizonyitasaig vélelmezni kell,
hogy a sériilt munkavallalé munkaltatoja az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen
iranyitja. Sulyos munkabaleset esetén a munkaltatd a munkavédelmi feliigyeldség megérkezéséig
koteles a baleseti helyszint a mentést kovetden balesetkori allapotdban megoérizni. Ha a
balesetkori allapot megoOrzése tovabbi stlyos veszélyhelyzetet idézne eld vagy jelentds anyagi
karral jarna, akkor a baleseti helyszinrdl fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a munkabaleset
kivizsgalasat eldsegité dokumentumot kell késziteni.

Az esetlegesen bekovetkezett (sulyos, halalos) munkabalesetekrdl, annak koriilményeirdl
nyilatkozni a sajtonak, vagy kiils6 személyeknek szigortian TILOS! Nyilatkozasi joggal kizarolag
a Kivitelezd épitésvezetdje rendelkezik.

Munkavédelmi bejarasok rendje

Az ¢épitési teriileten sziikséges munkabiztonsdg fenntartdsa és a felmeriild 0j veszélyek
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felismerése, ill. a kikiiszobolésiikhoz sziikséges intézkedések meghatarozasa érdekében a tertilet
egész, vagy célzott teriiletein munkavédelmi célu bejarasokat kell tartani. A bejarasok szervezdje
az épitésvezeto, résztvevoi az alvallalkozok munkavédelmi megbizottai vagy helyszini vezetdi.

Hulladékkezelés

Az épités teriileten az épitésb6l megmaradd hulladékot eldobalni, elasni, rendezetleniil hagyni
tilos. Minden alvallalkoz6 a munkdja soran keletkezd hulladékot koteles rendszeresen
Osszegyljteni és az erre kijelolt tarold konténerbe elhelyezni.

A vonatkoz6 rendelet értelmében az épitési teriileten keletkezd hulladékokat a kovetkez6 modon
kell gyijteni:

« asvanyi eredetli nehéz hulladékot (beton gipszkarton tormelék) 4-8m°-es konténerekben,
amit felirattal vagy jelzdtablaval kell ellatni,

o konnyli hulladékokat, lehetdleg tomoritve (hé €s hangszigeteld anyagok, csomagold
anyagok, papir, milanyag, folia) 4- 8m’-es konténerekben, amit felirattal vagy
jelzétablaval kell ellatni,

« fémhulladékot kiilon konténerben, 4-8m3-es konténerekben, amit felirattal vagy
jelzétablaval kell ellatni,

o a kommunalis hulladékot, az elszallitds mddjatol fliggden, kukdban vagy kommunalis
célokat szolgald konténerben kell elhelyezni, a szelektiv hulladékgylijtés szempontjait
figyelembe véve, (28-as horizontalis vallalas)

« az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasdra alkalmas edényzetet kell a
helyszinen tartani. (22-es horizontalis vallalas)

Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
a) az épitési munka sajatossagainak,
b) a valtozod épitési koriilményeknek és allapotoknak,
¢) az id6jarasi kovetelményeknek,
d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvardsainak

megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
modon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat,
illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos mddon stabilizalni kell.

Az ¢épitményeket ¢és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket €s mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
alddtcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.

Az ¢épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznalni.

Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell kitimasztani,
rézsiizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban
biztosan megdrizz¢ék allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.
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A nem kelléen ellenalldé anyagbol kialakitott feliillet megkozelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetdvé teszik a munka biztonsdgos elvégzését.
Az épiileteknek a hasznalat jellegének megfeleld szerkezettel és stabilitassal kell rendelkeznitik.

Energiaeloszto berendezések, elektromos berendezések

Epitési munkahelyeken tartozkodokra, munkat végzOkre potencialis veszélyforrast jelent a

villamos 4ram, ezért nagyon fontos a felvonulasi teriiletek villamos berendezéseire vonatkozd

szabalyok betartasa.

A teriileten az ideiglenes elektromos haldzatot és az elektromos eloszto szekrényeket a Kivitelezd

elektromos szakembere €piti ki, biztositja ezzel az dramvételi helyeket az alvallalkozok részére.

Az elektromos elosztoszekrényekrdl elkészitett érintésvédelmi jegyzOkonyveket a teriileten kell

tartani, ellen6rzésiikr6l és azok dokumentalasar6l 3 havonta gondoskodni kell. Az elosztd

szekrények ajtajat mindig zarva kell tartani, azokban védettségétdl fiiggden- csak a Kivitelezd

szakembere végezhet munkat.

A szerelvényeket Uigy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy

robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megteleléen

védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

A berendezések és védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél €s megvalasztasanal figyelembe

kell venni az elosztasra keriild energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és a

szerelvények kezelését végzok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités sziikségességét.

A helyszini energiaelosztd szerelvényeket, kiillondsen azokat, amelyek kiilsé hatasoknak vannak

kitéve, rendszeresen kell ellenoOrizni és karbantartani.

Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése eldtt rendelkezésre alltak,

azonositani, ellendrizni és egyértelmi jelzétablakkal kell ellatni.

Az ¢pililetek villamos berendezéseinek létesitésre vonatkozd6 MSZ 2364 szdmu

szabvanygyljtemény 704. fofejezete, az MSZ 2364704:2002 szamu szabvany tartalmazza a

felvonulasi teriiletek villamos berendezéseire vonatkozo kovetelményeket.

Az MSZ 2364-470:2002 szamu szabvanyban meghatarozott aramiités elleni védelmi médokon tul

felvonulasi teriiletek villamos berendezéseinél az alabbi szabalyokat is be kell tartani:

A csatlakozoaljzatokat és az allandora bekotott kézi villamos késziilékeket 32 A névleges

aramerdsségig a kovetkezd védelemmel kell ellatni:

o legfeljebb 30 mA névleges kioldo hibaaramti &ram-véddkapcsolo, vagy

o  SELV (biztonsagi torpefesziiltség) foldeletlen érintésvédelmi torpefesziiltségli taplalas, vagy

e az aramkorok villamos elvalasztasa, azaz minden csatlakozodaljzat, vagy allandora bekotott
kézi villamos késziilék kiilon- kiilon elvalaszto-transzformatorrol, vagy

e egy kozos elvalaszto-transzformator kiilon tekercsérdl valod taplalassal.

A felvonulési tapszekrényekkel és az athelyezhetd felvonulasi tapvezetékekkel kapcsolatos
legfontosabb szabalyok:

o A felvonulasi tapszekrény ajtajanak ¢és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithato
modon zarhatonak kell lennie.

. A kezeléshez, mikodtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen hozzaférhetéek kell,
hogy legyenek, de kezeléskor, mitkodtetéskor a fesziiltség alatt 4116 részeket véletleniil sem
lehessen megérinteni.

Az athelyezhetd felvonuldsi tdpvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek taplalasara

szolgal6 20 m-nél nem hosszabb tomlévezetékeket legfeljebb egy miiszak idétartaméra szabad
szaraz, sima foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sériilés elleni védelmérdl.
Tilos a vezetéket foldbe vagy vizbe fektetni, tartds nedvességnek, vagy vegyi hatasnak kitenni.
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A villamos légvezetékeket tigy kell vezetni, hogy azok az €épitési munkahelyeket elkeriiljék. Ha ez
nem lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentesiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhatd, a személyek ¢€s jarmiivek tavoltartasara elkorlatozast
vagy figyelmezteto jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések mellett,
fiiggesztett véddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

Az energiaelosztd berendezésekbe bemend ¢és kimend vezetékeket tigy kell elhelyezni, hogy azok
a biztonsagos kozlekedést és munkavégzést ne akadalyozzdk, ne veszélyeztessék. A vezetékek
sziikséges mechanikai védelmének kialakitasarol gondoskodni kell. Az egyes munkateriileteken
dolgozo6 alvallalkozok kotelessége ezen védelem kialakitasa, illetve a veszélymentes kozlekedés,
munkavégzés biztositasa.

A kisfesziiltségli  er6saramu  villamos berendezés kozvetett érintés elleni védelmének
(érintésvédelem) ellenérzd feliilvizsgalatarél és iddszakos ellendrzé feliilvizsgalatarol a
berendezés szereldi ellendrzésének, illetve szabvanyossagi feliilvizsgalatanak keretében
gondoskodni kell. Az energia elosztd berendezések aram-védbékapcsoloit 3 havonta szerel6i
ellendrzés ala kell vetni. Az ellendrzést irasban dokumentélni kell. A sziikséges feliilvizsgalatokat
a berendezést telepitd (lizemben tartd) koteles elvégezni, elvégeztetni.

Az épitési teriileten csak szabvanyos, j6 miszaki allapotu, a kiiltéri és egyéb igénybevételeknek
megfeleld anyagu €s védettségli elektromos berendezéseket szabad tizemeltetni. Az elosztok és a
szerelvények legalabb froccsend viz ellen védett, a hosszabbitd kabelek pedig hideg és
napfényallo tipustiak legyenek.

A nem megfeleld berendezéseket az épitési-bontasi teriiletrdl haladéktalanul el kell tavolitani. A
kézi elektromos berendezések feliilvizsgalatardl a berendezés tizembentartdja gondoskodik.

Veszélyes gépek, berendezések, technologiak

Az ¢épitési tevékenység sordn hasznalt, alkalmazott veszélyes gép, berendezés, technologia,
munkahely lizemeltetését az lizemeltetd, lizemben tartd6 munkaltatonak iradsban el kell rendelnie.

Veszélyes munkaeszkdznek mindsiil az Mvt. 87. § 11. pontja, illetve a foglalkoztataspolitikaért
felelds miniszter rendeletében meghatarozott, valamint a hatdsagi feliigyelet ald tartozo
munkaeszkoz.

A munkakezdés eldtt az alkalmazott veszély gép, berendezés, technoldgia, munkahely
munkavédelmi lizembe helyezési dokumentacioit, a kezeldk jogosultsagat igazolo
dokumentumokat, a munkavédelmi oktatasrol szold6 dokumentumokat a Vallalkozo elkésziti és
kérésre bemutatja.

Uzembehelyezésre kotelezett gépek, berendezések, technologiak jegyzéke

Allvanyok, Gurulé allvanyok,

Daruk,

Epitési teherfelvono,

Faipari gépek

Hegeszt6- langvagod berendezés

Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgalo szerkezetek, amelyeknél fennall a leesés
veszélye tobb mint harom méter magassagbol.

Személyemelésre ideiglenesen felhasznalhatd emeld berendezések.

Menekiilési utak és vészkijaratok
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VeszEly esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb ¢és legbiztonsagosabb elhagyésara.

A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kozlekedési
utakon ¢€s ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkiil
hasznalni lehessen.

Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas
sziikséges, a vilagitds megsziinése esetére mitkodd, megfeleld erdsségii sziikségvilagitassal kell
ellatni.

Tiuzmegel0zés, a tiiz jelzése és a mentés

A tliz megeldzésének érdekében a munkavallaloknak ismernilik kell a teriiletiikre vonatkozo
altalanos és eseti tlizvédelmi szabalyokat, valamint a tevékenységgel, technologidval kapcsolatos
tzvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

Aki tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltosadgnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendérségnek vagy a mentdszolgalatnak.

A bejelentést a 105-0s vagy a 112-es segélyhivo szamon kell megtenni. A tlizjelzés dijtalan és mas
hivasokkal szemben elsObbséget ¢lvez.

A tiz jelzésének tartalmaznia kell:

. a létesitmény pontos cimét,

. az épiilet leggyorsabban megkozelithetdségének lehetdségét, modjat,

. a tlizet jelz6 személy nevét, telefonszdmat,

. a tliz jelzésének idejét,

. hol keletkezett a tliz, melyik helyiségben, mi van veszélyben, a tliz mire terjedhet
at,

. emberélet van-e veszélyben, hol és hany {0,

. megkezdték-e a tlizoltast és milyen eszkozzel.

A bejelentést nyugodt hangon, nem kapkodva, pontosan, 1ényegre toréen kell megtenni. Minden
esetben meg kell varni a tlizoltosdg részérdl a bejelentés nyugtazasat. A tlizoltosag altal feltett
tovabbi kérdésekre is pontos valaszt kell adni.

A tlizoltosag felé minden tiizet, még a sikeresen eloltott tlizet is be kell jelenteni.

Az ¢épitési munkahely jellegétl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatdl, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évd anyagok fizikai €s vegyi tulajdonsagaitol, valamint
az ott tartozkoddé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatol fliggden, a munkahelyeket
megfeleld szdmu, a tliz oltdsara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint
tlizérzékeld, jelzo- és riasztoberendezéssel kell ellatni. Ez az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.
Gondoskodni kell a tlizolto késziilekek rendszeres ellendrzésérdl és karbantartasarol. Rendszeres
1dékozokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell. Ez a
munkateriileteken alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

A nem automatikus tlizolté berendezéseknek konnyen elérhetdeknek és egyszeriien kezelhetéknek
kell lenniiik. A berendezések tarolasi helyét az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat kiadasarol szo6l6
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatarozottak szerint kell jeldlni. E jeloléseket tartosan és
az alkalmazasi hely jellegének megfelel6 mdodon kell rogziteni. Ez az alvallalkozok (munkaltatok)
feladata.

A tliz oltasédban, az emberi €let és az anyagi javak mentésében mindenki koételes a lehetdségeihez
képest a tdle elvarhaté modon - és kiilon felhivas nélkiil - részt venni.

A villamos berendezésekben, azok kozelében keletkezett tliz esetén az oltds megkezdése elott
aramtalanitani kell.
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Szelloztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségli friss levegét, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendé mennyiségili, mindségii, egészséget nem karositd
levegdt, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket €s a munkavallalok fizikai
megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gazok, gdzok, aeroszolok, porok (rostok)
szennyezhetik, ott a vonatkozo jogszabalyok eldirdsait és a nemzeti szabvanyokban rogzitetteket
is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a megoldasok kialakitasdhoz
iranymutatasként szolgalnak.

Ahol a leveg6 szennyezettsége, illetve elhasznalodasa kizarolag emberi ott-tartdzkodasbol ered,
munkavallalonként legalabb az alabbi friss levegd-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni,
vagy annak bejutdsat biztositani.

Legkisebb térfogat/fo Legkisebb térfogat/fo

A munka jellege (m3s) (m*/h)

Szellemi munka 0,008 30
Konnyti fizikai munka 0,008 30
Kozepesen nehéz fizikai munka 0,011 40
Nehéz fizikai munka 0,014 50

Légkondicionalas vagy mechanikus szell6ztetés alkalmazasakor, annak ugy kell mitkddnie, hogy
a munkavallalok ne legyenek kitéve az egészséget karositd vagy veszélyeztetd 1égaramnak.
Minden lerakéddast vagy szennyezddést, ami a 1égtér szennyezésével kdzvetlen veszElyt jelenthet a
munkavallalok egészségére, azonnal el kell tavolitani. Err6l az adott helyiséget hasznal6 (lizemben
tarto) alvallalkozonak (munkaltatonak) kell gondoskodnia.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest ¢és kéz-, karrezgés, megvildgitds, ionizdl6 és nem ionizald sugarzas,
elektromagneses tér, magas 1égkori nyomas) és kémiai (gazok, gézok, porok, aeroszolok okozta
légszennyezés) koroki tényezdk eléforduldsaval jar6 munkavégzés soran biztositani kell az
egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy
azzal Osszefliggésben tartozkodnia, ahol a 1égtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok,
g06z0k, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet,
a munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés eldtt, vagy az ott-tartdzkodas alatt kell
meggy0zddni a megfeleld mennyiségli, mindségli (Osszetételll) levegd meglétérdl, az egészséges
¢s biztonsagos 1égallapotokrdl. Egyéb jogszabalyban eléirtakat is figyelembe véve meg kell tenni
a szlikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és munkabaleset megeldzése érdekében.

A munkavallal6 nem végezhet egyediill munkat olyan munkateriileten, ahol a levegé
Osszetételebdl addddan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen korilmények kozotti
munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kiviilrdl figyelemmel kell kisérni, és meg kell
tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali
hatékony segitséget kaphasson.

Homérséklet
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A munkavégzés teljes iddtartalma alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét és az
ott dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld
hémérsékletet kell biztositani.

A klimakornyezet kedvezotlen hatdsainak megeldzése céljabol munkaszervezési intézkedéseket
kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
mindsiilé6 munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaiddé 50%-4nal hosszabb iddtartamban,
szabadtéri munkahelyen a +4 °C- ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védditalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C homérsékletii ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas
azonos homérsékletli izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4
sulyszéazalé¢kat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitdszerrel izesitett.

A hidegnek mindsiilé munkahelyen a munkavallald részére +50 °C hdmérsékletii teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

A véddital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok 1étszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni haszndlatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni. A véddital,
valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartasaval
torténhet.

A véddital biztositdsarol és a juttatds rendjérél az alvallalkozok (munkaltatok) kotelesek
gondoskodni sajat munkavallaloik szamara.

Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell
biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegend6. Ahol sziikséges,
iitéssel szemben védett, hordozhat6 fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhdmérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi €és egészségvédelmi jelzések €szlelhetdségét.

Az ¢épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kozepes
megvilagitasi erdsségeket kell biztositani:

Epitési munkahelyeken biztositandé megvilagitas értékek

Epitési munkahely és kozlekedési tt Kozepes

megvilagitasi erésség

Magasépités 20 lux
M¢élyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tart6zkodo- és szocidlis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

rrrrr
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erosségeket kell biztositani:

Tevékenység Kozepes
megvilagitasi erdsség
Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux
Szerelési munka:
durva 200 lux
kozepes 300 lux
finom 500 lux
Feliilet megmunkalas - feliiletfestés 500 lux

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell elhelyezni,
felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.
Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges
vilagitds kimaraddsa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségii sziikség-
megyvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijel6lt menekiilési
utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.
A Kivitelez6 a sziikséges ideiglenes vilagitast kiépiti, de az egyes munkafolyamatokhoz sziikséges
megvilagitasi értéket az alvallalkozonak kell biztositania.
A 3,0 m-nél nem magasabb bels6téri épitkezési munkahely megvilagitasara elsdsorban
torpefesziiltségii vilagitoberendezést kell alkalmazni.
Megengedett kisfesziiltségii vilagitoberendezések alkalmazasa is a kovetkezo feltételek egyidejii
teljesiilése esetén:
o avilagitasi aramkor aram-véddkapcsoloval védett;
« a lampatestek rogzitetten szereltek és elhelyezési modjukbol kdvetkezden a
munkavégzést, anyagszallitast nem akadéalyozzak;
« az alkalmazott ldmpatestek mechanikai sériilések ellen védett kiviteliiek, vagy megfeleld
jarulékos védelemmel vannak ellatva.
A 3,0 m-nél magasabb Dbels6téri ¢€pitési munkahely vilagitasara legalabb 3,0 m
fénypontmagassagu vilagitoberendezést kell alkalmazni.

Kozlekedo utak - veszélyes teriiletek

Munkateriileten beliili kozlekedés-veszélyes teriiletek:

Az ¢épitési teriileten kozlekedd jarmiivek megengedett sebessége 5 km/h. A kozlekedési utak
helyét az organizacios terv tartalmazza.

Az épitési teriileten csak miiszakilag-biztonsagtechnikailag kifogastalan munkagépek, emeld és
szallitd eszkdzok végezhetnek munkat. A gépek kezeldjének rendelkeznie kell az adott munkagép
kezeléséhez sziikséges érvényes vizsgaval. A gépeket minden miiszak megkezdése el6tt meg kell
vizsgalni, miiszak végén pedig ugy kell ledllitani, hogy azt illetéktelenek ne indithassak el. A
kozatra, a munkateriiletr6l szennyezddést kihordani nem szabad. Az épitési teriiletre
személygépkocsival altalaban tilos behajtani. A parkolas jelen esetben azonban csak a Kivitelezd
altal kijelolt az épitési tevékenységtdl jol elkiilonitett parkold helyeken szabad. Ide behajtani csak
kiilon engedéllyel szabad mivel a parkold helyek szama véges. A munkahelyekhez vezetd utakat,
a jarmuforgalom szdmdara megnyitott kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld
teherbirastiak, a rajtuk lebonyold6dé kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabol elegendd
szélességliek, lyukaktol, godroktdl mentesek legyenek, €s feleljenek meg a kiilon jogszabalyokban
meghatdrozott egyéb kovetelményeknek. A munkavégzés helyszinének megkozelitését tigy kell
megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség athidalasaval biztosithato -, hogy az a
biztonsagos kozlekedés kovetelményeit kielégitse. A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a
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szeméttol, tormeléktol €s €épitési anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik. A munkahelyeket €s a
kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktol védettek legyenek. Anyagot
a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse. A kozlekedd utakat -
beleértve a 1épcsoket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat - tigy kell méretezni, elhelyezni, illetve
kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen, biztonsdgosan hasznalhatoak
legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfelelé hozzéjutést
biztositsanak. A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is,
amelyek fel- és lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevok szdmanak és a tevékenység tipusanak
megfelelden kell méretezni. Ha a kozlekedd utakon szallitoeszkdzt hasznéalnak, a gyalog
kozlekeddk részére megfeleld biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell
felszerelni. Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfelelden karban kell tartani. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra
szolgald utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kozlekeddk részére szolgald atjarok, folyosok és
1épcsOhazak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd jarmiivek ¢€s szallitoeszkozok kozlekedési
utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, 1épcsdkilépdktdl legalabb
1,00 méterre vezessenek el. Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott,
azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel nem rendelkez6k belépésének megakadalyozasara.
Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes terliletekre valdo belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére. A veszélyes teriileteket jol lathatdéan kell megjeldlni. Ha az épités
¢s/vagy felljitas alatt 1évo épiilet kozelébdl a forgalom nem terelhetd el, az épiilet koré védotetot
kell késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint
az épiilet magassaganak 1/6-a.

Munkateriileten kiviili kdzlekedés-veszélyes teriiletek:

A munkateriilet megkozelitését mind gyalogosan, mind jarmiivekkel ugy kell kialakitani, hogy az
mind a gyalogosoknak, mind a jarmiivel kézleked6knek biztonsagos legyen.

Mind az épitkezés korzetének kozti kozlekedési titjain mind a gyalogos kozlekedés részére
szolgalo tuttesteken ugy kell biztositani a biztonsagos kozlekedés feltételeit, hogy folyamatos
megeldzéssel, ha nem lehetséges takaritassal azokat tisztan kell tartani.

Kozaton torténd munkavégzésnél Ugy kell az elkorlatozast kialakitani, hogy a munkavégzés
mellett a kozuati kozlekeddk és a munkavégzok biztonsaga biztositva legyen.

A kozuton huzamosabb ideig tartozkodd munkat végzd jarmiiveket, munkagépeket figyelmeztetd
jelzéssel (sarga, villogo fény) kell ellatni.

A munkavégzés megkezdése elétt meg kell hatdrozni a szallitasi utvonalakat, azt, hogy az
épitkezés mely ki és bejaratan milyen kozlekedés, anyag, aru és munkaeszkoz/berendezés szallitas
lehetséges.

Epitési feljarék

A feljarok szélességi mérete a kovetkezo legyen:
. egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m;
egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl
fiiggden, de legalabb 1,0 m;
. kétiranyu kozlekedés €s anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétol
fiiggden, de legalabb 1,5 m.
A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb 0,4
méterenként felerdsitett lécekkel vagy egyéb mddon kell megakadalyozni.
A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszusaga legalabb 1,25 m, szélessége
pedig a feljaro szélességével azonos méretli legyen. A feljar6 padozatanak elemeit, valamint a
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jaropallokat billenés és elmozdulas mentesen kell rogziteni.

* BIZTONSAGOS!

BALESETVESZELYES!

BALESETVESZELYES!

A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgéld, tdmaszokra felfekvd jaropallok aldtamasztasait a
varhato igénybevételnek megfeleld, de egymastol legfeljebb 2,0 méter tavolsdgban szabad
elhelyezni.

rrrrrr

A hidszeriien kialakitott személyi atjarok:

- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

- kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval
ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

£ RS

BALESETVESZELYESI BIZTONSAGOS!

Epitési lépcsé

Az ideiglenes 1épcs6 egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épcsét 1,0 m
magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

P
C

BALESETVESZELYES!  BIZTONSAGOS!

{

'BIZTONSAGOS!

—

BALESETVESZELYES!

A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre €s anyagszallitisra megbotlas, megcstszas
ellen biztositott 1épcsdt kell 1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1épcsd
helyett pihendvel ellatott palld- vagy 1étrafeljaro is alkalmazhato.

Leeso targyak
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A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkododkat a leesd targyakkal szemben
miszaki-kollektiv védelemmel kell megvédeni, ott, ahol ez miszakilag megoldhatd. Az
anyagokat és a berendezéseket gy kell elhelyezni, hogy 0sszeddlésiik vagy felborulasuk
elkertilhetd legyen.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a
veszélyes helyekhez valo hozzaférést.

Kiilondsen tigyelni kell arra, hogy a megjeldlt veszélyes korzetben, munkagépek hatdsugaraban,
emeldgéppel megemelt és mozgatott targyak altal veszélyeztetett teriileten ne tartozkodjon.
Fokozottan tigyelni kell arra, hogy a magasbol lehulld targyak, anyagok altal az épitkezés
dolgozoi és a jarokeldk se legyenek kitéve veszélynek.

Ez a cél a munka jellegétdl fiiggden elérhetd védotetd, védohalo vagy egyéb felfogd szerkezet
megepitésével, illetve a veszélyes teriiletrdl a kozlekedés atirdnyitasarol. Ha a forgalom nem
terelhetd el, az épiilet koré védotetdt kell késziteni.

A lees6 targyak elleni védelemként a fodémszéleken labdeszkékat, a lefedhetd
fodémattoréseknel 1épésallo, elmozdulas ellen rogzitett lefedéseket kell alkalmazni.

BALESETVESZELYES! BALESETVESZELYES! BIZTONSAGOSI BIZTONSAGOS!

Idojarasi viszonyok

Az egészséget nem veszélyeztetd €és biztonsdgos munkavégzés érdekében a munkavégzés teljes
iddtartama alatt az épitésvezetoknek, munkavezetéknek folyamatosan figyelemmel kell kisérni,
figyelembe kell venni az id6jarasi elemek (napsugarzas, hdmérséklet, felhdzet, csapadék, és sz¢€l,
sz¢116kés) hatésait, kockazatait.

Ha a kedvezdtlen id6jaras hatasai veszélyeztethetik a biztonsagot, akkor a munkavégzést azonnal
le kell allitani (a veszélyhelyzet megsziinéséig). Villamlasban, erds szélben, zivatarban munkat
végezni szigordan tilos!

Viharos erejli sz¢l, sz€llokés alkalmaval nagy gondot kell forditani a nagyobb feliiletli, és minden
olyan targy, eszk6z sz¢€l elleni védelmére, amit a viharos erejii szél, széllokés felborithat, illetve a
magasbol lefujhat. A fodémrdl (magasbol) leesé targyak, eszkozok balesetet, anyagi kart
okozhatnak.

Téli idészakban a kozlekedési utak, munkahelyek megfeleld csuszasmentesitésérél gondoskodni
kell.

A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositando szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgasi szabadsagot
adjon a munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évd sziikséges
berendezéseket €s tartozékokat is.

A minimélisan biztositando szabad feliilet 1,5 m?, amelybél a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha ¢épitéstechnikai okokbol a sziikséges méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok

23



részére a munkahelyiikhoz a lehetd legkdzelebb azonos méretii mozgasteriiletet kell biztositani.

Létrak biztonsagos hasznalata

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id0 mellett minimalis kockazat alljon
fenn.

A létrak telepitése eldtt a kornyezetiikben 1évé mindennemi botlasveszélyt meg kell sziintetni,
valamint meg kell gy6zddni a 1étrak miiszaki allapotarol. Csak kifogastalan muszaki allapota
1étrat szabad haszndlni.

A létrat tgy kell felallitani, hogy az a hasznalata alatt stabil legyen. A hordozhat6 1étrak labait
tartds, erds, megfeleld méretli szilard alapra kell helyezni ugy, hogy a létrafokok vizszintes
helyzetben maradjanak. A tdmasztd, illetve fliggesztett 1étrakat elddlés, megbillenés, megcsuszas
¢s kilengés ellen biztositani kell.

Tilos a 1étrat kelld teherbirassal nem rendelkezd helyhez, anyaghoz tdmasztani!

A tadmasztolétra biztonsagos tamasztisi szoge 65°-75°. Errél a legkdnnyebben ugy
bizonyosodhatunk meg, ha a létra szaranak alsé részéhez allunk és vizszintesen a konyokiinkkel
meg érintjiik a 1étra fokat.

BALESETVESZELYES!

BALESETVESZELYESI BALESETVESZELYES! BIZTo_risAGOS!

A kétagu, valamint a kétadgn, fellépdvel és korlattal ellatott 1étrak labainak szétcstiszasat a
hasznalat teljes idOtartama alatt a labak alsé részeinek rogzitésével vagy a szétcsuszast
megakadalyozo6 elemmel, illetve mas egyenértékii megoldassal kell megakadalyozni.
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A kétagn létrak hasznalata soran tilos a 1étrat tdmasztolétraként hasznalni, valamint tilos a 1étra
legfelsd fokara felallni.

Kétagu 1étran csak egy dolgozd tartdozkodhat. A 1étrat legfeljebb 10 kg sulyt anyaggal szabad
terhelni. A teher nem korlatozhatja a kapaszkodas lehetdségét. A festéktaroldo edényt
biztonsagosan kell felerdsiteni.

Ha a kétagu 1étrak alkalmazéasanal (IépcsOhazban vagy lejtés padozata helyiségekben) a stabilitas
nem biztosithat6, a munkat csak allvanyrél szabad végezni.

A munkaszintek megkozelitését lehetove tevo 1étrat tigy kell megvalasztani €s elhelyezni, hogy az
elegend6 magassagban nyuljon ki az elérendé munkaszint folé, és ezzel lehetévé tegye a
biztonsagos kapaszkodast, kivéve, ha a munkaszintre torténd fellépéshez sziikséges biztonsagot
masként valdsitottak meg. A fellépés helyén a 1étranak legalabb 1 méterrel tul kell nytlnia, annak
érdekében, hogy biztos kapaszkodasi lehetdséget nytjtson. A kitolhato, az atalakithaté €s az
egymasba illesztett (tobbtagos) 1étrat ugy szabad hasznalni, hogy a 1étraclemek egymashoz képest
ne mozdulhassanak el. A vontathato 1étrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell. A
1étrat csak ugy lehet haszndlni, hogy a kapaszkodas ¢és a biztonsagos allas lehetésége mindenkor
biztositott legyen. Amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, ez nem korlatozhatja a
kapaszkodas lehetdségét. El kell hatarolni a munkateriiletet és gondoskodni kell az allando
feligyeletrdl akkor, ha 1étrat kozlekedési Ut kozelében, atjaroban, ajtdo kozelében hasznaljak! Ha
szlikséges el kell terelni a forgalmat! A létrat csak rendeltetésszerlien szabad hasznélni! Ne
hasznalja anyagtarolasra!

Létrahasznalat soran felmeriilé kockazatok, és azok megelézése

A kovetkezOkben ismertetett kockdzatok és prevencidk nem fedik le a munkavégzés soran
keletkezd valamennyi kockdzatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes korti kockazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

Létra eldélésének, megbillenésének veszélye
A nem megfeleldé miiszaki allapott, hosszusadgi rogzitetlen, megbillenés, eldélés ellen nem
rogzitett tdmasztolétrak balesetet okozhatnak.

Prevencio:

Csak kifogastalan muszaki allapota, megfeleld hosszusagu, megbillenés, elddlés ellen rogzitett
1étrat szabad hasznélni. A haszndalat eldtt a 1étrat hasznalénak szemrevételezéses vizsgalatot kell
végeznie.

Elsésegély

A kozponti elsOsegélynyjto helyet és a hozza tartozd felszereléseket a Kivitelezd, biztositja,
a felvonulasi helyen talalhatd épitésvezetdi konténerben. Az elsOsegélynyujtd helyet a
felvonulési teriileten, a konténervarosban kell elhelyezni, melyet szabvanyos piktogrammal
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kell jelolni, valamint annak ajtajan fel kell tiintetni a képzett elsésegélynyujtd személyek
nevét, ¢s telefonos elérhetdségét.

Az épitési terilileten dolgozd minden alvéllalkozonak (munkaltatonak) biztositania kell az
els6segély nyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavéllalok koziil kiilon eldirdsok szerint
kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

A kozponti elsdsegélynyujtd helyen tul, elsdsegélynyujtd felszerelésnek kell rendelkezésre
allni minden olyan helyen, ahol a munkakdriilmények ezt megkivanjak.

Az elsésegélynyujto felszerelések Orzési helyeit mindig hozzaférhetd, konnyen megkozelithetd
allapotban kell tartani.

Elnevezés Dolgozéi 1étszam
2-10 11-50 51-100 | 101-200 | 201-400
Mull poélya steril (5 m x 10 cm) 2 2 4 4 6
Mull polya (egyenként csomagolva 5 2 3 4 5 10
m x 10 cm)
Mull steril (50 cm x 80 cm) 2 3 3 5 10
Mull lap steril (100 lapos 6 x 6 cm) 2 2 4 4 10
Haromszogli kendd (100 x 100 x 141) 1 2 2 4 4
Foliakesztyti (par) 2 4 8 10 10
Ragtapasz (5 m x 2,5 cm) 1 1 1 1 2
Héztartasi egyenes oll6 tokban 1 1 1 1 1
Jodparna (6 x 1 ml) vagy PVP- 1 1 2 3 4
jodkomplexet tartalmazo oldat (30 ml-
es flakon)
Tartalomjegyzék 1 1 1 1 1

A projekt megvaldsuldsa soran minden projektelem tekintetében 6ndlldo havaria terv keriil
kidolgozasra. (41-szdmu horizontalis vallalas)

Illemhelyek és kézmosok

A munkahelyek, pihendk, 06lté6z6k ¢és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a
munkavallalok részére elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott
illemhelyet kell biztositani.

Az illemhelyek sziikséges szamu biztositasa, illetve azok rendszeres, szlikségszeru tisztittatasa
(keretszerz6dés alapjan) a Kivitelezd feladata. Az illemhelyek szdmat a tervezett, becsiilt
Osszlétszam alapjan a kovetkezOk szerint kell megallapitani:
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200 féig 10 16 részére legalabb egy kozos, 10 f6 1étszam felett nemek szerint kiilon illemhelyet
kell 1étesiteni, minden megkezdett 40 6 férfi 1étszam részére legalabb 1 WC-fiilke és 1 vizelde
vagy 2 WC-fiilke 1étesitése sziikséges;

200-1000 6 6sszlétszamhoz minden megkezdett 80 {6 férfi 1étszam részére legalabb 1 WC-fiilke
és 1 vizelde vagy 2 WC-fiilke 1étesitése sziikséges.

Pihendok, illetve tartéozkodok

Ahol a munkavallalok biztonsadga vagy egészsége - kiilonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a
munkavallalok szamara konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartozkodorol. A sziikséges
pihendhelyiségeket, illetve tartozkodokat az egyes alvallalkozoknak (munkaltatoknak) kell
biztositaniuk a munkavallaloik szamara.
A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysadguaknak kell lenniiik, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szdmanak megfeleld konnyen tisztithato asztallal és székkel.
Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl (1étesitményrol),
amelyben a munkavallalok a munkasziinetekben tartozkodhatnak.
A pihend, illetve tartozkodo legaldbb 2,2 méter belmagassagl legyen, azt nyithat6é ablakkal kell
ellatni.
Minden év oktdber 15-¢ és aprilis 15-e kozott biztositani kell:
a) a pithendben, illetve tartozkodoban a +21 °C hdmérsékletet. A flitést ugy kell kialakitani,
hogy az ott tartdzkodé munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve
legyenek;
b) ha a pihend, illetve tartozkodd kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton
sz¢lfogot kell elhelyezni.
A pihendkben, a tartozkoddkban intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok védelmére, a
dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

Fizikai veszélyek és artalmak épitési teriileten

Fsz. | Veszély, artalom Van | Nincs
1 | Mozgdé gépek, géprészek X
2 | Egyensulyvesztés X
3 | Csuszos feliilet X
4 | Eles, sarkos egyenetlen feliilet X
5 | Targyak homérséklete X
6 | Szintkiilonbség X
7 | Sulytalansag X
8 | A levegd nyomasa X
9 | Alevegd hdmérséklete X
10 | A levegd nedvességtartalma X
11 | Alevegd aramlasa (huzathatés) X
12 | A levegd ionizacioja X
13 | Magasbdl torténd leesés X
14 | Rezgés X
15 | Infrahang X
16 | Ultrahang X
17 | Vilagitas X
18 | Elektromagneses sugarzas, tér X
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19 | Részecske sugarzas X

20 | Fesziiltség (aramkori, sztatikus)

21 | Aerosolok, gézok, gdzok a levegdben

22 | Porok a levegOben

23 | Kedvezétlen testhelyzet
24 | Zjgj

XX XXX | X

25 | Mas személy okozta veszély, artalom

Veszélyes artalmas fizikai-kémiai tulajdonsagok épitési teriileten

Fsz. | Veszély, artalom Van | Nincs
1 | Robbanésveszélyes X
2 | Egést taplald X
3 | Fokozottan tlizveszélyes X
4 | Thzveszélyes X
5 | Kevésbé tlizveszélyes X
6 | Egyéb tényezok X
7 | Nagyon mérgezd X
8 | Mérgezd X
9 | Artalmas X
10 | Mar6 X
11 | Irritativ X
12 | Tulérzékenységet okozd X
13 | Specifikus egészségkarositod sajatossagok X
14 | Rakkeltd X
15 | Mutagén X
16 | Reprodukciot karosito X
17 | Fertilitast (nemz6, fogamzoképesség) karositd X
18 | Utddkérositd X
19 | Teratogén X
20 | Embri6 toxikus X
21 | Generaci6 karositd X
22 | Egyéb reprodukcioi karositd hatés X
23 | BOron 4t felszivodo X
24 | Kumulalodik X
25 | Okotoxikologiai, kérnyezetkarosito X

Biologiai, pszichés veszélyek és artalmak épitési munkahelyeken

Fsz. | Veszély, artalom Van | Nincs
1 | Mikroorganizmusok és anyagcseretermékek X
2 | Makroorganizmusok és anyagcseretermékek X
3 | Allatok tamadésa X

Pszichés, pszichoszocialis kockazati tényezok épitési munkahelyeken

Fsz. | Veszély, artalom Van | Nincs
1 | Feszitett munkatempd6 X
2 | Rovid hatériddk X
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Tevékenységgel kapcsolatos rendeletileg eléirt vizsgalati kotelezettségek

Eljaras, vizeaslat, mérés Sziiksé- Nem Megjegyzés
Je”ege Q’1'lIII_
ges seges
Erintésvédelmi szabvanyossagi Felvonulasi villamos héal6zatnal.
feliilvizsgalat iroda és raktar 1étesitménveknél,
X konténereknél. elektromos
miikodésti berendezéseknél.
gépeknél, kéziszerszdmoknal
Megfeleldségi tanusitvany X Veezalveenele mingdsiild
berendezéseknél
Altalanos mindségtantsitas X Minden nem vegzélyes
munkaeszkozre
TdAc7zalrnc hi 7t0nségi X \/ec7zbdlieanalr m1n65u16
feliilvizsgalat berendezéseknél
Munlkavédelmi lizembe X Vee7zalvee minlagszk§z0k
helyezés hasznalata esetén
Biztonsagi felilvizsgalat X Egvéni védofelszerelések. hegesztd
berendezések, emel6 eszkozok

Munkavallalokra vonatkozo specialis képzettségi eldirasok

Képzettség megnevezése Sziiksé- Nem Megjegyzés
ges sziikséges
Felsofoku szakképesités X Epitacveratd e7al-drtdi
tevékenységek
Minimum koézépfoku X Epitésvezetd é< ~ovéb munkahelyi
szakképesités vezeto
Szakmunkasvizsga X Szerelésvezetd. acs. hegeszto,
génész. eénkocsivezeto,
Teherko6tozoi képzés, oktatas X Ko6t6z06, iranyitd
Gépkezeldi oktatas X kisgépkezeloknél
Gépkezeldi képesités X konnyli és nehézgépkezel6knél
Tlizvédelmi szakvizsga X a tevékenységnek megfeleld
Az iizemeltetéshez sziikséges dokumentaciok
Dokumentacio megnevezése Sziiksé- Nem Megjegyzés
ges sziikséges
Kezelési, karbantartasi utasitas X U Gépek esetén
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Technoldgiai utasitas X Allvanyzat, zsalurendszerek.
Vegyi anyagok, monolit
szerkezetépités, elére gyartott
hetanelem qzereléca
Erintésvédelmi mérést igazold X Villamos hal6zatrol, villamos
ieovzdkinvv oénekrdl
Munkavédelmi tizembe X Veszélyesnek mindsiild
helyezési jegyz6konyv berendezések esetén
(Munkavédelmi T6rvény)
Biztonsagi adatlapok X Vegyi anyagok hasznalatanal
Vegyi anyagok nyilvantartasa X _ Alkalmazott vegyi anyagokrol
Biztonsagi feliilvizsgalatok X Veszélyes berendezéseknél,
védofelszereléseknél, emeld
eszkozoknek hegesztd
herendezécelknél
Gépkezelodi jogositvanyok X Kis és konnyiugépek esetén
Mindségi bizonylatok X Gépek, hosszabbitd kdbelek
Gépek tervszeri X 5 évenként nem veszélyes gépek

Idoszakos biztonsagi feliillvizsgalat ala tartozo munkaeszkozok

Fsz. Munkaeszkoz Vizsgalati id6
1. Blztonsagl hequer. 6 havonta
munkaov. kotél
2. | Villamos kéziszerszamok évente

3. Tizolto késziilékek

3 havonta 12 havonta

iizembe helyezéskor és

4 . .
Villamos halozat 3havonta
3. Lancfiirészgép 5 évente
Biztonsagi feliilvizsgalatra .
6.
kotelezett gépek > evente
7. | Gépek (nem veszélyes) 5 évente

8. Epitési allvany

Hasznalatba vételkor és
hosszabb megszakitas,
athelyezés, vihar utan

9 Hegeszt6 berendezés,
hegesztési szerelvények

H. B. SZ. szerint

Emeldgépek, szerkezetek,
10. o
eszkdzok

E. B. SZ. szerint

Minden vizsgalatrol hitelesitett jegyzOkonyvet kell késziteni, illetve azokat munkavégzés

helyszinén kell tartani.
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Konténerek (iroda, raktar) telepitésének

kovetelményei

Konténerek szallitasa

A konténerek szallitdsahoz legmegfelelobbek a konténerszallitasra kialakitott alvazak, illetve 2,5
m széles nyitott teherautok.

A konténerek mozgatiasa el6tt minden mozgo6 alkatrészt stabilan rogziteni kell. Minden fal-,
padlo- ¢és tetéelemet megfelelden le kell zarni. A konténerek rogzitése hagyomanyos
tehergépkocsikon hevederrel (spanifer) torténik. A heveder és a konténer talalkozasanal célszera
mianyag alatétet hasznalni. A konténerek rakodasahoz megfeleld teherbirdsu daru hasznélata
sziikséges. A rakodésban résztvevok szamara fejvédo sisak haszndlata kotelezd. A daru kételének
hosszat a konténer sarkainak tdvolsdga alapjan kell megvalasztani. A szdg, amit a darukotél
széarak bezarnak, nem lehet tobb mint 60 fok. A kotélnek legaldbb olyan hosszinak vagy
hosszabbnak kell lennie, mint a konténersarkok kozotti tdvolsag. Nagyon fontos a 4 egyenld
hosszl kotélag! Megnyult kotél, vagy nem Osszeigazitott lancos emelés esetén minden esetben
sériilhet a tetélemez pereme. A darukotelet csak a konténer felsd sarkaiba szabad beakasztani.

Telepités

A konténereket megerdsitett, vizszintes beton feliiletre kell fektetni, a kdvetkezd mértékek

alapjan:

- 5 m konténer hosszsagig - a konténersarkoknal alatimasztva, azaz 4 ponton

- 5,5 - 8 m konténer hosszusagnal - a konténersarkoknal és a hosszanti oldalak felénél, vagyis 6
ponton

- 8,5 - 10 m konténer hosszisagnal - a konténer sarkoknal és a hosszanti oldalak harmadolo
pontjainal, vagyis 8 ponton

- 10,5 - 12 m konténer hosszusagnal - a konténer sarkoknal és a hosszanti oldal negyedeld
pontjainal, vagyis 10 ponton.

A betonalapot a konténer lerakésa eldtt nydron legaldbb egy héttel, télen 10 nappal kordbban el

kell késziteni, hogy a beton megfeleld szilardsagot érjen el.

A konténer alapnak meg kell felelnie a helyi talajviszonyoknak.

A konténer alapnak vizszintesnek és simanak kell lennie +/- 5 mm-es tliréssel. A konténerek

telepitése elott az alapot ki kell egyenliteni, +/-1 mm-es tiirésii egyenes alapot kell kialakitani. A

kiegyenlitett alap hidnya az ajtok és az ablakok nem megfeleld zarodasat, valamint

gipszkartonozasnal a fugak kozott repedések keletkezését okozhatja.

Ha a konténert a szallitast kovetéen nem beton feliiletre rakjak, akkor egy hasonldan stabil,

egy¢eb sériilését.

Szelloztetés

A konténer alja és a fold kozott minimum 150 mm-es tavolsadgot kell tartani, hogy igy egy
szell6zOnyilas keletkezzen elkeriilendd a talaj menti paranak vagy erds es6zés esetén az elfolyo
viznek a konténer padloszigetelésébe vald jutdsat. A konténereket haszndlat soran megfeleld
hémérsékleten kell tartani €s rendszeresen szelldztetni sziikséges, hogy a belsd paratartalom ne
haladja meg a 60 %-os relativ szintet. Ennél magasabb érték mar karosithatja a belsé laminalt
faforgacslap burkolatokat.
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Vizelvezetés

Biztositani kell a megfeleld eséviz elvezetést a konténer tetejérdl és a kornyezd teriiletet tigy kell
kialakitani, hogy a viz ne folyjon a konténer ala.

Kozmii rakotések

1. Elektromos csatlakozasok / foldelés
Els6 hasznalatba vétel, belizemelés alkalmaval, miutan mar a villamos berendezéseket is
telepitették, biztonsagtechnikai ellendrzéseket, intézkedéseket kell elvégezni:

érintésvédelmi mérés

belizemelési ellendrzés

egy¢éb tlizvédelmi, munkavédelmi eldirdsok
A konténer foldelését az érvényes eldirasoknak megfelelden kell elvégezni. A foldelési csavarokat
a gyarto altal kialakitott rogzitési helyekre vagy az alsé konténersarkokba lehet kotni. A foldelési
pontokat a korr6zidtol minden esetben védeni kell.
A foldelésnél barmilyen alkalmi vezeték hasznalhatd, példaul fém vizvezeték, acélszerkezet, ami
rendelkezik mérhetd foldelési potenciallal. Semmilyen esetben sem szabad azonban gazt vagy mas
robban6 anyagot szallit6 vezetéket foldelés céljara hasznalni.
A konténerek elektromos haldzatra kotését csak szakember végezheti el. A villamos
energiaellatasnak meg kell felelnie a biztonsagi és miiszaki kovetelményeknek. A konténerbe
telepitett eszkozok egylittes aramerdssége nem haladhatja meg a biztositék kapacitasat. A
terhelésnél a fazisok egyenld elosztasara figyelni kell. (A megtaplalasi csatlakozdé max. 32A
védelemmel legyen ellatva. Terheléstdl fiiggben, de max. 4 db konténer csatlakoztathatd egy
sorba. Az utolsé konténerrdl tilos barmilyen céllal tovabb csatlakozni.)

Villamos berendezések iizemeltetési feltételei:

A villamos csatlakozo aljzatokba csak névleges terhelésiiknek megfeleld fogyasztokésziilék
csatlakoztathat6. Elektronikai berendezések (szamitogép, szerver stb.) csak olyan sziinetmentes
tapegységen keresztiil lizemeltethetéek, amely talfesziiltség-védelemmel is ellatott. A balesetek
elkeriilése érdekében az elektromos eszkdzok biztonsagi eldirasait be kell tartani.

Vilagitotesteknél sziikséges a megfeleld 1égaramlas és ho leadds biztositdsa. A lampakba
belenyulni és a kozeliikben gyulékony anyagot elhelyezni tilos.

A villamos berendezéseket és az elektromos haldzatot 6vni kell a mechanikai sériilésektél,
tovabba védeni minden olyan behatastol, amely a szigetelést karosithatja (pl.: sugarzé hd, vegyi
anyagok stb.).

A rendszer lizembe helyezése eldtt, illetve barmilyen valtoztatast vagy bdvitést kovetden
feliilvizsgalati jegyzOkonyvet kell felvenni. A rendszeres elektromos feliilvizsgalatot az
eléirasoknak megfeleld periddusokban sziikséges megismételni.

Amennyiben egy konténer vagy egy konténerépiilet hosszabb ideig lizemen kiviil van ajanlott az
elektromos berendezéseket kikapcsolni. Ismételt tizembe helyezés elbtt az eszkozoket ellendrizni
kell, biztonsagos mikodéstik csak igy garantalhato.

Amennyiben barmilyen hidnyossag meriilne fel az elharitas érdekében sziikséges intézkedéseket
haladéktalanul meg kell tenni. Az elektromos berendezések vizzel semmilyen formaban nem
érintkezhetnek. Minden elektromos berendezést a gyartd sajat hasznélati utasitasa alapjan kell
hasznalni. A fiitétest szell6zOnyilasainak lefedése tilos, rajta ruhdt szaritani vagy folyadékot
melegiteni szigoruan tilos. A fiitétesteknél minimum 0,5 m védétavolsagot kell tartani a
butoroktol és egyéb felszerelési targyaktol. A dugaljak, csatlakozok épségét rendszeresen
ellendrizni kell. Havonta egyszer ellendrizni kell az FI- relét, kétszer ismételve a ki-be kapcsolast.
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Az ellen6rzést irasban dokumentalni kell.

2. Viz-, csatorna

A konténerek vizvezetékre kotését csak arra jogosult szakember végezheti. Ellendrizni kell a
nyomascsokkentd szelep mukodését és a szlirOk tisztasagat. A rakotés utan - a fagykarok
elkeriilése érdekében - a kiilsd lefolydkat és vizvezetékeket hdszigetelni kell. A konténerek téli
hasznalata idején a bels6é hdmérsékletet minimum + 5°C -on kell tartani. Amennyiben a konténer
hasznalaton kiviil van, a fagy beallta el6tt az Osszes vezetékbdl és berendezeésbdl a vizet le kell
engedni elkeriilend6 a fagykarokat, sériiléseket.

Karbantartas

A tetdt, a csapadékelvezet6t, az esdvetdt rendszeresen kell tisztitani. A csatorna dugulésa, az
esOvetd elfagydsa a viz konténerbe valo bejutdsdhoz vezet. A sériilt tetéfestés azonnal javitando,
hogy ezzel elkeriilhetd legyen a korrozio elterjedése.

A konténertetdt nem lehet nagy mennyiségli hoval terhelni, a konténer megfeleld teherbiro
képességének megdrzése érdekében.

Jelen épitkezésen eldre lathatdlag nem lesz sziikség konténer telepitésére.
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Bontasi munkakkal kapcsolatos kovetelménvek

Ott, ahol a teriileten a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévo miitargyak/épitmény
maradvanyok talalhatok szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfeleld ovintézkedésekrdl, modszerekrol és eljarasokrol kell gondoskodni;

b) a munkat csak erre feljogositott személy feliigyelete alatt szabad megtervezni és

elvégezni.

A bontdsi munkadkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontis sorrendjét,
A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és
megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy irdnyitasaval szabad végezni. A bontast végzd
munkavallalokkal az alkalmazott technologiat, miiveletet meg kell ismertetni. A bontasi munkak
megkezdése eldtt meg kell vizsgalni, hogy az ¢épitmény milyen anyagbodl késziilt, illetve
talalhat6-e azbeszttartalmu anyag. Ez utobbi esetben a vonatkoz6 jogszabaly szerint kell eljarni.
A bontési munkateriiletet keritéssel kell koriilvenni, és az idegen, illetéktelen személyek bontési
terliletre torténd bejutdsat meg kell akadédlyozni. A kozlekedési és menekiilési utakat a
tormeléktol tisztan kell tartani. Amennyiben nem akadalyozhaté meg, hogy az arra fel nem
jogositott személyek a bontas kozelében tartozkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld személyt
kell felallitani, akinek a feladata e személyeknek a bontds korzetébe torténd bejutdsanak
megakadalyozasa. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan
hatast ne okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kozelében
tartozkodokra karos vagy kellemetlen lehet. Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld
savot kell veszélyes zonanak tekinteni. Bedontott falrészeket csak az allva maradt falszakaszok
stabilitdsdnak ellendrzése utdn szabad megkozeliteni.

Anvyagkitermeléssel és foldmunkavégzéssel kapcsolatos kovetelmények

Gépi folmunka

A foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egytitt szallitani nem
szabad. Foldmunkagéppel lejtén lefelé csak megfeleld sebességi fokozatba kapcsolt erdatviteli
szerkezettel szabad kozlekedni.

Az olyan foldmunkagéppel, amelynek kezeld-, illetve kisérdiilése biztonsagi dvvel van kialakitva,
kozlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az v be van kapcsolva.

Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsuszasa és a gép lezuhandsa ne kovetkezhessen
be. A feliigyeletet ellaté személy ilyen esetben koteles kijelolni azt a tavolsdgot, amelyen beliil a
foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet. A foldmunkagép
elhagyasakor annak valamennyi miikddteté elemét ki kell kapcsolni, a gépet be kell fékezni,
szlikség esetén a kerékékkel biztositani az akaratlan elmozdulas ellen. A foldmunkagép kezeldje
koteles a fomeghajtdé miivet ugy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani. A
foldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezeldjének megfeleld teherbirdsu talajon kell
ledllitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania. A foldmunkagép kezel6je koteles
a gép tlizemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve az azzal tortént szallitasnal a gyartod
altal készitett kezelési utasitisban foglaltakat betartani. A munkaltatd a kezelési utasitdsban
foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével - ha sziikségesnek tartja - Kkoteles
kiegésziteni. A munkaltatdo a foldmunkagép kezeldje részére a helyi koriilményekre vonatkozo
ismeretek megszerzését a munka megkezdése elott biztositani koteles.
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A kozforgalom szdmara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezetdjének az ott
meghatarozott kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartozkodhatnak. Erre a foldmunkagép
két oldalan elhelyezett: ,,A gép veszélyes korzetében tartdzkodni tilos! ” Téablaval kell felhivni a
figyelmet. A foldmunkagép vezet6je a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési
korzetében, illetve hatdsugardban személyek nem tartozkodnak.

Amennyiben a foldmunkagép kezelGiilésébdl a kilatas nem kelléen biztositott, és emiatt holttér
keletkezik, az illetéktelen személyek bejutasat e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell
megakadalyozni. Az elkeritéstdl el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy
egyéb mozgasérzékeld berendezés van elhelyezve, amely 6nmiikddden biztositja a gép ledllasat.
Az épitményektdl, az allvanyoktol vagy mas munkagépektdl €s berendezésektdl legalabb 0,80
méterre szabad csak megéllni. A foldmunkagép vezetdje személyt csak akkor szallithat a gépen,
ha az a gyart6 altal kialakitott iléssel van felszerelve. Az iilésnek jol rogzitettnek kell lennie és az
itt 1lé személy leesés elleni védelmét biztositani kell. A foldmunkagépekkel munkat, illetve
mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gép felborulasanak veszélye nem all fenn. A
foldmunkagép vezetdje a kozlekedés sebességét ugy koteles megvalasztani, hogy barmikor meg
tudjon allni. Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kdzelében kell tartania. A szallitdé jarmuiveket
ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek ttlterhelve, és kozlekedésiik alatt a szallitott anyagot ne
hullajtsak el. Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latds korlatozott, vagy egyéb
biztonsagi kovetelmények ezt indokoljadk, a munkateriiletet, kiilondsen a kiiirités helyét, ki kell
vilagitani. A mozg6 geépalkatrészek véddelemeit eltavolitani csak a miikddés teljes leallitasa utan,
az akaratlan inditast meggatl6 biztositas alkalmazasa utan lehet.

A foldmunkagépek hidraulikacsoveinek, esetleges kendanyag szivargasanak ellenérzését napi
szinten irasban dokumentalni kell a gép kezel6jének.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett gépi munkak

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsagi tavolsagot kell
hagyni. A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag

1000 V-ig 1,0m
1 kV-t61 110 kV-ig 3,0m
110 kV-tdl 220 kV-ig 4,0m
220 kV-tol 380 kV-ig 50m
Ismeretlen fesziiltség 5,0m

Jellemzden konnyen veszélyes megkozelités, és vészhelyzet alakulhat ki a nyerges billendplatos
tehergépkocsik tiritése kozben.
Ha a fenti tablazat szerinti biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltatd koteles
intézkedéseket tenni az aramiités veszélyének elkeriilésére.
Az intézkedések lehetnek:

- fesziiltségmentesités;

- a vezeték athelyezése;

- a vezeték elkeritése;

- a foldmunkagép munkateriiletének lehatarolésa.
Fesziiltségmentesités esetén a vezetéket lizemeltetdjének a fesziiltségmentességre vonatkozo
irasos naplobejegyzéséig a vezetéket fesziiltség alatt allonak kell tekinteni.
Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével,
hogy atiités (athuzas) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezeldjének:
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- tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezeldallast;

- kialtassal fel kell hivnia a kornyezetben tartézkodok figyelmét a gép
megkozelitésének és megérintésének tilalmara;

- intézkednie kell az d&ramtalanitasra.

Foldalatti villamos kabelek

A foldalatti villamos kabeleket fel kell deriteni, és a kozelikkben gépi foldmunkét végezni nem
szabad, csak a nyilt kutatoarokkal valo feltarast kovetden. Ismeretlen kabel, felfedezése esetén a
munkat a gépkezeldnek abba kell hagynia, és értesitenie kell a munkat irdnyito vezetdjét.

Leesés, beesés, leesé targyak elleni kollektiv védelem kiépitése

Munkagddor esetén 0,25 m ¢és 1,25 m mélység kozott jelzékorlatot, 1,25 m-t meghalado
mélységnél védokorlatot,

Vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot,
1,25 m-t meghalado mélységnél védokorlatot,

Lakott tertileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelzékorlatot kell 1étesiteni.

A leesO targyak elleni védelmet szolgdlja a minden €pitési munkahelyen kotelezéen viselendd
fejvédo sisak.

Betemetés
Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kovetkezok
szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:
- alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;
- a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandsaval vagy a viz betorésével jard
veszélyek megeldzésével,
- valamennyi munkahelyen a megfeleld szelldztetési rendszer kialakitdsaval és ezéltal
olyan belélegezhetd levegd biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;
- annak lehetdvé tételével, hogy a munkavallal6 tiiz kialakulasakor vagy vizbe, illetve mas
anyagba torténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.
A foldmunkdk biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talaymechanikai vizsgélati adatok ¢€s erdtani szamitdsok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés)
talaj figyelembevételével torténd dacolast, illetve rézstihajlasokat alkalmazzak.
A ducolatlan munkagdédor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonbdzd
talajok ¢€s rézsiihajlasok esetében a 4/2002. SzCsM-EiiM egyiittes rendelet szerinti lehet.
A dtcolatlan munkagddor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonb6zd
talajok és rézslihajlasok esetében a kovetkezo:

A talaj Fiiggd Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
leges
fal
esetén
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 714
modja
Laza, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
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talaj Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett

Tomor, szemesés | Szarazon 0,8 1,0 1,2 15 2,0 2,5 3,5

talaj és sodorhatd | Nyiltviz tartas 08 | 1,0 | 15 | 20 | 30

ISzap mellett

Kemény iszap €s | Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0

sodorhaté sovany | Nyiltviz tartds 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

anyag mellett

Sodorhato kovér Szarazon 15 2,0 2,5 3,5 50 7,0 7,0

anyag Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4,0 4,0 40
mellett

Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 50 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 15 2,0 3,0 4.0 4.0 4.0
mellett

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolés a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.

Teriilet elokészités, foldkiemelés, és az arok Kialakitasa

Ki kell jelolni a foldkiemelés nyomvonalat, és a nyomvonal mellett a kiemelt fold tarolasara
szolgalo teriiletet. A foldkiemelést megeldzheti a nyomvonalba es6 felszini burkolat bontdsa, vagy
a novényzet, bokrok, fak eltavolitisa. A burkolatbontds torténhet gépi erdvel vagy kézi
szerszamokkal pl. hézagvagd, bontokalapacs hasznalatdval. A burkolatbontas -akar gépi, akar
kézi- zajos tevékenység, ezért hallasvédd eszkozok hasznalata sziikséges. A bontokalapaccsal,
vagy hasonl6 szerszammal végzett bontdsnal a vibracié karositd hatasa ellen is védekezni kell. Ha
a nyomvonal ndvényzettdl valdé megtisztitasahoz fadontésre is sziikség van, azt csak fakitermeld
szakképesitéssel rendelkezd személy végezheti, az Erdészeti Biztonsagi Szabalyzat betartasaval. A
zajjal jar6 munkavégzés esetén az épitésvezetd a z oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis intézmény
vezetdjével egyeztet.

A gépi foldkiemelés megkezdése el6tt rendelkezni kell kozmitérképpel, és az épitési teriileten az
ismeretlen vagy rejtett nyomvonali vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk soran fellelt
vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatdarok, illetve
kutatdakna alkalmazasaval kell elvégezni. A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A
kutatoarkot vagy aknat kézi erdvel, 1épcsésen haladva kell kiemelni. A munkaarokbol torténd
foldkiemelés valamilyen foldmunkagéppel torténik, tehat ennek alkalmazdsaval kapcsolatban
betartandok a munkagépek kezelésére vonatkozé szabalyok. A gép a munkadrok kialakitdsat ugy
végezze, hogy maga mogott végezze a foldkiemelést. A kész munkaarok szélére a munkagép mar
ne hajtson ra, mert az beszakadva a gép borulasat okozhatja. A kiemelt foldet a szakadolapon
kiviil kell elhelyezni. A biztonsag szempontjabdl nagyon fontos az, hogy a gépkezeld csak olyan
mozgast végezzen, amelynek veszélytelenségérdl meggy6z4dott! Ha erre barmilyen oknal fogva
nem képes, iranyitot kell alkalmazni. A munkadrokba torténd beesés lehetségét a leesés elleni
védelem (az 4arok mélységétdl és helyétdl fiiggd) megfeleld modjanak kialakitasdval kell
megakadalyozni. A munkagddornél (munkaaroknal) legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek
¢s egyéb ingatlanok bejaratai el6tt épitési atjarokat is kell 1étesiteni. Az atjarok szélességi mérete
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egyiranyu gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétirdnyu gyalogos kozlekedés esetén
legalabb 1,00 m. Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot
haromsoros korlattal kell kialakitani.

Munkavégzés munkagodorben, aknaban, csatornaban

Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagdédor mellett - a szakadd lapon
beliil - statikus €s dinamikus terhelés is varhat6, ebben az esetben a dicolas biztonsagat
szamitassal kell igazolni. A ducolt munkagddor (munkaarok) mélyitését a talaj mindségétol
fliggben, de tomor talajban legaldbb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5
méterenként a ducoldssal kovetni kell. Ahhoz, hogy a munka a munkagddorben a csatornaépitési
munka elvégezheté legyen a kidicolt munkagodor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél
kisebb nem lehet, csak akkor, ha a munkagddorben emberi munkat végezni nem sziikséges. A
dacolat kialakitasan, alkalmazasan til biztositani kell a munkagddorbe vald biztonsagos lejutas
lehetdségét. Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) vald biztonsagos
kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulas ellen rogzitett tamasztd 1étraval lehet, ezt meghaladd méret
esetén lépcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni. Szerelési munka csak
a biztonsagosan kialakitott munkaarokban végezhetd. Amennyiben a munkadrokban gazhegesztést
kell végezni, a palackokat nem szabad levinni az 4rokba, és azokat a gdzpalackkezelésre kioktatott
személynek kell feliigyelnie. A hegesztésnél be kell tartani a 143/2004. GKM r. egyéb vonatkoz6
eldirasait is. Aknakban, csatornaban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése eldtt a munkavégzés irdnyitdja meggy6z0dott arrdl, hogy ott gazok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran
felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba lépve nem veszélyeztetik a munkavallalok
egészségét. Amennyiben a csatornakban vagy az aknakban is sziikséges munkat végezni, a
munkavégzeés iranyitdjanak beszallasi engedélyben (MSZ 09.57.033 szabvany) kell meghataroznia
a sziikséges megeldzési, elokészitési, munkavédelmi €s tlizvédelmi szabalyokat. Ezeket a munkat
végzOkkel ismertetni kell, €s a munka csak akkor kezdhetd meg, ha az eldkészitést kovetden a
munkavezetd a sziikséges modon (pl. mérgezd ¢€s tlizveszélyes gdzkoncentracié mérése)
meggy0z0dott a biztonsagi feltételek fennallasarol.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyeld, és a mentésre alkalmas személyek
jelentélét, akik a bent tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radid, vagy
erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés Gitjan. A kapcsolattartas torténhet kdzvetlen beszéddel
is abban az esetben, ha a munkat végzok nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyelé személytol,
hogy a kommunikacié lehetetlenné véalna beszéd, illetve fényjelzések Utjan. A figyeld személy
nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szdmara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a
figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb idon beliil intézkedni
tudjon.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

Emelés kotrogéppel

Csatornaépitésnél, a cséelemek, szerelvények munkagddorbe torténd juttatdsa gyakran
kotrogéppel torténd emeléssel torténik. Ilyen munkat csak olyan kotrogéppel szabad végezni,
amelyet gyarilag ellattak kotoz0 eszkdz kozbeiktatdsdval végzendd emeléshez sziikséges
teherfelvevd elemmel. Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése elétt a kotrogép kezeldje
koteles meggy6zO6dni a biztonsagi berendezések, kiilonosen a fékek, végallaskapcsolok és
vészberendezések miikodésérdl. Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld
engedélyével, a kotro teljesen ledllitott allapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek
¢és - ha sziikséges - a kijelolt iranyitonak tugy kell elhelyezkednie, hogy Oket a kotrogép kezeldje
jol lathassa. A terhet ugy kell elhelyezni, illetve régziteni, hogy az ne cstszhasson meg, és ne
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eshessen ki. A kotrogép kezel6je koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen
alljon. A terhet személyek felett atemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a
rezgést el kell kertilni.

A teherkotozést és az iranyitast végzé személyeknek rendelkezniiik kell teherkot6zoi
jogosultsaggal.

Foldvisszatoltés, tomorités

A munkaarokban elvégzett munkat ¢s a sziikséges ellendrzéseket (pl. vezeték nyomadsproba)
kovetden a gépi foldvisszatoltésre ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a foldkiemelést
végzd munkagép munkajara. A kész szakaszon a foldvisszatoltés a technologia szerinti mddon,
altalaban tobb rétegben, rétegenkénti tOmoritéssel torténik. A tOmorités végezhetd
robbandomotoros dongolégéppel, lapvibratorral, majd a felszini tomorités hengerrel. A dong6légép
¢s a lapvibrator, zajos és kézre hatd vibraciot okozd munkaeszkozok. A hengerrel torténd
tomoritéskor fokozottan kell tigyelni a borulds megeldzésére.

Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Tertilet e Foldmunka e Talaj e [ranyito, e Védobakancs
egyengetése gépek egyenetlenség muszaki e Hallasvédo
kialakitasa miatti  dolés, vezetd eszkoz
borulés jelenléte Amennyiben a
o Gépkezeldi gépkezeld
jogosultsag elhagyja a fuilkét
a kovetkezd
egyéni
védoeszkozok
hasznalata is
kotelezo:
e Fejveédo sisak
o [Lathatosagi
mellény
Fold F6ldmunka e Gépek Iranyito, e Védobakancs
kiemelése, gépek egylittes miiszaki e Hallasvédo
elszallitasa mitkodése jelenléte, vezetd eszkoz
Teherautok munkavégzés jelenléte Amennyiben a
e Gépkezeldi gépkezeld
jogosultsag elhagyja a fiilkét,
a kovetkezd
egyéni
véddeszkdzok
hasznalata is
kotelezo:
o Fejvédo sisak
o [athatosagi
mellény
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Munkagodor Foldmunka o Gépek Iranyito, e Védbbakancs
szintre toltése gépek jelenléte miiszaki e Hallasvédo
Betonvésés, Beton o Kézi vezetd eszkoz
torés vEésOgép szerszamok jelenléte Amennyiben a
Kézi hasznalata Gépkezeldi gépkezeld
szerszamok e Pattogo jogosultsag elhagyja a fiilkét,
szilankok Kézi ugy a lathatosagi
e Targyeses szerszamok mellény ¢és a
ellendrzése véddsisak
Osszehango]t hasznalata is
munkavégzés kotelezd
Munkavédelmi szamara.
oktatasban e Fejveédo sisak
valo részvétel o [athatosagi
mellény
o Véddkesztyli
e Véddszemiive
g
Csatornazasi Foldmunka e Beomlas Sziikség e Védobakancs
munkak gépek veszély szerinti e Fejvédd sisak
Kézi o Leesés duckeret o Lathatosagi
szerszamok veszeély alkalmazésa mellény
Fokozott o Védokesztyli
figyelem o VédOszemiive
Egyittes g
munkavegzés | o hallasvéds
Kollektiv eszkoz
védelem e Teljes
ki¢pitése testheveder
Munkavédelmi
oktatasban

vald részvétel
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Megengedett érték alatti zajszint és légallapotok biztositasa

Megengedett érték alatti zajszint biztositasa

A belsé helyiségben torténd munkavégzés soran a dolgozok kézi elektromos kisgépekkel,
szerszamokkal dolgoznak. Az esetenként a helyiség jellemz6i miatti zajexpozicio ellen az egyéni
véddeszkozként biztositott zajvédd dugok, fiiltok hasznilandok. A kiilsé-belsé munkateriileten
végzendd munkdk sordn a megengedettnél nagyobb impulzusos zaj elleni védekezésként a
munkavégzésben részt, vevoket fiiltokkal ellatni. Valamennyi zajexpozicioval jardé munkanal a
66/2005 (XI1.22.) EUM rendeletben eldirtakat figyelembe véve kell eljarni.

Megfelel6 légallapotok biztositasa

A munkateriilet szabadtérben helyezkedik el, a 1égallapotok alapvetéen megfeleldek, a
munkaveégzésbil szarmazo esetleges por vagy flist mennyisége jelentéktelen. A munkavégzéskor
keletkezd, a levegdt esetlegesen karositd anyagok azok jelentéktelen mennyisége és mindsége
miatt nem bejelentés kotelesek. Belso zart térben torténd, fiisttel, porral jaré6 munkavégzés esetén a
helyiségtdl fiiggden szelldztetéssel, vagy elszivassal, és sziikség szerint egyéni véddeszkozok
biztositasaval kell a kérositd hatas ellen védekezni. Jelentds porképzddés esetén lehetdség szerint a
technologia megfelelé megvalasztasaval — pl. vizes technologia — alkalmazasat kell mérlegelni.
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Magasban végzett munkak kovetelménvei

Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozgd vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak legyenek,
figyelembe véve:

a) az azokon dolgozdk szdmat;

b) maximalis teherbirasukat ¢s a teher eloszlasat;

c) azokat a kiilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.
Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az aldtdmasztdsa vagy mas eleme nem megfeleléen
stabil, ezek stabilitasat megfeleld és biztonsdgos rogzitési modokkal biztositani kell, elkertilve
minden esetben a varatlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a szabdly egyarant vonatkozik a
munkaallas egészére vagy annak egyes részeire.
A stabilitast és a szilardsagot megfelelden ellendrizni kell kiilonds tekintettel azokra az esetekre,
amikor az allds magassagat vagy mélységét megvaltoztatjak.

Miiszaki-kollektiv védelem

A leesés, beesés veszElyt jelentd kockazatok elleni elsddleges védelmi mod a kiilonb6z6 miiszaki-
kollektiv védelem kialakitasa ott, ahol ez miiszakilag megoldhato.

Leesés elleni védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga nem haladja meg a 2 m-t, de egy
esetleges leesés alkalmaval sulyos vagy halélos sériilést okozo tényezd van jelen (pl.: kialld
betonacél tiiskék);

¢) ha a munkahely vagy a kozlekedési ut viz vagy mas olyan anyag folott vagy mellett oly
modon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetdsége fennall;

d fodémek, tetok, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;

e) a 2 m magassagot meghalado tetén végzendd munkaknal és a hozza vezetd utakon;

A miiszaki-kollektiv védelem kiépitésére és annak folyamatos karbantartasara nagy gondot kell
forditani.
A veszélyt jelentd hely paramétereitdl fiiggden a védelem lehet

« védokorlat, ldbdeszka (vagy ezzel egyenértékii védelem);

o lefedés (rogzitett, 1épésallo);

o védohalo;

o védoteto.

Aknédknal, mellvéd nélkiili szabad nyildsoknal, és egyéb szerkezeteknél, ahol két méternél
nagyobb a szintkiilonbség, ott szabvanyos véddkorlatot kell felszerelni.

A leesés elleni miiszaki-kollektiv védelem méretezett, 1€pésalld és megfeleléen rogzitett
lefedéssel, vagy 1 méter magas, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskdzli, labdeszkaval,
kozépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nytjté6 megoldassal kell
biztositani. A korlattartd elemek tdvolsdga nem lehet nagyobb, mint 3 méter. A korlatelemek
toldasa TILOS! A felhasznalt deszkak szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet. A korlatdeszka és a
labdeszka anyaga teljesen egészséges, kifogastalan mindségii, legalabb II. mindségli osztalyu
flirészelt fenydaru legyen
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BIZTONSAGOS!

BIZTONSAGOS! ' BIZTONSAGOS!

Védohalo, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg. A munkavallalok lezuhandsat megakadalyoz6 rendszerek kelld szilardsagtiak
legyenek, és azokat ugy kell kialakitani, hogy a magasbdl torténd lezuhandst megakadalyozzak,
illetve a munkavallaloknak sériilést ne okozzanak. A kollektiv miszaki védelmet nyujtd
lezuhanast gatld rendszer csak a létrak becsatlakozasi pontjaindl, illetve a lépcsdk bejaratainal
szakithatd meg. Abban az esetben, ha a munkavégzési technologia miatt a munkavallalok
lezuhanasat megakadalyozé rendszert atmenetileg el kell tavolitani, helyette hatékony kiegészitd
biztonsagi megoldasokat kell alkalmazni. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha a
kiegészité védelmet kialakitottdk. Ha a munkat befejezték vagy atmenetileg abbahagytdk, a
munkavallalok lezuhanasat megakadalyoz6 rendszert az eredeti allapotanak megfeleléen kell
visszaallitani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor jbdl ki kell épiteni. A védotetd szélessége a fal
sikjatol szamitva legalabb 2, 5 méter, de sziikség szerint az épiilet magassaganak 1/6-a. Lapos és
alacsony hajlasu (20° alatti) tetdk esetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintkiilonbség sz€létdl 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelzdkorlat is elegendd.
20°-ot meghalad6 hajlasszogli teton végzett munkak esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - a
véddkorlatot ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadédlyozza a raesd targyak és
személyek lezuhanésat.

Lees6 targyak

A munkavéllalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesd targyakkal szemben
miiszaki-kollektiv védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhato. Az anyagokat
¢s a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy 6sszeddlésiik vagy felborulasuk elkeriilhetd legyen.
Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a
veszélyes helyekhez val6 hozzaférést.

Kiilonosen tigyelni kell arra, hogy a megjeldlt veszélyes korzetben, munkagépek hatdosugaraban,
emeldgéppel megemelt és mozgatott targyak altal veszélyeztetett teriileten ne tartézkodjon.
Fokozottan tligyelni kell arra, hogy a magasbol lehull6 targyak, anyagok altal az épitkezés dolgozoi
¢s a jarokelok se legyenek kitéve veszélynek.

Ez a cél a munka jellegétdl fliggden elérhetd véddtetd, védohalo vagy egyéb felfogd szerkezet
megépitésével, illetve a veszélyes teriiletrdl a kdzlekedés atiranyitasarol.

Ha a forgalom nem terelhetd el, az épiilet koré védotetdt kell késziteni. A leesd targyak elleni
védelemként a fodémszéleken labdeszkakat, a lefedheté fodémattoréseknél 1épésallo, elmozdulas
ellen rogzitett lefedéseket kell alkalmazni.

Magasbdl leesés (miiszaki-kollektiv védelem hidnya)
A magasbdl leesés elleni miiszaki kollektiv védelem kialakitdsa és vagy a sziikséges leesés elleni
egyéni védelem biztositasa az alvallalkozok feladata.

Teriiletért felelés Kivitelezd épitésvezetd(k) ezen kiemelten veszélyes munkafolyamatokat
fokozottan kotelesek ellendrizni €s a fellépd hianyossagok esetén azonnali intézkedéseket hozni a
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megfeleléen biztonsdgos munkavégzés feltételeinek kialakitdsara. (pl. munka megallitisa a
sziikséges védelmek kialakitasaig, munkavallalok kitiltas a teriiletr6l stb.) Azokon a helyeken,
ahol nem lehet kiépiteni vagy elbontottak, illetve sériilt (védoképessége nem megfeleld) a
miszaki-kollektiv védelem, ott ha a leesés veszélye fennall a munkavallalok kotelesek leesés
elleni egyéni véddeszkozt viselni, hasznalni. A védofelszerelések hasznélatat gyakorlati
munkavédelmi oktatas keretein belill kell elsajatitani (munkaltatoi feladat). Az oktatasrol és a
védoeszkozok atadasardl késziilt bizonylatot az érintett alvallalkozok a teriiletért felelOs
munkavédelmi koordinatornak vagy az ¢épitésvezetonek kotelesek leadni. Ha véddkorlat
felszerelése nem lehetséges, akkor leesés elleni egyéni védoeszkozt kell hasznalni. A leesés elleni
egyéni védelem haszndlatardl a munkavallalo érvényesen nem mondhat le. A sziikséges kikotési
pontokat az alvallalkozd helyi felelds vezetdjének (munkavezetd) kotelessége meghatarozni €s
kijeldlni, illetve sziikség szerint kiépittetni. A biztositd kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol
megfelelden tudja elviselni az esetleges lezuhandsabol adodo terhelést.

Teljes testhevederzet: olyan egyéni véddeszkodz, amely alkalmas a zuhanas megallitasakor fellépd
erdk elosztasara a testfeliileten, illetve a test fliggdleges vagy ehhez kozeli helyzetben tartasara.

44



Emelogépekkel és azok hatésugaraban végzett munkak kovetelménvyei

Altalanos kovetelmények

Az emeldgépek lizemeltetése és mindennapos hasznalata soran az egészséget nem veszelyeztetd €s
biztonsagos munkavégzés érdekében az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadésardl szolo
47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az azt moddosito 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet és a
vonatkoz6 nemzeti szabvanyok maradéktalan betartasa és betartatdsa sziikséges.

Az ¢épitési teriileten mikodé emeldgépek nagy része bérelt gép. Az alvallalkozd —az épitési
teriiletre torténd belépés eldtt— koteles meggydzOdni arrdl, hogy az altala bérelt emeldgép
megfelel-e a vonatkozé hatalyos jogszabalyokban, nemzeti szabvanyokban meghatarozott
kovetelményeknek, valamint rendelkezik az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzéshez sziikséges valamennyi dokumentacioval. Ezeket a dokumentaciokat mindig a
helyszinen kell tartani. Az alvallalkoz6 —a munkavégzés megkezdése el6tt— koteles meggy6z6dni
arrol, hogy az altala hasznalt emeldgépet kezel6 munkavallalok rendelkeznek-e a megfeleld
kezel6i végzettséggel, valamint a sziikséges (érvényes) orvosi alkalmassagi vizsgaval. Megfelelé
kezeldi végzettség, valamint érvényes orvosi alkalmassagi vizsga hidnyaban az emeldgéppel
torténd munkavégzést tilos megkezdeni. Az emeldgépet bérld alvallalkozd koteles az emeldgép
tizembe helyezési dokumentacioit a Kivitelezd épitésvezetéjének és a munkabiztonsagi
koordinatornak az elsd hasznalat eldtt bemutatni, tovabba daruknal a Veszélymentes izemmod
szabalyaira vonatkozo el6irasokat tartalmaz6 dokumentum méasolatat atadni.

Az emeldgépet bérld alvallalkozd a tudomdsara jutott —az emeldgéppel kapcsolatos—
hianyossagok, szabdlytalansdgok megsziintetésére koteles intézkedést kezdeményezni a
bérbeadonal. Az emeldgépet csak a haszndlati utasitisban meghatarozott mdodon és célra szabad
hasznalni. Emeldgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanusitott kiegészitd
felszereléssel, illetve az erre az lizemmodra alkalmassa tett emeldgéppel szabad. A megemelt
terhet csak olyan teriilet felett szabad vinni, ahol személyek nem tartozkodnak. A kezeld koteles
minden mozgas megkezdése elott hangjelzéssel figyelmeztetni az emeldgép hatokorzetében
tartozkodokat, ha van az emeldgépen hangjelzé késziilék.

A hangjelzések a kovetkezok legyenek:
— egy rovid jel: figyelmeztetés az egyes munkamiiveletek megkezdése eldtt;
— két rovid jel: ha az utasitas nem egyértelmi, vagy a terhet nem lehet biztonsdgosan mozgatni;
— folyamatos jel: veszélyhelyzet.

Nem emelhetd az emelégéppel olyan teher:
— amelyen személy tartézkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve
személytartoval rendelkezd emeldgép;
—amely tomegko6zéppontja emelés kdzben veszélyes mértékben eltolodik;
— amely nem tartja meg a sajat tomegét;
— amely leerdsitett;
—amely lefagyott;
— amely beépitett, kivéve, ha az emeldgépet erre a célra tervezték és gyartottak;
— amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak;
— amelyhez mas targyakat nekitdmasztottak;
— amely a teherfelvevd eszkdzt rongélja, illetve
— amely tomege meghaladja az emeldgép, illetdleg a teherfelvevod eszkoz teherbirasat.
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Az emel6gép fékapcesolojat azonnal ki kell kapcsolnia:
— energiaellatas zavara esetén (fesziiltségkimaradas);
— akkor, ha a vezérlokapcsoldval a mozgatas nem allithaté meg.

Daruk

A darukkal (ide értve az autodarukat is) csak a vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyokban, nemzeti
szabvanyokban meghatarozott kovetelmények maradéktalan betartasa és betartatdsa mellett szabad
munkat végezni.

Az alvallalkozé biztositja a teher kotozéséhez, irdnyitasahoz sziikséges munkavallalokat. Az
alvallalkoz6 —az emeldgép ilizembe helyezése elott— koteles bemutatni a kotdozo-iranyitd
tevékenységet folytatd személyek szakmai, munkavédelmi oktatdsarol késziilt jegyzOkonyvet,
melyet az oktatdson részt vettek aldirasukkal igazoltak, valamint a kot6z0-iranyit6 tevékenységrol
sz016 oktatési tematikat.

A kiilonbozo terhek emeléséhez az emeldgépet bérld alvallalkozo biztositja a megfeleld —az
emeldgép horogszerkezete alatt 1évé—teherfelvevd eszkdzoket. A teherfelvevd eszkdzok megfeleld
miuszaki allapotaért, valamint azok sziikséges iddszakos feliilvizsgélataért az emeldgépet bérld
alvallalkozo felel.

Az emeldgépet bérld alvallalkozo koteles megszervezni és gondoskodni arrdl, hogy a kiilonb6zo
kotozo-iranyitoi tevékenységek, az emelési miiveletek az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés érdekében az emeldgép hatosugaraban tartozkodokat ne veszélyeztesse.

Mobil daruval végzett emelés

Mobil daru felallitasa el6tt az tizemeltetd koteles meggy6zddni a talaj teherbird-képességérol.

A mobil darut ugy kell felallitani, hogy:

— a gyartd altal meghatarozott kitdmaszté eszkozok alkalmazasaval biztositsak a daru
allékonysagat;

— a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyulé mozgoé szerkezetei vagy nem mozg6 részei €s
¢épiiletek, lerakott aru, jarmiivek és egyéb targyak kozott 2 m-es talajszint folotti magassagig
legalabb 0,6 m tavolsag legyen. Ha ez a tavolsag nem tarthatd, ugy a daru ¢és a szerkezetek
kozotti tavolsagot le kell zarni.
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Emelt teherrel valo haladas

Emelt teherrel val6 haladas (felhuzott timaszokkal) csak abban az esetben alkalmazhato, ha:

— ezt az lizemmoddot a darugyartd engedélyezi — az ehhez tartozé terhelési tablazat szerint —

tovabba, ha az akkreditélt laboratorium vizsgalata erre az izemmadra is kiterjedst;

— a munka megkezdése eldtt ellendrizték az ezen lizemmod szempontjabdl fontos szerkezeti
részek beallitasat, allapotat (Qumiabroncs-nyomas, futomi, hidraulikus vagy hidropneumatikus
rugozas);

— a helyvaltoztatds utvonalat elzetesen ellendrizték a feliilet teherbirasa és a terepviszonyok
szempontjabol.

Lejtén valod haladas esetén — hossz- és keresztiranyu lejton egyarant — a terhet a darunak az
emelkedd felé eso részén kell felfiiggeszteni. Haladas kdzben a terhet a talajhoz €s a daru, hatarolo
sikjdhoz lehetd legkozelebb, a hossztengelyiranyban kell elhelyezni, kivéve a gyarto altal
megengedett eltérd eseteket. Ha a teher adottsagai, a felfiiggesztési modja, vagy egyéb ok miatt
menet kozben — gyorsitdskor és lassitaskor — a teher a biztonsadgot veszélyeztetdé mértékben
lengésbe johet, annak vizszintes kikotésérdl (kitdmasztasarol) is gondoskodni kell. A biztonsagot
nem veszélyeztetd sebességgel kell haladni.

Emelés veszélyes koriillmények kozott

Sz¢lsOséges kornyezeti hatasok:

Amennyiben erds hoesés, kod vagy mas iddjarasi vagy kornyezeti hatdsok miatt a teher vagy a
kozvetlen kornyezet a teljes szallitasi folyamat alatt mar nem figyelhetd meg, vagy az irdnyitasi
jeleket mar nem lehet egyértelmiien felismerni, az emeldgép lizemét le kell allitani. Szabadban
iizemeld emeldgépet — ha a gyartd az emeldgép hasznalati utasitdsdban, a gépkonyvében ettdl
eltéréen nem rendelkezik, vagy szerelési technologia alacsonyabb hatart nem allapit meg — csak
legfeljebb 18 m/s szélsebesség hatarig szabad lizemeltetni. Az iizemi vagy teriileti sz¢l elorejelzés
esetén az emeldgép tlizemét ugy kell ledllitani, hogy az emeldgép sziikséges biztonsagi
intézkedéseit a megengedett szélsebesség elérése elott végre lehessen hajtani. Sz¢l hatdsanak is
kitett emel6gépeknél biztositani kell, hogy az ilizemsziinetben esetleg feltdimad6 szél mozgato,
felborito, karositd hatasaval szemben az emel0gép rogzitett, illetve védett legyen.

Kozteriiletek kornyezetében végzett emelés

Ha az emeldgépet kozforgalmi utak, vasuti vaganyok, repiilési ttvonalak ¢és repiildterek, valamint

vizi létesitmények vagy Utvonalak (kozteriiletek), lakott épiiletek hatosugaraval érintett kozelébe

telepitik, illetdleg lizemeltetik, akkor a Iétesitmény tulajdonoséanak, tizemeltetdjének, kezeldjének

eldirasait is figyelembe véve — a varhaté kockazatok csokkentése érdekében — a biztonsagos

iizemeltetés feltételeit utasitasban kell rogziteni.

A kozteriiletekre kihatoan felallitott emeldgép esetén az emeléstechnoldgiai utasitasban rogziteni

kell legalabb a kdvetkezoket:

— az alkalmazaésra kijel6lt emeldgép tipust a felallitasi hely pontos megjeldlésével,

— az engedélyezett emelési miiveleteket,

— az lizemelési teriilet behatarolasat,

— a felallitand¢ jelzétablakat €s iranyitd berendezéseket;

— a potlolagos biztonsagi berendezéseket és intézkedéseket (pl. hajtomi kiiktatas, illetSleg
reteszel€s),

— forgalomszabalyozast, -elterelést,
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— védotetd alkalmazasat.

Ha indokolt, az emel6gép mozgas teriiletét, kinyuldsat ugy kell behatarolni vagy ellenirdnyban
villamosan reteszelni, hogy a kozteriilet veszélyeztetése ki legyen zarva.

15 m emeldmagassagig az emelégép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is behatarolhato,
ha a munkateriilet legalabb kétharmada ezen beliil van. Az elkeritést piros-fehér vagy sarga-fekete
sraffozott szinjeldléssel és sotétben megfeleld vilagitassal kell ellatni.

A nagy- és kisfesziiltségii fold feletti szabadvezeték kozelében végzett emelés

A nagy- ¢és kisfesziiltségli fold feletti szabadvezeték kozelében lizemeltetett emeldgépnél a

vezetekeket fesziiltségmentesiteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a fesziiltségszinttdl fliggden a

villamos mil biztonsagi Ovezetérdl szolo 122/2004. (X.15.) GKM rendeletben meghatarozott

biztonsagi tavolsagot kell biztositani. A vonatkozd jogszabalyban foglaltakon tul a telepités,

lizemeltetés megkezdése eldtt ki kell kérni a vezeték kezeldjének (aramszolgéltatd) irasbeli

nyilatkozatat is a fesziiltség nagysagarol és a biztonsagi tavolsagrol.

Amennyiben az emeldgép magassdga a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem fesziiltség-

mentesithetd, az emelési utasitasban régziteni kell:

—hogy a legkisebb biztonsagi tavolsag hatarara jelzéort kell allitani,

— hogy a legkisebb biztonsagi tdvolsagot a vezetékkel parhuzamosan meg kell jeldlni (pl. karok,
jelzészalag),

—hogy a jelz66rnek minden mozgast le kell llittatnia, ha az emeldgép, a teher vagy a teherfelvevo
eszk0z megkozelitette a jelzett vonalat,

— a jelzoor tartozkodasi helyét.

A jelz6ort egyéb feladattal megbizni nem szabad!

A nagy- és kisfesziiltségli fold feletti szabadvezeték veszélyes kozelébe telepitett, illetdleg

lizemeltetett emeldgép kezeldjével és a kotozo, iranyitd személyzettel a munkalatok megkezdése

eldtt a biztonsagos munkavégzes feltételeit el kell sajatittatni, ellendrizhetd modon.

Ha az emel6gép vagy valamelyik része érintkezésbe keriil a fesziiltség alatt 4ll6 erdsdramu

szabadvezetékkel, akkor az emeldgép kezeld:

— adjon hangjelzést, amely az ott tartdzkodo személyek figyelmét felhivja a veszélyhelyzetre,

— kisérelje meg az emeldgépet eltavolitani a vezetektdl, vagy kérjen intézkedést a vezeték

fesziiltségmentesitésére,

— csak a biztonsagi eldirasok betartasaval hagyja el az emeldgépet ugy, hogy egyszerre ne keriiljon

kapcsolatba az emel6gép fém részével, valamint a talajjal.

Ebben az esetben az ott tartdzkodo személyek kotelesek a veszélyes teret elhagyni.
Egyéb veszélyeztet6é tényezok

Radidfrekvencias irdnyitasi emeldgépek iizembe helyezése elott az emeldgépet ilizembe
helyezonek tajékozodnia kell az épitésvezetdnél, hogy hasznalnak-e az épitési teriileten szintén
radiofrekvencias iranyitassal vezérelt mas gépet, eszkozt, berendezést, technologiat. Ha az épitési
teriileten hasznalnak mas, szintén radidfrekvencids iranyitassal vezérelt gépet, eszkozt,
berendezést, technologiat, akkor azok irdnyithatosagat Ossze kell hangolni. Azonos
vezérlofrekvencian csak egy gépet, eszkozt, berendezést, technologiat szabad mikodtetni. Az
iranyithatésdg Osszehangolasat az egyes gépek, eszkozok, berendezések, technologidk
iizembentartdi vagy tlizemeltetdi, kezeldi kotelesek egyiittesen elvégezni. Az eredményes
(biztonsagot nem veszélyeztetd) Osszehangolasrdl probaiizem keretében kell meggy6zddni. A
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taviranyitott emeldgépet a kezeld csak akkor kapcsolhatja be, ha az emel6gép hataskorzetét teljes
mértékben at tudja tekinteni.

Robbanémotoros meghajtasi emeldgépeket, berendezéseket csak abban az esetben szabad
épiileten beliil hasznalni, ha a keletkezd kipufogd gazok hatékony elvezetése, és a helyiség(ek)
légcseréjérdl (elvezetés-friss levegd utanpotlas) gondoskodtak.
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Alkalomszerii tiizveszélyves tevékenysée véozése. Hegesztési munkakkal kapcsolatos

szabalyok. Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése.

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.
Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet eldzetesen irdsban meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megéllapitdsa a munkat elrendeld (alvallalkozo) feladata. Az
alvallalkozd vagy egyéb mas személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
Kivitelezd épitésvezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint - a helyi
sajatossagnak megfeleld - thzvédelmi eldirasokkal koteles kiegésziteni. Az alkalomszerii
tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység iddpontjat,
helyét, leirasat, a munkavégzo nevét €s - tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakor esetében, a
bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tiizvédelmi szabalyokat és eléirasokat. Bizonyos
tizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb
tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra kioktatott személy végezhet.

Az aldbbi munkafolyamatokat csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy

veégezheti:

1. Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az ,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely idopontban 300 kg
tomegmennyiséget meghaladdé mennyiségli tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget
meghaladd mennyiségli ipari vagy szolgaltatas korébe tartozd feldolgozasat, technologiai
felhasznalasat végzok.

3. Eghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autogaz kiszolgalasat végzok.

4. Tiizgatlo nyilaszaro-szerkezetek beépitését, javitasat, karbantartasat végzok.

5. Thzolté-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Beépitett tlizjelz6 berendezések Kkivitelezését, karbantartdsat, javitdsat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

7. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitisat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

8. Beépitett tlizjelz0 berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetdk,
valamint az iizembe helyezd mérnokok.

9. Beépitett tlizoltd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,

valamint az tizembe helyezd mérnokok.

10.  Tuzallosdgot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

11.  Beépitett ho- és fiistelvezetd rendszerek telepitését, javitasat, karbantartdsat végzok. A
tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig a munkat elrendeld (alvallalkozo) feliigyeletet koteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld (alvallalkozo) az ott keletkezhetd tliz oltasara
alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tlizvesz€lyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét
tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet
okozhat.

Hegesztési munkakkal kapcsolatos altalanos kovetelmények
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Hegesztomunkahelyen hegesztd tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti
e a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kovetelményeit (143/2004. (XII. 22.) GKM
rendelet), és
e a hatdlyos kdrnyezetvédelmi, egészségiigyi, kémiai, egyéb biztonsagi és tlizvédelmi
eléirasokat.

A munkaltatonak (alvallalkozonak) gondoskodnia kell kiilondsen:
e a munkavégzés helyén a biztonsagos lizemeltetésérol,
e a munkavallalok egészségvédelmérol,
e a hegesztomunkahelyekre torténd belépés, esetleges sziikséges korlatozasarol,
e a minimalis létszdm meghatarozasarol, illetve sziikség szerint az egyediili
munkavégzés korlatozasarol,
a személyi véddeszkozok juttatasarol,
a kollektiv védoeszkozok hasznalatarol,
a hegesztéberendezések biztonsagos allapotarol,
mas munkaltatd altal végzett munkak koordinalasarol, a biztonsagos
munkafeltételek kialakitasarol,
o kozos légtérben tobb munkahelyen torténd egyidejii hegesztés biztonsagos
feltételeinek megteremtéseérol,
e amegfelel0ség tanusitasara vonatkozo kovetelmények érvényesitésérol,
e a veszélyes kiilsé koriilmények (pl. szélsdséges iddjaras) kozott végzett hegesztd
tevékenység feltételeinek biztositasarol,
e a hegesztés soran keletkez6 mérgezd gazok, gézok, fiist és por részecskék elleni
védelemrol,
o ahegesztd(k) tevékenységének munkavédelmi ellenérzésérol.

Veszélyes koriilmények kozott hegesztési munkat csak eldzetesen —az alvallalkozo altal— irasban
meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.
Az irasban meghatarozott feltételeknek tartalmaznia kell az egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, igy kiillonosen:

e akornyezeti hatasokkal,

e amunkavégzés biztonsagaval,

e a hegesztési helyzet egészségkarositod hatdsainak megeldzésével, valamint

e arendkiviili helyzetekben a veszély elharitasaval kapcsolatos kdvetelményeket.
Minden hegesztd tevékenységet a munkaltatonak (alvallalkozonak) ugy kell megszerveznie, hogy
a hegesztémunkahelyek sem egymast, sem a kornyezetet ne veszélyeztessék, ugyanakkor
biztositsak a zavartalan és biztonsagos munkavégzést.

Személyi kovetelmények

Hegesztést 6nalloan végezhet, aki
e Dbetoltotte a 18. életévét, és
e a feladat elvégzésére a vonatkozd jogszabaly szerint elézetes ¢és 1ddszakos
munkakori orvosi vizsgalat alapjan alkalmas, és
e Aallamilag elismert hegesztdi képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.
Gazpalackot ¢és acetilénfejleszto-késziiléket az kezelhet, akivel az ehhez szlikséges ismereteket a
munkaltatd oktatas keretében elsajatittatta.
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A hegeszté munkak iranyitasara legalabb kozépfoka gépész szakiranyu képesitéssel €s legalabb 5
éves hegesztési szakmai gyakorlattal rendelkezé személy jogosult, akit erre a munkaltato irasban
is megbizott.

A hegesztési munkahelyek kovetelményei

Nem telepitett hegesztomunkahelyen, helyiségben vagy szabadtéren hegesztési munkat - az egyéb
jogszabalyokban rogzitett feltételek teljesiilése mellett - csak a munkavégzésért felelds vezetonek
(alvallalkozd) az eldzetesen irasban meghatarozott feltételei alapjan szabad végezni. Az 1,0-nél
nagyobb relativ stirliségli éghetd gazt felhasznald hegesztdmunkahelyet a kornyez6 talajszint alatt
(godor, arok, alagsor, pince stb.) tilos létesiteni! Hegesztomunkahelyként olyan helyiség vagy
szabadtér, ahol padloszint alatt csé-, kabel-, nyitott szennyvizcsatorna, gylijtézsomp van, csak
akkor haszndlhato, ha géazérzékeldvel folyamatosan ellen6rzik a  gdzmentességet.
Hegesztdmunkahelyen a szétfrocskold fém- és salakrészecskék ellen a kornyezet védelmérdl is
gondoskodni kell.

A munkahelyet ugy kell kialakitani, hogy a tevékenységhez sziikséges valamennyi eszkdz
biztonsagosan elhelyezhetd legyen. A hegesztémunkahelyek mesterséges megvilagitasanak
erdssége feleljen meg a végzett munka mindségéhez sziikségesnek, de legalabb 300 lux legyen.

Ellendrzés, vizsgalat
A hegesztOberendezés ¢és a biztonsagi szerelvények biztonsagos miikddését iddszakonként

ellendrizni kell, és az ellendrzés tényét irasban rogziteni kell.
Ennek gyakorisaga - ha a gyarto6 ettdl eltérden nem rendelkezik - a kovetkezd

Gazhegesztés Ivhegesztés
Pisztoly, €g0: 1/4 év | TIG-ég6 1 év
GumitomlIo 1/4 ¢y | PATACK- ac vazaték] 1 év
Biztonsagi szekrény 1/4 év | Transzformator 1év
Palark- 2e vezatek] 1/4 év | Egyeniranyitd 1 év

A vizsgalatok elvégzésére legalabb kozépfoku szakiranyu szakképesitéssel €s 5 éves szakmai
gyakorlattal e feladattal megbizott személy vagy akkreditalt intézmény jogosult.

A munkavégzésre vonatkozo szabalyok

A hegeszt6 koteles a munkahelyet, a munkaeszkdzoket, az egyéni véddeszkozoket (ezek allapotat,
hasznalhatosagat) munkakezdés eldtt - és sziikség szerint kdzben is - ellendrizni.

A munkahely vizsgélata sordn kiilonds gonddal ellendrizni kell:

e a kozlekedési utak szabadon hagyasat,

e ¢ghetd anyagok jelenlétét a kdzelben,

o fodém/faltdréssel jard6 munka esetén a rések, nyilasok, attorések - éghetetlen anyagi
tomités felhasznalasaval tortént - tomitettséget,

e atlizvédelmi eléirasokban rogzitett tiizolto felszerelések meglétét,

o azelszivo/szell6zo segédberendezések mitkodését,

e a munkdhoz sziikséges segédberendezések (forgatdk, emelOberendezések,
manipulatorok) meglétét ¢és az eldirasoknak megfeleld miikodését,

¢ ha a munkadarab méretei, alakja vagy tomege indokolja, a megfeleld alatdmasztast
vagy rogzitést,
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e a levagasra keriil6 munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az elddlés elleni
biztositasat,

e az anyagtarolashoz sziikséges hely meglétét,

e a figyelmeztetd tablak meglétét.

A munka- és véddeszkozok vizsgalatanal ellendrizni kell:
e asalakleverd kalapécs, a fogdk és egyéb szerszamok allapotat,
e a hegesztd szerszdm (pisztoly, elektrédafogd) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen,
villamosan szigeteld) alatét meglétét,
e a hegesztOszemiiveg vagy a pajzs ¢€s a védoszird allapotat, valamint a véddsziird
fokozatat,
e alégzésvedo allapotat és mitkddését.

A hegesztd berendezések ellenérzése soran vizsgélni kell:
e a szemmel lathato sériiléseket,
e a biztonsagi szerelvények meglétét és mikodoképességét,
o akabelek, tomlok épségét, a kdzvetlen mechanikai sériilések elleni védelmét,
e avillamos csatlakozasok megfeleldségét,
a foldelést,
a hegesztdpisztolyok, vago fejek sériilésmentességét, tomorségét,
az elektrodafogok allapotat,
a hegesztdgépek (aramforrasok) fékapcsoloja ,,nulla” allasat,
a fesziiltség ala helyezést, illetve az lizemkészséget mutatod jelzélampa vagy egyéb
jelzérendszer mikodését,

A hegeszté koteles tovabba elvégezni még azokat az ellenérzéseket is, amelyeket a
hegesztdgépek, berendezések kezelési utasitdsai a munka megkezdése eldtti allapotra eldirnak. Ha
az ellendrzés soran a hegesztd barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat megkezdeni
nem szabad. Hibas, sériilt, deformalt eszkdzokkel munkét végezni tilos. Az alkalmazott eljaras
karos hatésai ellen védelmet nyjtoé egyéni védofelszerelést ktelezden €s rendeltetésszeriien kell
hasznalni. A hegesztd berendezés mitkddésében bekovetkezett veszélyt jelentd rendellenességet,
iizemzavart a hegesztd koteles téle elvarhatdoan megsziintetni vagy munkahelyi vezetdjétdl
(alvéllalkozo) erre intézkedést kérni. Kozvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkat azonnal
abba kell hagyni, meg kell kisérelni a veszély elharitasat, €s errdl az alvallalkozo6 munkahelyi
felelds vezetdjét és a Kivitelezd épitésvezetdjét vagy megbizottjat értesiteni kell. A munkat csak a
baleseti veszEly ellendrzott megsziintetése utan szabad folytatni.

Ha a tlizgytjtasi engedély a hegesztd szamara nem egyértelmii, akkor a pontositast az engedély
kiaddjatol meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmii utasitas alapjan szabad végezni. A
munka befejezésekor, vagy ha a hegeszté elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan
allapotban kell hagyni, hogy azok ne Iehessenek baleset okozoi. Kiiltéri munkakndl a
hegesztokésziiléket, -berendezéseket ugy kell elzarni, hogy illetéktelen ne juthasson hozzajuk, és
az iddjaras viszontagsagai és/vagy esetleges mechanikai sériilések ellen a berendezést letakarassal
vagy mas modon megbizhatoéan védeni kell.

A hegesztési munkak befejezése utan a munkavégzo koteles:

e a munkahelyet és haromdimenzids (térbeli) kdrnyezetét, a godroket, mélyedéseket,
zegzugos helyeket stb. tobbszor is ellendrizni, hogy nincs-e ott izz6 anyag,
keletkezhet-¢ tliz a hegesztési munka kovetkezményeként, és sziikség esetén vizzel
permetezni,
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e a munkatérben maradt gytlékony anyagok allapotat ellendrizni,
e az clmozditott anyagokat a munkahely teljes kihiilése utdn eredeti helyiikre
visszaallitani.

Hegesztési munkak szervezési kovetelményei

2 m szintkiilonbség felett végzett hegesztési munkak alatti teriiletet el kell hatarolni, és a veszélyre
figyelmeztetd tablakat is el kell helyezni.

A veszélyes koriilmények k6zott hegesztés akkor végezhetd, ha:
e amunkat irdnyit6 személyt kijelolték,
e a munkavégzés ideje alatt az alland6 felligyelet biztositott,
e atlizjelzés, a tlizoltas €és a mentés feltételei biztositva vannak.

Tobb munkahelyen, illetve targyon egyidoben végzett villamos ivhegesztés esetén biztositani kell,
hogy az egyidejlileg megérinthetd feliiletek kozott a vonatkozd szabvéany szerint veszélyes
fesziiltségkiilonbség ne alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotencialra kell hozni. A
leveg6ben 5 m-nél magasabbra vezetett hegesztdtomlot tehermentesitd kotéllel kell ellatni. Az 5
m-n¢l magasabbra vezetéssel a hegesztotomlét nem szabad huzasnak kitenni. A hegesztd
tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kornyékét tlizvédelmi
szempontbdl koteles atvizsgalni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A
munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

Gazhegesztés és langvagas

o Az égdfejbdl kidramld gadz meggyljtasahoz gyufat, ongyujtot, erre a célra rendszeresitett
szikrat keltd gy;tot, illetdleg drlangot (pl.:langvagogépet) szabad hasznalni.

Tilos a lang begyujtasa, illetéleg Gjragyujtasa tiizes, meleg munkadarabon.

A lang begyujtasa sem személyek, sem éghetd anyagok felé nem iranyulhat.

Lejart hasznalati engedélyli gazforrast tizemeltetni tilos!

A gazforrast meg kell védeni mindenféle kozvetlen és koncentralt héhatastol.

Gazhegesztd és -hevitd, valamint langvagd késziiléket csak a késziilék ilizemzavarabol
eredd visszadramlas, visszaégés ¢és visszacsapds ellen védd biztonsagi szerelvények
alkalmazasa mellett szabad a gazforrashoz (gazpalackhoz, palacktelephez, illetve ellatod
vezetékhez) csatlakoztatni.

Megfeleld biztonsagi szerelvénnyel kell megakadalyozni a csatlakoz6 késziilék iizemzavara miatt
az éghetd gaz vagy oxigén veszélyes mérteki, ellendrizetlen kidramlasat.

Tz esetén az éghetd gdz aramlasat kell eldszor megsziintetni.

A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszkozok (szerszam, fogd stb.) hasznalhatok fel, amelyek
megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, tomeg stb.).

Hegesztéshez rendszeresen hasznalt megfogd, befogo, forgaté késziilekek, valamint
célberendezések alkalmazasanak biztonsagos modjat a technoldgiai utasitasban kell meghatarozni.
Oxigén gazforrasoknal csak olyan miiszerek, szerelvények, tomitések szerelhetdk be, amelyeket
oxigénre hatosagilag bevizsgaltak ¢és megfelel6 mindsitést tartalmazd miibizonylattal
rendelkeznek. Az oxigén gazforrasok, az oxigénnel érintkez6 eszkozok, olaj- és zsirmentesitésérol
gondoskodni kell. Valamennyi oxigénnel érintkezé berendezésre fel kell irni, hogy ,,0lajjal, zsirral
nem érintkezhet.” Propan-butdn (a tovabbiakban: PB gaz) elégetéséhez csak az erre a célra
szolgald égdket és egyéb eszkozoket szabad felhaszndlni. PB gazzal és foldgazzal miikodo
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késziilékek, berendezések tomitését csak pentan all6 anyagbol szabad késziteni, és csak ilyen
anyagl tomloket szabad hasznalni. Tilos az oxigént stritett levegdvel egyiitt hasznalni, vagy
stiritett levegdt oxigénnel vagy oxigént levegdvel helyettesiteni! Az oxigén felhasznéalasara
szolgald eszkozoket (pl. palack, tomld) tilos masfajta gadzhoz felhasznalni, hasonloképpen tilos
felhasznalni olyan eszk6zoket (pl. tomld, nyomascsokkentd), amelyet mas gazhoz hasznaltak! Az
oxigén fuvokakat, szelepet tilos olajos feliileti tdrgyak, a dolgoz6 ruhazata felé kifavatni, illetéleg
olajat tartalmazo6 tarolo tartalyokba, edényekbe beftivatni!

Szerelvények, nyomascsokkento

Gazforrasbol gazt elhasznalni csak a gdz fajtdjanak €s nyomdésanak megfeleld6 nyoméscsokkentd
kozbeiktatdsaval szabad. Ezt a nyomascsokkentd szinjele és/vagy felirata is jelzi. A
nyomascsokkent6 felszereléséhez kdzdarab hasznalata tilos! A nyomascsékkentd csak szabvanyos
nyomasmérdvel lizemeltethetd. A nyomascsokkentd épségét, gaztomor csatlakozisat minden
munkakezdés eldtt ellendrizni kell. Befagyott nyomascsokkentdt csak melegvizes borogatassal
vagy fuvott, meleg, olajmentes levegdvel szabad kilazitani, kiolvasztani. Csak gaztdmor, hibatlan,
sérilésmentes tomlot szabad hasznédlni. A felhasznalhaté gumitomlé hossza legaldbb 5 m, de
legfeljebb 30 m lehet. A gumitomlét csak szalagbilincesel szabad felerdsiteni a tomlévégekre. A
gumitdmld toldasa csak kettds tomldcsatlakozoval végezhetd. Acetiléntomld tolddsdhoz hasznalt
fémcsd anyaga 70 tomegszazaléknal tobb rezet nem tartalmazhat. A csatlakozas és a javitasi
helyek tomorségét a felhasznéalas eldtt ellendrizni kell. A probanyomds az iizemi nyomas
kétszerese, de legalabb 2,07 MPa legyen. Az ellendrzéshez semleges gazt kell hasznélni.
Munkakezdés el6tt a gumitomlot at kell obliteni (fuvatni). Az atoblitést szlk, zart térben, nyilt
lang vagy egyéb tlizforras, gyulékony vagy veszélyes anyagok kozelében tilos elvégezni! A tomlo
atflvatasahoz siritett levego6t tilos hasznalni!

Fémbordas, fémszalerdsitésii gumitdmldt csak tlizvédelmi hatosagi engedély birtokaban szabad
alkalmazni. A tomlé szabvanyos szinjelolését a felszerelés (munkakezdés) el6tt ellendrizni kell.
Ha az oxigén és az éghetdgaz tomldt hosszabb szakaszon egymadssal parhuzamosan vezetik, akkor
a két tomlot legalabb méterenként S0 mm szélességben, szakaszosan dssze kell kotni (pl. ontapado
szalaggal). A tomloket torésmentesen kell felcsévélni. A tomlot a gazpalackokra, testre (lab, hat,
kar) feltekerni tilos!

Hegeszt6- és vagopisztoly

A hegeszt6- és vagopisztolyt, illetve a langvagd szerszdmot minden felszerelés eldtt ellendrizni
kell. Csak kifogastalan, lizembiztos eszkdz hasznalhato. A tomitetlenséget csak kézi szerszammal
¢s erdvel szabad megsziintetni.

Tilos a hegesztd- és vagopisztolyt a gazpalackra felakasztani!

Ideiglenes munkasziinet esetén biztositani kell a hegesztd- és vagopisztoly biztonsagos
elhelyezését. Egd hegesztd- és vagopisztolyt csak erre a célra biztonsagosan kialakitott tartora
szabad helyezni. A hegeszto- és vagopisztolyt, illetdleg a favokat és égofejet csak az erre a célra
rendszeresitett tisztitotiivel, illetve eszkdzzel szabad tisztitani.

Villamos ivhegesztés
Villamos hegesztési munkakat csak sértetlen, a halozati tapellatashoz szabalyszeriien
csatlakoztatott hegesztdberendezéssel és eszkozokkel szabad végezni.

Munkéat atnedvesedett ruhdban vagy nedves kesztyliben vagy vizzel érintkezve végezni tilos!
Aramforrast sziik és aramvezetd feliiletekkel hatarolt helyiségben tilos lizemeltetni!
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A hegesztéaramkor nem lehet a villamos halozat vagy a villamos erdatviteli rendszer része.
Szigoruan tilos lizemeld technologiai csdvezetéket, villamos vezetékeket, emeldberendezések fém
szerkezeteit (pl. emeld kotelek, lancok), mozgd elemeket tartalmazé mechanizmusok szerkezetét a
hegeszté aramkorbe iktatni, a hegesztéaram vezetésére hasznalni. Védofoldeléssel ellatott, arra
alkalmas, statikus fémszerkezetek ilyen célra torténd felhasznalasa alland6é vagy ideiglenes
jelleggel megengedett. Ez utdbbi esetben a munkavégzést iranyitdé személy feleldssége az
alkalmas védofoldelés meglétének ellendrzése. Az aramforrasokat sorba kapcsolni tilos! Az
aramforrasok parhuzamos kapcsolasat csak villanyszereld végezheti a gyartd eldirasa szerint.

A hegeszt6 kozelében 1€vo, altala elérhetd fesziiltség alatti részeket, épiilet- és szerkezeti elemeket
szigetelni kell. Ha a hegeszt6 a munkat lilve vagy fekve végzi, akkor kiegészité védelemként
nagyfeliiletll szigetelést kell alkalmazni a hegesztdnek a munkadarabtol, padozattol valo
elszigetelésére.

Halozati csatlakozas

A téphalozati csatlakozasi helyet, a csatlakozd szerelvényt, a csatlakozd vezetéket és az
aramforras bekotését a mechanikai sériiléstdl védeni kell. Az aramforrasra rogzitetten bekotott
héalozati csatlakozd vezeték hossza maximalisan 5 méter lehet. Az é4ramforrds mozgatasat
megeldzden a csatlakozd vezetéket le kell valasztani a halozatrol.

Testkabel (aram visszavezet6 kabel)

A testkéabel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazhaté maximalis hegesztd dramerdsségnek. A
testkdbelt kozvetleniil a hegesztendd munkadarabon kell biztonsagosan rogziteni (csavaros, rugos
¢s egyéb mechanikus rogzitdk). A munka megkezdése eldtt meg kell gy6zddni arrdl, hogy a
testkdbel csatlakozasi feliilete fémtiszta-e.

A munkadarab foldelése

A foldel6é vezeték feleljen meg a vonatkozo szabvany eldirdsainak, kelléen merev és megfeleld
keresztmetszeti legyen. A foldelé vezeték csatlakozasa megfeleléen jo villamos kapcsolatot
létesitsen. A testkabel foldeld vezetékként nem hasznalhatd. A foldelés torténhet csupasz vagy
szigetelt vezetdvel vagy a hegesztendd targyak foldelt fémszerkezetre vald helyezésével. A
hegesztéaramkort csak a hegesztendd targyon keresztiil szabad foldelni. Barmely mas pontjanak
foldelése vagy véddvezetdvel vald dsszekotése tilos!

Veszélyes korillmények kozott végzett hegesztés szabalyai

A veszélyes koriilmények kozott hegesztés akkor végezhetd, ha
e a munkadt irdnyit6é személyt kijelolték,
e amunkavégzés ideje alatt az dllando feliigyelet biztositott,
e atlizjelzés, a tlizoltas és a mentés feltételei biztositva vannak.

Hegesztés szabadban

A mindenkori id6¢jarasnak (sz¢€l, es6, nap, ho stb.) megfeleld védelmet is biztositani kell.
Tilos munkat végezni, ha

e asz¢l sebessége veszélyeztetheti a hegesztot,

e zivatar van,

e villamlik!
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Hegesztés magasban

A 2, 0 m magassagot meghaladd hegesztési munkahelyeken a megfeleld leesés elleni védelem
kiépitésérdl, alkalmazasardl, hasznalatar6l gondoskodni kell. Megfeleld leesés elleni védelem
nélkiil 2 m-t meghaladd magassag felett szigoruan tilos munkat végezni. Ha nem lehetséges
kiépiteni a miiszaki kollektiv védelmet, akkor leesés elleni egyéni véddeszkozt kell hasznéalni. A
leesés elleni egyéni védelem modjat meg kell hatarozni, valamint a megfeleld kikotési pontokat ki
kell jelolni. A leesés elleni egyéni véddeszkozOk hasznalatat meg kell kovetelni, azok
hasznalatar6l a munkavallalé érvényesen nem mondhat le.

Gazpalackok szallitasanak, tarolasanak és kezelésének altalanos eldirasai

A palackot sériiltnek kell tekinteni, ha:

legalabb 1 m magassagbol kemény talajra (ko, beton, aszfalt stb.) esett,

égésnyomok latszanak rajta,

¢les bemetszésii sériilése vagy horpadasa van,

a szallitojarmiivet kozlekedési baleset érte, atalakitas nyomai észlelhetok.

Az tlizemeltetés (szallitds, felhaszndlads stb.) soran keletkezett sériilésrdl az illetékes
toltovallalatot (cseretelepet) tajékoztatni kell.

®o0 o

A palackot (az iires palackot is) csak lezart szeleppel és szelepvéddvel (véddsapka, védokengyel
stb.) szabad tarolni mozgatni és szallitani. Ezen tilmenden felcsavart zard-anyaval kell tarolni és
szallitani azokat a menetes csatlakozast palackokat, amelyek toltete tliz- és robbanasveszélyes. A
palackot a karos mechanikai ¢és kémiai hatdsoktol védeni kell, és tgy kell tarolni, hogy
hémérséklete ne emelkedjen 323 K (50 °C) folé.

Befagyott szelepli vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hémérsékletii vizzel
szabad melegiteni. A palackokat, kiillonds tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsiros vagy
olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhdban kezelni, €s zsiros vagy olajos ruhaval tisztitani. A
palackon vagy szerelvényeinek kornyezetében keletkezd tliz esetén eldszor az éghetd gazt, majd a
tobbi veszélyeztetett palack szelepét haladéktalanul el kell zarni, és a tliz oltasat meg kell kezdeni.
Tiiz esetén a palackokat a tlizbdl, vagy a tlizzel veszélyeztetett teriiletrdl el kell tavolitani.

Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékli felmelegedését védett helyrdl torténd
folyamatos hiitéssel kell megakadalyozni. Eghetd gazok palackjainak veszélyességi ovezetében ne
legyenek gyujtoforrasok. Eghetd gazokat tartalmazé palackok veszélyességi ovezetén belil a
tarolo lizemeltetés¢hez sziikséges jarmiivek kozlekedhetnek, ha a kozlekedési ttvonalban nincs
veszélyes gazkoncentracid. A gazok felhaszndlasanak a helyén csak egyszeri cserét biztosito
gazmennyiséget tartalmazo palackokat szabad tarolni, arra kialakitott eszkozben (kézikocsi,
széllitokeret), mely biztositja vesz€ly esetén a készenléti palackok gyors eltavolitasat a
munkahelyrdl. A tarolok villimvédelmét a vonatkozd jogszabalyban meghatarozott eldirasok
szerint kell kialakitani.

Gazpalackok tarolasa

A palackkdtegeket lezart szerelvényekkel, és felcsavart zdroanyaval kell tarolni.
Palackokat nem szabad tarolni nehezen megkozelithetd, a személyi kozlekedést és a mentést
akadalyozo6 helyeken, tovabba
o lépcsdkon, lépcs6hdzakban, folyosdkon, sziik udvarokban, atjarokban, vagy
azok kozvetlen kornyezetében,
e garazsokban.
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Talajszint alatti helyiségekben, csak nem éghetd és €gést nem taplald gazt tartalmazo palackok
tarolhatd gdzkoncentracié mérd berendezés létesitése esetén.

A palacktarolok padozata vizszintes, egyenletes, cstiszdsmentes, és megfeleld teherbirasu legyen,
valamint feleljen meg a vonatkozd tlizvédelmi eldirdsoknak. A palacktiarolok kornyezetében
segélykérd berendezés legyen. A palacktarolokban tlizoltd késziiléket kell készenlétben tartani
minden megkezdett 50 m? alapteriilet utan. A palackot égheté anyaggal egyiitt tarolni nem szabad.
A toltott és tires palackokat egymastol elkiilonitve kell tarolni. Szabad- és zart téri palacktarold
helyeken és azok 5 m-es korzetében dohanyozni és nyilt langot haszndlni nem szabad. A
palacktarolokat, veszélyt jelzé tabldkkal (a tlzvédelmi jelzotablakra vonatkozé miiszaki
kovetelmények szerint) kell ellatni, amelyek utaljanak a tarolt gazok tulajdonsdgaibol adodo
veszélyhelyzetekre, valamint a veszélyességi Ovezet nagysagara. A veszélyt jelold tablak
elhelyezése a vonatkozo eldiras szerint. A palacktarolok illetéktelen behatolas ellen védettek
legyenek.

Cseppfolyositott, égheté ¢és mérgezd gazokkal toltott palackokat 4ll6 helyzetben szabad
készenlétben tartani vagy tarolni.

Tarolas zart térben

A palacktarolok kiilsé falai legalabb REI 60 mindsitéstiek legyenek.
A tarolok folyamatos szelldzését biztositani kell. A mesterséges szell6zést a vonatkozd kdrnyezet-
¢és tlizvédelmi elbirasok értelemszerli alkalmazasaval kell kialakitani. A természetes szellozés
elegendd, ha a tarolo kozvetleniil a szabadba vezetd - a tarold alapteriiletének legalabb 1%-at
Kitevl Osszkeresztmetszetli szell6zOnyilasokkal van kialakitva. A szell6zOnyilasok elhelyezésekor
figyelembe kell venni a gazok relativ slirliségét. Az éghetd vagy mérgezd gézokat tartalmazo
palackok taroléi a kozlekedési uttol legalabb 3 m-re legyenek. Ha a tarold a kozlekedési uttal
hataros, akkor annak faldn ajté és 2 m magassag alatt nyithat6 ablak vagy egyéb nyilas ne legyen.
A kiilonboz6 gazokkal toltott palackokat a kovetkezd korlatozésokkal szabad egyiitt tarolni:

a. az éghetd és az égést taplalo gazokkal toltdtten legfeljebb 150 db palack, vagy 15 db

tarolohordo mellett a semleges gazokat tartalmazo palackokat tetszéleges mennyiségben,;

b. az éghetd és semleges gazokat tartalmazo palackok tetszéleges mennyiségben;

C. az égést taplald €s a semleges gdzokat tartalmazod palackok tetszéleges mennyiségben;

d. a fenti bekezdésekben eldirtakon kiviil mérgezd gazzal toltotten tovabbi 15 db palack vagy

1 db taroléhordo.

A palackcsoportok kozott legalabb 2 m tavolsag legyen.
Azok a tarolok, amelyekben éghetd, vagy mérgez0 gazok palackjait taroljak, konnyen elhagyhatok
legyenek. Azok a tarolok, amelyekben 25 db-nal tobb t6ltott palackot, vagy 2 db éghetd gazt, vagy
akar csak 1 db mérgezd gazt tartalmazo hordot tarolnak, ne legyenek olyan helyiségek alatt,
mellett vagy felett, amelyek személyék huzamos tartozkodasi helyéiil szolgalnak. Osszekottetések
mas helyiségekhez csak akkor megengedettek, ha ezek a helyiségek kiilon menekiilési tttal
rendelkeznek.
Ha éghet6 vagy mérgezé gazokkal toltott palackokat és hordokat zart helyiségekben tarolnak,
akkor a palackok tarolasa a veszélyességi ovezet figyelembevételével torténjen. A veszélyességi
ovezetek méretei az 1. tablazat, valamint az 1. és a 2. dbra szerint. Olyan zart helyiségekben,
amelyeknek teriilete legfeljebb 20 m?, a teljes helyiség a veszélyességi dvezetbe tartozik.

1. tablazat
A veszélyességi Ovezet mérete, m
Megnevezése A levegOnél kénnyebb’géz A levegOnél nehezebb’géz
palackban Horddban palackban hordéban
Magassag, h 2 2 1 1
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Sugar, r | 2 | 2 | 2 | 3

— v
’ r
—
h h
1?
L I
1. 4bra 2. dbra
Veszélyességi dvezet mérete a Veszélyességi ovezet mérete a

levegdnél konnyebb gazokra (zart térben) levegdnél nehezebb gazokra (zart térben)

2. tablazat
A veszélyességi ovezet mérete, m
Megnevezése A levegénél kdnnyebb gaz A leveg6énél nehezebb gz
palackban palackban
Magassag, h 1 0,5
Sugar, r 1 1

4 . - B

r

.9

3. 4abra 4. dbra
Veszélyességi ovezet mérete a Veszélyességi dvezet mérete a
levegénél konnyebb gazokra (szabad téren) levegdnél nehezebb gézokra (szabad

téren)

A veszélyességi Ovezet nem nyutlhat at szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalabb 2
m magas, Al-A2 anyagbol késziilt nyilds nélkiili véddéfal hatdrolhat. Ez az egyik oldalon
nyiladsmentes épiiletfal is lehet.

Toltott palackok, és hordok szabadtéri tarolasakor a védétavolsag legalabb 5 m legyen.

A szabadtéri tarolok biztonsagi tavolsagai:
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5. dbra 6. abra
Biztonsagi tavolsag gazpalacktarolo kortil Biztonsagi tavolsag épiiletfal
mellett

A gazpalackok kezelése

A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbizni, aki a vonatkoz6 jogszabaly alapjan
a sziikséges muszaki kovetelmények szerinti ismereteket elsajatitotta.

Gépjarmiirél kemény vagy kemény burkolatt talajra, vagy padozatra a palackot dvatosan kell
leengedni. A rendszeres rakodoteriileteket, a palack talpgytirijét, homort fenekét nem rongalo
rugalmas anyaggal kell burkolni.

Fiités PB gazas hélégfuvoval

A PB palackot tilos langgal vagy forrd levegdvel melegiteni. Befagyott szelepli vagy lefagyott
palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) hémérsékletii vizzel szabad melegiteni.

A hosugarzot tilos a palackra, a gdzcsore, villamos vezetékre és barmilyen éghetd anyagra
iranyitani.

A kozlekedé uton ugy kell elhelyezni a PB géazpalackokat, hogy azok a kozlekedést ne
akadalyozzak, veszélyeztessék, valamint a gazpalack és a hélégfivo ne tudjon felborulni. Sziikség
esetén a palackok €s a holégfuvo rogzitésérdl gondoskodni kell.

A PB gézpalackok cseréjét csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti.

Felmeriilo kockazatok, és azok megelozése

A kovetkezOkben ismertetett kockazatok és prevenciok nem fedik le a munkavégzés soran
keletkez6 valamennyi kockdzatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes kori kockéazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

Robbanas-, megégés-, aramiités veszélye

A tlizvédelmi szabalyok be nem tartasa (robbands, tlizeset), forrd feliiletek érintése, szikra elleni
védelem hidnya, sériilt szigetelésii elektromos eszkoz haszndalata, védéfoldelés hianya.

Prevencio:

Ervényes tiizgytjtasi engedély kiadasa, érvényes tiizvédelmi szakvizsga és hegesztoi bizonyitvany
megléte. A vonatkozo (haszndlat, tarolés, szallitas) tizvédelmi szabalyok maradéktalan betartasa
¢s betartatdsa. Ervényes tlizoltd késziilék készenlétben tartasa. A szlikséges egyéni véddeszkozok
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hasznalata. Védofoldelés kialakitdsa, kifogdstalan miiszaki allapotti elektromos eszkozok,
berendezések hasznalata.

Az egyes munkafolyamatokat ugy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni, hogy azok
sem a munkat végzOkre sem pedig a munkavégzés hatokorében tartozkodokra veszélyt ne
jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le kell allitani (azonnal értesiteni kell a
veszélyeztetett személyeket). A munkafolyamatokat uwjra kell tervezni, szervezni ¢és a
munkavégzés csak akkor folytathatd tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.
Munkateriiletek, munkafolyamatok Ilehataroldsa. Veszélyes teriiletek, munkafolyamatok
lehatérolasa.

Egy idében nem végezhetd munkafolyamatok, tevékenységek:

— Veszélyes munkafolyamatok megkezdése a megfeleld lehatarolas nélkiil.

— Egymas alatt-folott-mellett végzett tevékenység, ha az egyes munkafolyamatok veszélyeztetik
(kozvetve, kozvetleniil) a kiilonbozé munkateriileteken dolgozé munkavallalokat (a kapcsolati
kockazatok).

— Mindennemili munkavégzés csak akkor kezdheté meg, ha a munkateriilet felett a szerkezetépitoi
¢és acélszerkezeti munkdk mar befejezddtek, illetve ha biztosan nem veszélyezteti (kozvetve-
kozvetleniil) az alatta végzett munkakat.

— Fesziiltség, nyomads ala helyezni gépet, eszkozt, berendezést, technoldgiat, vezetékszakaszt, ha a
gépen, eszko6zon, berendezésen, technologian, vezetékszakaszon dolgozd vagy azzal kapcsolatba
keriil6 (kozvetve-kozvetleniil) személyek nem szereztek tudomdst a fesziiltség, nyomds ala
helyezés idejérdl, helyérdl, a varhato kockazatokrol, veszélyekrol.

— A strangokban, fodémattéréseknél mindennemi tevékenység TILOS, ha a lentebbi szinteken
veszélyeztetés all fenn.

— Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység végzése, ha a lehullo, pattand szikradarabok
veszélyeztetik az alatta, mellette 1év0 teriileteket.

Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Hegesztési Hegeszt6 ¢les, hegyes Szemrevételez Specialis
munkéak berendezés szerszam éses ellendrzés hegeszt6i
elvégzése (argon  és Aramiités Erintésvédelmi véddeszkozok
lang) Pattogd ellendrzés Fejvédo sisak
szikrak, Jogosultsag Védokesztyli
forgacsok megléte Teljes
Kényelmetlen Biztonsagos testheveder
testhelyzet munkahely
kialakitasa

61




Gépészeti munkak kovetelménvei

Munkaszervezési kovetelmények

Ha a gépészeti kivitelezési munkdkat tobb alvallalkozo végzi, akkor a munkafolyamatokat Ggy
kell megszervezni, végezni (8sszehangolni), hogy a gépészeti munkakban részt vevé valamennyi
alvallalkozé (munkavallald) ismerje a munkaveégzés helyét, a szerelési, betizemelési, fesziiltség,
nyomds ala helyezési folyamatokat, szabalyokat; és a munkavégzés soran fellépd kapcsolati
kockazatokat. Megfeleld dsszehangolas, tajékoztatas nélkiil szigortian tilos a gépészeti munkak
megkezdése! A gépészeti munkafolyamatainak  megszervezésért, az  alvéllalkozok
Osszehangolasaért és a megfeleld tajékoztatasért a gépészeti kivitelezéssel megbizott alvallalkozo
épitésvezetdje felel.

Gépek, berendezések

A gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszdmokat) akar gépi hajtastiak, akar nem

e) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonds tekintettel az ergondmiai

kovetelmények megvaldsulasara;

f) j6 lizemallapotban kell tartani, ¢s megfelelden kell karbantartani;

g) kizarélag ahhoz a munkéhoz szabad alkalmazni, amire tervezték;

h) csak olyan munkavallalok iizemeltethetik, akik erre megfeleld képzést kaptak.
A tilnyomas alatt 4llo szerelvényeket és berendezéseket az érvényes eldirdsoknak megfeleléen
kell ellendrizni, valamint rendszeres probaknak és vizsgalatoknak kell alavetni.

Létrak hasznalata

A gépészeti munkak sordn hasznalatos létrakkal kapcsolatos kovetelmények az ,,Altalanos
kovetelmények” cimii fejezet ,,Létrak biztonsagos hasznélata” cimii részben talalhatok.

Allvanyok hasznalata

A gépészeti munkak soran hasznalatos allvanyokkal, munkaallasokkal kapcsolatos kovetelmények
a ,,Allvanyok, munkaallasok kovetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Magasban végzett munkak

A gépészeti munkak sordn a magasban végzett munkakkal kapcsolatos kovetelmények a
»Magasban végzett munkdk kovetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Emelogépekkel és azok hatosugaraban végzett munkak
A gépészeti munkdk sordn hasznalatos emeldgépekkel kapcsolatos kovetelmények az
,Emelogépekkel és azok hatosugaraban végzett munkdk kovetelményei” cimii fejezetben

talalhatok.

Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység végzése. Hegesztési munkakkal kapcsolatos
szabalyok. Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése
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A gépészeti munkak sordn végzett tlizveszélyes tevékenységekkel kapcsolatos kdvetelmények az
»Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzése. Hegesztési munkakkal kapcsolatos szabalyok.
Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése” cimi fejezetben talalhatok.

Felmeriilo kockazatok, és azok megelozése

A kovetkezokben ismertetett kockazatok és prevenciok nem fedik le a munkavégzés soran
keletkezd valamennyi kockazatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes kori kockazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

Robbanasveszély

A gazpalackok helytelen kezelésébdl, tarolasabol, szallitasdbol, valamint a vonatkozd tlizvédelmi
eldirasok figyelmen kiviil hagyasabol adododan.

Prevencio:

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységre, valamint a tlizvédelmi elbirasok betartdsara
vonatkoz6 szabalyok maradéktalan betartasa és betartatasa.

A gézpalackok eldirasoknak megfeleld kezelése, taroldsa, szallitasa.

Megégés veszélye

A begyujtasi, hegesztési tevékenység kozben, a forr6 munkadarab megérintésébdl addéddan
bekovetkez0 megégés. A munkavégzés hatosugaraban tartozkodokat éré megégés a munkateriilet
megfeleld lezarasa, koriilhatarolasa, biztositdsa miatt. A munkavégzéshez sziikséges egyéni
védodeszkozok hasznalatanak mell6zésébdl adodod megégeés.

Prevencio:

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységre, valamint a tlizvédelmi €s munkavédelmi eléirdsok
betartdsara vonatkozo6 szabalyok maradéktalan betartdsa és betartatéasa.

A munkavégzés hatosugardban tartozkodok védelme érdekében a teriilet megfeleld lezarasa,
koriilhatarolasa, biztositasa.

A munkavégzéshez sziikséges egyéni véddeszkozok hasznilatanak megkdvetelése, valamint a
hasznalat folyamatos ellendrzése.

Leesés, beesés veszélye

A munkateriileten a hidnyz6 miiszaki kollektiv védelem miatt bekdvetkezo leesés, beesés.

A megfeleld leesés elleni egyéni véddeszkoz haszndlatanak melldzése.

A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztasanak és a kikotési pontok kijeldlésének
elmulasztasa.

Létrarol, allvanyrol torténd leesés.

Prevencio:

A teriiletre torténd felvonuldst megel6zden, valamint a munkavégzés megkezdése eldtt meg kell
gy6z6dni a munkateriilet miiszaki kollektiv védelmének kiépitettségérdl, illetve annak
mindségérél. Ha hidnyossag tapasztalhatd, akkor a veszély elharitdsdig a munkat tilos
megkezdeni. (pl. leesés elleni véddkorlatok hidnya, fodémattorések, akndk beesés elleni
védelmének hianya). A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztasa, a kikotési pontok
meghatarozasa. A leesés elleni egyéni védOeszkozok hasznalatinak megkdvetelése, valamint a
hasznalat folyamatos ellendrzése. A létrak és allvanyok biztonsagos hasznalati szabalyainak
maradéktalan betartasa és betartatasa.
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Az egyes munkafolyamatokat tgy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni, hogy azok
sem a munkat végzOkre sem pedig a munkavégzés hatokorében tartdozkodokra veszélyt ne
jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le kell allitani (azonnal értesiteni kell a
veszélyeztetett személyeket). A munkafolyamatokat uwjra kell tervezni, szervezni ¢és a
munkavégzés csak akkor folytathatd tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.
Munkateriiletek, munkafolyamatok lehatarolasa. Veszélyes teriiletek, munkafolyamatok
lehatérolasa.

Egy idében nem végezhetd munkafolyamatok, tevékenységek:

— Veszélyes munkafolyamatok megkezdése a megfeleld lehatarolas nélkiil.

— Egymas alatt-folott-mellett végzett tevékenység, ha az egyes munkafolyamatok
veszélyeztetik (kozvetve, kozvetleniil) a kiilonb6zé munkateriileteken dolgozé
munkavallalokat (a kapcsolati kockazatok).

— Mindennem{i munkavégzés csak akkor kezdhetd meg, ha a munkateriilet felett a
szerkezetépitdi és membranszerkezet szerelési munkdk mar befejezddtek, illetve ha
biztosan nem veszélyezteti (kozvetve-kozvetleniil) az alatta végzett munkakat.

— Fesziiltség, nyomas ala helyezni gépet, eszkozt, berendezést, technologiat,
vezetékszakaszt, ha a gépen, eszk6zon, berendezésen, technologian, vezetékszakaszon
dolgoz6 vagy azzal kapcsolatba kertil6 (kdzvetve-kozvetleniil) személyek nem szereztek
tudomast a fesziiltség, nyomas ala helyezés idejérdl, helyérdl, a varhato kockazatokrol,
veszélyekrol.

— Daruzés hatésugardban, megemelt teher alatt végzett mindennemii tevékenység,
kozlekedés TILOS! A daruzott teriiletet le kell hatarolni!

— A strangokban, fodémattéréseknél mindennemii tevékenység TILOS, ha a lentebbi

szinteken veszélyeztetés all fenn.
Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenység végzése, ha a lehulld, pattand szikradarabok
veszélyeztetik az alatta, mellette 1€v6 tertileteket.

Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Csbhaldzatok Kézi- Nehéz Munkavédelmi Fejvédo sisak
kiépitése szerszamok targyak oktatasban Védoébakancs
Mobil emelése valo részvétel Lathatosagi
allvanyok, Targyesés Iranyitd mellény
létrak Magasban miiszaki (tlizveszélyes
Elektromos végzett vezetd munkavégzés
kéziszersza munka, leesés jelenléte esetén TILOS
mok veszély Technologiai a hasznalata)
Hegesztd Becsipddés, ismeretek Védészemiive
berendezése vagas Osszehangolt g
k veszélye munkavégzés Hallasvédo
Eles, forgd Védoburkolato eszkoz
szerszamok k Védokesztyii
Aramiités Jogosultsagok Teljes
Zajképzodés megléte testheveder
Pattogo Kéziszerszamo
szikrak, k ellenérzése
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forgacsok
e Kényelmetlen
testhelyzet

Anyagtarolas
kijelolése
Gépek
érintésvédelme
Letakarasok
Biztonsagos
kitamasztas
Szemrevételez
¢éses ellendrzés
Biztonsagos
munkahely
kialakitasa
Tlizgytjtasi
engedély
Ervényes
feliilvizsgalatta
1 ellatott
tlizolto
késziilék
biztositasa
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Villanyszerelési munkak kovetelményei

Munkaszervezési kovetelmények

Villanyszerelési munkékat tilos egyediil végezni. Legalabb két vagy tobb munkavallalonak kell a
helyszinen tartozkodnia. Ha valakit aramiités ér, azonnal értesiteni kell a mentdket. Barmennyire
is jelentéktelennek tiinik az aramiités, mindig orvost kell hivni. Az aramiitdttnek tilos elhagynia a
helyszint. A villanyszerelési tevékenységet folytatd munkavallalokat a munkavégzés megkezdése
elott ki kell oktatni az dramiités veszélyeirdl, valamint az dramiités alkalmaval torténd eljarasi
modokra, feladatokra (fesziiltségmentesités, kiszabaditas, els6segély stb.)

Ha a villamos kivitelezési munkakat tobb alvallalkozé végzi, akkor a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, végezni (Osszehangolni), hogy a villanyszerelésben részt vevé valamennyi
alvéllalkoz6 (munkavéllald) ismerje a munkavégzés helyét, a szerelési, betizemelési, fesziiltség ala
helyezési folyamatokat, szabdlyokat; és a munkavégzés soran fellépd kapcsolati kockéazatokat.
Megfeleld 0Osszehangolas, tajékoztatas nélkiill szigortian tilos a villanyszerelési munkék
megkezdése! A villanyszerelés munkafolyamatainak megszervezésért, az alvallalkozok
Osszehangolasaért €s a megfeleld tajékoztatasért a villamos kivitelezéssel megbizott alvallalkozo
épitésvezetdje felel.

Létrak hasznalata

A villanyszerelési munkak soran hasznalatos létrakkal kapcsolatos kovetelmények az ,,Altaldnos
kovetelmények” ciml fejezet , Létrak biztonsagos hasznalata” cimi részben taladlhatok. A
villanyszerelési munkdkhoz hasznalt fém Iétraknak rendelkezniiik kell a megfeleld
védoszigeteléssel.

Allvanyok hasznalata

A villanyszerelési munkdk soran hasznalatos allvanyokkal kapcsolatos kovetelmények a
»Allvanyok, munkadllasok kovetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Magasban végzett munkak

A villanyszerelési munkak soran a magasban végzett munkakkal kapcsolatos kovetelmények a
»Magasban végzett munkak kdvetelményei” cimii fejezetben taldlhatok.

Emelégépekkel és azok hatésugaraban végzett munkak
A villanyszerelési munkdk sordn hasznalatos emeldgépekkel kapcsolatos kovetelmények az
~Emeldgépekkel és azok hatosugardban végzett munkdk kovetelményei” cimii fejezetben

talalhatok.

Alkalomszeri tilizveszélyes tevékenység végzése. Hegesztési munkakkal Kkapcsolatos
szabalyok. Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

A villanyszerelési munkdk sordn végzett tlizveszélyes tevékenységekkel kapcsolatos

kovetelmények az ,,Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzése. Hegesztési munkakkal
kapcsolatos szabalyok. Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése” cimi fejezetben talalhatok.
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Felmeriilo kockazatok, és azok megelozése

A kovetkezokben ismertetett kockazatok és prevenciok nem fedik le a munkavégzés soran
keletkezd valamennyi kockazatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes korii kockazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

Aramiités veszélye

A munkavégzés soran bekovetkezd aramiités.

Prevencio:

A munkavégzés megkezdése eldtt meg kell gy6zddni a munkéra alkalmas allapotrol.

A vonatkoz6 munkavédelmi, nemzeti szabvanyokban, valamint technoldgiai utasitdsokban eldirt
szabalyok, utasitasok betartasa €s betartatdsa.

Az Egyéni Véddeszkoz Szabalyzatban meghatarozott egyéni véddeszkozok hasznalata.

Leesés, beesés veszélye

A munkateriileten a hidnyz6 miiszaki kollektiv védelem miatt bekdvetkezd leesés, beesés.

A megfeleld leesés elleni egyéni véddeszkoz hasznalatanak mellézése.

A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztasanak és a kikotési pontok kijeldlésének
elmulasztasa.

Létrardl, allvanyrol torténd leesés; allvanyok, munkadllasok elddlése.

Prevencio:

A teriiletre torténd felvonuldst megel6zden, valamint a munkavégzés megkezdése eldtt meg kell
gy0z6dni a munkateriilet miszaki kollektiv védelmének kiépitettségérdl, illetve annak
mindségérél. Ha hidnyossag tapasztalhatd, akkor a veszély elharitasdig a munkat tilos
megkezdeni. (pl. leesés elleni véddkorlatok hidnya, fodémattorések, akndk beesés elleni
védelmének hidnya). A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztisa, a kikotési pontok
meghatarozasa. A leesés elleni egyéni védOeszkozok hasznalatdnak megkdvetelése, valamint a
hasznalat folyamatos ellendrzése. A létrak és allvanyok biztonsagos hasznalati szabalyainak
maradéktalan betartdsa és betartatasa.

Az egyes munkafolyamatokat gy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni, hogy azok
sem a munkat végzOkre sem pedig a munkavégzés hatokorében tartdzkodokra veszélyt ne
jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le kell éllitani (azonnal értesiteni kell a
veszélyeztetett személyeket). A munkafolyamatokat ujra kell tervezni, szervezni ¢és a
munkavégzés csak akkor folytathatd tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.
Munkateriiletek, munkafolyamatok lehatiroldsa. Veszélyes teriiletek, munkafolyamatok
lehatéarolasa.

Egy idében nem végezhetd munkafolyamatok, tevékenységek:

— Veszélyes munkafolyamatok megkezdése a megfeleld lehatarolas nélkiil.

— Egymas alatt-folott-mellett végzett tevékenység, ha az egyes munkafolyamatok
veszélyeztetik (kozvetve, kozvetleniil) a kiillonb6zé munkateriileteken dolgozo
munkavallalokat (a kapcsolati kockazatok).

— Mindennemii munkavégzés csak akkor kezdhetd meg, ha a munkateriilet felett a
szerkezetépitéi és membranszerkezet szerelési munkak mar befejezddtek, illetve ha
biztosan nem veszélyezteti (kozvetve, kdzvetleniil) az alatta végzett munkakat.

—Fesziiltség, nyomds ald helyezni gépet, eszkozt, berendezést, technologiat,
vezetékszakaszt, ha a gépen, eszk6zon, berendezésen, technoldgian, vezetékszakaszon
dolgozd vagy azzal kapcsolatba keriild (kozvetve, kozvetlenil) személyek nem
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szereztek tudomast a fesziiltség, nyomas ald helyezés idejérdl, helyérdl, a varhato
kockazatokrol, veszélyekrol.

— Daruzés hatoésugaraban, megemelt teher alatt végzett mindennemii tevékenység,
kozlekedés TILOS! A daruzott tertiletet le kell hatarolni!

— A strangokban, fodémattoréseknél mindennemi tevékenység TILOS, ha a lentebbi
szinteken veszélyeztetés all fenn.

— Alkalomszerii tlizvesz€lyes tevékenység végzése, ha a lehulld, pattand szikra darabok
veszélyeztetik az alatta, mellette 1év0 teriileteket.

Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Felvonulasi e Vezetékek, e Munkaarokba Munkavédelmi | o Fejvédod sisak
halozat kabelek n vald oktatasban e Véddbakancs
kiépitése elhelyezése munkavégzés valo részvétel e Lathatosagi
¢ Villamos Magasban Iranyitod mellény
kapcsolosz vald miiszaki o Védbszemiive
ekrények munkavégzés vezeto g
o Kéziszersza Elektromos jelenléte e Hallasvéds
mok aram Szakmai eszkoz
veszélye ismeretek o Védékesztyli
Osszehangolt o Teljes
munkavégzés testheveder
Védoburkolato
k
Jogosultsagok
megléte
Kéziszerszdmo
k ellendrzése
Anyagtarolas
kijelolése
Gépek
érintésvédelme
Tervek,
dokumentaciok
megléte
Foldalatti és | e Vezetékek, Munkaarok Munkavédelmi e Fejveédo sisak
foldfeletti kabelek veszélye oktatasban e Véddbakancs
vezetékek lerakésa Elektromos valo részvétel e Lathatosagi
kiépitése e Villamos aram Iranyito mellény
szekrények, veszélye miszaki e Védbszemiive
osztok Anyagmozga- vezetd g
o Kézi tas jelenléte e Hallasvéds
szerszamok Magasban Szakmai eszk6z
valod ismeretek o VédSkesztyli
munkavégzés Osszehangolt o Teljes
munkavégzes testheveder
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Véddéburkolato
k
Jogosultsagok
megléte
Kéziszerszamo
k ellendrzése
Anyagtarolas
kijelolése
Gépek
érintésvédelme
Tervek,
dokumentaciok
megléte

Epiileten
beliili
elokészitd
munkak
halozatépités

és

Vezetékek,
kabelek
elhelyezése
Kézi
elektromos
gépek
hasznalata
Villamos
szekrények,
osztok
Beépitett
alapszerelv
ények

o Kézi
kisgéphasznal
at

e Anyagmozga-
tas

o [étrak,
allvanyok
hasznélata

Munkavédelmi
oktatasban
valo részvétel
Iranyito
muszaki
vezetod
jelenléte
Szakmai
ismeretek
Osszehangolt
munkavégzés
Véddburkolato
k
Jogosultsagok
megléte
Kéziszerszamo
k ellenOrzése
Anyagtarolas
kijelolése
Gépek
érintésvédelme
Tervek,
dokumentaciok
megléte

Fejvédo sisak
Védobakancs
Lathatosagi
mellény
Védbszemiive
g

Hallasvédo
eszkoz
Védokesztyli
Teljes
testheveder
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Kozmiiépitési, utépitési munkak kovetelménvyei

Munkaszervezési kovetelmények

A kozmiiépitési, utépitési tevékenységet folytatdé munkavallalokat a munkavégzés megkezdése
elott ki kell oktatni a foldmunkak veszélyeir6l, valamint a veszélyek elleni védekezés modjairol.
Ha a kozmieépitési, Utépitési kivitelezési munkakat tobb alvallalkoz6 végzi, akkor a
munkafolyamatokat ugy kell megszervezni, végezni (0sszehangolni), hogy a kozmiépitési,
utépitési munkakban részt vevé valamennyi alvallalkozé (munkavéllalo) ismerje a munkavégzeés
helyét, folyamatat, szabalyokat; a munkavégzés soran fellépd kapcsolati kockéazatokat. Megfeleld
0sszehangolas, tajékoztatas nélkiil szigortian tilos a kdzmuépitési, utépitési munkadk megkezdése!
A kozmiépités, Utépités munkafolyamatainak  megszervezésért, az  alvallalkozok
Osszehangolasaért €s a megfeleld tajékoztatasért a kozmuépités, utépités kivitelezésével megbizott
alvallalkoz6 épitésvezetdje felel.

Anyagkitermelés, foldmunkak

A kozmiépitési, utépitési munkak soran alkalmazott anyagkitermeléssel, foldmunkakkal
kapcsolatos kovetelmények az ,,Anyagkitermelés, foldmunkak kovetelményei” cimii fejezetében
talalhatok.

Létrak hasznalata

A kozmiépitési, utépitési munkak sordn hasznalatos létrakkal kapcsolatos kovetelmények az
»Altalanos kovetelmények” cimii fejezet ,,Létrak biztonsadgos hasznalata” cimii részben talalhatok.

Emelogépekkel és azok hatosugaraban végzett munkak

A kozmliépitési, utépitési munkak soran hasznalatos emeldgépekkel kapcsolatos kovetelmények
az ,,Emeldgépekkel és azok hatdsugaraban végzett munkik kovetelményei” cimil fejezetben
talalhatok.

Felmeriil6 kockazatok, és azok megel6zése

A kovetkezokben ismertetett kockazatok €s prevenciok nem fedik le a munkavégzés soran
keletkezd valamennyi kockazatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes korli kockazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.
Beomlas veszélye

A munkagddrok, munkadrkok szabdlytalan kialakitdsdbol eredd beomlas miatt bekdvetkezd
balesetek.

Prevencio:

A foldmunkak végzésével kapcsolatos munkavédelmi szabalyok és technoldgiai utasitdsok

maradéktalan betartasa és betartatasa.

Beesés veszélye
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A munkagddrok, munkaarkok, aknanyilasok koriilhatarolasanak, illetve a kdzvetlen beesés elleni
védelem kialakitdsdnak elmulasztasa miatt bekovetkezd balesetek.

Prevencio:

A munkagddrok, munkadrkok megfeleld koriilhatarolasarol, beesés elleni védelmének
kialakitasarol gondoskodni kell.

Eliités, elsodras veszélye

Az épitési és a kozforgalmi utak mentén végzett munkak sordn eléfordulhat mas jarmuvek altal
okozott eliités, elsodras.

Prevencio6:

Kellg koriiltekintés, Ovatossag a kozlekedés soran. A munkateriiletek megfeleld védelme,
biztositasa.

Az egyes munkafolyamatokat gy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni, hogy azok
sem a munkat végzOkre sem pedig a munkavégzés hatokorében tartdzkoddkra veszélyt ne
jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le kell éllitani (azonnal értesiteni kell a
veszélyeztetett személyeket). A munkafolyamatokat ujra kell tervezni, szervezni és a
munkavégzés csak akkor folytathatd tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.
Munkateriiletek, munkafolyamatok lehatarolasa. Veszélyes teriiletek, munkafolyamatok
lehatéarolasa.

FIGYELEM!
Egv idében nem végezhetd munkafolyamatok, tevékenységek:

— Veszélyes munkafolyamatok megkezdése a megfeleld lehatarolas nélkiil.

— Egymas alatt-folott-mellett végzett tevékenység, ha az egyes munkafolyamatok
veszélyeztetik (kozvetve, kozvetleniil) a kiilonb6zé munkateriileteken dolgozo
munkavallalokat (a kapcsolati kockazatok).

— Mindennemili munkavégzés csak akkor kezdhetd meg, ha a munkateriilet felett a
szerkezetépitdi és membranszerkezet szerelési munkdk mar befejezddtek, illetve ha
biztosan nem veszélyezteti (kdzvetve, kozvetleniil) az alatta végzett munkakat.

— Munkagép hatosugardban végzett mindennemi tevékenység, kozlekedés TILOS! A
munkateriiletet le kell hatarolni! Tehergépjarmiivek utvonaldban, jol lathato lehatarolas
¢s figyelO-iranyitd személy alkalmazasa nélkiil végzett mindenneml tevékenység
TILOS!

— Megfeleld rézsli €és megtamasztas nélkiili foldfal mellett végzett mindennemi
tevékenység, kozlekedés TILOS! Szakadoélapon végzett mindennemii tevékenység,
kozlekedés, ami a foldfal stabilitasat veszélyezteti szigortian TILOS!

— Fesziiltség, nyomas ald helyezni gépet, eszkdzt, berendezést, technologiat,
vezetékszakaszt, ha a gépen, eszk6zon, berendezésen, technoldgian, vezetékszakaszon
dolgoz6 vagy azzal kapcsolatba kertiilé (kozvetve/kdzvetleniil) személyek nem szereztek
tudomast a fesziiltség, nyomas ala helyezés idejérdl, helyérdl, a varhatd kockazatokrol,
veszélyekrol.

— Daruzés hatoésugaraban, megemelt teher alatt végzett mindennemii tevékenység,

kozlekedés TILOS! A daruzott teriiletet le kell hatarolni!

Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenység végzése, ha a lehullo, pattand szikradarabok

veszélyeztetik az alatta, mellette 1év0 teriileteket.
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Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Ko6zmii €s | e Kéziszersza Eles, hegyes Koriiltekintd, o Fejvédo sisak
utépités -mok eszkozok, Osszehangolt e Véddbakancs
e Elektromos targyak munkavégzés e Lathatdsagi
kisgépek Aramiités Szemrevételez mellény
o Tlzveszé- Kényelmetlen éses ellendrzés (tizveszélyes
lyes testhelyzet Erintésvédelmi munkavégzés
munkavég- Targy és ellendrzes esetén TILOS
z€s személyesés Munkavédelmi a mellény
Beomlas oktatasban hasznalata)
veszély valo részvétel e Védbészemiive
Beszorulas, Egyéni g
becsipodés véddeszkdzok e Hallasvédo
Zajképzddés hasznalata eszkoz
Pattogd Sziikség o Véddkesztyli
szikrak, szerint o Teljes
forgacs duckeret testheveder
alkalmazésa
vagy
rézstképzés
kialakitasa
Tlizgytjtasi
engedély
Ervényes
feliilvizsgalatta
1 ellatott
tlizolto
késziilék
Egyiittes
munkavégzés
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Epitéipari sesédmunkik kovetelményei

Munkaszervezési kovetelmények

A segédmunkakat végzd munkavallalokat a munkavégzés megkezdése eldtt ki kell oktatni a
magasban végzett munka veszélyeirdl, valamint a leesés elleni védekezés modjairol.

Ha a segédmunkakat tobb alvallalkoz6 végzi, akkor a munkafolyamatokat tigy kell megszervezni,
végezni (Osszehangolni), hogy a munkafolyamatokban részt vevé valamennyi alvallalkozé
(munkavallald) ismerje a munkavégzés helyét, folyamatat, szabalyokat; a munkavégzés soran
fellépd kapcsolati kockdzatokat. Megfeleld Osszehangolas, tdjékoztatds nélkiil szigoruan tilos a
segédmunkdk megkezdése!

A segédmunkdk megszervezésért, az alvallalkozok Osszehangoldsaért ¢€s a megfeleld
tajékoztatasért az épitésvezetd felel.

Gépek, berendezések
A gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszdmokat) akar gépi hajtastiak, akar nem
1) megfeleléen kell megtervezni és kivitelezni, kiilonos tekintettel az ergonomiai
kovetelmények megvaldsulasara;
J) j0 lizemallapotban kell tartani, ¢s megfelelden kell karbantartani;
k) kizarélag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték;
I) csak olyan munkavallalok iizemeltethetik, akik erre megfeleld képzést kaptak.
A tilnyomas alatt 4llo szerelvényeket és berendezéseket az érvényes eldirdsoknak megfeleléen
kell ellendrizni, valamint rendszeres probaknak és vizsgalatoknak kell alavetni.

Létrak hasznalata

A segédmunkak soran hasznalatos létrakkal kapcsolatos kovetelmények az , Altalanos
kovetelmények” cimii fejezet ,,Létrak biztonsadgos hasznélata” cimii részben talalhatok.

Allvanyok hasznalata

A segédmunkdk soran hasznalatos allvanyokkal, munkaallasokkal kapcsolatos kovetelmények a
,»Allvanyok, munkaallasok kovetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Magasban végzett munkak

A segédmunkak sordn a magasban végzett munkakkal kapcsolatos kdvetelmények a ,,Magasban
végzett munkdk kovetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Emelogépekkel és azok hatosugaraban végzett munkak

A segédmunkak sordn hasznalatos emeldgépekkel kapcsolatos kovetelmények az ,,Emeldgépekkel
¢s azok hatésugaraban végzett munkak kdvetelményei” cimii fejezetben talalhatok.

Felmeriilo kockazatok, és azok megelozése
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A kovetkezokben ismertetett kockazatok és prevenciok nem fedik le a munkavégzés soran
keletkez6 valamennyi kockdzatot. A helyi viszonyoknak megfeleld, teljes korti kockazatok
felmérése, azok lekiizdése, minimalisra csokkentése az alvallalkozok (munkaltatok) feladata.

Leesés, beesés veszélye

A munkateriileten a hidnyzé miiszaki kollektiv védelem miatt bekovetkezo leesés, beesés.

A megfeleld leesés elleni egyéni véddeszkoz hasznalatanak melldzése.

A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztasanak ¢és a kikotési pontok kijelolésének
elmulasztasa.

Létrarol, allvanyrol torténd leesés; allvanyok, munkaallasok elddlése.

Prevencio:

A teriiletre torténd felvonulast megeldzden, valamint a munkaveégzés megkezdése elott meg kell
gy6zO6dni a munkateriilet miiszaki kollektiv védelmének kiépitettségérdl, illetve annak
mindségérdl. Ha hianyossag tapasztalhatd, akkor a veszEély elharitasaig a munkat tilos
megkezdeni. (pl. leesés elleni védokorlatok hianya, fodémattorések, akndk beesés elleni
védelmének hianya)

A megfeleld leesés elleni védelem kivalasztasa, a kikotési pontok meghatarozasa.

A leesés elleni egyéni védoeszkozok hasznalatanak megkdvetelése, valamint a hasznélat
folyamatos ellendrzése.

A 1étrak és allvanyok biztonsagos hasznalati szabalyainak maradéktalan betartasa és betartatasa.

Omlasveszély

A munkavégzés soran fal, falrész omldsa miatt bekovetkezd baleset.

Prevencio:

A munkavégzés soran a munkavédelmi eldirasok maradéktalan betartisa és betartatasa, a
technologiai sorrend betartédsa.

Munkaeszkozok hasznalatabdl eredo veszélyek

Az elektromos munkaeszkozok rossz miiszaki allapota, a sziikséges feliilvizsgalatok
(érintésveédelmi, gépvizsgalatok, iddszakos biztonsagi, lizembehelyezés stb.) elmulasztiasa. A
sziikséges véddburkolatok hianya, a biztonsagi berendezések kiiktatasa.

Nem a megfeleld képesitésii személy hasznalja a munkaeszkozt.

Prevencio:

A sziikséges feliilvizsgalatok rendszeres elvégeztetése, a berendezések szakszerli karbantartéasa.

A munkaeszkdz kezeléséhet sziikséges végzettséggel rendelkezd személy hasznilja az egyes
munkaeszkozoket.

Az egyes munkafolyamatokat gy kell tervezni, szervezni, kivitelezni és feliigyelni, hogy azok
sem a munkat végzOkre sem pedig a munkavégzés hatokorében tartdzkodokra veszélyt ne
jelentsenek! Ha veszélyeztetés all fenn, akkor a munkat le kell allitani (azonnal értesiteni kell a
veszélyeztetett személyeket). A munkafolyamatokat ujra kell tervezni, szervezni és a
munkavégzés csak akkor folytathatd tovabb, ha a veszélyeztetés mar biztosan nem all fenn.
Munkateriiletek, munkafolyamatok Ichatarolasa. Veszélyes teriiletek, munkafolyamatok
lehatarolasa.

Egy idében nem végezhetd munkafolyamatok, tevékenységek:
— Veszélyes munkafolyamatok megkezdése a megfeleld lehatarolas nélkiil.
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— Egymas alatt-folott-mellett végzett tevékenység, ha az egyes munkafolyamatok veszélyeztetik
(kozvetve, kozvetleniil) a kiillonb6z6 munkateriileteken dolgoz6é munkavallalokat (a kapcsolati
kockézatok).

— Mindennemii munkavégzés csak akkor kezdhetd meg, ha a munkateriilet felett a szerkezetépitdi
szerelési munkak mar befejezddtek, illetve ha biztosan nem veszélyezteti (kdzvetve, kdzvetlentil)
az alatta végzett munkakat.

— Munkagép hatosugaraban végzett mindennemi tevékenység, kozlekedés TILOS! A
munkateriiletet le kell hatarolni! Tehergépjarmiivek titvonaldban, jol lathato lehatarolés és figyelo-
iranyité személy alkalmazasa nélkiil

végzett mindennemi tevékenység TILOS!

— Megfeleld rézsti és megtamasztas nélkiili foldfal mellett végzett mindennemi tevékenység,
kozlekedés TILOS!

Szakado-lapon végzett mindennemll tevékenység, kozlekedés, ami a foldfal stabilitasat
veszélyezteti szigorian TILOS!

— Fesziiltség, nyomas ala helyezni gépet, eszkozt, berendezést, technoldgiat, vezetékszakaszt, ha a
gépen, eszkozon, berendezésen, technologian, vezetékszakaszon dolgozo vagy azzal kapcsolatba
keriil6 (kozvetve, kozvetleniil) személyek nem szereztek tudomast a fesziiltség, nyomas ala
helyezés idejérdl, helyérdl, a varhatod kockazatokrol, veszélyekrol.

— Daruzés hatosugardban, megemelt teher alatt végzett mindennemi tevékenység, kozlekedés
TILOS! A daruzott teriiletet le kell hatarolni!

— Zsaluépités-bontas, betonozas alatti teriileteken tilos mindennemii munkavégzés, kozlekedes
TILOS! A veszélyes teriilet megfeleld lehatarolasardl, figyelmeztetdé tablak kihelyezésérdl
gondoskodni kell!

— A szerkezetépités ideje alatt a még nem szilard allapotban 1évé fodém alatti teriileten munkat
végezni, kozlekedni TILOS! A veszélyes teriiletet le kell hatarolni!

— A szerkezetépités ideje alatt a megszilardult, de még kizsaluzasra nem kész allapotban 1évo
fodém alatti teriileten tilos olyan jellegli tevékenységet végezni, ami a zsaluzat, fodémtamaszok
eltavolitasaval, meggyengitésével jar.

— A betonozés alatti teriileteken mindennemi tevékenység, kozlekedés TILOS! A veszélyes
tertiletet le kell hatarolni!

— A strangokban, fodémattoréseknél mindennemi tevékenység TILOS, ha a lentebbi szinteken
veszélyeztetés all fenn.

— Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység végzése, ha a lehulld, pattand szikradarabok
veszélyeztetik az alatta, mellette 1év0 tertileteket.
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Munkafolyam Eszkozok Veszélyek Megel6z6 Egyéni és
at intézkedések kollektiv
védofelszerelése
k
Segédmunka o Kéziszersza Eles, hegyes Koriiltekintd, Fejvédo sisak
-mok eszkozok, Osszehangolt Védobakancs
e Elektromos targyak munkavégzés Lathatosagi
kisgépek Aramiités Szemrevételez mellény
Kényelmetlen éses ellenOrzés Védbszemiive
testhelyzet Erintésvédelmi g
Targy és ellenbrzés Hallasvédo
személyesés Munkavédelmi eszkoz
Beomlas oktatasban Védokesztyti
veszély valo részvétel Teljes
Beszorulas, Egyéni testheveder
becsipbdés védbeszkdzok
Zajképzddés hasznalata
Egyittes
munkavégzés
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Az épitési teriileten betartando biztonsagi kovetelmények megvaldsulasa

A fentebb meghatarozott valamennyi (vonatkoz6) kovetelmény megvaldsulasaért az alabbi

alvallalkozok és helyszini vezet6ik felelnek:

Cégnév*

Felelos (helve7ini) vezeto
neve*

Alairasa

A BE Terv
atvételi datuma

Nyomtatott betuvel kell kitolteni!
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