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1 BEVEZETO

A miszaki leirds a kovetkezdkben felsorolt gépészeti berendezéseket és a miitargyak
gépészeti gépészeti szerelései ismerteti:

- Homokfog¢ atalakitas

- Levegdzteté medencék gépészete)

- Llégfivo géphaz gépészete

- Levegdvezeték

- Iszapstiritd-homogenizal6 atalakitas

- Iszapviztelenitd gép

2 TECHNOLOGIAI BERENDEZESEK ALTALANOS ISMERTETESE

Jelen fejezetben ismertetésre keriild miiszaki megoldasok minden technoldgiai egységre
altalanos érvénytek.

2.1 Acélszerkezetek

A medencékbe beépitett acélszerkezetek az MSZ 40 szerinti durvalemezbdl és melegen
hengerelt idomacélok felhasznéalaséval késziilnek.

A felhasznalt anyagok anyagmindsége :

- Az egyedi, nem sorozatban gyartott gépészeti berendezések, amelyek a szennyvizzel és
szennyviz iszappal kozvetleniil érintkeznek EN 10088-1 szerinti 1.4541 jeli, MSZ 4360
szerint KO 36 Ti, vagy ennél jobb mindségii korr6zi6 allo anyagbol legyenek.

- Az egyéb acélszerkezeti elemek, melyek szennyvizzel, ill. iszappal nem érintkeznek
1.4301 jelit KO 33. vagy pl. korlatok hidszerkezetek esetében tiizi horganyzott vagy miianyag.
- KO.33., KO 36., acélszerkezetek hegesztésére a kovetkezd kovetelmények eldirasok

vonatkoznak: - hegesztés mindségi kovetelményei: MSZ 6442 111.0.

- hegesztett kotések €l kiképzése: MSZ 4104/2 szerint.

- A bevonatrendszer kivalasztasakor az MSZ 7684 az irdnyado.

- A feliilet elokészités MSZ 1891 szerint, illetve az alkalmazott bevonatrendszer igényei
szerinti legyen.

- A feliiletek atmeneti korroziovédelmét is biztositani kell.

- a valasztott bevonatrendszernek alkalmasnak kell lenni a szennyviz-levegd kozegben

jelentkezd hatdsok tartos elviselésére.

3

Kisvarda szennyviztisztito telep fejlesztés Kiviteli terv
Technoldgiai szerelés miiszaki leiras



M¢R BT. Nyiregyhaza Bogy6 ut 46

- A bevonat kialakitas igényelte koriilményeket biztositani kell.

2.2 Csoszerelés

A csddarabok, csOszakaszok, idomok és szerelvények egyesitése oldhato, vagy nem oldhato
kivitelben késziil.

2.2.1 Oldhato csékotés:

Az oldhat6 kotést karimas kapcsolatokkal kell 1étesiteni.

Alkalmazott karima tipus:

- csOveégre hegeszthetd sima acélkarima MSZ 2969, PN 10. A karimas kotések kozeé IT-
200-s tomitogytrtt kell elhelyezni. A karimdk Osszecsavarozasa MSZ 2160 csavarokkal.
MSZ 2161 anyakkal és MSZ 2200 alatétekkel torténik.

A karimas kotések készitésénél a kovetkezokre kell tigyelni:
- az 0sszekapcsolando karimak DN-1 és PN fokozatai azonosak legyenek.
- a csavarlyukak ne keriiljenek fétengelyek iranyaba,

- a zar6 ¢és tomitd feliiletek megmunkalasi finomsaga az eldirtaknak megfeleld legyen, a
szallitasbol. vagy raktarozasbol szdrmazo sériilést le kell javitani. a szennyezddésektdl meg

kell tisztitani.

- az érintkezd feliileteket - 6sszehuzasuk el6tt - egymassal parhuzamosra kell allitani.
2.2.2 Nem oldhat6 csokotés

Az alkalmazott csdvezetékek az MSZ 120/2 és az MSZ 99 szabvany szerintiek,
anyagmindségiik az EN 10088 szabvanysorozatnak megfeleld szabvanynak megfelelden
1.4301 KO 33, és 1.4541 jeli, KO 36 Ti.

A nem oldhat6 csékotés elektromos hegesztéssel késziil. A hegesztési munkakat ugy kell
elvégezni, hogy hibafokozatuk R4 legyen.

A hegesztett kotések €l kiképzését pedig az MSZ 2983 szerint kell kialakitani.

2.3 Csoatvezetések a miitargy falan
Acél csOvezetékek atvezetése a miitdrgy falan mereven torténik. A merev atvezetésekhez
befalaz6 karimat kell alkalmazni. A befalazé karima MSZ 2969 szabvanynak megfeleld

méretii csore hegeszthetd sima acélkarima, 10 mm vtg - ban.

2.4 Acélszerkezetek rogzitése
A mitargyak belsé faldhoz a berendezés rogzitése ragasztott fémhiivellyel torténik. A
rogzitést a berendezés szallitoja, a berendezés tomegének megfeleld teherbirdsa

csavarzatokkal végzi.
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2.5 Korroéziovédelem
A nem KO anyagbdl késziilt fémszerkezetek ¢lettartamanak meghosszabbitasa céljabol azokat
tiizihorganyzassal kell ellatni.
A bevonatrendszer kialakitdsanak elsd 1épése a feliilet elokészitése, amely oxidmentesitésbol
¢s zsirtalanitasbol all. A feliilet eldkészités mértéke olyan legyen, hogy a K2-es tisztasagi

fokozatnak megfeleljen.

3 AZ EGYES TECHNOLOGIAI EGYSEGEK ISMERTETESE.

3.1 Homokfogo atalakitasa

A homokfogoét magéba foglald, rozsdamentes acélbdl késziild miitargy elkészitése, és
elhelyezése a kezeld épiiletben, betonalapra labakon 4llva, a nyers szennyviz vezetékek
becsatlakoztatasaval, az eldtisztitott szennyviz elvezetd csonkjanak elhelyezésével.

Gyarté: AKVIPATENT

Anyag:

- tarto szerkezet: 1.4541 jeltt KO-36 Ti acél
- racsdoboz, kézi racs: 1.4541 jelit KO-36 Ti acél
- racspddium: 1.4541 jelit KO-36 Ti acél

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05
Homokfogo atalakitasi terve SZTSZ-02
3.2 Levegdellato rendszer

3.2.1 Leveg6 fivok

Az ¢éplld levegdztetdé medencében a finombuborékos mélylégbefuvasos oxigénbevitelhez
sziikséges 0,5 bar nyomasu siritett levegdt fuvotelep biztositja, mely 1 db lizemi és 1db
tartalék berendezésbdl all, frekvenciavaltos szabalyozassal.

A favo tipusa: AERZENER DELTA BLOWER GM 60 S /DN 200

Légtuvo, pulzacié mentes kivitelben az alabbi tartozékokkal kompletten késziil:
- elektromotorral alapkeretre szerelten
- szivo-nyomo oldali hangtompitoval

- szivooldali szlirdvel, sziir eltomddés jelzdvel
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- nyom¢ oldali manométerrel

- visszacsapo-, tehermentesitd és biztonsagi lefuvatd szeleppel
- hangtompit6 burkolattal

- hitdventillatorral

- nyom¢ oldali rugalmas csdcsatlakozéssal, elzaro szerelvénnyel

Megengedett zajszint burkolattal 75 db

Qt m®min 45,2
Pk KW 47,8
Pm KW /db 55
p  mbar 500
t, C° 67

1+1 db frekvencia valtoval

3.2.2 Levegovezeték

A légfuvoktol kiinduld vezetékek két irdnyban agaznak el. Egyik ag az épiilé levegdztetd
medencébe, masik 4g a meglévo levegdvezeték felé vezet.

Mindkét vezeték a légfuvo géphazba szerelt kollektor vezetékkel megegyezd atmérdjii DN
250 mm, a légfuvok felszalld vezetékei DN 200 mm atmérdjiek. A vezetékek anyaga KO 33.

A géphazon beliil a kollektor vezetékre harom, a légfuvok felszaééd vezetékeire egy-egy
pillangd szelep keriil elhelyezésre, amivel a két 1égfuvo egyenként kizarhato, illetve a levegd
aramlés irdnyi is szabadon megvalaszthato.

A meglévd levegd vezetékbdl az iszapsiiritd felé is épiil egy DN 50 mm atmérdji vezeték,

ami szintén KO 33 mindségii acélbol késziil.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

Levegofuvok telepitési terve SZTSZ-03

Levegbvezeték terve az épiilé medencére SZUV-04

Levegtvezeték terve a meglévo levegd halozatig SZUV-05

Levegdvezeték terve az iszapsiiritdig SZUV-06
6
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3.2.3 Finombuborékos léghbeadagolo elemek

A 1I. szamu levegdztetd medencébe beépitett levegébeadagold elemeket cserélni kell.

Az ¢épiild levegdztetd medencébe levegdztetd elemek keriilnek elhelyezésre, a gyartd altal
meghatarozott elrendezésben. A levegéztetd elemekhez a levegOcsatlakozast a terv szerint
biztositottuk.

A levegd vezetékek a medencefalra rogzitett konzolokon lesznek elhelyezve. Az elemeket az
elosztd halozattal egyiitt a gyarto szallitja.

Az alkalmazott levegdbeadagolok 1ézerlyuggatott membran elemek

A 1I. szamt medencében Tip: HAFI - T 3,5 - 18

- Terhelése 35 Nm®/h/db,

- Hossza 3,5 m

- Szélessége 0,18 m

Az épiild levegdztetd medencében és az iszapsiritében Xylem SANITAIRE WE M 9”’tipusu
elemek.

- terhelése 3,5 Nm®/h/db,
- atmérdje D = 220 mm

Beépitésre keriil6 1égbeadagolo elemek szama: 464+ 14 db.

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

Meglévo levegdztetd medence levegd beadagolok beépitési terve SZTSZ-04
Epiil6 levegdzteté medence levegd beadagolok terve SZTSZ-05
Iszapstabilizal6 levegd beadagolok terve vezetékekkel SZTSZ-06

Iszapviztelenitd gép
A meglévé iszapviztelenitd gép cseréje sziikséges.
Az Uj iszapviztelenitd gép, iszapfeladd szivattyuval automatikus porfelszivassal, vegyszer
adagolo szivattyuval, flokkulalo tartdllyal, viznyomas fokozd szivattyuval, sajat elektromos
kapcsold szekrénnyel, automatikaval rendelkezik.
A viztelenitd gép a bejarati ajtd tengelyében keriil podiumra keriil elhelyezésre tigy, hogy a

viztelenitett iszap a sinparon mozgathato, a gép ala gurithat6é konténerbe hulljon.
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3.24 Prés szalagsziiro

Tip.: AVM

Paraméterei:

o Q= 15,0 m¥/h

o Szalagszélesség = 1,0m

o Elektromos telj. = 5,6 kW

Viztelenitendd iszap szaraz anyag tartalma: 2-3%
Viztelenitett iszap szaraz anyag tartalma: 15-18 %
3.2.5 Iszapfeladé szivattya

A szivattyu szivo vezetékét a stiritdbdl kicsatlakozo csévéghez kell illeszteni. A nyomocsonk,

a viztelenit6 gép flokkulalo tartalyahoz csatlakozik.

P=15kwW

Q=1-15m%bra

H = 20 méter
Méretek:

h=1512 mm Sz =200 mm M =556 mm
4 NYOMASPROBA ELOIRASOK

Az elkésziilt vezetékeket nyomasprobanak kell alavetni, az eljarast és az erdményeket az

alabbijegyzOkonvben kell rogziteni!

Nyomasproba jegyzékonyv

Nyomadspréba iddpontjanak kezdete:............................ VEZ . it (datum
idépont)

Az épitmény/projekt
INEENEVEZESE: w.eeuveeenrreesereeeireeessteeaseeaaseeesseeesseesssseeassseessssesssssessssseessseesssnes

Az épitmény /projekt
CIIMIE: ettt ettt ettt e b e a e et eehe e et enateeateas

Ha a nyomasproba tobb szakaszban torténik, a szakasz
MEENEVEZESEC:.uvvrerernrreresirreeeessinreeessnreeas

KIVITBIEZO: ...

Alkalmazas: Levegd, szennyviz, hasznalati viz, iszap

Nvyomasproba adatai

A nyomads a nyomasproba kezdetén:............ bar, a nyomdasproba végén:............ bar
Kozeghdémérséklet:............ °C, kiils6 hémérséklet a nyomasproba soran:............ °C
A nyomasproba iddtartama:............ ora

A nyomasproba a technologiai leirasok szerint megtortént, a rendszerben tomitetlenség,
valamint a megengedettnél nagyobb nyomasesés nem volt.
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A nyomasproban a rendszer megfelelt: _igen _nem

Nyomasprobat végzo(k) neve, aldirasa:

Nyomaspréba menete: MSZ 10-310:1986 szerint
Probanyomads: az iizemi nyomas 1,5-sz6rose, de nem tébb mint 15bar.
A nyomasprobat két 1épcsdben kell elvégezni:

Eldszor 10 percre helyezziik a probanyomas ala a vezetéket, majd engedjiik le a nyomast. 10
perc elteltével ismételjikk meg a masodik 10 perces probat és ismét enged;iik le a nyomast.
Ezt kovetden alkalmazzuk a probanyomast 30 percig. A nyomasesés Osszesen nem lehet tobb

mint 0,6bar és gyorsabb mint 0,1bar/5perc.

A masodik Iépcsében (kozvetleniil az els6 befejezte utan) helyezziik a probanyomas alé a

vezetéket. Két ora elteltével a nyomasesés nem lehet tobb mint 0,2bar.

A nyomasproba sordn szemrevételezéssel ellendrizni kell a csatlakozasok tomitettségét.
Lehetdség szerint varjuk, meg, hogy a feltoltott rendszer atvegye a kdrnyezet hdmérsékletét és
ekkor allitsuk be a probanyomas értékét. A vizsgalt vezetékszakasz legyen kilégtelenitve. A
nyomasmérét a rendszer legmélyebb pontjan helyezziik el. A prdoba idejére valasszuk le az
Osszes olyan szerelvényt (pl. biztonsdgi szelep, taguldsi tartaly), amelyben kart tehet a
prébanyomas.

A hidegvizzel feltoltott rendszernél tigyelni kell a fagyveszélyre.

5 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Kozlekedo utak

- A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmGforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat
ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirasuak, a rajtuk lebonyolddé kozlekedési €s
széllitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktdl mentesek
legyenek, ¢és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban meghatirozott egyéb
kovetelményeknek.

- A munkahelyeknek ¢és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

9

Kisvarda szennyviztisztito telep fejlesztés Kiviteli terv
Technoldgiai szerelés miiszaki leiras



M¢R BT. Nyiregyhaza Bogy6 ut 46

- A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullo targyaktol
védettek legyenek.

- Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

- A kozleked6 utakat - beleértve a lépcsOket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen,
biztonsagosan hasznalhatoak legyenek, és a kdrnyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése
nélkiil megfeleld hozzajutast biztositsanak.

- Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve

azokat megfeleléen karban kell tartani.

Homérséklet

- A klimakornyezet kedvezOtlen hatasainak megeldzése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihen6idét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindsiilé munkahelyen.

- A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem ¢éri el.

- Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védoitalt kell
biztositani. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hdmérsekletli ivovizzel kell potolni. E
célra alkalmas azonos héomérsékletii izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitoszerrel izesitett.

- A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C homérsekletl teat kell
kiszolgéltatni. A tea izesitésé¢hez cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

- A véddital és a tea elfogyasztisdhoz legaldbb a munkavallalok 1étszamat elérd
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni.
A véddital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények

megtartdsaval torténhet.

Vilagitas
- Az ¢épitési munkahelyeknek, a belsotéri €épitési munkahelyeknek, valamint azokon 1évé

kozlekedési utaknak elsddlegesen természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik.
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- Amennyiben a nappali természetes fény nem elegendd, vagy €jszaka is végeznek munkat,
akkor mesterséges megvilagitast kell alkalmazni.

- Ahol sziikséges titéssel szemben védett, hordozhato fényforrasokat kell alkalmazni.

- Az alkalmazott mesterséges fény szinhOmérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

- A mesterséges vilagitoberendezések szerelvényeit ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok
balesetet ne okozzanak.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kdzepes

megvilagitasi erdsségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kzlekedési it Kozepes
megvilagitasi er0sség
Magasépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartozkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux
Tevékenység ) I’(t')’z?p.es o
megvilagitasi er6sség
Szerelési munka:
durva 200 lux
kozepes 300 lux
finom 500 lux
Feliiletmegmunkalas - feliiletfestés 500 lux

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitds kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségi
sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt

menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem

- A munkahelyeken a munkaeszkozok lizemeltetése soran a munkavallalot érd helyi (kéz-Kkar)
rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a 2 m/s2 értéket, illetve hideg, nedves
munkakornyezetben az 1,4 m/s2 értéket. Az egy masodperces integralasi idével mért
legnagyobb stlyozott egyenértékii gyorsulas az 50 m/s2-et, a munkafolyamat 10 percre

vonatkoztatott egyenértékil stilyozott rezgésgyorsulasa a 8,4 m/s2-et nem Iépheti tul.
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- Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne haladja meg, a
munkaeszkdz tipusdnak kivalasztdsanal figyelembe kell venni az annak haszndlata soran
keletkezd zaj és rezgés mértékeét.

- A meghatarozott ¢értékeket meghaladd munkahelyi rezgés expozicid6 esetében a
rezgésterhelést a sziikséges miiszaki megoldasokkal (pl. rezgésszigeteld gépalapozas, forgod
alkatrészek kiegyensulyozasa) a megengedett érték ala kell csokkenteni.

mindsiild fizikai munkavégzés munkakdrnyezeti eldirdsainak megfelelé klima, a
munkavallalot - a lokalis lehtilés elleni végtagvédelem érdekében - egyéni véddeszkozzel kell

ellatni.

Energiaeloszto szerelvények

- A felvonulasi tapszekrény ajtajdnak ¢és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithato
modon zarhatonak kell lennie.

- A kezeléshez, miikddtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen hozzaférhetéek kell,
hogy legyenek de kezeléskor, mitkodtetéskor a fesziiltség alatt allo részeket véletleniil sem
lehessen megérinteni.

- Az athelyezhetd felvonulési tapvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek taplalasara
szolgald 20 m-nél nem hosszabb tomldvezetékeket legfeljebb egy miiszak iddtartamara
szabad szaraz, sima foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sériilés elleni
védelmérol.

- Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartds nedvességnek, vagy vegyi hatdsnak
Kitenni.

- A villamos 1égvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriiljék.
Ha ez nem lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentesiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhatd, a személyek ¢és jarmiivek tavoltartasara
elkorlatozast vagy figyelmeztetd jelzéseket kell alkalmazni.

- Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések

mellett, fliggesztett véddszerkezetek elhelyezésérdl is gondoskodni kell.

Leeso targyak
Epitési munkahelyeken alapveté kovetelmény, hogy fejvédd sisak viselése kotelezo.
A munkavéllalokat és a munkavégzés hatokorében tartézkodokat a leesd targyakkal szemben

kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhatd. Az
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anyagokat ¢és a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy 6sszeddlésiik vagy felborulasuk

elkeriilhetd legyen.

Szallitas, anyagmozgatas

- Csoportos kézi anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell jeldlni,
egy f6 munkavallalét meg kell bizni az iranyitassal, meg kell beszélni az anyagmozgatast
végzokkel a szallitasi utvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket. Az anyagmozgatd személy
tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitand6 anyag és a fix targyak kozott.

- A gyulékony egyéb vesz€lyt jelentd anyagokat az arra szolgdld edényben szallitsa!
Hasznéljon mindig olyan egyéni védo eszkozt, (védosisak, véddalarc, véddszemiiveg,
védokesztyli, védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.)
sziikségessé tesznek.

- Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és
vihet. A szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50
kg-nal kisebb terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m
magassagig 50 kg-os teher szallithato. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet
sajat kézi szerszaman kiviil mas terhet.

- A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld
szallito-, illetve rakodoeszkozzel szabad végezni

- Anyagok kitermelését, megbontasat fokozatosan, feliilrdl lefelé haladva kell végezni.

Pihendok, illetve tartéozkodok

- A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lenniiik, és azokat fel
kell szerelni a munkavallalok szdméanak megfelel6 konnyen tisztithato asztallal és székkel.

- A pihend, illetve tartdzkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithato ablakkal
kell ellatni.

Magasbdl valo leesés, lezuhanas

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldasokkal nem Ilehet kielégitéen
biztositani, akkor a munkavallald6 munkdt csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve
zuhandsgatld hasznalataval végezhet, de ilyen esetben eldzetesen — a munka megkezdése el6tt
— a munkaltatd koteles kialakitani, vagy kijelolni azokat a teherhordé szerkezeteket, ahova a

munkavallal6 a véddeszkozt rogziteni tudja.
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Leesés elleni védelmet kell biztositani az alabbi esetekben

- Amikor a munkavégzés magassdga meghaladj a 2,0 m-t;

- Ha a munkahely, vagy a kozlekedési Ut viz felett, vagy mas olyan anyag folott vagy mellett
helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetdsége all fenn;

- Fodémek, tetok, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor, épitésekor;

- 2,0 m magassagot meghalado tetén végzendd munkanal és a hozzavezetd uton;

foldmunkak végzésekor.

A leesés elleni védelmet elsdsorban kollektiv védelemmel, miiszaki megoldassal, biztonsagot
nyujté berendezésekkel kell kialakitani. A kialakitando leesés elleni védelemnek
egyenértékiinek kell lennie a labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros védokorlat altal
biztositott leesés elleni védelemmel.

A tetén munkat végezni csak csuszdsmentes labbeliben szabad.

Létrak hasznalata

- A magasban végzett munkakhoz a Iétrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis kockazat alljon
fenn.

- A mozgathato létrak labainak szétcstszas elleni biztositasat a haszndlat teljes idétartama
alatt a labak also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezéssel,
illetve mas azonos értékli megoldassal kell biztositani.

- A 1étrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavéllal6 azon mindig biztonsdgosan tudjon allni és
megfelelden kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatrdnyosan a kapaszkodas lehetdségét.

- A létra hosszat ugy kell megvalasztani, hogy az elegend6 magassdgban nyuljon tul az
elérendé munkaszinten, ezzel lehetdvé téve a biztonsagos kilépést és kapaszkodast; Tehat a
normal létra legfelsé harom fokat nem szabad létrafokként hasznalni!

- A kitolhato és egymasba illesztett (tobbtagu) 1étrat csak gy szabad haszndlni, ha biztositott,
hogy a létra elemek hasznalat kozben egymashoz képest nem mozdulnak el; a létrakat
hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell;

- Egy létran egyszerre csak egy személy dolgozhat!

- A létran val6 folyamatos munkavégzés esetén --' sziikség szerint - pihendt kell tartani!

- A létra hasznalata kozben a kapaszkodasnak, valamint a biztonsagos, stabil allas
lehetdségének biztositottnak kell lennie;

- Amennyiben a Iétrara teherrel kell felmenni, az nem korlatozhatja a kapaszkodas

lehetdségét.
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- El kell hatarolni a munkateriiletet és gondoskodni kell az alland6 feliigyeletr6l akkor, ha
1étrat kozlekedési ut kdzelében, atjardban, ajtd kdzelében hasznaljak!

Kiilonleges koriilmények kozott végzett emelési miiveletek

- Mobil daru felallitisa eldtt az iizemeltetd koteles meggy6zddni a talaj teherbiro-
képesseégérol.

- A daru tdmaszai alatt - azok feliileti nyomasanak csokkentésére - alkalmazott alatétek a gyar
altal jovahagyottak, illetve ettdl eltérd esetben kiilon (pl. szamitdssal) ellendrzottek legyenek.

- A tamaszokat a gyar 4ltal eldirt sorrendben és mértékig kell mitkddtetni, mikozben a daru
hossz- és keresztd6lése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.

- A tamaszok lizembe helyezésének befejezése utan ellendrizni kell azok szilard talajfogasat;
részben vagy teljesen gumikerekeken vald tdmasztasanal a gyartd altal eldirt abroncsnyomast.
- Az ellendrzést automatikus szintszabalyozassal felszerelt darukon is el kell végezni.

- Ha a daru a tamaszok iizemi helyzet-biztositasara kiilon szerkezettel (pl. biztositdé anya,
mechanikus retesz, kézi zaroszelep) rendelkezik, ezt a darutizem megkezdése elétt miikddtetni
kell. Kerekeken val6 tdmaszkodas esetén a jarmiivet a hatasos rogzitéfékkel, sziikség esetén
(pl. ferde talajviszonyok) keréktdmasszal is biztositani kell.

Szélsoséges kornyezeti hatasok

- Amennyiben erds hoesés, kod vagy mas iddjarasi vagy kornyezeti hatdsok miatt a teher vagy
a kozvetlen kornyezet a teljes szallitasi folyamat alatt mar nem figyelhetd meg, vagy az
iranyitasi jeleket mar nem lehet egyértelmiien felismerni, a daru tizemét le kell allitani.

- Szabadban iizemeld darut - ha a gyarté az emeldgép hasznalati utasitdsaban, a
gépkonyvében ettdl eltéréen nem rendelkezik, vagy szerelési technoldgia alacsonyabb hatart
nem allapit meg - csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség hatarig szabad lizemeltetni.

- Sz¢l hatasanak is kitett darukndl biztositani kell, hogy az lizemsziinetben esetleg feltamado
sz¢l mozgatd, felborito, karositd hatasdval szemben a daru rogzitett, illetve védett legyen.
Epitési teriileteken betartandé altalanos kovetelmények

- A munkavégzés kozben észlelt veszélyt jelentd rendellenességet a munkavallalé a tdle
elvarhaté modon meg kell sziintetnie, vagy annak elhérithatatlansaga esetén a vallalkozas
vezetd intézkedését kell kérni. Kozvetlen ¢letveszEélyt jelentd rendellenesség esetén a
munkavégzést azonnal be kell sziintetni.

- Balesetet, sériilést, rosszullétet, lizemzavart a munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni kell.
- Amennyiben egészségi allapota miatt a jelentésben akadalyozva van, a jelentést munkatérsai

kotelesek megtenni.
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- Munkabaleset esetén koteles érintetlentil hagyni a balesetet okozd szerszamot, gépet,

berendezést (baleset helyszinét) a vezetd intézkedéséig.

- Szeszesitalt a munkahelyre behozni vagy munkaidd alatt fogyasztani TILOS ! Ittas
munkavallalot a munkahelyi vezet6 koteles szonddztatni, melynek eredményét
jegyzokonyvbe kell rogziteni.

- Ha a vizsgalat eredménye pozitiv eredményt hozott, a munkavallalot a tovabbi munkatol el
kell tiltani, és ellene fegyelmi feleldsségre vonast kell kezdeményezni. A munkabol vald
eltiltas idejére részére munkabér nem jar.

- A munkateriileten rendet, fegyelmet és tisztasagot kell tartani. A munkateriileten jaték,
fegyelmezetlen viselkedés avagy a munkatarsaknak munka kozbeni barmilyen médon valod
zavardasa, figyelmiiknek a munkatol valo elvondsa TILOS !

TILOS:

- az elektromos berendezésekre, illetve elé barmilyen targyat rakni, a berendezéseket kinyitni,
javitani (kivéve villanyszerel6 karbantart6),

- a géprol, berendezésrdl a véddburkolatot eltavolitani (kivéve a karbantartot),

- mas munkat végezni, mint amivel megbiztdk, illetve engedély nélkiil végezni, a
munkahelyeket engedély nélkiil elhagyni,

- rossz, meghibasodott szerszdmmal, eszkdzzel, géppel munkat végezni,

- szeszes italt, drogot a munkahelyre behozni és ott fogyasztani, arulni, a munkahelyen ittasan

tartozkodni.

- Munkavégzés kozben TILOS gyftiriit, karorat, nyaklancot, karkotét viselni forgo, mozgo
gépek ¢€s berendezések kozelében végzett, és barmilyen anyagmozgatassal jar6 munkavégzés
kozben,

Alkalmazand6 munkavédelmi jogszabalyok jegyzéke

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasarol
sz616 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a  munkavallalok  munkahelyen  torténé  egyéni
véddeszkoz haszndlatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl
25/1998. (XII. 27.) EliM rendelet  az elsOsorban hatsériilések kockazataval jar6 kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

14/2004. (IV 19.) FMM rendelet ~a munkaeszkozok ¢és hasznalatuk biztonsagi és

egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
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51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-K6ViM rendelet az épitGipari Kkivitelezési, valamint a
felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasdnak részletes szakmai szabalyair6l és az
¢épitési naplorol

11/2003. (1X. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység  biztonsagi
szabalyzatarol

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet ~ Vas- ¢és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

2/1998. (1. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrol

4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

kovetelményeinek minimalis szintjérdl
" - '
J2i~— ;7

Mészaros Jozsef

Nyiregyhaza, 2020. februar

tervezo
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