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Hasznalando duzzado szalag tipusok:
AQUAFLEX ACTIVE F/AS (fuga szalag)
ADEKA KMU 2010 és 2005S+P 201 kitt ragasztashoz
BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)
SIKA KAB 150

A fent megnevezett termékek helyett mas, azokkal megegyezé
vagy jobb minosegu, illetve szerkezeti kialakitasu
gyartmanytipusok is beépithetok, a tervezdvel valo elozetes
egyeztetes és jovahagyas utan.

Anyagjelolések:

Vasbeton

Szerelobeton
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Megjegyzések:

Az alaptestek alatt a kiemelés utan fellleti tdmaritést kell késziteni, majd az eldztatas elkeriilése érdekében
azonnal el kell késziteni a szerelébetont, ill. tombbetont C12/15 szilardsagi osztalyu minéségben.

Talajvizsgélati jelentés: Ungvari Albert
Talaffizikai paraméterek: szlrkésbarna finomhomok
A teherhordd talajon a hatarfesziiltség alapértéke ca= 225 kN/m2

Alapozasi sik: +96,40 mBf. de min. 10 cm-re a teherbird talajban

Mértékadd talajviz: +98,00 mBf

Maximalis talajvizszint becsiilt értéke: +97,50 mBf.

Nyugalmi talajviz: +96,41 mBf

A talajviz betonra nem agressziv.

Az alapozés soran a mlszaki leirdsban és a talajvizsgalati jelentésben leirtakat figyelembe kell vennil

A talaj vizérzékenysége miatt gyors foldmunka szikséges, a csapadék és felszini vizek gondosan kialakitott
elvezetése mellett.

Munkagodor kiemelése soran rézsus kialakitast kell alkalmazni.

Az alapozasi munkak soran nyiltviztartassal (arok és zsomp kialakitdsaval max. 0,5 m vizoszlopmagassag
szivhato le! Az alaplemez alatt a feltart talajrétegektél figgé, a szlkséges méretil (de min. 35 cm vastag)
Trq=90 %-ra tomaritett kavicsagy, illetve éles szemdi feltéltd anyagu (pl. mészkézuzalék, dolomit, murva)
zuzottkd tehereloszté agyazati réteg szikséges, a fels6 20-25 cm-en Trq=95%-ra tdmoritve!

A talajtomoritést két rétegben, max. 20 cm-es vastagsagi Iépcsokkel kell késziteni lehetbleg vibrohenger
alkalmazasaval.

A szerkezeti elemek kozott, illetve a falazat fliggdlegesen kialakitott munkahézagaiba profilelemek, vagy
extrudalt és injektalhatd duzzadd gumi profilok beépitése szlikséges.

A munkahézagok kialakitasanal a teheratadas biztositasara teheratadd fogazott, vagy csapos kapcsolatokat
kell beépiteni az atmend vasalasok megtartasa mellett. A munkahézagok kialakitdsanal az egyUttdolgozast
biztosito kirekesztést kell alkalmazni, pl. RECOSTAL, strechmetal beépitésével.

A zsaluzat atkotd csavarjainak helyét vizzaro dugoval kell lezarni.

A betonszerkezeteket a vizzaras és kotés javitasa érdekében-betontechnoldgussal meghatarozott-
technologiaval és adalékanyaggal kell késziteni!

Anyagmindségek:

Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F2

Vasbeton: C35/45-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16/F3
Betonacél: B500B

Betontakaras: Kilsé szerkezet: 3 cm, Belsd szerkezet: 5 cm

Méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

Munka megnevezése: B
Tervszam :
M ,P 13 Kisvarda varos szennyviztisztitd telep épités
er Dt
Nyiregyhaza Kelt :
Bogyo u 46. Kiviteli terv 2020. 02.
MMK C 15 000031
Rajz megnevezése: Meretarany :
Ez a terv az érvényes jogszabalyok L, .. 1 : 50
alapjan szerzéi jogi védelem alatt all. Zsaluzas| es Vasaslas| terv Tervfajta:
A jogtulajdonos engedélye nélkiil
ﬁ:z:.sznalm, masolni, médositani Kt.
Képviselé:lzeM fﬁi Felelds tervezd: | MTewe 6: Szerkesztd, rajzolo || Rajzszém .
o : Mész8r6F Jozse K3 =
Mészaros Jozsef VZ-T/15 0405 T/45 068 Tidds Gabor ST-01



AutoCAD SHX Text
Anyagjelölések:

AutoCAD SHX Text
Vasbeton

AutoCAD SHX Text
Szerelőbeton


	Lapok és nézetek
	Modell


