A nyilasok helyeit és méreteit épitész tervek és a megrendelt nyilaszarék méretei alapjan pontositani kell!
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Melegen hengerelt szelvények: S235JR(MSZ EN 10025 szerint)

Durva lemezek:

S235JR(MSZ EN 10025 szerint)

Csavarok: HIf. csavar MSZ EN 24014-93-8.8
Csavaranyak: HIf. csavaranya MSZ EN 24032-93-8.8
Alatétek: Alatét AO MSZ 2201-92

HEGESZTES:

A talalkozasi élek mentén végigmen6 folyamatos varratok:

Minéség: MSZ EN ISO 5817-2008 szabvany szerint

Tompavarrat B osztaly, Sarokvarrat C osztaly
Méretek: Legkisebb alkalmazhaté sarokvarratméret a=4mm

Tompavarrat esetén: a=v (v=a vékonyabb lemez vastagsaga)

Sarokvarrat esetén: a=0,7v (egyoldali varratnal)

a=0,5v (kétoldali varratnal)
Elemek toldasa: B. oszt. tompavarrat g)&(’ljkhegesztéssel

A varratok mindenhol folytonos varrato

FELULETKEZELES:
Tlzvédelem: tizvédelmi miszaki leiras szerint!

Egyéb fellletkezelés: 1 réteg alapozo festés, 2 réteg fedbfestés

A terv a miszaki leirassal egyutt érvényes!

MERETEKET A HELYSZINEN ELLENORIZNI KELL!

Tervlap méret:
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Ez a terv az érvényes jogszabalyok , , , , , , , 1 : 50
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