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Tervez6i nyilatkozat

Epitész és tartoszerkezeti tervezo:

neve: Kacsor Istvan
jogosultsag szama:  T-T/15-0687
cim: 4531 Nyirpazony, Kabalési u. 54.

Technologiai tervezo:

neve: Mészaros Jozsef
jogosultsag szama: VZ-TEL/15-0405
cim: 4400 Nyiregyhaza, Bogy6 ut 46.
Epittets:
Kisvarda Varos Onkormanyzata
4600 Kisvarda, Szebt Laszlo u. 7-11.

Tervezett létesitmény:

Szennyviztelep fejlesztése.

Tervezett épitési tevékenység helye:

4600 Kisvarda, hrsz: 0260 hrsz.

Tervezett épitési tevékenységek:

Bioldgiai reaktor, 1égfivod géphaz.

Hivatkozassal az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésére alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett
1étesitmények kivitelezési tervei megfelelnek, az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szol6 tobbszor modositott 1997. évi LXXVIIL. torvény, az Orszagos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrél szolo tobbszor médositott
253/1997.(X11.20.) Kormény rendelet kovetelményeinek, tovabba a Magyar
Szabvany (MSZ) eléirasainak.

Tervezdi jogosultsaggal rendelkeziink, a hivatkozott eldirasoktol eltérés nem valt
szlikségessé.

Kijelentem tovabba, hogy

— a mellékelt épitészeti-, statikai-, technologiai miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti
eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az

¢letvédelmi vonatkozo kovetelményeknek;
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- a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem valt
sziikségesse;

- a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldés alkalmazasa nem
valt sziikségessé;

- az adott tervezési feladatra azonos modszer lett alkalmazva a hatidsok
(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara, s az a tervezés soran teljes
kortien alkalmazva lett;

—  avizjogi és épitési engedélyezési tervekkel a kivitelezési terv dsszhangban
van;

- az épitmények tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. §
(1), (2) és (4) bekezdésben meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek,

—  abetervezett épitési termékek megfeleldségi tanusitvannyal rendelkeznek;

- a kivitelezési dokumentacidohoz biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikodése nem valt sziikségessé;

A mellékelt épitészeti, statikai technoldgiai tervdokumentacid kivitelezéshez
késziilt. Az épitési tevékenység megkezdése csak a sziikséges engedélyek,

hozzajarulasok és kiviteli tervdokumentaciok birtokaban torténhet.

Nyiregyhaza 2020. februar ho

Meészaros Jozsef

tervezo

VZ-TEL/15-0405
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Miitargyépités miiszaki leirasa

1. Magassagi alappont
A mitargyak magassagi kitlizése EOV koordinatak alapjan, helyének kitlizése az

SZK-10 kitlizési helyszinrajz szerint felvett alapvonalrol torténik.

2. Talajmechanikai alapadatok, alapozas:
A mitéargyak alatti talajcserék, ¢és elvégzendd foldmunkak tekintetében a NyirGeo
Kft. altal készitett talajvizsgalati jelentésben és a Geotechnikai adatszolgaltatasban
foglaltak az iranyadok.
A miitargyak épitése soran a kdvetkezdket kell figyelembe venni.
A tervezett mitargyak helyén a talajmechanikai feltards szerint az altalaj
sziirkésbarna, barna és sziirke finom homok. Talaj hatarfesziiltségének alapértéke:
52=225 kN/m?. A jellemzé talajvizszint 2,7 m. / 96,40 mBf.
Az épiil6 mitargyak alapozasi sikja a varhato talajviz
kozelében van, igy elegendd egy sziir6kutas, nyilt viztartasos viztelenités.

A miitargyak alatt a kdvetkezd elokészitd talaymunkakat kell elvégezni:
- Aterepszint felsé 0,25 m-es névénnyel benétt, gyokeres részét el kell hordani.
- A miitargyak alapozasi sikja:

- leveg6ztet6 medence agyazat alsé sikja: 96,00 mBf

A talajvizsgalati jelentés szerint, az alapozasi sikokon az altalaj alapozasra

alkalmas, talajcserét nem kell végezni.

- A mitargyak alatt 20, 40, 50 cm vastag homokos kavics agyazatot kell
késziteni. Sziikséges teherbirasi érték az agyazat felsd sikjan E2=45 MN/m?.

- A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt a talajvizsgalati jelentést, és a

Geotechnikai adatszolgaltatast at kell tanulmanyozni.

3. Tereprendezés:
A tisztitotelepen az €pités utan az eredeti talajszintet kell helyreallitani, melynek
szintje: 98,60 mBf. a tisztito telep altalanos terepszintje
A miitargyak beton és aszfaltburkolatii kdrnyezetén, kiviili teriiletek fiivesitésre

kertilnek.
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4. Miitargyépités leirasa

A vasbeton mitargy kor alaprajzi. A statikai szamitasok soran, az alaplemez
rugalmas 4agyazassal lett figyelembe véve. A kor alaprajzi miitargynal az
alaplemez ¢és falak kapcsolatat csukldsan vettiik szamitasba.

A vb. mutéargy talplemeze alatt kialakitott tomoritett homokos kavics alapra 5,0-
10,0 cm vtg. C12/15-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798:2016 mindségili betonbol késziild
szereldbetont kell épiteni. A talplemezt munkahézag nélkiil egybe kell betonozni.
A kor alaprajzi medenc falanak és a talplemezének kapcsolatanal a vasalasi terv
szerinti, a fal vasalasaval megegyezden elhelyezett kitiiskézéssel biztositjuk a
szerkezeti kapcsolatot. A mitargy alaplemezének és falanak vizzaré kapcsolatat
terv szerinti duzzado szalagokkal biztositjuk.

A mitargy falaban, elhelyezendé attoréseket és beépitett szerelvényeket az érintett
vezetékek, a mutargyak Kiviteli terve, valamint a ,befalazott idomok™ cimi
tervlap tartalmazza.

A fenéklemez ¢és az oldalfalak csatlakozasanal a vizzards biztositdsara vizre
duzzadd gumi profilszalagot kell beépiteni.

A fenéklemez f616tti falat tobb iitemben kell bebetonozni. A munkahézagba vizre
duzzad6 szalagot kell a vizzards érdekében beépiteni. Minden munkahézag
kialakitasanal alkalmazni kell specialis habarcsot, ami a régi és az 0j szerkezet

kozotti kapcesolat javitasara szolgal.

Duzzadé szalag tipusok:

-AQUAFLEX ACTIVE F/AS (fuga szalag)

-ADEKA KMU 2010 és 200558+ P 201 kitt ragasztashoz

-vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos).

- SIKA KAB 150
A vizzar6é szalagok tarolasi €s beépitési utasitasait be kell tartani. A fent
megnevezett termékek helyett mas, azokkal megegyez0 vagy jobb mindségi,
illetve szerkezeti kialakitdsu gyartmanytipusok is beépithetdk, a tervezdvel vald
eldzetes egyeztetés €s jovahagyas utan.
A csbatvezetések helyét az épitéskor kell kiképezni, a vonatkozé tervek szerint. A

falak betonacél armaturajaban el kell helyezni a csOatvezetések befalazd idomait.
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A medencék fenekére levegéztetd elemeket tartalmazo fenékracsot kell
elhelyezni. A racsot az elemek szallitoja gyartja elére. Az elhelyezés soran
ragasztott csavarokkal kell rogziteni a racsot, az eldirt pontokon.

A miitargyakhoz csatlakoz6 csovek allékonysagat a feltdltésbe toltott talaj gondos
tomoritésével kell biztositani.

A bels6é medencék megkozelitését acél kezelohid teszi lehetdve.
Anyagmindségek:
- Acél befalazo karimak: KO36 Ti
- Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798:2016
- Vasbeton: C35/45-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3 MSZ 4798:2016
- Betonacél: BS00B

Minimalis betontakaras a kiils6é falnal és lemeznél: 5,0cm.

Betonozasra vonatkozo utasitasok:

A betont a helyére juttatasa utan, nagyfrekvencias tii vibratorokkal kell tomoriteni,
a vasvezetés geometridjanak megtartasaval. Ugyelni kell, hogy a beton ne
osztalyozodjon szét. A bedolgozott betonmindséget az eldirasok szerinti mdédon
probakockdk vételével és laboratériumban torténd megvizsgaltatasaval kell

dokumentalni.

Beton utokezelése:

Alaplemez betonjanak utokezelése locsolassal torténjen. A locsolashoz agressziv
vagy kemény viz nem alkalmazhatd. A vasbeton szerkezetek kiparolgas elleni
védelmére Mapecure €30 kiparolgds gatld 1is hasznalhaté. Vizzéard
betonszerkezeteket, a kizsaluzas utan is minimum 14 napig nedvesen kell tartani,

vagy védeni a fent nevezett parazaro6 szerrel.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett SZK-05
Kitlizési helyszinrajz mitargyak SZK-10
Talajvizsgalati jelentés
Munkagddér kialakitasa SZMU-02
Levegdzteté medence épitési terve SZMU-03
Csdatvezetések terve befalazott idomok SZMU-06
Leveg6ztetd medence vasalasi terve ST-01
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4.1 Alkalmazott tartoszerkezeti szabvanyok

— MSZEN1991-1 A tartészerkezeteket érd hatasok,
— MSZEN 1992-1 Betonszerkezetek tervezése,

— MSZEN 1993-1  Acélszerkezetek tervezése,

— MSZEN 1997-1  Geotechnikai tervezés,

— MSZ 15225-79 Vizépitési mitargyak erdtani tervezésének alt. eldirdsai.

4.2 Altalanos szerkezeti kovetelmények

A mitargyak kivitelezése sordn az épitéstechnoldgiai folyamatok eldirasait be kell

tartani, melyeket a kovetkezd szabvanyok tartalmazzak:

MSZ-04.802/1 : Epit6 és szereldipari alépitmények. Féldmunkak
foldmiivek.

MSZ 04-802-2: 1990  Epité és szereldipari alépitmények. Sikalapok

MSZ 04-802-3: 1990  Epit6 és szerelSipari alépitmények. Sikalapok

MSZ 04-802-4: 1990  Epité és  szereléipari  alépitmények. Kut és
szekrénylapok.

MSZ 04-803-5: 1989  Epité és szereldipari épiiletszerkezetek. Helyszinen
készitett beton és vasbeton szerkezetek.

A vizépitési miitargyak betontulajdonsagainak mindségi kovetelményeit az MSZ-

04-88-3: 1975 (Epitményszerkezetek korroziovédelme. Alapelvek.) szabélyozza.

A vizzardsagi kovetelményeket az MSZ 1 0-303: 1981 (Viziigyi Létesitmények.

Beton és vasbeton szerkezetek, miitargyak.) alapjan hataroztuk meg.

A mitargyak alaki és feliileti egyenetlenségeire, az elhelyezés pontossagara €s a

mérettiirésre az MSZ 76 58-2: 1982 (Epitdipari tiirések. Pontossagi osztalyok.)

szabvany intézkedik, melyet be kell tartani.

4.3 Esztétikai kovetelmény
A mitargy épitése, szerelése soran a kivitelezést 1. osztalyh mindségben kell
végrehajtani. A vasbeton szerkezetekben az agressziv kozeg (szennyviz) miatt
nagyon fontos a betontakaras gondos betartésa.
A betonfeliiletek részben eltakarasra keriilnek, ezért nagy gondot kell forditani a
beton kelld tomoritésére, hogy fészkesség és 1égbuborékok kialakulasa ne alljon

eld. Erre a vizzardsagi kdvetelmény miatt is sziikség van.
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A medence bels¢é feliiletére nem keriil semmilyen bevonat, a medence kiilsé

folddel érintkezd feliiletére BONOBIT -H, vagy mds azzal egyenértékii bevonat

keril.

5. Légfuvo géphaz
A géphaz tartéoszlopai 0,65x0,65x0,70 m méretli pontalapokra keriilnek
felallitasra.
A géphaz padozatanak rétegrendje:
- 20 cm homokos kavics
- 5 cm vastag szerel6 beton
- 20 cm vastag 15x15 — cm 12 mm atmréji betonvasbdl hegesztett
kétrétegli halos vasalast vasbeton.
Az aljzatban az elektromos kapcsold szekrény szereléséhez kdbelcsatorna
keriil kialakitasra a vonatkozo tervek szerint.

A levegévezetékeket az aljzat burkolat betonozasakor kell kialakitani!

Anyagmindségek:

Acél befalazo karimak: KO36 Ti

Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F2 MSZ 4798:2016

Vasbeton: C35/45-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3 MSZ 4798:2016
- Betonacél: B500B

Minimalis betontakaras a lemeznél: 5,0cm.
ACELMINOSEG: Melegen hengerelt szelvények: S235JR(MSZ EN 10025
szerint)

Durva lemezek: S235JR(MSZ EN 10025 szerint)

Csavarok: HIf. csavar MSZ EN 24014-93-8.8

Csavaranyak: HIf. csavaranya MSZ EN 24032-93-8.8

Alatétek: Alatét AO MSZ 2201-92

HEGESZTES: A talalkozasi élek mentén végigmend folyamatos varratok:
Mindség: MSZ EN ISO 5817-2008 szabvany szerint

Meéretek: Legkisebb alkalmazhat6 sarokvarratméret a=4mm

Tompavarrat esetén: a=v (v=a vékonyabb lemez vastagsaga)

Kisvarda szennyviztisztito telep fejlesztés 8 Kiviteli terv
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Sarokvarrat esetén: a=0,7v (egyoldali varratnal) a=0,5v (kétoldali varratnal)
Elemek toldasa: B. oszt. tompavarrat gyokhegesztéssel A varratok
mindenhol folytonos varratok!

FELULETKEZELES: Tilizvédelem: nincs tlizvédé bevonat Egyéb

feliiletkezelés: 1 réteg alapozoé festés, 2 réteg fed6festés

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett SZK-05
Légfuvo géphaz altalanos terve SZMU-04
Légfuvo géphaz szerkezeti terve ST-02

5. Munkavédelem:
Foldmunkaval kapcsolatos altalanos eldirasok:
A foldmunkavégzést csak a tervben eldirtaknak megfelelden szabad végezni. A
teriileten talalhato kozmiiveket fel kell fiiggeszteni a munkaarokban keresztben
elhelyezett tartokra. A foldpartot a godor mélységével megegyezd tavolsagban
szakado lapon beliil megterhelni nem szabad, a foldet alavagassal kitermelni
tilos!
Géppel végzett foldkitermelésnél:
Markoloval, forgé6 felsdvazas kotroval végzett f6ldmunkanal a miivezetonek a
munkafolyamat megkezdése el6tt a gépkocsivezetdvel ismertetnie kell a tervet,
illetve a munka-végzést. Be kell hatarolni a gép hatosugarat ugy, hogy
hatosugardban villamos légvezettk nem lehet. A gép kezeldjének
munkavégzését kiillon szakembernek kell irdnyitania sidrga mellényben és
véddsisak felszerelésben. Az iranyitonak kotelessége meggy6zddni arrdl, hogy
minden markolas megkezdése eldtt a foldkitermelés helyén és attol 3,0-3,0
méterre jobbra-balra a munkadrokban dolgozoé ne tartozkodjon. A gépkezel6 az
iranyit6 utsitasara engedi le a markoléedényt a munkairokba olyan helyen,
ahol nincsenek merevitok a ducok, szarlemezek kozott. A markolas elvégzése
utan ugyancsak az iranyit6 intésére kezdi meg az edény felemelését, a fordulast

¢és Uritést.
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Kézi foldmunkavégzésnél:

Az érokban dolgozok kozotti tavolsag legaldbb 3,0 m legyen. A talajt
alavagassal még szilard talaj esetében sem szabad kitermelni. Lépcsdzott
kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 lehet, a padkak /1épcsok/
sz¢élessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az 1,0 méternél mélyebb
munkadrokba, vagy munkagddorbe a lejarast elmozdulas ellen rogzitett 1étraval
kell biztositani. A Kivitelezés soran csak beékelt fogazata 1étrat lehet hasznalni.
Hosszabb idejii munka sziineteltetése esetén, vagy es6 utan, miiszak kezdetekor
az arkok, godrok partjait minden esetben meg kell vizsgélni, a beomlassal,
megcsuszassal fenyegetd részeket el kell tavolitani és duacoldssal kell
megerdsiteni. A terepszinten az arkok szélére 20 cm széles labdeszkat kell
elhelyezni, a kitermelt deponia és az arok széle kozott legalabb 50 cm széles
padkat kell biztositani. A foldet csak az ut ellentétes oldalara szabad
elhelyezni.

A munkadrokban, godorben dolgozok kotelesek allanddan fejvédd sisakot
hordani!

A cs6 lefektetése utan a visszaszallitott foldet az arokba kell visszatdlteni és
rétegesen ugy kell tomoriteni, hogy az eredeti utalapnak megfeleld legyen a

tomorsege.
- (Cso leeresztésénél a munkaarok ducolasat a cso sulyaval megterhelni tilos!

- Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejlileg
eltavolitani, ha el6zdleg teljes értékil ideiglenes diicokat épitettek be, vagy

hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kozelében a csdvek iranyba
allitdsara erre a célra rendszeresitett segédeszkozt /fadorongot/ kell

hasznalni.

- Amennyiben a gép hatésugaran beliil érintkezés Iéphetne fel a gép és az
elektromos vezeték kozott, ugy az aramszolgaltatd illetékeseivel
aramtalanitani kell a légvezetéket.

Betonozasi munkak:

- Ha a kever6gép emelvényen /allvanyon/ &ll, az {iritéshez surrantot kell

épiteni.
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- A betontomoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kettds szigetelésii

villamos hajtasu vibratort szabad hasznalni.

- A vibratort és mas elektromos berendezéseket csak szakképzett és

vizsgazott szakmunkas kezelhet.

- A zsaluzatot aldtdmasztd allvany megbontasat minden masodik, ezutdn
pedig a kozbensd ducok leeresztésével kell végezni. Az ékek eltavolitasa

el6tt az allvanyzatot megbontani nem szabad.

- Ives szerkezetnél valamennyi ducot egyenletesen kell leengedni.

crer

készitésekor figyelembevettiik és betartottuk "a munkavédelemrdl szolo
tobbszor modositott 1993. évi XCIII. térvény" /a tovabbiakban Mvt/ az
egészséget nem  veszélyeztetd6 ¢és a  biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek targyi feltételeit eldird - a 1étesitésre, kivitelezésre és az

lizemeltetésre vonatkozo - a 18-48. paragrafusokban foglaltak el6irasait.

- A tervezés soran figyelembe vettiilk a késObbiekben felsorolt torvények,

rendeletek, szabalyzatok, MSZ el6irasok targyhoz tartozo eldirasait is.

- A targyi létesitmények terveinek készitése soran figyelembe vettiik és

betartottuk az alabbi egészségvédelmi, biztonsagtechnikai eldirasokat:

- a253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelete az orszagos telepiilésrendezési
és épitési kovetelményekrsl. /OTEK/

- az Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat /iVSZ/

- az ipari és kereskedelmi miniszter 32/1994. (X1.10.) IKM rendelete az
Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol /EKBSZ/,
valamint az azt modosit6 43/1999. (VII1.4.) GM rendelete,

- a kozlekedési hirkozlési és viziigyi miniszter 19/1995 (XII. 7 .)
KHVM rendelete a Viziigyi Biztonsdgi Szabalyzat kiadasarol,
valamint az azt médosit6 4/1998. (VIIL.4.) KHVM rendeletét

- Az épités-szerelés idején felhasznalandé anyagok, szerkezetek, gépek
és berendezések tarolasara, az ideiglenes munkateriiletek, raktarak,
egyéb elvonulési épiiletek, ideiglenes melléklétesitmények felvonulési

utak helyének kijeldlésére kiilon dokumentalt organizacios szervezési
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terv. nem  késziilt, ezért ezekre vonatkozo tajékoztatast

dokumentacionk nem tartalmaz.

Az elézdeken tilmenden felhivjuk a kivitelezd vallalkozé felelés miiszaki

vezetdjének figyelmét arra, hogy a részletes tételes munkavédelmi,

biztonsagtechnikai, egészség- €s kdrnyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezes

ideje alatt a vallalkoz6 felkésziiltsége alapjan, az évszaki, iddjarasi és helyi

koriilmények, napszaki adottsdgok figyelembevételével, az dsszetartozo

szakagi dokumentaciokban hivatkozott eldirasok, a sajatos tervezoi eldirasok

/mellékletek/ betartasaval kell esetenként meghataroznia tigy , hogy mindig

vegye figyelembe ¢€s tartassa be a bevezetoben hivatkozott Mvt. 23-53

.paragrafusaiban foglalt vonatkoz6 torvényi elirasait, valamint az tizem

terliletén hatalyos el6irasokat.
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Az egészséget nem vesz€lyeztetd ¢és biztonsagos munkavégzés

kovetelményeinek szabalyaira vonatkozo részletes leirasok talalhatok még:

Az ipari és kereskedelmi miniszter 32/ 1994 (XI.1 0 .) IKM rendelete az
Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarél, valamint az ezt
modositod 46/1999.(V1Il.4.) GM rendelete,

az ipari ¢és kereskedelmi miniszter 31/1994 (XI.10.) IKM rendelete a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarél, valamint az ezt mddositd

43/1999 (VII1.4.) GM rendelete,

a gazdasdgi miniszter 47/1999 (VIIL4.) GM rendelete az Emeldgép

Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

az ipari €s kereskedelmi miniszter 30/1995 (VIIL.25.) IKM rendelete a Vas és
Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasardl, valamint az ezt

modosito 45/1999 (VIIL.4.) GM rendelete.

Figyelembe kell venni a vallalkozo6i MvSz-ben és az "Epitdipari
Termel6folyamatok Technologiai Eléirasai" ciméi EGSZI kiadvanyban az
¢épitdipari munkdkra ¢és a kozmiépitési munkanemekre kidolgozott
szabalyozasokat, mas vonatkozo eldirasokat. A vegyi anyagok tarolasara és
felhasznalasara vonatkozd egészségvédelmi és megeldzO tlizvédelmi

eldirasokon kiviil az egyéni véddeszkozok kotelezd hasznalatara vonatkozd
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eldirasok  alkalmazisat ¢és  betartdsait nagy  koriltekintéssel ¢és

kovetkezetességgel kell végezni a gyari "Hasznalati El6irdsok" betartasaval.

- A munkaltato felel6sségi korébe tartozik az Mvt.18-23 .paragrafusokban
részletezett veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkéz /munkagép/
technoldgiai ilizemeltetését - munkavédelmi iizembe helyezését- irasban
engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes munkaeszkoz /munkagép/ és

technologiai Gjrainditasa esetén is.

- A miszaki kiviteli terv megval6sitasa soran a kivitelezdé vallalkozé felelds
miszaki vezetdjének biztositania kell az aldbbi allami jogszabalyokban és
MSZ el6irasokban kozolt, altalanos €s részletes munkabaleseteket megel6zo
szabalyokat. Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-63. paragrafusok és a mar
hivatkozott  rendeletekben  kozzétett  "Szabalyzatok"  eldirasainak

felsorolasaval a munkavallalokkal oktatas keretében ismertetni kell.
- A kivitelezés soran be kell tartani a
- 2005 évi CLIV TORVENY A munka torvénykonyvérdl szolo 1992. évi XXII.
torvény, valamint egyéb munkaiigyi targyt torvények modositasarol
- 2006. évi CXXIX TORVENY A munkavédelemrél szolo 1993. EVI XCIIL.
torvény modositasarol
- 24/2007 (VIL.3) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 134/2004( XI1.16) GKM rendelet a hegesztok mindsitésérdl szolo 6/1996. (11.
21.) IKM rendelet modositasarol

- 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet A munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészsegvédelmi jelzésekrol

- 135/2004 (XI1.16) GKM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
sz0l6 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet modositasarol

- 59/2007 (II1.31) KORM. rendelet Az egyes szabalysértésekrdl szold 218/1999.
(XII.28.) Korm. rendelet modositasarol.

-2000. EVI LXXX. TORVENY az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és
egészseégligyi kérdésekrol

- 13/2006(111.23) EUM-FMM EGYUTTES rendelet A munkahelyek kémiai
biztonsagarol sz616 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM rendelet modositasarol
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- 20/2001. (II1. 30.) OGY hatarozat A munkavédelem orszagos programjarol

- 8/2005 (V1.24.) FMM-EUM rendelet A munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (11. 8.) SZCSM-EUM

egylittes rendelet modositasarol

- 4/2002. (11. 20.) SZCSM-EUM EGYUTTES rendelet Az épitési
munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis

munkavédelmi kdvetelményekrol

- 13/2002. (XI. 28.) ESzCsM-FMM EGYUTTES rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagarol szo16 25/2000. (IX.30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet
modositasarol

- 3/2003. (111. 11.) FMM-ESZCSM EGYUTTES rendelet A potencialisan
robbanasveszélyes kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl szol6 rendeletek eldirdsait.

A fentiek alapjan kijelentjiik, hogy az épitési kiviteli tervdokumentacionk
miiszaki tartalmanal fogva megfelel a hivatkozott eldirdsokban és a részletes

tervezOi munkavédelmi leirési fejezetben rogzitett:

- Tervezési, 1étesitési, telepitési, kivitelezési, lizemeltetési s hasznalati
munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség €s kdrnyezet védelmi

feltételeknek.

Nyiregyhéaza 2020. februar

Meészaros Jozsef

tervezo

VZ-TEL 15-0405

Kisvarda szennyviztisztito telep fejlesztés 14 Kiviteli terv
Epitési miiszaki leiras



