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1 Altalanos leiras

A miitargyakat 9sszekoto €s ellatdé nyomo és gravitacids vezetékek:
- szennyviz vezeték az épiild levegdztetd medencénél

- foldsiszap vezeték

A vezetékek helyszinrajzi elrendezését a részletes SZK-05 jelt, M=1:500 méretaranyu
helyszinrajz, illetve a SZK-10 kit{izési helyszinrajza tartalmazza. A haldzatok hidraulikai
szamitasait elvégeztiik, a meghatarozott legnagyobb aramlasi sebességeket nem haladja meg.
A technologiai vezetékek DN 150-500 mm atmérdjiieck KPE és KO anyaguak.

A térfogataram a technologiai vezetékekben 25- 70 /s, maximalis értékli. A vezetékekben a
jellemz6 sebességek 0,8 és 1,1 m/s érték kozott vannak.

A leveg0 vezetékben a mértékadd levegd mennyiség 135 I/s, az eloszté vezetékben 12 m/s,
sebesség alakul ki, ami megfeleld.

A szennyvizzel és szennyviziszappal érintkezd csévezetékeket az MSZ-EN 10088
szabvanysorozatnak megfelelé 1.4541 mindségli rozsdamentes acélbol, illetve PE 80, SDR

17,6 KPE csobol terveztiik.

2 Szennyvizvezeték az épiilé levegiztetébe, illetve onnan a meglévé Il.sz

levegoztetoig.

A vezetékek a mitargyakhoz DN 500 mm atmérdjic KO 36 Ti Anyagu csdvel csatlakoznak,
majd karimas kdtéssel DN 500 KPE vezeték keriil kiépitésre a miitargyak kozott a vonatkozd

tervek szerint. A vezetékeken 2db. késtolozar keriil elhelyezésre.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05

Szennyviz vezeték terve az épiild levegdztetore SZUV-02
Szennyviz vezeték terve a II. szamu levegdztetdig SZUV-03

3 Folosiszap vezeték a meglévé csatlakozastol az iszapsiirito felé vezeté nyomocsoig.

A nyomovezetéket a f6losiszap elvezetésének valtoztatasa miatt kell kiépiteni.

A vezeték atmérdje DN 150 mm
Anyaga: KPE
Hossza: 29,89 m

Vonatkozoé tervek:
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Részletes helyszinrajz tervezett SZK-05
Folosiszap vezeték terve SZUV-07
4 Munkavédelmi fejezet

Kozmiivezetékek altalanos munkavédelmi eldirasai:

A kivitelezés el6tt a kozmiikeresztezések kdrnyezetét fel kell tarni kézi feltarassal.

- A kozmiivek lizemeltetésérdl, fenntartasardl gondoskodni kell.

- A keresztezések kozelében a dolgozokat a veszélyforrasra figyelmeztetni kell.

- Kézi foldmunka végzése soran az arokban dolgozdk kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.
- A talajt alavagassal kitermelni /még szilard talaj esetén is / ideiglenes jelleggel is tilos.

- A megtamaszt6 foldfalak feliiletét ugy kell kialakitani, hogy arra a pallok teljes feliiletiikkel
felfekiidjenek.

- A pall6zas mogott esetlegesen képzodo tliregeket ki kell tolteni.

- A munkadrok szélessége legalabb 80 cm legyen.

- A munkaarkot védeni kell a csapadékviztol.

- A munkag6dorben dolgozok a fejsériilés elkeriilése végett kitelesek védosisakot viselni.

- Vilagitas céljara csak 24 V-os fesziiltségre kapcsolt lampat szabad hasznalni.

- A gyalogos forgalom biztositasara hid provizériumot kell épiteni.

- Robbanoanyag észlelésekor a munkalatokat abba kell hagyni. A veszélyeztetett teriiletet
korbe kell keriteni €s értesiteni kell az illetékes hatdsagot.

- Elektromos kabelek kozelében csak azok fesziiltségmenetes allapotaban szabad munkat

végezni.
Foldmunkaval kapcsolatos tovabbi altalanos eléirasok:

A foldmunkavégzést csak a tervben eldirtaknak megfeleléen szabad végezni. A teriileten
talalhato kozmiiveket fel kell fliggeszteni a munkaarkon keresztben elhelyezett gerendara.
A foldpartot a godor mélységével megegyezd tavolsadgban szakadod lapon beliill megterhelni

nem szabad, a foldet alavagassal kitermelni tilos!
Géppel végzett foldkitermelésnél:

Markoloéval, forg6 felsdvazas kotroval végzett foldmunkéanal a miivezetdnek a munkafolyamat
megkezdése elott a gépkezeldvel ismertetnie kell a tervet, illetve a munkavégzést. Be kell
hatarolni a gép hatdsugarat ugy, hogy hatdsugaradban villamos 1égvezeték nem lehet. A gép

kezeldjének munkavégzését kiilon szakembernek kell irdnyitania véddsisak felszerelésben. Az
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iranyitonak kotelessége meggy6z6dni arrdl, hogy minden markolds megkezdése elott a
foldkitermelés helyén ¢és attol 3,0-3,0 méterre jobbra-balra a munkaarokban dolgozd ne
tartdzkodjon. A gépkezeld az irdnyitd utasitasara engedi le a markold edényt a munkaéarokba
olyan helyen, ahol nincsenek mereviték a duacok, szarlemezek kozott. A markolas elvégzése

utan ugyancsak az irdnyito intésére kezdi meg az edény felemelését, a fordulast és iiritést.
Kézi foldmunkavégzésnél:

Az arokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen. A talajt alavagassal még szilard
talaj esetében sem szabad kitermelni. Lépcsdzott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 lehet, a padkak /Iépcsdk/ szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az
1,0 méternél mélyebb munkaarokba, vagy munkagddorbe a lejarast elmozdulés ellen rogzitett
létraval kell biztositani. A kivitelezés soran csak beékelt fogazata 1étrat lehet hasznalni.
Hosszabb idejii munka sziineteltetése esetén, vagy esd utdn, muiszak kezdetekor az arkok,
gddrok partjait minden esetben meg kell vizsgélni, a beomlassal, megcstiszassal fenyegetd
részeket el kell tavolitani és ducolassal kell megerdsiteni. A terepszinten az arkok szélére 20
cm széles labdeszkat kell elhelyezni, a kitermelt depdnia €s az arok széle kozott legalabb 50
cm széles padkat kell biztositani. A foldet csak az 1t ellentétes oldalara szabad elhelyezni.

A munkaarokban, godorben dolgozok kotelesek allandoan fejvédod sisakot hordani!

A cs6 lefektetése utan a visszaszallitott foldet az arokba kell visszatdlteni €s rétegesen ugy
kell tdmoriteni, hogy az eredeti Utalapnak megfeleld legyen a tomdrsége.

- Cs0 leeresztésénél a munkadrok diicolasat a cs6 sulyaval megterhelni tilos!

- Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejiileg eltavolitani, ha el6zdleg
teljes értéki ideiglenes ducokat épitettek be, vagy hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kozelében a csovek irdnyba allitdsara erre a célra
rendszeresitett segédeszkozt /fadorongot/ kell hasznalni.

- Amennyiben a gép hatosugaran beliil érintkezés 1éphetne fel a gép és az elektromos vezeték

kozott, ugy az aramszolgaltatdo szakembereivel aramtalanitani kell a 1égvezetéket.
Betonozasi munkak:

- Ha a kever6gép emelvényen /allvanyon/ all, az iiritéshez surrantot kell épiteni.

- A Dbetontomoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kettés szigetelésti villamos hajtasu
vibratort szabad hasznélni.

- A vibratort és mas elektromos berendezéseket csak szakképzett és vizsgazott szakmunkés

kezelhet.
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- A zsaluzatot alatdmaszt6 allvany megbontasat minden masodik, ezutan pedig a kdzbenso
dacok leeresztésével kell végezni. Az €kek eltavolitasa el6tt az allvanyzatot megbontani nem
szabad.

- Ives szerkezetnél valamennyi ducot egyenletesen kell leengedni.
A munkaarok kialakitas és a tomorités eloirasai:

A munkaarok mélységének meghatarozasanal figyelembe kell venni a minimalis foldtakaras
értékeket, ami 0,8 m.

A munkadrok szélességi méretei:

Az arokszélesség minimum: a névleges atmérd dn + 2x20 cm.

Ez a min. szélesség normal foldtakarasnal megengedett. Kozmil  keresztezddések
eléfordulasakor, ill. a szokasostdl mélyebb vezetékeknél célszerli az arok szélességét ndvelni:
dn + 2x30 cm.

Diucolati igény esetén természetesen az arok szélességét a szerkezet helyigényével novelni
kell.

Agyazat készités elirasai: A csO teherbirasat és alakvaltozasat az agyazat alapmindsége
alapvetden befolyasolja, fontos szerepe van a csOvezeték megfogasaban is.

Az als6 4gyazat vastagsaga min. 10 cm, egyenetlen arokfenék kimunkalasakor az agyazati
vastagsagot novelni célszerti.

Lejtés nyomvonalvezetésnél az agyazat megcsuszas elleni védelmére betonfogak alkalmazasa

indokolt.
Foldvisszatoltés, tomorités :

Csofektetés, ill. cs6beagyazas (homokos kavics, ill. beton) elkésziilte utan a foldvisszatoltést
meg kell kezdeni, es ezt az épitési litemnek megfelelden kell folytatni. Az eldirt tomorségtol
az MSZ-04-802-1 sz. szabvany 2.2.8. szakaszanak eldirasai szerint szabad eltérni.

A visszatdltést es a tomoritést a csé két oldalan mindig egyszerre, szimmetrikusan kell
végezni.

= A vezetékzonaba az MI 10-167 eldirasainak megfelelden,,J”” tomoritési osztalyba tartozo
talajt szlikséges visszatolteni.

A ,,vezetékzona” a csdagyazat also sikjatdl a cs6zaradék vonala folotti 30 cm-es magassagig
tart. A cs6zonat 85%-os relativ tomorségre kell tomoriteni! (MSZ 14043/3, ill. MSZ 18293).
= A visszatdltést 20 cm-es rétegenkénti tomdoritéssel a csdzaradék vonala feletti 0,50-1 m-es

magassagig kell késziteni, a csékdtések szabadon hagyasaval (1. iitem).
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= Az eredményes nyomasproba elvégzése utan a térszintig torténd visszatoltés kovetkezik (I1.
iitem).

A foldtomeg es a felsé 50 cm-es zona tomoritési értékeit az MSZ 15103 tartalmazza.

= A vezetékzondban es a zaradékvonaltol 50 cm-rel kisebb toltési sik alatt 30 kg-nal nagyobb
tomegli tomorité eszkoz hasznalata tilos!

= A visszatoltott foldtomeg elazasanak megeldzése érdekében a viztelenitest mindaddig fenn
kell tartani, amig a visszatoltott, tomaritett foldtomeg magassaga a nyugalmi talajvizszintet 50
cm-rel meghaladja.

» Fagyott talajt, 10 cm-nél nagyobb gorgeteget, €pitdipari tormeléket, szerves talajt es
szennyezett talajt visszatolteni tilos! (MSZ 15105)

= Az iszapolas meg homokos talajoknal is keriilendd. Kotott talajokat iszapolassal tomoriteni
tilos! A tomorségi vizsgalatokat az MSZ 04.802/1, ill. az MSZ 15105 tartalmazza.

Az 4gyazati anyag bejuttatdsa a munkaarokba csak kézi erdvel — lapatolassal — torténhet 20
cm-es rétegben.

A rétegek tomoritése a csé kornyezetében a szintén kézi erdvel, lekerekitett ¢l fa vagy fém

anyagl dongoléeszkozokkel célravezeto.
5 Nyomaspraéba eldirasok

Az elkésziilt vezetékeket nyomasprobanak kell aldvetni, az eljarast és az erdményeket az

alabbijegyzokonvben kell rogziteni!

Nyomasproba jegyzokonyv

id6pont)

Az épitmény/projekt

Alkalmazas: Leveg0, szennyviz, hasznalati viz, iszap

Nvyomasproba adatai

A nyomads a nyomdsproba kezdetén:............ bar, a nyomasproba végén:............ bar
Kozeghdmérséklet:............ °C, kiils6 hémérséklet a nyomasproba soran:............ °C
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A nyomasproba a technologiai leirasok szerint megtortént, a rendszerben tomitetlenség,
valamint a megengedettnél nagyobb nyomasesés nem volt.

A nyomasproban a rendszer megfelelt: _ igen _ nem

Nyomasprobat végzo(k) neve, alairasa:

Nyomaspréba menete: MSZ 10-310:1986 szerint
Prébanyomas: az lizemi nyomas 1,5-sz0rdse, de nem tobb mint 15bar.
A nyomasprobat két 1épcsoben kell elvégezni:

Eldszor 10 percre helyezziik a probanyomas alé a vezetéket, majd engedjiik le a nyomast. 10
perc elteltével ismételjiik meg a méasodik 10 perces probat és ismét engedjiik le a nyomast.

Ezt kovetden alkalmazzuk a probanyomast 30 percig. A nyomdsesés dsszesen nem lehet tobb
mint 0,6bar és gyorsabb mint 0,1bar/5perc.

A masodik lépcsében (kozvetleniil az elsd befejezte utan) helyezziik a probanyomas ald a
vezetéket. Két ora elteltével a nyomasesés nem lehet tobb mint 0,2bar.

A nyomasproba soran szemrevételezéssel ellendrizni kell a csatlakozasok tomitettségét.
Lehetdség szerint varjuk, meg, hogy a feltoltott rendszer atvegye a kornyezet hdmérsékletét és
ekkor allitsuk be a probanyomads értékét. A vizsgalt vezetékszakasz legyen kilégtelenitve. A
nyomasmérdt a rendszer legmélyebb pontjan helyezziik el. A proba idejére valasszuk le az
Osszes olyan szerelvényt (pl. biztonsagi szelep, tdguldsi tartaly), amelyben kart tehet a
probanyomas.

A hidegvizzel feltoltott rendszernél ligyelni kell a fagyveszélyre.

Nyiregyhaza, 2020. februar

Mészaros Jozsef

tervezo
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