1.sz. melléklet


	A. rész

Elvárt műszaki paraméterek:
	B. rész

A megajánlott gép műszaki paramétere:

	1 db kétkaros, teleszkópos konténerszállító felépítmény 4x2-es alvázra szerelve
	Megfelel/Vállalom (X)
	Típus

	Funkció: Szennyvíziszap nyitott konténerrel történő, közúti szállítása, városi, belvárosi környezetben
	
	

	Fő paraméterek
	
	

	DIN 30720 szerinti, max. 8 m3 hasznos térfogatú konténer szállítására, fel/lerakására alkalmas teleszkópgémes felépítmény
	
	

	Alvázhoz történő rögzítés csavarozott kötésekkel
	
	

	Vezeték nélküli rádió-távirányítás minden hidraulikus funkció irányítására, vészleállítási lehetőséggel, egy kézzel könnyen kezelhető kivitelben
	
	

	A rádió távirányítás mellett, a felépítmény talajról történő, manuális vezérelhetősége is biztosított maradjon
	
	

	A jármű fülkéjében elhelyezett tartó segítségével a távirányító számára folyamatos töltést kell biztosítani a jármű üzemelése során
	
	

	A távvezérlés rendelkezzen motor start/stop funkcióval
	
	

	A letalpalásokat és a teleszkópokat egyszerre és külön-külön is lehessen működtetni
	
	

	A felépítmény rendelkezzen fellépő létrával és/vagy lépcsőfokokkal a konténer első és külön a hátsó megközelítéséhez is, a fellépést segítő kapaszkodóval
	
	

	Technikailag emelhető teher konténerrel együtt: min. 13500 kg
	
	

	A felépítmény legyen képes teljesen kitolt gémek esetén a földről min. 8000 kg teher felvételére
	
	

	A teleszkópok lökethossza: min. 1400 mm
	
	

	A hidraulika-rendszer rendelkezzen terheléstől függő gyorsmeneti fokozattal
	
	

	A hidraulika-rendszer túlterhelését a felépítményen, manométeren lehessen látni
	
	

	A felépítmény magas szilárdságú acélból készüljön
	
	

	A működtetés üzemi nyomása min. 310 bar legyen
	
	

	Szennyeződéstűrő nagynyomású hidraulikaszivattyú, öntisztító szelepekkel
	
	

	Az ürítő kampó behúzott letalpalás és teleszkópkarok mellett automatikusan emelkedjen fel, ha a gépkocsivezető leállítja a mellékkihajtást
	
	

	Függesztékek önzáró lánchoroggal
	
	

	Ledes munkalámpák a felépítmény elején/fölött, a konténerrögzítő kampó alatt, a vonószerkezet mellett két oldalt keresztirányú megvilágítással, valamint oldalt a hátsó kerekek megvilágítására mindkét oldalon
	
	

	1 db kétkaros, teleszkópos konténerszállító felépítmény 4x2-es alvázra szerelve
	Megfelel/Vállalom (X)
	Típus:

	Saválló anyagú zárható tároló doboz a felépítmény első részén (takaró ponyva részére) 40 cm x 90cm alapterületű, 50cm magas hasáb a hosszú oldalon a fülke felőli oldalára helyezett forgó zsanérokkal, víz bejutástól védetten
	
	

	Konténer rögzítő fülek a platón
	
	

	Lencsevédős tolatókamera
	
	

	Tűzoltókészülék+tartó a felépítményen
	
	

	Megerősített korrozióvédelem (a szállítandó áru erősen korrozív jellegére tekintettel)
	
	

	A felépítmény működtetése során felmerült hibákat (Bluetoothon keresztül) IOS, vagy Android operációs rendszerű okostelefonra letöltött applikáció segítségével a helyszínen lehessen kiolvasni
	
	

	Felépítmény színe: fehér
	
	

	Zárható műanyag külső tároló doboz az alvázra szerelve
	
	


	A. rész

Elvárt műszaki paraméterek:
	B. rész

A megajánlott gép műszaki paramétere:

	1 db kétkaros konténeremelő felépítményt hordozó gépjármű alváz
	Megfelel/

Vállalom

(X)
	Típus:

	Alváz:
	
	

	Hatóságilag engedélyezett össztömeg: minimum 18 t
	
	

	Hajtás és tengelyek:
	
	

	Hajtásképlet: 4x2
	
	

	"A" tengely laprugós merev tengely stabilizátorral
	
	

	"B" tengely légrugós merev tengely
	
	

	"A" tengely minimum technikai terhelhetőség: 7,5 t
	
	

	"B" tengely minimum technikai terhelhetőség: 11,5 t
	
	

	Tengelytáv: 3.575 - 4.300 mm között
	
	

	Gumiabroncs méret mindkét tengelyen: 295/80 R 22,5
	
	

	Minimum 6 előremeneti sebesség fokozattal rendelkező mechanikus sebességváltó vagy minimum 8 előremeneti sebesség fokozattal rendelkező, mechanikus kapcsolású sebességváltó
	
	

	A használat jellege szilárd burkolatú úton való közúti szállítás. Ennek megfelelően a hajtáslánc tegye lehetővé az ilyen körülmények között történő gazdaságos üzemelést, azaz e felhasználás módjának megfelelő nyomatékváltó és fokozat kiosztású legyen
	
	

	Differenciálzár
	
	

	Tárcsafék mindkét tengelyen
	
	

	Elektronikus stabilizáló rendszer - ESP
	
	

	Meglévő konténerszállító pótkocsi vontatására alkalmas: MOTO-BAU MTR 10.08; (megengedett legnagyobb össztömeg 10 t, önsúly: 1,8 t, vonószem méretei: külső átmérő: 100,75 mm Belső átmérő: 39,55 mm Szélesség: 30,45 mm)
	
	

	Pótkocsi hidarulika kör kiépítés
	
	

	Motor:
	
	

	EURO VI emissziós normákat teljesítő dízel motor
	
	

	Hengerűrtartalom: minimum 6,5 liter, maximum 12,5 liter
	
	

	1 db kétkaros konténeremelő felépítményt hordozó gépjármű alváz
	Megfelel/

Vállalom

(X)
	Típus:

	Maximális teljesítmény: minimum 200 kW
	
	

	Maximális nyomaték: minimum 1.250 Nm
	
	

	Motor és sebességváltó lehajtás a felépítmény hidraulika rendszerének megfelelő maximális nyomatékkal és áttételi viszonnyal
	
	

	Levegőbeszívás a fülketető szintjénél 
	
	

	Terhelés függő automatikus motorfordulat szabályozás (nagyobb teher emelésénél automatikus fordulatszám emelés)
	
	

	Gázolaj előmelegítő, szűrőbe integrálva
	
	

	kipufogógáz kivezetés a fülketető felett
	
	

	Vezetőfülke:
	
	

	2 vagy 3 személyes rövid fülke
	
	

	Bal oldali kormány
	
	

	Klíma berendezéssel
	
	

	Tengelyirányban és dőlésszögben állítható kormányoszlop
	
	

	Légrugós vezetőülés
	
	

	Tetőszellőző
	
	

	Fülke hátsó falán üveg ablak
	
	

	Első szélvédőt árnyékoló a fülke tetején
	
	

	FM Rádió
	
	

	24 V-os szivargyújtó csatlakozó aljzat a fülkében+adapter 24V-ról 12 V-ra átalakító szivargyújtós csatlakozással
	
	

	Mindkét oldalon elektromos ablakkal és központi zárral
	
	

	Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)
	
	

	Műanyag első lökhárító 
	
	

	2 db figyelmeztetőjelzés (sárga villogó) a fülke tetőn
	
	

	kabin szín: fehér 
	
	

	1 db kétkaros konténeremelő felépítményt hordozó gépjármű alváz
	Megfelel/

Vállalom

(X)
	Típus:

	Egyéb előírások a hordozó járműre:
	
	

	üzemanyag tartály térfogata: minimum 200 liter, anyaga acél
	
	

	AdBlue tartály térfogata: minimum 35 liter
	
	

	üzemanyag és AdBlue tartály kulccsal zárható kivitelben
	
	

	CAN FMS csatlakozó
	
	

	Munkaóra számláló a műszerfalon elhelyezve
	
	

	kerékék, emelő, szerszámkészlet, elsősegélycsomag, teljes értékű pótkerék
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