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Tervezoi nyilatkozat

Felelos tervezo:

Neve: Erdei Gabor
Jogosultsag szama: VZ-T/15-0354

Tervezett 1étesitmény:

Nyirbogdany telepiilés NY-1. Jelii szennyviz nyomovezeték épitése

Epitteto neve, cime:

Nyirbogdany Kozség Onkormanyzata
4511 Nyirbogdany, Kéki utca 2

Tervezett épitési tevékenység helye:

Nyirbogdany, 642, 582/3 hrsz.-u teriilet

Tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Nyirbogdany telepiilés NY-1. Jelli szennyviz nyomévezeték épitése

Tervezett épitési tevékenvség helve:

Nyirbogdany telepiilés belteriilete

Alulirott, mint tervezd kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény miiszaki megoldasa megfelel a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, dltalanos érvényli és eseti eldirdsoknak azon beliil a

kornyezetvédelmi eldirasoknak, ¢letvédelmi és balesetvédelmi eldirasoknak.

A tervezés soran az 1993. XCIII. Tv. 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat betartottuk, a
jogszabalyokban és a vonatkoz6 nemzeti szabvanyokban meghatarozott feltételektdl eltérés

nem valt sziikségessé.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel. az Etv. 31.§ (2) bekezdés c.) —h) pontjaiban

meghatarozott kovetelményeknek.

Altalanos tervezéi nyilatkozat az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/20009.

(IX. 15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:



. Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett 1étesitmény és a tervezett miiszaki
megoldas megfelel az 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében
meghatérozott  kovetelményeknek, az  Orszigos Telepiilésrendezési  és  Epitési
Kovetelményeknek, a tervkészitéskor érvényben 1évd jogszabalyoknak, az orszagos, illetve
agazati szabvanyoknak és miuszaki eldirasoknak, valamint az altalanos és eseti hatdsagi

eldirasoknak, azoktol valo eltérésre nem volt sziikség.

. A Dbetervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban
eldirtaknak megfelelnek.

. A tervkészités soran az Osszes érintett kozmiitulajdonosokkal és utkezeldkkel
egyeztettlink, az érintett kozmiivek tdjékoztatd jellegli nyomvonala felvezetésre keriilt.

. A tervezett létesitmény helyi Onkormanyzati rendeletben védett helyi jelentOségi

természeti teriletet kozvetleniil nem érint.

. Az ¢érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt
(mlemléki, orszagos és helyi jelentdségli természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi,

hely1 6nkormanyzati, stb.) nem allnak.

A terv a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek megfeleléen az 54/2014 (X11.05.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok,

szabalyzatok €s egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt.

A terv és a miliszaki megoldasok az alabbi kdrnyezetvédelmi jogszabalyokat kielégitik:
= a Kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 199S. évi LIII Torvény

= a Vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII Torvény
= aTermészet védelmérdl sz616 1996. évi LIIL. Torvény

= 98/2001. (VILI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeirdl
= 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének

szabalyairol



= 314/2005. XII.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezet-hasznalati engedélyezési eljarasrol

= 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

= 27/2008. (XII. 3.) KVVM-EiiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatarértékek meg-allapitasarol
= 346/2008. (XII.30.) Kormanyrendelet a fas szari novények védelmérol
= 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl

= 2012. évi CLXXXV. sz. Torvény a Hulladékrol

Nyiregyhaza, 2018.01.22.

Erdei Gabor
\V/Z-T/15-0354



Muszaki leiras

Késziilt:

Nyirbogdany, F6 u. szaghatas csokkentése szennyviz nyomovezeték kiépitésével engedélyes

kiviteli terve

1. Elozmények

Sényd, Nyirtura, Nyirbogdany egy szennyviz agglomeracioba tartozo telepiilések. A teljes
csatornazas 2002. évben fejezddott be. A kozds szennyvizelvezetd rendszer és tisztitotelep
iizemeltetését a Nyirségviz Zrt. latja el. A telepiilések szennyvizcsatorna halozata elvalasztott
rendszerli. A szennyvizelvezetés modjat tekintve a telepiiléseken gravitacids az elvezetés
kozbensd atemeldkkel, a telepiilések kozotti szennyvizszallitds modja nyomas alatti. Sényd
telepiilés gytjtohalozatan Osszegyljtott szennyvizeket a telepiilés végatemeldje a hozza
tartozod 3154 fm hossz, NA 110 méreti és KMPVC anyagu szallitovezetéken keresztiil

tovabbitja a szennyvizet Nyirtura telepiilés gylijté halozatara csatlakozva.

Nyirtura szennyvizgyljtd halozata a telepiilésen Osszegyljtott szennyvizeket a Sényordl
érkez6 szennyvizekkel egyiitt a Nyirturai végatemelObe vezeti, ahonnan a 4362 fm hosszu,
NA 150 méretii ¢s KMPVC anyagu széllitovezetéken Nyirbogdany telepiilés gylijtéhalozataba
kertil a két teleptilés hosszu tartézkodasi id6 alatt berothadt szennyvize, ami idészakonként a

kornyezetet zavaro karos szaghatassal jar.

Az elmult években a lakossag tobbszor panaszt tett a helyi Onkormdanyzatnal és a Nyirségviz
Zrt.- nél is a F6 utcan érezhet6 kellemetlen szaghatas miatt. A probléma a Nyirturarol érkezé
szennyviz berothadasabol adodik, mivel Sényd telepiilés 3154 fm-es és Nyirtura telepiilés
4362 fm hosszusagu szallitovezetékeiben til nagy a szennyviz tartozkodasi ideje. A keletkezo
kénhidrogén erds, blizds szaghatast eredményez a nyomodvezeték csatlakozasi pontjanal (F6
utca 76 szam, 440 hrsz.). Tovabbi probléma, hogy a Nyirbogdanyi Kossuth utcai atemeld
belsé beton feliiletét - a becsatlakozé Nyirturai szallito vezetékben a keletkezé kénhidrogén
biogén kénsav korrozidja miatt tobb alkalommal is fel kellett Gjitani. A Nyirségviz Zrt.
csatornazasi agazata a szaghatds megsziintetése érdekében Ca(NOgz)2 vegyszer adagolasat
kezdte alkalmazni a Nyirturai végatemeldbe. Ezen vegyszer adagoldsa csokkentette ugyan a

blizhatast, azonban teljesen, véglegesen nem sziintette meg azt.



2. A jelenlegi allapot:

Nyirbogdany telepiilés fogadja Sényd és Nyirtura telepiilések szennyvizeit, mely a
Nyirbogdanyi csatornahalézaton keresztiil jut a Nyirbogdanyi tisztitotelepre. A két telepiilés
szennyvize, NA 150-es KM-PVC nyomovezetéken keresztiil jut Nyirbogdany telepiilésre. A
szallitovezeték becsatlakozik a Kossuth és FO utcai keresztezddésben 1évé Kossuth utcai
atemeld, NA KM-PVC 100-as nyomoévezetékbe. Innen a szennyviz a FO utca 76 szam
(HRSZ.: 440) el6tt indulo, NA 200 KG-PVC gravitacios szennyvizcsatorna tisztito aknajaba

keriil. A tisztitd aknabol a szennyviz gravitacios uton jut a Nyirbogdanyi végatemeldbe.

3. A tervezett miuszaki megoldas ismertetése

A koz06s nyomoévezeték szakasz meghosszabbitdsa (658,799 fm) sziikséges a végatemeld elotti
gravitacids szakaszig. Nyirbogdany telepiilés FO utca 76 szdm el6tti akna becsatlakozési
pontja eldtt terveztilk meg 6sszekdtni az NY-1 jeli, NA 150-es szennyviz nyomovezetéket és
a meglévé NA 100-as nyomdvezetéket a végatemeld eldtti gravitacios szakaszig a 3827-es
szamu allami k6zit mentén, majd az iskolatdl onkormanyzati Gton terveztiik a vezetéket az
M-2 jelii tisztitdakndig. A nyomovezetékek dsszecsatlakozasi pontjanal az M-1 jelli akna eldtt
kialakitasra keriil 2 db foldalatti tolozar az esetleges ilizemzavarok athidalasa érdekében. A
foldalatti tolozarak beépitési készlettel, betongallérral korbevéve, fed lappal lezarva a

terepszinten tervezziik elhelyezni.

4. Tervezett megoldas kapacitas ellenérzése:

A Nyirturai végatemeld indukcidos mennyiségmérdjének eléz6 ¢évi adatai alapjan a

Nyirbogdanyi szennyviz halézatra érkezé atlagos napi vizmennyiség 257 m®,

Ezt a mennyiséget atlagosan napi 6,5 ilizemora alatt széllitja el a végatemelOben 1évo

Grundfoss SLV80.80.92.2.51D tipusu szivattyq.

A F§ utcai atemeld napi atlagos lizemoraja a 2017. évi adatok alapjan 0,93 ora, a beépitett
Flygt CP 3102 MT 430 tipusu szivattyl az atlag 30 m3/nap szennyvizmennyiséget a Nyirtura

végatemel6 tizeme mellett szallitja az, NA 100 KM-PVC nyomodvezetéken keresztiil.



Ezen adatok alapjan a szivattyu munkapontja:
Q=9l/s;H=12m

A Nyirturai végatemeld szivattyjanak jelenlegi munkapontja:
Q=111/s;H=29,0m

A tervezett, NA 150-es nyomoévezetéken a Nyirturai atemelé (egyediili vizszallitasa)
kizardlagos lizeme alatt a Q= 11 I/s szallitando vizmennyiség mellett tovabbi 2,0 m
veszteségmagassag adodik. Ez azzal jar, hogy a Nyirturai végatemel6 szallitasi teljesitménye

lecsokken 9 I/s-ra.
Az atemeldben 1év6 szivattyh munkapontja ebben az tizemallapotban Q=9 1/s; H=31 m

Ez azt jelenti, hogy a napi atlag 257 m? szennyvizmennyiséget kozel 8 oras iizemidé mellett

tudja elszéllitani.

A F6 utcai atemeld esetében az 1) vezetékszakasz vesztesége kizarolagos egyidejli miikdodése
soran Hy= 1,4 m plusz veszteségmagassagot jelent, az atemel6ben 1évé szivattyt modosult

munkapontja: Q=8 I/s; H =13 m. Igy a szivattyt napi tizemideje 1,0 6ra lesz.

A F6 utcai atemeldnek a napi lizemideje 1 dra, ezért a Nyirturai végatemeld miikodési idején

tul, minden probléma nélkiil tudja a zavartalan szennyvizelvezetést biztositani.

5. Teriilet igénybevétel

A tervezett nyomovezeték szakasz Onkorményzati tulajdontt kozteriileteken keriilnek
kiépitésre. A tervezett Ny-1 jeli nyomodvezeték épitésével keresztezziikk a gaz, ivoviz és
telefon szolgaltatok bekotdvezetékét valamint a fout alatti atvezetésnél e szolgaltatok

gerincvezetékeét is.

A kivitelezésbe bevont szakaszon a teriilet elokészités, kozmiifeltards és a teljes kivitelezés

idején az ideiglenes forgalomszabalyozast meg kell oldani.

Jelzotablak elhelyezése: A nyomovezeték az utak padkéjaban, illetve az utburkolat alatt épiil.
Az épitési munkak zavarjak az utak forgalmat, ennek kovetkeztében a forgalomszabalyozasrol
kiilon kell gondoskodni. A Kivitelezett szakasz végeitdl az alabbi tablacsoportokat kell
elhelyezni: -beltertileten 100 m-re: KKSZ 80, KKSZ 32, KKSZ 30, ,, K6zmiiépités” kiegészitd



tablaval -belteriileten 50 m-re, : KKSZ 70-71, KKSZ 30 (30 illetve 40 km/h) - ha az ut
mindkét oldalan utsziikiilet van, a lezart szakasz egyik, illetve a masik végén elhelyezendd
tablak: KKSZ 13, illetve a KKSZ 14 Amennyiben 50, ill. 100 m-en beliil tutcsatlakozas
talalhato, a tablacsoportokat meg kell ismételni, ill. a keresztez0 utra a KKSZ 80 sz. tablat el
kell helyezni. Utkanyarulatban, ill. nem belathat6 ttszakaszon a fent felsorolt tablakon kiviil

jelzéoros (adovevadvel ellatva) vagy jelzolampas forgalomirdnyités is sziikséges.

6. Altalanos eléirasok:

A forgalomszabalyozasi jelzotablak kihelyezésénél a kovetkezd elirasokban foglaltakat be
kell tartani:
- atobbszor modositott 1/1975.(11.05.) KPM-BM szamu rendelet /KRESZ/
- az utak forgalomszabalyozasarél és a kozuti jelzések kihelyezésérdl szo6lo
2/1999.(1.18.) KHVM rendelettel modositott 20/1984.(X11.21.) KM. szamu rendelet
- az épitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozo e-UT 04.05.12 Utiigyi miiszaki
eldiras
A kozati jelzotablakat fényvisszaverds kivitelben kell elkésziteni. Az uton végzett munkak
miatt elhelyezett kozuti jelzések a forgalmat csak a sziikséges legkisebb mértékben

korlatozhatjak. A munkék megsziinésével a jelzéseket el kell tavolitani.

7. Epitést el6készité munkak:

A teljes beruhdzas megkezdése eldtt a Polgarmesteri Hivataltdl kozteriilet-bontasi engedélyt
¢és a Magyar Kozut Zrt-t61 utkezel6i hozzajarulast és munkakezdési engedélyt kell kérni.

A Kivitelezést a részletes helyszinrajzon, a hossz-és keresztszelvényeken szerepld vizszintes
¢s magassagi adatok, méretek ellendrzésével és a nyomvonal kitiizésével kell kezdeni. A
varhatdé nyomvonalba esé meglévd kozmiivek kézi foldmunkédval torténd feltarasat kell
elvégezni az érintett kozmii-lizemeltetdk szakfeliigyelete jelenlétében, tovabba a vonatkozd
ducolasi, munkavédelmi eldirdsok betartdsdval. Amennyiben a feltards soran olyan tervtdl
eltéré mélységii kozmiivet taldlnak, amely a tervezett létesitmények magassagi vonalvezetését
befolyasolja, vagy a terven nem szerepld kozmiivel, valamint elektromos vagy tavkozlési
foldkabel jelzOszalaggal, vagy téglaval taldlkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell
hagyni, és a miiszaki ellendrt, illetve a tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést
csak a helyszini szemle utan folytathatjdk. A nyomvonal pontositdsa utdn az ideiglenes

munkaarkot réteges tomoritéssel vissza kell tolteni.



8. Nvomavezeték épitése

A szennyviz nyomoévezeték, NA 150-es PE 80V SDR 17,6 miianyagbol épiill min. 1,0 m

foldtakarassal. A vezeték f6lott 50 cm-rel, jelzOszalaggal meg kell jeldlni a vezetéket.

Utalatti atfarasnal a nyomovezetéket védécsSbe kell helyezni, a védSesé és a furat kozotti
hézagot cementhabarccsal ki kell injektalni, illetve a haszoncsé kdzpontositasat véddcsdben

tavtartokkal kell biztositani.

Kivitelezés befejezését kdvetden a vezeték nyomasprobajat (1,5xPg+1 bar) el kell végezni. A

nyomasprobat dokumentélni sziikséges, a vezeték geodéziai bemérését el kell végezni.

9. Foldmunka, ducolas

Tervezett kozmiivet a szabvanyokban és miszaki eléirdsokban, iranyelvekben illetve a
beépitett csétipus gyartdja altal kiadott kézikdnyvben eldirt csofektetési szabalyok szigoru

eldirédsait be kell tartani.
Csbzonaban csak kézi tomorités végezhetd Try=85 %-ra.

A kozbens6, valamint a burkolaton kiviil felsé 50-cm-es zonaban a kitermelt foldet visszakell
tolteni és 30-40 cm-es rétegekben géppel Try=90% ¢és 96 %-ra kell visszatolteni. Visszatoltés

soran koves, tormelékes talajt tilos visszatolteni

Nem sziikséges ducolni 1,0 m-nél kisebb arokmélység esetén.

10.Munkavédelmi eloirasok

A kivitelezés megkezdése elott a kozlekedési 1étesitményekre az €épitési engedélyt €s utkezeldi
hozzajarulasokat valamint a kozteriilet bontasi engedélyt kell kérni. A kivitelezés soran a
tervben szerepld eldirasok betartandok. Eltérés esetén tervezdi egyeztetés sziikséges. A
kivitelezésre vonatkozé munka és balesetvédelmi jogszabalyok és szabvanyok eldirésait

szigorian be kell tartani.

11.Betartando miiszaki kovetelmények

A tervezés soran az érvényben 1év6 szabvanyok betartottuk.



12.Munkavédelem, egészségvédelem

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL torvény, a
részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazésa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok, az
egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozdan az illetékes miniszter
rendeletével hatdlyba léptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartasa €s betartatisa a
Kivitelezo kotelessége és feleldssége).

Az ¢épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi ¢€s biztonsagi
kovetelmények az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasdnak megkezdése el6tt a 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet a 3. szaml melléklete szerinti eldzetes bejelentést koteles megkiildeni
az ¢épitési munkahely szerint illetékes megyei Kormanyhivatal Jarasi Hivatalanak, mint
munkavédelmi hatosagnak.

A kivitelezési munka megkezdésekor az €pitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére
atadja. Ezzel egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni
kell. Az épitési naploval kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabalyait és a
napld kotelezOen alkalmazandd mintdjat, a bejegyzésre jogosultak korét €és hozzaférés
szabalyait az épitdipari kivitelezési, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység
gyakorldsdnak részletes szakmai szabalyairdl és az épitési naplorol szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo16 rendelet tartalmazza.

A Kivitelezd az épitési-szerelési tevékenység sordn koteles gondoskodni a munkavallalok
egészségét €s biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal eldidézett kockazatok
megsziintetésérol vagy minimumra csokkentésérdl végsd esetben a karositd hatas elleni
védelemrdl. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztetd
anyaggal torténd helyettesitése kizart, a Kivitelezd koteles gondoskodni a kockazatbecslés
elvégzésérdl €s ennek dokumentaldsardl a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolo 25/2000.
(IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfeleléen. Minden munkavallalo
részére biztositani kell

A Tervdokumentacié a meglévd kozmiiveket és kozmijellegli vezetékeket a tulajdonosok

(kezeldk, lizemeltetok) adatszolgéltatasa alapjan tartalmazza. A Kivitelezd indokolt esetben



koteles a kivitelezést megel6zden a meglévd vezetékek vizszintes és fliggdleges helyzetét,
valamint méretét kutatdédrok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan
kézmlimentes teriileten végezheto.

Ha a munkaarokban vagy munkagédorben az épitend vezeték (mdtargy) mellett, felett
¢s/vagy alatt ilizemeld kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszerli
felfiiggesztésérdl gondoskodni kell €és a vezeték tulajdonosatol (kezeldjétdl, lizemeltetdjétdl)
szakfeliigyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata
a munkadrokban vagy munkagdddrben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanija
esetén a munkateriiletet ki kell iiriteni az azonnali értesitésén tilmenden. A hiba elharitasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasoddsa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legalabb
10 m-enként menekiilést biztosito 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasarol a
vizszolgaltatot értesiteni kell.

Ha a kivitelezés sordn a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithatd
funkcioji és tulajdonost vezetéket taldlnak, akkor a szdmitdsba vehetd szolgéltatokat
(tulajdonosokat, kezeloket, lizemeltetOket) haladéktalanul értesiteni kell.

A Kivitelezo altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:

— 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl,
— 1/1975. (11. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozati kozlekedés szabalyir6l,

— 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. torvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtasarol,

— 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi

kovetelményeirdl szold szabalyzatok kiadasarol,

— 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

—47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

— 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni

véddeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl,

— 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol



—2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

— 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel

kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

— 3/2001. (I. 31.) KoOViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és

forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl,

— 4/2001. (1. 31.) Ko6ViM rendelet a kozati jelzétablak méreteir6l ¢és miszaki

kovetelményeirdl,

— 11/2001. (II1. 13.) K6VIM rendelet az utburkolati jelek tervezési és 1étesitési eldirasairdl,
— 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 4/2002. (Il. 20.) SzCsM- EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrol,

— 2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi ¢és
egeészseégvédelmi jelzésekrol,

— 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi

Szabalyzatanak kiadasarol,

— 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol,
— 26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozasi eredetii rakkelt6 anyagok elleni védekezésrol és az

altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérdl

— 25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl
— 26/2000. (IX. 30.) EiM rendelet a foglalkozasi eredetli rakkeltd anyagok elleni

védekezésrdl és az altaluk okozott egészségkarosodasok megeldzésérol

— 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi

Szabalyzatanak kiadasarol

— 83/2004. (VL. 4.) GKM rendelet a kozati jelzotablak megtervezésének, alkalmazésanak és

elhelyezésének kovetelményeirdl



— 3/2003. (lll. 11.) FMM-SzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes

kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl

— 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok ¢és hasznalatuk biztonsagi és

egészségiligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol

— 2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi ¢és

egészségvédelmi jelzésekrol

13.Tuzvédelem

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgalo -
jogszabalyban, szabvanyban, hatdsagi hatarozatban eldirt — tlizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket allanddan tizemképes allapotban tartani,
id6szaki ellendrzésiikrdl, valamint az oltoviz és egyéb oltdbanyagok biztositdsarol
gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbandsveszElyt, illetdleg
tiizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a
tlizjelzéshez ¢€s a tlizoltdshoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdbanyag
beszerzésének,  készenlétben  tartdsanak, karbantartdsanak  vagy  ellendrzésének
elmulasztasaért, illetleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkiili — hasznalataért esetlegesen
kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelezot terheli.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltdosagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a renddrségnek vagy a
mentdszolgalatnak, illetdleg a telepiilési Onkorményzat polgarmesteri hivatalanak. A
Kivitelez6 koteles a tlizoltasi lehetdséget a kivitelezés soran befolyasold valtoztatasokat (ut,
kozmiivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az allandd készenléti szolgalatot ellato
hivatasos dnkormanyzati tlizoltdsdgnak szoban azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technologiai rendszerek kiviteli
tervezésével €s megvalodsitasaval Osszhangban gondoskodni a jogszabdlyokban [kiilonos
tekintettel a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek megéllapitasarol
sz6l6 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és az Orszagos Tilizvédelmi Szabélyzatrol szo6lo
54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra és a szabvanyokban meghatarozott tiizvédelmi
kovetelmények megtartasarol, valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek

megeldzésének €s elharitasanak feltételeirdl.



A munkahely tlizvédelmi szempontbol biztonsagos berendezéséért, a munkateriileten az ilyen
szempontbol biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vallalkozo felelds,
amint

— a 54/2014. (XI1.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatban
meghatarozott tlizvédelmi eldirasok, oktatasok megtartasa,

— kezdetleges tiizek oltasahoz megfeleld eszkdzok biztositasa tekintetében is.

Ha a Kivitelezd katasztr6fat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomadst szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az
onkormanyzati tizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak. Ebbdl a szempontbol katasztrofa
alatt azt a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetéleg a mindsitett
helyzetek kihirdetését el nem éré mértékii olyan éllapotot vagy helyzetet (pl. természeti,
bioldgiai eredetli, tliz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket,
a lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan mdodon
vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar megel6ézése, elharitisa vagy a
kovetkezmények felszamoldsa meghaladja az erre rendelt szervezetek eldirt egytittmiikodési
rendben torténd védekezési lehetdségeit és kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint az
onkormanyzatok €s az allami szervek folyamatos €s szigortian 6sszehangolt egylittmiikodését,
illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanotestet vagy annak tlind targyat talal, illetve
ilyen targy hollétérél tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul
felfliggeszteni és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési
feladatok ellatasarol szolo 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen és

koteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtasdban kozremiikddni.

14.Uzembe helyezés

A vezeték megépiilése soran el kell végezni a nyiltarkos geodéziai bemérést ¢s az MSZ-10-

310-86 szabvany szerint a vezeték nyomasprobajat.

Erdei Gabor
VZ-T/15-0354



