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IRAT- ES TERVJEGYZEK
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kiviteli terv

Iratok:

- Kiilzetlap

- Irat és tervjegyzek

- Tervez6i nyilatkozat

- Miszaki leiras

- Biztonsagi és egészségvédelmi terviejezet
- Koltségvetés kiiras

Tervek:
Gv-1 Kazanhaz viz-csatorna szerelés alaprajz
Gv-2 Kazanhaz viz-csatorna szerelés fiiggéleges csoterv
Gg-1 Gazszerelés alaprajz
Gg-2 Gazszerelés fliggdleges csoterv
Gf-1 Kapcsolasi rajz
Gf-2 Kazanhaz fiités szerelési alaprajz
Gf-3 Kazéanhaz flités szerelési fliggdleges csoterv
Gtaf-1 Tév flitési és hasznalati melegviz vezeték helyszinrajz és metszetek .

Villamos tervdokumentacio



EPULETGEPESZ SZAKAGI
TERVEZOI NYILATKOZAT

1./ A tervezett 1étesitmény megnevezés, funkcioja :
Kazanhaz
1.1/ A tervezett 1étesitmény cime:
4400 Nyiregyhaza to u. 5.
2./ A kornyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsités :
Az épitmény Nyiregyhaza belteriiletén talalhato.

3./ A létesitmény tervezésében részt vevo szakagi tervezok a cimlap szerint .

4./ Epiiletgépész szakagi tervezd nyilatkozata a Kiviteli terv épiiletgépész szakagi terv
megfeleldsségérol:

4.1/ A Kkiviteli terv épililetgépész szakagi terv megfelel a vonatkozo és érvényben 1évé
torvényeknek és jogszabalyoknak:

-1997 évi LXXVIILtorvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl .

- 121/2004. (IV. 29.9 Korm. rendelettel modositott, az épitészeti-miiszaki tervezési jogosultsag
altalanos szabdlyairol szold 157/1997. (IX. 26.) Kormanyrendelet Az épitészeti-miiszaki tervezési
jogosultsag altalanos szabalyairol.

- 2008. évi XL. sz torvény a foldgazellatasrol

- 19/2009(1.30.) Korm. rendelet a Gaztorvény végrehajtasi utasitasa

- A 8/2003. (I. 25.) BM — GKM — KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleléség igazolasanak, valamint forgalomba hozataldnak és felhasznalasanak
részletes szabalyair6l,

-3/2003. (IIl. 11.) FMM — ESZCSM egyiittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimélis munkavédelmi kdvetelményeirdl,

-8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben torténd
alkalmazasra szant berendezések, védelmi rendszerek vizsgélatarol és tantisitasarol
58/2014. (XI11.5.) BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat

20/2014.( 111.7.) BM rendelet a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai

jellemzoinek meghatarozasardl sz616 rendelet modositasarol .

- 1993 évi XCIII térvény a munkavédelemrdl és modositd 2004 évi XI torvény

- 972001 (IV.5,)GM sz. rendelet a nyomastartd berendezések és rendszerek biztonsagi
kovetelményeirdl és megfeleldsség tantisitasarol .

- 63/2004 (IV.27) GKM sz. rendelet a nyomastart6 és toltdlétesitmények miiszaki-biztonsagi
hatosagi feliigyeletérdl

- 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet végrehajtasdhoz kapcsolodo részletes miiszaki
kovetelményeknek valamint a végrehajtasdhoz kapcsolodd nyomastarto €s toltd
1étesitmények
miiszaki-biztonsagi szabalyzata

- 31/1994. (X1.10 . ) IKMr. és modosité 43/1999. VIIL.4.) GM r. Hegesztés miiszaki
biztonsagi szabalyzata

- 47/1999. ( VIIL4.) GM r. Emeldgép biztonsagi szabalyzat

- 4/2002.(11.20.) ; 3/2002.(11.8) 2/2002.( 11.7) SzCsM ) rendeletek

4.2/ Az épiiletgépész kiviteli terv érvényben 1év0 szabvanyok és miszaki iranyelvek szerint
késziil.

- MSZ EN 12186 Gazellatdo rendszerek. Gaznyomas szabdlyozd allomésok gazellatashoz és
géazelosztashoz. Miiszaki kdvetelmények.

- MSZ 60079-10 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkozegekben. A robbandsveszélyes
térségek besorolasa.



- MSZ 60079-14 Villamos gyartmanyok robbanoképes gazkozegekben. Villamos berendezések
1étesitése robbanasveszélyes térségekben.

- MSZ EN 12186 Gazellatd rendszerek. Gaznyomas-szabalyozd allomasok gézellatishoz ¢€s
gazelosztashoz. Miiszaki kovetelmények

-MSZ EN 1555 sorozat Milanyag csdvezetékek éghetd gazok szallitdsara. Polietilén csovek.

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kdvetelmények.

- MSZ EN 12007-2 Gézellaté rendszerek - Csévezetékek 16 bar maximalis lizemi nyomasig - 2.

rész: Polietilénre vonatkozo specifikus funkcionalis ajanlasok (MOP 10 bar-ig bezarolag)

- EN 12327:2000 Gézellato rendszerek - Nyomadsvizsgalat, tizembe helyezési és tizemen kiviil
helyezési eljarasok - Funkcionalis eléirasok

- MSZ EN 12186 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas szabalyoz6 allomasok gazellatashoz és
gazelosztashoz. Miiszaki kovetelmények.

- MSZ EN 12186 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomas szabalyoz6 allomasok gazellatishoz ¢€s
gazelosztashoz. Miiszaki kovetelmények.

-MSZ 274 Epiiletek villamvédelme

- MSZ CR 1752

- MSZ -04-140-2:1991 Epiiletek és épiilethatérold szerkezetek hétechnikai szamitasai

4.3./ Az engedélyes és kiviteli terv egymassal 6sszhangban van

4.4/ Egészségvédelmi és biztonsagi koordinator alkalmazasara a tervezés soran nem kertilt sor.
A tlizvédelemmel kapcsolatban 6nall6 tervfejezet késziil.

5./ A tervezett termékek gyartomiivi vagy szallitoi teljesitmény bizonylattal rendelkeznek, amelyet
kivitelezéskor a kivitelezonek csatolni kell az dtadasi dokumentacidohoz.

6./ A terv szerinti létesitmény az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségvédelmi eldirdsok
betartasaval megvaldsithato.

7./ A terv szerint megvalosulo létesitmény a kornyezetre megengedett értéket meghalado karos hatast

nem okoz.

Nyiregyhaza, 2017. december

-
7 ]

Fekete Andras
okl. gépészmérnok
vezetotervezo

Magyar Mérnoki Kamara tervezoi /szakértdi névjegyzék szama: G-T -15-0378



NYIRSEGVIZ Zrt
4400 Nyiregyhaza To u.5. alatt 1évé

kozponti kazanhaz korszeriisitése

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Epiiletgépész szakagi terv

Muszaki leiras
1./ El6zmények:

NYIRSEGVIZ Zrt . a Nyiregyhiza Té6 u.5. telephelyén 1évé kozponti kazanhaz korszertisitését
tervezi , amelynek megvalositasahoz készitette jelen tervdokumentaciot .

A ko6zponti kazanhaz harom konténer kazanbol all . Az 1. konténerben 2 dbo UNIFERRO SB
35/M 410 KW-o0s melegviz lizemii kazan valamint egy indirekt fiitésu fekvéhengeres melegviz tarold
helyezkedik el . Ezek a berendezések a Megrendeld koncepcidjanak megfeleléen a hozzajuk tartozo
szerelvényekkel , csOvezetékekkel egyiitt lebontasra keriilnek és helyette ) kodenzacios gazkazanok ,
Uj indirekt flitésti melegviz tarolok kertilnek felszerelésre.

A 2. konténerben 4 db UNIFERRO SB 12/M 140 KW teljesitményli melegvizes kazan lizemel
, amelybdl 2 db PB gézzal ¢és 2 db foldgazzal van ellatva. Ezek a kazénok tartalék kazanként
megmaradnak havéria esetére.

A 3. konténerben 2 db FUTOBER MVT 1000 tip. gaziizemii bojler a haszalati melegviz
ellatast biztositja . Ezek a bojlerek a Megreneld koncepciodja szerint tizemen kiviil keriilnek , azonban
vész tartalékként a rendszerbe torténd visszakapcsolasat biztositani kell .

A konténer kazantelepet tavfiitési vezeték koti 6ssze a TMK-Gondnoksag , a Féépiilet €s
kdzponti raktar héfogadoival .

2./ Kazanhaz viz-csatorna szerelési munkai :

Jelenleg a kozponti kazanhazbol induléan a TMK- Gondnoksag és a Kozponti raktar vizes
blokkjainak melegviz ellatasa biztositott . A kézponti épiilet vizes blokjainak hasznalati melegviz
ellatasat elektromos vizmelegitdk biztositjak . Ez a koriilmény a kazdnhaz korszeriisitése utan is
megmarad .

A Megrendelével tortént egyeztetés soran az egyidejii melegviz fogyasztas 0,8 1/s —ben
hatarozhato meg €s az ismert miiszak eleji ill. végi meleviz fogyasztashoz 2 db 1000 l-indirekt fitési
HMYV tarol6o megfeleld .

A G-1 és Gv-2 sz. terveknek megfeleléen 2 db Viessmann Vitocell 100-CVAA-9501 melegviz
tarolo kertil felszerelésre , amelyet a tervezett kazdnok elénykapcsolassal fiitenek . A fiitott viz
hémérséklete ne haladja meg a 60 C° hémérsékletet a vizkdépzddés elkeriilése érdekében . A tervezett
cirkulacos vezeték az épiileteknél meglévd cirkulacios vezetékhez kapcsolodik .

Kazanhazon beliil a viz vezetékek anaga a higéniai eldirdsoknak megfeleld GEBERI MAPRESS
pressz kotésii rozsdamente acélesé rendszer . az épiiletekhez kimend vezeték elohdszigetelt REHAU
Insulpex DUO-7,4 csérendszer Rautitan his ivovizre engedélyezett csovekkel . Egy kopenycsdben
helyezkedik el a melegviz és cirkulacios vezeték .

A HMV termeld tartalyoknal a viz tagulasanak felvételére REFLEX REFIX ET
atmoshat6 tagulasi tartalyok keriilnek felszerelésre .



A HMV tartalyok id6szakos legionella elleni felfitését a Viessmann kazan automatika biztositja
Az eldszigetelt csovek a kazanhazbodl beton indité aknahoz csatlakoznak , ahol sziikség szerint a
vezetékek letiritse is biztositott .

A tervezett hidegviz vezeték kazanhazon beliil meglévo viz nyomovezetékhez csatlakozik A
csatlakozas utan a tervezett visszamoshat6 szlir6t kell elhelyezni .

A vésztartalékként megmarado 2 db MVT -1000 gazbojlerhez hdszigetelt csovekkel a 2.
kontéberen keresztiil szabadon szerelten csatlakozik a tervezett melegviz és cirkulacids vezeték .
Tekintettel , hogy ezek a bojlerek vész tartalékot fognak képezni , a fagyveszély elkeriilése , valamint
az 4llo pango viz visszafert6z6 hatdsanak elkeriilése érdekében az 4 HMV tarolok csatlakozasi pontjaig
le kell iiriteni , valamint meleg levego atfuvatassal a tarolokat ki kell szaritani !

Az 1. Konténerbe 1 db BWT VAS 10 vizlagyito keriil felszerelésre a flitési rendszer lagyitott
vizzel torténd feltoltéséhez ill, utantoltéséhez .

A tervezett szennyviz vezetékek biztositjak az egyes berendezési targyaknal keletkezo
csurgalékvizek elvezetését a meglvo szennyviz vezetékhez csatlakoztatva,

A kondenzacids gazkazanoknal eletkezé kondenzviz semlegesitésére beépitésre keriil a
kazanokkal egyiitt rendelendiit GEONA-NETRA VN-70 semlegesitd berendezés.

A szennyviz vezetékek anyaga PVC és KG-PVC lefolydcs6

A meglévo viz és szennyviz vezetékeket kivitelezéskor fel kell tarni . A feltdras iddpontjarol
tervezot értesiteni kell .

A szerelési munkdk befejezésével el kell végezni a viz nyomd vezetékek nyomasprobajat 6,0 bar
nyomason és szennyviz vezetékek tomorségi probajat 2,0 v.o.m. nyomason.

A viz nyomodvezeték halozatot fertdtleniteni kell a miszaki atadast megel6zden és el kell
végeztetni a bakterologiai vizmindség vizsgalatot akkreditalt laborral.

A szerelési munkdk befejezésével el kell végezni a viz nyomd vezetékek nyomasprobajat 6,0 bar
nyomason és szennyviz vezetékek tomorségi probajat 2,0 v.o.m. nyomason.

A viz nyomovezetek halozatot fertdtleniteni kell a miiszaki atadast megel6zden és el kell
végeztetni a bakteroldgiai vizmindség vizsgalatot akkreditalt laborral.
A viz nyomo vezetékeket a tervlapokon megadott modon hdszigetelni kell .

3./ Kazanhaz gaz szerelési munkai :

A telephely kisnyomasu gazellatasat az utcai 6,0 bar-os gazeloszt6 haldzathoz csatlakozo
nyomasszabalyoz6 biztositja .

A kazan telephez az 1. konténernél DN 150 felallassal csatlakozik a telephely kisnyomastu
foldgaz vezetéke .

A kiis6 fali elhelyezésit ELSTER RABO G65 gazmérd biztositja a kazantelep
gazfogyasztasanak mérését .

Megrendeld adatszolgéltatasa szerint a mérd tdvleolvasasa biztositott , igy szerzddés szerinti
cstcs gazfogyasztasok ellendrizhetdek .

Gazfogyasztd berendezések:
Meglévd, bontandd ill. vésztartalékban maradd gazfogyasztok:

Jel | Db | Megnevezés Tipus Héterhelés Gazfogyasztas
kW/db Nm3/h/db
min max min max

2 Gazkazan /bontand UNIFERRO SB-35/M 4712 49,89
2 Gazkazan/vésztartalék | UNIFERRO SB-12/M 164,4 17,4
2 Gazbojler FUTOBER MT1000 54,0 5,7
Osszesen : 145,98 Nm3/h




A tervezett gazfogyasztok:

Jel | Db | Megnevezés Tipus Héterhelés Gazfogyasztas
kw/db Nm3/h/db
min max min max

K1- | 3+1 | Kondenzacios Viessmann Vitodens 32,0 1400 |34 14,8

K4 gazkazan 200 W-150KW

Osszesen : 59,2 Nm3/h

Egyidejii max. gazfogyasztas: 44,4 Nm°/h
Nyari gazfogyasztas ;29,6 Nm®h
Becsiilt éves gazfogyasztas: 58000 Nm3/év

A meglévd gazfogyasztas mérd tovabbra is megfelel , vagy G40 méretiire cserélhetd .
A tervezett kazanokat ellato kisnyomasu gazvezeték konténeren beliil csatlakozik a konténer

beld faldig isszabontott meglévd mért gazvezetékhez .

Kivitelezés megkezdése eldtt kazantelepet kizard gdmbcesapnal a csapot el kell zarni. . A

karimas csapot vakkarmaval zarni kell . A gazmé6t a kivitelezés idejére TIGAZ-DSO Kft-vel le kell
szereltetni .

A tervezett gazvezeték nyomvonala, szerelési magassaga, méretei és elhelyezése a kiviteli

terveken szerepelnek. A vezetékek szerelésénél az egyéb vezetékektdl és szerelvényektdl vald
védotavolsagokat be kell tartani.

A szabadon szerelt gazvezetékek anyaga MSZ EN 10208-2 szerint varratnélkiili acélcsd. A

tervezett elzard szerelvények (gombcesapok) pentanalld tomitéstiek lehetnek.

A kazanok csatlakoztatasa flexibilis gaz szallitasara mindésitett fém vezetékkel torténik .

Csovezetékek védelme :

A szabadon szerelt vezetékeket rozsdamentesités utdn rozsdagatlo alap és kétszeri
feddmazolassal kell ellatni!

A gézvezetékek szine épiileten kiviil sarga, épiileten beliil sarga jelzécsikokkal ellatott fehér
szintl.

Nyomas ¢és tomorségi proba:

A nyomas és tomorségi probakat a TT4000-2201 08 DU 01 A 2017 Technologiai Utasitas 5.2
pontja szerint kell elvégezni!

A nyomas és tomorségi proba kozege levegd, vagy inert gaz.

A szilardsagi nyomasproba eldzze meg a tomorségi nyomasprobat.

A legnagyobb tizemi nyomas (MOP) 0,03 bar < 0,1 bar. Ennek megfelel6en:

A szilardsagi probanyomas: 1,0 bar tilnyomas. A megfigyelés ideje: 15 min.

Tomdrségi probanyomas: 150 mbar tilnyomas. A megfigyelés ideje: 10 min.

A gazvezetékeket csak a TIGAZ-DSO Kft 4ltal engedélyezett tervek alapjan lehet szerelni.

A hatésagi nyomasprobat a TIGAZ miiszaki ellenérének jelenlétében kell megtartani. A
megfigyelési idé alatt szivargas illetve kimutathatdé nyomascsokkenés nem Iéphet fel. A
kotéseket habzoszeres oldattal ellendrizni kell.

Fiistgazelvezetés, szellozés:

A tervezett zart égésteri ventillatoros gazégdjii kondenzacios fali kazanok (GMBSZ:C53 tip.

rendszer) flistgazelvezetését és levegd bevezetését atm. 100/150mm PPs tip. Viessmann AZ tip. flistgaz
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elvezetd/levegd bevezetd rendszer biztositja. A tervezett fiistgazelvezetd/levegd bevezetd rendszer
megfelel a gyart6 altal megadott eldirasoknak. A tervezett kondenzacids gazkazan az égéshez a helyiség
leveg6jével nincs Osszekottetésben.

Betizemelés el6tt a kéményeket a feliil kell vizsgaltatni!

A kéményseprd szakvallalat altal kiadott bizonylat feltétele a gdz miiszaki biztonsagi atadasnak.

Tekintetel arra , hogy a tervezett gazkazanok egység teljesitménye nagyobb mint 140 KW a
kazanhazat hasad6 vagy hasado-nyilo feliilettel kell ellatni. Ezt a feltételt mér a jelenlegi allapot szerin
is teljesiteni kellett .

A méretezett hasado feliilet 11,4 m? . A meglévé hasado feliilet 12,8 m” .

Villamos szerelési kapcsolatokra vonatkozo és érintésvédelmi eldirasok:

Olyan gazkésziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és aram felvétele nem éri el
a 30[A] aramerdsséget, a villamos halozatnak csak olyan részérdl taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a
taplald aramkorbe, a taplalo elosztoba vagy az azt megel6z6 taplalasba iktatott) 30 [mA] érzékenységii
vagy ennél érzé¢kenyebb dramvédd kapcsold dnmiitkddden lekapesol.

3./ Kazanhaz fiités szerelési munkai :

A tervezett kazanok teljesitmény kivalasztasara a Megrendel6 adatszolgaltatasa és a
megrendeldvel tortént egyeztetés ala jan kertilt sor .

Hoéigények a Megrendeld adatszolgaltatasa szerint:

Foépiilet: 156 kw
Kozponti raktar: 106 kW
TMK - Gondnoksag: 76 KW
Osszesen: 338 kW

Ezek az éiiletekre szamolt hoigényekhez még hozza kell venni a tavfiitési halozat veszteségét
valamint a konténerek hdveszteségét is . A fiitési rendszer hidraulikai méretezésénél tovabba
figyelembe vettem egy tartalék kapacitast is ,amellyel a méretezési teljesitmény 536 KW-ra adodott .

A fiitési és hasznalti melegviz ellatas biztositasahoz 4 db Viessmann Vitodens 200-W 150 KW
fali kondenzacios kazan keriil felszerelésre .A kazanok névleges fiitési teljesitménye 80/60 C°
holépcsénél 136 KW .

A jelenlegi max. flitési igényhez megfelel 3db kazan 3x136 KW=408 KW . Az egyik kazan igy
beépitett meleg tartalékot képez .

Az 0j kazanok a terv szerint 1.Konténerbe keriilnek felszerelésre . A kazanokat idomacél tartd
szerkezetre kell szerelni , mert a konténer lemez falszerkezete nem elég erds a kazanok
felfliggesztéséhez .

A kazanok a ,,HV” SINUS Typ.1. DN200 hidraulikus valtohoz csatlakoznak . A hidraulikus
valto kazan kori oldalan a kazanok sajat szivattyls blokkokkal csatlakoznak . Ehhez a hidraulikus
valtohoz kazankori oldalon csatlakozik a vész tartalékként megmarad6 A 2. Konténerben 1évo 4 db
UNIFERRO SB12/M tip. kazénok . A kazanokat pillangd szelepekkel lehet levalasztani a fiitési
rendszerrdl .

A hidraulikus valtéfogyasztoi oldalan a tavfiitési rendszerhez az ,,S5” és ,,S6” j. elketronikusan
vezérelt GRUNDFOS MAGNA-3 65-80F szivattyuk szallitjak a vizet . Egyszerre csak az egyik
szivattyu lizemel , a masik beépitett ,,meleg” tartalék .

A hasznalati melegviz tartalyok felfiitését az ,,S7” j. szivattyt biztositja . A hasznalati melegviz
tartalyok felfiitése elonykapcsolassal torténik , amelyet a Viessman Vititronic vezérld automatika
biztosit .



A szivattya blokkokat acél allvanyra kell szerelni !

A futési rendszer tagulasat , a ,,TT1” REFLEX VARIOMAT VS1+VG150 szivattyus
nyomastartd/gaztalanitd berendezés biztositja . A flitési rendszer viz utanpoétlasat a ,,VL” vizlagyiton
keresztiill a VARIOMAT VSI1 automatikusan biztositja .

A vésztartalékként megmaraddo MK 1-MK4 kazanok rendszer viz tagulasat REFLEX NG 140
zart memranos tagulasi tartaly biztositja figyelembe véve a rendszerint tizemen kiviili allapotot .

A meglévo kiilsé allvanyon 1évo tagulasi tartalyt a csatlakozo vezetékekkel egylitt vissza kell
bontani .

A homérséklet szabalyozast kozpontosan a kazdnok vezérld automatikaja kiilsé hémérséklet
kovetd mddon biztositja .z egyes épiiletek hofogadoinal a keverd szelepes szivattys korok biztositjak a
hémérséklet szabalyozasat az ott meglévo kiilsé hdmérséklet kdvetd automatikaval . A kdzponti
vezérlést 0sszhangba kell hozni a hdkdzpontoknal 1évo szabalyozassal .

A fiitési rendszer nyomdasprobajat 4,0 bar nyomason kell elvégezni .

Nyomadsproba utan kell a flitési vezetékeket hdszigetelni kell a terven jeldlt mddon . .

5./ Tavfiitési rendszer :

A meglévd tavfiitési vezetékek beton csatorndban haladnak . A tavfiitési vezetékek az elavult ,
az aknaknal pld. teljesen hidnyos szigetelése meaatt nagyon sok hdt pazarolnak , ezért megtervezésre
keriilt ezen vezetékek kivaltasa korszerl eldszigetelt csGvezetékekre .

A tervezett tavfitési vezetétkek REHAU INSULPEX UNO/SDRI11 , a kozponti raktar ellatasahoz
INSULPEX DUO/SDRI11 el6szigetelt tavfiitési vezetékek . A termékinformacio szerint ezek a
vezetékek hétagulas szempotjabol onkompenzaldak , ezért vonalvezetésiik egyszeriibb . A tavfiitési
vezetékek ugy keriiltek megtervezésre , hogy aknékat ne kelljen telepiteni , vagy meglévdeket ujra
hasznalni a hibaforrasok elkeriilése érdekében . A kazanhaztol beton idit6 aknatol indulnak a
csdvezetékek , ahol iiritésiik is biztositott . A meglévd tavfiitési csatornakbol a meglévo csdévezetékeket
¢€s azok tartoit is ki kell bontani €s a tervezett eloszigetelt csoveket a csatornaba be kell fektetni , majd
homokkal feltélteni , tomoriteni sziikséges . A csatorna fedlapokat , ahol nagyobb terhelésnek lehet
kitéve a cs6 , a csatornara visszakell helyezni . ( Ut alatti atvezetések ) A kozponti épiilethez
csatlakozoan a tavfatési vezeték egy szakaszon mar ISOPLUS el6szigetelt csébdl késziilt . Ezt a
vezetékszakaszt nem kell kivaltani csak 6ssze kell kotni az INSULPEX csével PE-acél 6sszekoto €s
hészigetelét és kopenycsovet 6sszekdtd idomokkal .

A TMK ¢és Kozponti raktarhoz torténd beallas az épiileten beliili felallasig javasolt .

Jolehet ez bels6 padloburkolat bontasaval helyreéllitasaval jar , de egyuttal a padld burkolat alol
kiszerelhetd a bizonytalan allapotl acélcso .

Az INSULPX csovek szerelésénél be kell tartani a vonatkozo technologiai eldirasokat .

A tavfiitési vezetékek szerelése utan el kell végezni a vezetékek nyomassprobajat 4,0 bar
nyomason .

6./ Kérnyezetvédelem :

A tiizel6 berendezések teljesitménye meghaladja a 140 kW-ot ezért a kdrnyezetvédelmi
hivataltol kibocsatasi hatarértéket kell kérni és az eldirdsok szerinti 1€gszennyezési adatlapokat el kell
késziteni . A 1égszennyezés mértéke az ) kazanokkal jelentés mértékben csokkeni fog .

A bontasi munkaknal be kell tartani a hulladékok kezelésére , szallitasara és tarolasara
vonatkozo el6irasokat !
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7./ Erintésvédelmi eldirasok:

A fém anyagu vezetéket be kell kotni az épiilet érintésvédelmi halozataba valamint
elektromosan szigeteld kotéseknél a vezetékeket egyenpotencialra kell hozni!
Az érintésvédelmi mérésekrol jegyzokonyvet kell késziteni, amelyet csatolni kell az dtadasi
dokumentéciohoz.

8./ Munkavédelmi eléirasok:

Kivitelezés soran be kell tartani az altalanos €s épitdipari munkavédelmi eldirasokat.

Csovezetékek, késziilékeket, kémények szerelését csak szilard, a munkavédelmi eldirdsoknak
megfeleld allvanyzatrol, vagy 1étrardl lehet szerelni.

A tervezett késziilékeket a gyarto altal eldirt tarto és fliggesztd szerkezetekre szabad szerelni.

9./ Egyéb eldirasok , javaslatok:

Tekintettel arra , hogy a tervezett hidraulikus kapcsolassal a meglévé megmarado ,,vésztartalék ,,
kazanok a hasznalati melegviz ellatasat is biztosithatjak a gaziizemi bojlerek teljesen megsziintethetéek

Nyiregyhaza, 2017. december

D
A

Fekete Andras
okl. gépészmérnok
vezetotervezo
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NYIRSEGVIZ Zrt
4400 Nyiregyhaza To u.5. alatt 1évo

kozponti kazanhaz korszeriisitése

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

A 4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet rendelkezik az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl. E rendelet hatalya kiterjed az Mvt 87 §-anak 5
pontjdban meghatdrozott azon munkahelyekre, amelyek épitési munkahelynek mindsiilnek, ¢és ahol szervezett
munkavégzés keretében kiilon jogszabaly szerinti épitmény létesiil, vagy épitési tevékenység valosul meg.

E rendelet 3 §-a eldirja atervezd és a kivitelezd szamara, hogy Biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort kell
foglalkoztatni vagy megbizni a kivitelezési munkak alatt.

A koordinator feladata:
- szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet
- a meghatarozott kovetelmények megvalositasanak Gsszehangolasa
- indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez
- kdzremiikddés az épitési munkahelyen
- munkafolyamatok ellenérzésének Osszehangolasa
- a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az ¢épitési munkateriiletre csak az arra
jogosultak léphessenek be.

Az épitési munkahelyen biztositando minimadlis kovetelmények:

Az Mtv. 54 §-anak 1 bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49 §-anak 1 bekezdésében leirt személyi feltételek
mellett kiillondsen megvalositandok az alabbiak:
- az épitési munkateriileten rendet €s tisztasagot kell tartani
- a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell hatarozni a
kozleked6 utakat vagy zonakat
- A kivitelezés alatt az épitési szerelési munkalatokhoz sziikséges anyagok szabalyos tarolasarol gondoskodni
kell, ide értve a keletkezett veszélyes hulladékok (PE csédarabok, teflon cséve, szereld zsirok, szereld
aerozolok stb), melyet a kivitelez6 koteles a telephelyen gyilijteni és tarolni majd az elszallitasarol
gondoskodni. (2000 évi XLIIL tv a hulladékgazdalkodasrol.)
- Gondoskodni kell a keletkezett épitési tormelék tarolasarél majd elszallitasarol a 45/2004 (VIL.26.) BM
KvVM egyiittes rendeletben eldirtak szerint.
- Gondoskodni koteles a kivitelez6 a munkaeszkdzok rendszeres ellenérzésérdl, beleértve a hegesztd
berendezés tomldit, szerszamait valamint elektromos energiaval miikodd szerszamokat

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin megvalositando minimalis egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelmények.

Altalinos kovetelmények :
1. Stabilitas és szilardsag:

A kivitelezési munkateriiletet ugy kell kialakitani, hogy
- az épitési munka sajatossdgainak,
- avaltozoé épitési koriilmények és allapotnak,
- az iddjarasi kovetelményeknek
- a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen megvalosuljanak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket ¢€s altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen moédon mozogva vagy
elmozdulva- hatranyosan befolyasoljak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos modon
stabilizalni kell. Az allvanyzatokat rogziteni sziikséges, két fogu létrat falnak tamasztva hasznalni tilos, az el ¢és
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szétcsuszas ellen biztositani kell.

Az épitési munkagddroket arkok falait - a talajallékonysag figyelembevételével —ugy kell megtamasztani, rézsiizni,
hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszaban biztonsagosan megoérizze allékonysagat.

2. Energia eloszté berendezések:

A szerelvényeket gy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz, vagy robbanasveszélyt.
Kivitelezés megkezdése eldtt fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek nyomvonalat, hogy az esetleges
aramiitéstdl megovjuk a munkavallalét. Megfeleld véddeszkozok hasznalata kotelezd.

3. Menekiil6é utak és vészkijaratok:

VeszEély esetén a munkat végzéknek lehetdséget kell biztositani a munkateriilet lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara. Ennek érdekében menekiilési utat és vészkijaratot kell kijeldlni és ezt szabadon
hagyni,
¢és azok alehetd legrovidebb uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre vezessenek.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, ill. kialakitasukat az épitési munkateriilet
Meéretétdl, jellegét6l valamint az ott dolgozok létszamabdl kiindulva kell meghatarozni.

A vészkijarati Ut vonalakat és kijaratokat jelzésekkel kell ellatni.
A menekiilési utak és vészkijaratok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a vilagitds megsziinése esetén
A megfeleld erdsségli sziikségvilagitasrol gondoskodni kell.

4. A tiiz jelzése és lekiizdése:

Az épitési munkahelyen a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az
ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, a munkavallalok 1étszamatdl fiiggéen a a munkahelyet megfeleld
szamu tiiz oltasara alkalmas késziiléket kell biztositani. Gondoskodni kell a tlizoltd késziilékek rendszeres
ellendrzésérol.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. Hegesztést langvagast végzok kotelesek
betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi szabalyzat el6irasait. Tlizveszélyes tevékenységet
tilos olyan helyen végezni, ahol tliz €és robbanasveszély all fen. Tizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirdsokra dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan
a helyszint és a kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl at kell vizsgalni és minden olyan korilményt meg kell
szlintetni mely tlizet okozhat. A tlizveszélyes munkavégzés 5 méteres kornyezetébol az égheté anyagokat el kell
tavolitani.

5. Szelloztetés:

A zart munkahelyen Dbiztositani kell a sziikkséges mennyiségli friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkatechnoldgiat és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. A hegesztés soran keletkezett gazokat,
gbzoket
természetes vagy mesterséges uton de el kell tdvolitani a munkateriiletrdl.

Mesterséges szelloztetés esetén, a szell6ztetés moddjanak meghatdrozasakor figyelembe kell venni a munkatérben
dolgozok  1étszamat, a munkavallalok fizikai megterhelését, a légszennyezés mértékét ill. a felszabaduld
szennyezOanyag tomegét.

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:

Fizikai zaj, egésztest —kéz és karrezgés, megvilagitas, sugarzas, magas légkori nyomas, kémiai gazok, gézok, porok
okozta légszennyezés el6fordulasaval jar6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd
biztonsagos munkafeltételeket.

7. Homeérséklet:

A munkavégzés teljes idtartama alatt a munka jellegét és a dolgozok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szamara megfelel6 homérsékletet kell biztositani.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet 50 %-anal hosszabb idétartamban szabadtéri munkahelyen a +4 C, IlL.,
zart térben a +10 C nem éri el.

A hidegnek mindsiilé munkahelyen a munkavallal6 részére +50 C hémérsékletii teat kell biztositani. A véddital, valamint a
tea készitése , tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények betartdsdval torténhet.

8. Epitési munkahelyek ,helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa.

A munkahelyeknek helyiségeknek és kozlekedési utaknak amennyire az lehetséges természetes megvilagitassal kell
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rendelkezniiik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is amikor a
nappali természetes fény nem megfeleld. Epitési munkateriileten és kozlekedési uton kozepes megvildgitasi erdsséget
kell biztositani.

9. Elsésegély:

A munkaltatonak biztositani kell az elsdsegély nyujtasi lehetéséget, €s azt, hogy a munkavallalok koziil kiilon eldirasok
szerint kiképzett és vizsgazott elsGsegélynylijtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Biztositani kell hogy
a balesetet szenvedett vagy rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

10. Tisztalkod6 és mellékhelyiségek:

A gazvezeték szerelése olyan épiiletben torténik, melyben tisztdlkodo és mellékhelyiségek tizemelnek, igy a tisztalkodasi és
mellékhelyiség hasznélat megoldott.

11. Egyéb rendelkezések:

Az ¢épitési munkateriileten dolgozokat el kell latni elegendé mennyiségli ivovizzel, ennek hidnyaban mas
alkoholmentes itallal (asvanyviz, szodaviz).

12. Egyéni védéeszkozok biztositasa:

Az épitési teriileten fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesését6l nem veszélyeztetett belsd
munkahelyek.

Fobb munkavédelmi eloirasok:

A munkavallalé az eldirt helyen és idoben biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban, az egészséget nem
veszélyeztetd €és biztonsagos munkavégzésre vonatkozo szabalyok megtartasaval végezhet munkat.

A munkavallald koteles munkatarsaival egyiittmikédni és munkajat 0Ogy végezni, hogy az sajat vagy mas
egészségét testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavallald csak olyan munkat végezhet, amellyel megbiztak és az
arra vonatkozé munkabiztonsagi oktatast megkapta.

A munkavallalo koteles munkajat a tole elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal, a munkajara vonatkozo
szabalyok, elGirasok és utasitasok szerint végezni. A biztonsagi berendezéseket a munkavallalo 6nkényesen nem
kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el és nem alakithatja at. Gépeket, berendezéseket, szerszamokat csak arra acélra
szabad hasznalni, amely célra szolgdl. A dolgozd koteles a részére biztositott kézi szerszamokat , munkaeszkozoket a
munka megkezdése elott megvizsgalni. A munkat csak kifogastalan allapotban 1évé szerszammal és munkaeszkozzel
végezhet. A hibas szemmel lathatdan nem teljesen ép szerszamokat azonnal ki kell vonni a hasznalatbol. Koteles
az egyéni véddeszkozoket rendeltetésének megfeleléen hasznalni. Koteles a munkavégzéshez Dbiztositott
védoruhazatot viselni.

A munkavallalénak t6le joggal elvarhaté moddon iigyelnie kell sajat maga ¢és a munkavégzés hatokorében
tartdzkodok biztonsagara és egészségére, illetéleg a kornyezet védelmére.

Kérnyezetvédelem:

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII. tv-ben meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran
gondoskodni kell a kérnyezet védelmérdl. Ezen beliil a kdrnyezeti elemek, a f6ld, a levegd, a viz, az €¢l6vilag, valamint az
ember altal Iétrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek dsszetevoi védelmérol.

A kémiai biztonsagrol szolo 2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara kiadott rendeletek alapjan a veszélyes
anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat
- tovabba veszélyes technologiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

A veszélyes anyagok ¢€s veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztdlyozdsanak szempontjait, a
veszélyszimbolumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szdmok és S szamok korét, tovabba a rendelkezésre
all6 adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai és kémiai, mérgezd (toxikoldgiai) és kornyezetkarositd
tulajdonsagai megitélésének rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szamu EiiM rendelet 1. és 2. szdmu melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot, sem mas személyek egészségét nem
veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett
munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a munkavégzo a felelds.
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A veszélyes anyagok, készitmények hasznalatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés
alapjan), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM szamu, a munkahelyek kémiai biztonsagarol szold egyiittes rendelete
szerint szabad végezni.

A tevékenység soran keletkezett mindennemi hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa - kiilonos figyelmet forditva a veszélyes
hulladékokra - ezek dokumentalasa, a kivitelezd kotelezettsége.

A hulladék csak olyan kezeldnek adhato at, aki a kornyezetvédelmi feliigyeloség engedélyével rendelkezik az adott hulladék
atvételére, és kezelésére.

A zaj- és rezgésvédelemrodl szolo 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és modositasai szerint, az emberi kornyezet és az emberi
egészség megovasa érdekében, be kell tartani a karos zaj- és rezgés elleni védekezés szabalyait. A munkavallalokat a munka
kdzbeni zajexpozicid okozta kockazatok ellen védeni kell a 18/2001. (IV. 28.) EiiM. rendeletben eldirtak szerint.

Nyiregyhaza, 2017. december

#

Fekete Andras
okl. gépészmérnok
vezetotervezo

Magyar Mérnoki Kamara tervezodi /szakértdi névjegyzeék szama: G-T -15-0378
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