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TERVEZOI NYILATKOZAT

a./ Létesitmény megnevezése , helyszine :
NYIRSEGVIZ Zrt. , 4400 Nyiregyhaza T6 u.5. Kozponti kazanhaz

b./ Gazellatas Kiviteli tervdokumentacidja megfelel a szakminisztériumok 4altal kiadott és

érvényben 1évo rendeleteknek, utasitasoknak, eldirasoknak, tizvédelmi kdvetelményeknek, az orszagos
(MSZ) ¢és agazati (szakmai) szabvanyoknak.
Alulirott tervezo kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkoz6 altalanos érvényl hatdsagi eldirasoknak,
tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszagos és agazati szabvanyoknak, ill. a TIGAZ DSO Kft.
TT4000-2201 08 DU 01 A 2017 Technologiai Utasitas eldirasainak a figyelembe vételével készitettem
el.

c./ A technoldgiai utasitastol eltérés nem valt sziikségessé .

d./ A tervezett miiszaki megoldis megfelel a tervezési célnak, a vonatkozé jogszabalyoknak,
hatdsagi eldirasoknak, a gyartdi eldirasoknak, szabvanyoknak, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

e/ A tervezett létesitmény biztonsagosan kivitelezhetd ¢és az egészséget nem veszélyeztetd
modon lizemeltethetd.

f./ A tervezett 1étesitmény kozmiiveket ¢s térszint alatti miitargyakat nem érint

g./ A tervel kapcsolatban szakhatosagi nyilatkozatok kiadasara nem volt sziikség .

h./ A tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyasztdo késziilékek a Magyarorszagra
érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyartd megfeleldségi nyilatkozatdval rendelkeznek, és azok
megfelelnek a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének . A tipus megnevezést a terv tartalmazza .

I./ A gazkésziilék tartozékanak mindsiilo, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a
késziilék CE tanusitadsa szerintiek, a gyarto altal eldirt tisztito- és ellenérzd idomokat a kiviteli terv
tartalmazza .

J.I Az égési levegd ellatdo és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eldirasoknak (kivitel, hossz, dramlasi ellenallas stb.)

Az orszagos telepiilésrendészeti és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997 (XIL.20.)
Korm.rendelet (OTEK) ill. a moédositasaként kiadott 182/2008(VIIL.14.) Korm. rendelet értelmében
kijelentem, hogy a tetd folé torténd égéstermék-kivezetés az eldirt feltételeknek megfelel. A
kéménykiirtd megfelel tovabba az MSZ 845:2010 Szabvéanynak .

k. A gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérél a gyari eldirasok szerint
gondoskodtam, jégdugot a kondenzviz nem okoz .

Nyiregyhéaza, 2017. december
2
Fekete Andrés

okl. gépészmérnok
vezetotervezo

Magyar Mérnoki Kamara tervezdi /szakért6i névjegyzek szama:G-T /-15-0378
NYIR-PROGRES Kft. MMK nyilvantartasi szam: C-15-0378
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ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Miiszaki leiras
1./ El6zmények:

NYIRSEGVIZ Zrt . a Nyiregyhaza T6 u.5. telephelyén 1évé kozponti kazanhaz korszeriisitését
tervezi , amelynek megvaldsitasahoz készitette jelen tervdokumentaciot .

A kozponti kazanhaz harom konténer kazanbdl all . Az 1. konténerben 2 db UNIFERRO SB
35/M 410 KW-o0s melegviz lizem{i kazan valamint egy indirekt fiitést fekvéhengeres melegviz tarold
helyezkedik el . Ezek a berendezések a Megrendel6 koncepcidjanak megfeleléen a hozzajuk tartozo
szerelvényekkel , csOvezetékekkel egyiitt lebontasra keriilnek és helyette ) kodenzécios gazkazanok ,
uj indirekt flitésti melegviz tarolok kertilnek felszerelésre.

A 2. konténerben 4 db UNIFERRO SB 12/M 140 KW teljesitményli melegvizes kazan lizemel
, amelybdl 2 db PB gézzal ¢és 2 db foldgazzal van ellatva. Ezek a kazénok tartalék kazdnként
megmaradnak havéria esetére.

A 3. konténerben 2 db FUTOBER MVT 1000 tip. gaziizemii bojler a haszalati melegviz
ellatast biztositja . Ezek a bojlerek a Megreneld koncepcidja szerint iizemen kiviil keriilnek , azonban
vész tartalékként a rendszerbe torténd visszakapcsolasat biztositani kell .

A konténer kazantelepet tavfiitési vezeték koti 6ssze a TMK-Gondnoksag , a Féépiilet €s
kozponti raktar héfogadoival .

2./ Kazanhaz gaz szerelési munkai :

A telephely kisnyomasu gazellatasat az utcai 6,0 bar-os gazelosztd hal6zathoz csatlakozo
nyomasszabalyoz6 biztositja .

A kazan telephez az 1. konténernél DN 150 felallassal csatlakozik a telephely kisnyomastu
foldgaz vezetéke .

A kiis6 fali elhelyezésit ELSTER RABO G65 gazmérd biztositja a kazantelep
gazfogyasztasanak mérését . Megrendeld adatszolgaltatdsa szerint a mérd tavleolvasasa biztositott , igy
szerzOdés szerinti cstics gazfogyasztasok ellendrizhetoek .

Gazfogyasztd berendezések:

Meglévo, bontando ill. vésztartalékban marado gazfogyasztok:

Jel | Db | Megnevezés Tipus Héterhelés Gazfogyasztas
kW/db Nm3/h/db
min max min max

2 Géazkazan /bontano UNIFERRO SB-35/M 471,2 49,89
2 Gazkazan/vésztartalék | UNIFERRO SB-12/M 164,4 17,4
2 Gazbojler FUTOBER MT1000 54,0 5,7
Osszesen : 145,98 Nm3/h




A tervezett gazfogyasztok:

Jel | Db | Megnevezés Tipus Héterhelés Gazfogyasztas
kw/db Nm3/h/db
min max min max
K1- | 3+1 | Kondenzacids Viessmann Vitodens 32,0 1400 |34 14,8
K4 gazkazan 200 W-150KW

Osszesen : 59,2 Nm3/h

Egyidejii max. gazfogyasztas: 44,4 Nm°/h
Nyari gazfogyasztas ;29,6 Nm®h
Becsiilt éves gazfogyasztas: 58000 Nm3/év

A meglévd gazfogyasztas mérd tovabbra is megfelel , vagy G40 méretiire cserélhetd .
A tervezett kazanokat ellato kisnyomasu gazvezeték konténeren beliil csatlakozik a konténer

beld faldig isszabontott meglévd mért gazvezetékhez .

Kivitelezés megkezdése eldtt kazantelepet kizard gdmbcesapnal a csapot el kell zarni. . A

karimas csapot vakkarmaval zarni kell . A gazmé6t a kivitelezés idejére TIGAZ-DSO Kft-vel le kell
szereltetni .

A tervezett gazvezeték nyomvonala, szerelési magassaga, méretei és elhelyezése a kiviteli
terveken szerepelnek. A vezetékek szerelésénél az egyéb vezetékektdl és szerelvényektdl vald
védotavolsagokat be kell tartani.
A szabadon szerelt gazvezetékek anyaga MSZ EN 10208-2 szerint varratnélkiili acélcsd. A
tervezett elzard szerelvények (gombcesapok) pentanalld tomitéstiek lehetnek.

A kazanok csatlakoztatasa flexibilis gaz szallitasara mindésitett fém vezetékkel torténik .

Csodvezetékek védelme :

A szabadon szerelt vezetékeket rozsdamentesités utan rozsdagatlo alap és kétszeri
feddmazolassal kell ellatni!

A gézvezetékek szine épiileten kiviil sarga, épiileten beliil sarga jelzécsikokkal ellatott fehér
szintl.

Nyomas és tomorségi proba:

A nyomas és tomorségi probakat a TT4000-2201 08 DU 01 A 2017 Technologiai Utasitas 5.2
pontja szerint kell elvégezni!

A nyomas és tomorségi proba kozege levegd, vagy inert gaz.

A szilardsagi nyomasproba eldzze meg a tomorségi nyomasprobat.

A legnagyobb iizemi nyomas (MOP) 0,03 bar < 0,1 bar. Ennek megfelel6en:

A szilardsagi probanyomas: 1,0 bar tilnyomas. A megfigyelés ideje: 15 min.

Tomdrségi probanyomas: 150 mbar tilnyomas. A megfigyelés ideje: 10 min.

A gazvezetékeket csak a TIGAZ-DSO Kft 4ltal engedélyezett tervek alapjan lehet szerelni.

A hatésagi nyomasprobat a TIGAZ miiszaki ellenérének jelenlétében kell megtartani. A
megfigyelési 1d6 alatt szivargas illetve kimutathatdé nyomadéscsokkenés nem Iéphet fel. A

kotéseket habzoszeres oldattal ellendrizni kell.

Fiistgazelvezetés, szellozés:

A tervezett zart égésteri ventillatoros gazégdjii kondenzacios fali kazanok (GMBSZ:C53 tip.
rendszer) fiistgazelvezetését és levegd bevezetését atm. 100/150mm PPs tip. Viessmann AZ tip. flistgaz
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elvezetd/levegd bevezetd rendszer biztositja. A tervezett fiistgazelvezetd/levegd bevezetd rendszer
megfelel a gyart6 altal megadott eldirasoknak. A tervezett kondenzacids gazkazan az égéshez a helyiség
levegdjével nincs dsszekdttetésben.

Betizemelés el6tt a kéményeket a feliil kell vizsgaltatni!

A kéményseprd szakvallalat altal kiadott bizonylat feltétele a gdz miiszaki biztonsagi atadasnak.

Tekintetel arra , hogy a tervezett gazkazanok egység teljesitménye nagyobb mint 140 KW a
kazanhazat hasad6 vagy hasado-nyilo feliilettel kell ellatni. Ezt a feltételt mér a jelenlegi allapot szerin
is teljesiteni kellett .

A méretezett hasado feliilet 11,4 m? . A meglévé hasado feliilet 12,8 m” .

Villamos szerelési kapcsolatokra vonatkozo és érintésvédelmi eldirasok:

Olyan gazkésziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és aram felvétele nem éri el
a 30[A] aramerdsséget, a villamos halozatnak csak olyan részérdl taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a
taplalo aramkorbe, a taplalo elosztoba vagy az azt megeldz6 taplalasba iktatott) 30 [mA] érzékenységl
vagy ennél érzé¢kenyebb dramvédd kapcsold dnmiitkddden lekapesol.

3./ Kornyezetvédelem :

A tiizel6 berendezések teljesitménye meghaladja a 140 kW-ot ezért a kdrnyezetvédelmi
hivataltol kibocsatasi hatarértéket kell kérni és az eldirdsok szerinti 1égszennyezési adatlapokat el kell
késziteni . A 1égszennyezés mértéke az 0j kazanokkal jelentds mértékben csokkeni fog .

A bontasi munkaknal be kell tartani a hulladékok kezelésére , szallitasara és tarolasara
vonatkozo eldirasokat !

4./ Erintésvédelmi eloirasok:

A fém anyagu vezetéket be kell kotni az épiilet érintésvédelmi halozataba valamint
elektromosan szigeteld kotéseknél a vezetékeket egyenpotencialra kell hozni!
Az érintésvédelmi mérésekrol jegyzOkonyvet kell késziteni, amelyet csatolni kell az dtadasi
dokumentéciohoz.

5./ Munkavédelmi eloirasok:

Kivitelezés soran be kell tartani az altalanos és épitdipari munkavédelmi eldirdsokat.

CsoOvezetekek, késziilekeket, kémények szerelését csak szilard, a munkavédelmi eldirasoknak
megfeleld allvanyzatrol, vagy 1étrardl lehet szerelni.

A tervezett késziilékeket a gyarto altal eldirt tarto €s fiiggesztd szerkezetekre szabad szerelni.

6./ Kivitelezéskor betartando eléirasok:

Jelen tervet engedélyeztetni kell a TIGAZ —DSO Kft-vel .

Kivitelezési munkdkat csak a TIGAZ —DSO Kft dltal engedélyezett terv alapjin lehet végezni!

Az acélesé vezetékek és a flexibilis bekotdcsd szerelhetdségét miibizonylattal kell igazolni,
mely az 4atadasi tervdokumentacid részét képezi. A villamos kivitelezd nyilatkozatat az EPH
kivitelezésérdl ¢€s villamos halézatra kapcsolt késziilék szabvanyos bekotésérél az 4atadasi
dokumentéaciohoz szintén mellékelni kell. A kivitelezés ¢és tlizemeltetés sordn a vonatkozd
munkavédelmi és szakmai Ovorendszabalyokat szigortian be kell tartani! A kiviteli munkdk
megkezdését, munkakezdés elott 48 oraval a TIGAZ Zrt. kirendeltségén be kell jelenteni.
A fogyasztovezeték szerelését csak vizsgat tett, gazvezeték szereld igazolvannyal rendelkezo,
nyilvantartott gazvezeték szereld végezheti.
A Kkivitelezést csak az illetékes Gazszolgaltato Vallalat altal szakvéleményezett tervdokumentacio
alapjan lehet elvégezni. A tervtdl eltérni csak a tervezd eldzetes hozzajaruldsaval szabad!



Az elkésziilt vezetékrendszer gaz ala helyezését csak a TIGAZ Zrt. szakemberei végezhetik el. A
késziilékek tizembe helyezését csak arra jogosult szakszerviz végezheti.

Kivitelezés soran biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor alkalmazéasa nem indokolt .

Nyiregyhaza, 2017. december

( ):I ¥ :L'/II

Fekete Andras
okl. gépészmérnok
vezetotervezo
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kozponti kazanhaz korszerisitése

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

A 4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet rendelkezik az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl. E rendelet hatalya kiterjed az Mvt 87 §-anak 5
pontjdban meghatarozott azon munkahelyekre, amelyek épitési munkahelynek mindsiilnek, és ahol szervezett
munkavégzés keretében kiilon jogszabaly szerinti épitmény 1étesiil, vagy épitési tevékenység valosul meg.

E rendelet 3 §-a eldirja atervezd ¢és a kivitelezd szamara, hogy Biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort kell
foglalkoztatni vagy megbizni a kivitelezési munkak alatt.

A koordinator feladata:
- szakmailag ellenérzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet
- a meghatarozott kdvetelmények megvalositasanak Osszehangolasa
- indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez
- kozremiikddés az épitési munkahelyen
- munkafolyamatok ellendrzésének Osszehangoldsa
- a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkateriiletre csak az arra
jogosultak 1éphessenck be.

Az épitési munkahelyen biztositando minimadlis kovetelmények:

Az Mtv. 54 §-anak 1 bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49 §-anak 1 bekezdésében leirt személyi feltételek
mellett kiillonésen megvaldsitandok az alabbiak:
- az épitési munkateriileten rendet és tisztasagot kell tartani
- a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell hatarozni a
kozlekedd utakat vagy zonakat
- A kivitelezés alatt az épitési szerelési munkalatokhoz sziikséges anyagok szabalyos tarolasarol gondoskodni
kell, ide értve a keletkezett veszélyes hulladékok (PE csédarabok, teflon cséve, szereld zsirok, szereld
aerozolok stb), melyet a kivitelez6 koteles a telephelyen gytlijteni és tarolni majd az elszallitasarol
gondoskodni. (2000 évi XLIIIL. tv a hulladékgazdalkodasrol.)
- Gondoskodni kell a keletkezett épitési tormelék tarolasarél majd elszallitasarol a 45/2004 (VII.26.) BM
KvVM egyiittes rendeletben eldirtak szerint.
- Gondoskodni koteles a kivitelezd6 a munkaeszkdzok rendszeres ellenérzésérdl, beleértve a hegesztd
berendezés tomloit, szerszdmait valamint elektromos energidval mik6dd szerszamokat

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando minimalis egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelmények.

Altalanos kovetelmények :
1. Stabilitas és szilardsag:

A kivitelezési munkateriiletet ugy kell kialakitani, hogy
- az épitési munka sajatossagainak,
- avaltozoé épitési koriilmények ¢€s allapotnak,
- az id6jarasi kovetelményeknek
- a mindenkori épitdipari kivitelezési  tevékenység szakmai elvardsainak megfelelden megvaldsuljanak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket ¢és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen moédon mozogva vagy
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elmozdulva- hatranyosan befolyasoljak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfelel6 és biztonsagos modon
stabilizalni kell. Az allvanyzatokat rogziteni sziikséges, két fogu létrat falnak tdmasztva hasznalni tilos, az el ¢és
szétcsuszas ellen biztositani kell.

Az épitési munkagddroket arkok falait - a talajallékonysag figyelembevételével —igy kell megtdmasztani, rézsiizni,
hogy az a kivitelezés valamennyi szakaszdban biztonsidgosan megorizze allékonysagat.

2. Energia eloszté berendezések:

A szerelvényeket gy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz, vagy robbanasveszélyt.
Kivitelezés megkezdése eldtt fel kell térképezni a falban vezetett villamos vezetékek nyomvonalat, hogy az esetleges
aramiitéstdl megovjuk a munkavallalot. Megfelel6 véddeszkdzok hasznalata kotelezd.

3. Menekiil6 utak és vészkijaratok:

Veszély esetén a munkat végzéknek lehetdséget kell biztositani a munkateriilet lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara. Ennek érdekében menekiilési utat és vészkijaratot kell kijelolni és ezt szabadon
hagyni,
és azok a lehetd legrovidebb uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre vezessenek.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, ill. kialakitasukat az épitési munkateriilet
Meéretétdl, jellegét6l valamint az ott dolgozok létszamabdl kiindulva kell meghatarozni.

A vészkijarati Ut vonalakat és kijaratokat jelzésekkel kell ellatni.
A menekiilési utak és vészkijaratok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas sziikséges, a vilagitds megsziinése esetén
A megfeleld erésségli sziikségvilagitasrol gondoskodni kell.

4. A tiiz jelzése és lekiizdése:

Az épitési munkahelyen a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az
ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, a munkavallalok 1étszamatdl fiiggéen a a munkahelyet megfeleld
szamu tliz oltasara alkalmas késziiléket kell biztositani. Gondoskodni kell a tlizoltd késziilékek rendszeres
ellendrzésérol.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. Hegesztést langvagast végzok kotelesek
betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi szabalyzat eldirdsait. Tlizveszélyes tevékenységet
tilos olyan helyen végezni, ahol tliz ¢és robbanasveszély all fen. Tuzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi
szabalyokra, eléirasokra dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan
a helyszint és a kornyezetét tlizvédelmi szempontbol at kell vizsgalni és minden olyan korilményt meg kell
sziintetni mely tlizet okozhat. A tlizveszélyes munkavégzés 5 méteres kornyezetébdl az éghetd anyagokat el kell
tavolitani.

5. Szelloztetés:

A zart munkahelyen biztositani kell a sziikséges mennyiségli friss levegét, figyelembe véve az alkalmazott
munkatechnolégiat és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. A hegesztés soran keletkezett gazokat,
gbzoket
természetes vagy mesterséges uton de el kell tavolitani a munkateriiletrdl.

Mesterséges szelloztetés esetén, a szell6ztetés moddjanak meghatdrozasakor figyelembe kell venni a munkatérben
dolgozok Iétszamat, a munkavallalok fizikai megterhelését, a légszennyezés mértékét ill. a felszabaduld
szennyezéanyag tomegét.

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:

Fizikai zaj, egésztest —kéz és karrezgés, megvilagitas, sugarzas, magas 1égkdri nyomads, kémiai gézok, gbzok, porok
okozta légszennyezés eldfordulasaval jard munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd
biztonsagos munkafeltételeket.

7. Homeérséklet:

A munkavégzés teljes idotartama alatt a munka jellegét és a dolgozok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szamara megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet 50 %-anal hosszabb idStartamban szabadtéri munkahelyen a +4 C, Ill.,
zart térben a +10 C nem éri el.

A hidegnek mindsiilé munkahelyen a munkavallal6 részére +50 C hémérsékletii teat kell biztositani. A védoital, valamint a
tea készitése , tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények betartasaval torténhet.

8. Epitési munkahelyek ,helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa.
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A munkahelyeknek helyiségeknek ¢és kozlekedési utaknak amennyire az lehetséges természetes megvildgitassal kell
rendelkezniiik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is amikor a
nappali természetes fény nem megfeleld. Epitési munkateriileten és kozlekedési uton kozepes megvilagitasi erésséget
kell biztositani.

9. [Elsésegély:

A munkaltatonak biztositani kell az elsdsegély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a munkavallalok koziil kiilon eldirasok
szerint kiképzett és vizsgazott elsGsegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Biztositani kell hogy
a balesetet szenvedett vagy rosszul lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

10. Tisztalkod6 és mellékhelyiségek:

A gazvezeték szerelése olyan épiiletben torténik, melyben tisztalkodo és mellékhelyiségek iizemelnek, igy a tisztalkodasi és
mellékhelyiség hasznélat megoldott.

11. Egyéb rendelkezések:

Az ¢épitési munkateriileten dolgozokat el kell latni elegendé mennyiségli ivovizzel, ennek hianyaban mas
alkoholmentes itallal (dsvanyviz, szodaviz).

12. Egyéni véddeszkozok biztositasa:

Az épitési teriileten fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesését6l nem veszélyeztetett belsd
munkahelyek.

Fobb munkavédelmi eloirasok:

A munkavallalo az eléirt helyen és id6ben biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban, az egészséget nem
veszélyeztetd €s biztonsagos munkavégzésre vonatkozd szabalyok megtartasaval végezhet munkat.

A munkavallald koteles munkatarsaival egyiittmikédni és munkajat 0Ogy végezni, hogy az sajat vagy mas
egészségét testi épségét ne veszélyeztesse. A munkavallald csak olyan munkat végezhet, amellyel megbiztak és az
arra vonatkozé munkabiztonsagi oktatast megkapta.

A munkavallalo koteles munkajat a téle elvarhatd szakértelemmel és gondossaggal, a munkajara vonatkozd
szabalyok, elGirdsok és utasitasok szerint végezni. A biztonsagi berendezéseket a munkavallalo Onkényesen nem
kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el és nem alakithatja at. Gépeket, berendezéseket, szerszamokat csak arra acélra
szabad hasznalni, amely célra szolgdl. A dolgozd koteles a részére biztositott kézi szerszamokat , munkaeszkozoket a
munka megkezdése elott megvizsgalni. A munkat csak kifogastalan allapotban 1€v0 szerszammal és munkaeszkdzzel
végezhet. A hibas szemmel lathatéan nem teljesen ép szerszamokat azonnal ki kell vonni a hasznalatbol. Koteles
az egyéni védOeszkozoket rendeltetésének megfelelden hasznalni. Koteles a munkavégzéshez biztositott
véddruhazatot viselni.

A munkavallalonak t6le joggal elvarhatd moddon iigyelnie kell sajat maga ¢és a munkavégzés hatokorében
tartdzkodok biztonsagara és egészségére, illetbleg a kornyezet védelmére.

Kérnyezetvédelem:

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LIII. tv-ben meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran
gondoskodni kell a kdrnyezet védelmérdl. Ezen beliil a kdrnyezeti elemek, a f6ld, a levegd, a viz, az ¢l6vilag, valamint az
ember altal 1étrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek dsszetevoi védelmérol.

A kémiai biztonsagrol szold 2000. évi XXV. térvény €s a végrehajtasara kiadott rendeletek alapjan a veszélyes
anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és alkalmazasukat
- tovabba veszélyes technologidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet
veszélyeztetését miiszaki szempontbdl elérheté modon kizarjak, vagy csokkentik.

A veszélyes anyagok ¢€s veszélyes készitmények veszélyesség szerinti osztidlyozdsanak szempontjait, a
veszélyszimbolumokat és jeleket, az R és S mondatok, valamint az R szamok és S szamok korét, tovabba a rendelkezésre
all6 adatok alapjan a veszélyesség fizikai, fizikai-kémiai és kémiai, mérgezd (toxikoldgiai) és kornyezetkarositd
tulajdonsagai megitélésének rendjét a 44/2000. (XII. 27.) szamu EGM rendelet 1. és 2. szamua melléklete tartalmazza.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzdét, sem mas személyek egészségét nem
veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett
munkavégzes esetén a vallalkozo illetve a munkavégzoé a felelds.
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A veszélyes anyagok, készitmények hasznalatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés
alapjan), valamint a 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM szamu, a munkahelyek kémiai biztonsagarol szold egyiittes rendelete
szerint szabad végezni.

A tevékenység soran keletkezett mindennemi hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa - kiilonos figyelmet forditva a veszélyes
hulladékokra - ezek dokumentalasa, a kivitelezd kdtelezettsége.

A hulladék csak olyan kezeldnek adhato at, aki a kdrnyezetvédelmi feliigyeldség engedélyével rendelkezik az adott hulladék
atvételére, és kezelésére.

A zaj- és rezgésvédelemrdl szolo 12/1983. (V. 12.) MT rendelet és modositasai szerint, az emberi kérnyezet és az emberi
egészség megovasa érdekében, be kell tartani a karos zaj- és rezgés elleni védekezés szabalyait. A munkavallalokat a munka
kdzbeni zajexpozicié okozta kockazatok ellen védeni kell a 18/2001. (IV. 28.) EiM. rendeletben eldirtak szerint.

Nyiregyhaza, 2017. december

#

Fekete Andras
okl. gépészmérnok
vezetotervezo

Magyar Mérnoki Kamara tervezodi /szakértdi névjegyzeék szama: G-T -15-0378
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