®7,70
%7,10

30
30

30

96,50

30

Megjegyzések:
A tervlapok, a miszaki leiras, a koltségvetési kiirds egyittesen kezelendd,
kilén-kalén nem tartalmaznak valamennyi informéaciot.
A tartdszerkezeti részleteket a statikai tervek tartalmazzak.
Kivitelezés csak felelgs miszaki vezetés iranyitasaval, az épittets
. _ felelgsségére folytathato, kiviteli terv alapjan.
@ 37 ©12/16-23,19 R=350 m A megadott szerkezetektsl ,anyagmingségektsl eltérni, csak a tervezg,
épitési napléban rogzitett hozzajaruldsa mellett lehet.
A megadott méreteket kivitelezés eldtt ellenGrizni kell.

oz

A Kivitelezés soran a munkavédelmi elgirasokat szigortan be kell tartani.

alaprajz ™M 1:20
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Munkahézag képzések:
A tervlapokon kiirt, vagy azzal megegyezd szerkezeti kialakitasu, és
anyagmingségi munkafuga szerkezeteket kell beépiteni, a részletrajzok
szerinti kialakitasban.

Terveken jelélt duzzado szalagok tipusa (vagy ezzel megegyezo mingségu):
- MUtargyak csatlakozasanal: ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztashoz
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6 6 Talajtani adatok talajmechanikai szakvélemény alapjan:
Talaj az alapozasi sikon: sotétbarna homoklisztes homok.
7 7 Talaj hatarfesziiltségének alapértéke: o-a =250kN/m?
6 Talajviz maximalis szintje: -10,00 m terepszint alatt.
o 6 Alkalmazhatd viztelenitési mod: nem szikséges.
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6 7 FIGYELEM!
7 6 A mitargyak tajolasat, pontos elhelyezkedését, a gépészeti csovek, berendezések
6 % 7 eometriai helyét, beépitésének madjat az altalanos tervek tartalamazzak.
g y p )
6 Fentieket, gépészeti és technoldgiai tervek alapjan ellengrizni kell!
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A magassagok a Balti alapsikra vonatkoznak!
Anyagmingseégek: __ _
- mitargy szerelb’betonja: Cl2/ 15_X0b(H)'24'F2 MMK: C -15 - 000031 s “‘kio‘gg?ﬁ“ak?ﬂz ME/IKK %-15.55-](-)%%?668

- CsGatvezetésekhez:

vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)
ADEKA KMU 2005 S + P 201 kitt ragasztashoz
vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)

- vashetonszerkezetek: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ 4798:2016
- betonacél: B500
Betontakaras:
- alaplemezben: 5,0cm
- oldalfalban: 5,0cm
Vasak toldasa:
Egyes vasak toldasait terv szerint, illetve 65cm eltoldssal kell
késziteni.
- Vasak toldasi hossza: 60cm
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