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1. ELOZMENYEK

Ujfehértd varosban a csatornahalozat épitésének elsé iiteme és a szennyviztisztitas kiépitése
1987 évben fejezddott be, ekkor 8,9 km gerincvezeték épiilt valamint elkésziilt a nyarfas
szennyvizont6zo telep 500 mg/nap kapacitassal.

A szennyvizhaldzaton 1992-ben kisebb 1éptéki, 2004. és 2014. évben és jelentés mértékii
halézatbdvités tortént. A 2004. évi bovités sordn a meglévd szennyvizgylijté halozat hossza
bekotévezetékkel 28,5 km-rel, a szallitd nyomovezeték hossza 2,2 km-rel nétt és a
szennyvizatemelOk szama 9 db-ra novekedett.

A 2004. évi halozatbovitéssel parhuzamosan, az Eurdpai Unids kdvetelmények teljesitése
érdekében elengedhetetleniil sziikségessé valt egy 1j, nagyobb kapacitasu, korszerii
technoldgiaval megvalositott, és a kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak teljes mértékben megfeleld
szennyviztisztito telep megépitése, mivel a meglévd nyarfas ont6zOmezd mar nem felelt meg
a kovetelményeknek.

Az ujfehértdi onkormanyzattal egyetértésben a Nyirségviz Zrt. kozgyiilése ugy hatarozott,
hogy megépiti a jogszabalyi kovetelményeknek megfeleld, a jelen kor igényeit teljes
mértékben kielégitd szennyviztisztitd telepet. Az engedélyes tervek elkésziilte utan, 2006.
marciusatol megkezddédtek a kivitelezési munkak. A miiszaki atadas €és a probalizem
kezdetének id6pontja: 2006. szeptember 19. Az 1j bioldgiai, eleveniszapos szennyviztisztitd

telep napi kapacitasa: 1085 m®/nap.
1.1. Jelenlegi helyzet

1.1.1. Csatornahalozati adatok

2014. évben KEOP tamogatas igénybevételével a Kelet-Nyirségi szennyvizprojekt kapcsan
ujabb halozatbdvités tortént, igy jelenleg a csatornahaldzat hossza 80,44 km gerincvezeték,
32,67 km bekotovezeték, dsszesen: 113,11 km hosszu lett.

A csatornahaldzaton Osszesen 28 db atemeld miikodik.

A bekothet6 lakasok szama a telepiilésen Osszesen: 4583 db, melybdl 2016. december veégéig
4093 db szennyvizrakotés valosult meg.

A csatornahaldzat mentén 1évo rd nem kotott lakasok szdma jelenleg: 490 db.

1.1.2. Tervezési alapadatok:
1.1.2.1. Szennyvizmennyiség:

A vizmiibdl naponta kiadott ivoviz mennyisége atlagosan jelenleg is meghaladja az 1400 m®-t.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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A szennyviztisztito telep terhelése jelenleg atlagosan 1172 m®d ami 921 m*/d minimalis, és
3022 m®/d maximalis érték kozott valtozik.

A varhatd szennyvizterhelés a rakothetd ingatlanokat, illetve az ipari park varhato
szennyvizmennyiségét figyelembe véve 1500 m®/d-re prognosztizalhato.

A sziikséges szennyviztisztito telepi kapacitasbdvités 415 m®/d.

1.1.2.2. Szennyvizmindség:

Varhat6 szennyezettség a jelenlegi vizsgalati eredmények alapjan:

KOlyq 1080 mg/I 1470 kg/d
BOIs 560 mg/I 840 kg/d
NH4-N 93 mg/I 140 kg/d
Ns 120 mg/l 180 kg/d
Ps 18 mg/I 27 kg/d
Leay 390 mg/I 585 kg/d
Szoe 34 mgl/l 51 kg/d

A szennyviztisztité telep teljes terhelése: 14.000 LEE

1.1.3. A jelenlegi szennyviztisztitasi technoldgia leirasa

A szennyviztisztito telep cime: 4244 Ujfehérto kiilteriilet: 0174/24 hrsz.

telefon: 42/ 743-500; 20/529-68-16

A vizjogi ilizemeltetési engedély szama: 1002-11/1999, amely moddositasra keriilt az 1525-
2/2005, 1525-3/2005, 2422-12/2007, 1877-5/2015, 218-3/2016 szamu hatarozatokkal.
Vizikonyvi szam: 37/272-1988

KUJ szam: 100 254 749

A szennyviztisztito telep kapacitasa: 1085 md
ebbdl nem kdzmiivel 0sszegylijtott szennyviz: 60 m/d
A telep kiépitett terhelési kapacitasa: 9.783 LEE

A telep technologidja: Eleveniszapos biologiai tisztitas nitrifikacioval-denitrifikacioval, és
kémiai foszfor eltavolitassal.

A tisztitott szennyviz befogaddja Simai (IX.sz) féfolyas 31+605 km szelvénye

A tisztitasi technologia rovid bemutatasa

A varos feldl a szennyviz DN 300-as nyomovezetéken érkezik a tisztitotelepre.

A telepre érkezd szennyviz / 50 I/s; 2100 m%/d / kapacitasu gépi tisztitast racsra, majd a

raccsal megegyezd kapacitast tangencialis atfolyasa homokfogoba jut. A szippantod kocsival

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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beszallitott szennyviz fogadasara a szennyvizatemeloként kialakitott fogaddakna szolgal, ami
egyben az elvett f6losiszapot, €s az iszapviztelenitd berendezés sziirletvizét is 6sszegytijti.

A folyékony hulladék-esetleges meszes kezelése utdn- dtemelés utan, a racsaknaba keriil, ahol
keveredik a csatorndn érkezd szennyvizzel, és tovabbi kezelésiik egyiitt torténik.

A racsszemét a csigaprésen torténd préselés utan és a homokfogobdl eltavolitott homokkal
egylitt zarhatd konténerbe kertil.

A kevert szennyviz a homokfogé utan a 90 m® hasznos térfogati elGiilepitébe jut. Az
eldiilepitébdl az I.-es szdmu osztéaknadba jut a szennyviz ahol a két mitargysorra torténd
osztas torténik.

Az osztéakndbol a két parhuzamos elrendezésti, 328 m® Gsszes hasznos térfogat
denitrifikacios medencébe, majd a szintén parhuzamos elrendezésti, dsszesen 1100 m®
hasznos térfogatu levegdzteté medencékbe folyik a szennyviz.

A kezel6épiiletben elhelyezett vas-s6 oldat tarolobol adagolo szivattya segitségével lehetdség
van az el6iilepité medencébe torténd vegyszeradagolasra, a foszfor, és a lebegdanyag tartalom
csOkkentéséhez. A telepen bioldgiai foszforeltdvolitds nem torténik, annak miitargyi és
technoldgiai feltételei nincsenek kiépitve.

A levegdztetdé medencékbdl az iszapelegy egy 10,5 m atmérdji, 3,5 m mélységii 303 m®
térfogati  sugariranytl atfolyasu utdiilepitébe jut, ahol megtorténik az elegy fazis
szétvalasztasa.

A tisztitott szennyviz ferttlenitd medencébe folyik, ahol lehetdség van natrium-hipoklorit
oldat adagolasaval a fertOtlenitésre, illetve eldirds hidnydban fertStlenités nélkiil -
mérOmiitargyon at - zart, gravitacios vezetéken a befogadoba vezetheto.

Az utolilepitOben kililepitett szennyviziszap az utdiilepitd kotron elhelyezett recirkulacios
szivattyun keresztiil a denitrifikdlo medencék eldtti osztoaknaba van visszavezetve.

Az osztéaknabol az iszap a denitrifikaciés medencékbe, illetve a folosiszap az osztoakna
tolozar kinyitasaval a csurgalékviz atemeldbe vezethetd.

Az eldiilepitdben kiiilepitett 1iszap tolozar nyitdsaval az iszaptarolo-homogenizald
medencében keriil betarolasra viztelenités eldtt. Az iszap kililepedését buvarmotoros keverd
akadalyozza meg, illetve az iszap homogenizalasat végzi.

A betarolt kevert iszap szalagsziird présen keriil viztelitésre. Az iszap elvezetése az
iszapviztelenitd berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett tolézar nyitasaval, és az
iszapviztelenitd berendezés eldtti csavardugattyls szivattyl elinditasaval torténik.

A viztelenitett iszapot konténerszallito gépkocsival Nyiregyhdza L.sz. szennyviztisztito telep
komposztalod telepére szallitjak.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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2. A TISZTITOTELEP TERVEZETT BOVITESE
2.1, Rendelkezésre all6 miitargyak, berendezések és a tervezett miitargyak
feliilvizsgalata

Meglévo mitargyak:

—  Eldiilepitod 1db

—  Osztdakna. 2 db

—  Denitrifikacios medence. 2db

—  Leveg6ztet6 medence. 2 db

—  Utdiilepité medence. 1db

—  Fert6tlenit6 medence. 1db

—  Iszaptarold, homogenizalo. 1db

—  Csurgalékviz-atemeld. 1db

Berendezések, gépek:

—  IDA 22 aramlasmér6. 1db
—  Gépi tisztitasu 1épcsds racs 1db
—  Racsszemétprés 1db
—  Kéziracs. 1db
—  Homokfogo. 1db
—  Denitrifikal6 medence buvar keverd 2+1 db
—  Utoiilepit6 kotro 2 db.szivattytaval 1db
—  ROBUSCHI (ES-46/28) tipusu légfuvo 2+1db
—  Denitrifikacios csGszivattyt 2+1 db
—  Csurgalékviz szivattyuk 2+1 db
—  Iszaptaroldé medence buvar kever6 1+1 db
- Iszapviztelenitd szalagsziir6 prés kompl. 1db
—  HIPO adagol6 szivatty 1db
—  Vasso6 adagol6 szivattyu 1db

A mechanikai tisztitdo berendezések — racs, homokfogo — kapacitasa elegendé a megnévekedd

mennyiségll szennyviz fogadasara, és tisztitasara.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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Az eldiilepitd térfogata 0,75 oras iilepedési 1dot biztosit az 1500 m®/d terhelés mellett is, ami
elegendod.
A bioldgiai reaktorok Osszes térfogatit egy anaerob medence épitésével ndvelni kell, igy a

biologiai foszforeltavolitas is megtorténik a tisztitas soran.

2.1.1. A tervezett anaerob medence sziikséges térfogata
V3:(V1XXa1+V2XXa2)XUa
Xaz X (1-Ua)

U, = a teljes miik6do iszaptomeg anareob medencében levd hanyada = 0,1

/ Ekama szerint KOlg> 700 mg/l /

V1 levegdztetd medence térfogata

X1 levegdztetd medence iszapkoncentracidja

V; anoxikus medence térfogata

Xz anoxikus medence iszapkoncentracioja

X3 anaerob medence iszapkoncentracioja

Az alkalmazott modositott Phoredox technologianal X;=X,=X3 = 5,0 kg/m3

V3= (1100 x5 + 328 x5) x 0,1 =159 m®
5x0,9

A tervezett, épiild miitargy méretei:

- Atmérd 6,5 m
- Hasznos mélység 5,0 m
- Hasznos térfogat: 166 m®

Epiil 1 db

Megfeleld

A tervezett anaerob medencébe buvarmotoros keverd sziikséges
Paraméterei:

- Fordulatszam: 715 i/min

- V= 0,25 m/s
Kiemel6 allvannyal.

Beépitendé: 1+1db

2.1.2. A bioldgiai reaktorok megfelelésége
A bioldgiai reaktorok jelenlegi 6sszes térfogata:
- Anoxikus tér: 328 m®

- Oxikus tér: 1100 m®
- Osszesen: 1428 m®

Az épiil§ anaerob reaktor térfogata: 166 m
A fejlesztés utan az 6sszes biologiai reaktor térfogat 1594 m?®

Iszapkor: 1594 m* x 5,0 kg/m* = 15,6 d

’.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bévités Kiviteli terv
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511 kg/d
Megfeleld

2.1.2.1. Oxigénigény
Jelenlegi oxigénigény: 1534 kg/d
Osszes oxigénigény (10 C°, Ix = 15,7 d, F=0,7):

OF = OF¢ + OFy
0,144 x (1) X F 0,144 x 15,7 x 0,7
OF¢ = +0,5 ( kg O,/kg BOIs) = +05=
1+(lk) x 0,08 X F 1+15,7x 0,08 x 0,7
= 1,34 (kg O,/kg BOIs) = 1,4( kg O/kg BOls)
fe=1,1
4,6 X (Ne-NO3)+1,7 X (Np-NO3) 4,6x8,3+1,7X55,2
OFN = = =

Cb,gois 448

OF = 0,295 ( kg O/kg BOls)

FN = 1,5

- Oxigénbevitel:
1 Cs 1 11,27

OoC= X X (OFcx fc+ OFy x fy) = X x1,4x1.1+0,295x 1,5
0,8 Cs-Cy 0,8 11,27-2,5

OC = 2,92 kg O,/kg BOls
- Napi oxigénbevitel :
OCq = 2,92 kg O2/kg BOIs x 672 kg BOIs = 1960 kg/d
- Orai oxigénbevitel:
OC;, = 1960/24 = 82 kg/ h
Tobblet oxigénigény = 1960 kg/d-1456 kg/d = 426 kg/d
Osszes oxigénigény : 1960 kg/d
Sziikséges levegdmennyiség:

82
Qs= —=1465m°h
0,20x0,28

2.1.2.2.  Oxigén-beviteli kapacitas
A jelenleg beépitett levegObeadagold elemek szama: 572 db. Flygt Sanitaire elem

Egy elemre juto levegémennyiség a fejlesztés utan:
1465 m*h / 572 db. = 2,56 m*/db.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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Megfeleld !
Beépitett levegéfuvok megfeleldség vizsgalata:
Jelenleg beépitett favok: 2+ 1 db ROBUSCHI (ES-46/28) tipusu légfuvo

Paraméterei:

— Q= 10,7 m*min

- Px= 15,4 kW
- Pm=185kW
- tz = 95 CO

- p= 600 mbar

Szallitott levegé mennyisége: 2 x 10,7 m*/min x 60 min = 1284 m*/h
Hianyzo levegd mennyiség 181 m%h

Nem megfeleld.

Egyik 1égfuvo cseréje sziikséges.

Beépitendo: 1 db, frekvencia valtoval

Légfuvo, pulzacio mentes kivitelben az alabbi tartozékokkal kompletten késziil:
- elektromotorral alapkeretre szerelten

- szivo-nyomo oldali hangtompitoval

- szivooldali sztirvel, szlird eltdémddés jelzdvel

- nyomo oldali manométerrel

- visszacsapo-, tehermentesitd és biztonsagi lefivatd szeleppel

- hangtompitd burkolattal

- hiitéventillatorral

- nyom¢ oldali rugalmas csdcsatlakozéssal, elzaro szerelvénnyel
Megengedett zajszint burkolattal 75 db

Beépitendd légfuvo miiszaki paraméterei

- Q= 16,8m*min

- Px= 22,5 kW
- Pm= 30,0kW
- B= 82 C°

- p= 600 mbar
2.1.3. Utoiilepito

Jelenleg egy utdiilepité mikodik, 25 1/s; 65 m*/h szivattyazasi teljesitményre.
Hasznos térfogat: V, = 300 m®
Feliilet: A = 87 m?

Tart6zkodasi 1d6 szivattyuzasi teljesitményre: 4,6 h

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
Osszefoglalé miiszaki leiras 9
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Tartdzkodéasi id6 csucsra: 46h
Tartézkodasi 1d6 atlagra: 6,7 h
Meéretei: atméroje: 10,5 m
mélysége: 3,5m

Feliileti hidraulikus terhelés a szivattyuzasi teljesitményre:

65 m*/h
Lvh= ——=0,74 m/h
87 m?
Feliileti lebegbanyag terhelés:
1085x5 5425
Lst = = = 2,5 kg/m? x h

24x87 2088
Tervezett hidraulikai teljesitmény: 35 U/s; 126 m®/h szivattyGzasi teljesitménnyel.
Megfeleldség vizsgalat:
Hasznos térfogat: V, =300 m®
Feliilet: A =87 m?
Tartézkodasi 1d6 szivattyuzasi teljesitményre: 2,4 h
Tartozkodasi id6 atlagra: 48h
Feliileti hidraulikus terhelés a szivattyizasi teljesitményre:

126 m*h
Lvh= —=1,45m/h
87 m?
Feliileti lebegd anyag terhelés:

1500 x 5 7500
Lst = = = 3,59 kg/m?x h
24x87 2088

Nem megfelelé

rrrrrr

Monolit vasbeton anyagu, kor alaprajza, hengeres palastl, anyagaban vizzar6 mitargy. A
miutargy kozepén alul DN 150 mm-es furatokkal kiképzett csillapitdé henger, a hengeren
korbefutd vb. anyagt gytjtévalyaval.

A mitargy palastjdnak belsé oldalan KO anyagii meriil fallal és bukovalyaval szerelt,
konzolokon nyugvo gytijtévalyu helyezendd el.

A miitargy fenékkiképzése a kdzéppont felé 5 % - s lejtvel késziil.

Mitargy méretei:

Vi, = 300 m®

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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M¢R BT. Nyiregyhaza Bogyo6 tt 46

Hh = 35m
D = 105m
Epiil: 1 db

2.1.3.1.  Utéiilepité gépészeti berendezései

Szivo-kotrd berendezés komplett gépészete

Kozéppont koriil korbe forgo, szivo rendszerii kotrd, rozsdamentes kivitelben, alsé elektromos
aram-bevezetéssel, a kotron elhelyezett kapcsold szekrénnyel. A kotrohidra fliggesztett acél
tartalybol szivattyus iszap-, és uszadék-elvezetéssel, elektromos kapcsold szekrénnyel.
Meghajtas: Motoros hajtomiivel, direkt kapcsolattal a jarokerékhez, csuszogylris
megtaplalassal.

Meghajtott: jarokerék gumi, vagy mianyag mintazott jarofeliilettel, jégmentesitével.
Pélyaszerkezet: kopasallo érdesitett betonfeliilet.

Kotrohid: csuszdsmentes, attort jardaraccsal.

Kotrdlapatok: kotrohidra fiiggesztett szivocsovel

Uszadék eltavolitéas: kotrohidra fliggesztett acéltartalybol szivattytval

Tartozékok:

1+1 db recirkulacios szivattya Q = 15,0 I/s

1+1 db uszadék 61626 szivattyu Q = 5,0 I/s

Buko ¢lek

Fogazott buko ¢l a meriilé fallal egybeépitve, az iilepité palastjan végigfutva, felerdsitd

készlettel, rozsdamentes anyagbol, 31 fm.

2.14. Osztoakna
Osztoakna az utdiilepitdk el6tt, a levegdztetett szennyviz elosztasara.

Epiil: 1 db

2.1.5. Motoros tolozarakna

A tolézéarakna a meglévo recirkulacios vezetékre keriil megépitésre az 0j recirkulacids vezeték
csatlakozédsi csomopontja utdni szakaszra. Normdal {izemben a tolézar zdrva van és a
recirkulécids iszap az anaerob medencébe folyik, a tolozar nyitdsaval a folosiszap elvétel
biztosithato.

Epiil: 1 db

2.1.6. Iszaptarolo-homogenizalé medence

A fejlesztés utan naponta keletkez6 iszap mennyisége:

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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2.1.6.1. Nyers iszap mennyisége

Az eldiilepitében 20 % szerves anyag csokkenéssel szamolunk.
NY, = 560 g/m® x 0,2 = 112 g/m® a BOls csokkenés az eléiilepitSben az iilepités
kovetkeztében.

A naponta keletkezd nyersiszap mennyisége: 112 g/m* x 1500 m®/d = 168 kg/d
2.1.6.2. Folosiszap mennyisége

CoLa
— =0,69 arany esetén 15 napos iszapkornal F| = 0,7 kg sza./kg BOls

Ch.Bol5

Az eldéiilepitett szennyviz BOIs koncentracioja 448 g/mgs

Iszapmennyiség F; = 1500 m®/d x448 g/m® = 672 kg BOIs/d x 0,7 kg sza./kg BOIs= 470 kg/d
Osszes iszap mennyiség

| =168 kg/d + 470 kg/d = 638 kg/d

Az iszap kevertiszap formajaban az elGiilepitébol kertil elvételre.

Széraz anyag tartalma: 1,5 %.

Iszapmennyiség: 42,5 m*/d
2.1.6.3. Tényleges iszapkor

1594 x5
St = = 15,7 nap
1500x0,313+1500%0,025

Az eldiilepitoben kiiilepitett nyers- és foldsiszap, tolozar nyitdsaval az iszaptarolo-

homogenizald6 medencében keriil betarolasra viztelenités el6tt. Az iszap kiiilepedését
buvarmotoros keverd akadalyozza meg.

A jelenleg lizemel6 medence adatai:

Atméréije: 4,0m

Hasznos mélysége: 4,0m

Hasznos térfogata: 50 m®

A fejlesztés utan naponta keletkezo iszap mennyisége: 42,5 m°/d

Az iszaptarolo-homogenizald medencének legalabb két napi iszapmennyiséget sziikséges
tarolni, miutan hét végén nincs lehetdség a dekantalasra.

A fejlesztés soran tehat még egy, a megléviével azonos térfogatii iszaptarolo-homogenizalo
medence épitése sziikséges.

Hengeres vasbeton miitargy késziil.

Vp, = 50m’

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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Hh = 4,0 m
D = 4,0m
Epiil 1 db.

Osszes iszaptarolé tér a fejlesztés utan: 100 m®

Tarolékapacitas: 100 m3/425méd=24d

2.1.7. Iszapviztelenité gép

A jelenleg beépitett berendezés:

Teljesitménye 8,0 m*/h

Jelenlegi napi lizemido6: 3,6 h

Jelenleg naponta keletkez6 f6l6s iszap mennyisége: 349 kg/d

Viztelenitett iszap mennyisége: 3,4 m%/d

A viztelenitett iszap szaraz anyag tartalma 18 %

A fejlesztés utan keletkezd dszes iszap mennyisége: 638 kg/d

A viztelenitésre keriild iszap szdrazanyag tartalma 2,0 %, mennyisége 32 m®/d, 224 m®/hét.
A viztelenitést 6t napon keresztiil lehet végezni, mert hétvégén nincs munkavégzés.
Naponta viztelenitésre keriil iszapmennyiség: 224/5 = 44,8 m°,

Napi tizemid6: 44,8 m3/8m3h=56h

Viztelenitett iszap mennyisége :4,97 m>/d

A jelenlegi berendezés megfeleld.

2.1.8. Telepi utak, burkolatok

A meglévd telepi burkolatok mindsége megfeleld, az uj miitargyakhoz kiszolgalé burkolatok
kialakitasa sziikséges.

2.1.8.1. Iranyitastechnika

A szennyviztisztito telep kozponti bejelzésli automatikus lizemet biztositd iranyitastechnikai
rendszere megfeleld, az uj berendezése iranyitastechnikai bejelzéseinek integralasa sziikséges

a meglévo rendszerbe.
3. A TISZTITAS SORAN ELTAVOLITOTT HULLADEKOK ELHELYEZESE

3.1. Racsszemét
Mennyisége 120 I/d.
A préselt, milanyag zsakban gyiijtott racsszemét a nyiregyhazi szilard hulladék lerakora

szallithato.

3.2. Homok
Mennyisége 180 I/d.

’.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bévités Kiviteli terv
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A talnyomoan szervetlen anyagokat tartalmaz6 homok a racsszeméttel egyiitt szilard hulladék

lerakoéra szallithato.

3.3. Viztelenitett szennyviziszap

Mennyisége 5 m¥d. A magas szerves anyag tartalmi iszapot komposztalds utdn a
mezdgazdasagban célszeri hasznositani.

Ezen a telepen a kis mennyiségii iszapra nem gazdasagos komposztalo telepet épiteni, tovabbi
kezelésre Nyiregyhazara, a szennyviztisztito telepre szallitjak.

5 m térfogatu konténerben gytijtve, heti harom alkalommal kell elszéllitani a 18 %

szarazanyag tartalmu iszapot.
4, JARULEKOS LETESITMENYEK

4.1. Kezeldépiilet

Kezeld épiilet 11,8 m x 12,9 m alapteriiletii, egyszintes magas tetds, téglafalazatu, ami a az
iroda helységet, szocidlis helységeket, fuvogéphazat, racs, homokfogd, iszapviztelenitd
berendezés elhelyezésére alkalmas helyiségeket, valamint a vegyszertarolot foglalja magaba,

nem kertl atalakitasra.

4.2. Vizellatas:
A szennyviztisztito telepen a meglévd ivovizhalozat megfeleld.
4.3. Burkolatok, kozlekedo feliiletek:

Az ¢épilé miitargyakhoz a meglévé jardaktol épiil 1 m széles betonjarda, valamint az
utdiilepitd koriil 0,6 m széles betonjarda épiil. A bdvités teriiletén a terepszintek a meglévo
teriilet szintjei lesznek.

44. Kerités

A tisztito telepet koriilvevd kerités nem keriil lecserélésre, az €pités idejére a nyugati oldali
kerités ideiglenesen, szakaszosan megbontasra kertil.

4.5. Elektromos ellatas

Jelenleg a szennyviztisztitdo telep, energia igényét egy az E-ON kezelésében levd

transzformator elégiti ki, a meglévo transzformator teljesitménye megfeleld.

5. A TISZTITO TELEP TECHNOLOGIAI ELEMEI MUTARGYAK,
BERENDEZESEK

5.1. Meglévo épiiletek, miitargyak

- Kezel6 épiilet 1db

—  Eldiilepitd 1db

- Osztdakna. 2db

- Denitrifikacios medence. 2db

—  Leveg6zteté medence. 2db

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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Utdiilepité medence.
Fert6tlenitd medence.
Iszaptarold, homogenizalo.
Csurgalékviz-atemelo.

Meglévo berendezések, gépek

IDA 22 aramlasméro.

Gépi tisztitasu 1épcsds racs
Racsszemétprés

Kézi récs.

Homokfogo.

Denitrifikal6 medence buvar keverd
Utoiilepitd kotr6 2 db.szivattytval
ROBUSCHI (ES-46/28) tipusu 1égfuvo
Denitrifikacios csészivattyt
Csurgalékviz szivattyuk

Iszaptarol6 medence buvar keverd
Iszapviztelenitd szalagsziiré prés kompl.
HIPO adagol6 szivattyu

Vas-s6 adagolo szivattyu

5.3. Epitendé miitargyak, berendezések
Miitargyak:

—  Anaerob medence

- Utéiilepitd

- Osztéakna

Gépek:

—  Buvarmotoros keverd 1+1db =
—  Levegd favo 1db=

—  Utoiilepito kotrod 1db

—  Recirkulacios szivattya 1+1 db
—  Uszadék szivattyu 1+1 db

Iszapstabilizal 6-stiritd
Motoros tolozarakna

1db
1db
1db
1db

1db
1db
1db
1db
1db
2+1 db
1db
2+1 db
2+1 db
2+1 db
1+1 db
1db
1db
1db

1db
1db
1db
1db
1db

Vhéssz =

Vhéssz =

Vi

Q=151/s

Q=51I/s

Osszes beépitett berendezés tobblet elektromos teljesitménye

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités
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166 m®
151 m®

50 m®

Elektromos teljesitmények

2,0 kWh
30,0 kWh
1,0 kWh
2,0 kWh
1,0 kWh
36,0 KWh
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6. A KIVITELEZES UTEMEZESE

A mutargyépitést az utodiilepité medencével kell kezdeni, majd az anaerob medencét kell
megépiteni, utoljara az iszaptarolé medence késziil el.

A mitargyak megvalositasa utan a foldfeltoltést a terepszintig el kell végezni, ezt kdveti a
mutargyak melletti foldfeltoltés a végleges szintre, a megfeleld tomoritéssel.

Egy honap konszolidacios id6 elteltével lehet a feltoltésben elhelyezendd vezetékek
munkagodreit, és lehet elhelyezni a vezetékeket, €s megépiteni az osztdaknat.

A miitargyak és vezetékek elhelyezését kdvetden a végleges foldfeltoltést kell elvégzni.

Ezt kovetéen ujabb egy honapos konszolidaciés id6 elteltével lehet a miitargyak
kdrnyezetében a burkolatokat elkésziteni.

A motoros tol6zarakna épitése a mutargy épitésekkel parhuzamosan torténhet.

A meglévo lizemeld vezetékekre torténd rakotéseknél az lizemeltetovel sziikséges egyeztettni.

7. KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET:

Ujfehértd szennyviztisztitd telep kapacitasbévités megvalositisa, majd kés6bbi tizemeltetése
soran kornyezetvédelmi szempontb6l az alabbi veszélyforrdsokra kell hangsulyozott
figyelmet forditani.

- karos zajhatasok elkertilése,

- légszennyezés elkertiilése,

- vizszennyezés elkertilése,

— talajszennyezés elkertilése,

— veszélyes hulladékok keletkezésének elkeriilése.

a./ Karos zajhatasok elkertilése:

A meglévl szennyviztisztitd telep a telepiiléstdl tobb mint 1000 m tavolsagban, keritéssel
korbe keritett teriileten all. Az esetleges zajhatast keltd gépészeti egységek teljesen zart
kezel6épiiletben kertiltek elhelyezésre.

A beépitett gépek teljesen zajmentesek, hiszen a szivattytk €s keverdk viz alatti beépitéssel
vasbeton miitargyakba keriilnek beépitésre. A gépi tisztitast racs €¢s homokfogd egyébként is
igen alacsony zajszinttel, zart épiiletben fog miikddni. A légfivok és az iszapviztelenitd gép
kiilon, e célra szolgalo helyiségben keriilnek elhelyezésre, ahol a 1égfuvok egyenkeént, kiilon
hangszigetel6 burkolatot is kaptak.

A 4/1984.(1.23.) EiM rendelet 1-es, 2-es, 3-as ¢és 4-es szamu mellékletei szerint a
lakoéteriilettdl 500 m tavolsagban 1€v6 szennyviztisztitd telep esetében zaj hatarérték eldirasa,
ill. meghatarozasa nem eldirt, ezért ilyen vizsgalatra nem kotelezett.

Mindezek alapjan a tervezd részérdl rogziteni kivanja, hogy a szennyviztisztitd rendszerbdl

semmilyen karos zajhat4s nem varhato.

b./ Légszennyezés elkeriilése:

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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A szennyviztisztito telep mechanikai eldtisztitoi €s iszapkezeld berendezései zart helyiségben
vannak elhelyezve, mely kornyezetére teljesen artalommentes tizemeltetést tesz lehetévé.
Maga a tisztitasi technoldgia aerob rendszerti, ahol a technoldgia nem jar blizképzddéssel.

A tisztitd rendszerbdl a teljes oxidacios biologiai lebontas eredményeként stabilizalt iszapok
kertilnek a gépi iszapviztelenitre.

Mindezek alapjan tervezd rogziteni kivanja, hogy a szennyviztisztitdsi technologia
elémechanikai ¢és iszapkezeld berendezései zart kialakitastiak, megfeleld védelemmel

ellatottak, igy kornyezetére karos 1égszennyezést nem fejtenek ki.

c./ Vizszennyezés elkeriilése:

A szennyviztisztitd rendszerek vizzardan kialakitott vasbeton szerkezetli reaktorokbol allnak,
melyekbdl semmiféle szennyviz elfolyas, ill. szivargas nem torténik, igy a talajon keresztiil
torténd talajvizszennyezéssel nem kell szamolni.

A tervezd ezuton is kinyilatkozza, hogy a betervezett tisztitasi technoldgia, alkalmas és képes

"r

vizmindségi eldirasoknak megfelel? tisztitdsokra.

d./ Talajszennyezés elkertilése:

A zart kialakitdsu szennyviztisztitd rendszerbol sem tisztitatlan szennyviz, sem hig allapoti
f0los iszap, vagy a tisztitasi technologidban felhasznalasra keriilé vegyszer nem keriilhet a
talajba, ill. nem okozhat talajszennyezést. Az esetlegesen elcsurgd vas-so oldat vagy
natriumhipoklorit a zart vegyszeradagold helyiség karmentdjébdl artalommentesen
eltavolithato, vagy kisebb mennyiség esetén vizsugarral a szennyviz atemelébe juttathato.

Mindezek alapjan a tervezé kinyilatkozza, hogy sem a szennyviztisztitd rendszer

megvalodsitasa, sem lizemeltetése sordn karos talajszennyezéssel szdmolni nem kell.

e./ Veszélyes hulladékok keletkezésének elkeriilése:

Az Gjfehértoi szennyviz elvezetd- €s tisztitd rendszer kommundlis szennyvizek megtisztitasat
végzi. A telepiiléseken nem taldlhat6 olyan ipari lizem, vagy intézmény, mely a kézcsatorna
halozatba nehézfémet, vagy egyéb karos anyagot bocsatana. Ebbdl kovetkezden a
szennyviztisztitd berendezésbdl kikeriild folos iszapok semmi olyan karos anyagot nem

tartalmaznak, melyek akadalyoznak késObbi kezelésiiket és végsd elhelyezésiiket. Ezért

veszélyes hulladéknak nem mindsiilnek.

A szennyviztisztito telepen az automatikus racsszemét kifogas soran éves viszonylatban kb.
80 m3/év racsszemét ¢és homok keletkezik, mely engedélyezett szeméttelepre keriil
elszallitasra.

A racsszemét EWC kodja: 19 08 01.

Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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A folos iszap elvétel, az utdstabilizalas és strités, valamint az iszap viztelenités soran éves
szinten 1300 m® mennyiségli viztelenitett iszap képz6dik, mely a Nyiregyhazi kdzponti
komposztalo telepre keriil beszallitasra és komposztalasra.

A szennyviz iszapok EWC kddszama: 19 08 05.

A kivitelezés €s az lizemelés soran betartandok a 16/2001.(VIL.18.) K6M rendelet és az azt
modosito 10/2002. (I11.26.) KM rendelet eldirdsai. A targybani bdvitett szennyviztisztito
létesitmény kivitelezése kapcsdn veszélyes hulladék nem keletkezik, mivel bdvités helyén
nem kell bontasi munkat végezni. Egyéb épitési hulladék is csak kis mértékben keletkezik,
mivel mind a vasszerelés, mind a gépészeti szerelés kész armaturdkbdl torténik.

Hulladék csak az épitési anyagok csomagolasabol €s az épitést kdvetd takaritasbol kdvetkezik
kis mértékben.(EWC kod 17 09 04).

A tényleges épités kapcsan sziikségessé vald foldkitermelés anyaga (EWC kod: 17 05 04)
ugyanott — jogi hataron beliil - a szennyviztisztitd berendezés koriili foldfeltoltésre kertil
beépitésre.

Monolit szerkezetek betonozasanal esetlegesen keletkezd kis mennyiségii be nem épitett
beton (EWC kod: 17 01 01) a mitargyakhoz vezet6 jardak alapozasaiban elhelyezhetd.

A technolodgiai szerelésnél keletkezo6 esetleges acélcsé hulladékokat (EWC kod: 17 04 05) a
kivitelezé gytijti és MEH telepre szallitja, mint mar nem hasznosithato fémhulladékot.

A szennyviztisztitd belsd kozmii halozatanal az épités soran kikeriilé fold (EWC kod: 17 05
04) szintén a szennyviztelep teriiletének feltdltésénél lesz felhasznalva.

A nyomo és graviticios csofektetés soran kimarado levagott hulladék csovet tokos
hegesztéssel mas munkahelyen be lehet épiteni. (EWC kod: 17 02 03).

A kivitelezés i1dején a munkasok tevékenysége soran keletkezett telepiilési hulladékok
eltavolitasarol a kivitelezonek kell gondoskodnia.

Az alabbiakban ismertetjiik az ,,Epitési hulladék tervlap”-ot, mely tartalmazza a fentiekben
ismertetett anyagok mennyiségeit, kezelési €s elhelyezési modjat:

Az épitési teriilet adatai:

Cime: Ujfehérté varos szennyviztisztito telep

Hrsz: a 0174/24 hrsz.

1. Kitermelt talaj (miitargy és kozmiépités) 17 05 04 1.820 foldfeltoltésbe

Szennyviztisztito telepen

2. Beton tormelék (kimaradt transport betonok) 170101 2 jardalapba
Szennyviztisztito telepen
3. Aszfalt tormelék - - - -
. Fa hulladék (zsalu hulladék) 17 02 01- nem keletkezik
5. Fém hulladék 17 04 05 0,05 - MEH telep
Ujfehérto szennyviztisztito telep bovités Kiviteli terv
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6. Mtianyag hulladék 17 02 03 0,01 Mas munkahelyen  Csdvezetékbe
beépités
7. Vegyes épitési €s bontasi hulladék (takaritasbol keletkez6 anyagok) 17 09 04

0,2  Szeméttelepre szallitas

8. Asvanyi eredetii épitdanyag hulladék - - - -
Osszesen: 1822,36
7.1. Havaria el6fordulasanak lehetéségei és azok elharitasara teendé intézkedések:

7.1.1. Savas és ligos szennyvizek szennyviztisztito rendszerre torténo feladasa

Amennyiben a csatornahdlozatrol havaria, vagy szdndékos bebocsatds miatt a
szennyviztisztitd telepre savas vagy lugos szennyvizek érkeznek, Ggy a beépitett pH mérd a
beallitott értékektdl eltérd adatok alapjan vészjelet bocsat ki a PLC szamitogépen keresztiil.
Ez hibajelként jelenik meg és errdl értesiti mobil telefonon keresztiil a telep kezel6jét vagy a
kozponti diszpécsert. Az észlelést kdvetden a telep kezeldjének atmeneti idore le kell allitani a
szennyviztisztitd telepre kinyomo végatemeldt és intézkedni kell a szennyviztisztitd telep
belsd atemeldjébe esetleg mar a bioldgiai mitargyakba bekeriilt sav vagy lug
kozombositésérdl. Ez a szlikséges semlegesité vegyszer (NaOH, mészhidrat, ill. sosav,
ecetsav) beadagolasa révén biztosithatd. A beadagolt vegyszer elkeveredését a miitargyakba
beépitett keverd biztositja. A kezelének ezt kdvetden intézkedni kell a végatemeldbe, ill. a
csatornahdalézatba még bent 1évd sav, ill. lag kozombositésérdl és csak annak megfeleld

végrehajtasat kovetden lehet a végatemeld lizemeltetését ismételten beinditani.

7.1.2. Zsir és olajos szennyezés érkezése a nyers szennyvizzel a tisztité telepre

A szennyviztisztitd rendszer biologiai egységei, a normaldllapotban érkezé zsir és olaj
szennyezddések lebontasara alkalmasl. Amennyiben barmilyen havaria kovetkeztében a
csatornahalozatba extrém magas zsir €s olaj mennyiség keriilne és az a nyers szennyvizekkel a
tisztito telepre jutna, ugy a kezelészemélyzetnek az anaerob térbe bekeriilt nagyobb
mennyiségll zsir- €s olajtartalom megfogésat és a rendszerbdl torténd eltdvolitasat. Ezeknek a
miitargyaknak a felszinén gytilik 6ssze, igy nem tud a tovabbi bioldgiai terekbe bekeriilni. A
kezeldszemélyzet feladata, hogy az anaerob miitdrgyak felszinén Osszegytilt zsir és olaj
tartalmat megfelelé olaj és zsirmegkotd anyaggal felszivni, megkdtni és azt a felszinrdl
eltavolitani. A miitargyakbdl kiszedett zsir- €s olajszennyezés veszélyes hulladéknak mindsiil,
ezért gondoskodni kell engedélyezett veszélyes hulladék elhelyezd telepre torténd
elszallitasarol.

7.1.3. Aramsziinet okozta iizemzavar

Az egyoldali aramellatdas miatt, gyakrabban el6allhat iizemzavar allapot. Ez esetben a
szennyviztisztito telepre telepitendd aggregator automatikusan beindulva biztositja a tisztito

telep dramellatasat.
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Az édramellatas helyreallitasat kovetden meg kell gy6z6dni, hogy a rendszer valamennyi
eleme a tervezettnek megfeleléen iizemel-e. (Ujra indult-e, az automatika a programnak
megfeleléen szabalyoz-e, a levegdztetd rendszerben dugulasok, lerakodasok nem keletkeztek-
e, sth.)

7.1.4. Gépészeti berendezések meghibasodasa miatti iizemzavarok

A tisztitasi rendszer egy-egy gépészeti elemének meghibasodasa és a rovid ideji kiesése (4-6
ora) az elfolyd szennyviz mindségében, a befogadot jelentdsen karositd valtozast, romlast
nem eredményez. Az ennél hosszabb ideji kiesést a hiba kijavitdsaval, vagy a gépegység
cser¢jével el kell kertilni.

A nagyobb karokozas elkeriilése érdekében a berendezésben 1évo alapvetd gépészeti
egységekbdl 1-1 tartalékot kell képezni. (Légfuvok, szivattytuk, keverdk).

7.1.5. AFLYGT szaniter légbeadagolo elem kiszakadasa okozta iizemzavar

A légbevitelt biztositd levegdztetd elemek megfeleld szdmban és elosztasban biztositjak a jo
oxigénellatast. Ezek barmelyikének meghibdsodasa szamottevd valtozast okozhat a tisztitas
folyamataban. Ez esetben a sériilt elem miel6bbi kicserélésére van sziikség.

A meghibéasodott szaniter ellem cseréjét az lizemelés holt iddszakdban, a reaktor leiiritése
esetén lehet elvégezni. Ez idGszak alatt a masik reaktor veszi at a tobbletterhelést €s biztositja
a szennyvizek tisztitasat. A hiba megsziinte esetén a kiesett reaktort ismételten lizembe kell

helyezni.

7.1.6. Az automatikai rendszer meghibasodasa okozta iizemzavar

A szennyviztisztitd telep automatikus mikodtetését PLC vezérlésii automatikai elemek
biztositjak. Ezek meghibasodasa esetében barmelyik gépészeti berendezésnél lehetdség van a
kézi miikodtetésre valod atallasra. A kezeld személyzet gyakoribb ellendrzésével a berendezés

- a hiba kijavitasdig - mindség romlas nélkiil tizemeltethetd.

7.1.7. Karos (mérgezd) szennyvizek okozta iizemzavarok

A szennyviztisztito telep aerob eleveniszapos bioldgiai tisztitasi folyamatok alapjan mikodik.
Ebbdl ereddéen minden olyan szennyviz, amely az aerob éldszervezeteket elpusztitja, vagy
¢letfunkciojukat gatolja, karos hatasu a tisztitasi folyamatra.

A szennyviztisztitd telepre esetlegesen behordott mérgezOanyag tartalmu (pl. galvan
klortartalmu, magas szerves olddszer tartalmu, stb. szennyvizeknek a tisztitd berendezésre
valo feladasat meg kell akadalyozni. Az észlelést kovetden a fogado €s atemeld miitargybol a
karos hatast szennyvizet szippantd gépkocsikkal el kell tavolitani és veszélyes hulladék

elhelyezd telepre kell szallitani.
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Amennyiben a kéros szennyvizek a reaktorra mar feladasra keriiltek és a bioldgiai
szervezeteket elpusztitottdk, ugy a reaktor leiiritésével (szippanté gépkocsikkal torténd
elszallitassal) a reaktort ujra be kell dolgozni.

Altalanossagban megallapithat6, hogy a betervezett szennyviztisztitd rendszer a két reaktoros
kialakitasabol, a meleg tartaléka gép beépitésekbdl kovetkezden jelentds biztonsagot nyujt az
tzemeltetd szamara a fentiekben felsorolt havaria esetek elharitdsaban, hatasanak
enyhitésében, ill. kikertilésében.

Nyiregyhéaza, 2017. jalius ho

Mészaros Jozsef
VZ-Tel/15-0405
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