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Miitargyak

1. Eléiilepito

1 db. monolit szerkezetli a terepbdl 0,85 m-re kiemelkedé 6,5 m bels6é atméréji
hengeres vasbeton miitargy késziil. A fal magassaga 5,50 m.

A falvastagsag 30 cm, a fenéklemez vastagsaga 40 cm.

Vhis, = 166 m°

Hh = 50m
D = 65m
1db

2. Utéiilepité medence

Monolit vasbeton anyagt, kor alaprajza, hengeres paldstd, anyagaban vizzar6 mutargy.
A miutargy kozepén alul NA 150 mm — s furatokkal kiképzett csillapité henger, a
hengeren korbefutod vb. anyagu gytijtévalytval. A miitdrgy palastjanak belsé oldalan KO
anyagl merilé fallal és bukovalyaval szerelt, konzolokon nyugvo gyljtévalya
helyezendo el.

A mutargy fenékkiképzése a kdozéppont felé 5 % - s lejtével késziil.

Hasznos térfogat: Va=300m®

Feliilet: A = 87 m?

Tartozkodasi id6 sziv. teljesitményre: 4,0 h

Tartdzkodasi id6 csucsra: 40h
Tartozkodasi id6 atlagra: 9,7h
Méretei: Atméréje 10,5 m

Mélysége 3,5m
1db

3. Osztoakna
1 db a dokumentacio szerint

4. |szaptarol6-homogenizalo

Monolit szerkezetii a terepbdl kiemelkedd hengeres vasbeton mitargy késziil.
A medence 5,00 m szerkezeti magassagu, - 4,56 m-es fenékszinti, 4,0 m bels6
atméroju, 25 cm falvastagsagu mutargy.

V =50m?

1db
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5. Motoros tolézar akna
1 db.a dokumentacio6 szerint
Beépitendo gépek, berendezések:

1. 1 db Levegofiavo frekvencia valtoval

Légfuvo, pulzacié mentes kivitelben az alabbi tartozékokkal kompletten késziil:

elektromotorral alapkeretre szerelten

- szivo-nyomo oldali hangtompitoval

- szivooldali szlirGvel, sziir6 eltomddés jelzovel

- nyomo oldali manométerrel

- visszacsapo-, tehermentesitd és biztonsagi leflivato szeleppel

- hangtompito burkolattal

- hatéventillatorral

- nyomo oldali rugalmas cs6csatlakozassal, elzaro szerelvénnyel

Megengedett zajszint burkolattal 75 db

Qt m¥min 16,8
Pk KW 22,5
Pm KW 30,0
t, C° 82
p  mbar 600

2. Buvarmotoros kevero

Paraméterei:
Fordulatszam: 715 i/min
v=0,25m/s

Kiemel6 allvannyal.

2 db.

3. Forgé kotro

3.1 Szivo kotroberendezés komplett gépészete

A kotr6 a kdzéppont koriil korbe forgo, szivo rendszerll, rozsdamentes kivitelben, also
elektromos arambevezetéssel, a kotron elhelyezett kapcsolod szekrénnyel. A kotrohidra
fliggesztett acél tartalybol szivattyus iszap, és uszadek elvezetéssel, elektromos kapcsold
szekrénnyel.

A medence atmérdje 10,5 m.

Vizmélység: 3,5 m
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Kotrasi sebesség keriileten: max. 2,5 cm/s

Meghajtas: Motoros hajtomiivel, direkt kapcsolattal a jarokerékhez, csuszogyliris
megtaplalassal.

Meghajtott: jarokerék gumi, vagy miianyag mintazott jaréfeliilettel, jégmentesitovel.
Pélyaszerkezet: kopasallo érdesitett betonfeliilet.

Kotrohid: csuszasmentes, attort jardaraccsal.

Kotroélapatok: kotrohidra fiiggesztett szivocsovel

Uszadék eltavolitas: kotrohidra fliggesztett acéltartalybol szivattyaval

Tartozék 1 db recirkulacios szivattyd Q =19,0 I/s

1 db uszadékfol6z6 szivattyt Q = 5,0 I/s

1db
3.2 Buké élek

Fogazott buko ¢l a meriil6 fallal egybeépitve, az iilepitd palastjan végigfutva felerdsitd
készlettel, rozsdamentes anyagbol.

33fm
4. Frekvencia szabalyozo 30,0 KW-s motorral

1db
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