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Tervezdi nyilatkozat
Epitész tervezo:

neve: Bezzeg Janos
jogosultsag szama:  E-2/15-0204
cim: 4400 Nyiregyhaza, Do6zsa Gy. u. 5.

Tartoszerkezeti tervezo:

neve: Bezzeg Janos
jogosultsadg szama:  T-T/15-0112
cim: 4400 Nyiregyhaza, Do6zsa Gy. u. 5.

Technologiai tervezo:

neve: Mészaros Jozsef

jogosultsag szama:  VZ-T/15-0405

cim: 4400 Nyiregyhaza, Bogyo6 ut 46.
Epittetd:

Ujfehértd Varos Onkormanyzata

4244 Ujfehérto, Szent Istvan 1t 10.

Tervezett létesitmeény:

Szennyviztisztito telep bovitése.
Tervezett épitési tevékenyseg helye:

4244 Ujfehérté kiilteriilet: 0174/24 hrsz.

Tervezett épitési tevékenységek

1 db anaerob medence, utdiilepitd, iszatarold, osztéakna, motoros toldzéarakna,

kozlekedd jarda.

Hivatkozéssal az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdésére alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett
létesitmények kivitelezési tervei megfelelnek, az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szo6ld tobbszor modositott 1997. évi LXXVIIL torvény, az Orszagos
Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl szolo tobbszor modositott
253/1997.(X11.20.) Kormany rendelet kovetelményeinek, tovabba a Magyar
Szabvany (MSZ) eldirasainak.

Tervezoi jogosultsaggal rendelkeziink, a hivatkozott eldirasoktol eltérés nem valt
sziikségessé.

Kijelentjiik tovabba, hogy

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- a mellékelt épitészeti-, statikai-, technoldgiai miiszaki megoldasok megfelelnek
a vonatkozo jogszabalyoknak, altaldnos érvényli és eseti eldirasoknak, igy
kiilonosen a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az ¢letvédelmi vonatkozo
kovetelményeknek;

- a jogszabalyokban meghatdrozottaktol eltérés engedélyezése nem valt
sziikségessé;

- a vonatkozo nemzeti szabvanytdl eltéré muiszaki megoldas alkalmazasa nem
valt sziikségessé;

- az adott tervezési feladatra azonos modszer lett alkalmazva a hatasok (terhek)
¢s az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara, s az a tervezés soran teljes kortien
alkalmazva lett;

- a vizjogi €s épitési engedélyezési tervekkel a kivitelezési terv 6sszhangban van;

- az épitmények tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (1),
(2) és (4) bekezdésben meghatarozott kdvetelményeknek megfelelnek,

- a betervezett épitési termékek megfeleloségi tanusitvannyal rendelkeznek;

- a kivitelezési dokumentacidhoz biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikddése nem valt sziikségessé;

A mellékelt épitészeti, statikai technologiai tervdokumentacio kivitelezéshez
késziilt. Az épitési tevékenység megkezdése csak a sziikséges engedélyek,

hozzajarulasok és kiviteli tervdokumentaciok birtokaban torténhet.

Nyiregyhdza 2017. julius

Bezzeg Jdanos Mészaros Jozsef
épitész tervezd vezet tervezd
¢pitesz kamarai tagszam: 15-0204 mérnok kamarai tagszam: 15-0405
Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv

Epitési miiszaki leiras 3
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1. MUTARGYEPITES MUSZAKI LEIRASA

1.1. Magassagi alappont

A mitargyak magassagi kitlizése EOV koordinatak alapjan, helyének kitlizése a
K-06 kitlizési helyszinrajz szerint felvett alapvonalrol torténik.

1.2. Talajmechanikai alapadatok, tereprendezés:

A mitargyak alatti talajcserék, és elvégzendd foldmunkak tekintetében a korabbi
talajmechanikai szakvéleményben foglaltak az iranyadok.

A mitargyak épitése soran a kdvetkezoket kell figyelembe venni.

A teriileten alapozésra alkalmas, jo teherbir6 talajok vannak.

Talajviz becsiilt maximalis szintje: - 10 m, a miitdrgyak alapozasi sikja a varhato
talajviz felett van igy a kivitelezési munka soran nem kell viztelenitést végezni.

A teriileten 20 cm humusz talalhato, amelyet az épités el6tt le kell tolni.

A miitargyak alatt a kdvetkez6 elokészitd talajmunkékat kell elvégezni:

- A jelenlegi terepszint felsé 0,25 m-es novénnyel bendtt, gydkeres részét el kell
hordani.

- A mitargyak alapozasi sikja:

- anaerob medence: 123,60 mBf
- utoiilepito: 124,55 mBf
- iszaptarold 124,55 m Bf

Az alapozasi sikokon az altalaj alapozasra alkalmas, talajcserét nem kell végezni.

- A nagyobb mitargyak alatt 30-40cm vastag (terv szerint) homokos kavics
agyazatot kell késziteni. Sziikséges teherbirdsi érték az agyazat felsd sikjan
E2=45 MN/m?.

Tereprendezés:

A tisztitotelepen a meglévo alapszintet kell rendezni:

- 128,65 mBf. a tisztito telep altalanos terepszintje
A mitargyak beton és aszfaltburkolati kornyezetén kiviili teriiletek, fiivesitésre

kertiilnek.

2. ALTALANOS SZERKEZETI LEIRAS
A vasbeton mitargyak jellemzden kor alaprajziak. A statikai szamitasok soran, az

alaplemezek rugalmas agyazéssal lettek figyelembe véve. A kor alaprajzi

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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mitargyakndl az alaplemez és falak kapcsolatdt csuklosan, az egyenes falu
aknaknal befogottan vettiik szamitasba.

A vb. mitargyak talplemeze alatt kialakitott 10,0-20,0-30,0 cm-es tomdritett
homokos kavics alapra 5,0 cm vtg. C12/15-X0b(H)-24/F2( MSZ 4798-2016)
mindségli  betonbol késziild szereldbetont kell épiteni. A talplemezeket
munkahézag nélkiil egybe kell betonozni.

A kor alaprajztt medencék faldnak és a talplemezének kapcsolatdnal a vasalasi
terv szerinti, a fal kozepén elhelyezendd kitiiskézéssel biztositjuk a szerkezeti
kapcsolatot. A miitargyak alaplemezének és falanak vizzard kapcsolatat terv
szerinti fugalemezzel biztositjuk.

A vasbeton mutargyaknal hasznalt anyagok mindsége:

- Beton: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ 4798:2016

- Betonacél: B5S00 (MSZ EN 10080)

- Betonfedés: 5,0 cm.

A mitargy falaban, elhelyezendd attoréseket és beépitett szerelvényeket az érintett
vezetékek ¢és a bioldgiai altalanos terve valamint ,,a csOatvezetések terve
befalazott idomok” cimii MU-08 tervlap szerint kell kialakitani.

2.1. Alkalmazott tartoszerkezeti szabvanyok

— MSZEN 1991-1 A tartoszerkezeteket éré hatasok,

— MSZEN 1992-1 Betonszerkezetek tervezése,

— MSZEN 1993-1  Acélszerkezetek tervezése,

— MSZ EN 1997-1 Geotechnikai tervezés,

— MSZEN 1998-1  Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre.

-  MSZ 15225-79 Vizépitési mitargyak erdtani tervezésének alt. eldirdsai.

2.2, Altalanos szerkezeti kovetelmények

A vizépitési mitargyak betontulajdonsagainak mindségi kdvetelményeit az MSZ-
04-88-3: 1975 (Epitményszerkezetek korroziovédelme. Alapelvek.) szabalyozza.
A vizzardsagi kovetelményeket az MSZ 1 0-303: 1981 (Viziigyi Létesitmények.
Beton ¢és vasbeton szerkezetek, miitargyak.) alapjan hataroztuk meg.

A miitargyak alaki és feliileti egyenetlenségeire, az elhelyezés pontossagara és a
mérettiirésre az MSZ 76 58-2: 1982 (Epitdipari tiirések. Pontossagi osztalyok.)
szabvany intézkedik, melyet be kell tartani.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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2.3. Esztétikai kovetelmény

A mitargyak épitése, szerelése soran a kivitelezést 1. osztalya mindségben kell
végrehajtani. A vasbeton szerkezetekben az agressziv koézeg (szennyviz) miatt
nagyon fontos a betontakaras gondos betartasa.

A betonfeliiletek részben eltakarasra keriilnek, ezért nagy gondot kell forditani a
beton kelld tomoritésére, hogy fészkesség és 1égbuborékok kialakulasa ne alljon
eld. Erre a vizzardsagi kovetelmény miatt is sziikség van.

A medencék belsd és kiilso feliiletére nem keriil semmilyen bevonat. A medence
kiilsé folddel érintkezd feliilletére BONOBIT -H, vagy mas azzal egyenértékii
bevonat kertil.

24, Korlatok, jardak, lefedések kovetelményei
> anyagmindség rozsdamentes anyag, KO 33

> LépcsSk nyitottak, OTEK szerinti kialakitassal, jarofeliiletek hasznos
terhelhetésége 2,0 kN/m?.

Ahol elézéen mar megépitett szerkezetekhez kell valamit rogziteni, ott eldre
megfurt lyukakba, terv szerinti kihorgonyzo6 rendszert kell alkalmazni. A tervezd,
vagy megbizottja csak igen sajatos koriilmények kozott engedélyezheti a
tdcsavarok hasznalatat.

Ahol gyantés rogzitésti alapcsavart helyeznek be, ott a vallalkozonak biztositani
kell, hogy a gyanta szilardulasi idotartama feleljen meg a kotési idovel szemben
tamasztott kovetelményeinek, miszerint az alapcsavar még a megszilardulas eldtt
iranyba ¢€s szintbe allithato legyen. A csavarokat minta szerint kell behelyezni és a
lyukak atmérdje feleljen meg a szallito ajanlasanak.

Barmilyen rendszert hasznalnak is, valamennyi csavart korr6zioallo bevonattal

kell ellatni.

3. A KIVITELEZES UTEMEZESE

Az ¢éplld mitargyak helyérdl kikeriilé fold deponalasra keriil majd a miitargyak
megépitését kovetden ebbdl a f6ldbol kell elkésziteni a végleges terep kialakitast.
A mitargy épités sorrendje els6ként az utdiilepitd épiil meg majd az anaerob
medence ¢€s végiil az iszaptarold. Az osztéoakna €s motoros tolozarakna a nagy
miutargyak elkésziilte utan épithetd, az udvartéri vezeték épitéssel egy idében.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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A miitargyak megépitését a viztartasi proba koveti.

A nagymiitargyakat / anaerob medence utdiilepitd, iszaptarold/ a viztartdsi probat
kovetden legalabb 14 napig feltoltve kell tartani, hogy a terhelés hatasara
1étrejovo kisebb mozgasok lejatszodjanak.

Ezt kovetden lehet kialakitani a vezetékcsatlakozasokat, megépiteni a gravitacios,
nyomd, és elektromos vezetékeket.

Utols6 fazisként épithetok meg a megéplilt miitargyakhoz vezetd jardak, és a
tereprendezés parkositas.

Az elkésziilt miitargyak gépészeti berendezéseit, és elektromos ellatasat ezt
kovetden kell készre szerelni.

A teljes kiépités utan indithat6 a rendszert 6sszehangold probaiizem.

4. MUTARGYEPITES

A talajmechanikai szakvélemény szerint a teriileten alapozdsra alkalmas, jo
teherbir¢ talajok vannak, de a talajviz alatti rétegek mar kozepesen teherbiroak. A
mitargyak alapozasi modja jellemzden sikalap.

Viztelenitésre nem lesz sziikség levegdztetd medencéknél lesz sziikség.

Vonatkozo6 tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kittizési helyszinrajz K-06
Organizacios helyszinrajz K-07
Foldfeltoltés és rézsiikiképzés terve K-14
Munkagddér kialakitasa MU-02
4.1. Részletes szerkezeti leiras

4.1.1. Anaerob medence

1 db. monolit szerkezetli a terepbdl 0,85 m-re kiemelkedd 6,5 m belsé atmérdju
hengeres vasbeton miitargy késziil. A vasbeton fal 0,3 m falvastagsagu, a fal
magassaga 5,50 m.

A mitargy ald 30 cm vastagsagban homokos kavics kiegyenlité réteget kell
teriteni amit Try 95 % - ra kell tdmoriteni, minimum 2 rétegben. Sziikséges

teherbirasi érték az agyazat felsé sikjan E2=45 MN/m?. Erre az 4gyazatra

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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minimalisan 5 cm vastag szereldbeton keriil. A teljes fenéklemezt egy iitemben,
munkahézag nélkiil kell bebetonozni, vastagsaga 40 cm.
A fenéklemez folotti falat szintén egy ilitemben kell bebetonozni. Amennyiben
munkahézag keriil kialakitasra, ebbe miianyag szalagot kell a vizzaras érdekében
beépiteni.
Minden munkahézag kialakitasanal alkalmazni kell a specialis habarcsot, ami a
régi €s az 0j szerkezet kozotti kapcsolat javitasara szolgal.
A miitargyakhoz csatlakoz6 csovek allékonysagat a feltdltésbe toltott talaj gondos
tomoritésével kell biztositani.
Fuga szalag és duzzado szalag tipusok:
CONTAFLEX ACTIVE ACF165 (fuga szalag)
ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztashoz vagy BAUTEC BT2025 S+
(bevonatos).
A vizzérd szalagok tarolasi és beépitési utasitasait be kell tartani. A fent
megnevezett termékek helyett mas, azokkal megegyez0 vagy jobb mindségl,
illetve szerkezeti kialakitast gyartmanytipusok is beépithetdk, a tervezdvel valod
elézetes egyeztetés és jovahagyas utan.
A csbatvezetések helyét az épitéskor kell kiképezni, a vonatkoz6 tervek szerint. A
falak betonacél armaturajaban el kell helyezni a cséatvezetések befalaz6 idomait.
A miitargyakhoz csatlakoz6 csovek allékonysagat a feltdltésbe toltott talaj gondos
tomoritésével kell biztositani.
A belsé medencék megkdzelitését acél kezelohid teszi lehetdvé.
- Anyagminéségek:

- Acél korlatok: KO 33

- Acél befalazo kariméak: KO 36 Ti

- Szereldbeton: C12/15-X0b(H)-24/F1 (MSZ 4798:2016).

- Beton vb. szerkezetben: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F2-MSZ

4798:2016

- Betonacél: B5S00 (MSZ EN 10080)

Minimalis betontakaras sz&éIs6 betonacélokon: 5,0 cm.

- Betonozasra vonatkozo utasitasok:

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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A betont a helyére juttatasa utan, nagyfrekvencias tli vibratorokkal kell tdmdriteni,
a vasvezetés geometridjanak megtartasaval. Ugyelni kell, hogy a beton ne
osztalyozddjon szét.

A bedolgozott betonmindséget az eldirdsok szerinti médon prébakockak vételével
¢s laboratoriumban torténd megvizsgaltatasaval kell dokumentalni.

- Beton utokezelése:

Alaplemez betonjanak utdkezelése locsolassal torténjen. A locsolashoz agressziv
vagy kemény viz nem alkalmazhato.

A vasbeton szerkezetek kiparolgés elleni védelmére Mapecure e30 kiparolgas
gatlo is hasznalhatd. Vizzard betonszerkezeteket, a kizsaluzas utén is minimum 14
napig nedvesen kell tartani.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-06
Organizacids helyszinrajz K-07
Munkagddér kialakitdsa MU-02
Anaerob medence épitési terve MU-03
Csdatvezetések terve befalazott idomok MU-08
Anaerob medence medence €pitész terve E-1,
Anaerob medence medence vasalasi terve S-1, S-1.1,
S-1.2

4.1.2. Utoiilepité medence

1 db. monolit szerkezetii a terepbdl kiemelkedd 10,60 m belsé atmérdjii hengeres
vasbeton mutargy készil.

A miitargy feneke a peremtdl indulva a kdzépen elhelyezett csillapitdé henger felé
12cm-t lejt. A csillapitd henger 0,8 m belsé atmérdji, 0,20 m falvastagsagu, feliil
a kotrohid tengelyének alatdmasztasat szolgald fodémmel lezarva, oldalan az
iszaprecirkulacié vasbeton valyu fut korbe.

A medence fen¢klemezének kdzepén egymas mellett keriil bevezetésre befalazo
kariméaval egy DN 300 mm-es atmérdjii KO acéles6 (levegdztetett szennyviz) és
egy DN 250 KO acélesd (recirk. iszap), illetve a henger belsd paldstja mentén
szintén als6 bevezetéssel egy DN 50 mm -es acélcsd az elektromos kabel

véddcsovekeént. A bevezetd csoveket a fenéklemez alatt védobetonba kell dgyazni.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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A csillapitoé henger also részén hat NA 150-es nyilés kertil kialakitasra. A nyilasok
elé energia tord elemeket kell helyezni.
A medence paléastjdnak belsé feliiletén utdlagos befurassal kell elhelyezni a
tisztitott szennyvizelvezetd valyuk tartdé konzoljait.
A mitargy ald 40 cm vastagsagban homokos kavics kiegyenlitd réteget kell
teriteni, amit Try 95 % - ra kell tomdriteni. Sziikséges teherbirasi érték az agyazat
felsd sikjan E2=45 MN/m?. Erre az 4gyazatra 5 cm vastag szereldbeton keriil.
A teljes fenéklemezt egy iitemben, munkahézag nélkiil kell bebetonozni.
A fenéklemez ¢és az oldalfalak csatlakozasandl a vizzards biztositasara
fugaszalagot kell beépiteni. A fugaszalagnak min. 10 cm-t kell a falba érnie.
Rogzitése az alaplemezbdl kiallo tiiskékhez rogzitd kengyelekkel torténik.
A fenéklemez f6lotti falat szintén egy iitemben kell bebetonozni. Amennyiben
munkahézag kertiil kialakitasra, ebbe duzzado6 szalagot kell a vizzards érdekében
beépiteni. Minden munkahézag kialakitasanal alkalmazni kell specialis habarcsot,
ami a régi €s az uj szerkezet kozotti kapcesolat javitasara szolgal.
- Fuga szalag és duzzadé szalag tipusok:
CONTAFLEX ACTIVE ACR200 (fuga szalag)
ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztdshoz vagy BAUTEC BT2025 S+
(bevonatos).
A vizzard szalagok téaroldsi és beépitési utasitasait be kell tartani. A fent
megnevezett termékek helyett mas, azokkal megegyez0 vagy jobb mindségi,
illetve szerkezeti kialakitasu gyartmanytipusok is beépithetdk, a tervezdvel vald
eldzetes egyeztetés és jovahagyas utan.
A csOatvezetések helyét az épitéskor kell miitdrgyak falan kiképezni, a vonatkozo
tervek szerint. A falak betonacél armatarajadban el kell helyezni a cséatvezetések
befalazé idomait. A miitargyakhoz csatlakozé csovek allékonysagat a feltoltésbe
toltott talaj gondos tomoritésével kell biztositani. A kiilsé palast tetejét kopasallo
feliiletkezeléssel kell ellatni.
Anyagminoségek:

- Acél befalazo karimak: KO 36

- Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F1 (MSZ 4798:2016).

- Beton vb. szerkezetben: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F2-MSZ

4798:2016
- Betonacél: B500 (MSZ EN 10080)

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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Minimalis betontakaras sz&éIs6 betonacélokon: 5,0 cm.

Betonozasra vonatkozo utasitasok:

A betont a helyére juttatasa utan, nagyfrekvencias tii vibratorokkal kell tomoritent,
a vasvezetés geometridjanak megtartasaval. Ugyelni kell, hogy a beton ne
osztalyozodjon szét. A bedolgozott betonmindséget az eldirasok szerinti médon
probakockék vételével és laboratériumban torténd megvizsgaltatasaval kell
dokumentalni.

Beton utokezelése:

Alaplemez betonjanak utokezelése locsolassal torténjen. A locsolashoz agressziv
vagy kemény viz nem alkalmazhatd. A vasbeton szerkezetek kiparolgés elleni
védelmére Mapecure €30 kiparolgds gatlo is hasznalhat6. Vizzéaro
betonszerkezeteket, a kizsaluzas utan is minimum 14 napig nedvesen kell tartani.

Vonatkozo6 tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kittizési helyszinrajz K-07
Organizacids helyszinrajz K-08
Munkagddor kialakitasa MU-02
Utolilepitd medence épitési terve MU-04
Csoatvezetések terve befalazott idomok MU-08
Utéiilepitd vizbevezetd csovek terve TSZ-04
Utolilepito gytijtovalyn és vizelvezetés buko terve TSZ-05
Utolilepitd medence épitész terve E-2, E-2.1,
E-2.3
Utéiilepitd medence vasalasi terve S-2,S-2.1,
S-2.2

4.1.3. Iszaptarolo medence

1 db 4,0 m belsé atmérdjii 0,25 m falvastagsagli monolit szerkezetli a terepbdl
0,95 m-re kiemelkedd, hengeres vasbeton miitargy késziil.

A mitargy ald 30 cm vastagsdgban homokos kavics kiegyenlitd réteget kell
teriteni, amit Try 95 % - ra kell tomdoriteni. Sziikséges teherbirasi érték az agyazat
fels6 sikjan E2=45 MN/m?. Erre az d4gyazatra 5 cm vastag szerel8beton keriil.

A teljes fenéklemezt egy iitemben, munkahézag nélkiil kell bebetonozni.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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A fenéklemez ¢és az oldalfalak csatlakozasandl a vizzards biztositasara
fugaszalagot kell beépiteni.
A fen¢klemez folotti falat két itemben kell bebetonozni. A munkahézagba vizre
duzzad6 szalagot kell a vizzards érdekében beépiteni. Minden munkahézag
kialakitasanal alkalmazni kell specialis habarcsot, ami a régi €s az 1j szerkezet
kozotti kapcesolat javitasara szolgal.
- Fuga szalag és duzzadé szalag tipusok:
CONTAFLEX ACTIVE ACF165 (fuga szalag)
ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztdshoz vagy BAUTEC BT2025 S+
(bevonatos).
A vizzard szalagok téarolasi és beépitési utasitasait be kell tartani. A fent
megnevezett termékek helyett mas, azokkal megegyez0 vagy jobb mindségl,
illetve szerkezeti kialakitast gyartmanytipusok is beépithetdk, a tervezdvel vald
elézetes egyeztetés és jovahagyas utan.
A csOatvezetések helyét az épitéskor kell kiképezni, a vonatkozo tervek szerint. A
falak betonacél armaturajaban el kell helyezni a cséatvezetések befalazd idomait.
A mitargyakhoz csatlakozo csovek allékonysagat a feltdltésbe toltott talaj gondos
tomoritésével kell biztositani.
- Anyagmindéségek:

- Acél befalazo karimak: KO36

- Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F1 (MSZ 4798:2016).

- Beton vb. szerkezetben: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F2-MSZ

4798:2016

- Betonacél: B5S00 (MSZ EN 10080)
Minimalis betontakaras sz€lsé betonacélokon: 5,0 cm.
- Betonozasra vonatkozo utasitasok:
A betont a helyére juttatasa utan, nagyfrekvencias tli vibratorokkal kell tdmdriteni,
a vasvezetés geometridjanak megtartasaval. Ugyelni kell, hogy a beton ne
osztalyozddjon szét. A bedolgozott betonmindséget az eldirdsok szerinti moédon
probakockék vételével és laboratériumban torténd megvizsgaltatasaval kell

dokumentalni.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- Beton utokezelése:

Alaplemez betonjanak utokezelése locsolassal torténjen. A locsolashoz agressziv
vagy kemény viz nem alkalmazhat6. A vasbeton szerkezetek kiparolgas elleni
védelmére Mapecure €30 kiparolgds gatlo is hasznalhaté. Vizzéaro
betonszerkezeteket, a kizsaluzéas utdn is minimum 14 napig nedvesen kell tartani,

vagy védeni a fent nevezett parazar6 szerrel.

Vonatkozo6 tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-07
Organizacios helyszinrajz K-08
Munkagddér kialakitas terve MU-02
Iszaptarold medence épitési terve MU-05
Csdatvezetések terve befalazott idomok MU-08
Iszaptarol6 medence gépészeti terve TSZ-07
Iszaptarolé medence épitész terve E-3
Iszaptarold medence vasalasi terve S-3,S3.1

4.1.4. Osztoakna

Egy osztéakna épiil, az osztdakna a reaktorokbdl elvezetett levegdztett szennyviz
osztasara szolgal, a két utoiilepitd kozott. Taposo racs fedlappal lezart, terepbdl
kiemelkedd, egy gylijto €s két elosztokamras belsd kialakitasu, monolit vasbeton
doboz szerkezetli miitargy.
A szennyviz elosztdsa az elosztokamrdk homloklapjara - a betonacélhoz
hegesztve, majd bebetonozva — elhelyezett, harom oldalon zar6do zsiliptolézaron
kiképzett bukoé segitségével torténik.
Az osztdéakna 2,1 m x 2,1 m alaprajza, 0,95 m-re emelkednek ki a terepszintbdl,
az akndk falvastagsiga 0,1 m. Az akndk 10 cm vastag tomdritett homokos
kavicsrétegen kialakitott 5 cm szereldbetonra keriilnek.

- Acél fedlapok: KO33

- Acél befalazo karimak: KO36 Ti

- Szerel6beton: C12/15-X0b(H)-24/F1 (MSZ 4798:2016).

- Beton vb. szerkezetben: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F2-MSZ

4798:2016

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- Betonacél: B500 (MSZ EN 10080)
A zsiliptolozarak, és a bukok anyaga KO 36 Ti korr6zidallo acél.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-07
Organizacios helyszinrajz K-08
Osztoakna épitési terve MU-06
Csoatvezetések terve befalazott idomok MU-08
Osztoakna lefedési terve TSZ-16

4.1.5. Motoros tolozarakna

1 db monolit szerkezetii a terepbdl 0,25 m-re kiemelkedd kor alaprajza vasbeton
miutargy késziil, a régi recirkulécidos vezetékre telepitve a folosiszapelvételre
szolgal a beépitett motoros toldzar.
Az akna 1,56 m belsé magassagu, 1,5 m atmérdji kor alaprajza, 15 cm
falvastagsagu, 15 cm alaplemez vastagsagi mutargy.
A mitargy ald 25 cm vastagsdgban homokos kavics kiegyenlitd réteget kell
teriteni, amit Trg 90 % - ra kell tomdriteni. Erre az dgyazatra minimalisan Scm
vastag szerelObeton keriil.
A csOatvezetések helyét az épitéskor kell a miitargy falan kiképezni, a vonatkozo
tervek szerint.
A fal betonacél armaturdjaban el kell helyezni a cséatvezetések befalazé idomait.
A miitargyakhoz csatlakozo csovek allékonysagat a feltdltésbe toltott talaj gondos
tomoritésével kell biztositani.
Az aknat 5 mm vastag, korr6zi6allé bordazott acéllemez fed;iik le.
Anyagminoségek:

- Acél fedlapok: KO33

- Acél befalazo karimak: KO36

- Szereldbeton: C12/15-X0b(H)-24/F1 (MSZ 4798:2016).

- Beton vb. szerkezetben: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F2-MSZ

4798:2016
- Betonacél: B500 (MSZ EN 10080)

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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Betonozasra vonatkozé utasitasok:

A betont nagyfrekvencids tii vibratorral kell tomoriteni, a vasvezetés
geometridjanak megtartasaval.

A miutargyfal bels6 peremébe szdgacél keretet kell elhelyezni. A kereteket
befalaz6 karmokkal kell a betonacél armatiraba bekotni.

Az aknat 5 mm vastag, korr6zidallo bordazott acéllemez fedjiik le.

Minimalis betontakaras sz€lsé betonacélokon: 5,0 cm.

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-07
Organizacids helyszinrajz K-08
Motoros tol6zarakna terve MU-07
Cséatvezetések terve MU-08
Tolozéarakna gépészeti terve TSZ-10

4.1.6. Jardaépités tereprendezés,

Az anaerob medencéhez, az iszaptarolohoz és az utdiilepitéhoz 1,0 m széles 0,1 m
vastagsagu gyalogos kozlekedd jarda épiil, az utdiilepitd medence koriil 0.6 m
széles kezeld jarda épiil.

A tereprendezés soran a meglévo terepszintre (128,65 mBf) kell a bovitett részek
terepszintjét is kialakitani, majd fiivesiteni.

Vonatkozo6 tervek:

Részletes helyszinrajz tervezett K-05
Kittizési helyszinrajz K-07
Organizacids helyszinrajz K-08
5. MUNKAVEDELEM

Foldmunkaval kapcsolatos altalanos eléirasok:

A foldmunkavégzést csak a tervben eldirtaknak megfelelden szabad végezni.
A teriileten taldlhatdo kozmiiveket fel kell fliggeszteni a munkaédrokban
keresztben elhelyezett tartokra. A foldpartot a godor mélységével megegyezd
tavolsadgban szakado lapon beliil megterhelni nem szabad, a foldet alavagéassal

kitermelni tilos!

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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Géppel végzett foldkitermelésnél:

Markoloval, forgé felsévazas kotroval végzett foldmunkéanal a miivezetének a
munkafolyamat megkezdése elott a gépkocsivezetdvel ismertetnie kell a
tervet, illetve a munka-végzést. Be kell hatarolni a gép hatosugarat ugy, hogy
hatésugardban villamos 1égvezeték nem lehet. A gép kezeldjének
munkavégzését kiilon szakembernek kell irdnyitania sarga mellényben és
védosisak felszerelésben. Az irdnyitonak kotelessége meggy6zddni arrol,
hogy minden markolas megkezdése el6tt a foldkitermelés helyén és attol 3,0-
3,0 méterre jobbra-balra a munkaarokban dolgozd ne tartdézkodjon. A
gépkezeld az irdnyitd utasitasara engedi le a markoléedényt a munkaarokba
olyan helyen, ahol nincsenek merevitok a dicok, szarlemezek kozott. A
markolas elvégzése utan ugyancsak az iranyitd intésére kezdi meg az edény

felemelését, a fordulast és liritést.

Kézi foldmunkavégzésnél:

Az arokban dolgozok kozotti tdvolsag legalabb 3,0 m legyen. A talajt
alavagassal még szilard talaj esetében sem szabad kitermelni. Lépcsdzott
kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 lehet, a padkék /1épcsdk/
szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az 1,0 méternél mélyebb
munkadrokba, vagy munkagddorbe a lejarast elmozdulds ellen rogzitett
1étraval kell biztositani. A kivitelezés soran csak beékelt fogazata 1étrat lehet
hasznalni. Hosszabb idejii munka sziineteltetése esetén, vagy esé utan,
miszak kezdetekor az arkok, godrok partjait minden esetben meg kell
vizsgalni, a beomléassal, megcsuszassal fenyegetd részeket el kell tavolitani és
ducoléssal kell megerdsiteni. A terepszinten az arkok szélére 20 cm széles
labdeszkat kell elhelyezni, a kitermelt depdnia és az arok széle kozott
legalabb 50 cm széles padkat kell biztositani. A foldet csak az ut ellentétes
oldaléra szabad elhelyezni.

A munkaarokban, godorben dolgozok kotelesek allanddan fejvédd sisakot
hordani!

A cs0 lefektetése utan a visszaszallitott foldet az arokba kell visszatolteni és
rétegesen ugy kell tomdriteni, hogy az eredeti utalapnak megfeleld legyen a

tomorsége.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- Cs6 leeresztésénél a munkadrok ducolasat a csé sulyaval megterhelni tilos!
- Két egymassal szomszédos ducot csak akkor szabad egyidejiileg
eltavolitani, ha elézdleg teljes értéki ideiglenes ducokat épitettek be, vagy
hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kozelében a csovek iranyba
allitasara erre a célra rendszeresitett segédeszkozt /fadorongot/ kell hasznalni.
- Amennyiben a gép hatoésugaran beliil érintkezés 1éphetne fel a gép és az
elektromos vezeték kozott, ugy az daramszolgaltato illetékeseivel

aramtalanitani kell a 1égvezetéket.

Betonozasi munkak:

- Ha a kever6gép emelvényen /allvanyon/ all, az {iritéshez surrantot kell
épiteni.

- A betontomoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kettds szigetelésu
villamos hajtasu vibratort szabad hasznalni.

- A vibratort és mas elektromos berendezéseket csak szakképzett és
vizsgézott szakmunkas kezelhet.

- A zsaluzatot aldtdmasztd allvany megbontasat minden masodik, ezutan
pedig a kozbensd ducok leeresztésével kell végezni. Az €kek eltavolitasa elott
az allvanyzatot megbontani nem szabad.

- Ives szerkezetnél valamennyi diicot egyenletesen kell leengedni.

készitésekor figyelembevettilk ¢€s betartottuk "a munkavédelemrdl sz6lo
tobbszor modositott 1993. évi XCIII. torvény" /a tovabbiakban Mvt/ az
egészséget nem  veszélyeztetd és a  biztonsagos  munkavégzés

kovetelményeinek targyi feltételeit eldiro - a létesitésre, kivitelezésre és az

lizemeltetésre vonatkozé - a 18-48. paragrafusokban foglaltak eldirasait.

- A tervezés soran figyelembe vettilk a késdbbiekben felsorolt torvények,

rendeletek, szabalyzatok, MSZ elbirasok targyhoz tartoz6 eldirasait is.

- A targyi létesitmények terveinek készitése soran figyelembe vettiik ¢és

betartottuk az alabbi egészségvédelmi, biztonsagtechnikai eldirasokat:

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelete az orszagos telepiilésrendezési
és épitési kovetelményekrél. /OTEK/

- az Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat /iiVSZ/

- az ipari ¢és kereskedelmi miniszter 32/1994. (X1.10.) IKM rendelete az
EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol /EKBSZ/, valamint
az azt modositd 43/1999. (VIIL.4.) GM rendelete,

- a kozlekedési hirkozlési és viziigyi miniszter 19/1995 (XII. 7 .)
KHVM rendelete a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol, valamint az azt

modositd 4/1998. (VIIL.4.) KHVM rendeletét

- Az épités-szerelés idején felhasznalandd anyagok, szerkezetek, gépek
¢s berendezések tarolasara, az ideiglenes munkateriiletek, raktarak, egyéb
elvonuldsi épiiletek, ideiglenes melléklétesitmények felvonuldsi utak
helyének kijelolésére kiilon dokumentalt organizacids szervezési terv nem
késziilt, ezért ezekre vonatkozé tajékoztatast dokumentacionk nem tartalmaz.
Az elozbéeken tilmenden felhivjuk a kivitelezd vallalkozé felelés miiszaki
vezetdjének figyelmét arra, hogy a részletes tételes munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- és kdrnyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezés
ideje alatt a vallalkozo felkésziiltsége alapjan, az évszaki, iddjarasi €s helyi
koriilmények, napszaki adottsagok figyelembevételével, az 0Osszetartozo
szakagi dokumentaciokban hivatkozott eldirasok, a sajatos tervezoi eldirasok
/mellékletek/ betartasdval kell esetenként meghataroznia gy , hogy mindig
vegye figyelembe ¢és tartassa be a bevezetoben hivatkozott Mvt. 23-53
.paragrafusaiban foglalt vonatkoz6 térvényi eldirasait, valamint az iizem

teriiletén hatdlyos eldirasokat.

- Az egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek szabdlyaira vonatkozo részletes leirasok taldlhatok még:

- Az ipari és kereskedelmi miniszter 32/ 1994 (XI1.1 0 .) IKM rendelete az
Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol, valamint az ezt
modositd 46/1999.(V111.4.) GM rendelete,

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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- az ipari és kereskedelmi miniszter 31/1994 (XLI0.) IKM rendelete a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol, valamint az ezt médositd 43/1999
(VII1.4.) GM rendelete,

- a gazdasagi miniszter 47/1999 (VIIl.4.) GM rendelete az Emeldgép
Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

- az ipari ¢és kereskedelmi miniszter 30/1995 (VIIL.25.) IKM rendelete a Vas ¢€s
Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl, valamint az ezt mddositd

45/1999 (VIIL4.) GM rendelete.

- Figyelembe kell venni a vallalkozéi MvSz-ben és az "Epitdipari
Termel6folyamatok Technologiai Eléirasai" cimii EGSZI kiadvanyban az
épitdipari munkdkra ¢és a kozmiépitési munkanemekre kidolgozott
szabalyozasokat, méas vonatkozé eldirasokat. A vegyi anyagok tarolasara és
felhasznalasara vonatkozd egészségvédelmi ¢€s megeldézé tlizvédelmi
eldirasokon kiviil az egyéni véddeszkozok kotelezd hasznélatara vonatkozéd
eldirasok  alkalmazdsdt ¢és  betartasat nagy  koriltekintéssel — és
kovetkezetességgel kell végezni a gyari "Haszndlati Eldirasok" betartasaval.

- A munkaltato feleldsségi korébe tartozik az Mvt.18-23 .paragrafusokban
részletezett veszélyes Iétesitmény, munkahely, munkaeszkéz /munkagép/
technologiai ilizemeltetését - munkavédelmi iizembe helyezését- irasban
engedélyezni. Ugyanez vonatkozik a veszélyes munkaeszkéz /munkagép/ és

technoldgiai Gjrainditasa esetén is.

- A miuszaki kiviteli terv megvaldsitasa soran a kivitelezd vallalkozé felelds
miiszaki vezetdjének biztositania kell az alabbi allami jogszabalyokban és
MSZ eléirdsokban kozolt, altaldnos és részletes munkabaleseteket megeldzo
szabalyokat. Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-63. paragrafusok és a mar
hivatkozott rendeletekben kozzétett "Szabalyzatok" eldirasainak felsorolasaval

a munkavallalokkal oktatas keretében ismertetni kell.
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- A kivitelezés soran be kell tartani a

- 2005 évi CLIV TORVENY A munka térvénykonyvérél szo16 1992. évi XXII.
torvény, valamint egyéb munkaiigyi targya torvények modositasarol

- 2006. évi CXXIX TORVENY A munkavédelemrél sz616 1993. EVI XCIIL
torvény modositasarol

- 24/2007 (VIL.3) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 134/2004( XII.16) GKM rendelet a hegesztok mindsitésérdl szold 6/1996. (11.
21.) IKM rendelet modositasarol

- 2/1998. (1. 16.) MUM rendelet A munkahelyen alkalmazando biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrol

- 135/2004 (XII.16) GKM rendelet Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadéasarol
sz016 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet modositasarol

- 59/2007 (I11.31) KORM. rendelet Az egyes szabalysértésekrdl szo616 218/1999.
(XI1.28.) Korm. rendelet modositasarol.

- 2000. EVI LXXX. TORVENY az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és
egészségiigyi kérdésekrol

- 13/2006(111.23) EUM-FMM EGYUTTES rendelet A munkahelyek kémiai
biztonsagarol sz616 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM rendelet modositasardl

- 20/2001. (III. 30.) OGY hatarozat A munkavédelem orszagos programjarol

- 8/2005 (V1.24.) FMM-EUM rendelet A munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (11. 8.) SZCSM-EUM
egylittes rendelet modositasarol

- 4/2002. (I1. 20.) SZCSM-EUM EGYUTTES rendelet Az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol

- 13/2002. (XI. 28.) ESzCsM-FMM EGYUTTES rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagarol szolo 25/2000. (I1X.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet
modositasarol

- 3/2003. (I1I. 11.) FMM-ESZCSM EGYUTTES rendelet A potencidlisan
robbandsveszélyes kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi

kovetelményeirdl sz616 rendeletek eldirasait.

Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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A fentiek alapjan kijelentjiik, hogy az épitési kiviteli tervdokumentacionk
miiszaki tartalmanal fogva megfelel a hivatkozott eldirdsokban és a részletes
tervez6i munkavédelmi leirasi fejezetben rogzitett:

- tervezési

- 1étesitési

- telepitési

- kivitelezési,

- lizemeltetési és hasznalati munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség

¢s kornyezet védelmi feltételeknek.

Nyiregyhaza 2017. jalius

| /74.‘ n": %4

Bezzeg Janos Mészaros Jozsef
épitész tervezd tervezd
¢épitész kamarai tagszam: 15-0204 mérndk kamarai tagszam: 15-0405
Ujfehértd szennyviztisztito telep bévitése. Kiviteli terv
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