
Megjegyzések:
A tervlapok, a műszaki leírás, a költségvetési kiírás együttesen
kezelendő, külön-külön nem tartalmaznak valamennyi információt.
A tartószerkezeti részleteket a statikai tervek tartalmazzák.
Kivitelezés csak felelős műszaki vezetés irányításával, az építtető
felelősségére folytatható, kiviteli terv alapján.
A megadott szerkezetektől ,anyagminőségektől eltérni, csak a tervező,
építési naplóban rögzített hozzájárulása mellett lehet.
A megadott méreteket kivitelezés előtt ellenőrizni kell.
A kivitelezés során a munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
A gépészeti csövek, berendezések geometriai helyét, beépítésének módját a
gépészeti és technológiai tervektartalmazzák! A műtárgy tájolását, pontos
elhelyezkedését szintén a technológiai tervek, illetve a helyszínrajzok alapján
kell meghatározni.
A megadott magassági méretek Balti alapsíkra vonatkoznak.

Figyelem!
A szerkezeti és építéstechnológiai leírást

méretét gépészeti és technológiai tervek alapján
ellenőrizni kell!
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a műszaki leírás tartalmazza.
A berendezések, áttörések, szerelvények helyét,
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