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TERVEZOI NYILATKOZAT

1993, év XCIII. tdrvény alapjén nyilatkozom, hogy a nevezett térvény 18.§ (1)
bekezdése értelmeben a ,, Munkahely, létesitmény, technologia tervezése sordn
a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott, ezek hidnyaban a
tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd kévetelményeket”, valamint
az érvényben 1év6 szabvanyok:

- MSZ HD 60364

- MSZ 13207

- MSZ EN60204
Eloirasait betartottam.

Nyiregyhaza, 2017-06-22

Z

Kélya Ferenc
villamos tervezd
V15-0679
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A miiszaki leirés, kabeljegyzék, terviapok, anyagjegyzék kiiras egylittesen kezelend. Kiilén-
kiilon nem tartalmaznak minden sziikséges informaciot!

4. Miiszaki leirds

A terverett szennyviztelep bévités elektromosterv készitésénél a NYIRSEGVIZ Zrt.
El6irdsait vettiik figyelmbe.

4.1.Villamosenergia-ellatas:

A szennyviztelep rendelkezik a sziikséges villamos energiaval Az elosztészekrény 1 db
2000x800x400, egységgel bovill . Az 4 elosztod szekrényben keriilnek elhelyezésre a
technologiai bovités erdsarami fogyasztoinak védelmi és kapcsold késziilékei. A jelzé- és
kezelOszervek (jelzblampak, nyomoégombok, tizemmaddvélasztd kapesoldk) a szekrény ajtajan
keriilnek elhelyezésre.

A meglévd PLC felé fesziiltségmentes (24VDC) kontaktusokat biztositunk, ezek vezetékelése
szinben térjen el az erdsaramitdl. Analdg jelet arnyékolt kdbelen kell vezetni (Arnyékolast a
PLC-nél kell lekétni). A digitalis kimeneteket — vezérlési kdrben — levalasztott fesziiltségen
kell mikodtetni. A kabelek mind két végét ( erdatvitel, PLC) azonosan kell jeldlni.

4.2 Evintésvédelem

A telep rendelkezik érintésvédelemmel. A bdvitésrél kell elkésziteni a szabvanyossagi és
érintésvédelmi mérést.

4.3 Villam- és tulfesziiltség védelem

A telep rendelkezik villam és tulfesziiltség védelemmel.

4.4 Kornyezetvédelmi eloirdasok (Bovités sordn betartando eldirdsok)

Kémyezetvédelmi szempontbol elsédlegesen a foldvédelem, a természetvédelem, a
taijvédelem, a vizvédelem, a telepiilési kérnyezet védelme és a zajvédelem az, amelyre a
tervezett 1étesitmény épitési, szerelési munkalatai sordn killénods figyelmet kell forditani, A
fold védelmének altalanos szabdlya, hogy azt hulladékkal, egyéb vegyi anyagokkal tilos
szennyezni! A foldvédelmi jogszabélyok szerint az igénybevett foldteriileteket az eredeti
allapotoknak megfelelé modon kell helyredllitani. A tdjvédelem azokra a természeti tajakra,
teriiletekre ¢s targyakra terjed ki, amelyeknek meg6rzése és fenntartdsa tudomadnyos,
kulturalis vagy maés kozérdekbdl szilkséges. A tijvédelem altaldnos szabdlya, hogy a
védelemben részesiild tajat, teriiletet, az ahhoz tartozd targyakat dvni kell minden hatéstol,
mely annak fennmaradasat veszélyezteti vagy sérti. A villamos halézat épitési munkai soran
igen fontos a telepiilési kérnyezet védelme. A kdmyezet védelme terjedjen ki a laké-, iidiils-
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¢és intézményi teriiletekre, valamint az emberi tartézkodasra szolgald egyeb teriiletekre. A
kozteriiletek épitési, szerelési anyagok taroldsara torténé igénybevétele engedélyhez kotott. A
vizvédelem szempontjabdl a vizmindség megdrzésén tilmenden tgyelni kell a csatornék,
vizelvezetd arkok kornyezetének és vizmedrének allagmegdvasara. Amennyiben a jelen
munka kivitelezésének sordn kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos problémék meriilnek fel, ugy
azokat a teriiletileg illetékes Gnkormanyzatnak jelenteni kell.

4.5 Tiizvédelmi eldivdasok (Bovités sordn betartando eldirdsok)

Ha a munkateriileten tlizveszélyes tevékenység torténik, a szerelési munkafolyamatnal
szigoruan be kell tartani az alabbiakat:

- Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés, ldngvagas stb.) csak eldzetes
engedély alapjan szabad végezni.

- Allandé jellegti tlizveszélyes tevékenységet csak tizvédelmi kdvetelményeknek megteleld,
erre a célra kijeldlt helyen szabad végezni.

- A jogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabidlyokra,
eléirasokra kioktatott személy végezhet.

- A thizveszélves kdrnyezetben végzett tizveszélyes tevékenységhez, a kezdéstdl a
befejezésig az engedélyezd (sziikség esetén miiszeres) feliigyeletet koteles biztositani.

- A tlzveszélyes tevékenységhez az engedélyezé az ott keletkezett tiiz oltasara alkalmas -
Alkalomszerli tiizveszélyes tevékenységet (hegesztés, langvagas stb.) csak eldzetes engedély
alapjan szabad végezni.

munkavégzd a helyszint és annak tlizveszélyes kdrnyezetét tizvédelmi szempontbdl kiteles
atvizsgélni, és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tizet okozhat.

A szabadban tilzet gyGjtani, tiizeléberendezést hasznalni csak Ggy szabad, hogy az a
kdrnyezetre tiiz- €s robbanasveszélyt ne jelentsen. A tiizet é€s lizemeld tlizeléberendezést
grizetleniil hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra sziikség nincs, a tlizet azonnal el
kell oltani.

A tlizelés, tiizeldberendezés hasznalatinak szinhelyén olyan eszkdziket illetve felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tliz terjedése megakadalyozhaté illetve a tiiz elolthatd.

rr

4.6. Feliigyelet bovités:

A tervezésre, telepitésre keriild villamos, irdnyitastechnikai, informatikai rendszer a meglévé
feliigyeleti rendszer bévitésével torténik. Teljeskoréen, igazodjon a NYIRSEGVIZ Zrt.
Villamos, és iranyitdstechnikai rendszeréhez, valamint az informatikai és integralt
rendszerekhez, ill. a Uzemirinyité kdzpontokban miikodd irdnyitistechnikai rendszerhez
(FEP).

Baévitésre kertil:
1. PLC program
2. Vision telepi megjelenités
3. Vision lizemirdnyitasi megjelenités (Westsik)

4.7.Altaldnos eldirasok:
A tervtdl eltémi csak a tervezd beleegyezésével lehet, ennek hianyaban minden ebb6l eredd
kovetkezményért a felelosség a kivitelez6t terheli. A szerelési munkdk kivitelezésénél a ba-
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lesetvédelmi elirasokat szigortian be kell tartani,és mér a munkélatok megkezdése elétt a
szitkséges Gvintézkedéseket meg kell tenni, dolgozdkat ki kell oktatni.

Az erésarami szerelési munkaknal az MSZ 1600 biztonsagi az MSZ 447 villamos halézatra
kapecsolas milszaki feltételeit be kell tartani.

MSZ 1585 iizemi szabalyzat, az MSZ 172 érintésvédelmi szabalyzat,és a felhasznalandé
anyagokra vonatkozo eléirasok betartanddk! Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktol
eltérni csak a Magyar Szabvanyligyi Hivatal elézetes engedélyével lehet. A kivitelez6 koteles
az egyedi gyartasu termékekrél mindségi bizonyitvanyt adni, valamint a vezetékrendszer
megfeleld szigetelési ellenallas értékét, az érintésvédelmi €s villimvédelmi rendszerek
megfelelfségét igazold mérési fellilvizsgalati jegyzékdnyvvel igazolni a kivitelezett munka
szabvanyossigit.

Kabelfektetésnél az MSZ 13207-es szabvany el6irdsal az iranyadok. Epiileten belill a
kébeleket fém ~ visszintesen szerelt — csatornaban vezetjik, ledllasok (kapcsoldk, aljzatok)
falonkiviil milanyag cs6ben térténik.

5. MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS (Bévités sorin betartandd elGirdsok)

5.LEl6irasok, kivetelmények:

A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositasakor és munkavégrés kdzben.

az 1993 XCHLsz. t6rvény tovabba az épité-€s szereldipari tevékenységhez készitett eseti
munkavédelmi szabalyzat el6irasait be kell tartani.

5.2.Munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedések:

A munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani.

A dolgozdk munkavégzését akadalyozo korilményeket meg kell sziintetni.

A villamos berendezés szereléséhez eldirdsszerii szerszamokat €s védodeszkozoket kell
biztositani.

Gondoskodni kell a hibas eszkozok azonnali kicserélésérél. Munkahelyen csak egészséges
dolgozdt szabad foglalkoztatni.

Az elsGsegélynyijtdsra miiszakonként és munkahelyenként legaldbb két személyt kell
kioktatni.

A munkabaallaskor minden dolgozdt balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

Tudatni kell velilk a tizeset jelentésének és jelzésének valamint a tizoltokésziilékek
hasznalatanak a modjat.

A villamos berendezéssel dolgozé személyekkel kézoini kell, hogy tlizesetkor mi a
fesziiltségmentesités végrehajtadsanak helyes sorrendje.

Minden tlizesetet jelentent kell a Tlizoltbsdgnak,és a jogszabalyban elbirt hatdsagoknak.

5.3. Az elektromos berendezés Iétesitésének munkavédelmi eldirasai:

Villanyszerelési munka csak szakképzett dolgozé irdnyitasa mellett eldirdsszerit
szerszamokkal, anyagokkal és a tervezett, vagy azokkal egyenértékil szerelési anyagok
felhasznalasaval végezhetd.

A villamos berendezéseken szerelést végezni dltaldban csak fesziiltségmentes allapotban
lehet. A munkateriiletrd]l nem l4thatd lekapcsolasi helyre a "BEKAPCSOLNI TILOS!"
felirata tabla kifiggesztése szitkséges. Fesziiltségmérésre csak voltmérd,ellenérzésre pedig
prébalampa vagy feszilltségkémleld is hasznalhato!

Ilyen munkavégzéshez legaldbb 2 dolgozdt kell beosztani. A kivitelezés soran be kell tartani a
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vonatkozd tervekben és miiszaki leirasban foglaltakat. A kivitelezés megkezdése el6tt a
Kivitelez tartozik megismermni a tervek tartalmat, vitds esetekben a Tervezdvel egyeztetni.
Az elbirt biztositobetétek értékétol eltémi csak abban az esetben szabad, ha zarlatvédelmi,
talterhelésvédelmi érintésvédelmi szempontbol ellenbrizve megfeleld, és terhelési
szempontbdl indokolt. Az elosztokon tartds kivitelben el kell helyezni az azonositashoz
sziikséges feliratokat. Villamos fogyasztok halozatro] torténd levalasztdsat az MSZ 1585 és az
MSZ 1600/1 elbirasai szerint, szakképzett személy csak levalaszto kapcesoldval vagy dugds
csatlakozds megbontasaval szakképzett személy pedig terhelésmenteseknél 25 A-ig D, ezen
feliil NOL biztositokkal is végezheti el.

A levilaszto kapcesoldk hovatartozasat tartds felirati tdblakkal kell jeldlni. Bonyolult
kapcsolasu villamos berendezés érinésvédelme az MSZ 172 eldirdsainak megfeleléen
nullazas,emiatt az aramkoérdk biztositoértékének és a vezeték keresztmetszetének
megvaltoztatisa csak a terhelés valtozas figgvényében, az érintésvédelmi kivetelmények
betartasa mellett lehetséges. A berendezések szerelésénél, karbantartdsanal, kiilonds tekintellel
kell eljarni a berendezések tomitettségére vonatkozoan (tdmszelencék gumibetétje,
lampatestek bardk alatti gumitémitések,elosztotedelek gumitomitéseinek visszahelyezésére),

Javitdst csak hibatlan szerszammal lehet végezni.

Kiilonos gondossaggal kell eljami az Gt mellett végzett munkéknal a kdzati balesetek
elkcriilése érdekében. Oszlopallitast csak daruval Ichet végezni. Az ut mellett, illetve az
utatfirasnal a sebességkorlatozod tablakat el kell helyezni a munkélatok idejére. Az itt nem
részletezett megoldasokat a tervekben vagy a miiszaki leirasban lehet megtalalni.

Az analég jeleket talfesziiltség védelemmel kell ellatni.

6. Miiszerezettség bovités

1. Frekvenciavaltd:  Fuvo szabalyozott hajtasdra, foeloszto melletti elhelyezéssel.
Bemenet: 4-20 mA, (Analog kimenet1)
Kimenet: 0-10 VDC (Analdgl)
Mennyiség: 1 db jel: FRV3

A miszerek, érzékeldk beépitését egyeztetni kell, a beépitést a technologia szereldk végzik.
A tervtdl, csak a tervezd irasbeli engedélye alapjan lehet eltérni.

7. Automatizalas maszaki leiras bovitése

7.1. Altalanos leiras

A bovitendd szennyviztelep technoldgia egységeinek, berendezéseinek, motorikus
egységeinek vezérlését, szabalyozasat, valamint a fizikai jellemzék mérését az Omron
gyartmanya PLC kibbvitése végzi, elbre elkészitett program alapjan. A PLC a vele kézvetlen
kapcsolatban Iévo szamitdgépre juttatja a gy(ijtott adatokat, melyeket a szamitogép
képermnydjén lehet nyomon kévetni. A kiépités szerint azonban a PLC a szamitogép




kikapcsolt allapotaban is végrehajtja a kivant feladatokat.

A PLC ipari kivitell, memoridja elemmel védett. A bemenetekre kapesolodo digitalis
bemeneti/kimeneti jelek allapotai a PLC modulok eldlapjan 1évé LED-ek segitségével
ellendrizhetdk.

7.2. Részletes leirds bovités
7.2.4, Anaercb. Bavarmotoros keverd 1db

o {izemmod jelzése

¢ iizemallapot jelzés

¢ tlzemora szamlalas

e karbantartasi ciklus jelzése
e hibajelzés

7.2.7. Utéiilepits 2 db ( egy db meglévé, egy db UJ)
7.2.7.1. A Forgd kotrd

Allapotjelei alapjan a program az alabbi értékeket, kimeneteket generdlja:

Az dramszedd lamelldinak szama 14 db (Energia:5 db, + 3 db motorikus 3x3= 9 db).
¢ izemallapot jelzés

¢ {izemoOra szamlalas

karbantartasi ciklus jelzése

hibajelzés

L]

@

7.2.7.2. Rec. szivatty vezérlése (foelosztobol taplalva):

e Szabalyozott, vagy idéprogramozott médon
e {izemmod jelzése

e iizemallapot jelzés

o {izemodra szamlalas

o karbantartasi ciklus jelzése

o hibajelzés

7.2.7.3 Uszadék szivattya vezériése:

s iddprogramozott médon

e {izemmod jelzése

¢ {izeméllapot jelzés

¢ {izemoéra szamlalés

o karbantartasi ciklus jelzése
o hibajelzés




7.2.10. Uj levegbztetd medeneék /avék/:

Favok vezérlése és/vagy szabilyozasa

1 db frekvenciavalto csatlakoztathaté az (j flivora.

Favék vezérlése :

favok tizemmad jelzése

favok lizemallapot jelzés

favé automatikus csere az eltelt iizemora (beallithato ériék) fliggvényében, az egyenld
terhelés érdekében

fvo hiba esetén masik mliksdoképes fliivé kivalasztasa

frekvenciavaltd hiba esetén direkt iizemmodi inditds lehetosége

eltdmodottség jelzés alapjan fitvo kivalasztas csere (opcio)

frekvenciavaltorol taplalt motorok dramfelvételének (vagy ferekvencidjanak) kijelzése,
ezen €rtékekbdl szélso értékek generdlasa figyelmeztetd jelnek

panelek rugdztatasardl gondoskodni kell (idészakos leallitassal)

frekvenciavalto hibajelzése

iizemora szamlalés

karbantartasi ciklus jelzése

Favo szabalyozasa :

|

|

8.

a szabalyozas alapjele tetszblegesen allithatd szdmitogéprdl
az oldott oxigénmérd értéke kiziil a program az ellendrzd jelet az aldbbi médon vdlasztja
ki
- kivdlasztott mérd alapjdn (ha ez hibas, akkor diszp. fizemmod)
beallithaté minimalis és maximalis frekvencia koz6tti beavatkozo jel generaldsa
a szabalyozasi paraméterek értékei szamitdgéprél megvaltoztathatdk
egyidejiileg a PLC legfeljebb I db-ot vezérel.

IO lista

Melléklet

Kommunikacid bdvitése:

CPU-ETHERNET: Nyiregyhaza IT halézat - bdvités

2017 junius 22,
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F1 meglévd E1 UJ (betép) 10

E1 jell Keverd 1. Iszap 801 80

E1{ jelil Kevert 2. Iszap 80f 80

E1 jeld Kever$ Anaerob 85| 85

Et jeld utdllepitd kotréhid 105 105

E1 jeld utdlilepitd iszaprecirk. sziv, 105] 105

E1 jeld utdllepitd uszadék sziv. 105] 105

E1 jelld Fivo 3. 50 50

E1 jeid FRY 3. 15{ 15

PLC szekrény Utilepits UJ 105

PLC szekrény FRV 3. 15

PLC szekrény E1 15

Osszesen 560} 455 120} 50105} 65| 25| 15]




