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@ 2x4x6 @ 14/10 - valt. 6ssz.:127,36

Betonacél kimutatas

1x11,42

31 @ 12/15 - valt. 5ssz.:35,42

2x12,00; R=5,35 m

36+36 O 14/15 - valt. 6ssz.:1610,96
(FENEKLEMEZBE)

@ 31 G 12/15 - valt. 5ssz.:37,60
— R=5,60 m
2x12,00; 1x6,00; 1x7,60

Munkahézag képzések:

m A tervlapokon kiirt, vagy azzal megegyez¢ szerkezeti kialakitasu, és
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EGYES OSSZES HOSSZ RS P : :
JEL DB ¢ HOSSZ pr 212 512 anyagmingségi munkafuga szerkezeteket kell beépiteni, a részletrajzok
- szerinti kialakitasban.
! 48 14 vailt. 127,36 Terveken jelélt duzzad6 szalagok tipusa (vagy ezzel megegyezd mingségi):
2 224 14 5,34 1196,16 - Mitargyak csatlakozasanal: ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztashoz
3 224 14 4,00 896,00 vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)
4 72 14 valt., 1610,96 - CsGatvezetésekhez: ADEKA KMU 2005 S + P 201 kitt ragasztashoz
5 04 12 2.00 448,00 | vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)
54 20 12 1.70 34.00 A mggasségok a Bal’q aIapstrg vonat,kozn,akl 3
6 488 12 317 1546,96 Talajfcanl adatok’ taIaJmechaqlkfi| szakvelemeny alapjan:
7 288 > 200 976.00 Talaj az alapozasi sikon: sotétbarna homoklisztes homok.
’ ’ Talaj hatarfesziiltségének alapértéke: oa=250kN/m?
8 224 12 1,20 268,80 Talajviz maximalis szintje: -10,00 m terepszint alatt.
9 20 12 1,00 20,00 Alkalmazhatd viztelenitési mod: nem szikséges.
10 31 12 37,60 1165,60 AnyagminGségek:
11 31 12 35,42 1098,02 - mitargy szerelGbetonja: C12/15-XO0b(H)-24-F2
12 31 12 4,06 125,86 - vashetonszerkezetek: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ 4798:2016
13 31 | 12 3,43 106,33 et btet(O”QCéli B500
etontakaras:
14 48 12 2,40 115,20 - alaplemezben: 5,0cm
15 48 12 1,40 67,20 - oldalfalban: 5,0cm
16 6 12 valt. 36,40 Vasak toldasa:
17 5 12 8,02 40,10 Egyes vasak toldasait terv szerint, illetve 65cm eltolassal kell
észiteni.
18 104 12 0.80 83,20 - Vasak toldasi hossza: 60cm
19 180 8 0,37 66,60 Veqi csek
egjegyzések:
20 20 8 0122 4,40 A tervlapok, a muszaki leiras, a koltségvetési kiirds egyiittesen kezelendg,
21 24 | 12 valt. 45,52 killén-kilén nem tartalmaznak valamennyi informéciot.
22 16 12 valt. 13,28 A tartoszerkezeti részleteket a statikai tervek tartalmazzak.
Kivitelezés csak felelgs miszaki vezetés iranyitasaval, az épittets
BSSZES HOSSZ m 71.00 6190.47 | 383048 felelgsségere folytathato’,, kiviteli terv a,IapJar]; o 5
= A megadott szerkezetektdl ,anyagmingségektdl eltérni, csak a tervezg,
EGYSEGTOMEG kg/m 0,395 0,888 | 1,208 épitési naploban rogzitett hozzajarulasa mellett lehet.
OSSZES TOMEG kg 28,05 | 5497,14 | 4627,22 A megadott méreteket kivitelezés elstt ellengrizni kell.

A Kkivitelezés soran a munkavédelmi elGirasokat szigordan be kell tartani.

FIGYELEM!

A mutargyak tajolasat, pontos elhelyezkedését, a gépészeti csovek, berendezések
geometriai helyét, beépitésének modjat az altaldnos tervek tartalamazzak.
Fentieket, gépészeti és technoldgiai tervek alapjan ellengrizni kell!
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