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Munkahézag képzések:

A tervlapokon kiirt, vagy azzal megegyezd szerkezeti kialakitasu, és
anyagmingségli munkafuga szerkezeteket kell beépiteni, a részletrajzok
szerinti kialakitasban.

Terveken jelélt duzzadd szalagok tipusa (vagy ezzel megegyezd mingségu):
- MUtérgyak csatlakozasénal: ADEKA KMU 2010 + P 201 kitt ragasztashoz
vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)

ADEKA KMU 2005 S + P 201 kitt ragasztashoz
vagy BAUTEC BT2025 S+ (bevonatos)

A magassagok a Balti alapsikra vonatkoznak!

Talajtani adatok talajmechanikai szakvélemény alapjan:

Talaj az alapozasi sikon: sotétbarna homoklisztes homok.

Talaj hatarfesziiltségének alapértéke: oa=250kN/m>

Talajviz maximélis szintje: -10,00 m terepszint alatt.

Alkalmazhatd viztelenitési mod: nem szikséges.

- Csoatvezetésekhez:

Anyagmingségek:
- mitargy szerelgbetonja: C12/15-X0b(H)-24-F2
- vashetonszerkezetek: C30/37-XC2-XD2-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ 4798:2016
- betonacél: B500
Betontakaras:
- alaplemezben: 5,0cm
- oldalfalban: 5,0cm
Vasak toldasa:
Egyes vasak toldasait terv szerint, illetve 65cm eltolassal kell
késziteni.
- Vasak toldasi hossza: 60cm

Megjegyzések:

A tervlapok, a miszaki leiras, a koltségvetési kiirds egyittesen kezelends,
kalén-kulén nem tartalmaznak valamennyi informéaciot.

A tartoszerkezeti részleteket a statikai tervek tartalmazzak.

Kivitelezés csak felelés miszaki vezetés iranyitasaval, az épittets
felelgsségére folytathatd, kiviteli terv alapjan.

A megadott szerkezetektsl ,anyagmingségektdl eltérni, csak a tervezg,
épitési napldban rogzitett hozzéjarulasa mellett lehet.

A megadott méreteket kivitelezés elGtt ellengrizni kell.

o r

A kivitelezés soran a munkavédelmi elgirasokat szigordan be kell tartani.

FIGYELEM!

A mitargyak tajolasat, pontos elhelyezkedését, a gépészeti csovek, berendezések
geometriai helyét, beépitésének modjat az altaldnos tervek tartalamazzak.
Fentieket, gépészeti és technoldgiai tervek alapjan ellengrizni kell!

Betonacél kimutatas

EGYES | OSSZES HOSSZ @—KENT m
JEL | DB ? HOSSZ 28 $12 914
1 40 | 14 valt. 79,60
2 144 | 14 3,60 518,40
3 144 | 14 2,70 388,80
4 46 | 14 valt. 692,66
5 144 | 12 2,00 288,00
6 288 | 12 3,65 1051,20
7 288 | 12 2,40 691,20
8 144 | 12 1,20 172,80
9 37 | 12 | 2319 858,03
10 37 | 12 | 21,93 811,41
11 32 | 12 1,20 38,40
12 | 110 8 0,32 35,20
OSSZES HOSSZ m 35,20 | 3911,04 | 1679,46
EGYSEGTOMEG kg/m 0,395 0,888 | 1,208
OSSZES TOMEG kg 13,90 | 3473,00 | 2028,79

MMK: C -15 - 000031

e MEK: C -15 - 1633
ul tilos! | MMK: C -15 - 000068

Generaltervezd

épités megnevezése:

UJFEHERTO VAROS

MR Dt |2

Nyiregyhaza
Bogy6 at 46.

SZENNYVIZTISZTITO TELEP BOVITESE

ST,
T
6 R L
2N
o

BETA Statikus Mérnoki Iroda KFT.
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