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1 Altaldnos leiras

A mutargyakat 6sszekoto €s ellatd nyomo és gravitacios vezetékek:
- szennyvizvezeték

- homogenizalt iszapvezeték

- csurgalékviz tulfolyo csatorna

- recirkulacids iszapvizvezeték

A vezetékek helyszinrajzi elrendezését a részletes K-05 jelti, M=1:500 méretaranyt részletes
helyszinrajz, illetve a K-06 jeli M=1:200 méretaranyu kitlizési helyszinrajz tartalmazza. A
halézatok hidraulikai szamitasait elvégeztik, a meghatirozott legnagyobb &ramlasi
sebességeket nem haladja meg.

A technologiai vezetékek DN 315 mm atmérdjiiek, az j anaerob medence és az osztdakna
kozotti szennyvizvezeték kivételével, ami DN 400 mm.

A csurgalékviz és az iszapvezetékek DN 160 mm atmérdvel késziiltek.

A recirkulacids iszapvezetékek DN 250 mm atmérovel késziiltek.

A térfogataramok a technologiai vezetékekben 35 I/s, az utdiilepitore vezetd csévekben 50 I/s
maximalis értékiiek. A vezetékekbe a jellemz6 sebességek 0,5 és 0,7 m/s érték kozott vannak.
A meglévl tisztitott szennyviz elvezeté csatorna DN 315 mm-es. A legnagyobb
szennyvizmennyiség a csatornaban 35 /s, a kialakulo sebesség 0,8 m/s, ami megfeleld.

A szennyvizzel ¢és szennyviziszappal ¢érintkezd csOvezetékeket az MSZ-EN 10088
szabvanysorozatnak megfeleld 1.4541 mindségii rozsdamentes acélbol, illetve PE 80, SDR
17,6 KPE cs6bdl terveztiik.

A csurgalékviz és szennyezett csapadékcesatornak a helyszinrajzon jelolt méretekkel KG PVC

csobol készilnek.

2 Tisztitatlan szennyviz vezeték az osztoaknaig

A meglévé eldiilepitérdl az iilepitett szennyvizvezetek az lilepit6tdl 1,4 m-re kézi feltarassal
feltarando, a régi vezeték elvagando és lezarasra keriil, és innen indul 41°%-os irdnytoréssel az
Uj vezeték az 01 anaerob medencébe. Az 1j épitésii vezeték DN 315 mm KGPVC anyagu, az
anaerob medence el6tt 1,0 m-re beépitésre keriil egy DN 315 mm KGMM idom és a
medecébe befalazdé idomon keresztiil DN 300 mm KO 36 anyagu csé kot be. Az anaerob
medencébdl befalazon keresztiil DN 400 mm KO 36 anyaga csé kot ki 1,0 m hosszan itt
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beépitésre keriil egy DN 400 mm KGMM idom, és a meglévo {ilepitett szennyviz vezetékig
DN 400 mm KGPVC anyagu vezeték kerlil megépitésre. A csatlakozasnal az oszt6 akna eldtt
2,7 m-re a meglévo vezeték kézi feltarasra keriil, az 0j vezetékre beépitésre keriil egy DN
400/300-as sziikité majd egy 90%-os konyokkel csatlakozik az osztdaknara mend vezetékre.

A vezeték atmérdje 315 mm
Anyaga: KGPVC
Fektetési mélység 1,6 m

A vezeték atmérdje 315 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jeli, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 1,6 m

A vezeték atmérdje 400 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelii, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 1,6 m

A vezeték atmérdje 400 mm
Anyaga: KGPVC
Fektetési mélység 1,6 m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-06
Tisztitatlan szennyvizvezeték terve osztdéakndig uv-02
3 Levegoztetett szennyviz vezeték az osztéaknaig és az osztotol az utdéiilepitokig

A bioldgiai reaktorokbol a meglévo, levegdztetett szennyviz vezeték DN 300 KG PVC a ll.-es
reaktor becsatlakozasatol 6,04 m-re feltarandd és elvagandd beépitésre keriil egy KGMM
idom, majd innen DN 300 mm KO 36 anyagl 0ij vezeték épiil 57°-os iranytorést kdvetden
90°-0s kdnydk beéitésével kot be az 0j osztdakna fogadd kamrajaba.

Az 0j osztoaknabol a meglévo utoiilepitére mend 0) vezeték bekdtésehez felhasznalasra keriil
a meglévo levegoztetett szennyvizvezeték felszallo aga, az osztdbol kicsatlakozdé DN 300 mm
KO 36 anyagu 90%o0s konyok utan dsszekdtésre keriil a meglévé DN 300 KO 36 anyagu
utoiilepitdbe mend vezetékkel.

Az 0j osztoaknabdl az 1j utdiilepitdre mend vezeték DN 300 KO 36 anyagl, az o0sztobol
kijovo vezeték két 90°-os konydk beépitését kdvetden egy 2,43 m-es fliggdleges szakasz utan
90°-o0s konyokkel kot az utdiilepitd betéplald vezetékre.

A vezeték atmérdje 300 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jeli, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
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Fektetési mélység 1,6 m

A vezeték atmérdje 300 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelti, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 1,6 m

A vezeték atmérdje 300 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelii, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 1,6 m-2,5m

Vonatkozoé tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz vezetékek K-06
Levegdztetett zennyviz vezeték terve UVv-04
Osztoakna épitési terve MU-06
Utdiilepité medence épitési terve MU-04
4 Tisztitott szennyviz vezeték az j utoiilepit6tol

A gravitacios vezeték az utdiilepité medencébdl vezeti el a tisztitott szennyvizet a meglévd
elvezetd csatorna forduld aknajaba.

A vezeték az utdiilepitd bukovalyajatol indul DN 300 mm KO anyagu az UV-04 rajz szerinti
kialakitassal, majd az utéiilepitd oldalfalatol 1 m-re anyagot valt egy KGMM idom beépitését
kovetden DN 300 mm KGPVC anyagut vezeték kot be a meglévd tisztitd aknaba.

A vezeték atmérdje 300 mm

Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelii, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 1,05 m

A vezeték atmérdje 300 mm

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-06
Tisztitott szennyviz vezeték terve Uv-04
Utolilepitd medence épitési terve MU-04
5 Recirkulacios iszap vezeték

A meglévd utolilepitdbdl induld meglévd recirkulacidos vezeték az utdiilepitobdl torténd
kivezetés 90°-os iranytdrésétdl 5,3 m-re kézi feltarasra keriil a vezetékre egy DN 250 mm-es

T idom keriil beépitésre innen indul az 1j DN 250 mm-es KGPVC vezeték. A lecsatlakozastol
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1,1 m-re a vezetékre beépitésre keriil egy 250 mm-es tolozar, majd a vezeték bekdt az 1j
utdiilepitérd az anaerob medencébe mend DN 250 mm-es vezetékbe.

Az 1j utoiilepitd épiild recirkulacids vezeték az {iilepitébdl kicsatlakozva DN 250 KO 36
anyagu ide beépitésre kerlil egy KGMM idom és anyagvaltas torténik DN 250 mm KGPVC
¢épiil a hossz-szelvény szerinti kialakitassal, az anaerob medence eldtt 1,6 m-re beépitésre egy
KGMM idom ¢és anyagvaltas torténik DN 250 KO 36 anyagl vezeték csatlakozik a

medencébe a vizszint fOlé.

A vezeték atmérdje 250 mm
Anyaga: KG PVC
Fektetési mélység 1,6 m ??

A vezeték atmérdje 250 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelii, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 4,5-1,1 m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-06
Iszap recirkulacids vezeték terve UvVv-05
Utolilepitd medence épitési terve MU-04
Anaerob medence épitési terve MU-03
6 Homogenizalt iszap vezeték

A meglévd iszaptdrolo—homogenizald6 medencét koti dssze az 1) iszaptarold6 medencével, a
tarolokbol DN 150 mm-es KO vezeték kertil kivezetésre, a tarolok falatol 1-1 m-re beépitésre
kertil két KGMM idom ¢és anyagvaltas torténik DN 150 mm-es KG PVC vezeték épiil.

A vezeték atmérdje 150 mm
Anyaga: EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelti, MSZ 4360 szerint KO 36 Ti.
Fektetési mélység 3,3 m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitiizési helyszinrajz K-06
Homogenizalt iszap vezeték terve UV-06
Iszaptarolé medence épitési terve MU-05
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7 Csurgalékviz tulfoly6 vezeték

A gravitacios csurgalékviz talfolyd csatorna az 1j iszaptarolotol indul a kicsatlakozo DN 150-
es KO vezetékre egy KGMM idom keriil majd a meglévé csurgalékviz atemeld el6tt 1,0 m-ig
DN 150 mm-es KGPVC vezeték épiil, itt ismét egy KGMM idom beépitsét kovetden az
atemelébe DN 150 KO vezeték kot be.

A vezeték atmérdje: 150 mm
Anyaga: KG PVC
Fektetési mélység  1,3m

Vonatkozo tervek:

Részletes helyszinrajz szennyviztelep tervezett K-05
Kitlizési helyszinrajz K-06
Tulfolyo vezeték terve uUvV-08
Iszaptarolé medence épitési terve MU-05
8 Munkavédelmi fejezet

Kozmiivezetékek altalanos munkavédelmi eléirasai:

A kivitelezés eldtt a kozmiikeresztezések kornyezetét fel kell tdrni kézi feltarassal.

- A kdzmivek tizemeltetésérol, fenntartasarol gondoskodni kell.

- A keresztezések kozelében a dolgozokat a veszélyforrasra figyelmeztetni kell.

- Kézi foldmunka végzése soran az arokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.
- A talajt alavagassal kitermelni /még szilard talaj esetén is / ideiglenes jelleggel is tilos.

- A megtamaszto foldfalak feliiletét ugy kell kialakitani, hogy arra a pallok teljes feliiletiikkel
felfekiidjenek.

- A pall6zas mogott esetlegesen képzddo iiregeket ki kell tolteni.

- A munkadrok szélessége legalabb 80 cm legyen.

- A munkadarkot védeni kell a csapadékviztol.

- A munkag6dorben dolgozok a fejsériilés elkeriilése végett kotelesek véddsisakot viselni.

- Vilagitas céljara csak 24 V-os fesziiltségre kapcsolt lampat szabad hasznalni.

- A gyalogos forgalom biztositasara hid provizoriumot kell épiteni.

- Robbanodanyag ¢szlelésekor a munkalatokat abba kell hagyni. A veszélyeztetett teriiletet
korbe kell keriteni és értesiteni kell az illetékes hatosagot.

- Elektromos kabelek kozelében csak azok fesziiltségmenetes allapotidban szabad munkat
végezni.

Foldmunkaval kapcsolatos tovabbi altalanos eldirasok:

A foldmunkavégzést csak a tervben eldirtaknak megfelelden szabad végezni. A teriileten
talalhat6 kozmiiveket fel kell fliggeszteni a munkaarkon keresztben elhelyezett gerendara.

A foldpartot a godor mélységével megegyezd tavolsdgban szakado lapon beliill megterhelni
nem szabad, a foldet alavagassal kitermelni tilos!

Géppel végzett foldkitermelésnél:

Markoloval, forgd felsdvazas kotroval végzett foldmunkanal a miivezetdnek a munkafolyamat
megkezdése eldtt a gépkezeldvel ismertetnie kell a tervet, illetve a munkavégzést. Be kell
hatarolni a gép hatdsugarat ugy, hogy hatdésugardban villamos légvezeték nem lehet. A gép
kezel6jének munkavégzését kiilon szakembernek kell irdnyitania véddsisak felszerelésben. Az
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iranyitonak kotelessége meggy6zddni arrol, hogy minden markolds megkezdése el6tt a
foldkitermelés helyén és attol 3,0-3,0 méterre jobbra-balra a munkaarokban dolgozé ne
tartozkodjon. A gépkezeld az irdnyitd utasitasara engedi le a markold edényt a munkaarokba
olyan helyen, ahol nincsenek mereviték a ducok, szarlemezek kozott. A markolas elvégzése
utan ugyancsak az iranyitd intésére kezdi meg az edény felemelését, a fordulast és tiritést.

Kézi foldmunkavégzésnél:

Az arokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen. A talajt alavagassal még szilard
talaj esetében sem szabad kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga
legfeljebb 1,0 lehet, a padkak /1épcs6k/ szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az
1,0 méternél mélyebb munkaarokba, vagy munkagodorbe a lejarast elmozdulas ellen rogzitett
1étraval kell biztositani. A kivitelezés soran csak beékelt fogazatu létrat lehet hasznalni.
Hosszabb idejii munka sziineteltetése esetén, vagy esd utdn, miiszak kezdetekor az arkok,
gbodrok partjait minden esetben meg kell vizsgélni, a beomlassal, megcsuszassal fenyegeto
részeket el kell tavolitani és dicolassal kell megerdsiteni. A terepszinten az arkok szélére 20
cm széles labdeszkat kell elhelyezni, a kitermelt deponia és az arok széle kozott legalabb 50
cm széles padkat kell biztositani. A foldet csak az 1t ellentétes oldalara szabad elhelyezni.

A munkaarokban, godorben dolgozok kotelesek allandoan fejvédod sisakot hordani!

A cs0 lefektetése utan a visszaszallitott foldet az arokba kell visszatolteni és rétegesen ugy
kell tomoriteni, hogy az eredeti titalapnak megfeleld legyen a tomdrsége.

- Cs0 leeresztésénél a munkaarok ducolasat a cs6 sulyaval megterhelni tilos!

- Két egymassal szomszédos diicot csak akkor szabad egyidejiileg eltdvolitani, ha el6zdleg
teljes értéki ideiglenes ducokat épitettek be, vagy hatso kikotést biztositottak.

- Elektromos berendezések, vagy vezetékek kozelében a csdvek iranyba allitasara erre a célra
rendszeresitett segédeszkozt /fadorongot/ kell hasznalni.

- Amennyiben a gép hatésugaran beliil érintkezés 1€phetne fel a gép és az elektromos vezeték
kozott, ugy az aramszolgaltatd szakembereivel aramtalanitani kell a 1égvezetéket.

Betonozasi munkak:

- Ha a keverdgép emelvényen /allvanyon/ all, az iiritéshez surrantot kell épiteni.

- A betontomoritéshez csak torpefesziiltségli, vagy kettds szigetelésti villamos hajtasu
vibratort szabad hasznalni.

- A vibratort és mas elektromos berendezéseket csak szakképzett €s vizsgazott szakmunkas
kezelhet.

- A zsaluzatot alatamaszto allvany megbontasdt minden masodik, ezutan pedig a kdzbensd
dicok leeresztésével kell végezni. Az ékek eltavolitasa el6tt az allvanyzatot megbontani nem
szabad.

- Ives szerkezetnél valamennyi dicot egyenletesen kell leengedni.

Nyiregyhaza, 2017. jalius
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