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1. El6zmények:
Osszefoglalé miiszaki leiras szerint.

2. Tervezési adatok, miiszaki jellemzok

A szennyviztisztito telep tervezett bévitése utén tisztitd kapacitasa 1500 m/d, 14 000 LEE

A telepre érkezé szennyviz mindsége

KOlq 1080 mg/l 1470 kg/d
BOIs 560 mg/I 840 kg/d
NH4-N 93 mg/l 140 kg/d
N6 120 mg/l 180 kg/d
Po 18 mg/l 27 kg/d
Leas 390 mg/I 585 kg/d
Szoe 34 mgl/l 51 kg/d

A tisztitott szennyviz minésége

KOlkr 75 mg/l
BOIs 25 mg/l
ONisy 20 mg/l
ON 25 mg/l
oP 5 mg/l
Leas 50 mg/l
Szoe 15 mg/l
NH,-N 5 mg/l

3. A szennyviztisztito telep technoldgiai elemei

IDA 22 Aramlasmérd. 1db



Gépi tisztitasu 1épcsés racs. 1 db

Récsszemétprés 1db
Kézi racs. 1db
Homokfogo. 1db
Eléiilepits 1db
Anaerob medence 1db
Osztdakna. 2 db
Denitrifikaciés medence. 2 db
Leveg6ztetd medence. 2 db
Utotilepité medence. 2 db
Fert6tlenit6 medence. 1db

Iszaptarolo,homogenizalo. 2 db

Csurgalékviz-atemeld. 1db
Gépek:
- Gépi racs, racsszemét préssel 1db
- Homokfogo 1db
- Anaerob medence buvar keverd 1 db
- Denitrifikalé medence bavar keverd 2 +1db
- Utoiilepitd kotro 2 db.szivattyval 2 db

Levegd favok 1+1 db Qt= 10,7 m*min 600 mb 2x18,5
Levegs fivdé 1 db Qt= 16,8 m*/min 600 mb 1x30

Levegébeadagold elemek 572 db
Denitrifikacios csészivattyu 2+1dbQ =19 1/s
Csurgalékviz szivattyuk 2+1db 2x2,7
Iszaptarolé medence buvar keverd 2 +1db

Iszapviztelenitd szalagszlird prés kompl. Q=8 m%h
HIPO adagol6 szivattyt 1db
Vasso adagolo szivattyu 2 db

Kezeld épiilet fiités, szell6zés

Osszes energia igény:

Beépitett telj. Egyidejl

2,0 KW 2,0 KW
1,0 KW 1,0 KW
1.5 KW 15KW
3.0KW 3,0 KW
9,0 KW 9,0 KW

37,0 KW 18,5 KW
30,0 KW 30,0 KW

4,2 KW 4,2 KW
54 KW 2,7 KW
3, 0KW 3,0 KW
5,0 KW 5,0 KW
0,2 KW 0,2 KW
0,4 KW 0,2 KW
11,0 KW 11,0 KW
88,3 KW



4. A technologia fobb adatai / meglévo egységek /

a./ Mechanikai tisztitas raccsal

A tervezett gépi tisztitdsu racs 50 /s szennyviz fogadasara alkalmas. A racspalcak kozotti
tavolsag 3,0 mm.

A mell¢ telepitett kézi tisztitasu racs 0,6 m széles, és 0,6 m magas. Az lizemi vizboritas 0,2 m,
ami 80 I/s szennyvizhozam fogadasat biztositja. A racspalcak Lv 5 KO acélbol késziilnek, a

palcak kozotti tavolsag 10 mm.

b./ Mechanikai tisztitas homokfogdval

A homokfogd hidrociklon elvii, fliggéleges atfolyasi rendszert.

A szennyvizbevezetés a paldst érintdje mentén torténik, a perdiillet kovetkeztében a
homokszemcsék a ferde, - a fiiggdlegeshez 30° -ot bezard - kiipos oldalak mentén cstisznak a
homokfogd fenékrészébe. A leiilepedett homokot kihordd csiga tovéabbitja a racsszeméttel
kozos konténerbe.

A homokfogo szintén 50 1/s vizateresztésre képes.

c./ Eléiilepito:

Vasbeton miitargy

Térfogata 90 m®

Méretei: Atméréje 6,0 m
Mélysége 8,1 m

Kupos fenék délésszoge 60°

Tartozkodasi ido:

Atlagos vizhozamra:
Q=90m*/45m%*h=20h
Szivattyuzasi teljesitményre:
Q=90m*/65 m*h = 0,72 h

Biologiai terhelés csokkentd hatasfoka 15 %



d./ Stritett levegot eloallito telep:

A finombuborékos mélylégbefuvasos oxigénbevitelhez sziikséges 0,6 bar
nyomasu stritett leveg6t fuvotelep biztositja, mely 1 db 18,4 KW elektromos
teljesitményli {izemi és ehhez tartozé 1db tartalék berendezésbdl, és 1 db. 30 KW
elektromos teljesitményti tizemi berendezésbol all.

A favé tipusa: AERZENER Delta Blower GM 15 L

Paraméterei:

¢ = 10,7 m*/min
P, = 15,4 KW
Pn =18,5 kW
tz =95 CO
p = 600 mbar

illetve

Q; = 16,8 m*min
Pk = 22,5 kKW

Pm = 30,0 kW
t,= 82C°

p = 600 mbar

c./ Anaerob medence

Egy darab kor alaprajzu, téglalap keresztmetszetii vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 166 m3

Tartozkodasi id9: 2,6 h.

Vizmélység: 5,0 m

A szennyviz iszap lebegésben tartasat buvarmotoros keverd biztositja

d./ Denitrifikacios medence

Egy darab kor alaprajzu, téglalap keresztmetszetii vasbeton medence.
Hasznos térfogat: 300 m3

Tartézkodasi 1d6: 6,6 h.

Vizmélység: 5,0 m



A szennyviz iszap lebegésben tartasat buvarmotoros keverdk biztositjak.

Recirkulacios aranyok:

Nyéron: Uii- b6l R=1,2 Denitr. R =3

Télen: Uii- b6l R=1,3 Denitr. R=2

Recirkulacios szivattyu teljesitmény az utoiilepitdkon frekvencia valtdval
Q=151/s

H=2m

Uszo6iszap szivattyu teljesitmény az utdiilepiton

Q=5I/s

H=15m

Szivattyu teljesitmény a levegdztetOben
Q=2x191/s

H=2m

d./ Levegéztet6 medence

Két levegoztetd, egyenként 550 m°
A levegdztetd medence méretei:
Atméré: 11,9 m

Meélysége: 5,0 m

Finombuborékos ( d =1,00 mm) mélylégbeftivas mellett a sziikséges levegdmennyiség
1143 Nm3/h.

Vizbevezetés

A vizbevezetés a vizfelszinen torténik

LevegOztetés

A medence fenekén korkorosen elhelyezett levegdztetdelemekkel torténik.

Az alkalmazott levegébeadagolok Flygt SANITAIRE tipust elemek, 572 db.

e./ Utoiilepitdo medence



Két utoiilepitd tizemel 1500 m*/d kapacitasra.

teljesitményre.

Hasznos térfogat: Va=2x300m?
Feliilet: A =2 x 87 m?

Tartozkodasi id6 sziv. teljesitményre: 4,0 h
Tartoézkodasi id6 cstcsra: 4,0 h
Tartozkodasi id6 atlagra: 96 h
Méretei: Atméréje 10,5 m

Mélysége 3,5m

Feliileti hidraulikus terhelés :
az orai csucsra:
Lvh =_150 m*h =0,86 m/h
174 m?
Feliileti leb. ag. terh.:
Lst=1500x5 =8500 =2,0 kg/m?xh
24x 174 4176
Megfeleld .

41,7 | Is; 150m*/h szivattyazasi

Also bevezetéssel a kozépso csillapitdo hengerekben vizszint alatt torténik, a

leveg6zteté medencék szennyvizét 6sszegyiijté osztoaknabol.

Vizelvezetés

A medencék fala mentén korbefutd acélvalyun keresztiil.

Iszapelvétel

A recirkulaciot az tilepitdk kotroin elhelyezett recirkuldciods szivattylk biztositjak

A szivattyak 100 mm atmérdjii vezetéken nyomjak az iszapot az utoilepit6k

csillapitd henger pereme mentén korebe futd valyuba, ahonnan gravitaciésan az

anaerob medencébe folyik.

Uszadékelvétel

Az uszadék elvétele szintén szivattyuval torténik.

Fertotlenités



A tisztitott szennyviz elvezetd csatorngjara telepitett fertdtlenitdé medencében
torténik.
Hasznos térfogat 22 m3, amely biztositja a sziikséges tartdzkodasi idot.

A tartdzkodasi 1d6:0,25 h.

f./ Iszapkezelés

f./1 Iszaptarolo homogenizalo

A nyers, ¢s f0l0s iszap az eldiilepitdben iilepszik ki, innen iszaptarolo

homogenizaloba medencékbe keriil.

Két darab kor alaprajzq, téglalap keresztmetszetli vasbeton medence.

Hasznos feliilet: 2 x 12,56 m2

Hasznos térfogat: 2 x 50,0 m3

Atméréje: 2 x 4000 mm

Iszapviz elvezetés a medencék fenékrészébe vezetett acélcsovon keresztiil.

A medencékben bavarmotoros keveré biztositjak az iszap lebegésben tartasat.

f./2. Iszapviztelenito gép:

Az iszapkezelO géphazba telepitett szalagsziird preés.

Teljesitménye min. 8 m3/h - feladott iszap.

Villamosenergiaigénye a vegyszerkeverdvel, vegyszer €s feladdszivattytval egyiitt 5 KW.
Viztelenitett iszap szdrazanyagtartalma 15 - 20 %.

Visszamosato frissvizigénye 3-5 m3/h.

A sziikséges visszamosatd vizet DN 63 KPE vezetékrdl, 1 m®-es tartaly és nyomascsokkentd
szelep kozbeiktatdsaval, Grundfos CH 4-50 tiusti nyomasfokozo szivattyu segitségével
biztositjuk.

Q=6m3/h

H=30m

P=1,2kwW

A viztelenité gép vegyszeroldd és adagold, mosod berendezéssel kiegészitett,

automatikus porfelszivassal, vegyszer oldéssal.

5. A technologia fobb adatai / épiil6 egységek /



5.1 Anaerob medence

Monolit szerkezetli hengeres vasbeton mutargy.

Vh = 166m’
Hh =  50m
D = 6,5m
1 db.

5.2 Utéiilepité medence
Monolit vasbeton anyagu, kor alaprajzl, hengeres palastu, anyagdban vizzaro
mitargy. A mutargy kozepén alul DN 150 mm-es furatokkal kiképzett csillapitd
henger, a hengeren korbefuto vb. anyagu gylijtévalyuval. A miitargy palastjanak
belsd oldalan KO anyagu meriil6 fallal és bukdvalytaval szerelt, konzolokon nyugvo
gylijtévalyt helyezendo el.
A mitargy fenékkiképzése a kozéppont felé 5 % - ot lejt.

vh = 300m
Hh = 3,5m
D = 10,5 m
1db
5.3 Osztoakna az utoiilepiték elott, a levegoztetett szennyviz elosztasara.
1db

5.4 Iszaptarolo-homogenizalo

Hengeres vasbeton miitargy.

vh = 50md
Hh =  40m
D = 40m
1db.

5.5 Gépek, berendezések
e Légfiuvo

Légfuvo, pulzacido mentes kivitelben az alabbi tartozékokkal kompletten késziil:



elektromotorral alapkeretre szerelten

- szivo-nyomo oldali hangtompitéval

- szivooldali szlirdvel, szlir6 eltomddés jelzdvel

- nyom¢ oldali manométerrel

- visszacsapo-, tehermentesitd és biztonsagi lefvato szeleppel

- hangtompit6 burkolattal

- hitdventillatorral

- nyom¢ oldali rugalmas csdcsatlakozéssal, elzar6 szerelvénnyel

Megengedett zajszint burkolattal 75 db

Qt m*min 16,8
Pk KW 22,5
Pm KW 30,0
t, C° 82
p  mbar 600

Beépitendd: 1 db, frekvencia valtoval

¢ Buvarmotoros kevero anaerob medencében

Paraméterei:
Fordulatszam:715 1/min
v=0,25m/s

Kiemel6 allvannyal.

Beépitend6: 1db

e Utdiilepito berendezései

Szivo-kotro berendezés komplett gépészete

Kozéppont koriil korbe forgo, szivo rendszerli kotrd, rozsdamentes kivitelben, alsé elektromos

aram-bevezetéssel, a kotron elhelyezett kapcsold szekrénnyel. A kotrohidra fiiggesztett acél

tartalybol szivattyus iszap-, és uszadék-elvezetéssel, elektromos kapcsold szekrénnyel.
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A medence atmérdje 10,5 m.

Vizmélység: 3,5 m

Kotrasi sebesség keriileten: max. 2,5 cm/s

Meghajtds: Motoros hajtomiivel, direkt kapcsolattal a jarokerékhez, csuszogyliriis
megtaplalassal.

Meghajtott: jarokerék gumi, vagy milanyag mintazott jarofeliilettel, jégmentesitovel.
Pélyaszerkezet: kopasallo érdesitett betonfeliilet.

Kotréhid: csuszasmentes, attort jardaraccsal.

Kotrolapatok: kotrohidra fiiggesztett szivocsovel

Uszadék eltavolitas: kotréhidra fiiggesztett acéltartalybol szivattytval

Tartozékok:

1+1 db recirkulécios szivattya Q= 15,0 l/s

1+1 db uszadékfol6z6 szivattyu Q = 5,0 1/s

1db

6. A technolédgiai folyamat ismertetése:

6.1 Szennyviztisztitas:

A szennyviztisztito telep cime: 4244 Ujfehérto kiilteriilet: 0174/24 hrsz.

telefon: 42/ 743-500; 20/529-68-16

A vizjogi iizemeltetési engedély szama: 1002-11/1999, amely mddositasra keriilt az 1525-
2/2005, 1525-3/2005, 2422-12/2007, 1877-5/2015, 218-3/2016 szamu hatarozatokkal.
Vizikonyvi szam: 37/272-1988

KUJ szam: 100 254 749

A szennyviztisztité telep kapacitasa: 1500 m%d

ebbdl nem kdzmiivel 6sszegylijtott szennyviz: 60 md

A telep kiépitett terhelési kapacitasa: 14.000 LEE

A telep technolégiaja: Eleveniszapos szennyviztisztitdé telep nitrifikacidval-
denitrifikacioval, bioldgiai és kémiai foszfor eltavolitassal.

A tisztitott szennyviz befogado6ja Simai (IX.sz) féfolyas 31+605 km szelvénye

A telep teriilete 60x70m x m élhosszusaga = 4200 m? teriileten helyezkedik el.
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A varos felél a szennyviz meglévé NA 300-es nyomodvezetéken érkezik a tisztitdtelepre,
maximalisan 31 I/s hozammal.
Mennyiségének mérése a kezeldépiiletben, NA 150 -es IDA 22 tipust zart indukcids
aramlasmérd berendezéssel torténik.
A telepre érkezd szennyviz / 50 I/s; 2100 m*/d / kapacitasa gépi tisztitasi racsra, majd a
raccsal megegyezO kapacitasu tangencialis atfolyasi homokfogdoba jut. A szippantod
kocsival beszallitott szennyviz fogadéasara szennyvizatemeldként kialakitott fogadéakna
szolgél, ami egyben az elvett f6l0siszapot, és az iszapviztelenitd berendezés szlirletvizét is
Osszegyljti.
A szippantott szennyviz esetleges meszes kezelése utan- atemelés utan, a racsaknaba
keriil, ahol keveredik a csatornan érkezd szennyvizzel, €s tovabbi kezelésiik egylitt
torténik.
A réacsszemét a csigaprésen torténd préselés utan és a homokfogobol eltavolitott
homokkal egyiitt zarhato konténerbe kertil.
A kevert szennyviz a homokfogé utan a 90 m® hasznos térfogata elbiilepitébe jut. Az
el6lilepitéb6l az anaerob medencébe, majd az l.-es szami osztoaknaba jut a
szennyviz ahol a két mitargysorra torténd osztas torténik. Az anaerob medencében
végbemegy a bioldgiai foszforeltavolitas.
Az osztéaknabol a két parhuzamos elrendezésti, 328 m® sszes hasznos térfogata
denitrifikaciés medencébe, majd a szintén parhuzamos elrendezésii, Gsszesen 1100 m®
hasznos térfogatu levegézteté medencékbe folyik a szennyviz.
A kezel6épiiletben elhelyezett vas-s6 oldat tarolobol adagold szivattyu segitségével
lehetéség van az eldiilepitdé medencébe torténd vegyszeradagolasra, a foszfor, €s a
lebegbanyag tartalom kiegészitd csokkentéséhez.
A levegdzteté medencékbdl az iszapelegy osztoaknan keresztiil két 10,5 m atmérdji, 3,5
m mélységii 303 m® térfogatl sugériranyu atfolyasu utdiilepitébe jut, ahol megtorténik
az elegy fazis szétvalasztasa.
A tisztitott szennyviz fert6tlenité medencébe folyik, ahol lehetdség van hipoklorit oldat
adagolasaval a fertdtlenitésre, illetve el6irds hianyadban fertdtlenités nélkiil -
mérdmiitargyon at - zart, gravitacids vezetéken a befogadoba vezethetd.

Az utdiilepitokben kiiilepitett szennyviziszap az ut6iilepitd kotrokon elhelyezett

recirkulacios szivattyun keresztiil az anaerob medencébe van visszavezetve.
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Az iszapvezetéken elhelyezett elektromos toldzar nyitasaval a foldsiszap a csurgalékviz
atemel6be vezethetd.

Az elGiilepitében kiiilepitett iszap tolozar nyitasaval az iszaptarolé-homogenizalo
medencékben keriil betarolasra viztelenités el6étt. Az iszap kitlilepedését buvarmotoros
keverdk akadalyozzak meg, illetve az iszap homogenizalasat végzik.

A betérolt kevert iszap szalagszlird présen keriil viztelitésre. Az iszap elvezetése az
iszapviztelenitd berendezés felé az iszapvezetéken elhelyezett tolozar nyitasaval, és az
iszapviztelenitd berendezés eldtti csavardugattyus szivattyu elinditasaval torténik.

A viztelenitett iszapot konténerszallitdé gépkocsival Nyiregyhaza l.sz. szvt. telep
komposztalo telepére szallitjak.

Automatika:

A szennyviztisztitd technoldgiaban gépi berendezések a mechanikai tisztitast, a levegdellatast,
az iszap keverését, az iszap recirkulacidjat, az iszap viztelenitését, illetve tovabbitast, és a
foly¢kony hulladék atemelését végzik.

Funkcioéjuk szerint racs, homokfogo, 1égfuvok, buvarmotoros keverdk, oldott-oxigénmérdk,
frekvenciavalto, iszapviztelenitd gép, és szivattylk vesznek részt a technologiai folyamatban.
A berendezések allapotjele, kezelésiik, ¢s az lizemi adatok gylijtése PLC kiszolgalassal PC
megjelenitéssel torténik

Racs:

A gépi tisztitast racsot a szallitd sajat automatikaval szallitja, az inditds vizszintkiilonbség
alapjan torténik

Homokfogo:

Homokfog6 vezérlését szintén a gyarto szallitja.

Levegdellatas :

A levegdztetést biztositd 2+1 db 1égfuvo tipusa megegyezik, az lizemel favd folyamatos
miikddésti, oldott-oxigéntartalom altal vezérelt fordulatszama.

Iszaprecirkulacio:

Az utoiilepitdbdl az iszaprecirkulacidé az {llepiténként elhelyezett szivattyukkal
kivalaszthatéan idOprogram, vagy az érkezd szennyviz mennyisége alapjan torténik. Az
idéprogramot sziikség szerint 4t lehet allitani.

A denitrifikécids recirkulacié idéprogrammal vezérelhetd.

Iszapkezelés:
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Az iszaptarold medence alsé vizszintje leéllitja az iszapviztelenitd berendezést, a felsd szintje
vészjelet ad a folosiszap elvételének ledllitasara.

Az iszapviztelenitd berendezés sajat automatikaval rendelkezik.

6.2 Szippantott szennyviz kezelés

A telepre beszallitott szippantott szennyvizet fogadd aknaba firiti a beszallitd, majd innen
szemrevételezés utan a telepi csurgalékviz atemeldbe folyik.

Az 4dtemel6bdl a hulladék a szennyviztelepi gépi racsra kertil.

Az eldiilepité medencébe lehet bevezetni a foszforeltavolitast szolgald folyékony vas-sot.

A szippantd kocsival behordott szennyviz fogadasara a jelenlegi fogaddakna szolgal. A
beszallitott szennyviz mindségét a kezeld a leeresztés soran szemrevételezéssel, sziikség
esetén egyszerll, helyszinen végezhetd tesztvizsgélattal ellendrzi. Amennyiben a hulladék
kommunalis jellegli, meszes kezelés utan atemelésre keriil a racsaknaba, ahol keveredik a
befolyo szennyvizzel, és tovabbi kezelésiik egyiitt torténik.

A folyékony hulladék ipari eredete, szemmel lathat6 olaj, vagy higtragya tartalma esetén azt a
fogaddaknabol vissza kell szippantani, vita esetén a laboratoriumi vizsgélat elvégzéséig vissza

kell tartani.

7. Probaiizem:

7.1 A probaiizem résztvevdi és feladataik:

Tervezd (probaiizem iranyito)

probaiizemi terv elkészitése

a probailizem menetének ellendrzése, iranyitasa

a probaiizem soran a szakagi tervezok sziikség szerinti részvétele

a helyszini és laboratériumi vizsgalatok alapjan az optimalis technolédgiai
paraméterek bedllitasara vagy valtoztatasara a sziikséges utasitasok

megadasa

a probaiizem alatt 2-3 alkalommal ellenérz6 szennyvizvizsgalatok végzé-
se ( KOI, NH4-N, NO3, lebegbanyagtartalom ) a tisztitott szennyvizre

vonatkozoan
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- préobalizemi zarojelentés, végleges kezelési utasitas elkészitése

Kivitelez6

Az elvégzett munkdk, berendezések terv szerinti belizemelése, gépek folyamatos
miikddoképességének biztositasa.

A prébaiizem sordn sziikséges laboratdriumi vizsgalatok ( kémiai, bakteriologiai )
elvégeztetése ( Isd. a mellékelt tablazatot ) a probaiizem irdnyi-tdja altal megadott

mintavételi helyekrol.

Uzemeltetd

A probaiizemhez sziikséges személyi feltételek ( szakképzett 1étszam ) biz-tositasa.
Az ideiglenes kezelési utasitason €és probaiizemi tervben meghata-rozott feladatok
elvégzése.

Probaiizemi napld naprakész vezetése.

Préobatizem feliigyelet

A beruhazd vagy megbizottja feliigyelettel ellendrzi a probaiizem eldirds szerinti
menetét.
A probatizem lezarasakor ( a probailizem irdnyitd jelzése utan ) az érintett szervek

Osszehivasa.

7.2 A probaiizem feltételei
- atisztitandd szennyviz mennyisége legalabb 15 m3/nap mennyiségi le-
gyen
- teljesiilnek a probaiizem elkezdésének épitészeti, villamossagi, gépészeti,
munkavédelmi és tlizvédelmi feltételei (vizzarosagi, levegdbeviteli stb.
vizsgalatok )

- megfelelden kiképzett személyzet rendelkezésre alljon.

7.3 A probaiizemhez sziikséges vegyszerek
- mészhidrat, sziikkséges mennyiség. 1-3 kg/m3 szippantott szennyviz
- hypo (90 g/l aktiv klértartalombol): 40-50 I/d

- polielektrolit az iszap viztelenitéséhez 100-150 gr/m3
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vasszulfat 5 gr/ m®

7.4 A probaiizem megkezdése

Atemeld, racs Gtvonalon fel kell tlteni a rendszert.

A feltoltés megkezdése utdn, amikor a vizszint lehetové teszi, elinditjuk a légfuvot,
¢s a buvarkeverét.

A harom favé kozil egy tisztitd sor iizembe helyezése esetén egyet, kettd estén
kett6t kell beinditani.

A bedolgozasi id6 lerdviditése érdekében szoba johet mas teleprél —szallitott
eleveniszappal ( folsiszap ) torténd beoltas.

A sziikséges iszap mennyisége egy sor feltdltése esetén 54 m3 A feltoltést és
eleveniszap ravezetését az utdiilepitd elfolyd vizszint eléréséig kell végezni.

A recirkulaciods szivattyut a levegdztetés beinditasakor elinditjuk.

A szennyviz ravezetését ezutan ugy kell végezni, hogy a levegdztetd térben mért
oldott O2 tartalom 3-4 mg/l felett legyen.

Ha ettdl az értéktdl kisebb lenne, akkor a terhelést atmenetileg csokkenteni kell.

Az oldott O2 tartalomnak a levegbztetd térben - teljes terhelésnél is - 2 mg/l-nél
nagyobbnak kell lenni.

A denitrifikacios recirkulaciot ugy kell beallitani, hogy a denitrifikacids térben az
oldott oxigén tartalom 0,3-0,4 mg/l legyen.

A biologiai fokozat betizemelése ( kelld iszapkoncentracié elérése ) utan kezdédhet a
folyékony hulladék beszallitas, az alabbi feltételekkel.

Szippantott szennyviz fogadasanak feltételei

- A beszallitas ill. tirités csak ellenorzott modon torténhet, ellenorzése és dokumentalasa a
kezeldszemélyzet feladata.

- A telepen csak olyan jellegli kommunalis szippantott szennyviz ~ fogadhat6, mely nem
karositja a biologiat ( nem mérgezd ).

7.5 A probaiizem soran elvégzendé vizsgalatok, mérések

7.5.1 A kezeloszemélyzet altal végzend6 vizsgalatok
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Szennyvizmennyiség mérése naponta egy alkalommal (ugyanazon id6 pontban végezve
- 10 napon keresztiil 6ranként kell regisztralni a végatemeldk tizemorait.
- Gépi berendezések ( fuvo ) lizemidejének mérése naponta egy alkalommal.
- A denitrifikalo medencében mért oldott O2 tartalom orankénti leolvasasa.
Az oldott oxigén tartalmat hordozhat6 oxigénmérdvel kell mérni.
- Leveg0zteto tér, iszaprecirkulacié 30 perces iilepedés, s szarazanyag vizsgalata naponta
egy alkalommal
- Leveg0zteto térben a szennyviz hdmérséklet mérése naponta egyszer.
- Szippantott szennyviz fogadas, szemrevételezés, sziikség esetén pH mérés indikator
papirral.
A beszallitott napi mennyiségek naplozasa.
- Gépek ( szivattyuk, favok stb.) lizemképességének ellendrzése, sziikség
szerinti beavatkozasok elvégzése, a szallitott mennyiségek szemrevétele
zéssel torténo ellendrzése.
- Mintavételezések elvégzése, a probailizem iranyitoja ill. probalizemet végzo szerv

altal megadott helyekrdl, modon.

7.5.2 Laboratérium altal elvégzendé vizsgalatok
Mintavételi helyek:
1. Nyers szennyviz

Szippantott szennyviz

Levegdztetd tér

2
3
4. Utatilepitdrdl elfolyd szennyviz
5 Recirkulacios iszap

6

Viztelenitett iszap

Vizsgalandé paraméterek, mintavétel jellege, gyakorisaga

Vizsgalando Mintavétel helye Mintavétel jellege,

komponens gyakorisaga

KOl krom. 1.24 havi 2 alkalommal
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BOI5 1.2.4 havi 2 alkalommal
NH4-N 1.24 havi 2 alkalommal
NO3 4. havi 1 alkalommal
Szoe 1.24. 2 alkalommal
0. szarazanyag 1.2.3.4.5.6 havi 2 alkalommal
0. szarazanyag szervese  3.5.6. 2 alkalommal

Nehézfémek a 102/96 sz. Kormany rend. szerint

6. 1 alkakommal

A laboratériumi vizsgalatokat a probaiizem iranyitojanak eldzetes egyeztetésével
kezdjék csak el.

Oldott oxigén mérése a mintavétel idopontjaban.

7.6 A probaiizem lezarasa

A probaiizem lezarhato, ha a beépitett miitargyak, gépi berendezések rendeltetésszertien
miikddnek és a tisztitott szennyviz mindsége kielégiti a befogadora eldirt hatarértéket, 30
napon keresztiil minden vizsgélat alkalmaval.

8. Uzemkészség ellenérzése:

8.1 Gépi berendezések iizemkészsége

A kivitelezOnek meg kell gy6zddnie a gépi berendezések ( szivattyak, fuvok, elzard
szerkezetek ) lizemkészségérol, a tomitések hibatlan voltarol, stb. és erre vonatkozdan
nyilatkoznia kell a probaiizem megkezdése elott.

8.2 Eroatviteli berendezések iizemkészsége

A kivitelezOnek meg kell gy6zddnie az erdatviteli berendezés hibatlan voltardl ( az olvadd
betétek hibatlansagarol, helyes értékérdl, a késziilékek, hdkioldok értékének helyes

beallitasardl ) a vezetékek helyes bekotésérdl €s egyaltalan az erdatviteli berendezés

tizemkészségérol, s ezekre vonatkozoan nyilatkoznia is kell a probaiizem megkezdése eldtt.



18

8.3 Automatika elemek allapotanak, iizemkészségének ellenérzése, beallitasa

A kivitelezOnek a felszerelt és bekotott érzékeld késziilékek miikodoképességét meg kell
allapitani, a 7. pont alatt megadott értékekre be kell allitani, s helyes miikodésiikrol
nyilatkoznia kell.

9. Uzembe helyezés:

A tisztitasi technoldgia szennyvizzel torténd beiizemelése el6tt javasoljuk a technologia tiszta
vizzel valo probaiizemeltetését. A tiszta vizzel vald probalizemeltetés esetén a technologia

legels6 pontjan a vizet provizérikus vezetéken kell biztositani.

9.1 Motorok és késziilékek iizembehelyezése:

Minden egyes gyartmanyt a vele szallitott gépkonyv utmutatdsai alapjan kell beépiteni,
bekotni, illetve bekapcsolni, betizemelni. Ezeket az tmutatasokat szigortian be kell tartani, s e
szerint eljarni.

A villamos motoroknal tigyelni kell a forgasiranyra, beilizemelés eldtt meg kell gy6zddni a
helyes forgasi irdnyrol.

A biztositok értékét és a hdkioldok beallitasi értékét ellendrizni kell az adattablaja alapjan.
Meg kell gy6zddni a késziilékek, motorok csatlakozo vezetékeinek megfeleld rogzitésérdl, az

érintésvédelmi rendszerbe valo bekotés tényérol.

10. Tisztito telep létszam igénye:

Képesitett szakmunkas ( gépkezeld, karbantarto,

villanyszereld) 2 16

A fenti létszam nem tartalmazza a csatornahalozat kezeldket.

11. Uzemszerii leallas:

Uzemszerti ledllasrol akkor beszéliink, ha azt elére kitizétt idépontban tervszeriien végezziik.

A biologiai tisztitoegység €letfolyamatainak fenntartasa céljabol folyamatos recirkulaciot kell

biztositani.
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A tisztitdtelepen a karbantartdsok, tisztitdsi munkalatok az esetek dontd tobbségében
folyamatos lizem mellett is elvégezhetdk, mivel a berendezések, miitdrgyak dontd tobbségénél
a parhuzamos lizem vagy a megkeriilés lehetdségét biztositottuk. llyen esetekben a
parhuzamos berendezés tulterhelésével, vagy a tisztitds hatdsfokdnak csokkenésével kell

szamolni.

12. Egyéb iizemi tevékenység:

12.1 Uzemi naplé:

A telepvezetd koteles lizemi naplot vezettetni €s az abba tett bejegyzéseket ellendrizni.

A telepvezetd a hatdsagi személyek kivansagara a naplot koteles bemutatni. Az {izemi naplot
miszakonként kell vezetni.

Az lizemi naploba a bejegyzés idopontjat be kell jegyezni.

Az iizemi naploban minden esetben fel kell tiintetni a kovetkezoket:

A muszakvezeto (telepvezetd vagy helyettese) nevét €s a szolgalat atvételének idopontjat.

A szolgalatba 1ép6 kezel6k nevét és a munkaba 1épés iddpontjat.

A gépi berendezések miikodtetésére vonatkozo adatokat.

A gépi hajtast berendezéseknél fel kell tiintetni az inditas és leéllitas iddpontjat, valamint a
miikodés id6tartamat.

Az tlizemi naploba be kell jegyezni minden olyan eseményt, amely a telep iizemével
kapcsolatos.

Az tlizemi naploban az észlelés idOpontjanak feltiintetésével fel kell tiintetni a gépi
berendezések ilizemében tapasztalt rendellenességeket €s elharitasukra tett intézkedéseket (pl.
biztositod csere).

Az lizemi naploban fel kell tiintetni a gépi berendezések szerelésére €s védelmi berendezések
eltavolitasara kiadott intézkedéseket. A telepvezetd vagy helyettese koteles felhivni a
szolgalatot atvevd felelds személy figyelmét a gépi berendezésekben végrehajtott
valtozasokra. A figyelmeztetés megtorténtét a naploban rogziteni kell és az atvevd
személynek a tudomasul vételt aldirasaval igazolni kell.

A naploban rogziteni kell mindazon intézkedéseket, melyek a tisztitotelep lizemének
ellendrzéséhez sziikségesek (iszapleeresztés idopontjat és menynyiségét, a viztelenitett iszap

eltavolitasanak idépontjat, mennyiségét, stb.)
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A mintavételek modjat, idejét és a laboratoriumi elemzés fontosabb adatait is be kell vezetni a
naploba.

A tervezett karbantartasok idejét, a karbantartashoz felhasznalt anyagok mennyiségét.

Minden esetben fel kell tiintetni a karbantartasnal a berendezések és gépek allagara vonatkozo
megallapitasokat.

Az lizemi naploban rogziteni kell a hajtomiivek és gépek kenésére felhasznalt kendanyag
mennyiségét és mindségét.

Az iizemi naploban fel kell tlintetni az esetleges baleseteket, a balesetek okat.

12.2 Altalanos eléirasok:

Az lizemelés megkezdése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a gépek , berendezések
alkalmasak-e tizemelésre, feladatuk betoltésére.

A gépek karbantartdsara éves litemtervet kell késziteni, kiilonos tekintettel arra, hogy a gépek
napi 24 6raban vannak tizemeltetve.

Rendkiviili meghibasodas, vagy épitési hiba észlelésekor az illetd tisztito-egységet ki kell
kapcsolni a szennyviztisztitasbol.

A szennyviztisztito telepre csak arra illetékes személy - a telepvezetd engedélyével - Iéphet be.
A tisztitotelep bejarati kapujat allanddan zarva kell tartani.

A telepre belépdktdl meg kell kovetelni a telepen érvényes biztonsagtechnikai és tlizvédelmi
eldirasok betartasat.

A telepen allanddan készenlétben kell tartani a gépi berendezésekhez a gyartomiivek altal
ajanlott tartalékalkatrészeket.

A telepen a gépek és berendezések karbantartdsdhoz eldirt anyagokat allando készenlétben
kell tartani.

A gépi berendezéseken a garancidlis id6 alatt valtoztatdsokat eszk6zolni nem szabad.
A kezelés és tisztitas kdzben elhullott szennyezédéseket gondosan kell eltavolitani, a telep
teriiletét, az wutakat, az lizemi ¢és jOléti helyiségeket tisztan kell tartani.
A telep teriiletén 1év6é novényeket gondozni kell ( a flivet rendszeresen nyir-ni, gyomlalni,

ontozni stb. )
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A csOvezetékhez, miitdrgyakhoz 3 méteren beliil bokrot, 5 méteren beliil fat iiltetni nem
szabad, mert azok gyokere a vezetékbe behatolhat, eltdmheti azokat, a mitargyakat
megrongalja.

Lehull6 lombjuk a mitargyak mitkodésében zavart okozhat.

A mitargyakon 1évo sériiléseket, vakolathianyokat, a vasszerkezetek, korlatok, 1épcsok festési

hianyait rendszeresen, de legalabb az ¢évi fQjavitds alkalmaval fel kell gjitani.

12.3 Biztonsagtechnikai eléirasok:

A tisztitotelep teriiletére az lizemeltetd koteles kidolgozni balesetelharitasi, biztonsagtechnikai
szabalyzatot.

A szabdlyzat  kidolgozasa soran  javasoljuk az  aldbbiak  figyelembevételét:
A tisztitotelep teriiletét fertézésveszélyesnek kell tekinteni, ezért a telepen - eldzetes alapos
tisztalkoddas utdn - az erre a célra kijelolt helyiségben sza-bad csak étkezni.
A tisztitételepet a telepi  védoéoltozetben a  dolgozdk nem  hagyhatjdk el
A kiilomboz6 erdsen szennyezd munkdk végzésénél kiadott védoruhakat (gumicsizma,
vizhatlan ruha, gumikesztyti, karvédo, stb.) kell hasznélni.

A tisztitotelepen kozvetleniil fogyasztasra is felhaszndlhatd ndvényeket termeszteni nem
szabad.

A tisztitotelep mindazon helyiségeit és tereit, amelyben gdzomlés lehetséges, vagy melyben a
szennyviz vagy iszap szerves anyagainak bomlasabol gazfejlodés lehetséges tliz- ¢és
robbanasveszélyesnek kell tekinteni.

Ezekben a helyiségekben, illetdleg miitargyak mellé a "Dohdnyzéas és nyilt lang hasznalata
tilos!" felirata tablat ki kell fliggeszteni.

Amennyiben a tlizgyjtas (pl. hegesztés, vagy a kazdnok begyujtasa ) nem keriilhetd el, azt
csak azutan szabad elvégezni, hogy ha a helyiségeket kelld0 mértékben kiszellOztettiik és
meggydzddtiink arrdl, hogy nincs gazveszély.

Az elhasznalt olajos rongyok tarolasara jol zarhato, fémbdl késziilt tartalyt kell hasznalni.
Aknaba (szivomedencébe stb.) csak feliigyelet mellett és csakis mentdkdtéllel szabad lemenni.
A veszélyre figyelmeztetd tablakat, a kozlekedést akadalyozo targyakat jelzd festést (fekete-
sarga csikos) gondosan kell karbantartani.

Nagy gondot kell forditani a géphdzak tisztdntartasara, ablaktisztitast vagy egyéb magasban

végzendd munkat csak megfeleléen biztositott 1étrarol, illetve allvanyrol szabad végezni.
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Ha ez nem lehetséges, gy viseljlink biztonsagi 6vet.

A kozlekedésre hasznalt vaslépcsoket, illetve vasjardékat olajos ruhaval tisztitani az elcstiszas
veszélye miatt tilos!

Szegelt vagy vasalt bakancsot ilyen helyen ne hasznaljunk.

Sotét helyiségbe vagy helyre valo belépés eldtt a vilagitast mindig be kell kapcsolni.
Az esetlegesen felnyitott aknakat Orizetleniil hagyni nem szabad. Azokat a munka elvégzése
utdn azonnal le kell fedni, illetve megfeleléen koriil kell keriteni. Akndba lemenni feliigyelet
nélkdil tilos!

A hordozhaté vilagitotestek szabvanyos kiviteliek ¢és legfeljebb 24 volt fe-sziiltségliek
lehetnek.

Utasitas nélkiil gépet meginditani, tolozarat nyitni vagy zarni, illetve barmilyen munkét
végezni szigoruan tilos!

Uzemben 1évé gépet takaritani, illetve olajozni nem szabad. Javitds vagy tisztitds céljabol
leallitott gép inditokapcsoldjara a "Bekapcsolni tilos!" tablat minden esetben ki kell
fliggeszteni.

Javitasi vagy karbantartdsi munkdkndl {igyeljiink arra, hogy egymas felett egyidében ne
dolgozzunk.

Fiiggd teher alatt, vagy felemelt és kickelt, illetve rogzitett targy alatt tartozkodni, az anyag
lezuhanasanak veszélye miatt életveszélyes és ezért tilos!

Télen a szabadban 1évé kozlekedési utakat, lejaratokat és munkadllasokat csuszasgatlo
anyaggal fel kell hinteni, hogy azokon az elcsuszas lehetdsége ki legyen kiiszobdlve.
Elektromos  berendezések  zart terébe  egyedill  bemenni  szigortian  tilos!
Ilyen helyen munkéat csak fesziiltségmentesités utan és legkevesebb két személynek szabad

végezni, amelyek koziil az egyik szakképzett, a masik legalabb kioktatott dolgozé legyen.

12.4 Tolézarak, szerelvények, csovezetékek kezelési, karbantartasi el6irasai:

A bukok és zaroszerkezetek mozgatoszerkezetét rendszeresen kenni kell a kenési utasitasban
eldirt mindségii kendzsirral.

Havonta kiils6 szemlével meg kell vizsgélni, illetve kiprobdlni a zar6 és mikodtetd
szerkezeteket, azok csavarjait és biztositasait.

Evenkénti févizsgalat ala kell venni minden szerkezeti elemet. A gépalkatrészeket nagyobb

mérvi kopds vagy alakvaltozas esetén ki kell javitani, illetve ujra cserélni.
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A fOvizsgalat sordn a mikodo feliileteket meg kell tisztitani és gondosan bezsirozni.
A nem mkodo feliileteken 1€évo rozsdasodasokat el kell tavolitani és az eredeti - a kdrnyezet
hatasanak ellenall6 - festést kell felujitani.

A zérészerkezeteknél kenni kell a feliileteket, a felhtizd orsé mentén és a miikodetd tengely
csapagyait.

A gépek gépkonyvében eldirt szervizek idopontjait szigoruan be kell tartani.
13. Végleges kezelési utasitas:

A probaiizem legfontosabb feladata a végleges kezelési utasitds elokészitése. Ennek olyan
részletesnek ¢és alaposnak kell lennie, hogy segitségével az iizemeltetd a berendezést
rendeltetésszertien mikddtetni tudja.

A tervezd altal adott ideiglenes kezelési utasitassal ellentétben a végleges kezelési utasitas 6
technologiai paramétereinek (pl. recirkuldcidés aranynak, fajlagos iszapterhelésnek)
tényszamokon kell alapulnia.

Tartalmaznia kell a probalizemi iddszak tapasztalatai alapjan sziikségessé valt modositasokat

a gyakoribb lizemzavar lehetdségeket és elharitdsuk modjat.

Nyiregyhaza, 2017. julius

JZ< /.1'1/7{

Mészaros Jozsef

tervezo



