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Tervezdi nyilatkozat
a 191/ 2009 ( IX. 15.) Korm. rendelet alapjan

1. Felel&s tervezdk:

Ut, kézlekedéstechnika,

kUlsé kézmU: Bartha Miklés - BARTHERV BT. (C-15-00171)
4400 Nyiregyhdza, Dézsa Gyorgy v. 4-6.
VZ-Tel, VI-Ter, VI-VKG 15-0150

2. Epittetd:

név: NYIRSEGVIZ ZRt.
4400 Nyiregyhdza, 16 utca 5.

3. Tervezett épitési tevékenyséq:

megnevezés: ivovizvezeték és szennyviz nyomovezeték épités

cim: 4700 Kisvarda varos

hrsz.: 0240/69.,0240/70., 0243., 0248/15.,0248/1., 0247/4.,
0246.,0247/5., 1064., 0242.

kérnyezeti jellemzék: szabadon dllo, kdzmU vezeték

védettségi mindsités: nincs
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4. A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése:

nem szikséges
szUkséges

5. Fent megnevezett felelds tervezék nyilatkoznak arrdl, hogy a tervezett épitészeti-mUszaki megoldds
megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényl és esefi elSirdsoknak, igy kUldndsen a
kérnyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetbkre vonatkozd
kdvetelményeknek, tovdbbd az égéstermék elvezetdbkkel kapcsolatban az érintett kéménysepré-ipari
kdzszolgditatdval egyeztetés nem vdlt szikségessé.

Az adott tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztak a hatdsok (terhek), és az ellendlidsok (teherbirds)
megdllapitdsdra, és azt a tervezés sordn teljes korlen alkalmaztdk.

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizénak (épittetének) tervezett 1étesitmény terveit az dltaldnos
érvény( hatdsdgi eléirdsokat - ezeken belll az 1997. Evi LXXVIIL. Térvény az épitett kdrnyezet alakitdsdardl és
védelmérdl, a 45/1997.(X11.29.) KTM, a 46/1997.(XI1.29.) KTM és a 37/2007.(XIl.13.) OTM rendeletek, a
235/1997.(X11.20.) Kormdnyrendelet az orszdgos telepilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), a
t0z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl,és a tizoltdsdgrédl széld 1996.&vi XXXI. Térvény , a 9/2008. (I
22.) OTM rendelettel kiadott orszdgos tUzvédelmi szabdlyzat a tlzvédelem és a polgdri védelem mUszaki
kdvetelményeinek megdllapitdsdrdl sz6lé 2/2002(1.23.)BM. Rendelet, munkavédelmi kévetelményeket és a
kézmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok, orszdigos és dgazati (szakmai) szabvdnyok /MSZ/, valamint a
mUszaki elSirasokat betartva készitettem el. A tervezett miszaki megolddsok megfelelnek az UT 2-1.201:
2008 sz&mU mUszaki eldirds, a 20/ 1984 (XIl. 21.) KM rendelet elSirdsainak.

6. A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl vald eltérd mdszaki megoldds:

nem szUkséges

szUkséges
7. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds az Etv. 31§ (2) bekezdés c)-h) pontjdban
meghatdrozott kdévetelményeknek megfelel. Az épitészeti-mUszaki dokumentdciét, és annak az
dlidsfoglaldsdhoz szUkséges tartalmat az érdekelt szakhatésagokkal és a 28§ (5) bekezdés e) pontjdban
meghatdrozott esetekben az érintett Utkezelbvel egyeztetett.

8. Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet:
nem tartalmaz
tartalmaz

9. A tervezés folyamdn a Utgazddkkal és a kézmigazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.

10. A betervezett vizvezetéki idomok és cséanyagok megfelelnek a 201/2001 (X.25) Korm. Rendelet és az
Orszdgos Tisztiféorvosi Hivatal Kbzegészségugyi Féosztdly dltal OTH 500/2007 szdmon kiadott jdvahagydsnak

11. A felnaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjdn készUlt.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrd| sz616 1993. évi XCIII. tdrvényben és ennek 5/1993 (XI11.26.) MUM végrehajtdsi
rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd (tervezéskor érvényben lévd)

Aok
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jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi elbirdsok alapjdn készitettlk el a

terveket.

A tervek és mUszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e 65/1999. (XI.22) EUM rendelet munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni véddeszkdz
haszndlatdnak biztonsdgi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

e 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szO0l6 1993. évi XCIIl.  tdrvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtdsdrdl

e 143/2004. (XI.18.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat

e 2/2013.(l. 22.) NGM rendelet a villamosmUvek, valamint a termeldi, magdn- és kdzvetlen vezetékek
biztonsdgi dvezetérdl

e 24/2007. (VI 3.) KvWM rendelet a VizUgyi Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsdrdl

e 4/2002. (1.20.) SzCsM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6 rendelet

o 47/1999. (VII.4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsdrdl

e (80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gdzelosztd vezetékek biztonsdgi kovetelményeirdl és a
Gdzelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kdzzétételérdl

Tuzvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A TUz elleni védekezésrél a mUszaki mentésrdl és a tizoltdsagrél szold 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt
rendelkezéseknek megfeleléen a 54/2014 (X11.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tizvédelmi
Szabdlyzat, és a vonatkozdé (tervezéskor érvényben 1évE) jogszabdlyok, szabvéanyok, szabdlyzatok és
egyéb hatdsdagi elbirdsok alapjdn készitettUk el a terveket.

Kérnyezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezdék kijelentjik, hogy a tervek a vonatkozé (tervezéskor érvényben 1évd) jogszabdlyok,

szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdagi elbirdsok alapjdn készitettlk el.

A tervek és mUszaki megolddsok kieléqitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e aKoérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi Llll Térvény

a Természet védelmérdl szold 1996. évi LIll. Térvény

a Vizgazddlkoddsrdl szold 1995. évi LVII Térvény

a Hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. sz. Térvény

346/2008. (XI11.30.) Kormdanyrendelet a fas szarl ndvények védelmérdl

306/2010. (XI1.23.) Kormdanyrendelet a levegd védelmérdl

284/2007. (X. 29.) Kormdanyrendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek

megdllapitdsdrdl

e 98/2001. (VI.15.) Kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XI1.25.) Kormanyrendelet a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlati
engedélyezési eljardsrol

e 220/2004. (VI1.21.) Kormdanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl

e 219/2004. (VII.21.) Kormdanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

A tervezés folyamdn a kdzmudgazddakkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.

A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép alapjan készult.
~)

f'// ’,.’f
el

Barthia Mikios
felelSs kozlekedés és kozmU tervezd
VZ-Tel, KE-k/ 15-0150

Nyiregyhdza, 2018. junius hd

74



Kisvadrda varos

0240/74. hrsz alatt épilé Elelmiszeripari gydrtécarnok Csigafeldolgozé
és tésztalzem vizelldtdsdt és szennyviz elvezetését biztositd
ivovizvezeték és szennyviz nyomébévezeték engedélyezési terve

ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI LEIRAS

KISVARDA

0240/74. hrsz. alatt épUl8 Elelmiszeripari gydrtdcsarnok Csigafeldolgozd
és tésztalzem vizelldtasat és szennyviz elvezetését biztositd
ivovizvezeték és szennyviz nyomovezeték terve

Ivovizvezeték és szennyviz nyomo
vezeték épités

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI LEIRAS

BARTH-0018/2018.

Iratjegyzek

Cimlap

Aldirélap

Tervezdi nyilatkozat

Tervez8i munkavédelmi nyilatkozat
Terv és iratjiegyzék

MUszaki leiras

Terviegyzék
1. J-01. J,elmogyorc'xzof
2. 5-01. Amézeﬁ helyszinrajz
3. AT-01. Attekinté helyszinrajz M 1:1000
4. MA-1. Meglévé dllapot helyszinrajza M 1:500
5. VI-01. Tervezett vizvezeték helyszinrajz M 1:250
6. VI-02. Tervezett VK 1-0-0 jel( vizvezeték hossz-szelvénye M 1:500, 1:100
7. SZ-00. Szennyviz elvezetés attekintd helyszinrajz M 1:1000
8. SZ-01. Szennyviz elvezetés helyszinrajz 1. M 1:500
9. SZ-02. Szennyviz elvezetés helyszinrajz 2. M 1:500
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10. SZ-03. Szennyviz elvezetés helyszinrajz 3. M 1:500

11. SZ-04. Tervezett SINY 1-0-0 jel¥ szennyvizvezeték hossz-szelvény M 1:500, 1:100
12. KM-01. Tervezett kdzmUvek elhelyezésének keresztzselvényei M 1:100

13. T-01. Munkadrok kialakitasdnak keresztmetszeti terve

14. T-02. Vizszintes pall6ju ducolds terve

15. T-03. Tervezett Uritéakna terve

16. T-04. Tervezett Iégtelenitéakna terve

17. T-05. Véddécsélézardsdnak terve

18. EF-01. Epitési forgalmirend helyszinrajz 1. (4. sz. f&0t) M 1:500

19. EF-02. Epitési forgalmirend helyszinrajz 2. (Varosmajor utcal) M 1:500
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Alapadatok
A kdzmU szakdgi terveinek mUszaki megolddsai a

*  megbizd dltal megadott szempontok, érvényes ART, kézmU szakdgi szelvények
* aszakdgi, dgazati és dltaldnos szabvdanyok, mUszaki eléirdsok, irdnyelvek
*  akdzmU Uzemeltetdk nyilatkozatai / személyes egyeztetések /
=  helyszini szemle, bejdrds, kérnyezeti kapcsolatok helyszini felderitése
alapjdn lettek kialakitva és jelen leirdsban részletezve.

Elézmények, jelenlegi dllapot:

Megbizé: NYIRSEGVIZ ZRt.
4400 Nyiregyhdza, 16 utca 5.
Helyszin: 4700 Kisvarda

Vizvezeték épités:

- 0240/69 hrsz.

Szennyvizvezeték épités:

- 0240/69. hrsz.
- 0240/70. hrsz.
- 0243. hrsz.

- 0248/15. hrsz.
- 0248/1. hrsz.
- 0247/4. hrsz.
- 0246. hrsz.

- 0247/5. hrsz.
- 1064. hrsz.

- 0242. hrsz.

Nyirségviz ZRt., mint Epitteté megbizdsdbdl tervezd iroddnk feladata a Kisvarda, 0240/74. hrsz-U ingatlanon
megvaldsitandd Elelmiszeripari gydrtécsarnok ivoviz ellldtdsdt és szennyviz elvezetését biztositd telken kivali
ivovizvezeték és szennyviz nyomdvezeték tervezése.

Tervezési megolddsok:

A tervezési megolddsok és munkamddszerek tekintetében alkalmazkodva a tdrstervezék
sz&mitdstechnikai  igényéhez a kUIsé6 kdézmG  terveit az kisvardai egységes digitdlis alaphoz
alkalmazhatéan, AUTOCAD munkadllomdason, CIVIL 3D 2016 szoftverrel, digitdlis alaptérképen végeztik,
melyen a térképi és helyszini / digitdlisan felmért / adatok egybevetheték és szavatoljdk a pontos kitlzési
és térképi méreteket.

Eldzetes vizsgdlatok

A tervezési munkdk el6készitése folyamdn az érintett terllet magassagi és vizszintes értelmi geodéziai
felmérését elvégeztettik. A terUlet a foéldhivatali jogi dllapotokat takarja. Az érintett ingatlanok rendelkezésre
dliasarol az épittetének feladata gondoskodni.

Aok
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Bontdas, meglévé dllapot:

A meglévé dllapotrdl érintett terlletrdl és az érintett kdzmUvekrél a mellékelt helyszinrajz alapjdn kell eljarmi
a szolgdiltatdi nyilatkozatok figyelembevételével.

KOZMUVEK EPITESE, KIVALTASA:

Ivévizvezeték épités:

Tervezett 1étesitmények:
D 110 KPE vezeték 208,7 m

A tervezési terlleten a tervezett Ut ENY-i sarkdndl taldlhatd a kdzizemi hdldzat részét képezd DN100
dimenzidju vizvezeték, mely csatlakozik a 3814. sz. Ut menti kdzterUleti gerinchdldzathoz. A meglévd DN100
vezetékhez csatlakozva kivdnjuk megoldani a csarnok vizelldtdsat. A meglévd vezeték kezeldje és
Uzemeltetéje a NYIRSEGVIZ ZRt. Ivéviz Agazata. A meglévd vezeték az Uzemeltetd nyilatkozata alapjdn
biztositani tudja a tervezett Iétesitmény napi 2m3/h vizigény mennyiségét. A szolgditatd nyilatkozata
alapjdn, hozzdjdrul a meglévd vezetékhez térténd szabvdanyos csatlakozdshoz.

A tervezett vizvezeték D110 KPE PET100 PN-10 SDR 17 anyagu és minéségl mUanyag vezeték.
Kezd8szelvényében csatlakozik a meglévd vezetékhez, végszelvényében pedig csatlakozik a
gydrtéesarnok bekdtd DNT00 dimenzidju vezetékéhez, ezzel biztositva a gydrtdécsarnok vizellatasat.

A vizvezetékrdl helyszinrajz €s a magassagi viszonyokat is figyelembe vevd hossz-szelvény is készUlt.

A vezetékek csomdpontjaiban csak HAWLE és, vagy DUNA — ARMATURA szerelvények, elzdrék épitheték
be.

A vezetékhdldzat kiépitésénél a KPE vezetékek fektetéséhez kiadott alkalmazdstechnikai Utmutatdban
megfogalmazott mUszaki megolddsokat, eljgrdsokat maradéktalanul be kell tartani. A csévezetékek
tompahegesztéssel kapcsolhatdk egymdshoz és szerelvényeikhez, igény vagy szUkségszerlség esetén
alkalmazhaté elektrofittinges csékapcsolat is. A kis dtmérdk tokos hegesztéssel is kapcsolhatdk.

A vezetéképitésnél csézéndban TRG= 85%, az dgyazatban 93%, a burkolat alatt 95% relativ tdmorség
dllitandd eld.

A tervezés sordn a vezeték lejtése ,,A" kategdridju dgyazati kérilményeket feltételezve lett megdllapitva,
tehdt a talgj Dmax=20mm, a csé felfekvése egyenletes, dgyazéanyag haszndlata mellet, az dgyazat
anyaga optimdlisan homok. A kivitelezétél elvarhatd a gondos témérités.

A vezetékek megtdmasztdsdra homokos dgyazat lett eldirdnyozva.

A talajviz érintésénél az agyazd anyag kavics.

A vezetékek foldbe fektetett idomai minden esetben beton megtdmasztassal épitenddk ki.

A nyomo vezetékek munkadrkdban ivoviz feliratl szalagot kell elhelyezni.

A betervezett vizvezetéki idomok és cséanyagok megfelelnek a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet és az
Orszdgos Tisztiforvosi Hivatal KdzegészségUgyi Féosztdly dltal OTH 500/2007 szdmon kiadott jdvahagydsnak

A tervezett vezetéket Ut alatti dtvezetéseknél véddcsédbe kell helyezni, a helyszinrajzon jeldlt helyeken. A
tervezett védbécsdvek paraméterei és helye a mellékelt helyszinrajzon pontosan kerGlt feltintetésre. A
véddcsdvek @ 297 acél csdvekbdl kerlinek kialakitdsra, két végikdn gumigyUrls tomitéssel.

A vezeték nyomds probdja és fertétlenitése a szolgdltatd szakfeligyelete mellet végezhetd.
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Szennyvizelvezetés:

Tervezett létesitmények:

D 160 KPE vezeték 912,6 m
D 90 KPE vezeték 4,85m
D315 KG-PVC SN8 vezeték 10,47 m
Uritéakna 2db
Légtelenitéakna 2db
Csillapitéakna DN100 1 db
elbontandd D90 KPE vezeték 14,6 m

A tervezési terUlettdl tdvolabb a Vdrosmajor utcdn taldlhatdé meglévd szennyviz befogadd gravitdcids
csatorna tisztitbakndja.
A befogadd kd6zmU Uzemeltetdje: Nyirségviz 7rt. Szennyviz dgazat ( Nyiregyhdza, Westsik Vilmos u. 1. )

Vdrosmajor Uti szennyvizvezeték helyszinrajzon jeldlt tisztitdakndjdra csatiakozva egy D315 KG-PVC SN8
gravitdcids csatlakozds épitink ki, ami megfeleléen biztositja a két [étesitményben a TESCO
Elelmiszerdruhdz és a tervezett Elelmiszeripari gydrtdcsarmnokban keletkezd szennyviz elvezetését.

A tervezett helyen és nyomvonalon kerUl kiépitésre a D 160 KPE PE100 PN-6 SDR17 mUanyag nyomott
csécesatorna az Elelmiszeripari gydrtécsarnok szennyvizelvezetd csatorndjaként.

A meglévé fisztitdakndba jelenleg tébb csatlakozds is ki van épitve, ennek mentesitése érdekében a
TESCO Elelmiszer druhdz és az Elelmiszeripari gydrtécsarnok szennyviz elvezetd nyomdvezetékét egy, a
tervezett vezeték 0+912,6 km szelvényébe kiépitéstt DN100 &tmérdjU, beton csillapitdakndba vezetjik és
innen egy kdzds D315 KG-PVC SN 8 mUanyag gravitdcids csatorndn keresztUl juttatjuk a befogadd
tisztitbakndba a két 1étesitmény szennyvizét. A TESCO nyomdbvezeték 14,6 m hosszan elobontdsra kerll a
helyszinrajzon jeldlt helyen és egy 4,85 m D90 KPE Uj nyomvonall vezetéket épitink ki a csillapitéakndba
térténd csatlakozds biztositdsdra.

A tervezett vezeték magassdgi viszonyait a mellékelt hossz-szelvény és keresztszelvények alapjdn kell kitGzni
a keresztezé kézmUvek feltdrdsa mellett.

A tervezett szennyviz nyomé vezeték kezdbszelvényében csatlakozik a gydrtdcsarnok bekdtd vezetékéhez.
Innen EK-i irdnyba halad a 0+075,4 km szelvényig, egy 90°-0s irdnytérés utdn K-re fordulva halad a 0240/70.
hrsz-U ingatlanon, a telekhatdrtdl 2 m tavolsdgra, a 0+326,8 km szelvényig. Innen D-i irdnyba fordul és
pdrhuzamosan halad a 4. sz. f{&Uttal a telekhatdrtdl 1,5 m tavolsdgra. A 80t alvizi oldaldn keresztezéssel érinti
a Belfé-csatorndt a csatorna 36+201 km szelvényében. A vezeték 0+486 km szelvényében K-i irdnyba fordul,
keresztezi a 4. sz. féutat a foUt 319+167 km szelvényében. Innen a Belfé-csatorna nyomvonaldval
pdrhuzamosan halad a csatorna bal partjdn a vezeték 0+837,7 km szelvényéig majd DK-i irdnyba fordul és
vezetéddik a Vdarosmajor utcai kdzmU akndig, a végszelvényig. Végszelvényében egy DNI100 beton
csillapitdakna kerUl kiépitésre. A Belfé-csatorndt érinté pdrhuzamos vezeték a keresztezéstédl egészen a Belfé-
csatorna 36+392 km szelényéig parti svon és ingatlan hatdron kivUl térténik, majd a Belfé-csatorna 36+392
km szelvényétdl (vezeték:0+687,4 szelvénye) a 36+511 (vezeték 0+833,8 szelvénye) km szelvényéig a csatorna
bal partjdnak partélétdl 4 m-re. A tervezett vezeték 0+678,1 km szelvényében alsd keresztezéssel, keresztez
a Kertalja-csatorndt is.

Az Ut és csatorna keresztezések irdnyitott furdssal térténnek, a vezetékeket acél véddcsébe fektetjik a
helyszinrajzon jeldltek szerinti hosszban. A csatorna keresztezéseknél a véddcsd felsé éle és a csatorna
fenékszintje k&zott min. 1 m tavolsagot tartunk.

A tervezett vezeték 0+687,4-0+833,8 km szelvénye kdzo6tt a vezetéket védbcsébe vezetjik, a partisGv
haszndlata sordn felmerGlé esetleges kdrosoddsok elkerllése céljgbdl.

A vezeték magas és meély ponfjaiban Urité-, és Iégtelenitd akndkat kell elhelyezni a tervdokumentdcio részét
képezd részlettervek szerint.

A tervezés sordn a csatorna lejtése ,,A" kategdridju agyazati kdérilményeket feltételezve lett megdillitva,
tehdt a talaj dmax=20 mm, a csé felfekvése egyenletes, dgyazé homok haszndlata mellett, az dgyazat
anyaga optimdlisan homok, iszapos, agyagos homok. A kivitelez&tdl elvdrhatd a gondos témdorités.

A vezeték nyomdsprobdja a szolgdltatd szakfelligyelete mellet végezhetd.
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Amennyiben a fenti kdvetelmények nem teljesithetéek-berundzdi, tervezdi helyszini szemle alapjdn- a
vezeték lejtési viszonyait &t kell értékelni.

A vezetékek munkagddrei minden esetben nyiltdrkos bemérést kdvetden temethetdek csak vissza.

A vezetékek csomdpontjaiban csak HAWLE és, vagy DUNA — ARMATURA szerelvények, elzdrék épitheték
be.

A vezetékhdldzat kiépitésénél a KPE vezetékek fektetéséhez kiadott alkalmazdstechnikai Utmutatdban
megfogalmazott mUszaki megolddsokat, eljdrdsokat maradéktalanul be kell tartani. A csévezetékek
tompahegesztéssel kapcsolhatdk egymdshoz és szerelvényeikhez, igény vagy szUkségszerlség esetén
alkalmazhatd elektrofittinges csékapcsolat is. A kis dtmérdk tokos hegesztéssel is kapcsolhatdk.

A vezetéképitésnél csézdndban TRG= 85%, az dgyazatban 93%, a burkolat alatt 95% relativ tdmodrség
dlitandé elé.

A tervezett vezetéket Ut alatti dtvezetéseknél és kdzmU keresztezéseknél véddcsédbe kell helyezni, a
helyszinrajzon jeldlt helyeken. A tervezett véd&csdvek paraméterei és helye a mellékelt helyszinrajzon

pontosan kerGlt feltintetésre. A védécsdvek @ 327 acél, illetve DN250 KGPVC mianyag csdévekbdl kerlinek

kialakitdsra, két végikdn gumigyUrUs tomitéssel.
Szakmai kdvetelmények a kiépitendd szennyvizcsatorndhoz:

Gravitdcids vezetékek:

Minimdlis dtmérd: D200 lejtés: 3-20 ezrelék,.

Anyaga: témaér, homogén falszerkezetl a cséterhelésnek megfeleléen méretezéssel meghatdrozott,
de legaldbb SN 8 kN/m2 gyUrimerevségl KGPVC csatornacsd

A vezetékek beépitése a gydrtdk dltal eldirt kdvetelmények betartdsa mellett térténhet.

Tisztitdé akna 100 méterenként.

Két akna kozdtt @400 tisztitd nyilds kerUljon kiépitésre. Két egymdst kdvetd tisztitdsi hely  tavolsdga nem
lehet tobb 50 m-nél.

Iranytéréseknél és/vagy gerinc vezetékek csatlakozdsdndl, illetve végakndk 1 m belméretd
aknakamrdval épitett tisztitdbakna.

Kézbensd atfolyds tisztitd akndk belmérete 80 cm is lehet.

Tisztitd akndkat 60 cm szabad nyildsu szikitével (excentrikus) kell kivitelezni.

Akndkba térténd lejutds biztositdsa megfeleld szamu teleszképos korrdzid Alld 1étraval,

akndk anyaga lehet: manyag, vagy beton.

Nyomévezeték:

Minimdlis dtmérd: DN90, anyaga: KM PVC vagy KPE (szdlba gydrtott). magas ponton: automata
|égtelenitd, mélyponton: Uritd (szerelvény akndk) elhelyezése szUkséges.

Nyomo vezetékek csatlakozdsandl szakaszolhatdsdg biztositdsa, a szerelvényeket tolézdr akndban kérjok
elhelyezni.

A nyomvonal felé jelz&szalag elhelyezése, a kutathatdsdg biztositdsdra fémszdlas jelzészalag.

Egyéb elSirdsok:

A tervezett vezetékkeresztezések a nyilvantartott dllapot folyamatos pontositdsaval lettek a terven
dbrdzolva, de a szolgdltatdk igényt tartottak szakfellgyeletik jelenlétére.

Vdarhatd kdzmikeresztezések kézzel feltdranddk, csak kézi féldmunka végezhetd.

A szUkséges védelem a keresztezések feltardsa utdn a helyszinen pontositandé.

A tervezett, de még ki nem épitett vezetékek helyét biztositani kell.

Kitizések, bemérések

A megvaldsitandd 1étesitmények kitdzése a Vdllalkozd feladata a tervrajzok és a muUszaki leirdsban
megadott magassdgi fixpontok alapjdn. A megvaldsult 1étesitmények nyiltdrkos geodéziai bemérését is
Vdllalkozdnak kell elvégeznie, a Megvaldsuldsi Tervdokumentdcid részeként.
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Ideiglenes forgalomszabdlyozds:

A kivitelezésbe vont szakaszokon a terUlet-elékészités, kdzmifeltdrds és a teljes kivitelezés idején az
ideiglenes forgalomszabdlyozdst meg kell oldani és a kdzUton dolgozdk biztonsdga érdekében a
munkaterUletet el kell korldtozni. Forgalomszabdlyozds kiépitésére van szUkség a 4. sz. f6Ut esetében és a
Vdrosmajor utcdn. A kdzUti forgalomban résztvevék figyelmét az elkorldtozdsra kdzuti jelzésekkel kell
felhivni és a jelz6berendezéseket a terv szerint kell kihelyezni.

A munkagddréket piros-fehér sévos irdnytdblaval keresztirdnyban el kell korldtozni, burkolatszél felé esd
sarokpontjdn éjszaka és korldtozott 1atdsi viszonyok esetén folyamatos piros vagy villogd sdrga fényl
[dmpdt kell Uzemeltetni. A forgalmi irdny feldli irdnytdbldkkal egyUtt ,KikerUlési irdny” KKSZ 21. jelz6tdblat
is el kell helyezni.

A munkagddroket hosszirdnyban a gyalogos- és kerékpdros forgalom miatt folyamatosan kell
kérUlhatdrolni. Az elkorldtozd elemek mellett minimum 2,75 m kdzlekedésre alkalmas UtfelUletet kell
biztositani. Be nem Iathatd ivben térténd munkavégzéskor a kétirdnyl forgalom biztositdsdra 5,5m széles
kdzlekedésre alkalmas UtfelUletet kell biztositani a padka zizottkd teritésével.

A kbdzUti forgalomra veszélyes munkafdzisokban — munkagép, szdllitdjarmi — a feladatra kioktatott
jelzé6roket kell dllitani. A jelzé68rbk minden forgalmi irdnybdl, a munkaterllet elétt kb. 10 m-re, 50 m-rél jol
lathatd helyen, ésszehangoltan adjdk jelzéseiket. A jelzd8rdknek éjszaka és korldtozott IGtdsi viszonyok
kozot piros fényl Idmpdval, egyébként jelzbtarcsdval kell jelzést adniuk. Feltind narancspiros szinG —
szabvdnyos — védémellényt kell viselniUk, rossz vilagitdsi viszonyok kdzott fényvisszaverd anyagot kell
viselniuk.

Az elkorldtozdsi munkdkat a munkahely elbjelzésével, a legtdvolabbi jelzétdbldktdl kezdédden kell
elkezdeni. A munkavégzést kdvetben az eszkdzdk bevondsa forditott sorrendben térténjen. Az elhelyezett
ideiglenes kozuti jelzések a forgalmat csak a szUkséges legkisebb mértékben korldtozhatjdk, a munkdk
megszUnésével, ideiglenes szineteltetésével, ha a munkaterlleten forgalomra veszélyes dllapot nem
marad, haladéktalanul el kell tavolitani, a munkdk térbeni, idébeni elérehaladdsaval at kell helyezni.

Az ideiglenes jelz6tdbldk széle a kdzutak burkolatszélétél minimum 0,5 m tdavolsagra, féuton minimum 0,75
m tdvolsagra kerllhet. A jelzétdbldk és elkorldtozd elemek fisztdntartdsdardl és helyben maraddsdrdl
kivitelezd kdteles gondoskodni.

A kivitelezés sordn be kell tartani a KRESZ, az e-UT 04.05.12 Utdgyi mUszaki el&irds, a 20/1984.(XI1.21.)KM sz.,
a 3/2001.(1.31.) K&ViM rendelet vonatkozd eléirdsait.

A kihelyezendd jelz&tabldk és elkorlatozd elemek felelienek meg a 4/2001.(1.31.) K&VIM rendelet és az e-
UT 04.05.11. UtOgyi mUszaki eléirdsban foglaltaknak. Csak szabvdnyos, ép felUletU és jelzési képU, tiszta,
fényvisszaverd kivitell jelz&tabldak haszndlhatok fel.

Felhiviuk _a figyelmet, hogy a kivitelezés sordn sziikséges ideiglenes forgalomszabdlyozdas
végrehajtdsdhoz (dllami és Snkormdnyzati Uton) a nyertes kivitelezGnek tervezési jogosultsaggal
rendelkezé szaktervezével ideiglenes forgalomszabdlyozdsi tervet kell készittetnie és az érintett
utkezelSkkel engedélyeztetni szikséges.

Kézmikeresztezések:

A tervezett csapadékviz épités érint, illetve keresztez vizvezetéket, elekiromos oszlopokat és foldkdbelt,
csapadék- és szennyviz vezetéket, gdzvezetéket, tavkodzlési vezetéket, KTV Iégvezetéket és foldkdbelt. A
kdzmUtulajdonosokkal a tervet leegyeztettik, térképi adatszolgdltatdsukat megrendeltik, tervre
felvezettUk, melyekrdl a készUlt jegyz&kdnyveket a dokumentdcidhoz csatoltuk.

Azonban felhivjuk a kivitelezd figyelmét, hogy a rajzokon feltUntetett kdzmUvek nyomvonala és mélysége
csak tdjékoztatd jellegl, ezért a kivitelezést az dsszes meglévd kdézmU kézi feltdrdsaval kell kezdeni, az
Uzemeltetdk szakfelUgyelete mellett.

Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervtél eltéré mélységl kézmlvet taldinak, amely a tervezett
|étesitmények magassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld kdzmivel, valamint
elektromos vagy tavkoziési féldkdbel jelzdszalaggal, vagy tégldval taldlkoznak, a féldkitermelést azonnal
abba kell hagyni, és a tervezdt kotelesek értesiteni. A tovdabbi féldkitermelést csak a helyszini szemle utdn
folytathatjdk. A kivitelezés csak munkatertlet dtadds utdn kezdheté meg. A munkaterllet dtaddsra az
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érintett kbzmuUtulajdonosok képviseldit meg kell hivni a vezetékek, szerelvények, mitargyak, keresztezések
helyeinek pontositdsdra, az ott jegyzékdnyvezett nyilatkozataikat be kell tartani.

A meglévd kdzmuivek megkdzelitése, keresztezése sordn az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151 és MSz 17200
szabvdny sorozatokban eldirt véddtdvolsdgokat, valamint az aldbbi jogszabdlyokban eldirtakat a
kivitelezés sordn be kell tartani:

— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kdrtételeinek elhdritasat szolgdld
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé dltaldnos szabdlyokrdl

— 9004/1982.(Kdzl. Ert.16.) KPM-lIpM egyittes kdzleménye a nyomvonal jellegi épitmények
keresztezésének mUszaki kdvetelményeire vonatkozd dltaldnos érvényl hatdsdgi elbirdsok (szabdlyzatok)
kdzzétételérdl

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gdzeloszté vezetékek biztonsdgi kdvetelményeirdl
és a Gdzelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kdzzétételérdl

— 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmU biztonsdgi 6vezetérdl

— 11/2009. (XIl.15.) MeHVM rendelet az elekironikus hirkdzlési épitmények egyéb nyomvonalas
épitményfajtdkkal vald keresztezésérdl, megkdzelitésérdl és védelmérdl

Kivitelezés sordn a kézmulvek védelmét, aldtdmasztdsdt, felfUggesztését el kell végezni. A meglévd
kézmUvek pdrhuzamos megkodzelitésénél a dicolds szakszer( végrehaijtdsa elengedhetetlen, ugyanis a
kordbban lefektetett kozmU foldvisszatbltése és tomoritése miatt a talgj lazadllapoty, omidsveszélyes
lehet. KdzmUkeresztezéseknél kézi foldmunka végezhetd. Az elekiromos légvezeték hdldzat kdzelében a
daruzdst és kotréval vald munkdt nagy figyelemmel kell végezni.

A tervezett ut burkolatdba és padkdjdba esé aknafedlapokat, csapszekrényeket szintbe kell helyezni,
valamint az Urszelvénybe esd felszin feletti szerelvényeket (kdzkit, tdzcsap, elekiromos szekrények, TV
kdbel szekrények, stb.) az Urszelvényen kivilre kell helyezni. A szennyvizcsatorna hdldzat mdtargyainak
szintbehelyezését Vdllalkozd végezheti a NYIRSEGVIZ Zrt Szennyviz Agazat szakfeligyelete mellett. A
vizhdlézaton és szerelvényein végzett beavatkozdsokat a NYIRSEGVIZ Zrt-t8l kell megrendelni. A
csapadékviz elvezetd rendszer aknafedlapjait Vdllalkozd szintbe helyezheti, az esetleg toéroft,
haszndlhatatlan viznyelérdcsok, cserélenddk.

Amennyiben valamely kézmU esetében a kdzmuU-Uzemeltetdbnek kivdaltdsi igénye merline fel, annak
kivitelezését és amennyiben szUkséges, a tervezését az érintett kdzmU-Uzemeltetétdl Vdallalkozdnak kell
megrendelnie.

Kérnyezetvédelemi elSirdsok:

A hulladékrdl szold torvény és a kdérnyezetvédelmi elbirdsok betartdsa kdtelezd (2012.évi. CLXXXV. tv. a
hulladékrél és az 1995.évi Llll. tv. a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl).

A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint hulladék nyilvantartdsra kotelezett, ezért a keletkezett
mennyiséget, a keletkezés helyét (Ut szdma, megnevezése), az atadds-adtvételt dokumentdini kell. A
bontott aszfalt és beton térmelék megfeleld méretlre térténd Gsszetdrését kdvetben az alaprétegbe
beépitésre kerUlhetnek. A mart aszfaltot a padka stabilizalds elkészitéséhez fel kell felhaszndini. A
hulladékokkal kapcsolatos valamennyi kdltség (manipuldlds, szdllitds, dtadds, lerakdéra vald elhelyezés
stb.) a Vdallalkozdét terheli. A munka sordn meg kell akaddlyozni, hogy az Ut menti kérnyezet az alkalmazott
technolégia sordn felhaszndalt anyagoktdl szennyezédhessen. Ha emulzid bdrmilyen esemény kapcsdn
rézsUbe, drokba vagy egyéb (fold) terUletre kerUl, az havaridnak mindsul és annak megfeleléen kell eljarni
(ielentési kotelezettség, szennyezddés elnhdritdsa, stb.) A tervezéssel érintett Utszakasz nem érint
természetvédelmi terlletet, nincs a kdzelében védelem alatt dlld terGlet, épUlet. A tervezés nem érint
mez&gazdasagi mivelésy terlletet, erddt.

Munkavédelmi eldSirdsok:

Az épités alatt a munkavédelmi eldirdsok betartdsdra fokozott figyelemmel kell lenni. A szabdlyok
betartdsdért a kivitelezd, és annak helyszini megbizottja (épitésvezetd) felel. A kdvetkezd rendeletek
betartdsdara kilonds figyelmet kell forditani:

e A Minisztertandcs 64/1980. (XI1.29) MT sz&mu, 18/1994 (11.31) MT sz&mU valamint a 12/1985. (IV.14.) MT
sz&mu rendelettel médositott, a munkavédelemrél rendelkezd 47/1979. (X1.30.) MT rendeletében foglaltak
e Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasitdsait

e Az 1993. évi XCIIl. Sz. munkavédelemrdl széld térvény
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e A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet

e Tovdbbd a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabvdnyok és rendeletek

e Az érvényes KRESZ el&irasai

A munkaterUlet dtaddsatdl kezdddden a mdszaki dtaddsig a terlleten torténd balesetekért a kivitelezét
terheli a felelésseég. A munkaterGlet lezdrdsat és kivilagitasat az eldirdsoknak megfeleléen meg kell
oldania a kivitelezdnek. A munkadrkokon keresztUl térténd biztonsdgos atjards megolddsa a kivitelezd
feladata. A munkaterUleten taldlhatd kézmlvek tényleges nyomvonaldnak felderitését szUkség esetén a
kivitelezbnek el kell végeznie. A kbzmUvek feltdrdsdhoz azilletékes kdzmU Uzemeltetdjétdl szakfeligyeletet
meg kell kérnie. A kozmU vezetékek kozelében gépi foldmunka nem végezhetd. Az elektromos kdbelek
kdzelében csdkdny vagy bontévas haszndlata tilos, és a kézi féldmunkdat kilonds figyelemmel kell végezni.
A gép féldmunka megkezdése elétt a kivitelezének meg kell gyézédnie arrdl, hogy a kézmUvektdl a
szUkséges véddétdvolsdgok meglegyenek. Kivitelezésen munkdt csak munkavédelmi oktatdson dtesett
dolgozd végezhet.

A kozUti kdzlekedési terlletek veszélyes terlletek. A veszély csdkkentése érdekében az Uzembe-
helyezéshez és az Uzemben-tartdshoz elengedhetetlendl szUkséges a megfeleld mindségU és érdességl
megfeleld vonalvezetéssel bird, az elbirdsokat kielégitd szélességU viztelenitett és joI megvildgitott
burkolatok kiépitése mellett mind a gyalogos, és a jdrmdforgalom veszélyhelyzeteket csdkkentd
egyértelmU szabdlyozdsa.

A jelenleg elkészUlt tervek az eléirt munkavédelmi kdvetelményeknek, az Uzembe-helyezés és az
Uzemeltetés, az Uzemben-tartds feltételeinek megfelelnek.

A kivitelezdi munkdk sordn a munkdltatd a munkavédelemrdl széld torvény, a kivitelezd vdllalatok a
munkavédelmi szabvdany elbirdsait és a vdllalati munkavédelmi szabdlyzatban, valamint a kdzlekedés
szabdlyairdl sz616 rendeletekben foglaltakat kdtelesek betartani.

Biztositani kell a biztonsdgos munkavégzés személyi és anyagi feltételeit. Gondoskodni kell arrdl, hogy a
munkaterUleten dolgozék a munkakdrikkel 6sszefiggd, a munkavégzésre vonatkozd elbirdsokat,
szabdlyokat felelésen elsajdtitsdk. A rendeletek, szabdlyok, eléirdsok betartdsat ellendrizni kelll

Az épités alatt a munkavédelmi elbirdsok betartdsdra fokozott figyelemmel kell lenni. A szabdlyok
betartdsdért a kivitelezd, és annak helyszini megbizottia (épitésvezetd) felel. A kdvetkezd rendeletek
betartdsara kilonds figyelmet kell forditani:

A Minisztertandcs 64/1980. (XI1.29) MT szdmu, 18/1994 (11.31) MT sz&mu valamint a 12/1985. (IV.14.)
MT sz&dmu rendelettel médositott, a munkavédelemrdl rendelkezd 47/1979. (X1.30.) MT rendeletében
foglaltak

Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasitdsait

Az 1993. évi XCIIl. Sz. munkavédelemrdl szold térvény

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM egyUttes rendelet

Tovdbbd a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabvdnyok és  rendeletek
Az érvényes KRESZ elbirdsai

7

Biztonsdg és egészségvédelemi eldirdsok:

4/2002. (. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet alapjan kUldn Egészségvédelmi és biztonsdgi
kévetelményeket mellékeltink épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé
minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl.

Az épités Utemezését a kivitelezd hatdrozza meg. A kivitelez6 doént az Utemekben szerepld
munkafolyamatokrdl és azok hosszdrdl, igy részletes egészség és biztonsdgi tervet késziteni nem tudunk.
A kivitelezd munkdltatéd koteles koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési
munkdk alatt. A koordindtor indokolt javaslatait a felelés mUszaki vezetd a biztonsdgért viselt feleléssége
keretében érvényesiti.

A Kkivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése elbtt eldzetes bejelentést kodteles
megkUldeni az Orszdgos Munkabiztonsagi és Munkalgyi FéfelUgyeléségnek az épitési munkahely szerint
illetékes feligyeléségéhez, abban az esetben, ha

o qaz épitéipari kivitelezési tevékenység idétartama elbreldthatdan meghaladja a 30 munkanapot és
egyidejlleg ott tdbb mint 20 {6 munkavdllald végez munkdat;

e atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
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Az elbzetes bejelentés idbszerG adatait az épitési munkahelyen jol Iathatdéan kell elhelyezni. Ha mdas
jogszabdly szintén eldir ilyen kdtelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltintetni.

Az elbzetes értesités tartaima

Az értesités elkUldésének kelte:

Az épitkezési helyszin pontos cime:

Az épitetté (k) neve és cime:

Az épitmény rendeltetése:

A felelds tervez6 (k) neve és cime:

A kivitelezé k) neve és cime:

Az épitési munka irdnyitdsdért felelés személy (ek) neve és cime:

A kivitelezési munkdk megkezdésének tervezett idépontja:

A kivitelezési munkdk tervezett idétartama:

Az épitési helyszinen dolgozé személyek becsilt maximdilis széma:

A biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor neve, elérhetésége:

A koordindtor feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel 6sszefiggésben a kdvetkezdk:

) a meghatdrozott kévetelmények megvaldsuldsdnak dsszehangoldsa annak érdekében, hogy a
munkdltatd és - amennyiben a munkavdllaldk érdekében ez szikséges - a munkdt személyesen végzd
ondlld vdallalkozdk a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvaldsitsdk;

e indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez annak érdekében,
hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk elérehaladdsdbdl, illetve a kérbimények vdltozdsdbdl
addddan az egészséges és biztonsdigos munkavégzés kdvetelményeit;

o kdzremUkddés az épitési munkahelyen egyidejlleg tevékenykedd, illetve egymdst kdvetben felvonuld
munkdltatdk kdzott a tevékenységek odsszehangoldsdban, figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2)
bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabdlyokra;

e a munkafolyamatok ellenérzésének dsszehangoldsa;

e a szUkséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizdrdlag csak
az arra jogosultak Iéphessenek be.

TUzvédelemi elSirdsok:

A munkahely t0zvédelmi szempontbdl biztonséigos berendezéséért, a munkaterlleten az ilyen

szempontbdl biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vdllalkozd felelds, amint

— a 28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzatban meghatdrozott

tUzvédelmi elbirdsok, oktatdsok megtartdsa,

— kezdetleges tUzek oltdsdhoz megfeleld eszkdzok biztositdsa tekintetében is.

A legfébb tdzvédelmi jogszabdlyok:

Toérvény:

. 1996 évi XXXI térvény a t0z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl €s a tizoltdsagrol.

Kormdnyrendeletek:

29/2007 (IV. 24.) korm. rendelet a tUzvédelmi hatdésdagi feladatokat ellatd szervezetekrdl és a tGzvédelmi

hatdsdagi tevékenység részletes szabdlyairdl.

. 116/1996 (V1. 24) korm. rendelet a tGzvédelmi birésagrol.

Miniszteri rendeletek:

. 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tGzvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

. 28/2011 (1X.06.) BM rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat

. 12/2007 (IV. 25.) OTM rendelet a tlzesetek vizsgdlatdra vonatkozd szabdlyokrdl.

. 48/1999 (XII. 15.) BM kataszirofavédelem feladatai, a védekezés végrehajtdsdnak rendjérdl, valamint

e szervek irdnyitdsi és mikddési rendjérdl.

A tdzvédelemmel 6sszeflggd legfontosabb nemzeti szabdlyok:

. MSZ 9936 Veszélyes druk atmeneti ideiglenes taroldsdra haszndlatos raktdrak biztonsagi
kdvetelményei.

. MSZ 1600 -14 Villamossag, KdzterUletek.

. MSZ 1610 -8 KdzterUlet.

. MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltdltédések.

Aok

15



Kisvadrda varos

0240/74. hrsz alatt épilé Elelmiszeripari gydrtécarnok Csigafeldolgozé
és tésztalzem vizelldtdsdt és szennyviz elvezetését biztositd
ivovizvezeték és szennyviz nyomébévezeték engedélyezési terve

ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI LEIRAS

Mindéségbiztositds:

A jelenleg érvényes Szabvdanyok, Utigyi MUszaki El&irdsok alkalmazdsa kdtelezd, ennek megfelelen,
mind mérettirés, mind pedig mindségi szempontbdl a tervezett, illetve a szabdlyzatok szerinti el&irdsoknak
medgfeleld teljesités a kdvetelmény.
A munkat az 51/2000 (VII. 9.) FYM-GM-KOVIM rendelet alapjan csak felelds mdszaki vezetdi
jogosultsdggal rendelkezd mérndk irdnyithatja.
A munka megkezdése elétt Vallalkkozdnak Mintavételi és Mindsitési Tervet kell késziteni, és azt a mUszaki
ellendrrel jovahagyatni. A munkavégzés sordn a mintavételnek és a mindségellenérzésnek,
mindségtanusitasnak folyamatosan kell térténnie Vdllalkozd részérél.
A Mintavételi és Mindségbiztositdsi Tervnek legaldbb az aldbbiakat kell tartalmaznia:
— mintavételi és mindsitési terv,
— alapanyagok megfelelésségét tanusitd alkalmassdgi vizsgdlati jelentések,
— keverékterv,
— technoldgiai utasitdsok az eltéré munkafolyamatokhoz.
A felsoroltakat a projektben résztvevék részére
ismertté kell tenni,
meg kell érteni,
el kell fogadtatni,
— ésbe kell tartani.
A minéségugyi terv hivatkozik t6bbek kdzott:
— kiviteli tervre,
— a megvaldsitds folyamat tervére,
— a vonatkozd mUszaki szabdlyozdsra, eldirdsokra.
A minéséglgyi tervben meg kell fogalmazni:
— amegvaldsitds sordn elérendd mindségi célokat,
- amindségi kdvetelmények korét: a szerzédésben és a tervdokumentdcidkban eldirt szabdlyozdk és a
szervezet dltal elbirt (példdul a mindségirdnyitdsi rendszere dltal elbirt) kdvetelményeket,
— afelel6sségi kdrok konkrét felosztasdt a projektmegvaldsitds kildnféle fazisaiban,
az adoftt technolégiai folyamathoz szUkséges konkrét eréforrdsokat,

a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitdsat,
—  ellenérzési (geodéziai, labor) programokat,
helyesbité és megel6zé tevékenységet,
— a kovetelményeknek vald megfelelésség igazoldsdhoz  szUkséges dokumentumokat,
formanyomtatvényokat.
Minden munkanemre Vdllalkozd Technoldgiai utasitdst (TU) kdteles késziteni és azt a mUszaki ellendrnek
jévdhagydsra dtadni a munkanemhez tartozd bdrmely munkafdzis megkezdése elétt. A TU az adott
technoldgia targyi, személyi, ellendrzési alkalmazdsi feltételeit, feladatait régziti, meghatdrozza a jellemzd
paramétereket is. A TU-kat a mUszaki ellendrzést végzd jova kell hagynia legaldbb 72 érdval a beépités
munkafolyamat megkezdése eldtt. A jétdlldssal, ill. szavatossdggal kapcsolatban minden jog megilleti a
Megrendelét a kotelezd alkalmassagi idén belUl. A Vdllalkozonak bdrmely idében elé kell segitenie
Megrendeld és barmely Hatdsdg helyszini vizsgdlatdt, anhoz a feltételeket biztositani és egyGttmUkddni
koteles ésszerl hatdrokon belll, a szerz6dések egyéb feltételeinek megfeleléen.

Egyéb épitési kérdések:

Az érintett kbzmUveket a helyszinrajzon, hossz-szelvényen bejeldltUk, de a kivitelezés elbtt, az dsszes mar
elkészUlt és visszatakart kdzmU nyomvonaldt kutatd drkok dsasdval és beméréssel kell meghatdrozni.
Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervtél eltéré mélységl kdézmivet taldinak, amely a tervezett
|étesitmények magassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szereplé kdzmilvel a
foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a Mérndkot kdtelesek értesiteni. A tovdbbi foldkitermelést
csak a helyszini szemle utdn folytathatjdk.

Az esetleges kdzmUkivdaltds is csak egyeztetés utdn a Mérndk és tervezd jdvdhagydsdval térténhet.
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Kérnyezetvédelmi terviejezet:

Levegdtisztasdg védelem:
A tervezett |étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.
Zaj és rezgésvédelem:

A tervezett |étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst. az épitési
zajkibocsatds az épitégépekre eldirt hatdrértékek alapjdn veendd figyelembe.

Veszélyes hulladékok kezelése:
A tervezett |étesitmény sem a kivitelezés sem az Uzemelés sordn nem jelent szennyezd forrdst.

Az épitkezés befejezése utdn épitési térmelék, bontott anyag az épités terlletén nem maradhat. A mart,
Ujrahasznosithatd anyagot a megbizé dital kijeldlt, engedéllyel rendelkezd lerakdhelyen kell elhelyezni. Az
épités sordn szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffUz Iégszennyezést nem okozd, és
csak a talgjt, illetve a talajvizeket nem szennyezé mddon tdrolhatdk. A dolgozdk részére hordozhatd
ilemhelyet kell telepiteni.

TUz- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag stb.) csak az Orszadgos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl sz6ld
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet betartdsdval tdrolhatdk. A tervezési terlleten be kell tartani a kdrnyezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl széld 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben elbirt zaj- és
rezgésvédelmi hatdrértékeket.

Hulladékgazddlkoddsi terv: a 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet 1. sz. melléklete alapjdn, kilén jegyzék készUl
az Utépités sordn keletkezd bontott anyagokkal kapcsolatban az elbirt EWC kddok szerinti besorolds
szerint.

Hulladékgazddlkoddsi jeqyzék:

EV’VC fécsoport megnevezés:

kod )

17 épitési és bontdsi hulladékok (beleértve a szennyezett terlletekrél kitermelt fdldet is)
a fécsoporthoz kapcsolddd, a munkdlatok sordn keletkezd bontdsi anyagok
alcsoportjai:
megnevezés: mennyiség:

17 01 beton, tégla, cserép és keramia:

1701 beton m?

01

17 03 bitumen keverékek, szénkatrany és katrdnytermékek:

;; 03 bitumen keverékek, amelyek kildnbéznek a 17 03 01-16| m?

17 05 f§|d (ide?'rfve a szepnyezeﬂ Jerﬁletekré’l szarmazé kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddo:

o % | 1610 és kbvek, amelyek kulsnboznek a 17 05 0340l m?

A tdbldzatban szereplé mennyiségeket a kivitelezé a munkakezdéskor adja meg.

Ezen bontdsi anyag mennyiségek elhelyezése, szdllitdsa és drtalmatianitdsa sordn be kell tartani a
hulladékgazddlkoddsrdl szold 2000. évi XL térvényhez kapcsolddd, 22/2001. (X. 10.) KOM rendelet (a
hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakdk lezdrdsdnak és utdgondozdsdnak szabdlyairdl és egyes
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feltételeirdl), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a telepUlési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozdsu eldirdsait.

Bontoit anyagok elhelyezése

A tervezett |étesitmény megvaldsitdsdhoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése szikséges.

1.) aszfalt: (EWC kéd: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt Ujra hasznosithatd, ezért eloontds utdn
olyan helyre kell szdllitani, ahol Ujra hasznositdshoz félhaszndlhatd az elbontott anyag. a telephelynek
érvényes mUkddési engedéllyel kell rendelkeznie.
2.) beton: (EWC kéd: 17 01 01) A tervezési terUleten 1évS betont Gssze kell torni és a hulladékot el kell
szdllitani olyan telephelyére, amely érvényes mikodési engedéllyel rendelkezik.
3.) fdldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezési terUleten 1€vé foldanyag nem szennyezett, ezért az épités
sordn kikerUl6 féldanyagot engedéllyel rendelkezd lerakd helyre lehet szdllitani.

A munkavégzés sordn fokozott figyelemmel kell lenni a meglévé ndvényzet védelmére.
A dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. t0z- és robbandsveszélyes anyagok (Uzemanyag
stb.) csak a tUzrendészeti szabdlyok 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet betartdsdval tdrolhatdk. a tervezési
terlleten be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EUM. rendelet zqj- és
rezgésvédelmi hatdrértékeit.

Hulladékok artalmatlanitdsa

Hulladéknak min&sitendd minden olyan beépitésre nem kerUl16, beépitésre alkalmatian anyag, amely az
épités és bontdsi munkdk sordn keletkezik (csomagoldanyag, épitési anyagok térmeléke, hulladéka vagy
maradékal), illetéleg az épitési terlleten kordbbrdl visszamaradt bdrmilyen hulladék anyag, vagy az épités
sordn feltdrdsra kerGlé épitménymaradvdnyok bontdsi térmeléke, szennyezett talaj.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység sordn visszamaradt anyag, amelynek
bdrmely bomldsterméke az emberi életre és egészségre, illetéleg az élévildgra kdzvetlenUl vagy kdzvetve,
azonnal vagy késeltetve kdrositd hatdst fejt ki. Kornyezetszennyezd anyag az a veszélyes hulladék, amely
a talajba, a felszini vagy felszin alatti vizbe, vagy a levegbbe kerUlt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosithatdk, vagy taroldba helyezhetdk. A hasznositds vagy az épitési
terUleten torténd beépitéssel, vagy mds vdllalatnak és/vagy intézménynek hasznositds céljdra térténd
dtaddssal (térités ellenében vagy téritésmentesen) valdsithatd meg. A tdrolds olyan, az illetékes
onkormdnyzat dltal engedélyezett vagy kijeldlt lerakdhelyen térténd elhelyezést jelent, ahol a nem
veszélyes hulladék elhelyezhetd (taroldsi dij fizetése ellenében vagy dijmentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeldje nem haszndlja fel, vagy nem értékesiti,
elékezelni és artalmatlanitani kell. Az elékezelést a termeld is elvégezheti, a kdrnyezetvédelmi hatdsag
engedélye nélkll, de a szdllitdst és az drtalmatlanitdst csak kdérnyezetvédelmi hatdsdgi engedéllyel
rendelkezé végezheti. A hatdsdgi engedély meglétérdl és érvényességérdl minden esetben meg kell
bizonyosodni.

A jogszabdly szerint minden veszélyes hulladék vagy kérnyezetszennyezd anyag haladéktalan bejelentési
kotelezettség ald (az illetékes kdrnyezetvédelmi feligyeldség felé) tartozik. minden veszélyes hulladék
vagy kornyezetszennyezd anyag drtalmatianitdsdt (megsemmisitését vagy datmeneti  tdroldsat)
dokumentdini kell.

A veszélyes hulladék anyagokat kérnyezetszennyezéddést megakaddlyozd mddon, fajtdnként elkllénitve
kell az épités terlletén ideiglenesen tdrolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy dtmeneti tdrolds
céliabdl el kell szdllitani.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes dnkormdnyzat eldirdsai,
valamint a 2000. évi XLIII. térvény (A hulladékgazddlkoddsrdl) elbirdsai a mértékaddk.
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Kisvadrda varos

0240/74. hrsz alatt épilé Elelmiszeripari gydrtécarnok Csigafeldolgozé
és tésztalzem vizelldtdsdt és szennyviz elvezetését biztositd
ivovizvezeték és szennyviz nyomébévezeték engedélyezési terve

ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO
MUSZAKI LEIRAS

Az épités sordn, kiGldndsen a bontdsi munkdk végzésekor gondosan Ugyelni kell a levegd tisztasdgdnak
védelmére, azaz a porképzddés megakaddlyozdsdra, szUkség szerinti nevesitéssel is.

Az épitési munkavégzés sordn a vonatkozd rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ. 18152) a kilénb6zé
kérnyezetre eldirt megengedett zajhatdrértékeket be kell tartani.

A megrendeld kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfdnkénti elkildnitéséhez gyUjtéséhez,
kijelolt lerakdhelyre torténd elszdllitdsdhoz vagy megsemmisitéséhez, illetve ezen tevékenységek
bizonylatoldsdhoz. Ha az egyes tételekben nincs is megemilitve, el kell kUléniteni a féldanyagot, az
dltaldnos épitési tormeléket, a betontérmeléket, az aszfalt-, bitumentartalmy térmelékeket, a papir és fa
csomagold anyagokat, ill fémhulladékokat fajtdnként és a vegyes hdztartdsi szemétnek mindsithetd
hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontdsi tételek) egységdraiba be kell szamitani az elszdllitds,
elhelyezés koltségeivel egyUtt, mert ilyen cimen kUIon kdltségtérités nem jdr. A hulladék elszdllitdsdnak,
iletve értékesitésének, megsemmisitésének vagy a kijeldlt tdrold helyre térténd szdllitdsdnak
dokumentumait felszdlitds esetén a Megrendeldnek &t kell adni, de minden felszélitds nélkil csatolni kell
a végszédmldhoz.

Ha az épités sordn (foldkiemelésnél, bontdsndll, stb.) felmerll a gyanu, hogy az anyag nem vart mddon
vagy a vart mértéket meghaladdan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Megrendelének,
iletve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal tortént, akkor az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsdgot is
értesiteni kell. Az ilyen hulladék anyagok drtalmatlanitdsdbdl szarmazé kdltségek a Megrendelét terhelik,
ezért Vdllalkkozdédnak arra felszolitds nélkil ajédnlatot kell adnia.

Hulladék nyilvdntartds:

A vdllalkozd koteles nyilvantartdst vezetni a keletkezett hulladékokrél, melynek tartalmaznia kell a
hulladék mindsitését, fajtdjat, mennyiségét, ideiglenes taroldsdat, dtaddsdt vagy megsemmisitését, és azok
id6tartamdat. Mindezekrél felszdlitdsra tdjékoztatdst kell adni a hatdsdgoknak, illetve veszélyes hulladék
esetén az elbirt formanyomtatvdnyon kell a bejelentést megtenni.

Hulladékhasznositds:

Hulladékok hasznositasa céljidbdl vizsgdini kell minden felhaszndldsi lehetéséget, akdr az épitkezésen, akadr
mds épitési vdllalkozonak térténd dtaddssal. A leginkdbb hasznosithatd hulladék anyagok:

kiszorult vagy visszatdltésre alkalmatian féld: felhaszndlhatd terepfeltdltésre, atadhatd telepUlési
szemétlerakdkhoz betakard anyagnak, mas vdllalkozénak.

épitési beton térmelékek: felhaszndlhatd beton alapokba (darabos méretlek Usztatott kéként), aprébb
méretlUek Utalap stabilizacidba, vagy dtadhatd mds vdllalkozdnak.

Nyiregyhdza, 2018. junius hd

Bartha/Mikis sk,
felelos tervezd
VZ-Tel, VZ-Ter, VI-VKG 15-0150
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