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. oldal :
A VIZITERYV Environ Kft.
NS TRy Nyiregyhdza Széchenyi u. 15. 1/8.
Ao o Talajmechanikai Laboratérium
Megrendeld: Biré és Tarsa Kft. Vizsgalat kezdete: 2015. 01. 19.
Megrendelés v.
szerz6dés szama: 301-10 Vizsgalat vége: 2015.01. 21.
Munkaszam: 300-8 Vizsgalat helye: Nyiregyhaza
Jegyzoko MSZ 14043
Siér);:? R 8/2015 Vonatkozé szabvany: 7
MSZ EN 1997-1,2.

Talajvizsgalati jelentés:

Nyiregyhaza, Mezsgye u. szennyvizatemel6hoz késziilt
talaymechanikai vizsgalatrol

A jelentés tartalma (szakvélemény és mellékletek, vizsgalati eredmények és az oldalak
szamanak felsorolasa):

1. Szakvélemény
2. Helyszinrajz

3. Furasszelvény

3 lap
I lap

1 lap

4. Vizsgalati jegyzOkonyvek 2 lap

A kiadas datuma:
2015.01..22.

A vizsgalatot végezte:
Bakatiné

Laboratorium vezeto:

7

Németh Gyula

A vizsgilati eredmények csak a vizsgalt helyre. a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A jegyzkonyvet a vizsgalo laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelemben lehet masolni.
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2/8.
Mrsz.: 300-8/2015

Talajmechanikai szakvélemény

Nyircgyhaza, Mezsgye u. szennyvizatemeldhiy.

1. Eléozmények, informaciok:

Nyiregyhaza és Térsége szennyvizesatornazas épitese folyamatban van. [ddkézben
felmeriilt az igény a programbol kimaradt utcak csatornazasara, vezetékhosszabbi-
tassal és atemelok épitésével.

Korabban 300-82/2014. sz. alatt adtunk szakvéleményt 4 db atemeld ¢pitéséhez.

A Mezsgye utcai csatorndhoz a Mezsgye u. — Napkorong u. sarkan késziil szenny-
vizatemel6 3.74 m mélységpel, melyhez a tervezo Bird és Tarsa Kft, a VIZITERV
Environ Kft. Talajmechanikai laboratoriumatol  kért talajvizsgalati  jelen-
tést/szakvéleményt.

Feladatunk volt a terv szerinti atemelé helyén 1 db 5.0 m-es talajfeltaras, talajme-
chanikai vizsgalat és szakvélemény készitése.

Geotechnikai kockazat szerinti kategoria: GC-1.

2. Kornvezet, talajfeltaras, réteszodés:

A tervezési teriilet a Nyirségi tajegység kozépsod részén, Nyiregyhaza varos keleti
részén talalhato. A teriilet enyhén lejtés és jellemzé talaja az iszapos finomhomok.
A teriilet geoldgiai és szeizmicitds szempontjabol a tervezett létesitményre csekély
kockazatot jelent. Szeizmikus talajosztaly: D.
A teriilet az EC 8. besorolasa szerint foldrengés-veszélyeztetettség szempontjabol a
2. z6éndba tartozik (a = 0,1 g).
Az atemeld helyén korabbi talajfeltdras, vizsgalat nem volt. A feladat elvégzéséhez
mas kdzremiikodd alvallalkozot nem vettiink igénybe. A kijelolt helyen a talajfelta-
rast 2015. 01. 19.-én BORRO furéberendezéssel, 75 mm-es spiralfuroval készitet-
tiik, 5,0 m mélységgel:
Rétegzddés: 0 — 0,50 m kozott feltsltés

0,50 — 2,00 m kozott agyagos homok

2,00 — 5,00 m kdzott szemesés, iszapos homok.

A talajviz szintje a feltaras idépontjaban (2015. 01. 19.-¢n) -2,10 m mélyen volt a

terepszint alatt.



M8,

A feltaras sordn rétegenként, de legalabb 1.0 m-enként zavart Llalajmintat vettiink. A

mintakat helyszini azonositis utan vizsgalat ¢éljabol beszallitottuk Taboratoriumba,

3. Talajvizsgailat, talajfizikai paraméterek:

A laboratoriumban kozvetlen vizsgdlattal meghataroztuk az egyes mintak viztar-
talmat ¢s a kotott jellegl talajok konzisztencia hatarait.

A talajok viztartalma: W = 163 — 24,8 %. a lclsé réleg szaraz.

A kotott jellegi talajok plasztikus indexe I= 5.3 — 8.5 %, gyengén kotottek. Allapo-
tuk valtozo, lelil kemény, alul puha, a relativ konzisztencia index I.= 0,01 — 1.13.
A vizsgilatokat az MSZ 14043 szabvany szerint végeztik.

A vizsgalati eredményekbél kozvetett Gton tovabbi talajfizikai jellemzoket hataroz-
tunk meg. Az egyes rétegekhez tartozo talajfizikai jellemzoket a mellékelt flrds-

szelvényen adtuk meg.

4. Osszefoglalas, javaslatok:

A vizsgalt teriilet talajat a feltoltés alatt agyagos homok, 2.00 m alatt, iszapos fi-

nomhomok rétegek alkotjak. A terepi és vizsgalati adatok kozott rendkiviili. szokat-

lan adat, réteg nem volt. Az adatok megbizhatoak, tovabbi vizsgalatot nem tartunk
szlikségesnek. A gyengén kotott talajoknak a kohézidja kicsi, ami a talajviz hatasara
tovabb csokken.

Emiatt a tervezés és €épités sordn az aldbbiak figyelembevételét Javaslom:

- Varhaté maximdlis talajvizszint a jelenlegi felett 60 cm. Az akna épitése sordn
¢s a mélyebb csatornaépitésnél talajvizzel kell szamolni. A viztelenités a csa-
tornaépitéshez nyiltviztartassal, az atemelénél vakuumkutas viztelenitéssel to1-
ténhet. Az épitési kornyezetben a talajviz a betonra nem agressziv.,

Kdérnyezeti osztaly: XC-4.

- Atervezéshez figyelembe vehet6 talajfizikai paraméterek:

Talaj Gyengén kotott
Térfogatstly (kN (m?)) 18
Surlodasi szog (¢) 20
Kohézio (kPa) 23
Fejtési osztaly [11

Témdorithetoség K



4/8.

- Az akna €pitéséhez a munkagddor 1:1 rézsis kitermelése sziikséges. A sziik te-
rillet €s a viztelenités miatt zartsoru dicolas javasolt. Megfeleld alternativa le-
het a kutsiillyesztéses technologia.

- A foldvisszatoltést réteges elteritéssel és tomoritéssel kell késziteni, 90%-os
tomaoritéssel.

- Atalajok ,,K” tdmoritési osztalyba sorolhatok.

- A beépitési viztartalom max. 21% lehet.

- A talaj hatarfesziiltségi alapértéke az akna fenékszintjénél: 6, = 180 kPa.

Tovabbi adatok a flrasszelvényrél leolvashatok.

Epités soran el kell végezni az ellenérzé talajmechanikai vizsgalatot.

Nyiregyhaza, 2015. 01. 22.

/14 5 o
LA <(’/

Németh Gyula
laboratorium vezetd
15-0084/GT-T
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VIZITERY Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratorinm

Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.

a NAT altal NA'T-1-1584/2013
szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium

oldal :
/2.

Megrendeld:

Bird és Tarsa Kft.

Vizsgalat kezdete &
vige:

2015.01.19.-2015.01.21.

Megrendelés v.

Vizsgalat helyc:

Nyiregyhiza, Mezsgye u.

301- 10
szerzOdés szama: 4
SAerzodes seama Munka megneverése: Szennyvizatemelo
Munkaszim: 300- 8 JegyzOkonyv szama: 8-1/2015
Vizsgilati jegyzokionyv
A talajok talajfizikai jellemzdinek vizsgalatarol
Vizsgilati eredmények
Minta | N Vonatkozo
inta jele - 1539 1366 79 Szabvany
Minta szarmazasi helye 1.LF.0,0-0.5 | L.LF.0,5-1,1 | LLF. 1,1-2,0 | L.F. 2,0-29
Mintavételi eljaras - - - - MSZ 4488-76
. g el B.sziirke Sz.barna Sziirke -
Talaj megnevezése: Feltoltés AL AH. L. fiom H. MSZ 14043/2-79
Viztartalom (W%) - 16,3 19,4 24,7 MSZ 14043/6-80
Folyasi hatar (W,%) - 23.8 238 30.3
Sodrasi hatar (W,%) - 172 172 21,8
MSZ 14043/4-80
Plasztikus index (1,) - 6,7 6,7 8,5
Relatlv konzisztencia A 113 0.67 0.66
index (I.)
[zzitasi veszteség .
(%) - - - - MSZ 15296:1999
Szemcsés talajoknal
Dgo% 2 - . =
Dyg% - . - :
. MSZ 14043/3-79
Egyenlétlenségi mutato ) i ) )
(U)
Agyag-iszap tartalom (%) - - - -
A kiadas datuma: A vizsgalatot végezete: Jovéhagyta: Németh Gyula
2015.01.21. Bakatiné Csanyi Ménika Laboratériumvezet

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgilt mintdra vonatkoznak.
A jegyzokonyvet a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben lehet méasolni,

6. kiadas

l. valtozat

Kiadas datuma: 2012. november 20.




VIZITERY Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratorium

Nyiregyhiaza, Széchenyi u. 15.

a NA'T altal NA'T-1-1584/2013 oldal :

szamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium

22

SO A A0 e rpas a ¥
Megrendeli: Biro ¢és Tarsa Kft.

Vizsgilat kezdete és

vépe:

2015.01.19.22005.01.21.

Megrendelés v.

Vizsgdlat helye:

Nyiregyhaza, Mezsgye u.

301-10
szerzodes szima: ¢
srerodes s Munka megnevezése: Szennyvizatemeld
Munkaszim: 300- 8 Jegyzikonyv szama: 8-2/2015
Vizsgilati jegyzokonyv
A talajok talajfizikai jellemzoinek vizsgalatarol
Vizsgilati credményck
o % Vonatkozé
Minta jele 98 231 = - Szabvany
Minta szarmazasi helye 1LE.29-40 | 1.F. 4,0-5,0 - -
Mintavételi eljaras - - - - MSZ 4488-76
— . B.szirke B.sziirke %
Talaj megnevezése: LH. I finom H. - - MSZ 14043/2-79
Viztartalom (W%) 20,8 24,8 - - MSZ 14043/6-80
Folyasi hatar (W,%) 23,9 24,9 - -
Sodrasi hatar (W,%) 18,6 19,0 - -
MSZ 14043/4-80
Plasztikus index (1) 5,3 58 - -
Belatw konzisztencia 0.59 0.01 ) )
index (1)
I:’)&Z!taSi veszteség i . i ) MSZ 15296:1999
(%0)
Szemesés talajoknal
Deo% - . : -
D% . : - -
. MSZ 14043/3-79
Egyenl6tlenségi mutato ) ) . )
(U)
Agyag-iszap tartalom (%) - - = -

A kiadas datuma: A vizsgalatot végezete:
2015.01.21, Bakatiné Csanyi Monika

Jovahagyta:
Laboratoriumvezetd

Németh Gyula

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzdkonyvet a vizsgalo laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelemben lehet masolni.

6. kiadas 1. valtozat

Kiadas datuma: 2012. november 20.




