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TÁJÉKOZTATÓ 

VÍZMÉRŐ ÁLLAG MEGÓVÁSRÓL 
 

A bekötési vízmérő a víziközmű-szolgáltató, azaz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdona, azonban annak 

fagy elleni védelméről és megőrzéséről a felhasználónak kell gondoskodnia. MIÉRT? A bekötési 

vízmérő a felhasználó ingatlanán található, így annak védelméről nem is tud más gondoskodni, 

csak személyesen ő maga.  

 

Mi a megoldás a vízmérők elfagyásának megelőzése érdekében? 

 A vízmérő téliesítése, mely leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő 

vízmérők esetében különösen fontos. A vízóra akna törött vagy hiányzó fedlapját 

mindenképpen pótolni szükséges. 

 A nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodni kell, melyre alkalmas lehet az 

aknatető aljára rögzített hungarocell lemez is. 

 A vízmérőt más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk, de figyelni kell arra, hogy a mérő 

számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, s ezáltal a mérő leolvasható maradjon. 

 Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyelni kell arra is, 

hogy a vízóraakna fedele mindig zárt állapotban legyen. 

 A pincében lévő vízmérő védelme érdekében ellenőrizni kell a pinceablakok épségét, 

esetleg a hőszigetelésről külön is gondoskodni kell. 

Mi a jele a vízmérő elfagyásának? 

 Szilánkokra tört üveg az óralapon.  

 Eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg csöpögő víz. 

 A lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból.  

 

Mit kell tenni, ha a vízmérő elfagyott? 
 

 A Társaság éjjel-nappal hívható hibaelhárítását kell keresni, a 42-523-600 telefonszámon. 

 A vízmérő csere és a vízmérő díját - a csere érdekében - meg kell fizetni. 

 

 

Előzze meg a kellemetlenséget, és készítse fel vízmérőjét, kerti csapját a fagyos időjárásra! 
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