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Beszerzés tárgya: 

Hibaelhárítás miatti gravitációs szennyvíz gerinc-, bekötővezeték és akna rekonstrukció. 

 

 

1. A Nyíregyházi szennyvízelvezető hálózaton a Schmidt Mihály utca 8. szám alatti 

társasház bekötővezeték rekonstrukciója 

 

A bekötővezeték törése miatt a vezetékben gyökérbenövés található. A munkaterületek közművekkel 

enyhén terheltek. 

 

A rekonstrukció feltárással lehetséges. Kézi földmunkával szükséges a hibás vezetékszakaszokat 

feltárni. A rekonstrukció során 29 fm hosszan 1,0 méteres építési mélységben a betoncsatorna 

elbontásra kerül, és helyette DN 200-as KG-PVC cső kerül beépítésre. A kiváltásnak mind a 

csőcsatlakozás felől, mind az aknába történő csatlakozásnál vízzárónak és szulfátállónak kell lennie. 

 

A kivitelezés során ügyelni kell az esetlegesen érintett közművekre, valamint a munkaterületek nappali 

és éjszakai elkorlátozására, valamint láthatóságának biztosítására. 

 

Ajánlatkérő feladatai 

 

• A rekonstrukcióval érintett gerinc - és bekötővezetékek mosatásának és szippantásának 

egyszeri, díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés 

szerint 

• A munkaterület átadása, valamint az elkészült rekonstrukció műszaki átvétele 

• A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése 

 

Ajánlattevő feladatai 

 

Ideiglenes víztelenítési munkák 

• A rekonstrukciós vezetékszakaszok – gerincvezeték és bekötővezeték – ideiglenes 

víztelenítésének elvégzése a rekonstrukció idejére.  

• Talajvíz jelenlétére egyik építési helyszínen sem kell számítani, de amennyiben mégis 

szükséges talajvízszint süllyesztés vagy nyílt víztartás elvégzése, akkor az ajánlattevő feladata. 

 

Előkészítési munkák  

 A szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben 

• A munkák megvalósításához szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tevékenység 

elvégzése a szükséges közúti és munkaterületi kitáblázásokkal 

• A munkák megvalósításához szükséges összes üzemeltetői szakfelügyeletek megkérése, azok 

díjának megfizetése,  

• A szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és 

előírásai szerint 

• Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén 

a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása  

• A felújítási munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása  

 

Bontási munkák 



• Rekonstrukciós gerinc – és bekötővezeték szakaszok feltárása a szükséges takarások és 

burkolatbontások elvégzésével, műszaki tartalom szerint 

• Meglévő csatornacsövek elbontása műszaki tartalom szerint 

• Elbontás során keletkezett építési törmelék és hulladék elszállítása szeméttelepi elhelyezéssel 

   

Rekonstrukciós munkák 

• Új, SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű KG-PVC csövek és idomok beépítése a 

szükséges aljzattömörítések elvégzése után, megfelelő esésviszonyokkal, csőzóna szabványok 

és műszaki előírások szerinti kialakításával, tömörítésével  

• Új vezetékek meglévő aknába csatlakoztatása vízzáró módon, KGF befalazó idomok vízhatlan 

beépítésével  

 

Helyreállítási munkák 

• Vezeték rekonstrukcióhoz kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai 

előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 

95%-os gépi tömörítéssel 

• A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább 

a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, 

betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását 

 

Ajánlattevő feladatai a teljes kivitelezésre vonatkozóan 

• A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének 

és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása 

• Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem 

szükséges) 

• A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen 

• Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

 

• A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell 

figyelni ezek védelmére 

• A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az 

előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak 

okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a 

helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel 

megfizettetni. 

• Az elkészült kivitelezési munkára kivitelezőnek legalább 5 év teljeskörű garanciát kell 

vállalnia! 

 

A műszaki átadás-átvétel feltételei 

• Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása 

• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása 

• Kivitelezői nyilatkozat átadása 

• A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása 

 

 

2. A Nyíregyházi szennyvízelvezető hálózatán a Fenyő utca 25. szám alatti gerincvezeték 

rekonstrukciója 

 

A bekötővezeték ágidoma törött és a gerincvezeték tokkötése gyökérzettel benőtt. A munkaterület 

közművekkel enyhén terhelt. 



 

A rekonstrukció feltárással lehetséges. Kézi földmunkával kell a hibás vezetékszakaszokat feltárni. A 

rekonstrukció során 2 fm hosszan 3,5 méteres mélységben a DN 200-as kőagyag cső elbontásra kerül, 

és helyette DN 200-as KG-PVC cső kerül beépítésre. 

 

A kivitelezés során ügyelni kell az esetlegesen érintett közművekre, valamint a munkaterületek nappali 

és éjszakai elkorlátozására, valamint láthatóságának biztosítására. 

 

Ajánlatkérő feladatai 

 

• A rekonstrukcióval érintett gerinc - és bekötővezetékek mosatásának és szippantásának 

egyszeri, díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés 

szerint 

• A munkaterület átadása, valamint az elkészült rekonstrukció műszaki átvétele 

• A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése 

 

Ajánlattevő feladatai 

 

Ideiglenes víztelenítési munkák 

• A rekonstrukciós vezetékszakaszok – gerincvezeték és bekötővezeték – ideiglenes 

víztelenítésének elvégzése a rekonstrukció idejére.  

• Talajvíz jelenlétére egyik építési helyszínen sem kell számítani, de amennyiben mégis 

szükséges talajvízszint süllyesztés vagy nyílt víztartás elvégzése, akkor az ajánlattevő feladata. 

 

Előkészítési munkák  

 A szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben 

• A munkák megvalósításához szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tevékenység 

elvégzése a szükséges közúti és munkaterületi kitáblázásokkal 

• A munkák megvalósításához szükséges összes üzemeltetői szakfelügyeletek megkérése, azok 

díjának megfizetése,  

• A szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és 

előírásai szerint 

• Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén 

a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása  

• A felújítási munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása  

 

Bontási munkák 

• Rekonstrukciós gerinc – és bekötővezeték szakaszok feltárása a szükséges takarások és 

burkolatbontások elvégzésével, műszaki tartalom szerint 

• Meglévő csatornacsövek elbontása műszaki tartalom szerint 

• Elbontás során keletkezett építési törmelék és hulladék elszállítása szeméttelepi elhelyezéssel 

   

Rekonstrukciós munkák 

• Új, SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű KG-PVC csövek és idomok beépítése a 

szükséges aljzattömörítések elvégzése után, megfelelő esésviszonyokkal, csőzóna szabványok 

és műszaki előírások szerinti kialakításával, tömörítésével  

• Új vezetékek meglévő aknába csatlakoztatása vízzáró módon, KGF befalazó idomok vízhatlan 

beépítésével  

Helyreállítási munkák 

• Vezeték rekonstrukcióhoz kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai 

előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 

95%-os gépi tömörítéssel 



• A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább 

a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, 

betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását 

 

Ajánlattevő feladatai a teljes kivitelezésre vonatkozóan 

• A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének 

és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása 

• Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem 

szükséges) 

• A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen 

• Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

 

• A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell 

figyelni ezek védelmére 

• A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az 

előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak 

okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a 

helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel 

megfizettetni. 

• Az elkészült kivitelezési munkára kivitelezőnek legalább 5 év teljeskörű garanciát kell 

vállalnia! 

 

A műszaki átadás-átvétel feltételei 

• Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása 

• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása 

• Kivitelezői nyilatkozat átadása 

• A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása 

 

 

3. A Nyíregyházi szennyvízelvezető hálózaton a Fürj utcán 5 db tisztítóakna 

rekonstrukciója 

 

A gravitációs tisztítóaknák beton felülete erősen korrodált és kavicsos a keletkező kén-hidrogén gáz 

miatt. A beton tisztítóaknák helyett új szulfátálló beton aknák kerülnek beépítésre. A munkaterületek 

közművekkel enyhén terheltek.  

 

A rekonstrukció feltárással lehetséges, aszfaltburkolat bontása mellett. 

 

Nyíregyháza Fürj utca 46 szám alatti gravitációs tisztítóakna cseréje szükséges új szulfátálló beton 

aknára a meglévő DN 1000-es átmérőjű beton aknaelemek elbontása mellett. 

 

A Fürj utca 42, 50, 52, 65 szám alatti tisztítóaknák sérült aknaelemeinek javítása szükséges szulfátálló 

habarcsos kikenéssel, aknafal és folyásfenék javítással. 

 

Nyíregyháza, Fürj utca 46. szám, átépítendő akna a meglévő akna elbontásával, új akna 

építésével 

 

- aknakamra belső átmérője: 800 mm 

- akna mélysége: 1,10 m 

- átfolyás dimenziója: DN 200 



- DN 160 gravitációs bekötés: 1 db 

 

Nyíregyháza, Fürj utca 42. szám, meglévő-megmaradó akna belső szulfátálló habarcsos 

simításával 

 

- aknakamra belső átmérője: 800 mm 

- akna mélysége: 1,20 m 

- átfolyás dimenziója: DN 200 

- DN 160 gravitációs bekötés: 2 db 

 

Nyíregyháza, Fürj utca 50. szám, meglévő-megmaradó akna belső szulfátálló habarcsos 

simításával 

 

- aknakamra belső átmérője: 800 mm 

- akna mélysége: 1,10 m 

- átfolyás dimenziója: DN 200 

- DN 160 gravitációs bekötés: 3 db 

 

Nyíregyháza, Fürj utca 52. szám, meglévő-megmaradó akna belső szulfátálló habarcsos 

simításával 

 

- aknakamra belső átmérője: 800 mm 

- akna mélysége: 1,10 m 

- átfolyás dimenziója: DN 200 

- DN 160 gravitációs bekötés: 3 db 

 

Nyíregyháza, Fürj utca 65. szám, meglévő-megmaradó végakna belső szulfátálló habarcsos 

simításával, meglévő-megmaradó DN 600 öntvény fedlap és keret szintbehelyezésével, 4 m2 

aszfaltburkolat helyreállításával 

 

- aknakamra belső átmérője: 800 mm 

- akna mélysége: 1,10 m 

- átfolyás dimenziója: DN 200 (1 db) 

- DN 160 gravitációs bekötés: 2 db 

 

 

4. A Nyírteleki szennyvízelvezető hálózaton a Szent István és Honvéd utcai szennyvíz 

végátemelők tolózárakna gépészeti rekonstrukciója 

 

Nyírtelek Szent István és Honvéd utcai végátemelők tolózárakna rekonstrukciója szükséges, mivel a 

szerelvények az aknában korrodáltak, funkciójukat már nem töltik be, mivel a tolózárat nem lehet 

elzárni egy esetleges hiba esetén. A rekonstrukció során a szerelvényakna födémjét körbe kell vágni 

majd daruval le kell emelni, illetve a csőbekötések helyeit ki kell vésni. A tolózárakat és a visszacsapó 

szelepeket ki kell cserélni, a karimás kötések csavarjaival együtt. Ideiglenes nyomóvezeték kiépítése 

szükséges a folyamatos szennyvízelvezetés biztosítása miatt. A meglévő szerelvényaknához a lent 

felsorolt aknák hozzáépítése szükséges, mivel a jelenlegi aknában az új szerelvények az idomokkal és 

a légtelenítővel nem férnek el. A munka befejeztével a födém daruval történő visszaemelése 

szükséges.  

 

Akna építés: 

1 akna: 2,2m*2,5m*3m (DN 200-as AC nyomóvezetékhez) 

2 akna: 1,5m*1,5m*2,5m (DN 160-as KM-PVC nyomóvezetékhez) 

3 akna: 1m* 2,5 m mély kútgyűrű (DN 200-as AC nyomóvezetékhez) 



Ajánlatkérő feladatai 

 

• A rekonstrukcióval érintett gerinc - és bekötővezetékek mosatásának és szippantásának 

egyszeri, díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés 

szerint 

• A munkaterület átadása, valamint az elkészült rekonstrukció műszaki átvétele 

• A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése 

 

Ajánlattevő feladatai 

 

Ideiglenes víztelenítési munkák 

• A rekonstrukciós vezetékszakaszok – gerincvezeték és bekötővezeték – ideiglenes 

víztelenítésének elvégzése a rekonstrukció idejére.  

• Talajvíz jelenlétére egyik építési helyszínen sem kell számítani, de amennyiben mégis 

szükséges talajvízszint süllyesztés vagy nyílt víztartás elvégzése, akkor az ajánlattevő feladata. 

 

Előkészítési munkák  

 A szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben 

• A munkák megvalósításához szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tevékenység 

elvégzése a szükséges közúti és munkaterületi kitáblázásokkal 

• A munkák megvalósításához szükséges összes üzemeltetői szakfelügyeletek megkérése, azok 

díjának megfizetése,  

• A szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és 

előírásai szerint 

• Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén 

a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása  

• A felújítási munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása  

 

Bontási munkák 

• Rekonstrukciós gerinc – és bekötővezeték szakaszok feltárása a szükséges takarások és 

burkolatbontások elvégzésével, műszaki tartalom szerint 

• Meglévő csatornacsövek elbontása műszaki tartalom szerint 

• Elbontás során keletkezett építési törmelék és hulladék elszállítása szeméttelepi elhelyezéssel 

   

Rekonstrukciós munkák 

• Új, SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű KG-PVC csövek és idomok beépítése a 

szükséges aljzattömörítések elvégzése után, megfelelő esésviszonyokkal, csőzóna szabványok 

és műszaki előírások szerinti kialakításával, tömörítésével  

• Új vezetékek meglévő aknába csatlakoztatása vízzáró módon, KGF befalazó idomok vízhatlan 

beépítésével  

 

Helyreállítási munkák 

• Vezeték rekonstrukcióhoz kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai 

előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 

95%-os gépi tömörítéssel 

• A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább 

a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, 

betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását 

 

Ajánlattevő feladatai a teljes kivitelezésre vonatkozóan 

• A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének 

és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása 



• Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem 

szükséges) 

• A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen 

• Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

 

• A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell 

figyelni ezek védelmére 

• A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az 

előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak 

okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a 

helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel 

megfizettetni. 

• Az elkészült kivitelezési munkára kivitelezőnek legalább 5 év teljeskörű garanciát kell 

vállalnia! 

 

A műszaki átadás-átvétel feltételei 

• Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása 

• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása 

• Kivitelezői nyilatkozat átadása 

• A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása 

 

 

5. A Nyíregyházi szennyvízelvezető hálózaton a Dugonics utcai szennyvízátemelő 

(Dohánygyár) komplex csomóponti rekonstrukciója 

 

Nyíregyháza dohánygyár utcai szennyvíz átemelő jelenleg az Árpád utcai gravitációs aknába nyom, 

ahonnan a szennyvizet az Arany János utcai átemelő továbbítja a Hóvirág utcai átemelő felé, amely a 

Polyákbokori (II. számú) szennyvíztisztító telepen kerül megtisztításra. Jelen beruházás megvalósulása 

során jelentős energiamegtakarítást érnénk el, mivel nem emelnénk át kétszer a kertváros szennyvizét. 

Illetve egy esetleges meghibásodás esetén más vízkormányzási lehetőség is rendelkezésre állna.  

Ezen beruházás keretében a Dohánygyár utcai szennyvízátemelő nyomóvezetékét az Arany János utcai 

szennyvíz átemelő DN 500-as átmérőjű azbesztcement anyagú nyomóvezetékére kötnénk rá csőbéklyó 

(megfúró idom) segítségével 10 fm hosszan 2,0 m-es építési mélységben DN 225-ös átmérőjű KPE 

cső beépítésével. Ennek során szükséges egy szerelvényakna megépítése a rákötéshez, továbbá az 

átemelőben lévő szivattyúkat magasnyomásúra (HT) kicserélni. 

 

Földkitermelés: 5m*2,1m*4m 

Szerelvényakna építés: 20 cm-es zsalukő falazattal és aljzatbeton készítéssel 

 

Ajánlatkérő feladatai 

 

• A rekonstrukcióval érintett gerinc - és bekötővezetékek mosatásának és szippantásának 

egyszeri, díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés 

szerint 

• A munkaterület átadása, valamint az elkészült rekonstrukció műszaki átvétele 

• A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése 

 

Ajánlattevő feladatai 

 



Ideiglenes víztelenítési munkák 

• A rekonstrukciós vezetékszakaszok – gerincvezeték és bekötővezeték – ideiglenes 

víztelenítésének elvégzése a rekonstrukció idejére.  

• Talajvíz jelenlétére egyik építési helyszínen sem kell számítani, de amennyiben mégis 

szükséges talajvízszint süllyesztés vagy nyílt víztartás elvégzése, akkor az ajánlattevő feladata. 

 

Előkészítési munkák  

 A szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben 

• A munkák megvalósításához szükséges ideiglenes forgalomszabályozási tevékenység 

elvégzése a szükséges közúti és munkaterületi kitáblázásokkal 

• A munkák megvalósításához szükséges összes üzemeltetői szakfelügyeletek megkérése, azok 

díjának megfizetése,  

• A szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és 

előírásai szerint 

• Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén 

a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása  

• A felújítási munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása  

 

Bontási munkák 

• Rekonstrukciós gerinc – és bekötővezeték szakaszok feltárása a szükséges takarások és 

burkolatbontások elvégzésével, műszaki tartalom szerint 

• Meglévő csatornacsövek elbontása műszaki tartalom szerint 

• Elbontás során keletkezett építési törmelék és hulladék elszállítása szeméttelepi elhelyezéssel 

   

Rekonstrukciós munkák 

• Új, SN 8 gyűrűmerevségű, tömör falszerkezetű KG-PVC csövek és idomok beépítése a 

szükséges aljzattömörítések elvégzése után, megfelelő esésviszonyokkal, csőzóna szabványok 

és műszaki előírások szerinti kialakításával, tömörítésével  

• Új vezetékek meglévő aknába csatlakoztatása vízzáró módon, KGF befalazó idomok vízhatlan 

beépítésével  

 

Helyreállítási munkák 

• Vezeték rekonstrukcióhoz kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai 

előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 

95%-os gépi tömörítéssel 

• A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább 

a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, 

betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását 

 

Ajánlattevő feladatai a teljes kivitelezésre vonatkozóan 

• A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének 

és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása 

• Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem 

szükséges) 

• A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen 

• Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

 

• A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell 

figyelni ezek védelmére 

• A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az 

előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak 



okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a 

helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel 

megfizettetni. 

• Az elkészült kivitelezési munkára kivitelezőnek legalább 5 év teljeskörű garanciát kell 

vállalnia! 

 

A műszaki átadás-átvétel feltételei 

• Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása 

• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása 

• Kivitelezői nyilatkozat átadása 

• A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása 

 


